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UWAGI
1. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC
NA BUDOWIE
2. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE
Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY | INSTALACII.
3. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM KONSTRUKCII.
4, POZIOMY ZWRYFIKOWAC Z PROJEKTEM
ARCHITEKTURY.

KONSTRUKCIA
1. BETON: (€30/37 W8
NA KRUSZYWIE MROZOODPORNYM
2. STAL ZBROJENIOWA: BSt500S B
3. OTULINA: Cnom=30mm

NAZWA PROJEKTU

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKOW C | E CAMPUSU
UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 71-79 O
PAWILON Z PODNOSNIKIEM DLA OSOB
NIEPEXNOSPRAWNYCH RUCHOWO

LOKALIZACJA INWESTYCJI

UL. KRAKOWSKA 71-79, 71-017 SZCZECIN
DZ. NR 8/14, 8/15 OBREB POGODNO 126

INWESTOR

UNIWERSYTET SZCZECINSKI W SZCZECINIE
UL. PAPIEZA JANA PAWELA Il 22a
70-453 SZCZECIN

WIEZE NAPEDU PODNOSNIKA KOTWIC NA KOTWY

CHEMICZNE DO SCIANY ISTNIEJACEJ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

OSTROWSKI ENGINEERING Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 140/7, 71-153 Szczecin
tel: 500-337-147
mail: ostrowski.konstrukcje @gmail.com

BRANZA

KONSTRUKCJA

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAL

mgr inz. WOJCIECH OSTROWSKI

upr. bud. ZAP/0006/POCK/12

w specjalnosai keyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

SPRAWDZAJACY

mgr inz. tUKASZ RZEPKA

upr. bud. ZAP/0008/POCK/08

w specjalnosai keyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

PRZED MONTAZEM PODNOSNIKA WYKONAC OBCIAZENIA
PROBNE KOTEW NA WYMAGANE SILY WG DOKUMENTOW

PRODUCENTA

NAZWA RYSUNKU

RZUT POZIOMU PIWNICY

DATA WERSJA PROJEKTU

02/2023

PT-02
FORMAT SKALA | NR RYSUNKU

A3 1:50 K-2
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