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Nr | STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Przedmiar - ul. Gen. J6zefa Bema
1 D.07.00.00 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
1.1 Rozbiorka
111 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 7°'cm m2 96,0
1.2 Znaki drogowe
1.2.1 Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70'mm, L=3,5m szt 4,0
1.2.2 Stupki do znakoéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70°'mm, L=4,5m szt 4,0
1.2.3 Przymocowanie tablic znakow drogowych, znaki ostrzegawcze, powierzchniado0,3m2
""""" 4,000000
: 4,000000(szt 4,0
124
4,000000
8,000000|szt 8,0
125  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, tabliczka do znakéw drogowych, powierzchniado 0,3 m2
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,000000
1,000000(szt 1,0
1.3 Oznakowanie poziome
1.31 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg
24,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:]  29,570000|m2 29,6
1.4 Wyniesione przejscie dla pieszych
1.4.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
kolorowa m2 96,0
1.4.2 Podbudowy betonowe, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm m2 96,0
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