Ogolna charakterystyka obiektu

Remont Drogi Wojewaddzkiej nr 270 Brzes¢ Kujawski- Koto w m. Koto

ul. Wioctawska
1. Lokalizacja
Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni drogi wojewddzkiej Nr 270 Brzes¢ Kujawski- Koto
w m. Koto ul. Whoctawska od km 49+160 do km 49+346.
Remont nawierzchni drogi obejmuije dziatke o numerze ewidencyjnym:
- 28 obreb Koto, gmina Koto miasto, pow. Kolski

2. Charakterystyka drogi - stan istniejacy

Remont drogi obejmuije odcinek o dtugosci 186 m.

Odcinek przewidziany do remontu zlokalizowany jest w miejscowosci Koto, na terenie gminy Koto miasto,
powiat Kolski, wojewddztwo Wielkopolskie.

Droga posiada klase techniczna: gtowng ,,G”

Szerokos¢ nawierzchni jezdni na odcinku objetym remontem wynosi od 7,30 m do 8,20 m.

Istniejacy obszar zlokalizowany jest w terenie rowninnym.

Trasa drogi przebiega przez miejscowos¢ Koto, w ciggu ktdrej zlokalizowane s3 zjazdy publiczne,
indywidualne, skrzyzowania i chodniki.

Na odcinku wykonywanego remontu wystepuja liczne spekania siatkowe oraz faty po licznych remontach
czastkowych.

3. Stan projektowany

W ramach remontu drogi planuje sie realizacje robot w zakresie:

Nawierzchnia jezdni

1. Ciecie nawierzchni z mas mineralno - asfaltowych mechanicznie na potgczeniu z istniejgcg nawierzchnig;

2. Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni drogi wojewddzkiej nr 270 o gr. 9 cm;

3. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni;

4. Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa z zamknieciem mleczkiem wapiennym pod
warstwe wigzaca;

5. Wzmocnienie nawierzchni siatkg zbrojeniowg wykonang z kombinacji widkien szklanych i weglowych
120/200 przesaczonej asfaltem.

6. Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W na asfalcie 35/50, gr. 5 cm;

7. Skropienie nawierzchni kationowa emulsjg asfaltowg z zamknieciem mleczkiem wapiennym pod warstwe
Scieralng;

8. Utozenie warstwy scieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8 PMB 45/80-55, gr. 4 cm;

9. Odtworzenie oznakowania poziomego;

Oznakowanie poziome

Po wykonaniu robét nawierzchniowych nalezy wykonac trasowanie oznakowania poziomego w zakresie linii
segregacyjnych i krawedziowych oraz innych elementow zgodnie z Szczegdtowymi warunkami technicznymi
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach zatacznik do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dna 3 ljipca 2003r.

Nalezy wykonac:

- Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako oznakowanie grubowarstwowe .



