TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Remont drogi wojewddzkiej nr 270 Brze$¢ Kujawski- Koto w m. Koto ul. Wtoctawska

] edn. T .
Lp. SST Opis ] Obliczenie llosci llos¢
obm.
| NAWIERZCHNIA BITUMICZNA - JEZDNIA
Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych,
1 D-01.02.04 |mechanicznie na potaczeniach z istniejacg nawierzchnig m 73+14+24+8 5 53,80
na gtebokos¢ 9 cm.
(7,30+8,20)/2*27+(8,20+7,80)
[2%39+(7,8+7,5)/2*18+(7,8+7,5
2 D-01.02.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 9 cm. m2  |)[2*26+7,8*30+(7,8+10)/2*4 | 1501,25
6=209,25+312,00+137,70+198
,90+234,00+409,40
3 D-04.03.01 Mechgnlczng czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej. e 150125 150125
(Nawierzchnia jezdni)
4 D-04.03.01 Skromgme namgrzchm kanonowg emuls;a asfalfcowq drqgowa e 150125 150125
modyfikowana (jezdnia) z zamknieciem mleczkiem wapiennym.
Wzmocnienie nawierzchni siatkg zbrojeniowa wykonang z kombinagji
5 D-05.03.26 wiakien szklanych i weglowych 120/200, przesaczang asfaltem. me b0l b0l
Wykonanie warstwy wiazacej AC16 W o gr. 5,0 cm
6 D-05.03.05A | na asfalcie 35/50. m2 1501,25 1501,25
(Nawierzchnia iezdni)
Skropienie nawierzchni kationowa emulsjg asfaltowa drogowa
7 D-04.03.01 |modyfikowana pod warstwe scieralng nawierzchni bitumicznej z m2 1501,25 1501,25
zamknieciem mleczkiem wapiennym. (Nawierzchnia jezdni)
Warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA 8
8 D-05.03.13 PMB 45/80-55, gr. 4 cm. m2 1501,25 1501,25
9 D-01.02.04 Transport materiatu pozyskapego z frezowania 3 1501,25%0,09=135,11 351
z terenu budowy na sktadowisko Wykonawcy.
] OZNAKOWANIE POZIOME
10 D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych (oznakowanie e 5710 5710

grubowarstwowe)




