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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
0111-01 ninnym.
1.7086 km 1.709
RAZEM 1.709
2|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na pod- m2
0317-01 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa ce-
analogia mentows - rozbidrka
200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m?2
0801-01 Krotno$¢ =7
0801-02
200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
4|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ 5 |m?3
0109-09 km
0109-10
analogia
200.0*0.15 m3 30.000
RAZEM 30.000
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
0202-08 gr.kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi
4411.185*0.7 m3 3 087.830
RAZEM 3 087.830
6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono-  |m?3
0307-02 wych w gruntach suchych kat. lll-IV
4411.185*0.3 m3 1323.356
RAZEM 1 323.356
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
0202-08 gr.kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wywz nadmiaru gruntu
1323.356 m3 1323.356
RAZEM 1 323.356
8/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci 1.1 m i gtebokosci do
0313-05 3.0 m; grunt kat. I-IV
2186.85 m?2 2 186.850
RAZEM 2 186.850
9/KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci 1.35 m i gtebokosci
0313-05 do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1209.646 m?2 1209.646
RAZEM 1209.646
10|KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci 1.50 m i gtebokosci
0313-05 do 3.0 m; grunt kat. I-IV
5425.893 m?2 5425.893
RAZEM 5425.893
11/ KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpos$rednio bez opsypki do  |szt.
0605-01 gtebokosci 4 m.
1000 szt. 1.000.000
RAZEM 1 .000.000
12|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm m
0614-02
50 m 50.000
RAZEM 50.000
13 Pompowanie wody g
kalk. wlasna
600 g 600.000
RAZEM 600.000
14| KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
75 kpl. 75.000
RAZEM 75.000
15/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
75 kpl. 75.000
RAZEM 75.000
16|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci4 m  |kpl.
0529-01
65 kpl. 65.000
RAZEM 65.000
17/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpigtosci 4 m|kpl.
0529-06
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65 kpl. 65.000
RAZEM 65.000
18/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
1411-03
119.4*0.6*1.1-3.75 m3 75.054
RAZEM 75.054
19|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
1411-03
527.5*0.7*1.1-37.286 m3 368.889
RAZEM 368.889
20|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
1411-03
159.7%0.9*1.35-20.07 m3 173.966
RAZEM 173.966
21|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
1411-03
902.0%1.0*1.5-177.10 m3 1175.900
RAZEM 1175.900
22|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm / separator / m3
1411-02
(2.2*2.2*3.14*0.25)*0.15 m3 0.570
RAZEM 0.570
23|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm / separator / m3
1411-02
(2.2*2.2*3.14*0.25)*0.15 m3 0.570
RAZEM 0.570
24|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm / separator / m3
1411-02
(3.0*3.0*3.14*0.25)*0.15 m3 1.060
RAZEM 1.060
25/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm / separator / m3
1410-03
(2.2*2.2*3.14*0.25)*0.15 m3 0.570
RAZEM 0.570
26/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm / separator / m3
1410-03
(2.2*2.2*3.14*0.25)*0.15 m3 0.570
RAZEM 0.570
27|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm / separator / m3
1410-03
(3.0*3.0*3.14*0.25)*0.15 m3 1.060
RAZEM 1.060
28|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PP tgczonych m
0101-03 kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 200 mm
119.4 m 119.400
RAZEM 119.400
29|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PP tgczonych m
0101-05 kielichowo. Rury dtugosci 3 m o ér. 315 mm
527.5 m 527.500
RAZEM 527.500
30/KNR 9-20 Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PP tgczonych m
0101-06 kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 400 mm
159.7 m 159.700
RAZEM 159.700
31|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PP tgczonych m
0101-07 kielichowo. Rury dtugosci 3 m o §r. 500 mm
902.0 m 902.000
RAZEM 902.000
32/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni be-| m3
1413-08 tonowa
18*0.49 m3 8.820
RAZEM 8.820
33/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni be-| m3
1413-08 tonowa
20*0.89 m3 17.800
RAZEM 17.800
34/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
1413-01 bok. 3m
18 stud. 18.000
RAZEM 18.000
35/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
1413-03 bok. 3m
20 stud. 20.000
RAZEM 20.000
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36|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-32 [0.5m] -32.000
stud.
RAZEM -32.000
37|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
3 [0.5m] 3.000
stud.
RAZEM 3.000
38/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
1424-02
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
39|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -1
1610-02 préb.
30 odc. -1 30.000
préb.
RAZEM 30.000
40|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 300 mm odc. -1
1610-04 préb.
22 odc. -1 22.000
préb.
RAZEM 22.000
41/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
1610-05 préb.
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
42|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 500 mm odc. -1
1610-06 préb.
19 odc. -1 19.000
préb.
RAZEM 19.000
43 Zakup i dostawa gruntu do wymiany m3
kalk. wlasna
640.0 m3 640.000
RAZEM 640.000
44| KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
0214-05 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. lll-IV
640.00*0.7 m3 448.000
RAZEM 448.000
45/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i gleb.do 1.5 |m3
0318-01 m w gr.kat. |-l
640.00*0.3 m3 192.000
RAZEM 192.000
46| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolniczym |m?2
0111-01 - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm
0111-02
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
47/KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego me- |m?2
0114-01 chanicznie 0/31,5 - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
48| KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 |m?2
0110-01 cm
0110-02
analogia
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
49| KNR 2-31 Nawierzchnia wartstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 - grubosé |m?2
0310-01 po zageszczeniu 5 cm
0310-02
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
50|KNR 2-31 Nawierzchnia wartstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 - grubosé | m?2
0310-05 po zageszczeniu 4 cm
0310-06
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
51 Przetozenie istniejagcego kabla eN kpl.
kalk. wlasna
5 kpl. 5.000
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RAZEM 5.000
52 Przetozenie istniejacego wodociggu kpl.
kalk. wlasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
53 Przetozenie istniejacego przytacza ks kpl.
kalk. wlasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na pod- m2
0317-01 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa ce-
mentowg
200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
55/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m?2
0109-01 Krotno$¢ =7
0109-02
200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
56 Wiaczenie do istniejgcego przepustu / wylot W1/ szt
kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
57 Wykonanie wylotu W2 wraz z umocnieniem wg projektu budowlanego kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58 Wykonanie wylotu W3 wraz z umocnieniem wg projektu budowlanego kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59 Separator lamelowy z zintegrowanym osadnikiem ESL-ZH 15/150/1500, Dw = kpl.
kalk. wlasna 2000 mm - zakup, dostawa, montaz, rozruch technologiczny
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60 Separator lamelowy z zintegrowanym osadnikiem ESL-ZH 3/30/300, Dw = 1200  |kpl.
kalk. wlasna | mm - zakup, dostawa, montaz, rozruch technologiczny
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
61 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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