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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Wstep.
a) Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej ul.
Osiedle Stanistawa Poniatowskiego w Trzciance.

b) Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatéw wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymi przepisami szczegétowymi, ktére sg niezbedne do realizacji projektowanego zamierzenia
budowlanego.

c) Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem nr RP1.7031.69.2019.PS z dnia 13.11.2019 r;

- Pomiary uzupetniajace i wizja w terenie;

- Geotechniczne rozpoznanie podtoza gruntowego budowli drogowych;

d) Formalne podstawy opracowania.

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 pazdziernika 2018 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1935),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017, Dz.U. z 2017 p0z.2285, w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkdow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. RP Nr 177, poz. 1729 z dnia 23
wrzes$nia 2003 roku),

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - zatgcznik do zarzgdzenia nr 30
z dnia 16 czerwca 2014 r. wydanego przez GDDKIA;

- Prognoza wskaznika wzrostu PKB na okres 2008-2040 - zatgcznik nr 3 z dnia 11 maja 2009 r, do
zarzadzenia nr 17 GDDKIA,

2. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Stanistawa Poniatowskiego w
Trzciance o dtugosci 669,56 m, wraz z budowa drogi rowerowej i chodnika oraz zjazdéw i przepustu
drogowego.

a) Zakres inwestycji.

- Roboty rozbiérkowe;

- Roboty ziemne;

- Budowa przepustu drogowego;
- Budowa nawierzchni jezdni;

- Budowa zjazddw;
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- Budowa chodnikéw;
- Budowa drogi rowerowej;

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie czarnkowsko-
trzcianeckim, w miejscowosci Trzcianka, obreb 0001, dziatki nr 1523, 1515/7, 1516, 1521/16, 1517/2,
1513/1, 1518, 1517/29, 1511, 68, 70/4, 71/1, 72/1, 70/2, 71/2, 72/2, 73, 1517/21. Projektowana
przebudowa obejmuje gtdwng ulice osiedla Stanistawa Poniatowskiego tj. od skrzyzowania z ul.
Wincentego Witosa do skrzyzowania z ul. Gorzowska w Trzciance.

Przedmiotowa droga w catosci jest z nawierzchni gruntowej ulepszonej o szerokosci 5,0 — 6,0 m. Teren
zabudowany, dopuszczalna predkosé 50 km/h. Ruch lokalny — dojazdowy do miejsc zamieszkania oraz
przejazdowy pomiedzy czesciami miasta. W zabudowanej czesci osiedla, znajduje sie oswietlenie
uliczne.

Brak jest chodnika i poboczy. Ze wzgledu na brak odwodnienia, jezdnia jest uszkadzana przez
ptynace wody opadowe. Pod drogg przebiega przepust drogowy na rowie o srednicy 500 mm. Na
odcinku drogi przy zabudowie jednorodzinnej zlokalizowane s3g zjazdy do nieruchomosci. W miejscu
istniejgcej nawierzchni wystepujg elementy infrastruktury technicznej zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

a) Parametry techniczne odtwarzanych elementéw.
Na przedmiotowym terenie zaprojektowano droge spetniajacg parametry techniczne zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie:

- dostepnos¢: nieograniczona,

- predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h,

- kategoria drogi: D,

- kategoria ruchu: KR 1,

- szerokos¢ jezdni: 5,0 m,

- szerokos¢ chodnikéw: 1,5 m,

- szerokosc¢ drogi rowerowej: 2,0 m

- szerokosc¢ drogi pieszo-rowerowej: 3,5 m

- pochylenie poprzeczne jezdni i chodnika: 2%,

- kategoria obiektu XXV.

b) Projektowana droga w planie.

Poczatek projektowanej drogi km 0+000,00 znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg gminng ul.
Wincentego Witosa. Przebudowa drogi gminnej ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni,
zjazdéw drogi rowerowej i chodnika z dowigzaniem sie do istniejgcych punktéw statych przy obiektach
i posesjach. Koniec projektowanej drogi to skrzyzowanie z drogg powiatowa ul. Gorzowska. Dowigzanie
projektowanej drogi zaprojektowano jako remont nawierzchni jezdni ul. Gorzowskiej o szerokosci 1,55
m i dtugosci 26,5 m ze wzmocnieniem warstw konstrukcyjnych siatkg PP 100x200 kN, zgodnie z rys nr
4 — miejsce potgczenia nawierzchni.

Nawierzchnie jezdni zaprojektowano z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokosci 5,0 m ze
spadkami dwustronnymi wynoszacymi 2%. Projektuje sie wykonanie obramowania jezdni
kraweznikiem drogowym betonowym o wymiarach 15x30 cm, 15x22 cm.

str. 4.



Nawierzchnie drogi rowerowej zaprojektowano z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokosci 2,0 m
ze spadkiem jednostronnym wynoszgcym 2%. Projektuje sie wykonanie obramowania drogi obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30 cm.

Nawierzchnie zjazdéw do posesji zaprojektowano z czerwonej kostki betonowej o grubosci 8 cm.
zamknietg opornikiem betonowym o wymiarach 12 x 25 cm.

W ramach planowanej przebudowy przewidziano wykonanie chodnikéw z szarej kostki betonowej o
grubosci 8 cm. Obramowania chodnika z obrzezy betonowych o wymiarach 8 x 30 cm.

Na odcinkach wspdlnej komunikacji pieszych i rowerzystéw zaprojektowano wykonanie drég pieszo-
rowerowych z grafitowej bezfazowej kostki betonowej o grubosci 8 cm. Obramowanie obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30 cm.

Wszystkie krawezniki i obrzeza, nalezy wykona¢ na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

c) Analiza powigzania przebudowywanej drogi z innymi drogami publicznymi.

Ulica os. Stanistawa Poniatowskiego jest drogg gminng. Poczgtkowa czes¢ drogi przebiega na
obszarze nowego osiedla domkdéw jednorodzinnych. Od okoto potowy trasy przebiega w sgsiedztwie
pol uprawnych. Jej przebieg to trzy odcinki proste i dwa tuki w planie o takich samych zwrotach i
nastepujacych wartosciach kagtéw zatamania tj.: 16,58° 16,38, na odcinku o dtugosci 669,56 m.

Poczatek jest potgczeniem z drogg publiczng gminng — ul. Wincentego Witosa poprzez
skrzyzowanie jezdni pod katem 89°. W ramach inwestycji zaprojektowano réwniez dwukierunkowa
droge rowerowg o szerokosci 2,0 m oraz chodnik po jednej stronie jezdni o szerokosci 1,5 m,
przebiegajgce wzdtuz catej jezdni. Koniec drogi jest potagczeniem z powiatowa drogg publiczng — ulica
Gorzowskg prowadzacg ruch w kierunku zachodnim i wschodnim. Na odcinku drogi pomiedzy
poczatkowym i koricowym skrzyzowaniem zaprojektowano 3 skrzyzowania z prostopadtymi drogami
stanowigcymi drogi o tej samej nazwie, czyli os. Stanistawa Poniatowskiego. Skrzyzowania tych jezdni,
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sg pod katem 90°.

W otoczeniu wszystkich drég dominuje zabudowa charakterystyczna dla nowego osiedla
doméw jednorodzinnych z ogrodkami przydomowymi. W ramach opracowania nie przewiduje sie
wykonania nowych skrzyzowan drég.

Przebudowa ul. osiedle Stanistawa Poniatowskiego usprawni ruch pojazdéw w zachodniej
czesci miasta w kierunkach pétnoc - potudnie miasta (DW 180, ul. Karola Wojtyty, ul. Wincentego
Witosa, ul. Gorzowska). Dzieki temu zmniejszy sie natezenie ruchu pojazdéw na skrzyzowaniu w
centrum miasta (skrzyzowanie DW180 i ul. Gorzowskiej) i na ulicach w jego obrebie.

d) Projektowane odwodnienie

Nawierzchnie jezdni, chodnikéw i zjazdéw zaprojektowano uwzgledniajac szybkie odprowadzenie
wody opadowej przy pomocy spadkdw podtuinych i poprzecznych do projektowanych wpustéw
ulicznych i dalej przykanalikami do kanalizacji deszczowej. Projekt kanalizacji deszczowej wg
odrebnego opracowania.

Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych
dziatek.

e) Wycinka drzew
W zwiagzku z projektowang przebudowg drogi konieczne jest uzyskanie pozwolenia na usuniecie
nastepujacych drzew:

Lp | Nrdziatki | Gatunek [llos¢ [szt] | Obwody [cm]

1 1515/7 Swierk 17 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 12, 15, 17, 14

1515/7 Wierzba 1 44
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Ze wzgledu na to, ze w decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew, okreslony jest termin ich usuniecia —
inwestor powinien uzyskac niniejszg decyzje bezposrednio przed realizacjg inwestycji.

f) Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw.
Obszar projektowanego zagospodarowania terenu nie jest wpisany do rejestru zabytkéw
historycznego uktadu urbanistycznego, ruralistycznego lub zespotu budowlanego.

g) Informacja o obowigzujgcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Obszar projektowanego zagospodarowania terenu na dziatkach nr 68, 70/2, 70/4, 71/1, 71/2, 72/1,
72/2, 73, 1511, 1516, 1517/21, 1517/29 jest objety decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego a na pozostatych dziatkach jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, zatwierdzonym Uchwatg Nr XI1/137/99 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 sierpnia
1999 r., w sprawie zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Trzcianki w rejonie ulic: Fatata, Witosa, Wieleniskiej i Gorzowskie;j .
Symbole i przeznaczenie terendw to:

02KL: tereny komunikacji, ulice lokalne.

h) Whptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.
Projektowana inwestycja nie lezy na terenie objetym oddziatywaniem obszaru eksploatacji gérniczej.

i) Obszar oddziatywania inwestyciji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na nastepujgcych dziatkach:

Miasto Trzcianka, obreb 0001, dziatki nr 1523, 1515/7, 1516, 1521/16, 1517/2,1513/1, 1518, 1517/29,
1511, 68,70/4,71/1,72/1,70/2,71/2,72/2,73,1517/21. Obszar oddziatywania planowanej inwestycji
dotyczy tylko przedmiotowych dziatek.

Planowane zagospodarowanie terenu w zaden sposéb nie bedzie odbiega¢ od dotychczasowego
sposobu jego uzytkowania. Planowana inwestycja zlokalizowana jest doktadnie w miejscu istniejgcego
uktadu drogowego, gdzie nie wystepujg zadne gatunki chronione, wobec czego jej przebudowa nie
spowoduje negatywnego oddziatywania na istniejgce srodowisko. Planowana przebudowa w znaczacy
sposob poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego jak i umozliwi w sytuacjach kryzysowych sprawny i
szybki dojazd stuzb ratowniczych. Przedmiotowa droga po jej przebudowie zmniejszy poziom emisji
hatasu oraz zanieczyszczen poprzez mozliwosé sprawniejszego poruszania sie pojazdow i pieszych.

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie z materiatow, ktére posiadaty bedg wymagane prawem
atesty do stosowania w budownictwie, ktére przywozone bedg na budowe jako gotowe produkty co
w znaczny sposéb ograniczy negatywne oddziatywanie planowanej inwestycji na przylegty obszar.

Usytuowanie obiektu, technologie oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduje ucigzliwosci
zwigzanych z drganiami, promieniowaniem, hatasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniem wody,
powietrza ani gleby. Cato$¢ prowadzonych robét wykonywana bedzie w ciggu dnia z wykluczeniem
okreséw legowych ptakow.

Podstawa:

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska — (Dz.U.2018, p0z.799 z pdézn. zm.) Rozporzadzenie RM z 9
listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2016
poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43, poz.430 [z pdin.
zmianamil].
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i) Kolizje
Istniejgce kable elektroenergetyczne znajdujgce sie pod projektowang infrastrukturg drogowaq nalezy
zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi grubosciennymi o $r. min. 110 mm w ilosci 156,0 m.

Roboty ziemne nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig — nie wyklucza sie istnienia sieci
infrastruktury podziemnej, ktéra nie widnieje na istniejgcych podktadach geodezyjnych — przed
rozpoczeciem robdt wykonawca winien uzyskaé informacje od gestordw sieci o aktualnym ich stanie i
lokalizacji.

Z uwagi na istniejace sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robdt nalezy
wykonaé¢ prébne przekopy w celu ustalenia wtasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu
istniejgcych sieci wszelkie prace nalezy wykonaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

k) Bilans terenu.

Nawierzchnia jezdni: 3857,50 m?,

Nawierzchnia drogi rowerowej: 1397,00 m?,
Nawierzchnia drogi pieszo - rowerowej: 269,50 m?,
Nawierzchnia chodnikéw: 942,50m?,

Nawierzchnia zjazdéw: 170,00 m?,

Powierzchnia zieleni: 3617,00 m2.

Opracowat:

mgr inZz. Zbigniew Pajgk

4. Czesc¢ rysunkowa.
Rys. nr 1 - Plan orientacyjny - skala 1:10000
Rys. nr 2 - Projekt zagospodarowania dziatki - skala 1:500
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY.

1. Okreslenie obcigzenia ruchem i wyznaczenie kategorii ruchu.
Na przedmiotowej drodze bedzie wystepowat sporadyczny ruch pojazddéw ciezkich.

a) Dane projektowe.
Zgodnie prognoza wskaznika wzrostu PKB na okres 2008-2040 dla lokalizacji miasto Trzcianka
i katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych przyjeto:

Region (NTS1): poétnocno-zachodni;

Wojewddztwo (NTS2): wielkopolskie;

Podregion (NTS3): pilski;

okres projektowy konstrukcji nawierzchni — 20 lat;

o$ standardowa 100 kN.

b) Okredlenie liczby osi standardowych i wyznaczenie kategorii ruchu.
0,03 < N1g0< 0,09 - KR1

2. Okreslenie grupy nos$nosci podtoza gruntowego nawierzchni.

Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu budowlanego: 1. W celu okreslenia grupy nosnosci
podtoza gruntowego projektowanych nawierzchni, przeprowadzono badania geotechniczne podtoza
gruntowego. Na podstawie badan okreslono warunki gruntowo-wodne i grupe nosnosci podtoza na
o$miu odcinkach projektowane] drogi.

a) Otwoér nr 1: km 0+007,00

Poziom zwierciadta wody gruntowej / sgczenia brak

Pobocza utwardzone i szczelne / nieutwardzone

Wykopy/nasypy <1,00m

WARUNKI WODNE DOBRE

Roéznica pomiedzy terenem i niweletg -2

Grubosc¢ projektowanej konstrukgji 51

Gtebokos¢ analizy gruntéw ponizej spodu konstrukcji 100

Zakres analizy gruntdw ponizej poziomu terenu 49 - 149

Gtebokos¢ | EN 14688 | PN-B-02480 | Opis Grupa gruntu

0,00-0,05 nN(zl) nasyp niebudowlany do usuniecia

0,05-0,30 nN (Pd, H, zl) | nasyp niebudowlany do usuniecia

0,30-2,00 | MSa Ps Piasek $redni niewysadzinowy

GRUPA GRUNTOW NIEWYSADZINOWE
| GRUPA NOSNOSCI POD+OZA GRUNTOWEGO NAWIERZCHNI G1 H

b) Otwor nr 2: km 0+080,00

Poziom zwierciadta wody gruntowej / sgczenia ‘ brak
Pobocza utwardzone i szczelne / nieutwardzone
Wykopy/nasypy ‘ <1,00m
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| WARUNKI WODNE DOBRE H
Rdéznica pomiedzy terenem i niweleta -9
Grubosc¢ projektowanej konstrukcji 84

Gtebokos¢ analizy gruntéw ponizej spodu konstrukgji 100

Zakres analizy gruntdw ponizej poziomu terenu 93-193

Gtebokos¢ | EN 14688 | PN-B-02480 | Opis Grupa gruntu
0,00-0,10 nN(zl) Nasyp niebudowlany do usuniecia
0,10-0,30 nN (Pd, H) Nasyp niebudowlany do usuniecia
0,30-0,80 | clSa Pg Piasek gliniasty bardzo wysadzinowy
0,80-2,00 | FSa/siSa Pd/Pmt Piasek drobny/Piasek pylasty niewysadz./watpliwy
GRUPA GRUNTOW WYSADZINOWE

| GRUPA NOSNOSCI PODEOZA GRUNTOWEGO NAWIERZCHNI

G4 H

c) Otwor nr 3: km 0+155,00

Poziom zwierciadta wody gruntowej / sgczenia brak

Pobocza utwardzone i szczelne / nieutwardzone

Wykopy/nasypy £1,00m

WARUNKI WODNE DOBRE

Rdznica pomiedzy terenem i niweleta 2

Grubosc¢ projektowanej konstrukcji 84

Gtebokos¢ analizy gruntdw ponizej spodu konstrukcji 100

Zakres analizy gruntédw ponizej poziomu terenu 82-182

Gtebokos¢ | EN 14688 | PN-B-02480 | Opis Grupa gruntu

0,00-0,30 nN(Pg,H) nasyp niebudowlany do usuniecia

0,30-0,70 | FSa Pd Piasek drobny niewysadzinowy

0,70-1,40 | clSa Pg Piasek gliniasty bardzo wysadzinowy

1,40-2,00 | saCCl Gp Glina piaszczysta bardzo wysadzinowy

GRUPA GRUNTOW BARDZO WYSADZINOWE

| GRUPA NOSNOSCI POD£OZA GRUNTOWEGO NAWIERZCHNI | G4 H

d) Otwoér nr 4: km 0+250,00

Poziom zwierciadta wody gruntowej / sgczenia ‘ brak

Pobocza utwardzone i szczelne / nieutwardzone

Wykopy/nasypy <1,00m

WARUNKI WODNE DOBRE

Rdznica pomiedzy terenem i niweletg -20

Grubosc¢ projektowanej konstrukcji 84

Gtebokos¢ analizy gruntow ponizej spodu konstrukcji 100

Zakres analizy gruntdw ponizej poziomu terenu 104 - 204
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Gtebokos¢ | EN 14688 | PN-B-02480 Opis Grupa gruntu
0,00-0,15 nN(zl) nasyp niebudowlany do usuniecia
0,15-0,50 nN (Pd,Ps,H,gc) | nasyp niebudowlany do usuniecia
0,50-1,80 | MSa Ps Piasek $redni niewysadzinowy
1,80-2,00 | saCCl Gp Glina piaszczysta bardzo wysadzinowy
GRUPA GRUNTOW NIEWYSADZINOWE

| GRUPA NOSNOSCI PODEOZA GRUNTOWEGO NAWIERZCHNI

G1

e) Otwor nr 5: km 0+370,00

Poziom zwierciadta wody gruntowej / sgezenia ‘ 1,48
Pobocza utwardzone i szczelne / nieutwardzone
Wykopy/nasypy £1,00m
WARUNKI WODNE PRZECIETNE
Rdznica pomiedzy terenem i niweleta 8
Grubos¢ projektowanej konstrukgcji 84
Gtebokos¢ analizy gruntdw ponizej spodu konstrukcji 100
Zakres analizy gruntdw ponizej poziomu terenu 76 -176
Gtebokos¢ | EN 14688 | PN-B-02480 | Opis Grupa gruntu
0,00-1,00 nN(Pd, Ps, H) | nasyp niebudowlany watpliwa
1,00-1,50 | MSa Ps Piasek sredni niewysadzinowy
0,30-2,00 | MSa/CSa | Ps/Pr Piasek sredni/Piasek gruby niewysadzinowy
GRUPA GRUNTOW WATPLIWE

| GRUPA NOSNOSCI POD£OZA GRUNTOWEGO NAWIERZCHNI | G2 H

f) Otwor nr 6: km 0+485,00
Poziom zwierciadta wody gruntowej / sagczenia brak
Pobocza utwardzone i szczelne / nieutwardzone
Wykopy/nasypy <1,00m
WARUNKI WODNE DOBRE
Rdéznica pomiedzy terenem i niweleta 40
Grubosc¢ projektowanej konstrukcji 84
Gtebokos¢ analizy gruntow ponizej spodu konstrukcji 100
Zakres analizy gruntdw ponizej poziomu terenu 44 - 144

Gtebokos¢ | EN 14688 | PN-B-02480 | Opis Grupa gruntu

0,00-1,00 nN(Pd, H, gc) | nasyp niebudowlany do usuniecia

1,00-1,50 | clSa/saCCl | Pg/Gp Piasek glin./Glina piaszcz. bardzo wysadzinowy
1,50-2,00 | clSa Pg Piasek gliniasty bardzo wysadzinowy
GRUPA GRUNTOW BARDZO WYSADZINOWE

| GRUPA NOSNOSCI POD£OZA GRUNTOWEGO NAWIERZCHNI

G4
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g) Otwor nr 7: km 0+580,00

Poziom zwierciadta wody gruntowej / sgezenia ‘ 1,63

Pobocza utwardzone i szczelne / nieutwardzone

Wykopy/nasypy <1,00m

WARUNKI WODNE PRZECIETNE

Rdéznica pomiedzy terenem i niweleta 12

Grubosc¢ projektowanej konstrukcji 51

Gtebokos¢ analizy gruntéw ponizej spodu konstrukcji 100

Zakres analizy gruntdw ponizej poziomu terenu 39-139

Gtebokos¢ | EN 14688 | PN-B-02480 | Opis Grupa gruntu
0,00-0,10 nN(Ps, Il, gc) | nasyp niebudowlany do usuniecia
0,10-0,30 Gb(Pd, K) Gleba prochnicza do usuniecia
0,30-0,80 | FSa/MSa | Pd/Ps+O Piasek dr./Piasek $r.+otoczaki | niewysadzinowy
0,80-1,70 | FSa Pd Piasek drobny niewysadzinowy
1,70-2,00 | saCCl Gp Glina piaszczysta bardzo wysadzinowy
GRUPA GRUNTOW NIE WYSADZINOWE

| GRUPA NOSNOSCI PODEOZA GRUNTOWEGO NAWIERZCHNI

G1

Otwor nr 8: km 0+660,00

Poziom zwierciadta wody gruntowej / sgczenia brak
Pobocza utwardzone i szczelne / nieutwardzone

Wykopy/nasypy <1,00m
WARUNKI WODNE DOBRE
Roéznica pomiedzy terenem i niweletg -16
Grubosc¢ projektowanej konstrukcji 51
Gtebokos¢ analizy gruntdw ponizej spodu konstrukcji 100
Zakres analizy gruntdw ponizej poziomu terenu 67 -167

Gtebokos¢ | EN 14688 | PN-B-02480 | Opis Grupa gruntu
0,00-0,15 nN(zl) nasyp niebudowlany do usuniecia
0,15-0,30 Gb(Pd, K) Gleba prochnicza do usuniecia
0,30-1,10 | FSa Pd I. zagl+O Piasek dr. lekko zagl.+otoczaki | watpliwy
1,10-2,00 | FSa Pd Piasek drobny niewysadzinowy
GRUPA GRUNTOW WATPLIWE
| GRUPA NOSNOSCI POD£OZA GRUNTOWEGO NAWIERZCHNI | G2 H

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych warunki gruntowo — wodne podtoza pod
wzgledem stopnia skomplikowania okreslono jako proste.
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Dla ujednolicenia wykonawstwa przyjeto trzy odcinki drogi o dwdch grupach nosnosci podtoza:

Odcinek nr 1: km 0+000,00 — 0+043,50: G2.
Odcinek nr 2: km 0+043,51 — 0+532,50: G4.
Odcinek nr 3: km 0+532,51 — 0+669,56: G2.

3. Konstrukcja warstw nawierzchni

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN - S - 02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne - Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robét recznie i sprzetem zmechanizowanym nalezy
zachowac¢ wymagania BHP. Zwraca sie szczegdlng uwage na usuniecie gruntéw nienosnych zgodnie z
rozpoznaniem geotechnicznym.

a) Konstrukcja nawierzchni jezdni G2 (974,90 m?):

- warstwa scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej: mastyks grysowy SMA 5 50/70, gr. 4 cm.
- warstwa wigzgca z mieszanki mineralno — asfaltowej: beton asfaltowy AC 16 W, gr. 5 cm.

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego tamanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm, Cogy3, gr. 20 cm.

- warstwa odsaczajaca o k =2 8 m/dobe, z mieszanki niezwigzanej o CBR = 10%, gr. 22 cm.

b) Konstrukcja nawierzchni jezdni G4 (2.882,60 m?):

- warstwa scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej: mastyks grysowy SMA 5 50/70, gr. 4 cm.
- warstwa wigzgca z mieszanki mineralno — asfaltowej: beton asfaltowy AC 16 W, gr. 5 cm.

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego tamanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm, Cogy3, gr. 20 cm.

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o R, =5 MPa, gr. 15 cm.

- warstwa odsgczajaca o k = 8 m/dobe, z mieszanki niezwigzanej o CBR = 10%, gr. 40 cm.

c) Konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej G2 (342,70 m?):

- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej: mastyks grysowy SMA 5 50/70, gr. 4 cm.
- warstwa wigzgca z mieszanki mineralno — asfaltowej: beton asfaltowy AC 16 W, gr. 5 cm.

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego famanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm, Cogy3, gr. 15 cm.

- warstwa odsgczajaca o k = 8 m/dobe, z mieszanki niezwigzanej o CBR > 10%, gr. 22 cm.

d) Konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej G4 (964,00 m2):

- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej: mastyks grysowy SMA 5 50/70, gr. 4 cm.
- warstwa wigzgca z mieszanki mineralno — asfaltowej: beton asfaltowy AC 16 W, gr. 5 cm.

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego famanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm, C90/3, gr. 15 cm.

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o R, =5 MPa, gr. 15 cm.

- warstwa odsgczajgca o k = 8 m/dobe, z mieszanki niezwigzanej o CBR = 10%, gr. 40 cm.

e) Konstrukcja nawierzchni drogi pieszo-rowerowej G2 (45,40 m2):

- warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm /kolor grafitowyy/.

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm.

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego tamanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm, C90/3, gr. 15 cm.

- warstwa odsgczajgca o k = 8 m/dobe, z mieszanki niezwigzanej o CBR > 10%, gr. 22 cm.
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f) Konstrukcja nawierzchni drogi pieszo-rowerowej G4 (224,10 m?):

- warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm /kolor grafitowy/.

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm.

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego tamanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm, Ceqy3, gr. 15 cm.

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm =5 MPa, gr. 15 cm.

- warstwa odsgczajaca o k > 8 m/dobe, z mieszanki niezwigzanej o CBR > 10%, gr. 40 cm.

g) Konstrukcja nawierzchni chodnikéw G2 (260,40 m?):

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm /kolor szary/.

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm.

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego tamanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 15 cm.

- warstwa odsgczajaca o k > 8 m/dobe, z mieszanki niezwigzanej o CBR > 10%, gr. 22 cm.

h) Konstrukcja nawierzchni chodnikéw G4 (682,10 m2):

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm /kolor szary/.

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm.

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego tamanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 15 cm.

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Ry, =5 MPa, gr. 15 cm.

- warstwa odsgczajgca o k = 8 m/dobe, z mieszanki niezwigzanej o CBR = 10%, gr. 40 cm.

i) Konstrukcja nawierzchni zjazdéw G2 (6,10 m?):

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm /kolor czerwony/.

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm.

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego tamanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 15 cm.

- warstwa odsgczajgca o k = 8 m/dobe, z mieszanki niezwigzanej o CBR=10%, gr. 22 cm.

i) Konstrukcja nawierzchni zjazdéw G4 (163,90 m2):

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm /kolor czerwony/.

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm.

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego tamanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 15 cm.

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Ry, =5 MPa, gr. 15 cm.

- warstwa odsgaczajaca o k =2 8 m/dobe, z mieszanki niezwigzanej o CBR210%, gr. 40 cm.

4, Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny.
Dla rejonu Trzcianki gtebokos¢ przemarzania gruntu h,=0,80 m.
Dla KR1 i grupy nosnosci podtoza G2: minimalna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 0,40:-h,.
0,40-0,80=0,32 m.
0,51>0,32 — nawierzchnia odporna na wysadziny

Dla KR1 i grupy nosnosci podfoza G4: minimalna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 0,60-h.,.
0,60:0,80=0,48 m.
0,84>0,48 — nawierzchnia odporna na wysadziny
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5. Przekrdj podtuzny

Niweleta drogi zostata zaprojektowana z czterech odcinkéw prostych o pochyleniach od 0,32% do
1,12%, zgodnie z rys. nr 3. Projektowana niweleta zostata dowigzana do istniejgcych wysokosci na
poczatku i koncu trasy oraz jest powigzana z punktami statymi w terenie. Zaprojektowany przebieg
zapewnia spetnienie warunkéw widocznosci, sprawne odprowadzenie wody z nawierzchni oraz
zminimalizowanie ilosci robdt ziemnych.

6. Wymagania stanu zageszczenia warstw konstrukcyjnych.
Przed wykonywaniem dolnych warstw konstrukcyjnych, podifoze gruntowe nalezy tak zagescié, aby
osiggna¢ wymagany wtdorny modut odksztatcenia E; (dynamiczny modut odksztatcenia Evq) tj:

- dla grupy nosnosci podtoza G2: E; = 50 MPa (Evq= 30 MPa).

- dla grupy nosnosci podtoza G4: E; = 25 MPa (Evq= 15 MPa).
Jesli nie mozna osiggnaé wiasciwego modutu przez zageszczenie zalegajgcego gruntu, to nalezy
dokona¢ wymiany warstwy gruntu na grubosé¢, ktéra zapewni uzyskanie witasciwego modutu
odksztatcenia.
Warstwe odsgczajacy, nalezy tak zagescic¢ aby osiggng¢ wymagany wtérny modut odksztatcenia E; =
80 MPa (Evs = 40 MPa).
Warstwe podbudowy zasadniczej, nalezy tak zagesci¢, aby osiggngé¢ wymagany wtérny modut
odksztatcenia E2 = 130 MPa (Evq = 65 MPa).

7. Przepust drogowy

Przepust jest zaprojektowany jako rura HDPE — polietylen wysokiej wytrzymatosci, sztywnosé
obwodowa SN 8 (8 kPa), dwuscienna, Scianka wewnetrzna gtadka, $cianka zewnetrzna karbowana,
wymiar wewnetrzny DN 800 mm, wymiar zewnetrzny 1000 mm, dtugo$¢ 12,93 m na tawie z kruszywa
naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 30 cm w zasypce inzynierskiej z piasku sredniego o wskazniku
zageszczenia Is = 1,00. W bezposredniej bliskosci rury przepustu wskaznik zageszczenia Is = 0,97.
Przepust zakonczony Scianami zelbetowymi oporowymi.

Dno i skarpy rowu przed wlotem i za wylotem przepustu, zostang umocnione zabetonowanym
narzutem kamiennym o gr. min. 15 cm na warstwie betonu klasy min C 15/20.

Rzedna dna wlotu przepustu: 79,13 m n.p.m.

Rzedna dna wylotu przepustu: 79,07 m n.p.m.

Spadek podtuzny przepustu po rozbudowie: 0,5 %.

8. tuki jezdni.

Of$ zaprojektowanej jezdni sktada sie z 3 odcinkéw prostych i 2 odcinkéw krzywoliniowych w planie.
Na tukach poziomych obustronnie zwiekszono szerokos¢ pasa ruchu oraz zastosowano skosy zatamania
krawedzi. Na jednym tuku zaprojektowano dodatkowo krzywe przejsciowe (biklotoide) oraz rampe
drogowa z osig obrotu w krawedzi jezdni.

Skos zatamania Poszerzenie Skos zatamania

S T e
UBOSC 1 odkm] | Dofkm] | o | od[km] | Do [km] | -89%€

[m] [m] (m] Od [km] | Do [km]

10,0 0+469,87 | 0+481,87 0,80 0+481,87 | 0+498,81| 10,0 0+498,81 | 0+510,81

10,0 0+642,04 | 0+652,04 1,00 0+652,04 | 0+666,33 - - -

Wszystkie projektowane tuki krawedzi jezdni ponizej wartosci R=12,0m, nalezy wykonac¢ z kraweznikow
tukowych o wartosciach promieni zgodnych lub zblizonych (doktadnos¢ do 1,0 m) z projektem.
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9. Uktad kostki

Na chodniku kostke betonowg, nalezy uktada¢ w rzedach réwnolegtych do osi jezdni. Aby unikngé
rownolegtego ciecia kostki - szerokos¢ nawierzchni pomiedzy krawedziami, nalezy przyjg¢ jako
wielokrotnos¢ jej wymiaru z zapasem na dopuszczalne odchytki wymiarowe kostki. Doktadng szerokos$¢
nawierzchni — szczegdlnie na tukach, nalezy okresli¢ przez prébne utozenie kostki przeznaczonej do
wbudowania.

10.  Roboty ziemne
W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowang nawierzchnie jezdni, drogi rowerowej,
drogi pieszo-rowerowej, chodnikéw, zjazdéw i skrzyzowan.

a) Wykopy

Wykopy wystepujg jako roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie oraz jako profilowanie
projektowanej osi. Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym koparkami (poza miejscami
istniejgcych urzadzen nad i podziemnych) i recznym w obrebie tych urzadzen. Transport gruntu
samochodami samowytadowczymi. Dno wykopdw, nalezy wykonac zgodnie ze spadkiem poprzecznym
i podtuznym projektowanych elementéw, a podtoze nalezy wyprofilowa¢ i zagesci¢ sprzetem
mechanicznym lub recznie z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia.

11.  Zalecenia i uwagi.
Szczegétowy dobdr materiatdw nawierzchniowych nalezy dokona¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, ktory przed wbudowaniem zatwierdzi wszystkie materiaty nawierzchniowe.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznoscig — z uwagi na charakter miejsca
planowanej inwestycji nie wyklucza sie istnienia sieci infrastruktury podziemnej, ktéra nie widnieje na
istniejacych podktadach geodezyjnych — przed rozpoczeciem robét wykonawca winien uzyskac
informacje od gestoréw sieci o aktualnym ich stanie i lokalizacji.

Z uwagi na sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robdt nalezy
wykonaé¢ prdébne przekopy w celu ustalenia wtasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu
istniejgcych sieci wszelkie prace nalezy wykonaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrdcenia sie do gestoréw sieci w celu potwierdzenia obecnego
stanu usytuowania infrastruktury podziemnej na planie zagospodarowania terenu.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie i dostosowad do stanu istniejgcego. O wszelkich
nieprawidtowosciach oraz odstepstwach od projektu nalezy niezwtocznie powiadomic¢ biuro
projektowe.

Wystepujace nasypy niekontrolowane oraz gleby préchnicze nie mogg stanowic
bezposredniego podtoza powierzchni utwardzonych. Wymagajg one bezwzglednego usuniecia z
podtoza do poziomu gruntu nosnego. Przegtebienia po usunietych nasypach niebudowlanych i glebie
nalezy zastgpié, do poziomu projektowanego posadowienia konstrukcji nawierzchni warstwg pospoéfki
zageszczong mechanicznie do stopnia zageszczenia minimum Is > 0,98.

12.  Tereny zieleni.
Tereny zieleni zaprojektowano na tacznej powierzchni 3617,00 m? jako trawniki z siewu.

a) Na terenach przeznaczonych do wykonania trawnikéw, nalezy:

- wykonaé warstwe ziemi urodzajnej gr. 10 cm (humusowanie),

- odczyn gleby doprowadzi¢ do poziomu pH od 5,6 do 6,5,

- wykona¢ nawozenie mineralne, nawozem wielosktadnikowym NPK w dawce 5 kg/100 m2,
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- spulchni¢ i wymieszac glebe glebogryzarka,
- splantowacd (wyrownad) glebe, wstepnie zagescic i wyprofilowac.

b) Siew trawy.

- dokfadnie wyprofilowac glebe za pomocg sznurkéw i taty,

- zagescié glebe lekka zageszczarka,

- spulchni¢ gérng warstwe gleby grabiami,

- wysiaé¢ mieszanke nasion traw, w ilosci 350 kg/ha, recznie lub siewnikiem na krzyz,

- wymieszaé (przykry¢) nasiona, przez grabienie.

- zagescié glebe z nasionami walcem.

- podlaé¢ wodg (nawet podczas lekkiego deszczu).

Do siewu, nalezy uzy¢ mieszanek nasion traw przeznaczonych na grunty stabe i suche.

Opracowat

magr inz. Zbigniew Pajgk

13.  Czesc¢ rysunkowa.

Rys. nr 3: Przekrdéj podtuzny - skala 1:100/1000

Rys. nr 4: Przekroje poprzeczne — skala 1:50/10

Rys. nr 5: Szczegdty konstrukcyjne — skala 1:50/10

Rys. nr 6: Przekroje poprzeczne przepustu drogowego — skala 1:50
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I1.  KANAt TECHNOLOGICZNY

1. Utozenie odcinkéw kanalizacji technologicznej

Nalezy wykona¢ kanat technologiczny, zgodnie z art. 4 pkt. 15a ppkt. a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1440).

Kanat technologiczny o dtugosci 691 m, nalezy wykonaé w wykopie otwartym na podsypce wraz z
zasypaniem i zageszczeniem gruntu, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z
dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty
technologiczne (DzU. Z 2015 r.,poz. 680), jako kanat technologiczny uliczny.

Przekrdj kanatu technologicznego przyja¢ wg. profilu KTul okreslonego ww. rozporzadzeniu tj.:

RO

2xRS

al
Srednice rur nalezy przyja¢ odpowiednio:
- RO 125/108 mm: rura ostonowa HDPE;
- WMR 40 mm: wigzki prefabrykowanych mikrorur z HDPE;
- RS 40/3,7 mm: rury $wiattowodowe HDPE z wewnetrzng powierzchnig rowkowang;
Budowa prefabrykowanych studni kablowych rozdzielczych SKR-1 z ramg typu ciezkiego 16 szt.

Opracowat

mgr inz. Mariusz Karolewski
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IV.  Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

NAZWA ZADANIA: Przebudowa ul. Osiedle Stanistawa Poniatowskiego
w Trzciance
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wojewddztwo wielkopolskie, powiat czarnkowsko-

trzcianecki, miasto Trzcianka, obreb 0001 , dziatki nr 1523,
1515/7, 1516, 1521/16, 1517/2, 1513/1, 1518, 1517/19,
1511, 68, 70/4, 71/1, 72/1, 70/2, 71/2, 72/2, 73, 1517/21.

INWESTOR: Gmina Trzcianka
ul. Sikorskiego 7,

64-980 Trzcianka

PROJEKTANT: mgr inz. Zbigniew Pajak
Blekwit 35e

77 — 400 Ztotow
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a) Zakres robdt budowlanych.
- Roboty rozbiérkowe; Roboty ziemne; Budowa nawierzchni jezdni; Budowa zjazdéw; Budowa
chodnikdéw i drég rowerowych; Rozbudowa przepustu drogowego.

b) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
- istniejgca infrastruktura (droga gruntowa, stupy oswietleniowe, inne elementy infrastruktury),
- drzewa, ogrodzenia,

c) Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Cata powierzchnie prowadzonych robét nalezy zakwalifikowaé¢ do elementéw mogacych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

d) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

- praca sprzetu budowlanego i srodkdéw transportowych — zagrozenie podczas catego okresu robdt,
- obecnosé oséb trzecich na budowie — zagrozenie state,

Miejsce wystepowania:

- cata powierzchnia robét

Czas wystepowania:

- od rozpoczecia robét do zakoniczenia budowy.

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”), przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”), powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
ogoblnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia okresowe podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe
w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikoéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
Powyzsze instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad BHP. Bezpos$redni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

f) Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace budowe oraz instruktaz pracownikéw przed
rozpoczeciem budowy.

- w trakcie wykonywania robdt budowlano-montazowych nalezy stosowaé warunki techniczne
wykonania robdt, przepisy szczegdlne, normy itp.,

- roboty drogowe powinny byé prowadzone pod nadzorem brygadzisty ktédry ma obowigzek
organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposdb zabezpieczajacy przed
wypadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- w czasie prowadzenia robét drogowych nalezy wyznaczy¢ tymczasowe drogi dojazdowe i ciggi piesze
i utrzymywac je w wtasciwym stanie technicznym,

- strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) nalezy odpowiednio oznakowac i ogrodzié.

- na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatéw, winny by¢ wykonane w
spos6b zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia,

- technologia wykonania robdt drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczegdlnych
rodzajow robot,

- tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym,

- nalezy okresli¢ miejsce i dostep do Srodkéw tacznosci,

- instruktaz bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku.
Generalny wykonawca obowigzany jest do:

- petnienia bezposredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- egzekwowania od podwykonawcéw przestrzegania przepisow bezpiecznej pracy,

- okreslenia wspétpracy ze sobg wszystkich podwykonawcdw,

- wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikéw,

- ustalenia zasad wspotdziatania w zakresie sposobdw postepowania przy wystgpieniu zagrozen dla
zdrowia lub zycia pracownikéw

Uwaga:
"WYZNACZENIE KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGOLNYCH PRACODAWCOW Z OBOWIAZKU
ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH PRACOWNIKOW"

Opracowat

magr inz. Zbigniew Pajgk
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V. Oswiadczenie projektantow.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 pkt 4 Prawa budowlanego oswiadczamy, ze projekt budowlany:

NAZWA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROGI NA OSIEDLU PONIATOWSKIEGO W TRZCIANCE

ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

WosewopzTwo wielkopolskie

PowiAT czarnkowsko - trzcianecki
MIEISCOWOSC 64-980 Trzcianka

ULica osiedle Stanistawa Poniatowskiego

JEDNOSTKA EWIDENCYINA

Miasto Trzcianka

OBREB

0001

NUMERY DZIALEK

1523, 1515/7, 1516, 1521/16, 1517/2, 1513/1, 1518, 1517/29,
1511, 68, 70/4,71/1, 72/1,70/2,71/2,72/2, 73, 1517/21.

zostat sporzadzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

IMIE NAzWISKO NR UPRAWNIEN SPECJIALNOSC PobrIs
- . Inzynieryjna
PRrO. Zb Pajak WKP/0122/PO0OD/16
ROJEKTANT igniew aj3 /i / / drogowa
Insvniervi
SPRAWDZAACY | Grzegorz | Witkowicz | 7131/120/P/2000 nzynieryjna
drogowa
PROJEKTANT Mariusz Karolewski DTT-TU/02286/02/U | Telekomunikacyjna
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VI.  Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia PIIB projektantéw.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-153/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Zbigniew Jozef Pajak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 marca 1972 r. w Ztotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0122/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
/7 ¢ uill

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Zbigniew Jozef Pajak jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprdcz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrze$nia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:../z.(f.“..f..(..'fs ......

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:......... A 4 /... (,/ ...................

Otrzymuja:

1. Pan Zbigniew Jozet Pajak
77-400 Ztotoéw, Blekwit 35E

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Poznan, dnia 18 pazdziernika 2000 roku

WOIJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 7131/120/P/2000

DECYZJA

o nadaniu uprawniein budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. I3 ust. 1 pkt. I, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt. I
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sie, ze

Pan Grzegorz WITKOWICZ

magister inzynier budownictwa

syn Kazimierza i Natalii
urodzony 25 stycznia 1964 r. w Krajence

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku zczym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczei w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;.

Pan Grzegorz Witkowicz

jest uprawniony do:

~ projektowania i sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

-~ wykonywania nadzoru budowlanego.

Dyrehtor Wydzialu
Architektury i Budownictwa
Glowny Architekt Wojewddzki

Za zgodnosc z oryginatem
So.u. totf
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PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02286/02/U
z dnia “ marca 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Mariusza Karolewskiego z dnia 19.09.2001 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu mgr inz. Mariuszowi Karolewskiemu
urodzonemu 17.06.1967 r. w Pile

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii. instalacji i urzqdzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnieil we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisjq Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepic.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instaficji. . A_ i N

/ Ca N ZEb:
/ ¢ 58 : .\ ..\ ZASTEPCA SA

Pouczenie ; \. ar ind. ’}"

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni qd dnia jej ;s ,J
dorgczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art 127°§ 3 11129 . / J
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji  Telekomunikacii, s/
ul Kasprzaka 18720 01-211 Warszawa -- v

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 127 5{ "3
Kpa, stronic przyslugiwa¢  bedzie prawo  wniesienia  skargi SR
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,

w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na  podstawie

art. 35 ust.1 w zwigzKu z art. 34 ust | ustawy z dnia 11 maja 1995 r o

Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,

poz.368 z pdzn. zm.)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DXX-ZHI-AS1 *

Pan Zbigniew Jézef Pajagk o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0655/04

adres zamieszkania Blekwit 35 e, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-13 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9P7-XDD-862 *

Pan Grzegorz Witkowicz o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5596/01

adres zamieszkania ul. Szkolna 14/30, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LMU-FGK-KZ6 *

Pan Mariusz Piotr Karolewski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0825/04

adres zamieszkania _

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-06-01 do 2020-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-26 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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VIl.  Zgoda do dysponowania nieruchomosciami nr 70/2, 71/2, 72/2, 73 na cele

budowlane.

e
ZDPD Zarzad Drog Powiatowych

WCZARNKOWIE w Czarnkowie
ul. Gdanska 56, 64-700 Czarnkow
tel. 67 255 28 23/fax: 67 255 29 31
e-mail: sekretariat@zdpczarnkow.pl
www.bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl

Czarnkow, dnia 25.11.2020r.
ZDP-2.512.53.2020
ZDP-2.4391.126.2020

Marcin Batko
DenDroGIS

ul. Jeziorna 1a
77-400 Ziotow

Odpowiadajac na Pana pismo z dnia 29.10.2020 r. (data wptywu 05.11.2020 r.)
informuje, Ze uzgadniam bez uwag rozwigzania projektowe skrzyzowania drogi powiatowej
nr 1315P ul. Gorzowska z ul. Osiedle Stanistawa Poniatowskiego w Trzciance.

Jednoczes$nie udzielam zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane
dla dziatek ew. nr 70/2, 72/2, 71/2 i 73, obreb M. Trzcianka, gm. Trzcianka bedacych
w trwatym zarzadzie Zarzadu Drog Powiatowych w Czarnkowie.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy wystgpic do Zarzgdu Drog
Powiatowych w Czarnkowie z wnioskiem o zajecie pasa drogowego, uwzgledniajac terminy

wynikajace z KPA.
Z powazaniem
D W
mar inm!nwmﬂk
M.B.

str. 29.



