
RURA HDPE FI 800 

Elementy

Nazwa Ilość
Nr pręta Średnica Długość

(m)

Ilość prętów

w
elemencie ogółem

Długość całkowita
pręta (m)

1 1 1 12 4,64 106,72

A-IIIN

Ø 12

Długość wg średnic (m)

Masa 1 m pręta (kg/m)

Masa łączna wg średnic (kg)

Masa łączna wg gatunku stali (kg)

Ogółem (kg)

2 1 2 12 3,42 78,66
3 1 3 12 3,44 77,60
4 1 4 12 1,12 14,40

23 23
23
45
16

23
45
16

277,38

0,888

246,32

246,32

247,00

Elementy

Nazwa Ilość
Nr pręta Średnica Długość

(m)

Ilość prętów

w
elemencie ogółem

Długość całkowita
pręta (m)

1 1 1 12 4,97 114,31

A-IIIN

Ø 12

Długość wg średnic (m)

Masa 1 m pręta (kg/m)

Masa łączna wg średnic (kg)

Masa łączna wg gatunku stali (kg)

Ogółem (kg)

2 1 2 12 3,63 83,49
3 1 3 12 3,44 77,60
4 1 4 12 1,12 14,40

23 23
23
45
16

23
45
16

289,80

0,888

257,35

257,35

258,00
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