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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa nr ZP.U.MR.30.2023 z dnia 21.09.2023 zawarta 

pomiędzy Politechniką Warszawską z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa a Studiem 

Budowlanym „UNITY” z siedzibą przy ul. Kędzierskiego 6/22, 01-493 Warszawa. 

 

2 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest budynek oświaty zlokalizowany przy ul. Nowowiejskiej 15/19 w 

Warszawie na działce nr 11 w obrębie 5-05-08. 

 

3 Opis ogólny bryły i funkcji budynku 

Przedmiotowy budynek jest zlokalizowany wzdłuż ul. Nowowiejskiej. Obiekt posiada 6 

kondygnacji nadziemnych oraz 1 podziemną. Wejście główne do budynku od strony północnej. Budynek 

pełni funkcję oświaty – Gmach Elektroniki Politechniki Warszawskiej. 

Konstrukcja dachu żelbetowa – prefabrykowane płyty żelbetowe oparte na prefabrykowanych 

belkach DMS. Szerokość pojedynczej płyty wynosi 50 cm, a jej wysokość 6 cm. Istniejące pokrycie dachu 

z 4 warstw papy termozgrzewalnej, warstwy termoizolacyjnej grubości 5cm z wełny szklanej na betonowej 

warstwie wyrównawczej o grubości 2cm. 

4 Zakres robót 

• zabezpieczenie oraz częściowy demontaż klimatyzatorów oraz anten w uzgodnieniu z 

Inwestorem, 

• demontaż instalacji odgromowej, 

• demontaż obróbek blacharskich oraz orynnowania, 

• demontaż istniejących warstw pokrycia dachowego do istniejącej wylewki betonowej oraz ich 

utylizacja, 

• demontaż części żelbetowych płyt prefabrykowanych w celu uzyskania dostępu do stropodachu,  

• oczyszczenie stropodachu z granulatu oraz starych warstw izolacyjnych z płyty suprema, 

• wzmocnienie żelbetowych belek DMS poprzez wklejenie lameli węglowych na dolnej półce,  

• wykonanie nowej warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej gr. 25cm na stropie nad ostatnią 

kondygnacją, 

• remont wszystkich kominów na blokach S1,S2,S3, 

• wykonanie nowego pokrycia dachowego: 

o uzupełnienie oraz lokalnie naprawa istniejącej warstwy wyrównawczej gr. 2cm, 

o gruntowanie podłoża, 

o wykonanie warstwy hydroizolacji z papy podkładowej klejonej całopowierzchniowo, 

o wykonanie warstwy hydroizolacji z papy wierzchniego krycia,  

o montaż nowych obróbek blacharskich oraz nowego orynnowania, 

o Wykonanie nowej instalacji odgromowej ze zwodów gr.8mm odtworzeniowo na stopkach 

klejonych. 
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• wykonanie nowych wyłazów dachowych o wymiarach 80cmx80cm w stropach zwyżek 

dachowych, 

• wykonanie drabin prowadzących ze zwyżek dachowych na poziom dachu. 

 

5 Opis techniczny robót budowlanych 

Z uwagi na dopuszczalne obciążenia dla prefabrykowanych płyt stropodachu oraz względy 

technologiczne zdecydowano się na bezpośrednie mocowanie paneli OZE do pokrycia dachowego. 

Wymaga to solidnego podłoża oraz całopowierzchniowego klejenia warstw papy. W związku z tym 

zdecydowano się na usunięcie wszystkich warstw pokrycia dachowego do warstwy wyrównawczej oraz 

wykonanie nowych. 

 

5.1 Roboty demontażowe 

 Demontażowi podlegają wszystkie elementy zgodne z zakresem prac i dokumentacją rysunkową. 

Przed przystąpieniem do robót demontażowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i 

otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabez-

pieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontażowych i rozbiórkowych powinni być dokładnie 

zaznajomieni z zakresem prac. 

 Przy pracach mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy  

w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót wszystkie przejścia i inne 

niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć. Pracowników zatrudnionych przy robotach powinno 

się zaopatrzyć w odzież roboczą, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane stale utrzymywać w 

dobrym stanie. Przy robotach należy uwzględniać wpływ na nieprzerwane użytkowanie budynku. Należy 

zapewnić bezpieczny dostęp do klatki schodowej na czas trwania prac. Wszystkie instalacje znajdujące 

się w rejonie wykonywania prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć. Materiał rozbiórkowy należy na 

bieżąco usuwać, nie dopuszcza się magazynowania go na drogach ewakuacyjnych oraz na stropodachu. 

Znajdujące się w pobliżu elementy niepodlegające rozbiórce lub demontażowi należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno 

się zabezpieczyć, wytyczyć obejścia. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i zutylizowania wszystkich elementów porozbiórkowych, 

które nie zostaną ponownie wbudowane. 

 

5.2 Wzmocnienie prefabrykowanych belek żelbetowych DMS 

  W wyniku analizy obliczeniowej opisanej w Ocenie Technicznej konstrukcji wykazano, że 

przekroczono stan graniczny nośności dla belek DMS. W celu podniesienia nośności belek należy 

zastosować lamele węglowe przyklejane do dolnej półki belek. Wykonawca zobowiązany jest 

przestrzegać bezwzględnie poniższych wytycznych technologicznych. 
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Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być dokładnie sprawdzone, a obszary uszkodzonego betonu, resztki deskowań, 

wystający drut wiązałkowy muszą być usunięte. Podłoże należy przygotować przy użyciu diamentowych 

ściernic w technice bezpyłowej. Po przygotowaniu podłoża, musi być widoczne odsłonięte kruszywo z 

betonu. Podłoże musi być suche oraz posiadać temperaturę wyższą od temperatury punktu rosy o 

przynajmniej 3°C. Zawartość wilgoci nie powinna przekraczać wagowo 4% na głębokości co najmniej 20 

mm.  

 

Naprawa podłoża 

W przypadku występowania na powierzchni betonu dużych porów, raków lub rys muszą być one 

najpierw wypełnione np. klejem do lameli. Materiały stosowane do napraw podłoża muszą być w pełni 

kompatybilne z klejem i mieć właściwości odpowiednie do zastosowań konstrukcyjnych (np. niewielki 

skurcz, porównywalny moduł sprężystości, dobrą przyczepność i wystarczającą wytrzymałość).  

 

Badania podłoża 

Po przygotowaniu podłoża należy wykonać dwukrotny pomiar przyczepności podłoża metodą 

„pull-off”. Minimalna wartość pomiaru musi wynosić 2,0 MPa.  

 

Przygotowanie taśm przed przyklejeniem   

Po wykonaniu docięcia taśmy z włókna węglowego, a przed przyklejeniem należy oczyścić 

powierzchnię taśm czystą, białą szmatką nawilżoną acetonem aby usunąć nalot oraz zanieczyszczenia i 

zatłuszczenia. Nalot na taśmie musi być całkowicie usunięty. W tym celu należy kilkakrotnie przecierać 

taśmę, aż do stanu, w którym po kolejnym przetarciu biała ściereczka, nawilżona acetonem pozostanie 

czysta, co wskazuje, że cały nalot został usunięty. Aceton musi odparować całkowicie, a powierzchnia 

taśmy musi być sucha przed nałożeniem kleju.  

 

Przygotowanie kleju 

Klej, żywica i utwardzacz są dostarczone w odpowiednich proporcjach mieszania. Utwardzacz z 

kleju jest dodawany do  bazy i mieszany za pomocą wolnoobrotowego mieszadła z prędkością obrotową 

max. 300 obrotów/min. Należy zwrócić uwagę na to, aby dokładnie mieszać także przy ścianach i dnie 

pojemnika, dzięki czemu mieszanina staje się całkowicie jednorodna. Unikać dostawania się powietrza 

do mieszanki. 

 

Nanoszenie kleju 

Klej na taśmy z włókien węglowych należy nanosić w taki sposób, aby grubość warstwy kleju przy 

brzegach wynosiła około 1 mm a na środku około 2 mm (zalecane stosowanie systemowego dyspensera). 

Klej nakładać na stronie bez napisów, aby widoczne były dla przyszłych inspekcji dane takie jak nazwa 

wyrobu i numer partii produkcyjnej. 
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Przyklejanie taśm 

Przyklejać pokrytą klejem taśmę na przygotowanej powierzchni betonowej zaczynając od środka 

taśmy przesuwając się równocześnie w stronę obu końców. Po dociśnięciu taśmy nie potrzeba jej niczym 

podpierać (także przy klejeniu sufitowym). Używając twardego, specjalnego gumowego wałka należy 

wałować taśmę silnie dociskając ją do podłoża, tak aby wycisnąć nadmiar kleju spod taśmy 

wychodzącego po obydwu jej stronach. Zalecane jest umieszczanie taśm obok siebie. Jeśli jednak 

powierzchnia jest ograniczona i trzeba skleić ze sobą więcej niż jedną taśmę, aby przenieść większe 

obciążenia, obydwie powierzchnie taśm, które będą się ze sobą stykać przez warstwę kleju należy 

oczyścić przy użyciu acetonu. Do przyklejenia drugiej taśmy na wierzchu pierwszej taśmy stosuje się klej. 

Należy upewnić się, że nie cały klej został wyciśnięty i pomiędzy taśmami pozostała cienka warstwa kleju 

(0,5-1 mm).  

 

Uwagi końcowe 

Miejsca gdzie przyklejono taśmy z włókien węglowych do konstrukcji należy chronić przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i termicznymi, należy bezwzględnie unikać przewiercenia taśm. Taśmy 

należy zabezpieczyć przeciwpożarowo do wymaganej klasy odporności ogniowej dla konstrukcji poprzez 

wykonanie obrzutki cementowej na siatce Rabitza o grubości 1-1,5cm.   

 

5.3 Remont pokrycia dachowego  

  

Założenia projektowe 

Projektuje się remont pokrycia dachowego pod montaż instalacji fotowoltaicznej. Instalacja zostanie 

posadowiona metodą bezpośrednią w technologii klejonej. Klejenie poszczególnych stopek nie będzie 

powodowało uszkodzeń mechanicznych pokrycia. 

 

Wytyczne wykonawcze  

Wszystkie prace remontowe wykonywać należy zgodnie z kartami technicznymi producenta 

materiałów. Szczególną uwagę należy zwrócić na wymogi, jak ma być przygotowane podłoże oraz 

kolejność układania warstw. 

Ocenę elementów po ich przygotowaniu do naprawy wykonywać mogą jedynie osoby posiadające 

uprawnienia budowlane. Odpowiednie informacje oraz decyzje w zakresie prowadzonego remontu należy 

zapisywać w dzienniku budowy.  

System naprawczy należy zweryfikować po odsłonięciu warstwy betonu po usunięciu warstwy 

pokrycia. 

 

Demontaż części prefabrykowanych płyt dachowych 
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 W celu wykonania wzmocnienia belek DMS oraz docieplenia stropu po usunięciu warstw pokrycia 

dachowego należy zdemontować część płyt dachowych. Wykonawca prac powinien skonsultować z 

Inwestorem zakres płyt do usunięcia po zapoznaniu ze stanem istniejącym i wymogami technologicznymi 

projektowanych prac. Zdemontowane płyty należy ułożyć na pozostałych płytach dachowych w miejscach 

podparcia belek DMS na ścianach lub słupkach murowanych, nie obciążając dodatkowo belek DMS. Nie 

dopuszcza się układania zdemontowanych płyt jedna na drugiej.   

 

Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją  

Projektuje się wykonanie nowego docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją. Po uzyskaniu 

dostępu do stropodachu należy usunąć wszystkie istniejące warstwy docieplenia ( płyty suprema, 

granulat styropianowy. Oczyścić strop z pozostałych zanieczyszczeń. Rozłożyć na całej posadzce folię 

paroizolacyjną. Następnie warstwę izolacyjną z wełny mineralnej o grubości 25cm o  współczynniku 

przewodzenia ciepła co najmniej lD=0,036 W/mK. Na rozłożoną wełnę rozścielić folię paroprzepuszczalną 

umożliwiającą ujście wilgoci mogącej zebrać się w wełnie, lecz zatrzymującej wodę z ewentualnego 

przecieku pokrycia dachowego. 

 

Gruntowanie podłoża betonowego 

W celu polepszenia przyczepności istniejącego podłoża powierzchnię należy przygotować oraz 

zagruntować środkiem bitumicznym. Przed zagruntowaniem dachu należy oczyścić i wyrównać jego 

powierzchnię. Środki gruntujące należy wcierać za pomocą szczotki lub wałka w suche, czyste i dojrzałe 

podłoże. Po zagruntowaniu podłoża musi ono dobrze wyschnąć, tworząc jednolitą powłokę. 

 

Wentylacja przestrzeni stropodachu 

Projektuje się wymianę kratek otworów wentylacyjnych w blokach S1-S4. Istniejące plastikowe 

kratki należy zdemontować a nowe wykonać jako stalowe, zabezpieczające przed dostaniem się ptactwa 

w przestrzeń stropodachu, 47 sztuk. 

Dodatkowo projektuje się wykonanie nowych wywiewek przestrzeni stropodachu bloków S1-S4. 

Wytyczne lokalizacyjne podobnie jak przy kominkach wentylujących papę. Wykonać jeden kominek na 

150m2 powierzchni dachu. 

Stropodachy bloków A-D pozostają jako niewentylowane. 

 

 

Kominki wentylujące papę 

Projektuje się wykonanie nowych kominków wentylujących przestrzeń między betonem a papą 

termozgrzewalną. Dla dachów nieocieplonych przyjmuje się jeden kominek na 40m2 powierzchni dachu. 

Zasady lokalizacji przedstawiono poniżej. 
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Kominki wykonać w miejscach nie kolidujących z lokalizacją paneli fotowoltaicznych. Na blokach 

S1-S4 dopuszcza się montaż w pasach po południowej i północnej stronie kominów przed rzędem paneli. 

Na blokach A,B,C,D między nadbudówką a panelami. 

 

 

Nałożyć na kryzę kominka wentylacyjnego (płaski element kominka) od strony przylegającej do 

dachu warstwę uszczelniacza dekarskiego o grubości ok. 5 – 7 mm. Masę nałożyć na obwodzie kryzy 

pasem o szer. ok. 5 cm. Ustawić kominek osiowo do wyciętego otworu. Docisnąć kryzę do podłoża, aż 

masa wyjdzie spoza niej. Jeżeli masa nie daje się wycisnąć to znaczy, że została nałożona w zbyt małej 

ilości. W kawałku papy podkładowej o wym. 50×50 cm wyciąć centralnie okrągły otwór o zewnętrznej 

średnicy rury kominka, mierzonej u jego nasady. Cały kawałek papy posmarować uszczelniaczem 

dekarskim warstwą grubości ok. 3 – 5 mm, na łożyć przez rurę kominka i dokładnie docisnąć do podłoża. 

Miejsce u nasady kominka, tam gdzie przylega papa, uszczelnić. 

 

Warstwa podkładowa (zgrzewana) 

Jako podkładową warstwę wodoszczelną należy zastosować papę asfaltową gr. 4mm na osnowie 

z kompozytu włókniny poliestrowej i włókien szklanych. Strona spodnia z folii termotopliwej, strona 

wierzchnia – piasek. Papę należy zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. Zakłady boczne o 

szerokości 10 cm, zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-1 cm. Zakłady 

czołowe zgrzewać na szerokości12-15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w 

bitum. 

 

 

Warstwa wierzchnia (zgrzewana) 

Jako wierzchnią warstwę wodoszczelną należy zastosować papę gr. 4,7mm na osnowie z 

włókniny poliestrowej nietkanej. Strona wierzchnia – łupek mineralny, strona spodnia – folia 
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termokurczliwa. Papę należy zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. Zakłady boczne o szerokości 

pasa pozbawionego posypki mineralnej (8 cm) zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o 

szerokości 0,5-1 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 12-15 cm po uprzednim przetopieniu 

powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. Wypływy asfaltu posypać posypką mineralną w tym samym 

kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia. 

 

Obróbki blacharskie 

Projektuje się wykonanie nowych obróbek blacharskich: pasa nadrynnowego oraz wydry 

kominowej w obrębie zwyżki dachowej z blachy stalowej ocynkowanej. Dopuszcza się wykorzystanie 

zdemontowanych elementów po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

Przepusty instalacyjne 

Projektuje się wykonanie nowych przepustów instalacyjnych przez dach. Przepusty ze stali 

nierdzewnej. Zalecana odległość między przepustami na potrzeby instalacji fotowoltaicznej to 40m. 

Zaleca się wyznaczyć dokładną lokalizację w uzgodnieniu z projektantem instalacji fotowoltaicznej.  

Przepusty mocowane do płyt dachowych śrubami, uszczelniane poprzez wygrzanie arkusza papy 

na blasze mocującej przepust.  
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5.4 Remont elewacji kominów 

Projektuje się usunięcie wypraw tynkarskich wykonanych metodą lekką-mokrą z wszystkich 

kominów. Następnie należy wykonać docieplenie 2cm styropianu oraz nowe wyprawy tynkarskie 

cienkowarstwowe metodą lekką mokrą. 

Usunięcie niestabilnych tynków 

Należy usunąć całkowicie wszystkie tynki z kominów. Po usunięciu podłoże wzmocnić wodnym 

roztworem gruntującym poprzez intensywne wtarcie szczotką malarską preparatu w podłoże. W razie 

potrzeby czynność powtórzyć pamiętając o zachowaniu zasady pracy „mokrym na mokre”. 

 

Sprawdzenie przygotowania powierzchni ścian 

Przed przystąpieniem do dodatkowego ocieplenia należy dokładnie sprawdzić powierzchnię i 

dokonać oceny stanu technicznego istniejącego docieplenia, które będzie stanowić podłoże dla nowego 

docieplenia. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z brudu, kurzu, pyłu, tłustych 

zabrudzeń i bitumów oraz powłok adhezyjnych a także wolne od agresji biologicznej i chemicznej. 

Warstwy podłoża o słabej przyczepności (słabe tynki, odspojenia powłoki malarskiej) należy usunąć a 

podłoże dokładnie odpylić. Nierówności i ubytki podłoża należy wyrównać zaprawą klejącą. 

 

Klejenie styropianu do elewacji komina 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, zdjęciu obróbek blacharskich i wywiniętej papy 

przyklejanie płyt styropianowych należy rozpocząć od dołu ściany komina i posuwać się do góry. 

Płyty styropianowe i wełnę mineralną można przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze 

powietrza nie niższej niż 5 C i nie wyższej niż 25 C. 

Do przyklejania płyt izolacyjnych zastosować masę klejącą. Masę klejącą należy nakładać na płycie 

styropianowej na obrzeżach, pasmami o szerokości 3 ÷ 6 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o 

średnicy ok. 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości ok. 3 cm od krawędzi. 

Na środkowej części płyty należy nałożyć 8 ÷ 10 placków, gdy płyta ma wymiar 500 mm x 1000 mm. 

Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ścian w przewidzianym dla niej 

miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi 

płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obręb 

płyty trzeba ją usunąć. 

Niedopuszczone jest dociskanie przeklejonych płyt po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie płyt. 

W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej należy ją oderwać, nałożyć nową masę 

klejącą na płytę i docisnąć ją do powierzchni ściany. 

Płytę należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego 

układu spoin. Układ płyt na powierzchni ściany jest pokazany w części rysunkowej. Płyty styropianowe 

należy układać na styk. Nie dopuszczalne są szczeliny większe niż 2 mm. 
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Szczeliny większe niż 2 mm należy wypełniać paskami styropianu. Niedopuszczalne jest istnienie 

nierówności na powierzchni styropianu większych niż 3 mm, dlatego też w celu wyrównania przyklejonych 

płyt należy całą powierzchnię przeszlifować packami o długości ok. 40 cm wyłożonymi papierem 

ściernym. 

Nie dopuszcza się wypełnienia szczelin między płytami styropianowymi oraz wyrównywania 

nierówności na powierzchni styropianu masą klejową. 

 

Klejenie styropianu do elewacji komina 

Przyklejenie tkaniny zbrojącej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od 

chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5 

C i nie wyższej niż 25 C. 

Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 C w ciągu 24 godzin to nie należy przyklejać 

tkaniny zbrojącej nawet, jeżeli temperatura podczas jest wyższa niż 5 C. 

Do przyklejania tkaniny należy stosować zaprawę klejącą. 

Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych/wełny mineralnej ciągłą warstwę 

o grubości ok. 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pasmami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. 

Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykładać tkaninę rozwijając stopniowo rolkę tkaniny w 

miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub drewnianej. 

Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie na powierzchni 

przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy klejącej o grubości ok. 1 mm w celu przykrycia 

tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać. Grubość warstwy 

klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm. 

Naklejona tkanina nie powinna wykazywać pofałdowań i winna być równomiernie napięta. Sąsiednie 

pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 10 cm w pionie. 

Zużycie masy klejącej przy pojedynczej tkaninie wynosi ok. 4 kg/m2. Szerokość tkaniny powinna być 

tak dobrana, aby było możliwe wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. 

Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnienie przy przyklejenie 

bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20 cm x 35 cm. 

Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją 

wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości ok. 15 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę 

na ościeża okienne i drzwiowe. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia 

mechaniczne na narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeżnicy drzwi wejściowych 

należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki wzmacniające. 

Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić nie więcej niż 8 mm. 
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Wykonanie wypraw elewacyjnych 

Wyprawy elewacyjne można wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejania tkaniny zbrojącej 

na styropianie. 

Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturach 5 - 25 C. Niedopuszczalne 

jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest 

zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 C w przeciągu 24 godzin. 

Przed nałożeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojącej należy usunąć wystające włókna na 

stykach połączeń pasów tkaniny przez ich odcięcie lub wytopienie za pomocą lut-lampy, dodatkowo 

należy zagruntować warstwę zbrojącą preparatem gruntującym przed nałożeniem tynku mineralnego 

oraz mozaikowego. 

Ręczne nakładanie masy tynkarskiej prowadzić przy użyciu pacy stalowej nierdzewnej. Po zebraniu 

nadmiaru zaprawy powierzchnię lekko zacierać gładką pacą z tworzywa uzyskując zadaną fakturę. Tynk 

nakładać w sposób ciągły na całym fragmencie ściany.  

 

Malowanie 

Farbę silikonową po uprzednim gruntowaniu nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże w 

dwóch warstwach za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk mechaniczny. Po nałożeniu pierwszej 

warstwy odczekać do wyschnięcia farby, okres ten przy wysychaniu w warunkach optymalnych (przy 

względnej wilgotności powietrza 60% i temperaturze powietrza +20°C) wynosi min. 24 h. Następną 

warstwę farby nakładać dopiero po wyschnięciu warstwy poprzedniej. Całkowite utwardzenie wykonanej 

powłoki następuje przy wysychaniu w warunkach optymalnych po upływie min. 24 h od nałożenia ostatniej 

warstwy. 

Kolorystyka zgodnie ze stanem istniejącym. 

 

5.5 Montaż wyłazu dachowego 

Projektuje się wykonanie nowych wyłazów dachowych z dostosowaniem do nowego pokrycia 

dachu z papy. Wyłazy należy wykonać w stropie zwyżki dachowej nad spocznikiem ostatniego biegu 

schodowego. Wykonać dla każdej klatki schodowej, tj. 4szt. Wyjście na dach poprzez przestawną 

drabinkę aluminiową, w którą należy doposażyć przyległe do korytarza pomieszczenie maszynowni. 

Wyłaz dachowy należy wykonać w istniejącym stropie Ackermana. Kierunek otwierania po 

przeciwległej stronie od miejsca oparcia drabinki wyłazowej (wskazano w części rysunkowej). Przed 

przystąpieniem do wykonania otworu należy odkuć tynk wokół planowanego otworu celem zlokalizowania 

rzędów pustaków oraz belek stropowych. Belki sąsiadujące do planowanego otworu podstemplować na 

czas wykonania otworu.  

Dokonać przecięcia belek oraz usunięcia pustaków w obrębie projektowanego otworu. Wykonać 

wymian żelbetowy zgodnie z częścią rysunkową, zwracając szczególną uwagę na odgięcie oraz montaż 

prętów istniejącego stropu w wymianie.  
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W wykonanym otworze osadzić kołnierz systemowego wyłazu dachowego. Po montażu wyłazu 

wykonać nowe tynki i powłoki malarskie stropu – odtworzeniowo.   

Pokrycie wyłazu - kopuła z poliwęglanu litego. Rama zawiasowa z uszczelką, wykonana z 

odpowiednich profili aluminiowych, PVC oraz profili aluminiowych ze specjalnym ociepleniem. Podstawa 

z laminatu poliestrowego fabrycznie ocieplona. Sprężyny gazowe zapewniające sprawne otwieranie i 

zamykanie wyłazu, mające za zadanie utrzymywać wyłaz w pozycji otwartej do kąta około 90 stopni. 

Klamka z zamkiem na klucz wraz z hakiem zaczepowym mocowanym do podstawy, który przy zamykaniu 

dociska ramę wyłazu do podstawy zapewniając szczelność. Wyłaz zgodny z wymaganiami klasy NRO. 

Istniejące wyłazy dachowe należy usunąć poprzez zaślepienie otworów płytami OSB z 

wypełnieniem z wełny mineralnej i wykonanie ciągłego pokrycia dachowego. 

 

5.6 Montaż drabinki 

 

Projektuje się montaż drabinek umożliwiających komunikację między zwyżką dachową a poziomem 

dachu dla każdej z 4 klatek schodowych.  

Szerokość nowych drabin co najmniej 50 cm z odstępami pomiędzy szczeblami nie większymi niż 30 

cm. Górne końce podłużnic drabin powinny być wyprowadzone co najmniej 75 cm nad poziom wejścia. 

Odległość między ścianą a drabiną pionową (środkiem szczebla)  nie może być mniejsza niż 15 cm. 

Wszystkie elementy drabiny oraz obręczy są systemowe ze stali nierdzewnej zgodne z systemem 

producenta dopasowane z elementów gotowych bądź na zamówienie. Drabiny systemowe kotwione do 

ścian kotwami systemowymi zgodnie ze wytycznymi danego systemu. Kotwy należy zamontować w 

odstępie maksymalnym 2 m. Górne kotwy zamocowane max. 50 cm poniżej krawędzi wejścia. 

  

5.7 Odtworzenie instalacji odgromowej. 

Projektuje się montaż instalacji odgromowej odtworzeniowo ze zwodów grubości 8mm. Należy 

pozostawić istniejące wsporniki a pośrednie podpory balastowe zastąpić stopkami klejonymi do pokrycia 

dachowego.  

Po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej należy wykonać modernizację instalacji odgromowej.  

 

6 Zalecenia końcowe 

• Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie. 

• Nie wyklucza się, że w trakcie prac remontowych zaistnieje konieczność doraźnych dodatkowych 

prac i uzupełnień, które będą ustalone w ramach nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego. 

• Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twórcy. Wszystkie zmiany materiałowe wymagają 

zgody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru. 

7 Uprawnienia autorów projektu. 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

   
Oznaczenie 

rysunku 
Tytuł rysunku SKALA 

W.01 Rzut dachu – zakres robót 1:100 

W.02 Rzut części poddasza – zakres robót 1:100 

W.03 Charakterystyczne przekroje dachu 1:50 

W.04 Detale wzmocnienia belek DMS 1:2 

W.05 Detale remontu kominów 1:10/1:5 

W.06 Detale remontu pokrycia dachowego 1:5 

W.07 Detale montażu wyłazu dachowego 1:20 

W.08 Detal montażu drabinki dachowej 1:10 
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W.01

Rzut dachu - zakres robót

Nazwa zamierzenia budowlanego:

STUDIO BUDOWLANE UNITY
ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa

Tytuł rysunku:

Wykonawca:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Data:

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI, DOCIEPLENIE 
ORAZ REMONT DACHU 

ul.Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
identyfikator działki: 146510_8.0508.11

dzielnica Śródmieście

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant:

mgr inż. Leszek Tischner

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

157/2002

Sprawdzający:

mgr inż. Damian Cyrta MAZ/0258/POOK13

01.2024r.
Skala: Strona:Nr rysunku:

BRANŻA BUDOWLANA
Branża:

1:100

Zakres robót budowlanych:
- zabezpieczenie oraz częściowy demontaż klimatyzatorów oraz anten w uzgodnieniu z Inwestorem,
- demontaż instalacji odgromowej,
- demontaż obróbek blacharskich oraz orynnowania, 
- demontaż istniejących warstw pokrycia dachowego do istniejącej wylewki betonowej oraz ich utylizacja,
- demontaż części żelbetowych płyt prefabrykowanych w celu uzyskania dostępu do stropodachu, 
- oczyszczenie stropodachu z granulatu oraz starych warstw izolacyjnych z płyty suprema,
- wzmocnienie żelbetowych belek DMS poprzez wklejenie lameli węglowych na dolnej półce, 
- wykonanie nowej warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej gr. 25cm na stropie nad ostatnią 
kondygnacją,
- remont elewacji wszystkich kominów na blokach S1-S3
- wykonanie nowego pokrycia dachowego:

- uzupełnienie oraz lokalnie naprawa warstwy wyrównawczej gr. 2cm,
- gruntowanie podłoża,
- wykonanie warstwy hydroizolacji z papy podkładowej klejonej całopowierzchniowo,
- wykonanie warstwy hydroizolacji z papy wierzchniego krycia, 
- montaż nowych obróbek blacharskich oraz nowego orynnowania zwyżek dachowych,
- wykonanie nowej instalacji odgromowej ze zwodów gr. 8cm odtworzeniowo na stopkach klejonych,

- wykonanie nowych wyłazów dachowych o wymiarach 80cmx80cm w stropach zwyżek dachowych,
- wykonanie drabin prowadzących ze zwyżek dachowych na poziom dachu,

18



 S3 

 D 

belka DMS 
poprzeczna

komin 

belka DMS 
podłużna 

słupek 
murowany 

słupek 
murowany

komin 

pomieszczenie 
maszynowni

wykonany otwór 
rewizyjny

wykonany otwór 
rewizyjny

BELKA "A"

słupek 
murowany

BELKA "B"

belka DMS 
podłużna

zakres wzmocnienia 
belek A

zakres wzmocnienia 
belek A

zakres wzmocnienia 
belek B

zakres wzmocnienia 
belek B

zakres wzmocnienia 
belek A

Projektowany wyłaz 
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W.02

Rzut części poddasza 
- zakres robót

Nazwa zamierzenia budowlanego:

STUDIO BUDOWLANE UNITY
ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa

Tytuł rysunku:

Wykonawca:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Data:

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI, DOCIEPLENIE 
ORAZ REMONT DACHU 

ul.Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
identyfikator działki: 146510_8.0508.11

dzielnica Śródmieście

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant:

mgr inż. Leszek Tischner

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

157/2002

Sprawdzający:

mgr inż. Damian Cyrta MAZ/0258/POOK13

01.2024r.
Skala: Strona:Nr rysunku:

BRANŻA BUDOWLANA
Branża:

1:100

UWAGA:
- Rysunek przedstawia metodykę wykonania robót dla fragmentu 
dachu, tj. bloki S3 i D. Adekwatne zabezpieczenie wykonać 
również dla całego zakresu inwestycji, tj. bloki A,B,C oraz S1,S2. 
- Wszystkie wymiary zweryfikować w naturze.

Zakres robót budowlanych:
- montaż lameli węglowych pojedynczych na belkach typu "A",
- montaż lameli węglowych podwójnych na belkach typu "B",
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i ogniowego lameli 
w posataci obrzutki cementowej na siatce Rabitza. 
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Papa termozgrzewalna - warstwa gr.2cm - ROZBIÓRKA
Wata szklana - 5cm - ROZBIÓRKA

Płyty żelbetowe prefabrykowane gr.6cm
Pustka powietrzna

Płyty suprema izolacyjne gr. 5cm - ROZBIÓRKA
Strop Ackermana

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - WYKONAĆ

Warstwa gruntująca - WYKONAĆ
Istniejąca warstwa wyrównawcza gr.2cm

Papa podkładowa termozgrzewalna - WYKONAĆ

Płyty żelbetowe prefabrykowane gr.6cm
Pustka powietrzna

Folia paro-przepuszczalna - WYKONAĆ
Wełna mineralna gr. 25cm - WYKONAĆ
Folia paro-izolacyjna - WYKONAĆ
Strop Ackermana

Istniejąca warstwa wyrównawcza gr.2cm

Granulat styropianowy - ROZBIÓRKA

Płyty suprema izolacyjne gr. 5cm - ROZBIÓRKA
Strop Ackermana

Papa termozgrzewalna - warstwa gr.2cm - ROZBIÓRKA
Wata szklana - 5cm - ROZBIÓRKA

Płyty żelbetowe prefabrykowane gr.6cm
Pustka powietrzna

Płyty suprema izolacyjne gr. 5cm - ROZBIÓRKA
Strop Ackermana

Istniejąca warstwa wyrównawcza gr.2cm

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - WYKONAĆ

Warstwa gruntująca - WYKONAĆ
Istniejąca warstwa wyrównawcza gr.2cm

Papa podkładowa termozgrzewalna - WYKONAĆ

Płyty żelbetowe prefabrykowane gr.6cm
Pustka powietrzna

Folia paro-przepuszczalna - WYKONAĆ
Wełna mineralna gr. 25cm - WYKONAĆ
Folia paro-izolacyjna - WYKONAĆ
Strop Ackermana

Papa termozgrzewalna - warstwa gr.2cm - ROZBIÓRKA
Wata szklana - 5cm - ROZBIÓRKA

Płyty żelbetowe prefabrykowane gr.6cm
Pustka powietrzna

Płyty suprema izolacyjne gr. 5cm - ROZBIÓRKA
Strop Ackermana

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - WYKONAĆ

Warstwa gruntująca - WYKONAĆ
Istniejąca warstwa wyrównawcza gr.2cm

Papa podkładowa termozgrzewalna - WYKONAĆ

Płyty żelbetowe prefabrykowane gr.6cm
Pustka powietrzna

Folia paro-przepuszczalna - WYKONAĆ
Wełna mineralna gr. 25cm - WYKONAĆ
Folia paro-izolacyjna - WYKONAĆ
Strop Ackermana

Istniejąca warstwa wyrównawcza gr.2cm

Granulat styropianowy - ROZBIÓRKA

Płyty suprema izolacyjne gr. 5cm - ROZBIÓRKA
Strop Ackermana

PRZEKRÓJ A-A
Stan istniejący

Stan projektowany

PRZEKRÓJ B-B
Stan istniejący

Stan projektowany

PRZEKRÓJ C-C
Stan istniejący

Stan projektowany

W.03

Charakterystyczne przekroje 
dachu

Nazwa zamierzenia budowlanego:

STUDIO BUDOWLANE UNITY
ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa

Tytuł rysunku:

Wykonawca:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Data:

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI, DOCIEPLENIE 
ORAZ REMONT DACHU 

ul.Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
identyfikator działki: 146510_8.0508.11

dzielnica Śródmieście

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant:

mgr inż. Leszek Tischner

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

157/2002

Sprawdzający:

mgr inż. Damian Cyrta MAZ/0258/POOK13

01.2024r.
Skala: Strona:Nr rysunku:

BRANŻA BUDOWLANA
Branża:
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prefabrykowana płyta 
żelbetowa gr. 6cm  

belka DMS 
"A" 

lamela węglowa 
klejona 

zbrojenie główne 
śr. 12cm 

zbrojenie główne 
śr. 6cm 

siatka Rabitza

obrzutka cementowa 
gr. 1-1,5cm 

poprzeczna belka 
DMS oznaczona "A"

belka DMS 
"B" 

lamela węglowa 
klejona 
HM 100/1,4 x2 

zbrojenie główne 
śr. 12cm 

zbrojenie główne 
śr. 6cm 

siatka Rabitza

obrzutka cementowa 
gr. 1-1,5cm 

W.04

Detale wzmocnienia belek DMS

Nazwa zamierzenia budowlanego:

STUDIO BUDOWLANE UNITY
ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa

Tytuł rysunku:

Wykonawca:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Data:

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI, DOCIEPLENIE 
ORAZ REMONT DACHU 

ul.Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
identyfikator działki: 146510_8.0508.11

dzielnica Śródmieście

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant:

mgr inż. Leszek Tischner

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

157/2002

Sprawdzający:

mgr inż. Damian Cyrta MAZ/0258/POOK13

01.2024r.
Skala: Strona:Nr rysunku:

BRANŻA BUDOWLANA
Branża:
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B

B
Istniejąca ściana komina

Plyta styropianowa gr. 2cm

Preparat gruntujący
Tynk mineralny 1,5mm

Siatka z włókna szklanego w kleju

Przygotowane podłoże
Preparat gruntujący

Farba silikonowa

Klej do styropianu

A

Istniejąca ściana komina

Tynk mineralny  - ROZBIÓRKA
Siatka z włókna szklanego w kleju  - ROZBIÓRKAA

Stan istniejący

Stan projektowany

K-2 Remont elewacji kominów

C

Obróbka powinna wystawać
 min.4 cm poza lico ściany Płyta powinna wystawać

 min.1 cm poza lico ściany

K-1 Remont czap kominowych

C

Istniejąca betonowa czapa kominowa

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Płyta OSB-3 gr. 25mm mocowana mechanicznie.

Stan projektowany

W.05

Detale remontu kominów

Nazwa zamierzenia budowlanego:

STUDIO BUDOWLANE UNITY
ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa

Tytuł rysunku:

Wykonawca:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Data:

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI, DOCIEPLENIE 
ORAZ REMONT DACHU 

ul.Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
identyfikator działki: 146510_8.0508.11

dzielnica Śródmieście

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant:

mgr inż. Leszek Tischner

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

157/2002

Sprawdzający:

mgr inż. Damian Cyrta MAZ/0258/POOK13

01.2024r.
Skala: Strona:Nr rysunku:

BRANŻA BUDOWLANA
Branża:
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wywiewka 
kanalizacyjna

pas nadrynnowy

poziom strefy okapowej
(30-50cm od krawędzi dachu)
obniżyć o min 1cm

rynhak

warstwa papy podkładowej

Obróbka kątowa z papy podkładowej

Trójkąt styropianowy laminowany papą

Uszczelnienie
Łącznik mechaniczny

Obwodowa listwa okapnikowa 

D-1 Detal izolacji wywiewki 
kanalizacyjnej

D-3  Detal gzymsu

D-4  Detal w obrębie połączenia ze ścianą 
nadbudowóki oraz elewacją komina.

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 

Warstwa gruntująca
Szlichta betonowa gr. ok. 2cm

Papa podkładowa termozgrzewalna

Płyty żelbetowe prefabrykowane

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 

Warstwa gruntująca
Szlichta betonowa gr. ok. 2cm

Papa podkładowa termozgrzewalna 

Płyty żelbetowe prefabrykowane

kominek 
wentylacyjny

D-2 Detal izolacji kominka 
wentylacyjnego

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 

Warstwa gruntująca
Szlichta betonowa gr. ok. 2cm

Papa podkładowa termozgrzewalna

Płyty żelbetowe prefabrykowane

Obróbka attyki powinna wystawać
 min.4 cm poza lico ściany

D-5  Detal w obrębie attyki

Płyta OSB-3 gr.25mm powinna wystawać
 min.1 cm poza lico ściany

Obróbka kątowa z papy podkładowej

Trójkąt styropianowy laminowany papą

Uszczelnienie
Łącznik mechaniczny

pas podrynnowy 

rynna 

W.06

Detale remontu pokrycia 
dachowego

Nazwa zamierzenia budowlanego:

STUDIO BUDOWLANE UNITY
ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa

Tytuł rysunku:

Wykonawca:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Data:

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI, DOCIEPLENIE 
ORAZ REMONT DACHU 

ul.Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
identyfikator działki: 146510_8.0508.11

dzielnica Śródmieście

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant:

mgr inż. Leszek Tischner

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

157/2002

Sprawdzający:

mgr inż. Damian Cyrta MAZ/0258/POOK13

01.2024r.
Skala: Strona:Nr rysunku:

BRANŻA BUDOWLANA
Branża:
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Otwór wykonać między trzema rzędami pustaków   
(dokładna lokalizacja po wykonaniu odkrywek stropu) 

Wymian żelbetowy

Fragment prętów stropu 
Ackermana do wycięciaKORYTARZ / KLATKA SCHODOWA

MASZYNOWNIA

AA

B

B

Rzut stropu Ackermana
skala 1:20

Drabinka przestawna 
aluminiowa

Wyłaz dachowy na podstawie prostej 
         z laminatu poliestrowego

4. Sprężyna gazowa

7. Zawias
8. Obróbka dekarska

6. Blacha zaczepowa
5. Podstawa prosta z laminatu poliestrowego (ocieplona)

3. Ramka aluminiowa
2. Klamka z kluczykiem
1. Kopułka akrylowa

Podstawienie drabinki 
aluminiowej po stronie 
zamka

2

4

3 1

5

Szczegół A

6

7

3

1

85

Sąsiadujący pustak ceramiczny 
stropu Ackermana

Pręty śr.12cm

Belka sąsiadująca do 
oparcia wymianuPręt podłużny stropu Ackermana 

do wmontowania w wymian

Strzemię do wbudowania 
w wymian żelbetowy

Przekrój A-A 
skala 1:10

Wymian żelbetowy

strzemię stropu 
Ackermana Belka żelbetowa 

stropu Ackermana

Otwór 80x80cm

skala 1:10

4 pręty śr.12cm dł.120cm

Nadbeton do uzupełnienia strzemiona śr.6mm 
co 15cm

Przekrój B-B 

STAL S235
BETON C16/20, B20

W.07

Detale montażu wyłazu 
dachowego

Nazwa zamierzenia budowlanego:

STUDIO BUDOWLANE UNITY
ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa

Tytuł rysunku:

Wykonawca:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Data:

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI, DOCIEPLENIE 
ORAZ REMONT DACHU 

ul.Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
identyfikator działki: 146510_8.0508.11

dzielnica Śródmieście

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant:

mgr inż. Leszek Tischner

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

157/2002

Sprawdzający:

mgr inż. Damian Cyrta MAZ/0258/POOK13

01.2024r.
Skala: Strona:Nr rysunku:

BRANŻA BUDOWLANA
Branża:

1:20 24



A A
B

B

Przekrój B-B
Przekrój A-A

otwór 
średnicy 
16mm

otwór 
średnicy 
16mm

Marka mocująca
skala 1:2

W.08

Detale montażu drabinki 
dachowej

Nazwa zamierzenia budowlanego:

STUDIO BUDOWLANE UNITY
ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa

Tytuł rysunku:

Wykonawca:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Data:

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI, DOCIEPLENIE 
ORAZ REMONT DACHU 

ul.Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
identyfikator działki: 146510_8.0508.11

dzielnica Śródmieście

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant:

mgr inż. Leszek Tischner

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

157/2002

Sprawdzający:

mgr inż. Damian Cyrta MAZ/0258/POOK13

01.2024r.
Skala: Strona:Nr rysunku:

BRANŻA BUDOWLANA
Branża:

251:10

Uwagi:
- Wykonać 4 sztuki, lokalizację przedstwiono na rysunku W.01.
- Wszystkie elementy wykonać ze stali ocynkowanej.
- Mocowanie drabiny do ściany za pomocą 4 marek stalowych poprzez 
kotwy M12 (4szt. dla każdej marki).
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