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ST-O WYMAGANIA OGOLNE- KOD CPV 45000000-7
[DOTYCZACE WSZYSTKICH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH SST]

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z remontem i renowacjg ceramicznego komina
przemystowego nieczynnej kottowni weglowe;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogodlna specyfikacje (ST-O) wraz z szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) stanowi
obowigzujgcg podstawe, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce w przypadkach
niewielkich i prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi.

Zakres ST dotyczy podstawowych robot budowlanych objetych przynalezng dokumentacjg projektowag
dostarczong przez Zamawiajgcego (i opisang w pkt.. 1.5.2). natomiast uzupetniajace roboty
budowlane wynikajgce z zastosowanej technologii oraz materiatdw powinny by¢ uwzglednione przez
Wykonawce zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, odpowiednich norm technicznych i instrukciji
technicznych producenta. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine,
wspolne dla robot budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

() obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

0 budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

0 budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadodw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na
catos¢ uzytkowa.

(0 budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

0 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

0 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
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budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

0 urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a
takzeprzejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

0 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

[0 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

00 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

(1 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajgcg jego przydatnosé¢ do stosowania w budownictwie.

0 wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w

rozdziale 8.

[0 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

0 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

0 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

0 rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

0 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez

rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

0 odpowiedniej zgodno&ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

0 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub

innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

0 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowej.

[0 czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

0 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

0 grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

0 inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzgdzeh technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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0 istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

00 normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

0 przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6étowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

0 robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

0 Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skfada sie ze stownika gldbwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

[0 Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowag w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

U Rusztowania — pomochicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego obiektu

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Dodatkowo ( o ile to jest wymagane) poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, czes¢ graficzng, i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na:

A) Dokumentacje projektowa dostarczong przez Zamawiajgcego, obejmujaca:

- dokumentacje techniczng rysunkowsg i opisowg, (co najmniej projekt budowlany PZT + PAB + PT)
wraz z ewentualnym zestawieniem materiatow.

- przedmiar robot (Slepy kosztorys)

- specyfikacje techniczne (SST)

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie konieczne uzupetnienie ww. dokumentacji nalezy to
zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiajgcemu.

Wykonawca moze zastosowac inne systemy rozwigzah materiatowych niz podane sg w dokumentac;ji
projektowej pod warunkiem, ze bedg do ich odpowiedniki o nie gorszych cechach, parametrach i
wiasciwosciach oraz zakresie stosowania. Wymaga to uzyskania akceptacji/’zgody projektanta oraz
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

B) Dokumentacje projektowa sporzadzong przez Wykonawce obejmujaca:

- uzupetniajgce opracowania projektowe niezbedne do realizacji robot ( np. projekt organizacji robot i
zagospodarowania placu budowy; projekt rusztowan oraz innych konstrukcji pomocniczych; projekt
technologii montazu).
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- dokumentacje budowy ( zgodnie z definicjg i wymaganiami prawa budowlanego).

- dokumentacje powykonawczg (zgodnie z definicja i wymaganiami prawa budowlanego i
ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami WUOZ dla obiektow zabytkowych).

Wykonanie powyzszej dokumentacji Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoim zakresie prac.

1.5.3 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST ( zob. pkt. 1.5.2) oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a prace wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:

- ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

- zabezpieczenia i $rodki ochronne umozliwiajgce bezpieczne funkcjonowanie istniejgcej infrastruktury
i miejsc pracy w otoczeniu realizowanych robét budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i podziemnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie uporzagdkowanym,

b) nie stosowac i nie magazynowa¢ materiatéw stanowigcych zagrozenie dla srodowiska i ludzi, oraz
utylizowaé materiaty z rozbiérki zgodnie z obowigzujacymi przepisami i procedurami

c) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru i nadmiernego, ucigzliwego hatasu.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.5.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalaciji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatébw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
szkod, powstatych z niewtasciwego sposobu transportu lub nadmiernych obcigzen.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe; i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwoleh i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu robot.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym nie powinny zostaé wbudowane i bedg przez

Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$é zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robaot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania materiatébw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce, zgodnie z planem zagospodarowania placu
budowy.

3. SPRZET WYKONAWCY.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robdt lub niekorzystnego oddziatywania na
otoczenie (np. nadmierny hatas) lub obiekt (np. nadmierne drgania). Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w SST oraz programie zapewnienia, jakosci lub projekcie organizacji robdét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Wykonawca bedzie usuwacC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania

dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

0 Projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé sie z czesci opisowej i graficznej,
0 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

0 Projekt organizacji budowy,

0 Projekt rusztowan i elementéw zabezpieczajgcych,

00 Harmonogram realizacji robot,

5.2 W trakcie prowadzenia robét.
Zakres i jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ wszelkie materiaty i zapewni¢ ustugi niezbedne do petnego
wykonania roboét i przywrdci¢ teren do stanu poprzedniego. Jest rowniez odpowiedzialny za szkody
wyrzgdzone przy prowadzeniu robdt, jest zobowigzany do uzyskania wymaganych zezwolen od
wiadz drogowych. Powinien podporzgdkowaC sie zarzadzeniom, przepisom, obowigzujgcym
nakazom wydanym przez wiadze lokalne, panstwowe w zakresie o$wietlenia, oznakowania,
czyszczenia ogrodzenia, zabezpieczenia, itd. Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajgcym plan
zagospodarowania placu budowy, jego zabezpieczenia i wyposazenia.

Nadzér Sprawowany przez Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru reprezentuje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy w odniesieniu do planowania i
wykonania robdt, moze wydawac i przyjmowa¢ uwagi dotyczgce roboét, aprobowaé lub odrzucaé
materiaty lub wykonywane roboty, wydawac instrukcje, itp. Nadzér powinien byé obecny na budowie
lub dostepny na zadanie.

Narady robocze.

Narady robocze mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce. Obecnos¢
Wykonawcy obowigzkowa. Nadzoér jest odpowiedzialny za sporzadzenie protokotu narady. W
protokole nalezy podac¢ stan i tempo robdt, ustalenia techniczne i dotyczace spraw finansowo —
rozliczeniowych.  Ustalenia nalezy przyja¢ za przyjete, jesli na nastepnej naradzie nie zostanie
zgtoszony wobec nich protest.

Kwalifikacje i zatoga Wykonawcy.

Z uwagi na specyfike robot budowlanych (obiekt zabytkowy, stosowanie dawnych zanikajgcych
technik murarskich, stosowanie technik konserwatorsko-restauracyjnych) Wykonawca powinie
posiada¢ odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw i kadre z odpowiednim doswiadczeniem w
tego typu realizacjach. Powinno byé to poparte odpowiednimi referencjami posiadanymi przez
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Wykonawce z realizacji lub remontéw podobnych obiektow. Wykonawca powinien zatrudnic¢ tylko
takich pracownikow, ktérych kwalifikacje odpowiadajg wymogom prowadzonych robdt i w takiej
liczbie, ktéra zapewni zgodny z harmonogramem postep robét.  Wykonawca powinien dozorowaé
roboty osobiscie lub przez swoich upowaznionych przedstawicieli. Powinien przebywaé¢ na budowie
lub by¢ osiggalnym na zgdanie.

Wspotpraca z innymi uczestnikami procesu budowlanego.

Wykonawca powinien wspotpracowa¢ z innymi uczestnikami, tak by witasciwym czasie dokonac
niezbednych uzgodnien z przedstawicielami nadzoru Zamawiajgcego oraz projektantem tak, aby
mozna byto unikngé btedéw i zapewni¢ prawidtowg koordynacje i realizacje prac.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéow wykonania robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Dla celéw kontroli jakosci i
zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisOw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone. Na kazdym
dokumencie potwierdzajgcym, ze materiat jest dopuszczony do stosowania kierownik robét winien
potwierdzi¢ odrecznym wpisem, ze materiat jak w dokumencie zostat wbudowany i okresli¢ gdzie.

6.3. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan celem ich oceny.
Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
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badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i ST.

6.5. Dokumenty budowy.
Realizacja budowy i robét budowlanych potwierdzona powinna by¢ dokumentacja wymagang przez
przepisy prawa budowlanego tj.
- dokumentacje budowy,
- dokumentacje powykonawczg
W sktad tej dokumentacji wchodzi:

Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohAca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwalg technikag, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;,

+ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robaét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robat,

+ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

+ wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

+ inne istotne informacje o przebiegu roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksiagzka (rejestr) obmiaréow.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST i wpisuje do ksigzki (rejestru) obmiarow.
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Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robot

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

h) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymodg jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego, PIP i JNB

7. OBMIAR ROBOT.

Szczegotowe sposoby dokonywania obmiaréw podane sg w poszczegdlnych SST.

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét.

o Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze (o ile nie obowigzuje rozliczenie
ryczattowe).

e Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

¢ Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

o Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

e Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
odpowiednich katalogach (np KNR-ach oraz KNNR-ach).

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robat.

8. ODBIOR ROBOT.

Sposoby dokonywania odbioréow robot podane sg w poszczegodinych ST.

8.1 Rodzaje odbioréw robét.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzeh technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,
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d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, kitére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowag i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robédt, sporzgadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
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protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wobudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

No o s

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawe i zasady ptatnosci okre$la umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z
pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr
147, poz. 1229)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)
10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209,
poz.1779).

8- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okres$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzgadzenie w
sprawie dziennika budowy i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom I, II, Ill, 1V, V)
Arkady, W-wa 1989-1990,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa
2003,
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SST-1: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty przy wznoszeniu i demontazu rusztowan.
KOD CPV: 45262100-2; 45262120-8.

1 Wstep.

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych niezbednych do wykonania
prac demontazowych i remontowych przedmiotowego przedsiewziecia budowlanego (remont komina).

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przy zleceniu i realizacji robot w inwestyciji
wymienionej w pkt. 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmg czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu montaz i demontaz rusztowan niezbednych do realizacji prac przewidzianych w
projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji. Zakres robot objetych specyfikacjg obejmuje:

- montaz rusztowan,

- demontaz rusztowan.

1.3 Ogdélne wymagania dotyczace robét.

1.3.1 Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowah powinni byé przeszkoleni przy
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiada¢ certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajgce do
wykonywania montazu rusztowan budowlanych.

1.3.2 Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu
rusztowania do uzytkowania - wymagany protokét odbioru.

1.3.3 Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE), co oznacza, ze dany
rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci
wymagan z przepisami. Rusztowanie powinno by¢ oznakowane zgodnie z przepisami (np.
dopuszczalne obcigzenie , znaki bezpieczenstwa, itp.).

1.3.4 Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna.
Dokumentacje techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana
przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzgdzony dla konkretnego
przypadku rusztowania. Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta
winna zawierac:

1. nazwe producenta z danymi adresowymi,

2. system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

3. zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i
nietypowe , w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

4. dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych,

5. dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu
technicznego ,

6. dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja rusztowan jest
mozliwa ,

7. sposéb montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego ( wciggarki),

8. informacje na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia ,

9. warunki montazu i demontazu rusztowania,

10. schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych , sposoby postepowania w przypadku
montazu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementéw , ktére nalezg do danego systemu
rusztowania , sposob kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania,

11. wzér protokétu odbioru
12. wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,

13. certyfikat bezpieczenstwa rusztowania ( kryteria oceny zgodnos$ci wyrobu pod wzgledem
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bezpieczenstwa), okreslajacy zgodnos$¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia {j.
dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem , wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestow

, stateczno$ci rusztowania , urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze , urzgdzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotéw z wysokosci , wysitek fizyczny

przy montazu i demontazu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji

stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

1.3.5 Zabrania sie stosowania na budowie rusztowan, ktére nie posiadajg certyfikatu i dokumentacji
rusztowania.

1.4 Szczegoétowe wymagania dotyczace robot.

Z uwagi na specyfike realizowanych robét nalezy:

e Stosowac certyfikowane nieruchome rusztowania zewnetrzne systemowe, otaczajgce komin
na catej wysokosci ponad dachem.

e Rusztowania powinny by¢ samonosne, trzon komina ponad dachem nie powinien byc¢
wykorzystywany, jako podpora na poziome obcigzenia z rusztowan.

e Dachy przylegtego budynku nie mogg stanowi¢ bezposredniego i samodzielnego oparcia dla
rusztowan. Nalezy przewidzie¢ odpowiednie tymczasowe konstrukcje wzmacniajgce oraz
podpierajgce i stabilizujgce rusztowania i dach w miejscach podparé rusztowan.

¢ Rusztowania powinny mie¢ ostony w rejonach podestéw, na ktérych prowadzone sg roboty
mogace wywota¢ nadmierne pylenie lub emisje hatasu/srodkéw czyszczgcych do otoczenia.

e Nalezy przewidzie¢ zabudowe na rusztowaniu srodkéw transportu pionowego dla materiatéw
z rozbiorki oraz do wbudowania.

o Wykonawca robdét powinien opracowac projekt techniczny zabudowy i rozbiérki rusztowan z
odpowiednimi obliczeniami statycznymi, doborem typu rusztowan i ich strukturg konstrukcyjng
oraz planem BIOZ. Projekt ten powinien by¢ opracowany przez osobe z odpowiednimi
uprawieniami budowlanymi.

e Rusztowania powinny by¢ zaprojektowane i odebrane wg obowigzujgcych i aktualnych
przepisow technicznych przez uprawnione osoby.

2 Materialy.

Stosowac certyfikowane nieruchome rusztowania zewnetrzne systemowe, otaczajgce komin na catej
wysokosci ponad dachem. Dobdr rusztowah oraz ich zabudowe i demontaz realizowaé na podstawie
opracowanego przez Wykonawce projektu technicznego, dostosowanego do lokalnych warunkdéw
budowy i projektowanej inwestycji oraz zastosowanej przez Wykonawce technologii wykonania.

3 Sprzet.

1. Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego typu zastosowanego
rusztowania.

2. Wymagania ogdlne dla sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-O).

4 Transport.

1. Do rusztowan uzywa sie srodkéw transportu przewidzianych dla danego typu zastosowanego
rusztowania.

2.Wymagania ogdlne dla transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-O).

5 Wykonanie roboét.

1. W przypadku, gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej
dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktore sa
montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg
nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji projektowej (dla tej
inwestycji jest to wymagane). Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i
wymaga opracowania projektu technicznego.
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2.Dokumentacja projektowa rusztowania powinna zawierac instrukcje jego uzytkowania (eksploataciji),
zawierajgcg miedzy innymi warunki ograniczajgce przebywanie pracownikdéw na rusztowaniu (np.
predkos¢ wiatru, opady, temperature itp.).

3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny
rusztowania oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglgdu technicznego jest
protokdlarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania sie eksploatacji rusztowania przed
jego odbiorem.

4. Rusztowania mozna uzytkowac¢ zgodnie z instrukcjg eksploatacji i tylko rusztowania posiadajgce
atest i certyfikat na znak bezpieczenstwa..

5. Po zakonczeniu robét ( eksploatacji rusztowania) nalezy zgtosi¢ je do demontazu, dokonujgc wpisu
w dzienniku budowy.

6. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepiséw bhp. Praca
na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem
Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

U w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrg widocznosc,

U w czasie gestej mgty, opaddédw deszczu, $niegu, gotoledzi,

0 podczas burzy i wiatru,

0 w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jesli odlegtosc¢ liczgc od skrajnych przewodow
jest niezgodna z przepisami technicznymi i BHP.

8. Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.

9. W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazddéw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki
ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

6 Kontrola jakosci robét.

1.Przed odbiorem nalezy poddaé¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci. Ogoélne zasady
kontroli rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Kontroli bedzie podlegac¢:

00 stan podtoza — przeprowadzeniu badan podtoza na ktérym bedg montowane rusztowania,

0 posadowienie rusztowania,

0 siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiarow zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchyiek,

[0 stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania

(0 zakotwienia — poprzez préby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjag montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

[0 pomosty robocze i zabezpieczajgce ,czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania ,

[0 komunikacje, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

00 urzagdzenia piorunochronne,

0 usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprzez pomiar odlegtosci od linii ,

[0 zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewniajg warunki bezpiecznej pracy.

2. Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w odpowiedniej normie technicznej lubfi
instrukcji producenta dla danego typu rusztowan oraz wg wymagan projektu technicznego zabudowy
rusztowania.. Rusztowanie nalezy uznaé za prawidtowe, jezeli wszystkie badania potwierdzity
spetnienie wymagan.

7 Obmiar robot..

1. Obmiar robét wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu Sciany lub jej
rozwiniecia na ptaszczyzne, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy)
rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych roboét wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu
brygady roboczej ( o ile nie obowigzuje rozliczenie ryczattowe).
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8 Odbiér robdt i podstawy platnosci.

1.0dbiér robét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik
budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.
2. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.

3. Ponadto odbiory rusztowan ( przeglady rusztowan ) nalezy wykonywac¢ codziennie przed
rozpoczeciem

pracy , sprawdzajgc :

czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

e czy jest prawidtowo zakotwione,

e czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

e czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy ( czyste, nie Sliskie,
stabilne),

e porecze ochronne ( czy nieobluzowane lub ich brak),

e czy nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.
4. Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe, co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé kierownik
budowy lub konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma
zmian, ktére mogg spowodowaé katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na
rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

5. Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania, zawsze po dtuzszej przerwie w pracy
niz 2 tygodnie oraz po kazdej burzy, po kazdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. Czynnosci
sprawdzajgce sg takie jak w odbiorze technicznym, przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglady
wykonuje sie komisyjnie jak przy odbiorze.

6. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglagdy winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie
zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usuniete z potwierdzeniem ich
wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce kontroli.

7.Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementdw rusztowania i sporzgdzi¢ protokét pokontrolny.

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawca, a
Zamawiajgcym, po zakohczeniu robét i ich odbiorze koncowym.

9 Przepisy zwigzane.

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

2.Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania
maszyn przez pracownikdw podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

4.Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych, co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzgdzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlane;j.

7. Rozporzgdzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze .Ogélne wymagania i badania i eksploatacja.
9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan. 10. PN-EN 74 — Ztgcza, $ruby centrujgce i stopy
stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych wykonywanych z rur stalowych.

11.PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
budowy

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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SST-2: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty rozbiorkowe. KOD CPV: 45111300-1.

1 WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

rozbiérkowych, ktére zostang wykonane w wyniku prowadzonych robdt remontowych podczas

realizacji przedmiotowego przedsiewziecia budowlanego (remont komina).

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3. Ustalenia zawarte

w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci w zakresie robot rozbidrkowych,

wyburzeniowych i demontazowych, wynikajgcych z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji

projektowej.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie prac rozbiérkowych koniecznych do realizacji zadania, a takze wynikajgcych z

dokumentaciji techniczne;.

Zakres robét rozbiérkowych obejmuje:

+ rozbiorke gornej cylindrycznej czesci ceramicznego komina ( z odzyskiem cegty).

+ usuniecie uszkodzonych warstw wykonczeniowych (tynku) cokotu komina

- demontaz instalacji odgromowej,

+ usuniecie pojedynczych cegiet w uszkodzonych fragmentach muru komina (rozkucia)

+ rozbidérka obrébek blacharskich w styku trzonu komina z dachem budynku

- demontaz stalowych elementéw wyposazenia komina (klamry wtazowe i obrecze)

+ skucie zerodowanej zaprawy w spoinach muru wraz z oczyszczeniem.

* rozbidrka uszkodzonych betonowych nadlewek gzymséw i odsadzek

+ wywoz gruzu i odpadéw na odlegtos¢ ok. 15km,

+ unieszkodliwienie odpaddw.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-O ,Wymagania ogdine”

oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne", PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy

stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5 Wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ robét oraz ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, ST i

poleceniami Zamawiajgcego. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-O,Wymagania

ogolne”.

1.5.2.Wymagania szczegdbtowe.

¢ Odpady uzyskane w wyniku robot rozbiorkowych - nalezy utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ochrony sSrodowiska i klasyfikacjg poszczegdinych odpadéw (kod odpadu).
Szczegolowe ustalenia dotyczgce gospodarki i odpadami i wynikajacy stad podziat
odpowiedzialnosci i kosztéw reguluje umowa pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym.

e Cegte komindwke pochodzacg =z rozbiorki komina (demontaz nieniszczgcy) nalezy w
maksymalnym stopniu wykorzystaé do odbudowy gérnej czesci komina. Dlatego cegle te, po
oczyszczeniu i selekcji pod wzgledem przydatnosci do powtérnej zabudowy nalezy odpowiednio
zmagazynowac i zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi. Obrecze stalowe, ktérych stan
techniczny kwalifikuje je do naprawy i renowaciji, nalezy zdemontowac¢ w sposéb nieniszczacy.
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2 MATERIALY

2.1 Materiaty do wbudowania nie wystepuja.
2.2 Materiat z rozbiorki: elementy metalowe, gruz, beton oraz cegta.

3 SPRZET.

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu.

Podano w ST-O ,Wymagania ogolne”.
3.2 Wymagania szczegé6towe dla stosowanego sprzetu.
Roboty mozna wykonywa¢ recznie oraz przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego
dobranego przez Wykonawce dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac rozbiérkowych. Z
zastrzezeniem ,ze umozliwia on odzysk nieuszkodzonej cegty z rozbiérki oraz nie wptywa szkodliwie i
destrukcyjnie na pozostatg istniejgca czes¢ obiektu budowlanego ( np. nadmierne drgania i wibracje
lub zbyt duza energia podczas pracy, szkodliwa da konstrukcji obiektu).
4 TRANSPORT.
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace stosowania transportu
Podano w ST-O ,Wymagania ogdlne”.  Materialy z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu dobranymi przez Wykonawce, dostosowanymi do rodzaju i ciezaru przewozonych
materiatéw i spetniajacymi wymagania obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych srodkdéw transportu i
korzystania z drég publicznych i wewnetrznych.. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem sie i spadaniem.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac lub odtgczy¢ instalacje zagrazajgce bezpieczehAstwu wykonania prac

rozbiérkowych.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

¢ Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

o Materiaty z rozbiérki posegregowac i odniesé¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania.
Rozbidrke gornej czesci ceramicznego komina realizowa¢ w taki sposob by uzyskac
maksymalna ilos¢ cegly komindéwki nadajgcej sie do powtérnej zabudowy. Demontaz
obreczy stalowych z niewielkimi uszkodzeniami powinien umozliwi¢ ich pdzniejsza
naprawe i renowacja.

o Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do
odzysku, wykué z otwordw, oczysci¢ i sktadowac. Odpady powstate podczas rozbidrki
przetransportowa¢ do poszczegdlnych zaktaddédw zajmujgcych sie sktadowaniem i
utylizacja.

o Wykonawca rob6t powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposoéb, ktéry nie naruszyé
konstrukcji tej czesci istniejgcego obiektu, ktéra nie jest przewidziana jest do rozbidrki.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

+ wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych,

+ sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiérki, w tym prawidtowos$ci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajagcego, oraz zabezpieczeh rozbieranych elementéw obiektu
budowlanego,
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+ sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw pozostajgcych w konstrukgiji,

- prawidtowosci wykonanej segregacji odpaddéw i materiatow przeznaczonych do odzysku

+ wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpaddw z miejsca budowy,

- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z ST, dokumentacjg projektowa i ustaleniami z
Zamawiajgcym.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg dla robét jest jednostkg miary odpowienia dla danego typu materiatu (np.[ m? ]
dla muru , [kg] dla stali ;[ m? dla tynkow).

7.3 Szczegoétowe zasady obmiaru.

Podane sg w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla robét objetych niniejsza
specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.
8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
Odbioru dla niniejszej SST dokonuje na budowie Inspektor nadzoru jak dla robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne zasady ptatnosci
Podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”

9.2 Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci sa:
- ustalenia umowne pomiedzy Wykonawca , a Zamawiajgcym
- pozytywny protokot odbioru robot wraz z ich obmiarem.

10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

2. Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

3. Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych- Wydawnictwo Arkady
5. Rozporzgdzenia MBiPMB z 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.1972.13.93)

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr

156, poz. 1118 z pdzn. zmianami).
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SST-3: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty murarskie i murowe. KOD CPV: 45262500-6.
Kominy przemystowe. KOD CPV: 45266610-0.

1 CZESC OGOLNA.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
murarskich, ktére zostang wykonane w wyniku prowadzonych robét budowlano-remontowych w
ramach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia budowlanego (remont komina).
1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3. Ustalenia zawarte
w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci w zakresie rob6t murarskich zwigzanych z
odbudowa gornej czesci ceramicznego komina oraz przemurowaniami uszkodzonych partii jego muru,
wynikajgcych z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowe;.
1.3 Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac murarskich koniecznych do realizacji zadania, a takze wynikajgcych z dokumentaciji
technicznej. Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie czynnosci
dotyczacych:
*+ przygotowanie zapraw,
+ Wwznoszenie muru i spajanie elementéw murowych zaprawa.
a takze wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do rob6t murowych oraz wymagan dotyczacych
wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.
Zakres rob6t murarskich obejmuje:

o odbudowe gérnej cylindrycznej czesci komina

e wykonanie przemurowan uszkodzonych partii muru istniejgcego trzonu komina wraz z

naprawg uszkodzonych spoin
o Wykonanie murowanej gtowicy w koronie komina
e 0sadzenie w murze stalowych elementéw wyposazenia komina (daszek nad wylotem, wiaz
rewizyjny, klamry wtazowe z patgkami ochronnymi).

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-O ,Wymagania ogdélne”, a takze zdefiniowanymi ponize;j:
Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarska.
Element murowy — drobno- lub sredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.
Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow
technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jednag
konstrukcyjng catosé¢ i wyréwnywania naprezen wystepujagcych w murach.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego rodzaju wyroby
metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych, jako elementy
uzupetniajgce tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.
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Cegfa kominéwka - cegla ceramiczna o ksztalcie wycinka pierscienia stuzgcg do murowania
cylindrycznych komindéw o statym promieniu lub zbieznych na wysokosci. Cegly sg produkowane w
kilku rodzajach r6znigcych sie wymiarami co umozliwia wykonanie kominéw o réznych $rednicach.
1.5 Ogédine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
Projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST-O ,Wymagania ogolne” .

2 MATERIALY.

2.1 Ogolne wymagania .

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O
~YWymagania ogdlne".

2.2 Rodzaje materiatow.

Materiaty i wyroby wykorzystywane w -planowanych robotach murarskich:

+ elementy murowe,

- zaprawy murarskie,

- wyroby dodatkowe,

+ inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3. Elementy murowe.

2.3.1 Cegta kominéwka

Do odbudowy goérnej cylindrycznej czesci trzonu stosowac cegte ceramiczna kominéwke pochodzacy z
rozbidrki, nalezy uzy¢ tylko tych cegiet, ktére nie wykazujg uszkodzen mechanicznych i strukturalnych.
Jako uzupetnienie brakujgcej ilosci cegiet zastosowaé nowa cegte komindwke o zblizonej kolorystyce.
Cegta ta powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-12004:1999"Wyroby budowlane - cegfa kominowa"
(dawniej PN-73/B-12004 Cegta budowlana - Cegta kominéwka"). Stosowac¢ cegty typu ¢)200mm., i typu
d)250mm., wymiar "a" i "R" dobra¢ odpowiednio do $rednicy komina.

Cegty kominowe a) typu 100, b ) typu 150, c) typu 200, d) typu 250, e) typu 300

Parametry cegly nie powinny by¢ gorsze niz:

- wytrzymatos$c¢ na Sciskanie klasy 25 (25 MPa).

- nasigkliwos¢, mrozoodpornos¢, dopuszczalne wady i uszkodzenia mechaniczne oraz geometryczne
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-12004:1999.

2.3.2 Cegta klinkierowa

Do wykonania pierscieniowego wienca gtowicy w koronie komina stosowaé cegte ceramiczng petng
zwykta klinkierowg wg normy "PN-EN771-1 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Czes$¢ 1:
Elementy murowe ceramiczne" (dawniej PN-B-12008: 1996) o kolorystyce zblizonej do ponizej lezgcej
cegty kominéwki tj.:

Parametry cegty nie powinny by¢ gorsze niz:

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie min. klasy 35 (35 MPa).
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- kategoria 1; grupa HD

- mrozoodporno$¢ F2( wyréb mrozoodporny)

- nasigkliwos¢ (absorpcja wody) =< 6%

- zawartos$¢ aktywnych soli rozpuszczonych S2

Cegte te nalezy docigé na budowie celem uzyskania zaktadanej geometrii wienca.

2.3.3 Cegta ceramiczna petna

Do napraw i przemurowan trzonu o przekroju osmiobocznym i kwadratowym stosowaé cegte

ceramiczna petng zwykta wg normy "PN-EN771-1 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Cze$c

1: Elementy murowe ceramiczne" (dawniej PN-B-12050:1996) o kolorystyce zblizonej do istniejgce;:

Parametry cegty nie powinny by¢ gorsze niz:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie min. klasy 20 (20 MPa).

- kategoria 1; grupa HD

- mrozoodporno$¢ F2( wyréb mrozoodporny)

- nasigkliwos¢ (absorpcja wody) <10%

- zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczonych S2

Z uwagi na istniejgca "historyczng" cegte w kominie typu "rzemieslniczego", ktérej wymiary réznig sie od

cegly typowej 65/120/250mm., moze zachodzi¢ konieczno$¢ docinania i dopasowywania cegiet w

rejonach przemurowan od strony zewnetrznej.

2.4.Zaprawy murarskie.

Do wykonania muru komina (odtworzenie gornej czesci) stosowaé gotowe mieszanki na spoiwie

mineralnym opartym na bazie wapna i trasu (zaprawy pucolanowe) dedykowane do naprawy murow

zabytkowych. Zaprawy te powinny sie charakteryzowa¢ o bardzo niskg alkalicznoscig (brak ryzyka
wprowadzenia soli w mur), matym skurczem i duzg zdolnoscig zatrzymywania wody zarobowej oraz
bardzo szybkim transporcie wody (matg szczelnoscig, a duzg dyfuzyjnoscig. Do fugowania licowe;j
strony spoin zastosowaé inng, odpowiednio do tego przeznaczong zaprawe. Stosowac¢ zaprawy
firmowe, majagce rekomendacje do stosowania w obiektach zabytkowych. Parametry fizyczne zaprawy
powinny by¢ zgodne z normg "PN-EN 998-2: 2016-12- Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw -

Cze$¢ 2: Zaprawa murarska" i odpowiednie dla srodowiska o klasie ekspozycji (agresywnosci) MX3.1,

co odpowiada zaprawie M lub S wg klasyfikacji normowej z uwagi na trwatosc.

Parametry zaprawy nie powinny by¢ gorsze niz:

- do wykonania nowego muru trzonu wytrzymatos¢ na $ciskanie min. klasy 7,5(>7,5 MPa, zalecane
10MPa - np. hydrofobowa trasowa zaprawa murarska TUBAG; TWM-s QUICK MIX lub jej
odpowiednik o nie gorszych parametrach).

- do przemurowan lub naprawy spoin istniejgcego muru trzonu wytrzymato$¢ na Sciskanie klasy 5(>5
MPa,- np. hydrofobowa trasowa zaprawa murarska Remmers TZM Levell; Optosan TrassMortel lub jej
odpowiednik o nie gorszych parametrach).

- kategoria G

- mrozoodporno$¢: wyréb mrozoodporny

- Przepuszczalnos¢ pary wodnej p: <15 /35

Jako zaprawe dla pierscieniowego wienca gtowicy w koronie komina stosowac:

- w przypadku cegty klinkierowej zaprawe murarska cementowo- trasowa dedykowana do klinkieru z

dodatkiem srodkéw hydrofobizujgcych (Optostop HydroFlex), klasa wytrzymatosci na sSciskanie nie

mniejsza niz 5 (>5MPa) np. Optomur VOR ST +VOR Fug.

2.5. Woda.

Stosowa¢ wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

2.6. Wyroby dodatkowe

Do remontu i naprawy istniejgcego uszkodzonego muru tj.

- spoinowania

- klamrowania rys i peknie¢ oraz ich iniekcji

- czyszczenia , hydrofobizacji muru oraz i wzmacniania cegiet

zastosowane zostang materiaty i technologie opisane w SST:
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SST-4 | 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne (mury
zabytkowe)
45452000-0 | Zewnetrzne czyszczenie budynkow

2.7 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét murowych
Wyroby i materiaty do robét murowych mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),
+ spehniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
-+ spefniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
murowych powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobéw).
Przyjecie wyrobow i materiatébw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.
2.8 Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do rob6t murowych
Materiaty i wyroby do rob6ét murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI.

3.1 Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-O ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robot murarskich

Nalezy zastosowac sprzet odpowiedni do tradycyjnych technik murarskich zgodnie z tzw. "sztukag
budowlang". Dla materiatdw nietypowych i nowych, w zaleznosci od stosowanego materiatu oraz
wykonywanych robo6t zgodnie z w/w pozycjami w poszczegodlnych specyfikacjach oraz zgodnie z
zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatdéw. Do wykonania odbudowy gérnej czesci komina
stosowa¢ odpowiednie szablony oraz kontrole geodezyjna zapewniajaca zachowanie
dopuszczalnych tolerancji wymiarowych trzonu komina ( $rednice i jej zbiezno$é) oraz pionowosé
osiowa.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

W zaleznoéci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegoblnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatéw.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O ,Wymagania ogélne".

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych
luzem powinny byé zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobdéw oraz
PN-B-12030.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogdline.

Ogodlne zasady wykonania robdét podano w ST-O ,Wymagania ogdlne”. Roboty murowe nalezy

wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki

murarskiej. Z uwagi na specyfike murowania trzonu komina roboty te nalezy powierzy¢ pracownikom
majgcym praktyke w tego typu pracach i zapewnic¢ staty, biezgcy nadzor i kontrole realizowanych prac
ze szczegoblnym zwréceniem uwagi na dochowanie tolerancji wymiardw i pionowosci komina.

5.2 Wymagania i warunki wykonania robét murarskich.

e Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow, otworow
tolerancji wymiaréw i pionowosci.

e Cegle komindwke nalezy uktada¢ na obwodzie tak, by zachowa¢ réwnomierny rozstaw spoin
pionowych- w tym celu stosowa¢ odpowiednie rodzaje cegiet (wymiary: R i a). W razie koniecznosci
docig¢ cegte do odpowiedniego klina ( tylko w przypadkach wyjatkowych).

e Spoiny poziome wsporcze i pionowe oraz otwory w cegtach powinny byé wypetnione doktadnie
zaprawa na catej powierzchni z zastrzezeniem spoinach zewnetrznych przeznaczonych do
spoinowania nie nalezy wypeiniaé spoin zaprawg na gtebokosé 5+10 mm, liczgc od lica muru, .
Murowanie cegty kominéwki w trzonie komina na petne spoiny, bezwzglednie z wypetnieniem zaprawg
otworow w cegle, od zewnatrz spoiny fugowaé¢ zaprawami odpornymi na dziatanie czynnikow
zewnetrznych atmosferycznych. Grubosci spoin powinny miescic sie w zakresie:

- spoiny poziome ( wsporcze) t = (8-15)mm.
- spoiny pionowe ( w kierunku obwodu trzonu tj. po okregu) t = (8-20) mm.
- spoiny pionowe ( w kierunku promienia trzonu) t = (5-15) mm.

o Cegly lub inne elementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha,
zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczyé woda.

¢ Nie jest dozwolone stosowanie cegty kilku rodzajow i klas.

e Prace murarskie prowadzi¢ w okresie temperatur gdzie srednia temperatura powietrza w okresach
wznoszenia muru trzonu komina nie powinna by¢ nizsza od +5°C.Roboty murarskie nalezy wykonac¢ w
jednym sezonie (od maja do pazdziernika). Przy wznawianiu robé6t po diuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

e Szybkos¢ wznoszenia muru trzonu komina nie powinna przekraczaé¢ 3,5m. wysokosci, w okresie 5 dni,
nastepna partie mozna wznosi¢ po uptywie tego okresu.

¢ Nie dopuszcza sie wbudowywania cegiet "potéwkowych" spekanych lub w inny sposéb uszkodzonych.

¢ Tolerancje wykonania odbudowanego trzonu komina (gornej czesci):

- odchytka rzeczywistej osi pionowej komina od pionu:
Ax< 20mm.na 10m. wysokoscii  Ax< 10mm.na 1m wysokosci
-odchytka srednicy przekroju poprzecznego (owalizacja) od wartosci nominalnej: Ax< 15mm

5.3 Wymagania jakosciowe rob6t murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3

»Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 oraz normg PN-88/B-03004. Kominy murowane i

zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie™ oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogélne.

Ogodlne zasady kontroli, jakosci rob6t podano w ST-O ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania przed przystapieniem do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do rob6t murowych nalezy odebrac¢ roboty rozbiérkowe oraz przeprowadzic¢
badania wyrobow i materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.
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6.3 Badania materiatow.
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
- zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatdw na budowe,
- deklaracji producentow uzytych wyrobdw.
- cegle komindwke z rozbidrki poddac selekcji i ocenie technicznej zgodnie z wymaganiami normy PN-
B-12004:1999"Wyroby budowlane - cegfa kominowa" . Z oceny sporzgdzi¢ protokét ,a wadliwe
materiaty usung¢ i zutylizowaé przed rozpoczeciem robdt murarskich.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej. Materiaty, ktérych jako$¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek
zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
6.5 Badania w czasie robot
Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét murowych z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te
w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu.
6.6 Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonania robot murowych, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
+ jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
-+ prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,
+ jakosci wykonania robét murowych ( wymagany protokét z geodezyjnego pomiary sprawdzajacego
pionowos¢ gornej czesci komina i jego ksztatt).

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-O ,Wymagania ogolne”. Jednostkg obmiarowg
robot jest wariantowo:

— [ m?] muru o odpowiedniej grubosci.

lub

— [ m® muru.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze( o ile nie obowigzuje rozliczenie ryczattowe).

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Zasady ogdlne.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-O ,Wymagania ogdlne”.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robdét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2 Rodzaje odbioréw robét.

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbior ostateczny (koricowy).
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

29



Specyfikacje techniczne do projektu:
Remont zabytkowego ceramicznego komina kotlowni kompleksu budynkéw Szpitala
Reumatyczno-Rehabilitacyjnego ul. Uzdrowiskowa 55, 43-230 Goczalkowice - Zdrdj.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA

9.1 Ogolne zasady ptatnosci
Podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”
9.2 Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci sa:
- ustalenia umowne pomiedzy Wykonawca , a Zamawiajgcym
- pozytywny protokdt odbioru robot wraz z ich obmiarem.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

e PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes$¢ 1. Elementy murowe
ceramiczne.

e PN-EN 845-1:2004Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki.

e PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie
do spoin wspornych.

e PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

¢ 20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes$¢ 1: Zaprawa murarska.
¢ PN-B-12004:1999"Wyroby budowlane - cegfa kominowa"

¢ PN-88/B-03004. Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie"

Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci

(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych

(Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pézn. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych — Wymagania ogéine Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Instrukcja ITB "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych", cz. A "Roboty
ziemne i konstrukcyjne", z. 3 "Konstrukcje murowe", ITB, Warszawa 2015

.— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 2, wydanie Arkady —
1990 rok.
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SST- 4: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Roboty remontowe i renowacyjne (mury zabytkowe).
KOD CPV: 45453000-7.
Zewnetrzne czyszczenie budynkéw (elewacije).
KOD CPV: 45452000-0.

1 WSTEP.
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
remontowo-renowacyjnych oraz czyszczenia muru zabytkowego komina, ktére zostang wykonane w
ramach prowadzonych robo6t budowlano-remontowych podczas realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia budowlanego (remont komina).
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1. zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3. Ustalenia zawarte
w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci w zakresie robot zwigzanych z remontem i
renowacja oraz czyszczeniem zabytkowego muru ceramicznego komina, wynikajgcych z zakresu prac
przewidzianych w dokumentacji projektowe;.
1.3 Zakres roboét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac okreslonych w pkt.1.1., w szczegdélnosci:

e spoinowanie uszkodzonych spoin watku ceglanego

e naprawe spekan muru

e renowacje uszkodzonych detali architektonicznych

e wzmochienie uszkodzonych cegiet

e czyszczenie zewnetrznej powierzchni muru

e hydrofobizacje zewnetrznych powierzchni muru
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, aprobatami
technicznymi, zaleceniami producenta oraz okresleniami podanymi w ST-O ,Wymagania ogdine”.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami i instrukcjami technicznymi (zastosowanych materiatéw i technologii),
obowigzujgcymi normami i zaleceniami Inwestora. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
1.6 Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w ST-O ,Wymagania ogdine”.
Dodatkowo wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnej dokumentacji powykonawczej
zrealizowanych robét renowacyjno-remontowych ( wg wymagan WUOZ).

2 MATERIALY.

2.1 Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
O ,Wymagania ogélne". Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu i zastosowane w nim rozwigzania i
materiaty do prac naprawczych i renowacyjnych nalezy stosowac rozwigzania technologiczne i
materiaty majace rekomendacje (np. instytucji konserwacji zabytkéw) i sprawdzone w praktyce
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remontowej na podobnych zabytkowych obiektach. Nalezy stosowac¢ produkty, ktére sg dedykowane
do renowacji zabytkowych muréw i naprawy ich konstrukcji, a dostarczanych przez renomowanych
producentéw posiadajgcych wtasny serwis i doswiadczonych konsultantéw technicznych.

W niniejszej specyfikacji, jesli podane zostaty nazwy i producenci materiatow, technologii i urzgdzen -
to podane zostaty one jedynie, jako przyktadowe, w celu okreslenia parametréw technicznych i innych
wymogow, jakie spetnione by¢ muszg, by mogty by¢ uzyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.
Dopuszcza sie jednak stosowanie innych réwnowaznych materiatdw, technologii i urzadzen - o ile
zachowane zostang ich parametry (nie gorsze) w stosunku do przyjetych w dokumentacji — po
uprzednim uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru. Dla zastosowanych materiatow i
technologii, ktére mogg mie¢ ptyw na efekt wizualny, nalezy przeprowadzi¢ wyprzedzajgco testy ich
aplikacji na niewielkim reprezentatywnym fragmencie muru.

2.2 Spoinowanie uszkodzonych spoin watku ceglanego.

Fugowanie wykonczeniowe spoin zewnetrznych muru (spoinowanie) - drobnoziarniste (d<1,0mm),
tatwo urabialne zaprawy mineralne o wytrzymatosci na sSciskanie >5,0MPa (klasa MP) absorpcji wody
<= 0,7Okg/(m2min.), przepuszczalno$ci pary wodnej (dyfuzyjnosci) nie gorszej niz 5/35, minimalna
porowatos¢ w stanie suchym 30%. Zaprawa (np. Remmers FM SAN; Optosan TrassFuge) powinna
umozliwia¢ dodatek pigmentéw celem dopasowania kolorystyki do sgsiadujgcych spoin. Do naprawy
gtebszych uszkodzen zaprawy w spoinach ( ponad 2,5cm.) zastosowaé po usunieciu zerodowane;j
zaprawy i 0Czyszczeniu spoiny zaprawe trasowo-wapienng przeznaczong do murowania (np. Optosan

TrassMortel).

2.3 Naprawa spekan muru.

System do naprawy peknie¢ muru (zszywki i preparaty do iniekcji). Jako konstrukcyjny system

naprawczy do wzmacniania muru w rejonach peknie¢ i zarysowan trzonu nalezy stosowa¢ metode

zszywania muru spiralnymi pretami ze stali nierdzewnej ¢o6mm., osadzanych w spoinach wsporczych

muru (w odstepach, co ok. 30-35cm., wzdtuz peknigcia i wypuszczonych poza ryse po ok. 50cm w

poprzek peknigcia) na specjalnych modyfikowanych zaprawach konstrukcyjnych klejacych. Nalezy

stosowaé systemowe kompleksowe rozwigzania tj. zszywki+ zaprawa klejgca + technologia (np.
system Helifix -Helibar ; Remmers Spiralanker/Spiralankermortel M30). Do uszczelnienia i scalenia
muru przy wiekszych peknigciach dodatkowo zastosowac iniekcje grawitacyjng lub niskocisnieniowg
preparatami wypetniajgco sklejajgcymi o duzej zdolnoéci penetracyjnej i nie-ekspansywnymi (np.

Remmers ICS-2K; MC-Injekt 1264 compact). W przypadku otwartych (np. na wskros) peknie¢, przed

iniekcjg nalezy odpowiednio uszczelni¢ odcinki peknie¢ przed wyptywem injektu. W przypadku

stosowania iniekcji niskocisnieniowej wykonac¢ jg po zatozeniu zszywek i obreczy. Mniejsze, krotkie
rysy lub pekniecia mozna wypetni¢ zaczynem cementowym Remmers BSP3.

2.3 Renowacja uszkodzonych detali architektonicznych.

e Do naprawy uszkodzonych detali i ornamentéw ceglanych zastosowaé materiaty jak w 2.4, a w
przypadku wiekszych uszkodzen cegty naprawe wykona¢ poprzez przemurowanie (odtworzenie)
cegta ceramiczna petng kl. 20MPa, o podobnej kolorystyce.

e Do naprawy/odtworzenia betonowych czapek (skoséw) gzymséw w dolnej czesci komina:

- Czapki wykona¢ z drobnoziarnistego betonu klasy C25/30, lub zaprawy cementowej klasy M20

(20MPa) z dodatkiem mikrozbrojenia rozproszonego z widkien polipropylenowych lub polimerowych (ok.

0,8-0,9kg na 1m?® betonu lub zaprawy). Powierzchnie skosoéw zatrze¢ na ostro, prowadzi¢ staranng

pielegnacje betonu/zaprawy przez okres min. 14 dni (nawilzanie, ochrona przed sftoncem i

wysychaniem). Minimalna grubos¢ warstwy betonowej (lub zaprawy) przy okapie gzymsu t >=3,5cm.

- boki gzymsu wyréwna¢ zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci powtokg z elastycznej naprawczej

zaprawy szpachtlowej PCC - stosowa¢ wyréb odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne

(np. Remmers Betofix RM). Catos¢ zabezpieczy¢ preparatem hydrofobizujacym ( minimum 2 warstwy).

Alternatywnym rozwigzaniem materiatowym wykonania betonowych czapek gzymsow jest zastosowanie

systemu opartego o zaprawy naprawczo-reprofilacyjno typu PCC obejmujgce:

- warstwe kontaktowo - sczepng na styku podtoza ceglanego z nowym materiatem (np. EuroCret® MKH

Warstwa sczepna, jako jednosktadnikowa zaprawa na bazie cementu modyfikowanego polimerami),
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- Zaprawa naprawcza typu PCC Il, o duzej odpornosci na zewnetrzne warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV, mrozoodporna i nienasigkliwa, dla grubosci stosowania 3-10cm., (np. EuroCret 40
HSF - warstwy grubsze niz 6cm. wykona¢ w dwdch cyklach roboczych, warstwy kilkumilimetrowe - np.
boki gzymsu EuroCret 20 HSF.

- koncowg warstwe ochronng- nawierzchniowg o kolorystce i fakturze jak istniejgcy beton (np. farby
EuroCret Color Flex G + EuroCret Color Flex W - o dobranym kolorze w razie potrzeby warstwe
nawierzchniowa dla uzyskania szorstkiej faktury wykonac¢ z dodatkiem drobnego piasku kwarcowego).
Ponadto:

- Od spodniej strony zewnetrznej odsadzki gzymsu wykona¢ kapinos poprzez naciecie tarcza szlifierskg
ptytkiego rowka w cegle.

- Wzdiuz styku z trzonem komina wykonac¢ ptytkie kilkumilimetrowe obwodowe naciecie i doktadnie
uszczelni¢ wypetniajgc je w formie fasetki elastycznym uszczelniajgcym kitem poliuretanowym
odpornym na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne ( np. kit Sikaflex PRO-3 lub Sikaflex
Construction).

2.4 Wzmocnienie uszkodzonej struktury cegiet..

- Wzmocnienie strukturalne "sypigcych sie cegiet" - preparaty oparte na estrach kwasu krzemowego
gteboko wnikajgce w strukture ceramiki i wigzace jej rozluzniony czerep (np. Remmers KSE100+
Remmers KSE 300) lub preparaty na bazie poliakrylanéw np. Optogrunt AquaForte. Tego typu naprawy
dotyczg tylko ptytkich, powierzchniowych uszkodzen.

- Uzupetnienie lokalnych ubytkdéw cegty - preparaty reprofilacyjne oparte na modyfikowanych zaprawach
mineralnych, o niskim skurczu i duzej przyczepnosci do podioza ceglanego. Produkt powinien
odpowiadaé parametrami wytrzymatosciowo-mechanicznymi cegle ceramicznej, a takze jej dyfuzyjnosci
i zdolnosci transportu wody kapilarnej. Preparat powinien umozliwia¢ zastosowanie barwnikéw i dobor
uziarnienia odpowiadajgcy strukturze istniejgcej ceglty (np. Remmers RM + Remmers KSE 300 +
warstwa sczepna: Optosan NSR). Wieksze ubytki cegiet naprawi¢ poprzez rozkucie, usuniecie luznych
resztek, oczyszczenie i nawilzenie oraz przemurowanie nowg cegta.

2.5 Czyszczenie zewnetrznej powierzchni muru.

Do robot zwigzanych z czyszczeniem elewacji komina preferuje sie metody mato inwazyjne - w tym
zakresie zaleca sie stosowanie myjek parowych + czyszczenie mechaniczne szczotkami
niepowodujgcymi mechanicznych widocznych uszkodzen lica cegty.

W przypadku, gdy powyzsza metoda nie zapewni skutecznego czyszczenia powierzchni muru mozna
lokalnie (w najbardziej zanieczyszczonych rejonach) zastosowa¢ dodatkowo $rodki chemiczne -
wyprobowane w usuwania podobnych zanieczyszczen na innych murowych obiektach zabytkowych
(np. Remmers Clean FP).

Jako alternatywng bardzo skuteczng, lecz stosunkowo kosztowng metode mozna stosowacl
strumieniowe czyszczenie przy zastosowaniu specjalnej rotacyjnej turbinowej gtowicy i odpowiednio
dobranego S$cierniwa (np. szklane kuleczki) podawanego z wodg i powietrzem. Odpowiednia
technologia czyszczenia gwarantuje dokfadne i sprawne usuwanie zanieczyszczen w szerokim
zakresie, przy jednoczesnym zapewnieniu, ze czyszczone powierzchnie nie zostang uszkodzone. (np.
metoda Remmers z scierniwem Remmers Rotec lub system TORC Stonehealth). Zastosowanie tej
lub analogicznej technologii z uzyciem scierniwa musi by¢ potwierdzone jej pozytywnymi referencjami
czyszczenia na innych podobnych murowanych obiektach zabytkowych oraz zaakceptowane przez
WUOZ. Do trudno usuwalnych narostéw biologicznych stosowa¢ dedykowane preparaty czyszczaco -
biobdjcze (np. Remmers Glonosan czy Optogrunt Fungith).

2.6 Hydrofobizacja zewnetrznych powierzchni muru.

W celu zabezpieczenia zewnetrznych powierzchni muru komina ponad dachem zaleca sie jej
hydrofobizacje preparatami na bazie silanéw/siloksanéw dajgcych bezbarwng i niebtyszczgcg powloke
ochronng, zabezpieczajgcg przed wnikaniem wody opadowej i innymi czynnikami atmosferycznymi oraz
osadzaniem sie zanieczyszczen. Zastosowane preparaty powinny charakteryzowac¢ sie wysokg paro-
przepuszczalnoscig (wysoka dyfuzyjnosc), odpornoscig na UV i dobrym wnikaniem w porowate podtoze
muru, a jednoczesnie nie tworzy¢ widocznej warstwy tzw. "filmu" na powierzchni. Hydrofobizacje
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stosowac tylko w przypadku, gdy poziom zasolenia muru bedzie ponizej dopuszczalnych wartosci
granicznych - wymagane sprawdzenie na obiekcie np. przez dostawce preparatu, ewentualnie po
neutralizacji soli (przeksztatcenie soli rozpuszczalnych w nierozpuszczalne). W rejonach widocznych
wykwitow soli (np. wzdluz peknie¢ na czesci osmiobocznej trzonu) nalezy przeprowadzi¢ odsalanie
muru (np. preparat Remmers Entsalzungkompresse) i ewentualng neutralizacje rozpuszczalnych soli.
Nalezy bezwzglednie stosowac¢ preparaty hydrofobizujgce wyprébowane wczesniej na podobnych
murowanych obiektach zabytkowych i posiadajgcych pozytywng opinie placéwek Konserwatora
Zabytkéw do stosowania w tym zakresie (np. rozpuszczalnikowe Remmers Funcosil SNL
Geruchsneutral, Optosan Silan czy wodne Optosan HydroSilan, Remmers Funcosil WS).

3 SPRZET.

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-O ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje kierownika budowy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach dostawcy stosowanej technologii i
zastosowanych produktéw oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jakos¢ wykonywanych robat:

— do przygotowania podtoza: narzedzia do usuwania zniszczonych fragmentéw: miotki, przecinaki;
narzedzia do czyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, elektronarzedzia.

— do nasagczania preparatami do wzmacniania cegty: niskocisnieniowe urzadzenia natryskowe,
urzgdzenia do natrysku bezpowietrznego, opryskiwacz butelkowy, kompresy,

— do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z
pojedynczym mieszadlem Ilub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym
mieszadtem, pojemniki na zaprawe,

— do naktadania impregnatu hydrofobizujacego: podstawowe typowe narzedzia malarskie (pedzle,
szczotki, watki) lub dodatkowy sprzet specjalistyczny (np. niskociSnieniowe urzgadzenia natryskowe,
opryskiwacz butelkowy,

— do naktadania i obrabiania zapraw renowacyjnych: pedzel, kielnia, szpachle, prowadnice i szablony
do gzymséw, paca pokryta porowatg guma, cykliny, narzedzia kamieniarskie, kompresy itp.

— do spoinowania: kielnia i kielnia spoinéwka,

-do czyszczenia elewacji stosuje sie w zaleznosci od wykorzystanej technologii:

* metoda strumieniowo-$cierna: niskocisnieniowy agregat do czyszczenia powierzchni elewac;i i
innych elementéw budowlanych metodg wirujgcego strumienia czysciwa o ptynnej regulaciji
mocy np. Remmers ROTEC, (JOS) TORC Stonehealth).

* Czyszczenie mechaniczno-chemiczne: szczotki skrobaki elektronarzedzia oraz myjki parowe i
pedzle do naktadania preparatéw czyszczgcych.

- do rob6t zwigzanych ze zszywaniem murdw stosuje sie:

* bruzdownice umozliwiajgce wykonanie bruzd o szerokosci 10mm i gtebokosci 25-30 mm

* wiertarki z wierttami umozliwiajgcymi wykonanie otworéw o szerokosci 10 mm i gtebokosci
min 20 cm

* odkurzacze przemystowe do odsysania pytéw z otworéw i bruzd

*  spryskiwacze do nawilzenia podfoza przed klejeniem

* aplikatory do nanoszenia zaprawy klejgcej/zaprawy iniekcyjnej do szczelin

* szpachle, kielnie do wyrdwnania spoin

- do robdt zwigzanych z iniekcja rys w murze stosuje sie specjalistyczny sprzet: pakery, aplikatory,
pompy.
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4 TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace tr,ansportu podano w ST-0 ,Wymagania ogodlne”.
5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdine".
Roboty okreslone do konsultacji i uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkow i projektantem, nie moga
by¢ rozpoczete i odebrane bez powyzszego uzgodnienia. Wszystkie produkty nalezy stosowaé z
zgodne z zatgczonymi do nich kartami technicznymi oraz z zachowaniem $rodkow bhp.
5.2 Spoinowanie uszkodzonych spoin watku ceglanego.
Oczysci¢ spoing z uszkodzonej zaprawy do gtebokosci ok. 2m.,, oczysci¢ z pytu i nawilzy¢ ( w
przypadku ubytkow gtebszych niz 2,5cm. uzupetni¢ zaprawa murarska trasowa do gtebokosci ok.
2cm). Zaleca sie, aby podczas spoinowania pracowac¢ mozliwie dwuwarstwowo i wciskaé zaprawe aby
uzyska¢ zwartg strukture. Uformowaé odpowiedni ksztalt, ale nie wygtadzaé kielnig spoinéwka.
Nalezy sporzgdzac tylko tyle zaprawy, ile mozna zuzy¢ w ciggu 2 godzin.
5.3 Naprawa spekan muru.
5.3.1 Osadzenie stalowych zszywek w spoinach polega na:

+ przygotowanie podtoza do zszywania- wyznaczenie spoin do rozkucia (w poprzek pekniecia)

- wykonanie otwordéw i bruzd pod prety zbrojeniowe- osadzanych w spoinach wsporczych muru (w

odstepach, co ok. 30-35cm., wzdtuz pekniecia i wypuszczonych poza ryse po ok. 50cm w poprzek

pekniecia

+ czyszczenie otwordw i bruzd pod prety zbrojeniowe

- wprowadzenie zaprawy klejgcej do otwordw i bruzd

- osadzenie pretéw zszywajgcych

+ wypetnienie otwordw i bruzd zaprawg klejaca

+ wykonanie spoinowania wykohczeniowego i czyszczenie powierzchni.
Sposob wykonania robét powinien by¢ zgodny z instrukcjami technicznymi dostawcow produktéw do
zszywania murdw oraz dokumentacja projektowa.
5.3 Renowacja uszkodzonych detali architektonicznych.
5.3.1 Do naprawy/odtworzenia betonowych czapek (skoséw) gzymséw w dolnej czesci komina:
- Czapki wykona¢ z drobnoziarnistego betonu klasy C25/30, lub zaprawy cementowej klasy M20
(20MPa) z dodatkiem mikrozbrojenia rozproszonego z widkien polipropylenowych lub polimerowych (ok.
0,8-0,9kg na 1m? betonu lub zaprawy). Powierzchnie skoséw zatrze¢ na ostro, prowadzi¢ staranng
pielegnacje betonu/zaprawy przez okres min 14dni (nawilzanie, ochrona przed stoncem i
wysychaniem). Minimalna grubos$¢ warstwy betonowej (lub zaprawy) przy okapie gzymsu t >=3,5cm.
- boki gzymsu wyréwnac zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci powtokg z elastycznej naprawczej
zaprawy szpachtlowej PCC - stosowac wyréb odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
(np. Remmers Betofix RM). Catos¢ zabezpieczy¢ preparatem hydrofobizujacym ( minimum 2 warstwy).
Alternatywnym rozwigzaniem materialowym wykonania betonowych czapek gzymsow jest zastosowanie
systemu opartego o zaprawy naprawczo-reprofilacyjno typu PCC obejmujgce:
- warstwe kontaktowo - sczepng na styku podtoza ceglanego z nowym materiatem (np. EuroCret® MKH
Warstwa sczepna, jako jednosktadnikowa zaprawa na bazie cementu modyfikowanego polimerami),
- Zaprawa naprawcza typu PCC Il, o duzej odpornoéci na zewnetrzne warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV, mrozoodporna i nienasigkliwa, dla grubosci stosowania 3-10cm., (np. EuroCret 40
HSF - warstwy grubsze niz 6cm. wykona¢ w dwdch cyklach roboczych, warstwy kilkumilimetrowe - np.
boki gzymsu EuroCret 20 HSF.
- konhcowg warstwe ochronng- nawierzchniowg o kolorystce i fakturze jak istniejgcy beton (np. farby
EuroCret Color Flex G + EuroCret Color Flex W - o dobranym kolorze w razie potrzeby warstwe
nawierzchniowa dla uzyskania szorstkiej faktury wykonac¢ z dodatkiem drobnego piasku kwarcowego).
Ponadto:
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- Od spodniej strony zewnetrznej odsadzki gzymsu wykona¢ kapinos poprzez naciecie tarcza szlifierskg

ptytkiego rowka w cegle.

- Wzdtuz styku z trzonem komina wykonaé ptytkie kilkumilimetrowe obwodowe naciecie i dokfadnie

uszczelni¢ wypetniajgc je w formie fasetki elastycznym uszczelniajgcym kitem poliuretanowym

odpornym na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne ( np. kit Sikaflex PRO-3 lub Sikaflex

Construction).

5.3.2 Do naprawy uszkodzonych detali i ornamentéw ceglanych zastosowaé technologie wykonania

robot jak w pkt. 5.4, a w przypadku wiekszych uszkodzen cegty naprawe wykonaé poprzez

przemurowanie (odtworzenie) ceglg ceramiczna petng kl. 20MPa, o podobnej kolorystyce.

5.4 Wzmocnienie uszkodzonej struktury cegiet.

* Uzupetnianie ubytkéw — system zapraw renowacyjnych (cegta). Drobne uzupetnienia formy cegty i
rysy do gtebokosci 2-3 cm. wypetnié barwionymi zaprawami mineralnymi barwionymi o dobranym
do uzupetnianego materiatu uziarnieniu i twardosci, po oczyszczeniu ubytku i wykonaniu warstwy
sczepnej. Zaprawe naktada¢ na warstwe kontaktowg swieze na $wieze”, warstwami o grubosci od
1,5do 3 cm.

* Wzmocnienie strukturalne ,sypigcych sie” cegiet. Kruche, osypujgce sie cegty utwardzi¢, nanoszac
pedzlem lub natryskowo ciekly preparat wzmacniajacy.

* Sposbdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z instrukcjami technicznymi dostawcow produktow
oraz dokumentacja projektowa.

» Zaleca sie przeprowadzenie testowej wyprzedzajgcej aplikacji na niewielkim reprezentatywnym
fragmencie muru.

5.5 Czyszczenie zewnetrznej powierzchni muru.

Czyszczenie muru komina od strony zewnetrznej obejmuje:

a. Usuniecie osaddw i zanieczyszczen nawarstwionych wskutek dtugoletniej ekspozycji na warunki
zewnetrzne (osady mineralne, sadze, pyt, wysolenia, itp.),

b. Usuniecie osadéw biologicznych ( mchy i porosty),

c. Usuniecie osadow wynikajgcych z dziatalnosci antropogenicznej (stare powioki malarskie,
izolacyjne, itp.).

Czyszczenie powinno w miare mozliwosci technicznych przywrécié pierwotny wyglad cegly i watku

ceglanego w zakresie barwy i struktury lica. Czyszczenie nie powinno doprowadzi¢ do uszkodzenh

mechanicznych i materiatowych powierzchni muru, stgd nie nalezy stosowaé metod silnie inwazyjnych

(np. tradycyjne piaskowanie pneumatyczne, stosowanie bardzo agresywnych srodkéw chemicznych).

Réwniez intensywne i diugotrwate mycie komina woda (np. myjki hydrodynamiczne) prowadzgce do

zawilgocenie gtebszych warstw muru mogg aktywowa¢ migracje nagromadzonych w murze soli, czego

efektem bedzie pojawienie sie solnych wykwitdw oraz niebezpieczne przyspieszenie chemicznych
procesow destrukcji cegty i zaprawy.

Jako zalecang metode czyszczenia wskazuje sie na czyszczenie mechaniczne (miekkie szczotki

stalowe) + myjki parowe.

W przypadku, gdy powyzsza metoda nie zapewni skutecznego czyszczenia powierzchni muru mozna

lokalnie (w najbardziej zanieczyszczonych rejonach) zastosowaé dodatkowo srodki chemiczne -

wyprobowane w usuwania podobnych zanieczyszczeh na innych murowych obiektach zabytkowych

(np. Remmers Clean FP). Przy czym do usunigcia i dezaktywacji preparatéw stosowac réwniez myjki

parowe, ostatecznie myjki wodne., nalezy pamieta¢ by odcieki nie sptywaty po catej powierzchni komina

( zabudowa¢ ponizej lokalne tymczasowe rynienki odprowadzajgce odcieki). Zaleca sie wczesniejsze

przeprowadzenie probnego czyszczenia na obiekcie.

Do trudno usuwalnych narostéw biologicznych stosowa¢ dedykowane preparaty czyszczgco - biobdjcze

(np. Remmers Glonosan czy Optogrunt Fungith).

Bardzo skuteczng, lecz stosunkowo kosztowng metodg jest metoda strumieniowego czyszczenia przy

zastosowaniu specjalnej rotacyjnej turbinowej gtowicy i odpowiednio dobranego $cierniwa (np. szklane

kuleczki) podawanego z wodg i powietrzem. Odpowiednia technologia czyszczenia gwarantuje
doktadne i sprawne usuwanie zanieczyszczen w szerokim zakresie, przy jednoczesnym zapewnieniu,
ze czyszczone powierzchnie nie zostang uszkodzone. (np. metoda Remmers z $cierniwem Remmers
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Rotec). Zastosowanie tej lub analogicznej technologii z uzyciem Scierniwa musi by¢ potwierdzone jej
pozytywnymi referencjami czyszczenia na innych podobnych murowanych obiektach zabytkowych
oraz zaakceptowane przez WUOZ. Zaleca sie przeprowadzenie testowej wyprzedzajgcej aplikacji na
niewielkim reprezentatywnym fragmencie muru.

5.6 Hydrofobizacja zewnetrznych powierzchni muru.

W celu zabezpieczenia zewnetrznych powierzchni muru komina ponad dachem zaleca sie jej
hydrofobizacja preparatami na bazie silandéw/siloksanéw dajgcych bezbarwng i niebtyszczgcg powloke
ochronng, zabezpieczajgcg przed wnikaniem wody opadowej i innymi czynnikami atmosferycznymi oraz
osadzaniem sie zanieczyszczen. Zastosowane preparaty powinny charakteryzowaé sie wysokg paro-
przepuszczalno$cig (wysoka dyfuzyjnosc), odpornoscig na UV i dobrym wnikaniem w porowate podtoze
muru, a jednoczesnie nie tworzyé widocznej warstwy tzw. "filmu" na powierzchni. Hydrofobizacje
stosowac tylko w przypadku, gdy poziom zasolenia muru bedzie ponizej dopuszczalnych wartosci
granicznych - wymagane sprawdzenie na obiekcie np. przez dostawce preparatu, ewentualnie po
neutralizacji soli (przeksztatcenie soli rozpuszczalnych w nierozpuszczalne). W rejonach widocznych
wykwitow soli (np. wzdluz peknie¢ na czesci osmiobocznej trzonu) nalezy przeprowadzi¢ odsalanie
muru (np. preparat Remmers Entsalzungkompresse) i ewentualng neutralizacje rozpuszczalnych soli.
Nalezy bezwzglednie stosowac¢ preparaty hydrofobizujgce wyprébowane wczesniej na podobnych
murowanych obiektach zabytkowych i posiadajgcych pozytywng opinie placéwek Konserwatora
Zabytkébw do stosowania w tym zakresie (np. rozpuszczalnikowe Remmers Funcosil SNL
Geruchsneutral, Optosan Silan czy wodne Optosan HydroSilan, Remmers Funcosil WS).

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-O ,Wymagania ogdélne”.

Celem kontroli, jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw wykonania robét zawartych w
warunkach technicznych wykonania i odbioru tych robét okreslonych w normach.

Roboty remontowe a zwtaszcza prace renowacyjne i konserwatorskie objete ochrong konserwatorska,
wymagajg wysokich kwalifikacji. Kontrola jakosci podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robot. Prace
nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych
zgodnie ze sztuka budowlana pod nadzorem technicznym wg wymagan Prawa budowlanego. System
materiatdw do renowacji ceglty wymaga zachowania rezimu technologicznego w czasie aplikacji
poszczegblnych materiatéw, ale rowniez odpowiednich odstepéw czasowych pomiedzy naktadaniem
poszczegblnych preparatéw. Czas ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury, wilgotnosci,
sposobu wentylacji itp. Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac.
W tym celu konieczne jest, aby spetnione zostaty nastepujace warunki:

- Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel,

+ Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
naktadania, pielegnacji stosowanych materiatéw. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym,

+ Wykonawca powinien posiadac¢ przyrzady umozliwiajgce kontrole jakosci wykonywanych prac: -
termometry powierzchniowe, termometry do pomiaru temp. powietrza, przyrzady do pomiaru grubosci
warstw,

- Kazda dostarczona partia materiatlu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z odpowiednim
dokumentem odniesienia, wystawionym przez upowazniong jednostke. W razie jakichkolwiek
watpliwosci dotyczgcych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania,

+ W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie z
odpowiednimi normami, specyfikacja i opracowywanym harmonogramem,

Wykonawca powinien prowadzi¢ biezgcy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i
warunkéw atmosferycznych w odpowiedni przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia
tejdokumentacji powinna by¢ czescig dokumentacji powykonawczej,
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W celu oceny prawidtowosci wykonania impregnacji hydrofobizujgcej nalezy wykona¢ badanie
nasigkliwosci powierzchniowej metoda nieniszczacg z zastosowaniem specjalnego przyrzadu tzw.
rurki Karstena. Badanie nalezy wykona¢ najwczesniej po 4 tygodniach od wykonania hydrofobizaciji.
Pomiar nalezy prowadzi¢ przez jedng godzine . Uzyskany wynik nie moze przekroczy¢ 0,2 kg/(m2h).

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni muru oraz [mb] dla naprawy peknie¢ zszywkami
stalowymi i iniekcjg. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze (o ile nie obowigzuje rozliczenie
ryczattowe)..

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogédlne zasady odbioru robét

podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, p. 8

8.2 Podstawa odbioru

Podstawe odbioru robét stanowi ich stwierdzenie zgodnosci i wykonania z zakresem prac ujetym w
przedmiarze, specyfikacjg techniczng i projektem budowlanym oraz nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe oraz karty techniczne
uzywanych produktow

d) protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) ksigzka obmiaréw wykonanych robét

g) wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byty zlecane,

h) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

i) inwentaryzacja powykonawcza

8.3 Odbidr robot

W trakcie trwania robo6t budowlanych Inspektor Nadzoru bedzie odbierat roboty ulegajace zakryciu
(roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych). Zgtoszenie tych roboét Inspektorowi do
odbioru nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Po wykonaniu etapu (elementu) prac renowacyjnych
Wykonawca zgtosi zakohczenie tych prac do odbioru czesciowego. Odbiér koncowy polegac bedzie
na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz jakosci. Wykonawca
robot zgtosi na pisSmie Zamawiajgcemu zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru ostatecznego.
Warunkiem odbioru rob6t musi by¢ ich akceptacja przez Konserwatora Zabytkéw.

Po okresie gwarancji i rekojmi nastgpi odbiér pogwarancyjny sprawdzajacy jako$é wykonanych robét.
Odbiér robét winien odbywaé sie w obecnosci: inspektora nadzoru, kierownika budowy,
przedstawiciela inwestora, ewentualnie dodatkowo konserwatora zabytkéw, projektanta i wtasciciela
obiektu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady rozliczania ptatnosci
Podstawg ptatnosci bedg warunki umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE/DOKUMENTY ODNIESIENIA

* Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzgdzenia wtadz centralnych, zarzadzenia
wiadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z
realizacjg robot lub moga wptywaé na sposob prowadzenia robét.
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Inne dokumenty i instrukcje.

- Instrukcje montazu i karty techniczne wybranego producenta wyrobu lub technologii.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 1lI, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Domastowski W. Zasady konserwacji muréw ceglanych i kamiennych detali architektonicznych.
Ochrona Zabytkéw 2005;1:97-112.

-WTA 2-6-99-D Erganzungen zum Merkblatt 2—2—99-D ,Sanierputzsysteme”.

- Krzywobtocka-Lauréw R. ZUAT-15/VI.11-2/2001 Preparaty do powierzchniowej hydrofobizaciji
wyrobow budowlanych. Cz. 2. Wyroby ceramiczne. ITB, Warszawa, 2001.

- WTA Merkblatt 3-17-10 Hydrophobierende Impragnierung von mineralischen Baustoffen.

- M. Rokiel, Renowacje obiektéw budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i
odbioru robét, wyd. Il,Grupa MEDIUM, Warszawa 2019.-

- WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen.
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SST- 5: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Instalowanie wyrobéw metalowych (wyposazenia komina).
KOD CPV: 45421160-3.

1 WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem i zabudowg stalowych elementéw wyposazenia komina, w ramach
prowadzonych robd6t budowlano-remontowych podczas realizacji przedmiotowego przedsiewziecia
budowlanego (remont komina).

1.2 Zakres stosowania

Warunki techniczne majg zastosowanie przy wykonywaniu robét slusarskich oraz ich odbiorze.
Niniejsze wymagania techniczne dotyczg robot remontowych i montazowych obejmujgcych
nastepujgce elementy:

- Wymiana oraz remont i renowacja stalowych obreczy wzmacniajgcych trzon komina

+ Wymiana (zabudowa) nowych klamer wlazowych wraz z patgkami ochronnymi

+ Zabudowa stalowego daszku ochronnego nad wylotem z komina

+ Zabudowa stalowego wtazu inspekcyjnego w otworze rewizyjnym

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST-0 ,Wymagania ogolne"

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST-O ,Wymagania ogéine"

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne.

Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-

O ,Wymagania ogolne". Niniejsza specyfikacja dotyczy elementéw wykonanych ze stali konstrukcyjnej

Z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

2.1 Stal konstrukcyjna

Elementy wykona¢ ze stali konstrukcyjnej weglowej gat. S235JR wg PN-EN 10025-2 z katalogowych

profili gorgco- walcowanych i blachy.

2.2 kaczniki.

* Do tagczenia elementéw stalowych stosowac ocynkowane stalowe: $ruby klasy 5.6 wg PN-EN-ISO
4016: nakretki klasy 5. wg PN-EN-1SO 4034; podktadki okrggte wg PN-EN-ISO 7091,

* Do osadzania elementéw stalowych w murze stosowa¢ chemiczne zaprawy dedykowane do
osadzania kotew stalowych w murze ceglanym (przyktadowo Hilti HIT HY-270 lub odpowiednika
innego producenta o nie gorszych parametrach materiatowo-wytrzymatosciowych).

2.3 Materiatly do zabezpieczen korozyjnych.

* Cynkowanie ogniowe o grubosci powtoki 70um.

* Antykorozyjne powtoki malarskie - stosowac zestawy systemowe farb antykorozyjnych (podktadowe
+ nawierzchniowe) dla zapewnienia diugotrwatej (typ H) ochrony w $rodowisku o agresywnosci
korozyjnej C4 wg normy PN-EN ISO 12944-2: 2001 (np. zestaw farb poliuretanowych lub
epoksydowo-poliuretanowych o tgcznej grubosci powtoki suchej min. 200um). Podioze stalowe
oczyszczone do stopnia czystosci Sa2,5 (nie dotyczy elementéw ocynkowanych !!l) Kolorystyka
powinna by¢ uzgodniona z WUOZ.
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3 SPRZET

Sprzet do wykonywania robét

+ Agregat piaskarski ze $cierniwem dostosowanym do czyszczonej nawierzchni.
+ Elektronarzedzia z koncéwkami do usuwania rdzy i innych osadéw

- Narzedzia reczne

+ Narzedzia do malowania ( pedzle, watki, pistolety malarskie)

4 TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sie
tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i
zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny byc¢
utrzymywane w stanie suchym i skitadowane nad gruntem na odpowiednich podporach.
Niedopuszczalne jest diugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Podczas
transportu element powinny by¢ zabezpieczone tak by nie uszkodzi¢ powlok zabezpieczenia
antykorozyjnego.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne".

5.2 Wymiana oraz remont i renowacja stalowych obreczy wzmacniajgcych trzon komina.

Stalowe obrecze trzonu cylindrycznego (7szt.) i o§miobocznego (6szt.) komina - ze wzgledu na zty stan
techniczny i uszkodzenia korozyjne nalezy zdemontowac¢ oraz poddac¢ ocenie technicznej w zakresie
uszkodzen i skorodowania. W przypadku niewielkich i lokalnych uszkodzeh korozyjnych (korozja
przekroju obreczy nie wigksza, niz 15% i jednoczesnie minimalny przekroj ptaskownika obreczy to A= >
360mm?) obrecz podaé renowacji antykorozyjnej wraz z wymiang $rub i naprawa nitéw. W przypadku
wiekszych ubytkéw korozyjnych obrecz wykonag, jako nowg (nowe obrecze wykona¢ w wersji spawanej
z zamkami Srubowymi). Zabudowac¢ naprawione lub nowe obrecze z odpowiednim naciagiem. Obreczy
na czesci kwadratowej cokotu trzonu (3szt.) generalnie nie demontowa¢, (chyba, ze wymagac tego
bedzie zbyt gteboka korozja) oraz podda¢ renowacji antykorozyjnej (ewentualnie wymieni¢ uszkodzone
Sruby) oraz dociggnaé poprzez dokrecenie nakretek lub/i wbicie stalowych klindw + wypetniajgca
zaprawa (pomiedzy obreczg a murem).

Nowe obrecze zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe + powtoki antykorozyjne
malarskie jak opisano ponizej. Renowacja antykorozyjna istniejgcych obreczy stalowych, po
oczyszczeniu do stopnia Sa2, 5, poprzez system malarskich powtok antykorozyjnych, jak opisano w pkt
2.3.

5.3 Wymiana (zabudowa) nowych klamer wtazowych wraz z patgkami ochronnymi.

Istniejgce zewnetrzne stalowe klamry witazowe i patgki ochronne ze wzgledu na zly stan techniczny
nalezy zdemontowaé. Zaleca sig, by w miare mozliwosci zdemontowa¢ caly element stalowy, a
powstate otwory wypetié szczelnie zaprawg naprawczg. W przypadkach, gdy bedzie to niemozliwe
element stalowy obcig¢ tak, by pozostatg w murze czed$¢ mozna byto zabezpieczyc/zamaskowaé
warstwa zaprawy naprawczej grubosci minimum 1,5cm. Nowe klamry, wytazowe wykona¢ z pretéw
ciggnionych o przekroju kwadratowym 022/22mm. (lub 025/25mm) o szerokosci min. 500mm.,
wystajgcych od lica muru na 200mm. Klamry rozstawi¢ na wysokosci co 300mm., co 5 klamre
zastosowac patak ochronny z ptaskownika 6x60mm., i sSrednicy wewnetrznej d=700mm. Klamry i patgki
zakotwi¢ w murze na gteboko$é minimum 150mm. Przy czym w istniejgcym murze osadzenie wykonac¢
w wywierconych otworach za pomocg chemicznych zapraw dedykowanych do osadzania kotew
stalowych w murze ceglanym (przyktadowo Hilti HIT HY-270 lub odpowiednika innego producenta o nie
gorszych parametrach materiatowo-wytrzymato$ciowych). W odbudowanej goérnej czesci komina
elementy mozna osadza¢ na odpowiednio silnej zaprawie murarskiej (o wytrzymatosci, co najmniej
10MPa), bezposrednio w trakcie murowania trzonu. Sposdb wykonania osadzenia elementu powinien
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zapewni¢ szczelnosé na wnikanie wgteb muru wod opadowych, sptywajgcych po trzonie komina. Czesci
koncowe elementéw stalowych osadzonych w murze powinny by¢ chropowate np. poprzez
naciecia/wgniecenia lub punktowe spoiny celem uzyskania pewnego potgczenia z zaprawg. Wszystkie
elementy stalowe zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie ogniowe, a po zabudowie w murze dodatkowo
wykonaé na nich powtoki malarskie zestawem farb antykorozyjnych, jak opisano w pkt 2.3.

5.4 Zabudowa stalowego daszku ochronnego nad wylotem z komina

Daszek wykonac¢ jako spawany z blachy grubosci 4mm. mocowany do muru komina za pomoca
wspornikéw i kotew chemicznych M12 ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do mocowania w
murze ceglanym ( np. kotwy Hilti-HIT-HY270+HAS-U:M12) Daszek zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez cynkownie ogniowe + powtoki malarskie jak opisano w pkt.2.3.

5.5 Zabudowa stalowego wtazu inspekcyjnego w otworze rewizyjnym

W celu umozliwienia kontroli wnetrza komina przewiduje sie zabudowe stalowego wiazu inspekcyjnego
w miejscu istniejgcego otworu w cokole komina ponad dachem (otwér ten dotychczas zamurowany byt
Sciankg ceglang grub 12cm.) wymiary wtazu dopasowa¢ do swiatta ww. otworu ( H/B ok. 80/65cm).
Wrtaz wykona¢ z blachy stalowej grub. 5mm. z oscieznicg z profilu stalowego (np. katownik), zamkniecie
wiazu (80/60cm w Swietle) otwierane na zawiasach i otwierane na zewnatrz, z zabezpieczeniem na
skobel i kiddke. Wiaz powinien by¢ osadzony w otworze z cofnieciem ok. 5-10cm., poza lico muru. W
goérnej czesci drzwi wlazu wykonac¢ otwoér wentylacyjny o wymiarach ok. 40x20cm., zabezpieczony
siatkg metalowg. Wtaz powinien by¢ ocynkowany ogniowo i dodatkowo zabezpieczony powlokami
malarskimi jak opisano w w pkt.2.3.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-O ,Wymagania ogdéine”.

6.2 Kontrola jako$ci wykonania dostaw.

Elementy stalowe dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami norm dotyczgcych konstrukcji i wyrobéw stalowych (w
szczegoblnosci PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Czes¢ 1), a
takze, jakosci wykonania powtok antykorozyjnych.

6.2 Kontrola jakosci wykonania rob6t montazowych.

Przeprowadza sie biezgca w trakcie zabudowy elementéw oraz kohicowa po zakonczeniu montazu
elementow stalowych na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i zwigzanymi przepisami technicznymi.

7 ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze elementéw stalowych wyposazenia komina powinien by¢ przeprowadzony odbiér:

- Jakosci i prawidtowosci dostarczonych dostaw elementéw stalowych

- Jakosci i prawidtowosci wykonanych robét montazowych (tj. zabudowy elementéw) - odbidr
czesciowy w trakcie prac montazowych

+ Odbidr koncowy prac montazowych (zabudowy elementéw na obiekcie).

8 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-O ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowag dla w/w robdét Slusarskich jest [kg] dla dostawy/naprawy elementéw stalowych,
oraz [szt.] elementéw podlegajacych wbudowaniu w obiekt. 1lo$¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze ( o ile nie obowigzuje rozliczenie ryczattowe).

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania ptatnosci
Podstawg ptatnosci bedg warunki umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
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Podstawg do wykonania robot sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
aktualne normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

0 Przedmiar Robét.

0 Projekt Budowlany.

0 Projekt Techniczny- Wykonawczy.

0 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

NORMY

0 PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne i
reguty dla budynkow.

00 PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-3: Reguty ogdlne.
Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno.

[0 PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-8: Projektowanie
weziow.

0 PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Cze$¢ 1. Zasady oceny
zgodnosci elementoéw konstrukcyjnych

0 PN-EN 1090-2:2009 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Cze$¢ 2. Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

0 PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 1 do 8.

[0 PN-EN ISO 14713:1999 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych. Powtoki cynkowe
i aluminiowe. Wytyczne.

0 PN-ISO 8501-1:2007 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych, oraz podiozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok.

00 PN-EN 10025-1do 6:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czesé 1 do 6:
Warunki techniczne dostawy.

00 PN-EN 10162-1:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancja wymiardw i przekroju poprzecznego

[0 PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Czes¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

0 PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Czes¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

0 PN-EN ISO 887:2003 Podkfadki okragte do srub, wkretéw i nakretek ogdlnego przeznaczenia.
Ukfad ogélny

[0 PN-ISO 8992:1996 Czeéci ztaczne. Ogdlne wymagania dla srub, wkretéw, Srub dwustronnych i
nakretek [1 PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia

[ PN-EN ISO 4016:2002 Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasa doktadnosci C.

00 PN-EN 14399-1:2007 Zestawy srubowe wysokiej wytrzymatosci do potaczen sprezanych. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

00 PN-EN 15048-1:2008 Zestawy srubowe do potgczen niesprezanych. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.
0 PN-EN ISO 10673:2009 Podktadki okragte do srub z podkfadka. Szereg maty, normalny i duzy.
Klasa doktadnosci

0 PN-EN ISO 544:2011 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne
dostawy materiatéw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

00 PN-EN 1SO 14174:2012 Materiaty dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania fukiem krytym i
spawania elektrozuzlowego — Klasyfikacja

[0 PN-EN ISO 9013:2008 Ciecie termiczne. Klasyfikacja ciecia termicznego. Specyfikacja geometrii
wyrobu i tolerancje jakosci.
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[0 PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczgce przygotowania
ztgczy. Czes¢ 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie fukowe elektrodg metalowg w ostonie gazow,
spawanie gazowe, spawanie metodg TIG i spawanie wigzkg stali.

[0 PN-EN ISO 9692-2:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegéw do spawania.
Czes¢ 2: Spawanie stali tukiem krytym.

0 PN-EN ISO 544:2005 Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw do
spawania. Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

0 PN-EN ISO 21952:2009 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, prety i
stopiwa do spawania fukowego w ostonie gazu stali odpornych na petzanie. Klasyfikacja

00 PN-EN 13479:2007 Materiaty dodatkowe do spawania. Ogélna norma wyrobu dotyczgca materiatow
dodatkowych i topnikdw do spawania metali.

INNE DOKUMENTY

O Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom |. Cze$¢ 1 do 4. Wydawnictwo Arkady 1990.

0 Instrukcje montazowe producentéw.
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SST- 6: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Zabudowa instalacji odgromowej.

Remont zabytkowego ceramicznego komina kottowni kompleksu budynkéw szpitala
Reumatyczno - Rehabilitacyjnego

NAZWA ZADANIA
Czes¢ II: Zabudowa instalacji odgromowe;
CZESC Instalacje elektryczne
+ 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
CPV +45312310-3 — Roboty w zakresie ochrony odgromowe;
* 45312311-0 — Montaz instalacji piorunochronnej
A e > ul. Uzdrowiskowa 55, 43-230 Goczatkowice-Zdro
Uzdrowisko Goczatkowice Zdroj Sp. z 0.0.
INWESTOR ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczalkowice-Zdro)
OPRACOWAL Mgr inz. Szymon Skrobol
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg standardy techniczne i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji odgromowej zabytkowego komina zlokalizowanego przy ul. Uzdrowiskowej 54 w
Goczatkowicach-Zdroju. Opracowanie zwigzane sg z realizacjg zadania ,Remont zabytkowego ceramicznego komina kottowni
kompleksu budynkéw szpitala reumatyczno - rehabilitacyjnego”.

1.2. Zakres robo6t objetych ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.3.
1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji odgromowej w ramach zadania. W zakresie prac realizacyjnych przewiduje sie:

. demontaz istniejacych elementdw instalacji odgromowe;,

. montaz nowoprojektowanych elementdéw instalacji odgromowe;j,

. wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentaci,

. wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewodow,

. przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element

instalacji odgromowe;j,
. inne roboty elektryczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okre$lenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne lub réwnowazne z normami obligatoryjnie
obowigzujacymi w Polsce (Rozp. Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz.
387), a w przypadku ich braku z normami branzowymi indywidualnie przy kazdej pozycji dodatkowo.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca bedzie reprezentowany przez kierownika robét w specjalnosci elektrycznej i elektroenergetycznej minimum w
ograniczonym zakresie.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg $cisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji oraz byé zgodne z
dokumentacjg projektowa. Mozliwe jest zaproponowanie produktéw réwnorzednej jakosci spetniajacych te same wtasciwosci
techniczne pod warunkiem przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji
stuzq ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wfasciwos$ci i wymogéw technicznych zatozonych w
dokumentaciji projektowej. Do wykonania i montazu instalacji w obiektach budowlanych nalezy stosowaé elementy posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych
producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

. dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,
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. wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisbw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisbw Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

. oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

. wydat deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

. wydat o$wiadczenie, Ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodniona,

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym przez Inzyniera projekcie dotyczacym montazu urzadzen w
obiekcie budowlanym.

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatow do robot montazowych

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

. s zgodne z ich wyszczegoinieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

. sq wiasciwie oznakowane i opakowane,

. spetniajg wymagane wtasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych wyrobéw i materiatéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow
i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy mi powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Og6lne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
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przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco,
na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢
materiatéw do montazu. Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne wymagania

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty instalacyjne. Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega¢ w sposob bezkolizyjny, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowej, powinny by¢
zamocowane do podioza w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
odgromowa bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.2. Roboty demontazowe

Demontaz istniejacej instalacji wykonywany bedzie bez odzysku elementéw. Przed przystapieniem do prac montazowych,
nalezy zdemontowac istniejacg instalacje odgromowa. Elementy stalowe nalezy pocigé palnikami lub tarcza na odcinki
dlugosci pozwalajacej na zniesienie z budynku i transport. Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowa i
zutylizowac.

5.3. Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ ukfadane na elewacji budynku / obiektu. Powinny by¢ prowadzone po najkrotszej
trasie pomiedzy zwodem, a ztaczem kontrolnym. Potaczenia przewoddw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy
wykonac przy pomocy ztgczy kontrolnych.

5.4. Sposob uktadania przewodow

W catej instalacji wszelkie zagiecia przewoddw nalezy wykonywa¢ tagodnymi tukami o promieniu nie mniejszym niz 25 cm.
Wszystkie potaczenia przewodéw muszg byé bardzo starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem potgczenia jest
spawanie przewoddw. Jezeli nie mozna zastosowac spawania, to potaczenia moga by¢ wykonane za pomocg $rub, przy czym
taczone przewody powinny si¢ styka¢ na dtugosci okoto 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w czgsci nadziemnej
powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie, polakierowanie itd. Do wykonania instalacji nie wolno stosowac
linek lub pretéw aluminiowych. Nie wolno tez stosowa¢ linek stalowych, tylko ocynkowane prety stalowe.

5.5. Zlacza kontrolne

Ztacza kontrolne umieszcza sie na kazdym przewodzie uziemiajacym na wysokosci ujednoliconej w zakresie 30 + 180 cm nad
ziemia. Zaciski stuzg do przeprowadzania okresowych kontrolnych pomiaréw opornosci uziomu. Sposéb ich wykonania
(najczesciej dwie Sruby zaciskowe) musi umozliwié tatwe odtaczenie przewodu uziemiajacego od przewodu odprowadzajacego
w chwili przeprowadzania pomiaréw opornosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania szczegé6towe

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych”
Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybrariska I.: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje elekiryczne i piorunochronie w budynkach uzyteczno$ci publicznej. Warszawa, 1TB2004. [6]
Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. Wydanie V. Warszawa, WNT 2003. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnione. Je$li ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzié¢ badanie ponownie.
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7. ODBIOR ROBOT
7.1. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

Odbior miedzyoperacyjny — przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majacych wptyw na wykonanie dalszych
prac

Odbidr czeSciowy — nalezy przeprowadziC badanie, pomontazowe cze$ciowe robdt zanikajacych oraz elementéw urzadzen,
ktére ulegajq zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocenie prawidtowosci ich wykonania po catkowitym
ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$C z obowigzujacymi przepisami i
projektem wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

Odbior koricowy — badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu rob6t.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$é: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed
przej$ciowymi przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi,

. PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 1: Zasady ogoine,
. PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia,
. PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
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