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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z ustawianiem znaków hektometrowych i kilometrowych w ramach 

wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie – Więcbork odcinek od skrzyżowania z drogą 

powiatową do gr. województwa, km 32+300 -33+200. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawianiem wzdłuż drogi następujących urządzeń do oznaczania pasa drogowego: 

− słupków i znaków kilometrowych, 

− słupków i znaków hektometrowych. 

 Szczegóły dot. lokalizacji słupków należy przyjąć zgodnie z projektem stałej organizacji 

ruchu. Istniejące słupki należy zdemontować. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Słupek prowadzący (U-1a, U-1b) - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, służące do 

optycznego prowadzenia ruchu, mające na celu ułatwienie kierującym, szczególnie w porze nocnej i w 

trudnych warunkach atmosferycznych, orientacji co do szerokości drogi, jej przebiegu w planie oraz 

na łukach poziomych. 

 

1.4.2. Znak kilometrowy (U-7) - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowane  

w celu oznaczenia przebiegu drogi i wskazania jej kilometrażu narastająco od początku do końca 

drogi. Znak kilometrowy ma postać tabliczki umieszczonej na słupku prowadzącym lub na innym 

samodzielnym słupku. Wysokość cyfr dla znaku kilometrowego na słupku prowadzącym wynosi 42 

mm. 

 

1.4.3. Znak hektometrowy (U-8) - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowane  

w celu uściślenia przebiegu drogi oraz ułatwienia lokalizacji elementów składowych drogi 

podlegających ewidencji dróg oraz lokalizacji zdarzeń drogowych. 

Znak hektometrowy ma postać cyfry o wysokości 102 mm naklejonej lub namalowanej  

w dolnej części słupka prowadzącego 

 

1.4.4. Znak U-1f - informujący o numerze drogi wojewódzkiej jest wykonany w formie naklejki o 

wymiarach 105/65 mm,  poprzez  nadruk sitodrukowy numeru drogi na foli odblaskowej w kolorze 

żółtym. 

Znak U-1f z numerem drogi umieszcza się w górnej części słupka prowadzącego U-1a  

w hektometrze zerowym. Na słupku U-1a powinno znajdować się zagłębienie, które ułatwia 

prawidłowa lokalizację znaku U-1f na słupku. 

 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Słupki prowadzące 

2.2.1. Rodzaje materiałów na słupki prowadzące 

 Materiałami stosowanymi przy ustawianiu słupków prowadzących są: 

- słupki prowadzące z tworzyw sztucznych, 

- elementy mocujące słupek prowadzący do bariery ochronnej, 

- elementy odblaskowe, 

- farby. 

 

2.2.2. Wymagania ogólne dla słupków prowadzących 

 Typ słupka prowadzącego (U-1a, U-1b) powinien być zgodny z „Instrukcją  

o znakach drogowych pionowych. Tom I”. 

 Słupki prowadzące powinny mieć w przekroju kształt trapezu. Dopuszcza się stosowanie 

słupków o innym kształcie przekroju (np. wypukłe, dwuwypukłe, płaskie) po uzyskaniu zgody 

Zarządcy Drogi. 

 Wysokość słupka prowadzącego powinna wynosić około: 

- 150 cm dla słupka U-1a umocowanego w gruncie, 

- 100 cm dla słupka U-1a przymocowanego na powierzchni pobocza, 

- 40 cm dla słupka U-1b umieszczonego nad barierą ochronną. 

 Na słupkach powinny być umieszczone elementy odblaskowe prostokątne lub 

równoległoboczne o szerokości 4 cm i wysokości 20 cm barwy czerwonej po stronie czołowej słupka i 

barwy białej po stronie tylnej w stosunku do nadjeżdżającego pojazdu. 

  

2.2.3. Słupki prowadzące z tworzyw sztucznych 

 Słupki prowadzące mogą być wykonywane z tworzyw sztucznych, jak polichlorek winylu, 

polietylen, kopolimery itp. 

 Wymagania co do zachowania się słupka w czasie kolizji (najechania samochodu na 

słupek): 

 Słupek, w zależności od materiału użytego do jego produkcji, może być, np.: 

- sztywny, z odchyleniem od pionu do 20 % z tym, że słupek po odchyleniu można 

kilkakrotnie ręcznie wyprostować, a potem złamie się, 

- uchylny standardowy, z odchyleniem od pionu do 10 %, powracający częściowo do pozycji 

pionowej, 

- samopionujący, z odchyleniem od pionu do 3 %, wielokrotnie samoczynnie powracający do 

pozycji pionowej. 

 Barwa słupków prowadzących z tworzyw sztucznych powinna być biała, bez smug  

i przebarwień wg wzoru podanego w „Instrukcji o znakach drogowych pionowych. Tom I”. 

 Powierzchnia słupków prowadzących powinna być czysta, gładka, pozbawiona rys, 

pęcherzy i wgłębień. 

 Zaleca się, aby słupek prowadzący z tworzywa sztucznego, przewidziany do umocowania 

w gruncie, miał w swojej dolnej części otwór do umieszczenia przetyczki stalowej lub z tworzywa 

sztucznego o średnicy od 15 do 20 mm i długości od 20 do 30 cm, utrudniający wyciągnięcie słupka z 

gruntu. 

 Słupek przystosowany do umocowania na powierzchni pobocza powinien mieć 

odpowiednią konstrukcję mocującą słupek, zaproponowaną przez producenta  

i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

 Dopuszcza się następujące tolerancje wymiarów słupka prowadzącego: wymiary przekroju 

poprzecznego  1 mm, grubość ścianki min. 3 mm, tolerancja grubości ścianki  

 0,5 mm. 

 Słupki prowadzące z tworzywa sztucznego powinny mieć aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę. 

 Słupki prowadzące z tworzywa sztucznego należy składować w położeniu poziomym, na 

płaskim i równym podłożu w przygotowanych boksach. Wysokość składowania nie może przekraczać 

2 m. Zaleca się przechowywać słupki pod zadaszeniem w celu utrzymania ich w czystości. 
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2.2.4. Elementy odblaskowe 

 Elementy odblaskowe do słupków prowadzących powinny mieć wymiary i barwę 

określone w punkcie 2.2.2. 

 Elementy odblaskowe mogą być stosowane w postaci: 

- elementów pryzmatycznych z tworzyw sztucznych, 

- folii odblaskowych do przyklejania na słupku.  

 Elementy odblaskowe sprowadzane osobno (nie przytwierdzone do słupków) powinny być 

składowane w pojemnikach producenta, w pomieszczeniach suchych,  

w warunkach zabezpieczających je przed zabrudzeniem, uszkodzeniem i przemieszaniem. 

 

2.2.5. Farby 

 Do malowania lub uzupełniania powierzchni malowanych na słupkach prowadzących 

względnie na elementach metalowych jak tabliczkach umieszczanych na słupkach można stosować 

farby, emalie i lakiery, np. olejne, olejno-żywiczne, akrylowe, ftalowe, syntetyczne, farby proszkowe 

epoksydowe itp. 

 Farba powinna spełniać warunki dobrej przyczepności do malowanego podłoża i nie 

uszkadzania malowanej powierzchni (dobrej reakcji tworzywa na farbę lub rozpuszczalnik w niej 

zawarty). 

 Farby należy składować w pomieszczeniach suchych, zadaszonych, w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniem opakowań, zabrudzeniem i przemieszaniem. 

 

2.3. Znaki kilometrowe 

Znak kilometrowy U-7 stanowi cyfrę barwy czarnej, umieszczaną na słupku prowadzącym, 

odpowiadającym wymaganiom punktu 2.2. 

Wysokość cyfr dla znaku kilometrowego na słupku prowadzącym wynosi 42 mm. 

 Cyfry znaków hektometrowych mogą być wykonane: 

− z folii samoprzylepnej, posiadającej aprobatę techniczną, 

− przez namalowanie farbą bezpośrednio na słupku prowadzącym 

  

2.4. Znaki hektometrowe 

 Znak hektometrowy U-8 stanowi cyfrę barwy czarnej, umieszczaną na słupku 

prowadzącym, odpowiadającym wymaganiom punktu 2.2: 

− bezpośrednio na powierzchni słupka z tworzywa sztucznego, 

− na prostokącie o wymiarach 120 x 140 mm, barwy białej, pomalowanym na powierzchni słupka 

betonowego, według ustaleń „Instrukcji o znakach drogowych pionowych. Tom I”. 

 Cyfry znaków hektometrowych mogą być wykonane: 

− z folii samoprzylepnej, posiadającej aprobatę techniczną, 

− przez namalowanie farbą bezpośrednio na słupku prowadzącym. 

 

2.5. Element odblaskowy U-1c 

Elementy odblaskowe, które stosuje się na stalowych barierach ochronnych wzdłuż jezdni 

dla optycznego prowadzenia ruchu szczególnie w porze nocnej lub w złych warunkach 

atmosferycznych. Wykonane są z tworzywa sztucznego i odpowiednio wyprofilowane dzięki czemu 

możliwe jest uzyskanie jak najlepszego odbicia światła przez reflektory pojazdów. Do uchwytu z 

tworzywa lub stalowego przynitowane są dwa okrągłe odblaski U-1c o barwie białej i czerwonej o 

średnicy Ø 76 mm 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do ustawiania słupków prowadzących, słupków krawędziowych, znaków 

kilometrowych i znaków hektometrowych 
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 Wykonawca przystępujący do ustawiania słupków prowadzących i krawędziowych oraz 

znaków kilometrowych i hektometrowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu, w zależności od sposobu mocowania słupków: 

- wiertnic do wykonywania dołów pod słupki, 

- drobnego sprzętu pomocniczego do montażu, 

- sprzętu do załadunku i wyładunku słupków, 

- małych betoniarek przewoźnych. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów 

 Transport materiałów z tworzyw sztucznych (słupków prowadzących) może być dokonany 

dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

 Tabliczki znaków kilometrowych, elementy mocujące słupki prowadzące do barier 

ochronnych i elementy do połączenia tabliczek znaków kilometrowych ze słupkami należy przewozić 

w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.  

 Drobne materiały, jak folie samoprzylepne, elementy odblaskowe, farby itd. należy 

przewozić w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Ustawienie słupków  

5.2.1. Wykonanie wykopów pod słupki 

 Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć lokalizację słupka na podstawie 

kilometraża wg ewidencji, przy uwzględnieniu postanowień „Instrukcji o znakach drogowych 

pionowych. Tom I” [12]. 

 Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 do 30 cm większe od 

wymiarów słupka, a głębokość uzależnioną od wysokości słupka. Doły pod słupki mocowane na 

powierzchni pobocza gruntowego należy dostosować do konstrukcji mocującej słupki. 

 Doły można wykonywać ręcznie, wiertnicą lub innym sposobem zaakceptowanym przez 

Inżyniera. 

 

5.2.2. Osadzenie słupków 

 Osadzenie dostarczonych gotowych słupków w wykonanych uprzednio otworach (dołach) 

powinno uwzględniać: 

- właściwe ustawienie słupka, zgodne z postanowieniami „Instrukcji o znakach drogowych 

pionowych. Tom I”[12], 

- zachowanie ściśle pionowej pozycji słupka, 

- wypełnienie otworu gruntem, przy czym wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy 

niż 0,95 według normalnej metody Proctora; przy słupkach betonowych dopuszcza się 

wypełnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 m3 

piasku) lub mieszanką betonową klasy B 15, odpowiadającą wymaganiom PN-B-06250 [1]. 

 

5.3. Ustawienie znaków kilometrowych 

5.3.1. Ustawienie znaków kilometrowych obejmuje: 

- wykopy (doły) pod słupki, według wymagań punktu 5.2.1, 

- dostarczenie kompletnych słupków znaków kilometrowych, odpowiadających wymaganiom 

punktu 2.2, 

- osadzenie słupków w dołach lub na powierzchni poboczy, według wymagań punktu 5.2, 

- umieszczenie cyfry znaku kilometrowego w sposób ustalony przez „Instrukcję  

o znakach drogowych pionowych. Tom I”. 
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5.4. Ustawienie znaków hektometrowych 

Ustawienie znaków hektometrowych obejmuje: 

- wykopy (doły) pod słupki, według wymagań punktu 5.2.1, 

- dostarczenie kompletnych słupków znaków hektometrowych, odpowiadających wymaganiom 

punktu 2.2, 

- osadzenie słupków w dołach lub na powierzchni poboczy, według wymagań punktu 5.2, 

- umieszczenie cyfry znaku hektometrowego w sposób ustalony przez „Instrukcję  

o znakach drogowych pionowych. Tom I”. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi : 

- aprobaty techniczne na materiały, 

- świadectwo jakości lub deklarację zgodności, wydane przez producenta materiałów. 

 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

 Wszystkie materiały dostarczone do wykonania robót powinny być sprawdzone  

w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów, odpowiadających ustaleniom punktu 2,  

w liczbie od 5 do 10 badań z wybranych losowo elementów w każdej dostarczanej partii wyrobów 

liczącej do 1000 elementów. 

 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót należy zbadać: 

- zgodność ustawienia słupka lub znaku z „Instrukcją o znakach drogowych pionowych. Tom I” w 

zakresie lokalizacji wzdłuż drogi i w jej przekroju poprzecznym, 

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów zgodnie z punktami 2 i 5, 

- prawidłowość osadzenia słupków w dołach lub na powierzchniach poboczy, zgodnie  

z punktem 5, 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową ustawienia słupków i znaków hektometrowych  

i kilometrowych jest szt. (sztuka). 

 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1 Ogólne zasady płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

   Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy: 

- ustawić słupki prowadzące wraz ze znakami hektometrowymi, 

- ustawić słupki prowadzące wraz ze znakami kilometrowymi. 
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9.2 Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 sztuki ustawienia słupka oraz znaku kilometrowego oraz znaku hektometrowego 

obejmuje: 

- prace pomiarowe przy lokalizacji słupka lub znaku, 

- roboty przygotowawcze, 

- demontaż istniejących słupków, 

- zakup gotowych kompletnych wyrobów lub z własnym uzupełnieniem malowania, 

przyklejenia folii itp., 

- dostarczenie wyrobów na miejsce wykonania, 

- wykonanie dołów, 

- osadzenie słupków, z wypełnieniem otworu, 

- umieszczenie znaków hektometrowych i kilometrowych, 

- przeprowadzenie badań kontrolnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej, 

- uporządkowanie terenu robót, 

- oznakowanie robót. 

 
10. Przepisy związane 

1. PN-EN 12899-1:2005      Stałe pionowe znaki drogowe. Część 1: Znaki stałe 

2. PN-EN ISO 1043-1:2004 Tworzywa sztuczne. Symbole i skróty nazw. Część 1: Polimery podstawowe i 

ich cechy charakterystyczne 

3. „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać znaki drogowe pionowe” 

4. Zasady  stosowania  znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16,  poz. 120). 

5. Katalog powtarzalnych elementów drogowych. CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa, 1979-1982. 
 

 


