Opis:

1.

Zestawienie

zai%c.z/w me L

graficzne stolarki drzwiowej

Blok Przychodni Specjalistycznej :

Pietro 11, Pigtro I, Parter, Suteryny

poprzeczka otwierane do wewnatrz - drzwi prawe
(Wymiar zewnetrzny konstrukcji: B=1 040, H=2 080)
Swiatto poziome skrzydto czynne: 823 mm

Swiatlo poziome skrzydto czynne i bierne: 823 mm
Swiatto pionowe: 2013 mm

Kolor profili: 1) Kolor standardowy RAL 9016
Wypeienia: EI30 PYROBEL 16 - 17,3mm;EI30 Panel
28mm

Klamki: Drzwi standardowe+Bez kontroli dostgpu i bez
napowietrzania+ASK4 Klamka nierdzewna
obustronna+Wkladka zwykta+Zamek 1-punktowy
ASSA ABLOY ONE SYSTEM z zaczepem
regulowanym

Okucia: Zawiasy SOFT szybka §ruba - owiercanie Y
Samozamykacz ramieniowy ASSA ABLOY
DC140+Ptytka montazowa - Niet+Sita 4 wg EN (do
szer. skrzydia 1100 mm i masy 80 kg)+Montaz na
skrzydle drzwi (po stronie zawiasowej)

Progi: Brak progu, "kopniak" z progiem opadajacym i
katownikami

Zawiasy w kolorze konstrukcji, samozamykacze
w kolorze srebrnym RAIL9006




poprzeczka otwierane do wewnatrz - drzwi prawe
(Wymiar zewnetrzny konstrukcji: B=1 060, H=2 040)
Swiatto poziome skrzydto czynne: 843 mm

Swiatlo poziome skrzydto czynne i bierne: 843 mm

Swiatto pionowe: 1973 mm

Kolor profili; 1) Kolor standardowy RAL 9016
Wypehienia: EI30 PYROBEL 16 - 17,3mm;EI30 Panel
28mm

Klamki: Drzwi standardowe+Bez kontroli dostgpu i bez
napowietrzania+ASK4 Klamka nierdzewna
obustronna+Wkiadka zwykla+Zamek 1-punktowy
ASSA ABLOY ONE SYSTEM z zaczepem
regulowanym

Okucia: Zawiasy SOFT szybka §ruba - owiercanie Y
Samozaraykacz ramieniowy ASSA ABLOY
DC140+Phytka montazowa - Niet+Sifa 4 wg EN (do
szer. skrzydta 1100 mm i masy 80 kg)+Montaz na
skrzydle drzwi (po stronie zawiasowej)

Progi: Brak progu, "kopniak™ z progiem opadajacym i
katownikami

Zawiasy w kolorze konstrukcji, samozamykacze
w kolorz: srebrnym RAL9006
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‘Konstrukcja:
~ Poz. 3 ASP80 FIRE+ - Drzwi jednoskrzydtowe z
— poprzeczkg otwierane do wewnatrz - drzwi prawe

(Wymiar zewngtrzny konstrukcji: B=1 030, H=2 040)
$wiat}o poziome skrzydto czynne: 813 mm
Swiatlo poziome skrzydto czynne i bierne: 813 mm

Swiatto pionowe: 1973 mm

Kolor profili: 1) Kolor standardowy RAL 9016
Wypehienia: EI30 PYROBEL 16 - 17,3mm;EI30 Panel
28mm

Klamki: Drzwi standardowe+Bez kontroli dostgpu i bez
napowietrzania+ASK4 Klamka nierdzewna
obustronna+Wkladka zwykla+Zamek 1-punktowy
ASSA ABLOY ONE SYSTEM z zaczepem
regulowanym

Okucia: Zawiasy SOFT szybka $ruba - owiercanie Y
Samozamykacz ramieniowy ASSA ABLOY
DC140+Phytka montazowa - Nie+Sita 4 wg EN (do
szer. skrzydta 1100 mm i masy 80 kg)+Montaz na
skrzydle drzwi (po stronie zawiasowej)

Progi: Brak progu, "kopniak" z progiem opadajgcym i
katownikami

Zawiasy w kolorze konstrukcji, samozamykacze
w kolorze srebrnym RAL9006
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Konsr.rukcjn:
Poz. 4 ASP80 FIRE+ - Drzwi jednoskrzydtowe z
poprzeczka otwierane do wewnatrz - drzwi prawe
(Wymiar zewnetrzny konstrukeji: B=1 010, H=2 100)
Swiatto poziome skrzydlo czynne: 793 mm

Swiatlo poziome skrzydlo czynne i bierne: 793 mm
Swiatto pionowe: 2033 mm

Kolor profili: 1) Kolor standardowy RAL 9016
Wypekienia: EI30 PYROBEL 16 - 17,3mm;EI30 Panel
28mm

Klamki: Drzwi standardowe+Bez kontroli dostgpu i bez
napowietrzania+ ASK4 Klamka nierdzewna
obustronna--Wkladka zwykla+Zamek 1-punktowy
ASSA ABLOY ONE SYSTEM z zaczepem
regulowanym

Okucia: Zawiasy SOFT szybka $ruba - owiercanie Y
Samozamykacz ramieniowy ASSA ABLOY
DC140+PHytka montazowa - Niet+Sita 4 wg EN (do
szer. skrzycta 1100 mm i masy 80 kg)+Montaz na
skrzydle drzwi (po stronie zawiasowej)

Progi: Brak progu, "kopniak" z progiem opadajacym i
katownikami

Zawiasy w kolorze konstrukcji, samozamykacze
w kolorze srebrnym RAL9006

Sporzadzit:

4 (4)
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[ RYSUNKI KONSTRUKCJI

Lp:
1

Konstrukcija:

Poz. 1 ASP80 FIRE+ - Drzwi jednoskrzydiowe z poprzeczka otwierane do wewnatrz - drzwi prawe (Wymiar zewnetrzny konstrukciji

llosé:
1

Opis:

Kolor profili: 1) Kolor

standardowy RAL 9016
Wypetnienia: EI30

{ PYROBEL 16 -
. 17,3mm;EI30 Panel
. 28mm Klamki: Drzwi
. standardowe+Bez kontroli

| Uwagi produkcyjne:

Widok:
Widok od zewnatrz
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Lp:

Konstrukcja:

llos¢:
1

Opis:

Kolor profili: 1) Kolor
standardowy RAL 9016
Wypetnienia: EI30
PYROBEL 16 -
17,3mm;EI30 Panel
28mm Klamki: Drzwi

standardowe+Bez kontroli

Uwagi produkcyijne:

Widok:
Widok od zewnatrz
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Lp:
4

Konstrukcia:

Poz. 4 ASP80 FIRE+ - Drzwi jednoskrzydtowe z poprzeczk

llosc:
1

Opis:

Kolor profili: 1) Kolor
standardowy RAL 9016
Wypetnienia: EI30
PYROBEL 16 -
17,3mm;EI30 Panel
28mm Klamki: Drzwi
standardowe+Bez kontroli

Uwagi produkcyine:

Widok:
Widok od zewnatrz
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2.

Blok Diagnostyczny: Wentylatorownia

(Piwnice, S-2)

Drzwi stalowe ptaszczowe petne (blok B, klatka schodowa S2)

1010

2050

TYP STOLARKI
RODZAJ OSCIEZNICY

SZEROKOSC

WYSOKOSC

SZEROKOSC SWIATLA PRZEJSCIA S1
WYSOKOSC SWIATLA PRZEJSCIA HP
TYP

KOLOR SKRZYDEL

SKRZYDLO

KOLOR OSCIEZNICY

KOLOR USZCZELKI

KIERUNEK OTWIERANIA

RODZAJ ZAMKA

TYP OKUCIA

RODZAJ OKUCIA

OKUCIE ZEWNETRZNE - SKRZYDtO CZYNNE
OKUCIE WEWNETRZNE - SKRZYDtO CZYNNE
RODZAJ ZAWIASOW

WKLADKA DO ZAMKA PODSTAWOWEGO
SZEROKOSC ZEWNETRZNA OSCIEZNICY S2

WYSOKOSC ZEWNETRZNA OSCIEZNICY H2

D1SEI30 SPECJALNE
NAROZNA

1010

2050

900

2015
MALOGABARYTOWE

RAL 7035

Z BLACHY POWLEKANEJ
RAL 7035

SZARY - RAL 7040
PRAWE

TYPOWY

SZYLD PODLUZNY
KLAMKA - KLAMKA
KLAMKA CZARNA
KLAMKA CZARNA
STANDARDOWY

40 /45 NIKIEL

1085

2091




3

Blok Lozkowy : klatka schodowa — K-1 (Pigtro VI)

Drzwi stalowe ptaszczowe petne (blok B, pietro VI)
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TYP STOLARKI

RODZAJ OSCIEZNICY

SZEROKOSC

WYSOKOSC

SZEROKOSC SWIATEA PRZEJSCIA S1
WYSOKOSC SWIATLA PRZEJSCIA HP
TYP

KOLOR SKRZYDEL

SKRZYDLO

KOLOR OSCIEZNICY

KOLOR USZCZELKI

KIERUNEK OTWIERANIA
RODZAJ ZAMKA

TYP OKUCIA
RODZAJ OKUCIA

OKUCIE ZEWNETRZNE - SKRZYDELO CZYNNE
OKUCIE WEWNETRZNE - SKRZYDLO CZYNNE

RODZAJ ZAWIASOW
SAMOZAMYKACZ

TVD CAMOZAMVIKCACTA
.o A MV NS MV W AN

KOLOR SAMOZAMYKACZA

WKEADKA DO ZAMKA PODSTAWOWEGO
SZEROKOSC ZEWNETRZNA OSCIEZNICY S2
WYSOKOSC ZEWNETRZNA OSCIEZNICY H2

D1SEI60 SPECJALNE
NAROZNA

1140

2100

1030

2065
WIELKOGABARYTOWE
RAL 7035
MALOWANE PROSZKOWO
RAL 7035

SZARY - RAL 7040
PRAWE

TYPOWY

SZYLD PODLUZNY
KLAMKA - KLAMKA
KLAMKA CZARNA
KLAMKA CZARNA
STANDARDOWY

OD STR. ZAWIASOW
SREBRNY

40/45 NIKIEL

1215
2141




Drzwi stalowe ptaszczowe petne (blok A, S2 - od strony bloku A)

1250

2100

TYP STOLARKI
RODZAJ OSCIEZNICY

SZEROKOSC

WYSOKOSC

SZEROKOSC SWIATELA PRZEJSCIA S1
WYSOKOSC SWIATELA PRZEJSCIA HP

TYP

KOLOR SKRZYDEL

SKRZYDLO

KOLOR OSCIEZNICY

KOLOR USZCZELKI

KIERUNEK OTWIERANIA

RODZAJ ZAMKA

TYP OKUCIA

RODZAJ OKUCIA

OKUCIE ZEWNETRZNE - SKRZYDLO CZYNNE
OKUCIE WEWNETRZNE - SKRZYDLO CZYNNE
RODZAJ ZAWIASOW

SAMOZAMYKACZ

TYP SAMOZAMYKACZA

KOLOR SAMOZAMYKACZA

WKEADKA DO ZAMKA PODSTAWOWEGO
SZEROKOSC ZEWNETRZNA OSCIEZNICY S2
WYSOKOSC ZEWNETRZNA OSCIEZNICY H2

D1SEI60 SPECJALNE
NAROZNA
1250
2100
1140
2065
WIELKOGABARYTOWE
RAL 7035
MALOWANE PROSZKOWO
RAL 7035
SZARY - RAL 7040
LEWE
TYPOWY
SZYLD PODLUZNY
KLAMKA - KLAMKA
KLAMKA CZARNA
KLAMKA CZARNA
STANDARDOWY
OD STR. ZAWIASOW
1xTS 50
SREBRNY
40/45 NIKIEL
1325
2141




4.

Dzial Zywienia

Zawiera: Konstrukeje, szklo, malowanie
OP1 (0] I

Konstrukcje aluminiowe w systemach: PONZIO Polska Sp. z 0.0. (PE68;PONZIO PE50)

llosé pozycji: 3. llos¢ konstrukeji: 3

Catkowita powierzchnia: 9,3 m2.

Catkowity obwdd: 21,5 m.

Kolor profili: RAL 9016 MAT - Biaty.

Kolor oku¢: RAL 9016MAT - Bialy

Szyby: 33.1/14ARG/33.1;PANEL 24MM;VSG 33.1;33.1/16ARG/4/16 ARG/33.1;PANEL 46MM

Statyka: Norma: PN-77/B-02011. Strefa: I. Teren: B, Budynek: H=10m B=10m L=10m Z=0m. Pk: 346,5 N/m2

Widok od zewngtrz

Tlos¢
sztuk:

1180

Konstrukcja: ' i S—"

Poz. 1 PE68 - Drzwi otwierane na \;712:9:‘;1::?; 11

zewnatrz (B=1 180, H=2 100)
KLAMKA/KLAMKA
ZAMEK

PROG

CEDAVEI/TT

1050,
950

Tlosé
sztuk:

Konstrukeja:

Poz. 2 PE50 - Drzwi otwierane na
zewnatrz (B=2 000, H=2 100)
ZIMNE

KLAMKA/KLAMKA
ZAMEK

BRAK PROGU

1150

21082

950




Widok od zewnatrz

1250

L.p. Konstrukcja:
6 . 5 B ‘- = ! 3

Poz. 3 PE68 - Drzwi otwierane
na zewnatrz (B=1 250, H=2 100)
GALKA/KLAMKA
ZAMEK
ELEKTROZACZEP

Ilos¢ REWERSYJINY 24V

sztuk:  PROG

VOSSN [ L/ T
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