Spis tresci projektu architektoniczo-budowlanego
I. Dokumenty dolaczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
2. Kopia za§wiadczenia o przynaleznos$ci projektanta i sprawdzajacego
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego
3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
I1. Czes$¢ opisowa

1. Opis do projektu architektoniczno budowlanego
III. Cze¢$¢ rysunkowa

1. Rzut piwnicy - rys. S/2 skala 1:50
2. Przekrdj piwnicy rys. S/3 skala 1:50



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1) Rodzaj i kategori¢ obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego
Opracowanie niniejsze obejmuje sporzadzenie projektu architektoniczno-budowlanego
wewnetrznej 1 zewnetrznej instalacji gazowej oraz dostosowanie kottowni w budynku w
Sejnach przy ul. Wilenska 10.
Kategoria obiektu budowlanego: VI

2) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Wewnetrzng 1 zewnetrzng instalacje gazowa od szafki gazowej nalezy wykonac z rur
stalowych czarnych, bez szwu, tagczonych przez spawanie o $rednicy dn 32. Zmiany kierunku
nalezy wykonywa¢ za pomoca kolan hamburskich. Przej$cia przewoddéw przez przegrody
konstrukcyjne /$ciany/ nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Rurociagi instalacji gazowej nalezy nocowac za pomoca obejm.

Odbiornikami gazu w kotlowni beda nastgpujace urzadzenia :

e Kociot gazowy o mocy maks. 24kW- pobor gazu maks. 2,5 m*/h-1 szt pod potrzeby c.o
1 C.W.U..

e Laczny pobor maksymalny pobdr gazu wyniesie ok. 2,5 m*/h (warto$¢ szczytowa).

Schemat $ciezki gazowej przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Spaliny z kotta beda odprowadzane poprzez komin koncentryczny dn 80/125 z poborem

powietrza z zewnatrz budynku. Komin nalezy wykonac jako wktadk¢ kominowsa.

W pomieszczeniach kottowni zastosowany bedzie bedzie detektor gazu poniewaz
aktywny uktad zabezpieczenia przed wyplywem gazu nie jest wymagany . W przypadku
wykrycia przez czujniki obecno$ci metanu, zostanie zasygnalizowany dzwigkiem

Przed palnikiem, wyposazonym w regulator ci$nienia, zamontowaé nalezy zawor
odcinajacy oraz filtr gazu i tréjnik do wykonywania prob cisnienia.. Doprowadzenie gazu do
kotta projektuje si¢ rura gazowa dn 32 spawana.

Urzadzenia technologiczne kotlowni zasili¢ z tablicy elektrycznej umieszczonej w
pomieszczeniu kotlowni. W tablicy elektrycznej przewiduje si¢ zamontowanie ochronnika
przepie¢ typu II. Wszystkie urzadzenia elektryczne musza by¢ wyposazone w wylaczniki
bezpieczenstwa.

Opracowata: mgr inz. Danuta Piszczatowska



