PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOt BUDYNKU
PRZY ULICY WILENSKIEJ 10 W SEJNACH

Kod CPV:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy vigglde i rurociggoéw do
odprowadzaniaciekéw
45 23 0000-8 Roboty budowlane w zakresie drog, wiyadie terenu

Budowa: Zagospodarowanie terenu wokot budynku przy Widienskiej 10
w Sejnach

Inwestor: Miasto Sejny
marsz. Jozefa Pitsudskiego 25
16-500 Sejny

Sporzadzit: inz. Jarostaw Niemkiewicz

Data opracowania pazdziernik 2019 r.



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Zagospodarowanie terenu wokét budynku przy ulicke8kiej 10 w Sejnach

1. Przedmiot inwestyciji i zakres opracowania
1.1. Przedmiotem opracowania jest zagospodarowaniauerekot budynku przy ulicy Wilskiej 10 w Sejnach

1.2. Zakres opracowania obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe ,
- roboty ziemne, w tym: zegie humusu, wykonanie wykopéw w celu wykonania kaaaji deszczowej i
odwodnienia fundamentéw budynku,
- wykonanie kanalizacji deszczowej odwadgigj parking budynku przy ul Wikskiej 10,
- wykonanie nawierzchni parkingu oraz chodnika z beteej kostki brukowej

2.Dane techniczne i slytkowe.

- dlugas¢ kanalizacji deszczowej —15,36m
- powierzchnia parkingu —-516,0m
- powierzchnia chodnikéw wraz z opadbudynku  — 84,00 fn
- powierzchnia z ptytaurowych — 480Mm

- powierzchnia zielecow - 354,0 M



PRZEDMIAR ROBOT

Zagospodarowanie terenu wokot budynku przy ulickei®kiej 10 w Sejnach

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. KOD CPV - 45 110000-1
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1]0121-02 0,1205 ha
ha 0.121
RAZEM 0.121
2|Kalkulacja In-  |Uzyskanie decyzji na zajecie pasa drogowego ul.Wilenskiej i 11 Listopada w celu prowadzenia  kpl
d.1|dywidualna robot zwigzanych z przebudowg wjazdu i budowa wyjazdu.
kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 0703-02 + |Oznakowanie, zabezpieczenie robdt na czas budowy w zaleznosci od przyjetej technologii robot kpl
d.1|Kalkulacja In-  |w uzgodnieniu z Inwestorem
dywidualna
kpl 1.000
RAZEM 1.000
41KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych z wywiezieniem do utylizacji lub do recyklingu z poniesie- m
d.1/0813-03 niem kosztoéw za powyzsze.
4,2+19,2+17+3,5+4,7+20+5,1+7=80,7m
m 80.700
RAZEM 80.700
5IKNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych trylinki z wywiezieniem do utylizacji lub do recyklingu n2
d.1{0807-01 z poniesieniem kosztéw za powyzsze.
19,7x3,5=68,95m2
2 68.950
RAZEM 68.950
6|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej wraz z obrzezami. Materiat przekaza¢in-  fn?
d.1]0805-01 westorowi.
1,1x12+1,1x2,2+1,1x1,3+3,5x4,7=33,5m2
m? 33.500
RAZEM 33.500
7|KNR 2-31 Rozebranie chodnika w miejscu nowego zjazdu przy ul.11 Listopada z ptyt betonowych e
d.1{0815-01 35x35x5 cm na podsypce piaskowej. Plytki przekaza¢ wiascicielowi (PZD w Sejnach).
2x5=10,0m2
n? 10.000
RAZEM 10.000
8|KNR 2-31 Rozebranie opaski betonowej szer. 60 cm wokét budynku. m
d.1]0817-01 17,1-4,5+17,1-4,3+10,25+3,2+4,6=43,45m
m 43.450
RAZEM 43.450
9|KNR-W 401 |Mechaniczna rozbiérka betonowych schodéw niezbrojonych z wywiezieniem gruzu do utylizacji  fn®
d.1]0212-04 lub do recyklingu z poniesieniem kosztéw za powyzsze.
n3 3.000
RAZEM 3.000
10|[KNR 2-01 Mechaniczna wycinka i karczowanie drzewa o $r. 25 cm z wywiezieniem z terenu budowy lub ~ zt.
d.10101-02 utylizacja za pomoca rebaka.
5zt 3.000
RAZEM 3.000
11]KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 z transportem urobku samo- ~ fn3
d.10210-03 chodami samowytadowczymi na odleg.do 1 km.
Zdjecie humusu o gr $redniej 10 cm.
objeto$¢ humusu:(159+139+234)x0,1=53,20m3
n3 53.200)
RAZEM 53.200
2 ODWODNIENIE FUNDAMENTOW BUDYNKU. KOD CPV - 45 450000-06
12]KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie ~ ns
d.20217-04 kat.lll. Odkrycie fundamentow.
(17,5+12,445,1+1,4+12,4+10,6+16)x1,5x1,5=169,2m3
i’ 169.650
RAZEM 169.650
13|KNR 2-11 Wykonanie drenazu opaskowego. Rurociggi drenarskie o $r. 80mm. ul
d.2J0145-03
m 59.400
RAZEM 59.400
14|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych Zasypanie rury drenarskiej zasypka zwi- n°
d.2{0320-01 rowa.
i’ 89.100
RAZEM 89.100
15(KNR 2-11 Studzienki drenarskie kontrolne rura korugowana (karbowana) , wznoszaca o $rednicy 315 mm  ptudz.
d.2{1701-02 i gleb. 2.0 m wraz z pokrywg [
tudz. 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 100 mm ul
d.2(0408-03 - odprowadzenie wody z systemu drenarskiego: Rura kanalizacyjna PVC-U wielowarstwowa
klasy L SN2 - 16m
m 16.000




Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 16.000
17|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm e
d.2]0501-01 16x1,5=24,0m2
2 24.000
RAZEM 24.000
18|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.-Il. Zasypa-  jn®
d.2{0320-01 nie wykopow przy fundamencie.
m’ 80.100
RAZEM 80.100
19|KNR 2-01 Mechaniczne zageszczenie gruntu w wykopie warstwami gr. 20 cm zageszczarkami. s
d.2]0236-03
s 80.100]
RAZEM 80.100
3} KANALIZACJA DESZCZOWA. KOD CPV - 45 232130-2
20/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie ~ n®
d.30217-04 kat.lll pod kanat z rur PVC $r.200mm
15,36x1,5x1,5=34,56m3
n3 34.560)
RAZEM 34.560
2;|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odklfad w gruncie  ns
d.30217-04 kat.Ill pod studzienki
2,7x1,5x1,5=6,1m3
3 6.100]
RAZEM 6.100
22]KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm n?
d.3/0501-01 15,36x1,5=23,04m2
n? 23.040
RAZEM 23.040
23]KNR-W 2-18  |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3]0408-03 - kanalizacja deszczowa: Rura kanalizacyjna PVC-U wielowarstwowa klasy L SN2 - 15,36m
m 15.360
RAZEM 15.360
241KNR 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne w gotowym wykopie. 48
d.3]0625-02 - Wpust osadnikowy Wp-1 - 1 szt.
748 1.000
RAZEM 1.000
25(KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. n®
d.3/0230-01 -
n3 34.560)
RAZEM 34.560
22|KNR 2-01 Mechaniczne zageszczenie nasypow sypkich zageszczarkami. I’
d.3/0236-03
n3 34.560)
RAZEM 34.560
4 PARKING - KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI. KOD CPV - 45 230000-8
27|KNR 2-31 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza. Mechaniczne profilowanie podioza pod |n?
d.4{0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV do Is>1,0 pod parking, chodniki i zjazdy.
m? 675.000
RAZEM 675.000
28|KNR 2-31 Wykonanie tawy betonowej z betonu kI.C12/15 z oporem pod obrzeza o przekroju 0,035m2, 3
d.410402-04 pod krawezniki najazdowe i drogowe o przekroju 0,058m2 z transportem betonu do miejsca
wbudowania.
151,6x0,058+55,9x0,035=10,74m3
m’ 10.740
RAZEM 10.740
29/KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 6x20 cm z betonu kl. C30/37 na podsypce cem.piaskowej 1:4 ul
d.4/0407-01
m 55.900
RAZEM 55.900
30|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o0 wym.15x22 cm z betonu kl. min. C30/37 na podsypce cem- m
d.4{0403-04 piaskowej 1:4 gr. 3 cm.
m 22.100
RAZEM 22.100
31|KNR 2-31 Krawezniki betonowe $ko$ne o wym.15-22x30x100 cm z betonu kl. min. C30/37 na podsypce ~ m
d.4|0403-05 cem-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.
m 6.000]
RAZEM 6.000
32]KNR 2-31 Krawezniki betonowe uliczne o wym.15x30 cm z betonu kl. min. C30/37 na podsypce cem-pias- m
d.4/0403-03 kowej 1:4 gr. 3cm
m 129.500
RAZEM 129.500
33KNR 2-31 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm stabilizowanego mech. wg  nz
d.40114-05 PN-S-96102:1997 do Is>1,0 z transportem do miejsca wbudowania. Podbudowa parkingu,

wjazdu i wyjazdu




Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
564.0 fn? 564.000
RAZEM 564.000
34/KNR 2-31 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr.15 cm stabilizowanego mech. wg  nz
d.4/0114-05 PN-S-96102:1997 do Is>1,0 z transportem do miejsca wbudowania. Podbudowa chodnika i
opaski.
2 84.000]
RAZEM 84.000
35IKNR 2-31 Nawierzchnie parkingu z kostki betonowej fazowanej grub. 8 cm na podsypce cementowo-pias- fn?
d.4/0511-02 kowej 1:4 gr. 5 cm. Kostka szara.
n? 516.000
RAZEM 516.000
36(KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Na- 2
d.4{0511-01 wierzchnia chodnika i opaski.
n2 84.000]
RAZEM 84.000
37|KNR 2-31 Nawierzchnie wyjazdu z plyt azurowych grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.  n?
d.4/0511-02 5 cm.
n2 48.000
RAZEM 48.000
38(KNR 2-31 Nawierzchnia wyjazdu przy ul.11 Listopada z kostki betonowej fazowanej grub. 8 cm napod-  n2
d.4/0511-02 sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Kostka czerwona.
n2 9.600
RAZEM 9.600
39[KNR 2-31 Nawierzchnia wjazdu przy ul.Wileskiej z kostki betonowej fazowanej grub. 8 cm na podsypce 2
d.40511-02 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Przetozenie wjazdu na nawej podbudowie.
m? 18.600
RAZEM 18.600
40/KNR 2-01 Wykonanie zielericow.Warstwa humusu gr. 5 cm z obsianiem trawa. Pielegnacja trawy do cza-  fn?
d.4{0510-01 su przekazania budowy.
m? 354.000
RAZEM 354.000
41]KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza z zarejestrowaniem mapy w o$rodku geodezyjnym Starostwa  kpl
d.40121-03 + Kal- |Powiatowego w Sejnach
kulacja Indywi-
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000




