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Regulatory i czujniki dodatkowe
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Zestaw zaworów odcinających: 1 1/2" zawór gazowy,
1 1/2" zawór c.o. zasilanie/powrót

Pompa kotłowa V=1,5m3/h; hp=25kPa
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LEGENDA:
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zasilanie instalacji
powrót instalacji

GAS gaz

skropliny
kable zasilania i sterowania
- automatyka
Manometr tarczowy Ø100mm
z kurkiem manometrycznym
Termometr tarczowy
bimetaliczny

wu woda uzdatniona
wd woda demineralizowana
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UWAGA: Wielkość zmiękczacza należy każdorazowo dobrać w zależności od przepływu
(np. jeden ze zmiękczaczy TRINNITY, gdzie maksymalny przepływ dla największego
typoszeregu wynosi 3,1 m³/h).

zawór napełniania instalacji  SYR 3200
(z zaworem antyskażeniowym CA/BA)
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Zawór napełniania instalacji np. SYR 6827 CA lub  6628 Plus BAU2
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U4
U5

Filtr mechaniczny z płukaniem zwrotnym dn20U7
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Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym dn25
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Grupa bezpieczeństwa (SIS 40) dn20

EWM B Regulator obiegu c.o. z mieszaczem. Zawiera 1 czujnik przylgowy.

ISR
RGP

Regulator pokojowy Premium - wielofunkcyjny przewodowy regulator
pokojowy do zdalnych odczytów i zamian parametrów urządzeń-opcja.
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TWF Czujnik ciepłej wody użytkowej WWF
UAF6 C Uniwersalny przylgowy czujnik temperatury
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Rozwinięcie instalacji gazowej

skrzynka gazowa wg. odrebnego opracowania
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