Szczegol konstrukcyjny
SKALA 1:10

Opaska przy budynku

(=3
wy
2%
N <0 - 2%
Ne
" Tl @
— . i \>A m T >
R >h_ ) Ab - b .. . v ) /
~ ,: - 5 / S
S
< K&KKKLLK5,1 7
S S
P ®
: 3 @
EZ @_ PLL
$ -®
D i
. Sciana fundamentowa
5 _@
D> @_
>‘ 3
i e Grunt rodzimy
e S i e -
LTSI,
o e
15;\ g{ Zasypka zwirowa K>8m3/dobe
|Spod fundamentu oy o=

R RRLRRRRR R

Rura drenarska $r. 80mm

WYKAZ WARSTW | PREFABRYKATOW
(1) nasyp

- podbudowa pomocnicza gr. 15cm z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31.5
z zawartoscig 50% kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie
@ - obrzeze betonowe 6 x 20 cm z betonu klasy min. C25/30

@ - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
@ - fawa betonowa z oporem z betonu kl. C12/15
@ - kostka brukowa betonowa gr. 6 cm z bet. wibroprasowanego
@ - podioze gruntowe zageszczone do Is > 0.98



