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1. Opis techniczny

1.1. Dane ogodlne

Podstawy opracowania

- Projekt architektoniczny,

- Wizja lokalna,

— Obowigzujgce przepisy i normy

1.2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elekirycznych
Swietlicy wiejskiegj
Zakres opracowania obejmuje:
— Instalacje oswietlenia ogdlnego,
- Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
— Instalacje zasilania odb. sanitarnych
- Instalacje gniazd wtykowych ogdlnych,
- Rozdzielnice gtdwng RG
— Rozdzielnice gtéwng R1
— Ochrone odgromowa,
— Qchrong przeciwporazeniowa,
— Ochrone przeciwprzepigciowg

1.3. Charakterystyka uktadu

— napiecie zasilania 3x230/400V
— moc zainstalowana RG Pi=  32,80kW
-~ moc szczytowa RG Ps= 13,75kW

~ uklad sieciowy TN-C-S

- dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wytgczenie
w uktadzie TN-C-S i izolacja dodatkowa.

1.4. Zasilanie

Projektowany budynek zasilany bedzie z istniejacego zlgcza kablowego bu-
dynku. Rozdzielnica gtéwna RG zasilana bedzie z istniejgcej szafki ZK+TL
umieszczonej przy Scianie budynku na zewnatrz budynku w ramach istniejgcej
mocy przytgczeniowej. Zasilanie RG kablem YKY 5x16mm?2z ZK+TL.

1.5. Tablica licznikowa

Poza zakresem opracowania.

1.6. Rozdzielnia Obiekiu - RG

Rozdzielnia podtynkowa - RG zostata zlokalizowana w piwnicy {lokalizacja
oznaczona na rysunku IE02). W rozdzielnicy; IP65; ll klasa izolagcii, zlokalizowano
zabezpieczenia nadprgdowe i rdznicowopradowe do zasilania projektowanych
odbiornikéw, ochronnik przeciwprzepieciowy stopiefi B+C. Rozdzielnice zasili¢ od
dotu, odptywy do gory. Badane w petnym zakresie typu TTA, zgodne z norma PN-
IEC 439-1+AC.
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1.7. Glowny przeciwpozZzarowy wytgcznik pradu

Przy wejsciu do budynku umieszczono przycisk w obudowie czerwonej
z szybkg do stluczenia. Pefni on funkcje "Wylacznika Gidwnego P.Poz.". Po zbiciu
szybki i weisnigciu przycisku zostanie podane napigcie na cewke wybijakowa wy-
tacznika gtéwnego w rozdzielnicy RG.

1.8. Oéswietlenie ogdine

Oswietlenie dobrano na podstawie komputerowych obliczert natezenia
oswietlenia.

Oswietlenie ogdlne pomieszczen realizowane bedzie oprawami wyszcze-
golnionymi  na rzucie instalacji. Instalacje = wykonaé  przewodem
YDYzo 3/4x1,5mm? pod tynkiem. Osprzet podtynkowy np. Hager Fiorena
w ramkach wielokrotnych. Sterowanie oéwietleniem realizowane jest facznikami.

1.9. Oswietlenie ewakuacyine

Oswietlenie ewakuacyjne stanowg oprawy z modutem $wiecenia awaryjne-
go 1h. np. oprawa TM Technologie iTECH. Oprawy zapalajg sig automatycznie po
zaniku napigcia w rozdzielnicy. Czas pracy awaryjnej — 1h. Oprawy zasilania ewa-
kuacyjnego zasilane sg z obwodow lamp oéwietlenia ogblnego z przed wytgcznika
napigcia w danym obwodzie. Wszystkie oprawy pracujgce ,na ciemno”. Wszystkie
oprawy ewakuacyjne muszg miet certyfikat CNBOP.

1.10. Instalacja gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia

Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYzZo 3x2,5mm? pit.
Osprzet podtynkowy np. Hager Fiorena. Wysoko$¢ zamontowania osprzetu ozna-
czono na rzucie. Obwody gniazdowe zabezpiecza¢ wytgcznikami réznicowopra-
dowymi oraz nadprgdowymi.

1.11. Prowadzenie instalacii

—~  Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod tynkiem i ptytg g-k w rurkach
RB28 oraz za sufitami podwieszanymi.

— Instalacje prowadzi¢ przewodami okrggtymi poprzez puszki z mem-
brang gumowg uszczelniajgca miejsca wprowadzenia kabli do puszek.

- Instalacje przewiduje sie wykonac¢ przewodami typu YDYZo z izolacjg
750V,

- Do zasilania opraw o$wietleniowych zastosowac przewody 3,4 15—
zylowe. Przewody 4 i 5 - zylowe wykorzystaé przy podigczaniu o$wie-
flenia do wytgcznikow swiecznikowych;

—  Gniazda ogdine taczyé¢ przewodem YDYZo 3x2,5mm?;

—  Laczenie przewodow wykonywac w puszkach sprzetowych ziaczkami
sprezynujgcymi WAGO;

- Przewody LgYZzo 6mm? do polaczen wyréwnawczych prowadzi¢
w ostonie np. rurka RB28;

1.12. Zasilanie urzadzen sanitarnych

Przewidziano zasilanie do urzagdzeni sanitarnych w budynku. Zasilanie pod-
grzewaczy wody wykona¢ kablami YDYZo 3x2,5mm? z rozdzielnicy R1.
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1.13. Qchrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji
czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wylgczenie, w przypadku przekroczenia wartosci na-
piecia dotykowego, realizowane przez bezpieczniki z wkltadkami topikowymi, wy-
taczniki elektromagnetyczne i réznicowoprgdowe, oraz drugg klase izolagcii.

Po zamontowaniu rozdzielnic i podtaczeniu odbiornikow nalezy sprawdzi¢
skuteczno$sé ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

1.14. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Wszystkie dostepne elementy przewodzace potaczy¢é migdzy sobg i z szyng
wyréwnawczg przewodem LgYBmm?2. Metalowe rury wodociaggows, kanalizacyjne
i inne potgczyc stosujgc typowe obejmy zaciskowe.

Gltoéwng szyne wyrownawcza zlokalizowano w piwnicy przy rozdzielnicy RG.

1.15. Instalacje kottowni

1.15.1. Rozdzielnica kottowni RK

Rozdzielnica RK zasila¢ bedzie odbiory kotlowni. W rozdzielnicy zaprojekto-
wano zabezpieczenia obwodow oswietleniowych i gniazdowych, oraz zabezpie-
czenia i sterownie pomp. Zasilanie od gory, odptywy do gory. Obudowa w wyko-
naniu natynkowym, klasa izolacji Il, stopien ochrony IP55.

Ochrona przeciwprzepieciowa stopien Il (C).

1.16.2. Instalacja o$wietleniowa

Instalacje wykonaé przewodami YDY 3/4/5x1,5mm? z osprzetem szczelnym.
Przejscia przewodow przez sciany uszczelnié.

1.15.3. Gniazda witykowe

Obwody gniazd wiykowych wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm?2. Gniazda
mocowac na wys. 1,15m. Obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ wylgcznikami
roznicowopradowymi 30mA. Gniazda 24V zasila¢ z fransformatoréw.

1.15.4. instalacja sterownicza

Zgodnie z wytycznymi technologii kottowni wszystkie czujniki, sitowniki
i elementy regulacyjne beda dostarczone przez dostawce kotta oraz zasilane bedg
poprzez regulator lub panel kottowy. Nalezy przewidzieé przewody od wszystkich
czujnikow temperatury oraz sitownikow do regulatora i modutéw sterujgcych. Insta-
lacje w obrebie kotta wykonuje dostawca kofta (np.: podigczenie palnika)

1.15.5. Instalacja polgczen wyréwnawczych

W kottowni nalezy wykonaé polaczenia wyréwnawcze misjscowe. Przy Scia-
nie pomieszczenia utozyé na wysokosci 0,3m szyneg wyrdwnawcza z taémy FeZn
25x4. Podigczy¢ do niej wszystkie elementy przewodzace. Tasme FeZn polaczyé
Z miejscows szyng wyréwnawczg kottowni.

1.15.6. Instalacja przeciwprzepieciowa.

Zaleca sie wykonanie wydzielonej ochrony przeciwprzepieciowej dla kottow-
hi.
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1.15.7.

Prowadzenie instalacii.

Przewody w pomieszczeniach kottowni prowadzi¢ na tynku w rurkach
RB18 bez ztgczek karbowanych i korytkach kablowych FeZn.
Oprawy na suficie.

System prowadzenia przewodéw uziemic.

Przewody sterownicze i zasilajgce prowadzi¢ w oddzielnych koryt-
kach.

Instalacje w obrebie kotta wykonuje dostawca kotta.
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1.16. Qchrona odgromowa

Obiekt wymaga ochrony odgromowej. Ochrong odgromowa nalezy wykonac
w klasie [, oko slatki 15mx15m, odstep przewoddéw odprowadzajgcych 15m, pro-
mien toczacej sie kuli 45m. Ochrona odgromowa zrealizowana bedzie przy pomo-
cy zwodow i przewodow odprowadzajgcych sztucznych.

Wytyczne odnosnie wykonania instalacji odgromowej:

1) Zwod poziomy stanowi blaszane pokrycie dachu o grubosci powyzej

0,5mm.

2) Przewody odprowadzajgce, drut FeZn 8mm mocowane na uchwytach
sciennych; tgczy¢ do wypustdéw z uziomu otokowego poprzez ztgcze kon-
trolne w skrzynce. Instalacje wykonywaé jako podtynkowg — obiekt docelo-
wo wykoriczony bedzie poprzez tynkowanie metodg lekka. Przewody od-
prowadzajgce prowadzi¢ w minimalnej odlegtodci 2m od drzwi i okien. W
przypadiu zblizenia ostoni¢ rurg o wytrzymatosci dielektrycznej min. 100kV.

3) Wszystkie elementy przewodzace oraz nieprzewodzgce znajdujace sie na
dachu ochronié przed bezposrednim uderzeniem pioruna zwodami piono-
wymi z pretow FeZn @16mm.

4) Uziom typu A stanowi uziom pionowy pretowy,4 szt. w naroznikach budynk
o diugosci min 5m w gruncie (+0,5m ponad grunt) — uziomy FeZn $16mm
diugosci 4x1,5m.

5) Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia wynosi 10Q. Jezeli wartos¢é re-
zystancji uziemienia bedzie przekracza¢ 10Q nalezy wbi¢ dodatkowe prety i
tgczy¢ je z uziomem do czasu uzyskania pozytywnego wyniku.

8) Do uziomu nalezy podtgczyé przewody odprowadzajgce- odcinki bednarki
25x4mm wyprowadzone ze zlgcza kontrolnego. Polaczenie powinny by¢
pewne, aby przypadkowe sity nie spowodowaly przerwania lub obluzowania
sie. Zigcza kontrolne w skrzynce probierczej w gruncie. Do zlgcz wprowa-
dzi¢ przewod odprowadzajgcy pionowy.

7) Instalacje wykonad elementami ze stali ocynkowanej ogniowo.

8) Instalacje odgromowg wykona¢ uzywajgc typowych elementdw instalacii
odgromowej produkcji "FIRMA A.H s.c. KRAKOW lub DEHN.

9) Strefg zagrozenia wybuchem znajdujaca sie na zewnatrz budynku chroni¢
przez bezposrednim uderzeniem pioruna z wykorzystaniem masztéw od-
gromowych na dachu budynku.
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2. Obliczenia techniczne.

2.1. Obliczenia oSwietlenia.,

Dobér ilosci opraw przeprowadzono przy pomocy programu DIALUX zaktadajgc
wsp. odbicia 0,7; 0,5; 0,2 (sufit; Sciany; podioga) i wsp. zapasu 1,3. Wszystkie ob-
liczenia wykonywane przy zastosowaniu Zrodet $wiatta marki Philips.

2.2. Bilans mocy

Moc zainsta- | wsp. jednocze- | Moc zapotrze- | Napiecie| wsp.

Lp. Nazwa obwodu lowana [kW] shosoi bowana [kW] vl mocy

Oswietlenie

1,1000 | Oswietlenie o1 0,25 0,6 0,15 230 0,85
1,1000 | Oswietlenie 02 0,32 0,6 0,20 230 0,85
1.2 Gniazda 230V 2,00 0,3 0,50 400 0,85
1,2000 | Gnlazda 230V g1 1,00 0,3 0.25 230 0,85
1,2000 | Gniazda 230V g2 1,00 0,3 0,25 230 0,85
1.3 Kotiownia 1,00 1,0 1,00 400 0,85
1.4 Zasilanie windy 1,00 0,5 0,50 230 0,85

Rezerwa

Oswietlenie
212 Oswietlenie o1 0,32 0,6 (3,20 230 0,85
21.3 Oswietlenie 02 0,12 0,6 0,08 230 0,85
214 | Oswietlenie 03 0,28 0,6 0,18 230 0,85
215 Oswietlenie o4 0,36 0,6 0,22 230 0,85
2.1.6 Oswietlenie 05 0,32 0,6 0,20 230 0,85
247 Oswietlenie 06 0,20 0,6 0,13 230 0,85
2.1.8 Oswigtlenie o7 0,12 0,6 0,08 230 0,85
2.1.9 Oswietlenie 08 0,20 0,6 0,13 230 0,85
21.10 | Oswietlenie 09 0,28 0,6 0,18 230 0,85
2.2 Gniazda 230V 12,00 0,3 : 3,00 400 0,85
2.2.1 | Gniazda 230V g1 2,00 0,3 0,50 230 0,85
2.2.2 | Gniazda 230V g2 2,00 0,3 0,50 230 0,85
2.2.3 | Gniazda 230V g3 2,00 0,3 0,50 230 0,85
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924 |Gniazda2sovgs| 200 0.3 0,50 230 | 085
225 |Gniazda230Vg5| 2,00 0.3 0,50 230 | 085
226 |Gniazda230vgs| 2,00 0,3 0,50 230 | 086

2.3 G“iafgg\t‘;mp”' 5,00 0,5 2,50 400 | 085
2.3.1 G"iazdﬁ 230V 1,00 0,5 0,50 230 | 0,85
232 G"iazdkgzsw 1,00 0,5 0,50 230 | 085
233 Gniaz;kaazsov 1,00 0,5 0,50 230 | 0,85
234 G“iagﬂzaov 1,00 0,5 0,50 230 | 0,85
2.3.5 G”iazgdkaszaw 1,00 0,5 0,50 230 | 0,85

24 | UrEadzeniasant | g g 0,5 3,00 400 | 085
2.4.1 Poﬂﬂgf‘g’ffze 1,50 0,5 0,75 230 | 085
242 P"zgng‘gggze 1,50 0,5 0,75 230 | 0,85
2.4.3 P"ag[jzf‘gggze 1,50 0,5 0,75 230 | 0,85
244 | T °$g'§;‘g§§ze 1,50 0,5 0,75 230 | 085

2.5 Rezerwa 1,00 0,5 0,50 230 | 0,85

2.3. Okreslenie poziomu ochrony odgromowej i dobér urzadzen pioruno-

chronnych.

Przeprowadzono obliczenia klasy ochronnoéci wg normy PN-IEC 62305-1 i
Na  czestodc bezposrednich wyladowan piorunowych trafiajgcych w

obiekt
Na  réwnowazna powierzchnia zbierania wytadowan
Ng =2745m?;
Ng=1,8 wyladowar: /m2w ciggu roku
Rri=10°
R1=0,0000741
Rrz=103

R2=0,0000164
R>Rrt ochrona odgromowa jest wymagana

Przy zastosowaniu ochrony odgromowej w klasie lll i uktadu SPD
Rr1=10%

R1=3,95x10®

Rre=103

R2=6,93x10

R>R1 ochrona odgromowa jest zapewniona

Ochroneg odgromowa nalezy wykonaé w klasie ochronnoéci Klasa |l
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Promiet\ toczgcej sie kuli 45m; wymiary oka siatki do 15x15m, rozstaw
przewodow odprowadzajgcych do 15m.

Warunkiem wykonania ochrony w klasie Il jest zaprojektowanie oraz wyko-
nanie uktadu ochrony przeciwprzepigciows] w budynku.

2.4, Obliczenia instalacii
Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewodoéw, kabli

i zabezpieczen.
Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:

prad obliczeniowy szczytowy obwodu,
sprawdzenie obciazainoéci kabli | dobdr zabezpieczen,
sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia.

2.5. Wyniki obliczen

Prady szczytowe obwoddw nie przekraczajg warto$ci znamionowych zabezpie-
czen i obcigzalnosci diugotrwatej przewoddw, wielkosci zabezpieczeri zapew-
niajg prawidlowq ochrong przewodow,

Przekroje przewodéw sg wigksze od minimalnych wymaganych z punktu obcia-
zalno$ci zwarciowe;,

Samoczynne wytgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikow jest spetnione
przy dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedancji petli zwarcia Zs,
Najwigkszy procentowy spadek napiecia wynosi 4%.
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ARH"‘ architekt A. Rydzewski

15-345 Bialystok ul. Zachodnia 14A/47 tel,: 502 037 769 e-mall; arhplus.biuro@gmail.com

3.

1.

4.

Uwagli koncowe

Catos¢ robodt instalacyjno- montazowych wykonaé zgodnie z Normami PN-
HD 60364, PN-HD 62305:1-4, PN-EN 12464-1, oraz Warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 ,Insta-
lacje elektryczne”.

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 10
lipca 2014 r. w sprawie wymagart lokalowych i sanitarnych jakie musi spelnia¢
lokal, w ktdrym ma byé prowadzony Zlobek lub klub dzieciecy

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest do-
starczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegoélnosci:
dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

protokédt badan rezystancii izolagji,

protokot badar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;,

protokoét badan oswietlenia,

protokoty pomiaru rezystancji uziemie,

certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobéw stosowanych
w instalacjach elektrycznych.

Rysunki techniczne

Rys. | IEO1 | SCHEMAT ZASILANIA

Rys. | IEQZ | RZUT PIWNICY; INSTALACJE ELEKTRYCZNE, skala 1:100

Rys. | IE03 | RZUT PARTERU; INSTALACJE ELEKTRYCZNE, skala 1:100

Rys. | IE04 |RZUT PIETRA; INSTALACJE ELEKTRYCZNE, skala 1:100

Rys. [ IEGS |RZUT DACHU; INSTALACJA ODGROMOWA, skala 1:100

Rys. | IEQ6 | SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

Rys. | IEQ7 | SCHEMAT ROZDZIELNICY R1

IE 11



810¢°10°6T Pog_~ HEBLZ0F UP Z YMYISH ‘SUOIeIns0Z SpmInyD DADIG
J— g £1/300d/6£00/ 164 MEacshly JaNdd [ :foblDzpmpidg
DIDYS g 10/50/18 mesiodog zsnuop zu Bui]  :ypmoonidg
v ,
fules 00501 ‘G oBemsprsyg p n “ules opsmiy | iogsAL)
_ /501 Ju oyjozp “pNrS ufas wh “Adeg ‘o1 wisve Fopoz sfphens 335
mjuipnq paopngezd | pRDZLBPOWOLLI) PRI0
mjunsfl || emstehusengp smbizd sl
VINVISYZ IVHEHOS DMZDN X
w Nmz N%XM( NFES NG SNZRSYIN y\dw\é%}g _f
_\ Om_ AT M ijj .ﬂ “Topufpng foowap
gl =ﬂ,l"r|\_x‘\ﬂ Q C .WN | Azid sunhozyoyoz BROlM szebjy
INZODAMIMITT JrOVIVLISNI [ ozog £ U+NT
g i
g,
e |
N & H
Sy L
| & T Y [
~
h e 4 TS ST “
» E=E— T 1T =5
“ PG O “ . Eﬂwm oy
f MI9S S | o %
pvwwd M
T T T ——— = =
w o) (X) g pefefe @ w _
e I e
i ? SZATA i
_ fpou "
| cmenibpng NG DE TN [ s =
| Y01 =sd
|| Wiezer =
“ B _ I
|
I i
m i
[ f
| . :
(NS | A S -
A | A = |
i
| omeg : b
| e |
- ,
A T ¥
_ fow  ~ I
| omownipy A QTS o7k _ W
I I
oYW -




OBJASNIENIE

tif Gniozdo 16A+N+PE 230V np. Seria Hager Forena
3& Gnigzdo 16AHN+PE 230V np. Seria Hager Fiorena P44,

Kb Gniazdo 16A+N-+PE 230V, Gniazda wyodrebnionych obwoddw komputerowyeh,
Obwody gniazdowe tqezyé przewodem YDY2o 3x2,5mm’ i zabezpieczat wyl.
réznicowoprqdowym i zab. nadpradowym

d- Gigzda LAN 2x RS kato; polyczyt przewodem 2xUTP 4x2x0,5 kat.6a;

doprowadzic do gféwnego punktu dystrybucyjneqo.

Wypust kablowy do zesilania urzqdzen elektrycznych.

Wypust zakoficzyé puszkg z membrang qumowq w cianie. Przewidzie¢ zapas kabla 5m do

podiaczenia do urzqdzenia.

—

Oprawa Philips SM120V W20L120 1xLED375/040, strumie oprowy 3700im
e (prawa PHILPS WI460C L1300 1xLED425/840 WB, strumieri oprawy 4200im

AG  Oprawa Philps DN130B D217 1xLED20S/840 PG5, strumien oprawy 2500im
B Oprawa Philips WL120V LEO16S/840 IP85, strumien oprawy 1600im

Oprawa Philips SH120V LED37S/840 PSU W60L6O P20, strumie oprawy 3700im

@ Oprawa oéwietlenia awowaryjnego, prod. TM TECHNOLOGIE oprawa ITECH 3W, czas swiecenia Th;
QOprawa z certyfikatem CNBOP,

i
o™ I &
il (T
Hpom= 26m | %1 "E] :]

22_{SWIETUCA SRODOWISKOWA

| L)

1] okt
Ham cp ]
- e T 5 &

S P

A-Emin=1k S

RN

Piktogram fluorescencyjny wskazujacy kierunek ewakuacii

tgeznik jednobiegunowy HAGER FIORENA
fqcznik swiecznikowy HAGER FIORENA

=
oyt
A
" ,.
Vs tqcznik schodowy HAGER FIORENA
@
o
F

s

A U R LR

EQfeat

Przycisk zwierny IP55 éwiatla fqczyt przewodem YOV 3x1,5 z tablicq,

tqeznik podtynkowy Seria HAGER FIORENA IP4 w ramce 1/2-krotnej, lub
notynkowy P55, CEDAR 2.
tqeznik schodowy podtynkowy Seric HAGER FIORENA IP44 w ramce

1/2~krotne, lub natynkowy IPS5, CEDAR 2.

H pom = 260m

/3, |SALA_SPOTKAR

Instalacje elektryczne prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem, oraz w korytkach
kablowych FeZn za sufitomi podwieszonyimi.

W scianach G—K przewody osteni¢ rurkami RVKL

Instalace oswietleniowe prowadzié¢ przewodem YDYze 2/3/4/5x1,5.

Do wylqcznikéw prowadzic przewody bez 2yly niebieskiej i zielono-26iltej.
taczniki na wys. 1,15m i w odlegloséi 13em od framugi.

Stosowat puszki i ramki wielokrotne.

UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elekirycznych
skoordynowa¢ trasy prowodzenia instalacyi elektryczaych z innymi
instalacjami {kanaly, rurociggi itp.).

Rozmigszczenie gniazd i opraw w pomieszczeniach nalezy troktowaé jako

Zasitanie podgrzewacza wody
montowane ped umywokq

150H/230V 2 R1 przewodem propozycie — ich rozmieszczenie moze by¢ zmienione przez architekta
1020 36 5 wngtrz lub uzytkownika,

Wszystkie przejscia kabli i przewoddw przez Sciany stanowiqee
oddzielenia | wydzielenia ppoz. uszczelni¢ ogniowo ENZ20 np
zaprawa HLTI CP636 (np. Kottownia itp.)

Branza: | INSTALACJE  ELEKTRYCZNE
N il [ RYS, NR
M IE04
PRWE(I’UWAMEAM;H(POMCZNO‘ -BUDOWLANE KLASYOZNE FENG SHUL ARKUSZ NR !
Nazwa RZUT PIETRA
rysunku: INSTALAGIE ELEKTRYCZNE
Obiekt: Termomodernizacja | przebudowa budynku

ul. Wilstska 10, Sejny, gm. Sejny, SEINY, deiatka 105/4

Inwestor: Miosto Sejy, Wl J. Pilsudskiego 25, 16-500 Sejny

AR

Opracowal: | mgr in2. Janusz Topolski B1/05/01 1 ¥ Skala
Sprawdzajacy: | Pawel Krasowski PDL/0079/P00E/13 I 1:100
Prowa autorskle zaslrzetone, USTAWA z dn, 4.02.1904r “atg: 25.01.2018




DBJASNIENIE

i} Gniozdo 16A+N+PE 230V np. Seria Hager Fiorena
X3 Gniazdo 16AHN+PE 230V np. Seria Hager Florena [P44.

F  Gniazdo 18A+N+PE 230V, Griozda wyodrebnionych obwodtw komputerowych,
Obwody gqniazdowe lqozyt przewodem YDYzo 3x25mm’ | zabezpieczat wyt,
réznicowopradowym | zab. nadprqdowym

=3 Gniazda LAN 2x RIS kat.ba; potaczye przewodem 2XUTP 4x2x0,5 kat.6a;
doprowadzic do gféwnego punktu dystrybucyjnego.
Wypust kablowy do zasilania urzqdzef elektrycznych,

T Wypust zakoficzy¢ puszkq z membranq gumowq W Scianie. Przewidzie¢ zapas kabla Sm do
podtaczenio do urzqdzenia,
Oprawa Phips SMI20V W20L120 1+LED37S/840, strumien oprawy 3700im

Oprawa PHLIPS  WT460C L1300 1% ED425/840 WB, strumient oprawy 4200im
AG®  Oprowa Philps DN130B D217 1xLED20S/840 P65, strumien oprawy 2500m

N R s o b o A . ) .
RK 2K B Oprawa Philips WL120V LED165/840 PG5, strumien oprawy 1600im

2
e 232 ‘ ﬁ /KD | Oprawa Phips SH120Y LEDSTS/840 PSU WEOLSO 1P20, strumieh oprwy 3700im
VW0 Sk | @ Oprava céwietlenia owawaryjnego, prod. T TECHNOLOGIE oprawa ITECH 3W, czas wiecenia 1h;

T T S T e Oprawa z certyfikatem CNBOP.

om = 1 pom = pom = 2,06m WKL

EET—TE 73 | ey e PR WLMLQ?H% Zosilome ollownl O.5KW /230 i i iacy ki i
oIR8 ot e olb/R6 olb/R6 Bl O - TN R;’pﬂ“ mdm““m Mmmf m Piktogram fluorescencyjny wskozujqcy kierunek ewakuacii

@ e i tqeznik jednobiequnowy HAGER FIORENA
ﬁ A Eqcznik $wiecznikowy HAGER FIORENA
Eer=200i N Lacznik schodowy HAGER FIORENA
Przycisk zwierny IPS5 Swiatla laczy¢ przewodem YDY 3x1,5 z tablicq,

oﬂb‘ﬂc

Fér=200M D?.beG
ofh/Re u:;%g/ % J» . 200Ix
B gS

MWWJ ] A TN st tqcznik podtynkowy Seria HAGER FIORENA IP44 w ramce 1/2—krotne], lub
S UE} = ,: ’*}‘*' o " natyriowy P55, CEDAR 2.
RGP vy, P b g, BT gg 2 Lacznik schodowy podiynkowy Seria HAGER FIORENA IP44  ramce
% R / zua.Tumezzmi i 1/2-krotnej, lub natynkowy 1P55, CEDAR 2.
*’4‘ . Wﬁﬁﬂﬁ m’ o H pom 12211\ ZX} Hpom zoon; JL} .
T s leowarf Yo %-D opny ol nstolacje elektryczne prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem, oraz w korytkach
i Wt v kablowych FeZn za sufitami podwieszonymi,
sty zasllania Wi
oo/ i !g;;',;',:_"“;o:,';?m W scionach G—K przewody ostonié rurkami RYKL
I B g i lnstalacje oswietleniowe prowadzic przewodem YOY2o 2/3/4/5x1.5.
\_M Do wylqcznikéw prowadzic przewody bez 2yly niebieskie] i zielono—26ltej.
E T il toczeiki na wys. 1,15m | w odleglesti 15cm od framugi.
E 5 = Stosowaé puszki i ramki wielokrotne,
i & & UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonywania instolaci elekirycznych
skoordynowat trasy prowadzenia instalacji elektrycznych 2 innymi
instalacjami (kenaly, rurociagi tp.).

Rozmieszezenie gniazd i opraw w pomleszczemuch nalezy troktowad joko
propozycjg — ich rozmieszczenie moze by¢ zmisnione przez architekla
wneliz [ub uzytkownika,

Wszystkie przejscia kabli i przewodGw przez Sciany stanowigce
oddzielenia i wydzielenia p.poz. uszczelnic ogniowo EI120 np

zaprawa HLTI CP636 (np. Kotlownia itp.)

Bran2a; | INSTAI.ACJE EZL_EKTRYCZNE
N S RYS. NR
el IE02
— PROJEXTOWANIE ARG!| ;EKIDMCM-BUDOMIWE KM&ZNEFENGSHU[ ARKUSZ NR 1
Nazwa RZUT PMNICY
rysunky; INSTALACJE. ELEKTRYCZNE
Obiekt: Termomodernizacja i przebudowa budynku

ul. Wilenska 10, Sejny, gm. Sejny, SEINY, dzialka nr 105/4

Inwestor: Miosto Sejny, ul. J. Pitsudskiego 25, 16-500 Sejny

A

Opracowal: | mgr inz, Jonusz Topolski B1/05/01 | Skala
Sprawdzajqcy: | Pawel Krasowski PDL/0079/PO0E/13 [ 1:100
Prava autorskle zastrzetone, USTAWA 7 dn. 4.02.1994r V‘D’uta 25.01.2018




OBJASNIENIE

1ok Gniazdo 16A+N+PE 230V np. Seria Hager Fiorena
13t Griazdo 16AHNAPE 230V np. Serio Hager Fiorena P44,

kd Gniozdo 16A+N+PE 230V, Gniazda wyodrebnionych obwoddw komputerowych,
Obwody qniozdowe lqczyé przewodem YOYzo 3¢2,5mm’ i zabezpieczat wyl
réinicowoprqdowym i zab. nadprgdowym

3 Gniazda LAN 2« RJ45 kat.6o; polqezy¢ przewodem 2XUTP 4x2¢0,5 kat.ba;
doprowadzi¢ do gtéwnego punktu dystrybucyjnego.
Wypust kablowy do zosilonia urzqdzed elekirycznych.

T Wypust zakonczy¢ puszkq z membrang qumowq w Scianie. Przewidzie¢ zapas kabla Sm do
podiaczenia do urzqdzenia,
Oprawa Philips SM120V W20L120 1xLED37S/840, strumieti oprawy 3700im

o——wm Oprowa PHILPS WT460C L1300 1xLED42S/840 WB, strumieni oprawy 4200Im

A®  Oprawa Philips DN130B D217 1+LED20S/840 PGS, strumiefi oprawy 2500Im
R Oprawa Philips WL120v LED16S/840 (P65, strumien oprany 1600Im

Oprawa Phips SM120V LED37S/840 PSU W6OLEO IP20, strumien oprawy 3700im

® Oprawa oSwietienio awawaryinego, prod. TM TECHNOLOGIE oprawa ITECH 3, czos swiecenia 1h;
Oprawa z cerfyfikatem CNBOP.

Hi-m i
176 | POTIOZMOW
oD Jores Esr=50ﬂ{:(2
b

‘ ¢1b/RI
Fay={ 00 !
At-Emin=1ic ol /RY

Pitogram fluorescencyjny wskazujqcy kierunek ewakuacj

Lgcznik jednobiegunowj HAGER FIORENA
Locanik swiecznikowy HAGER FIORENA

v
per™
A
" ‘
N Lacznik schodowy HAGER FIORENA
@
“o
v

Przycisk zwiemy PS5 éwiatla fqczy¢ przewodem YOY 3x1,5 z tablicq.

tqoznik podiynkowy Seria HAGER FIORENA IP44 w ramee 1/2-krotnej, fub
natynkowy (P55, CEDAR 2.
tgoznk schodowy podtynkowy Seria HAGER FIORENA IP44 w ramce

1/2-krotnej, lub natynkowy 1P55, CEDAR 2.

w
i

ZasHorie podgrzewncza wody
montowans pod umywalkq
1,5k6/230v 2 Rt przewodem

Bn__ Yo 342 S’ . , .
SGCARH Tt S0 Instalacje elektryczne prowadzi¢ w bruzdach pod tynkdem, oraz w korytkach

11 1FORPRRC -

mmjwip}yan?;-\ . A !

Eﬁ i kablowych FeZn za sufitami podwieszonymi,
2x | %

- i E W scianach G-K przewody ostoni¢ rurkami RVKL.
PR Vi = instolacje oswietleniowe prowadzic przewodem YDYzo 2/3/4/5x1,5.
f 0 B B
! A ;Di'é:@;% Do wytqeznikéw prowadzi¢ przewody bez Zyly niebieskie] i zielono—z6itej.
\as [ Vel Vet taczniki na wys. 1,15m i w odlegloséi 15cm od framugi,
) . - 4
. “ - R Stosowat puszki i ramki wielokrotne,
\ KDBs 3¢ 5mm’ do RG ' 7 UWAGA:
mnvlrxoﬁtudm ﬁﬂ”mi}"ff'sﬂi‘n'" m‘aﬁw Przed praystopieniem do wykonywania instalacji elekirycznych
e.13183) Igezy¢ kohlem HDGs 3t S do R skoordynowat trasy prowadzenia instalacji efektrycznych z innymi

instalacjami (kanaly, rurociagi itp.).

Rozmieszezenie gniazd i opraw w pomieszczeniach nalezy traktowat joko
propozycjg — ich rozmieszczenie moze byt zmienione przez architekta
wngtrz lub uzytkownika.

Wszystkie przejscia kabli i przewoddw przez Sciany stanowigce
oddziglenia i wydzielenia p.poz. uszczelnic ogniowo EI120 np

zaprawa HILTI CP636 (np. Kotlownia itp.)

Branzd; [INSTALACJE FELEKTRYCZMNE
q /r?' A RYS. NR
oL |[EQ3
A T SEZ
PROJECTOWANIE, FHIIEKTOICZI - BUDOWL ANE _KLASYOZNE FENG SHU! ARKUSZ NR 1

Nozwa RZUT PARTERU
rysunku: INSTALAGJE, ELEKTRYCZNE

Oblekt: Termomodemnizacja i przebudowa budynku
ul. Wikfiska 10, Sejny, gm. Sejhy, SEINY, dzialka nr 105/4

Inwestor: Miasle Sejny, ul, J. Pitsudskiego 25, 16-500 Sejny

A

Opracowal: [ mar in2. Janusz Topolski 81/05/01 |~ Skala
Sprowdzajqcy: |Pavel Krasowski POL/CO78/POOEAS [ 1T, 1:100
Prowa cutorside zastrzezone, USTAWA z dn. 4.02.1984r “ata: 25.01.2018




OBJASNIENIA:

wisd poziomy, drat FeZn @8mm na wspomikach mocowanych na
e kotkach rozporowych / mocowany do cbrdbki blachorskiej Scianki
attykowej; polqczyé ze zwodem [ub przewodem odprowadzojgeym
Tigeze kontrolne podiquzone do szpiki uziemiajqes] {wypust
@  Foln 2504). Tlqeze kontroine w skizynco ostonowe]
plostikawe] w Ziem
& Polqczenio pomigdzy elementemi instalacfi odgromowej, oraz

< o . PROy I pamiedzy elemenlom! przewodzacymi na dochu i instelacja
L DODEGRTRIN, T eI e L odgromowy, zigcze ryance (ub phaskownik FeZn grubost Zmm
LT - YO Y S I Y D (O N Y O Y O O I Y O O Y I D PROJ. lqczony na 7 nitéw zrywanych 95mm lib spawem min 30mm. -
| AR RS AR R AN RN R R AR RN RN ‘ R B Szpika uziemiojgea FeCu #16mm 6,0m
iy 1) Zwsd poziomy stonowi blaszone polrycie duchu o grubosci powykoj
Zigeze kontrolne podlqezone | ! ] 0,5mm
do szpild vziemiojqesj | 5 i 2) Przewody odprowadzajoce, drut FeZn Bmm mocowana na uchwytoch
(wypust FeZn 25wd), Zigeze 7 Sclonnyoh; fezyts do Wypustéw 2 uzkomu olckovego poprzez Zigeze
konlrotna w skrzynce o - | mlm mnlmh?"l& wyhonywat ngknﬂkopﬂdtyﬂk?m:tﬂnd'
; e ! o czany bedzie poprzez tynkowania ll
oslonaej plosthoue] w Zemi B i ! 3 IzekkqodPEzewm:y odprowadzojqce pmwt?ﬁdzie W n}hirimlnej odiegloed
, . 4. == m od drawi 1 olden, W 2hiizenia oslonic rurg o
Podfuucszteme b:; urzl:IorF:z ot%l;ovggo; {e 3 ! | lyirzymu!os;i lﬁeleldfyczmﬂm :
. wyp. ‘z‘ L L i ] 3) Wozystiio elemenly przewodzqee oraz sieprzenodioce znajdojges elp
Szpika uziemiojgea FeCu #16mm 6,0m o e na duchiu ochroC przed bezposredriny derzeriem plorung 2wodaml
Potqczenis przewodu - ! l plonowywi z pret6w FeZn ¢16mm,
edprowadzajqeege z blachq na dachu - 4) Eziomklypq:ih sto;mwi u;i;m lonany m4 szl.dw nurazniim
3 | /] min W qruncte ng) ~
Pk sl oot st It - - o Fol i g
Polgezenie rynny n "‘J\Nf@\ﬂ k- ; AP 5) Wymagona wartode rezystanci uzlemienia wynosi 100, Jazel wortast
| i h ¢ vezysloncji uziemienin bpdzie przekracza¢ 100 nalely whit dodatkowe
bloszanym daghem . q s I el
Polqezetie obrdbki kominowe] 4 . N —H | bty et Jo 2 e d s o pnes
E [N
1 blogzonym dachem q % : i >l< §) Do wiomu nokzy podigezyt priewody odprowadzejgce- odcind
' o i ; i bednarkd 25x4mm wyprowedzone ze zigcza kontrolnego. Potqezente
e E] 7 : N ED st w0 vEsay poxinty byt patme, aby praypodkows sily nis spoeodowaly
© ' - ! 1 B0 ENDHAZL przenearia Wb obluzawania sig. Zlgeza konfrolne w skrzynce
45% ’EA * i probierczej ¥ gruncie, Do zigez wprowadzit przewdd odprovodzajocy
ool 7 ﬂ‘iu"”’%g wykonat, dementami z6 stol ocykowone) ogniown
" \ ) Instalacfp odgromowq wykenaé ulywajac typawych elementén
i instalocj odyromowe] procukii "FIRWA AH 5. KRAKGH Iob DEHR.
des J | 9) Strefe zagrozenla wybuchem znojdujaeq sig na zewngiz budynku
ah “Crlt ettt et e R ehront przez bezgotreddim wlerzeniem plonuna 2 wykorzystanien
SEEREENREERS ‘ reasaow odgromonych na dochu budynk.
| 1T NI T F L FT T e [ 1 N - e
d;l }T\ mﬁ%%/ ‘W%E% B.5% :?%'320 & azmg %
1
iy i
T e

Boza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
q /r?. AIIES RYS. NR
e E0S
FMEH;‘JME‘ARCM;EN;OW%B@ME KLASYC2NE FEND SHLN ARKUSZ NR 1
Nozwa RZUT DACHU
rysunku; INSTALACJA ODGROMOWA
Oblekt: Termomodemizacja | przebudowa budynku

ul. Wletiska 10, Sefny, gm. Sejny, SEINY, dzlolka nr 105/4

Inwestor: Miosto Sejny, ul. J, Pitsudskiego 25, 16-500 Sejny

Opracowat: | mgr in2, Janusz Topolski B1/05/01 | / Skala
Sprawdzajqcy: | Pawel Krasowski PDL/0079/PO0E/13 N 1:100

Prown oularskle zustrzetons, USTAWA z dn. 4.02.1984r “Tata: 25.01.20i8
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