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1. Ogélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajaceqo

Remont Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Glodowo, dziatka nr 144, gm.
Puttusk.

1.2. Przedmiot opracowania i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg instalacje elektryczne
wngtrzowe w przebudowywanej, nadbudowywanej i rozbudowywane] istniejacej
Swietlicy wiejskiej, przebudowywanej sieci kanalizacyjnej w gminie Pultusk.
Specyfikacja techniczna zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi
standardami, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, a takze
przepisami budowy urzadzeﬁ elektrycznych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wymagania ogoine Wspolne dla
robot objetych nizej wymienionymi elementami;

— Instalacje odwietlenia ogodlnego,

— Instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego,
— Instalacje zasilania odb. sanitarnych

— Instalacje gniazd wtykowych ogdlnych,
— Rozdzielnice gtbwng RG

- Rozdzielnice gtowng R1

— Ochrone odgromowa,

~ Ochrong przeciwporazeniows,

— QOchrong przeciwprzepigciowg

1.3. Informacia o terenie budowy.
Terenem budowy jest obiekt istniejacy.

1.4. Nazwy i kody.

Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu CPV 45310000-3
Roboty w zakresie opraw o$wietleniowych CPV 45311200-2

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych CPV 45311100-1

Montaz rozdzielnic - CPV 45315700-5

Roboty budowlane — Kod CPV 45000000-7

1.5. Definicje i pojecia.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego
jednostke;

Certyfikacja zgodnoéci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od
dostawcy i odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopieri zaufania,
iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg
lub z wlasciwymi przepisami prawnymi;

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdh, proces lub usiuga sa zgodne z normg lub aprobaty
techniczng;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robdt (budowy),
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Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego  zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawcg i Projektantem;

Warunki techniczne przytaczenia - zespdt wymagan technicznych, ktdére musza
by¢ spetnione, aby wnioskowane przez odbiorce ilosci energii elektrycznej mogty by¢
dostarczone;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizadji
kontraktu;

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczony przez Inwestora;

Ksiega Obmiardéw ~ akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw, Wpisy
w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez InZzyniera;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji roboét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowe;;

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke.

Odbiér instalacji -~ zespdt czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy
instalacje elekiryczne =zostaly wykonane zgodnie z projektem, warunkami
technicznymi i obowigzujacymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania
instalacji do eksploatacji; :

Instalacje wnetrzowe- instalacje elektryczne zwigzane z obiektem budowlanym;

Sieci - urzgdzenia elektryczne podziemne i naziemne na zewnatrz budynku
i przytacza;

Bruzda instalacyjna - zaglebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie
uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow elektrycznych;

Skroty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow.
Skréty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

NN - Niskie Napiecie

PCW, PCV - Polichlorek winyliu

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, a takZze specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inzyniera (inspektora hadzoru, projektanta).
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1.7. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz po dwa komplety dokumentacii
projektowe] i specyfikacji technicznej.

Dokumentacja projektowa

Wykaz dokumentéw do przekazania wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

- Przedmiar rob6t (naktady rzeczowe) robot elektrycznych;
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét elektrycznych.

1.8. Zgodnosé robodt z dokumentacja projektowa.

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu,
a wymagania wyszczegblnione chotby w jednym z nich sg obowigzujace dia
wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznoscl
w ustaleniach poszczegdlnych dokumeniow obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich
wazno$éci:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

2) dokumentacja projektowa

3) przedmiary robét (nakiady rzeczowe)

Wykonawca robot musi wykazac¢ sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie
prowadzenia robot instalacyjnych, ze szczegélnym uwzglednieniem w zakresie robot
specjalistycznych w zakresie instalacji elekirycznych szpitalnych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspekfora nadzoru. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny by¢
uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moze wykorzystywac biledow lub
pominie¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta), ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacig techniczng. W przypadku, gdy
materialy iub roboty nie bedg w peini zgodne z tymi dyspozycjami i wplynie to na
niezadowalajacy jakosé, to takie elementy beda niezwlocznie zastgpione innymi,
a roboty poprawione na koszt wykonawacy.

1.9. QOdbidr frontu robdt

Przed rozpoczeciem rob6t w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca
winien zapoznaé¢ sie z obiektem budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu roboét. Odbidr frontu rob6t przez wykonawce od zleceniodawcy
(generalny wykonawca; inwestor) winien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym protokotem. Wykonywanie robot
instalacyjnych nalezy koordynowaé na biezgco z kierownikiem budowy robot ogolno
budowlanych.

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
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szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.11. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t oraz za wszelkie
materiaty i urzadzenia do nich uzywane — od daty rozpoczecia robét budowlanych do
daty wydania przez Inzyniera potwierdzenia ich zakoriczenia. Wykonawca bedzie
utrzymywaé wykonane roboty w catoéci i wszystkie ich elementy w stanie
zadawalajgcym a2z do momentu koricowego odbioru. Jezeli wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
usunaé zaniedbania, nie péZniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowiagzany zna¢ wszystkie obowigzujgce podczas
wykonywania prac budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedziainy
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypeinienie wszelkich wymagah prawnych odnoénie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowat Inzyniera
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne potrzebne dokumenty.
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2, Wymagania dotyczace materialow.

2.1. Wvymagania ogolne.

Zrodla uzyskania wszystkich materialtéw powinny byé wybrane przez
Wykonawce robét elektrycznych z wyprzedzeniem. Zatwierdzenie Zrodta uzyskania
materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego Zrodta bedg przez Inspektora
Nadzoru dopuszczone do whudowania. Nie poznigj niz 3-tygodnie przed kazdym
zakupem materiatow Wykonawca roboét elektrycznych ma obowigzek dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru prébki materiatdw, aby mégt dokonaé wyboru oraz sprawdzic
naocznie ich jakos¢. Z chwilg zatwierdzenia Wykonawca robot elektrycznych
powinien poda¢ Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy terminy dostaw
zatwierdzonych materiatow.

2.2.  Warunki dopuszczenia materiatow i urzadzen elektrycznych do zabudowania,

. deklaracje zgodnoéci z wymaganiami PN lub dokumentem odniesienia,

. znak CE - gdy to wymagane,

. atest producenta lub aprobate techniczng wydang przez uprawnione
laboratorium.

2.3.  Wymagania przy zamianie materiatow.

Marka materiatdw okreslona w dokumentacji przetargowej bedzie wymagana
w wykazie cen. Wykonawca robét elekirycznych moze zaproponowaé materiaty innegj
marki, posiadajgce te same lub lepsze charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga
zatwierdzenia przez Kierownika Budowy i inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiaiow.

Wykonawca zapewni, aby skladowane tymczasowo materiaty do czasu, kiedy
bedg wykorzystane, byly zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakosé i potrzebne wlasciwosci, a takze, aby byty dostgpne dla
kontroli Inzyniera.

2.5. Instalacie elektryczne wnetrzowe elekiryczne

2.5.1. Przewody i kable

Przewody stosowane w instalacjach elektrycznych wewnetrznych musza by¢
dostosowana do ukfadu sieci TN-8 o napieciu znamionowym 400/230V pradu
przemiennegdo i czestotliwosci 50 Hz. Stosowac przewody w izolacji PCW.

2.5.1.1. Przewody wielozytowe

Przewody wielozylowe z Zylami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji

i powtoce PCW,
Napigcie robocze 750 V. Przewody przeznaczone do ukiadania na tynku lub w tynku.
Zyty wykonane z drutu miedzianego migkkiego, w izolacji o barwach:

¢ zielono-zoMej dla przewodu PE;

¢ niebieskiej dla przewodu N;

e czerwonej, czarnej i brgzowejdlaL 1, L2, L3.
Przewody wykonane zgodnie z aktualnymi normami.
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2.5.1.2. Osprzet tgczeniowy
Zaciski przelotowe do wykonania potaczen istniejgcych obwodow z aparaturg

powinny by¢ dobrane wg nastepujacych kryteria:

» wielko$¢ pradu roboczego;

s przekroj przewodow przylgczanych do zaciskow;

s sposdb mocowania zaciskdéw do podtoza;

e sposéb mocowania przewodow.

2.5.2. Rozdzielnice elektryczne

2.5.2.1. Aparatura

Urzgdzenia zabezpleczajgce |1 tgczeniowe w rozdzielnicach odbiorczych
w wykonaniu modutowym, przystosowanym do montazu na znormalizowangj szynie
montazowej TH. Kryteria doboru typow i rodzajow zabezpieczeri:

s przewidywany prgd roboczy;,

s napiecie znamionowe;

¢ wytrzymato$¢ zwarciowa;

» rodzaj i charakierystyka zabezpieczanych odbiornikow ;

e sposéb przylgczania przewodow.
Podane w Projekcie, na schemacie instalacji, oznaczenia jednoznacznie
precyzujg rodzaje stosowanej aparatury.

2.5.2.2. Rozdzielnica RG

Rozdzielnica RG podtynkowa np.: prod. Hager typu VF o wymiarach
652x426x72mm. Obudowa w wykonaniu natynkowym, In=63A, klasa izolacji I,
stopieri ochrony 1P40, badane w petnym zakresie typu TTA, zgodne z normg PN-IEC
439-1+AC.

3. Wymagania dotyczace sprzetu | narzedzi.

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet powinien
by¢ zgodny zofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé wskazaniom zawartym
w specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera. W przypadku braku takich ustalen we wskazanych dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony izaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet bedacy
wlasnoécig  wykonawcy Jub  wynajety do wykonania robét elektrycznych
i wykoniczeniowych ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elekirycznych winien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania miedzy innymi z nastepujagcych maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wlasciwa jakos¢ robot:

- rusztowania,

- elektronarzedzia,

- spawarka transformatorowa,

- obcinarka do przewoddw i inny drobny sprzet elektryka.
Wszystkie narzedzia pomiarowe uzyte do badan i pomiarow musza posiadaé
aktualne $wiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane
identyfikujace przyrzad pomiarowy muszg byé zamieszczone w raporcie (protokéle)
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z badan i pomiaréw. Wykaz instrukcji i przyrzgdow pomiarowych potrzebnych do
wykonania badar i pomiaréw winien by¢ zamieszczony w PZJ.

4, Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu.

Wykonawca robot elektrycznych zobowigzany jest do stosowania jedynie
takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng na utrate cech jako$ciowych
przewozonych materiatdw lub nie wplyng niekorzystnie na wlasciwosc
wykonywanych robét. Wykonawca powinien stosowaé Srodki transportu zgedne
z naktadami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do przewozonych materiatow.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- ‘samochodu dostawczego,
- samochodu skrzyniowego,

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych materiatdw i elementow
oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sig na srodkach transportu.

5, Wymagania dotyczace wykonania robét.

5.1. Wymagania ogoine,

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnegtrznych
o$wietleniowych, sitowych muszg by¢ dostosowana do uktadu sieci TN- S o napieciu
znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz. Stosowac
w obwodach oddzielny przewéd ochronny (PE) i neutralny (N). Jako s$rodek
uzupetniajgcej dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowac wytgczniki
ochronne rdznicowoprgdowe. Parametry tych wylacznikow (czas wylgczania
i wielkos¢ znamionowego prgdu wylaczajacego) okreslajg rysunki dokumentacji
projektowe;j.

W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oswietleniowych
i sitowych wewnetrznych nalezy stosowaé wytgczniki nadmiarowe o:

- pradach znamionowych dobranych do wielkoéci odbiormnikow

- wymaganej zdolnosci wylgczeniowej w stanach zwarC i charakterystyce
czasowo pradowej:

- typu B dla zabezpieczenia cbwodoéw instalacyjnych

- typu C dla zabezpleczenia silnikow

W instalacjach elekirycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych:

- stosowac polgczenia wyrdwnawcze gtébwne i miejscowe, taczace przewody
ochronne z czesciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji
budynku

- stosowaé zasade prowadzenia tras przewodéw elektrycznych w liniach
prostych, réwnoleglych do krawedzi Scian | stropow

- przewody i kable elekiryczne nalezy prowadzi¢ w sposob umozZliwiajgcy ich
wymiane bez potrzeby naruszania kohstrukcji budynku

- zyly przewodow i kabli w instalacjach elekirycznych oswietleniowych
i sitowych wewnetrznych muszg by¢ wykonane wylacznie z miedzi

- prowadzenie instalacji | rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych
w budynkach powinno zapewniaé bezkolizyjno§é z innymi instalacjami
w zakresie okreslonych odlegtoéci i ich wzajemnego usytuowania
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Minimalne wartosci rezystancji izolacji obwodow odbiorczych przedstawia
onizej przedstawiona tabela:

Napigcie znamionowe - - Napiecie probiercze pradu
obwodu [V] Rezystancja izolacji [MQ] stateqo [V]
do 50V - obwody SELV
| PELV >0,25 250
powyzej 50V do 500V >0,50 500

5.2. Roboty w zakresie instalacii elekirycznych - Kod CPV 45311100-1 Konstrukcie
wsporcze, korytka,

5.2.1. Uchwyty do mocowania przewodow kabelkowych.

Uchwyty typu OM standardowy lub podobny z tworzywa sziucznego,
niepalnego do przykrecania wraz z akcesoriami mocujgcymi do podioza.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét

—  Qznaczenie miejsc osadzenia uchwytow

- Wykonanie otwordéw w poditozu

—~  Osadzenie elementu mocujgecego

- Zamocowanie uchwytéw do mocowania przewodoéw do podtoza

5.3. Roboty w zakresie przewoddw instalacii elektrycznyech —~ Kod CPV 45311100-1

Przewody i kable stosowane w instalacjach elekirycznych wewngtrznych
oswietleniowych, sitowych muszg by¢ dostosowana do uktadu sieci TN- S o napieciu
znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.

5.3.1. Uchwyty do mocowania przewoddow kabelkowych i rur instalacyjnych.

Uchwyty typu OM standardowy Ilub podobny z tworzywa sziucznego,
niepalnego do przykrecania wraz z akcesoriami mocujgcymi do podioza.
Zasadnicze czynnos$ci przy wykonywaniu robdt
Oznaczenie migjsc osadzenia uchwytow,
Wykonanie otworéw w podiozu,
Osadzenie elementu mocujgcego,
Zamocowanie uchwytow do mocowania przewodow do podtoza.

L )
L]
-
.

5.3.2. Przewody kabelkowe wielozylows.

Przewody wielozylowe 2z zytami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji

i powloce polwinitowej. Napiecie robocze 750V. Przewody przeznaczone do
uktadania na tynku lub w tynku. Zyly wykonane z drutu miedzianego miekkiego
w izolacji o barwach:;

- przewdd neufralny N - kolor niebieski

- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, czarny, brgzowy,

- przewdd ochronny PE- kolor Zoto-zielony
Przewody wykonane zgodnie z normg PN-87/E-90056.

5.3.3. Przewody instalacyjne izolowane jednozyiowe.

Przewody z zylg miedziang jednodrutowg lub wielodrutowg. Napiecie robocze
500 V. Przewody wykonane zgodnie z normg PN-87/E-90056.
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5.3.4. Kable elektroenergetyczne.

Kable elektroenergetyczne wielozytowe, z zytami miedzianymi przeznaczone do
ukladania w ziemi. Napiecie znamionowe 1kV.

5.4. Ukladanie przewodow - Kod CPV 45311100-1
5.4.1. Ukladanie przewodow kabelkowych i kabli w korytkach.

Przewt6d kabelkowy na napiecie 750V i kable elektroenergetyczne 1 kV.
Wielozytowe o zylach miedzianych, izolacji roboczej i powloce ochronne;.
Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot;
- Rozwiniecie przewodu,
- Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacii,
- Odmierzenie i cigcie,
- Wprowadzenie kohicow przewoddw do puszek lub rozgateznikow,
- Ulozenie przewodoéw w korytkach i na drabinkach,
- Umocowanie bez $rubowe przewodu do korytka,
- Oznaczenie przewodow kabelkowych na obu konicach zgodnie z adresami
umieszczonymi na liscie adresowej, '
- Zabezpieczenie przejscia przewodoéw kabelkowych przez stropy i $ciany
rurami ostonowymi lub odpowiednig obudowa,
- Ulozenie przewoddw w umozliwiajacy fatwos¢ wymiany przewodow.

5.4.2. Przewody wciagane do rur.

Przewod kabelkowy na napiecie 500 V i kable elektroenergetyczne 1 kV
wielozytowe o zylach miedzianych, izolacji roboczsj i powtoce ochronne;.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

Rozwiniecie przewodu,

Sprawdzenie cigglosci zyt i opornosci izotacji,

Qdmierzenie i cigcie,

Wciagnigcie przewodow,

Whprowadzenie koncow przewodow do puszek lub rozgaleznikow,
Oznaczenie przewoddow kabelkowych na obu korhcach zgodnie z adresami
umieszczonymi na liscie adresowej,

»  Zabezpieczenie przejscia przewodow kabelkowych przez stropy i $ciany
rurami ostonowymi lub odpowiednig obudowsa,
«  Ulozenie przewodow w umozliwiajacy tatwosé wymiany przewodow.

L] - - L * -

5.4.3. Uktadanie przewodow kabelkowych pod tynkiem.

Przewod kabelkowy na napiecie 500V,
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
-  Przygotowanie bruzd,
—  Rozwiniecie przewodu kabelkowego,
—~  Sprawdzenie ciagtosci zyt i opornosci izolacii,
—  Odmierzenie i ciecie,
~  Zamocowanie przewodu do podfoza,
- Wprowadzenie koricow przewoddw do puszek lub rozgateznikdw.

5.4 4. Podejécia do odbiornikéw

- podsjscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny, podejscia od przewodow
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5.4

utozonych w podiodze nalezy wykonywac¢ w rurach stalowych, zamocowanych
pod powierzchnig podiogi, albc w specjalnie do fego celu przewidzianych
kanatach: Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki

- wyltrzymalfosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podioge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika.

- podejécia w goére od przewodow utoZzonych pod stropami mogg byé wykonane
tak jak cala instalacja, lecz samo podejécie przez strop nalezy wykona¢ zgodnie z
p. 5.3.4.

- podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od
goéry. Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do:

o opraw oSwietleniowych,

o odbiornikow zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi
drabinkach kablowych, w korytkach itp.

- podejscia zwieszakowe nalezy wykonywad jako sztywne lub elastyczne,
w zaleznoéci od

o warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacii.

o do odbiornikdbw zamocowanych na $cianach, stropach lub
konstrukcjach podejscia nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi na
tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na
innego rodzaju poditozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe

itp.
5. Wymagania dodatkowe dotyczace robot.
Kazde przejécie przewodow kabelkowych przez stropy i $ciany musi byé

zabezpieczone rurg ostonows lub odpowiednio obudowane. Wszystkie przewody
kabelkowe muszg mie¢ zyly przewodzgce wykonane z miedzi, by¢ oznakowane

prz

ez producenta (marka), posiadaé kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng

Z wymaganiami tj

5.5.

- przewdd neutralny N - kolor niebieski
- przewody fazowe LI, L2, |3 odpowiednio kolor czerwony, czarny, brazowy
- przewod ochronny PE- kolor zétto-zielony

Montaz osprzetu i aparatury.

5.5

1. Osprzet podtynkowy.

—  Ramki wielokrotne

—  Gniazdo wtykowe 2P+PE podtynkowe.
Gniazda instalacyjne w wykonaniu podtynkowym przystosowane do
przykrecania, 2-biegunowe ze stykiem ochronnym kotkowym, 16 A/230V,
IP-20

—  Laczniki podtynkowe
t.gezniki instalacyjne: tgcznik |-bieg, tacznik I-bieg swiecznikowy; w
wykonaniu podtynkowym przystosowane do przykrecania, [Q A/230V,
IP20.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu roboét.

—  Trasowanie

—  Wykonanie slepych otworéw mechanicznie / recznie.

-  Wykruszenie lub wyciecie otworéw do wprowadzenia przewoddw
w puszkach
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5.5.2.

Wprowadzenie przewodow w otwory puszki
Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej
Osadzenie puszki w gotowym podtozu

Gipsowanie lub betonowanie z wyrdwnaniem powierzchni
Odkrywanie puszek

Podiaczenie | przedzwonienie przewodow

Zamknigcie puszek

Podigczenie tgcznikow i gniazd witykowych

Zamocowanie tgcznikéw i gniazd wtykowych w puszce

Wymagania dodatkowe dotyczgce montazu osprzetu podtynkowego

puszki powinny byé osadzone na takiej gtebokosci, aby ich goéma
(zewnetrzna) krawedZ po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem
przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciaé wymagang liczbe
otworow dostosowanych do §rednicy wprowadzanych rur [ub przewodéw
mocowanie puszek w $cianach i ghiazd wtyczkowych w puszkach
powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki
Z gniazda

gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie
kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia

w fazienkach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczenia
sprzetu  zuwzglednieniem  przestrzeni  ochronnych  polozenie
wylacznikéw  klawiszowych nalezy przyjmowaé we wszystkich
pomieszczeniach jednakowe :

gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w takim potozeniu aby bolec
ochronny wystepowat u gory, przewdd fazowy dochodzit do lewego
bieguna a przewdd neutralny - do prawego bieguna

faczniki | gniazda witykowe powinny by¢ umiejscowione na wysoko$ciach
{od wykonczonego podioza pomieszczefl) okreslonych dokumentacja
projektows lub wedlug odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku.
przed wykonaniem podiaczen tacznikdw i aparatury nalezy sprawdzié
poprawnosé ich funkcjonowania

Osprzet natynkowy.

Lacznik bakelitowy bryzgoszczelny

tacznik instalacyjny |-bieg w wykonaniu na tynkowym, przykrgcany, IP-44,
10A/230V
Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2-bieg. z uziemieniem 16A/2,5mm?

pojedyncze i podwéine
Gniazdo instalacyjne w wykonaniu natynkowym, przystosowane do

przykrecania, 2-biegunowe ze stykiem ochronnym kotkowym, 16A/230V,
IP44

« Przetgcznik swiecznikowy IP44 natynkowy
» Przelgcznik schodowy IP44 natynkowy

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

Trasowanie

Rozmontowanie tgcznikdw lub przyciskow.
Umocowanie do gotowego podioza.
Podtaczenie przewodow
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Sprawdzenie dziatania.

Wymagania dotyczgce montazu osprzefu natynkowedo

puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich goérna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem,
przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciaé wymagana liczbe
otworéw dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur lub przewodoéw
mocowanie puszek w S$cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach
powinno zapewniC niezbedng wytrzymaltoS€¢ na wyciaganie wityczki
Z gniazda,

gniazda wityczkowe i wylgczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie
kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia,

w tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia
sprzetu  z uwzglednieniem  przestrzeni  ochronnych  pofozenie
wytacznikdbw  klawiszowych nalezy przyjmowaé we  wszystkich
pomieszczeniach jednakowe,

gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé w takim potozeniu aby bolec
ochronny wystepowat u gory, przewdd fazowy dochodzit do lewego
bieguna a przewod neutralny - do prawego bieguna,

tgczniki | gniazda wtykowe powinny byé umiejscowione na wysokoéciach
(od wykonczonego podioza pomieszczen) okreslonych dokumentacja
projektowg lub wedtug odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku,
przed wykonaniem podigczen lgcznikéw i aparatury nalezy sprawdzié
poprawno$é ich funkcjonowania.

Konstrukcije wsporcze

5.6.

konstrukcje pod oprawy zamocowac¢ zgodnie z projektem, jezeli mocowanie
tej konstrukcji nie zostato wykonane przy robotach budowlanych
konstrukcje nalezy mocowat do podioza w zaleznosci od jej rodzaju za
pomocy whetonowanych kotew, kotkéw rozporowych, spawania, $rub lub
wkretow oraz przewidzianych do tego celu elementow

Roboty w zakresie opraw elekirycznych - Kod CPV 45311200-2

Montaz opraw o$wietleniowych
Konstrukcie wsporcze

konstrukcije pod oprawy zamocowat¢ zgodnie z projektem, jezeli

~ mocowanie te] konstrukcji nie zostato wykonane przy robotach

budowlanych

konstrukcje nalezy mocowaé do podioza w zaleznosci od jej rodzaju za
pomoca wbetonowanych kotew, kotkdw rozporowych, spawania, $rub lub
wkretdéw oraz przewidzianych do tego celu elementdw

Oprawy przykrecane sufitowe

oprawy mocowane bezposrednio do sufitu nalezy mocowaé przy uzyciu
kotkdw rozporowych

oprawy winny by¢ mocowane w migjscach oznaczonych w projekcie bez
przesunieé zaktdcajgcych zaprojektowany uktad

elementy mocujace nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach oprawy
stuzgeych do mocowania

zewnelrzne warstwy ochronne przewoddw wolno usuwaé tylko z tych
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5.7.

czesci przewodu, ktdre po podigczeniu bedg niedostepne

—  wejscie przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposob odpowiedni dla
danej oprawy

—  przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewéd ochronny
powinien mie¢ wigkszy nadmiar dtugoéci niz przewody robocze

- konce zyt przewodoéw wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych,
nalezy izolowac i unieruchomi¢

Roboty zasadnicze

—  Rozpakowanie oprawy

-~ Oczyszczenie oprawy z materiatow zabezpieczajgcych

—  Otwarcie i zamkniecie oprawy

~  Obciecie i obrobienie koncow przewoddw

—  Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem

~  Zamontowanie oprawy i podigczenie

—  Woyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki, rastry itp.)

Zasadnicze czynno$ci przy montazu Zrodet Swiatta
- Zdjecie klosza, siatki, odblyénika, rastra itp. z oprawy
- Wyjecie Zzrodta $wiatta z opakowania
- Sprawdzenie marki, zgodnosci oznaczen i parametrow
- Zamontowanie zrodla swiatta w oprawie
- Sprawdzenie $wiecenia oprawy Zamontowanie klosza, siatki, odbiy$nika,
rastra itp.

Montaz rozdzielnic- Kod CPV 45315700-5.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

5.7.2.

Podioze lub fundament pod rozdzielnice winny byé réwne pozbawione odpaddow
i posiadaé zamocowane kotwy -jezeli tego wymaga obudowa.

Ustawienie rozdzielnicy na gotowym podioZzu

Wypoziomowanie i skrecenie elementow ze sobg

Skrecenie szyn zbiorczych ze sobg w miejscach polaczen
Podtgczenie koricowek kabli zasilajgcych i odptywowych do zaciskow
Podtaczenie przewodu uziemiajgcego

Sprawdzenie | dokrecenie srub

Malowanie poprawkowe

. Montaz wyposaZenia rozdzielnic.

Rozdzielnice nalezy wyposaza¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowg oraz
instrukejg montazowg producenta obudowy

Przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory,
a po wierceniu doktadnie wyczyscic | zabezpieczyé krawedzie

Aparaty mocowaé zgodnie z instrukcja producenta polgczenia wewnetrzne
w rozdzielnicy muszg by¢é wykonane z uzyciem szyn, szyn grzebieniowych
oraz fabrycznych mostkow tgczeniowych.

na aparatach wykonac opisy adresowe i zalgczy¢ schemat rozdzielnicy
rozdzielnice przygotowac do transportu zabezpieczajac przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz wplywem warunkow metgorologicznych

Montaz rozdzielnic nasciennych.
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Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét

Ustawienie rozdzielnicy na gotowym podtozu

Wypoziomowanie i skrgcenie elementdw ze sobag

Skrgcenie szyn zbiorczych ze soba w miejscach potgczen
Podtgczenie koncowek kabli zasilajacych i odplywowych do zaciskéw
Podtgczenie przewodu uziemiajgcego

Sprawdzenie | dokrecenie srub

Malowanie poprawkowe

1

[}

5.8. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W kotlowni nalezy wykonac polgczenia wyréwnawcze migjscowe. Przy scianie
pomieszczenia ulozy¢ na wysokosci 0,3m szyne wyrownawcza (np. K4-SWP).
Podiaczy¢ do niej wszystkie elementy przewodzgce i przewdd PE oraz istniejgce
uziemienie odgromowe.

5.8.1. Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

- Trasowanie

- Wykonanie otwordw do mocowania wspomikow
- Zamocowanie wspornikéw na Scianach

- Rozwinigcie i prostowanie bednarki

- Utozenie bednarki na wspormikach

- Wykonanie obchwytdw na rurach

- Wykonanie pofgczenia z konstrukcjg kotta
- Wykonanie mostkow bocznikujgcych

- Potaczenie bednarki z taczami

- Podtgczenie bednarki do uziomu

- Malowanie bednarki

6. ROBOTY TOWARZYSZACE ROBOTOM ELEKTRYCZNYM

6.1. Uszczelnienie przejsé

Uszczelnienie przejs¢ przez odgrodzenie przeciwogniowe nalezy wykonaé
zaprawg HILT| CP 636.

7. Kontrola, badania i odbidr robét

7.1. Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiardw

Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnetrzowych obejmuja:

- Sprawdzenie ciggltosci zyt przewoddw

- Sprawdzenie poprawnosci potgczen

- Sprawdzenie adreséw przewodoéw kabelkowych z listg adresowg

- Pomiar rezystancji izolacji obwodow

- Pomiar rezystancji petli zwarcia

- Pomiar rezystancji uziemier roboczych i ochronnych

- Pomiar rezystancji uziemien korytek

- Badanie wylgcznikdéw ochronnych réznicowoprgdowych

- Badanie obwoddw sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszacych
instalacjom oéwietleniowym i sitowym wewnetrznym

- Sprawdzenie adresow kabli z listg adresowa

- Pomiar rezystancji zyt kabla

STWIOR IE 16



ARH+ achitekt A Rydzewski

16-346 Bialystok ul. Zachodnia 14A/47 tel.: 502 037 769 e-mail: arhplus.biuro@gmail.com
- Pomiar rezystancji izolacji kabla

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw

- Z wykonanych badan i pomiardw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw muszg
by¢ sporzadzone raporty w ustalony PZJ sposoéb

- Badania | pomiary wilgczone w PZJ powinna wykonaé uprawniona
osoba/pracownik Laboratorium

- Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiadaé
aktualne swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane
identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg byé zamieszczone w raporcie
(protokéle) z badar i pomiarow.

7.2. Kontrola jakogci robot.

Celem kontroli robét powinno by¢ stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakos$ci
wykonywanych robdt. Wykonawcea robot ma obowigzek wykonania pelnego zakresu
hbadan na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy
zgodnosci  dostarczonych materiatdw | realizowanych rob6t z Dokumentacja
Projektows, Normami oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora
Nadzoru o zakoticzeniu kaZzdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé dopiero
po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

7.3. Badania w czasie wykonywania robdt,

Rozdzielnice NN

Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone;

* szczegOlowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i ukfadow,
sprawdzeniu zgodno$ci

« montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjami
fabrycznymi

+ sprawdzeniem poprawnosci potgczen obwoddw gitdwnych i pomocniczych
oraz dziatania aparatow i uktadow

* usunieciem zauwazonych usterek

« przeprowadzeniem regulacji aparatéw

Badania powinny obejmowaé nastepujace urzadzenia
* oszynowanie | przewody
wytgczniki | roztgczniki
przektadniki pradowe
odgromniki i ochronniki
ukiady automatyki
ochrona przed dotykiem posrednim
Instalacje wnetrzowe
+ pomiar rezystancji izolacji kazdego obwodu
» pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
+ pomiar petli zwarciowych obwodéw odbiorczych i linii zasilajacych
» pomiary poprawnoéci dziatania wytacznikdw roznicowo - pradowych

- - L] - L}
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* pomiar oporno&ci uziemienia
» z préb nalezy sporzgdzic protokot,

7.4. Odbior robét.

Odbior korcowy.

Przy odbiorze koncowym Wvykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu:

- aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawczg

- geodezyjng Dokumentacje Powykonawcza

- protokdly z dokonanych pomiaréw

- protokét odbioru robot

- oSwiadczenie Wvykonawcy o© wykonaniu robdt zgodnie z aktualnie

obowigzujgcymi normami przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna.

Wykonawca winien dokonac¢ probnego zatgczenia pod naplecie urzgdzen instalacii

8. Przedmiar robét

Przedmiar robot winien by¢ opracowany w oparciu o obowigzujgce katalogi:

1. Kosztorysowe Normy Nakladéw Rzeczowych (KNNR) — wydany przez Osrodek
Kosztorysowania Robé6t Budowlanych

2. Katalog Naktadéw Rzeczowych (KNR) — wydany przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa

3. Katalog Nakladéw Rzeczowych WACETOB (KNR-W) — wydany przez O$rodek
Kosztorysowania Robét Budowlanych

9. Odbidér Robot Budowlanych.
Do odbioru robét elektrycznych Wykonawca winien przediozyé nastepujgce
dokumenty:
- dokumentacje techniczng powykonawczg opieczetowang i poswiadczong za
zgodnosé z wykonawstwem przez osobe uprawniong do wykonania robot
- deklaracie zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materialy z ich
wykazem podpisanym przez uprawnionego kierownika robot
- karty gwarancyjne, DTR
- oSwiadczenie kierownika robdt wedtug ustalonego wzoru
- o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz posiadang wiedzg techniczng
Wykonawca winien dokonaé¢ probnego zatgczania pod napieciem urzadzenh
iinstalacji oraz przedfozy¢ protokoty z pomiardéw. Badania i pomiary instalacji
oswietleniowej, sitowej oraz linii kablowych do 1kV im towarzyszgcych obejmujg:
- sprawdzenie ciggtosci 2yt przewoddw
- sprawdzenie poprawnasci podtgczenia
- sprawdzenie adreséw przewodéw kabelkowych z listg adresowg
- pomiar rezystancji izolacji przewodow
- pomiar rezystancji petli zwarcia
- pomiar rezystancji uziemien
- pomiar natezenia oswietlenia
- badanie wylgcznikéw ochronnych rdéznicowo-pradowych
- badania obwodow sterowniczych i sygnalizacyjnych
Wymagania dodatkowe dotyczgce badan i pomiaréw
- badania i pomiary powinna wykonac uprawniona osoba
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10.

11.

Rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Nie wystepuja.

Dokumenty odniesienia.

Podstawg wykonania robdt jest dokumentacja projektowa i przedmiar

robét a takze Normy i Rozporzgdzenia zgodnie z ponizszym wykazem:

PN-IEC 60364 arkusz - 1 i arkusze -4-41 do -7-712 Instalacje elektryczne
w obiektach Budowlanych,

PN-IEC 309-2+AC:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalaciji
przemystowych. Wymagania dotyczgce zamienno$ci wyrobdéw z zestykami
tulejkowe - kotkowymi,

PN-IEC 432-1+Al:1996 Wymagania bezpieczenstwa dotyczace zarowek.
Zar6wki z zarnikiem wolframowym do uzytku domowego i padobnych
ogolnych celow oswietleniowych.

PN-IEC 742+Al:1997 Transformatory separacyjne i transformatory
bezpieczenstwa. Wymagania.

PN-IEC 884-1:19926 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego
i podobnego. Wymagania ogélne.

PN-84/E-06311 Oprawy do o$wietlenia mieszkan i wnetrz uzytecznosci
publicznej.

¢ PN-79/E-06314 Elekiryczne oprawy oswietleniowe zewnegtrzne.
e PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-21/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogblnego przeznaczenia do
odbiornikow ruchomych i przenosnych. Ogolne wymagania i badania.
PN-90/E-93002 Wytgczniki nadpradowe do instalacji domowych

i podobnych.

PN-90/E-93003 Wylaczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen
elektrycznych.

PN-85/E-93150 Lgczniki do statych instalacji elektrycznych domowych

i podobnych. Ogéine wymagania i badania.

e PN-85/E-93401 Oprawki gwintowe do lamp elektrycznych.
o BN-88/3064-22 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego

i podobnego. Wtyczki 3-biegunowe ze stykiem ochronnym 25 A, 380 V.
BN-88/3064-25 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego

i podobnego. Gniazda wtyczkowe szczekowe 10/16 A, 250 V.
BN-81/3064-30 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego

i podobnego. Gniazda wtyczkowe 2-biegu nowe 2,5 A, 250 V.
BN-85/3065-01 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na
zhamionowe napigcie robocze 220 V i prad znamionowy do 10 A.
Wymagania i badania.

BN-84/3067-20 Sprzet elektroinstalacyjny. Listwy elektroinstalacyjne

z tworzyw sztucznych i osprzet. Wymagania i badania.

BN-85/3068-01 Sprzet elektroinstalacyjny. Ztacza ostrzowe do tgczenia
przewodow o przekrojach do 2,5 mm? na napigcia znamionowe do 380V,
Wymagania i badania.

BN-85/3068-01 Sprzet elektroinstalacyjny. Ztgcza ostrzowe do taczenia
przewodow o przekrojach do 2,5 mm? na napiecia znamionowe do 380V.
Wymagania i badania.
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BN-89/3068-31 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne. Wymagania
i badania.

BN-80/3286-12.00 Elementy zabezpieczajgce. Bezpieczniki teletechniczne.
Ogolne wymagania i badania.

+ PN-EN 62305-1:4 Ochrona odgromowa Wymagania ogdine.
+ PN-89/E-05028 Barwy wskaznikéw Swietlnych i przyciskow.
« PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyine linie kablowe.

Projektowanie | budowa.

PN-21/E-08109 Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napiecia

z uwzglednieniem odstepow izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych
dla urzadzen.

PN-85/E-08400.02 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym.
Bezpieczenstwo uzytkowania. Ogdine wymagania i badania.
PN-92/E-01200.02 Symbole graficzne stosowane w schematach. Elementy
symboli, symbole rozréZniajgce i inne symbole ogdlnego zastosowania.
PN-92/E-01200.03 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody
i osprzet lgczeniowy.

PN-92/E-01200.06 Symbole graficzne stosowane w schematach.
Wytwarzanie i przetwarzanie energii elektryczne;.

PN-92/E-01200.07 Symbole graficzne stosowane w schematach. Aparatura
taczeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa.

PN-92/E-01200.08 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przyrzady
pomiarowe, lampy i sygnalizatory.

PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy
i plany instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.

PN-84/E-0203 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-1SO 8402 Wyd.07.1996 Zarzgdzanie jakoscig i zapewnienie jakosci.
Terminologia.

PN-ISO 90 01 Wyd.03.1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jako4ci

w projektowani pracach rozwojowych, produkcii, instalowaniu i serwisie.
PN-1SO 9004-1 Wyd.08.1996 Zarzadzanie jakoscig i elementy systemu
jakosci,

» PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elekirycznym.
o PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona

obiektow, instalacji i urzgdzen. Wymagania.

PN-EN 50310:2002 Stosowanie polgczen wyréwnawczych i uziemiajacych
w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe | bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzgdzen i zakoficzen zyt przewodow
ogolne systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
PN- IEC 61239:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi
znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania
bezpieczenstwa.

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczernstwa.
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PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa, Ewakuacja.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. (wraz z pézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003roku w sprawie
bezpieczetistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
(wraz z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28.08.2003roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.
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