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1. OPIS TECHNICZNY

budowa zewn. instalacji gazowej w budynku kottowni wraz z wewnetrzng inst. gazowg ,
instalacjg c.o., c.w.u.i technologig kottowni gazowej w piwnicy budynku ul. Wilenska 10,
w Sejnach.

1. Podstawa opracowania

- plan sytuacyjny w skali 1:500 — mapa do celdéw projektowych

- inwentaryzacja do celéw projektowych,

- uzgodnienia z Inwestorem,

2. Opis stanu istniejgcego
2.1. Opis stanu istniejagcego zrodet ciepta zasilajgcego opracowywane budynki
w cieplo
Budynek jest zasilany w ciepto z istniejgcej kottowni na paliwo state. Do zasilania
budynku w ciepto jest projektowana kottownia gazowa, w ktérej zostannie
zainstalowany kociot gazowy na gaz ziemny.

2.2. Zapotrzebowanie ciepta pod potrzeby ogrzewania i c.w.u. poszczegélnych

budynkéw
2.2.1. Zapotrzebowanie ciepta pod potrzeby ogrzewania Q=10070 W
2.2.2. Zapotrzebowanie ciepta pod potrzeby cieptej wody uzytkowej Q=10000W

3. Zatozenia Projektowe:

1. Projektowana kottownia gazowa w pod potrzeby budynku w pomieszczeniach
dostosowanych pod potrzeby kottowni 0 mocy 1x24kW kociot gazowy
kondensacyjny stojgcy z zamknietg komora spalania pod potrzeby ogrzewania i
przygotowania c.w.u. +podgrzewacz wody 160l

2. Komin gazowy koncentryczny dn80/125 jako wktadka kominowa

4. Instalacja gazowa w pomieszczeniach kottowni.

Projektuje sie doprowadzenie gazu do kottdw gazowych kondensacyjnych :

- 0 mocy 1x Q=do24 kW od szafki gazowej do urzgdzeh w kottowni za pomocg rur
stalowych dn 32.

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonywac z rur stalowych bez szwu wg PN-
74/B-74219, tgczonych przez spawanie. Potgczenia z armaturg za pomocg potgczen
gwintowanych. Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu Scian. Potgczenie gazomierza z
instalacjg wykona¢ za pomocg ksztattek gwintowanych z Zeliwa ciggnionego wg PN-76/H-
74392.

Przy przechodzeniu rur przez $ciane nalezy przewody prowadzi¢é w rurach
ochronnych. Rury ochronne powinny wystawac¢ po 1 cm z kazdej strony stropu, przestrzen
miedzy rurg ochronng a przewodowg nalezy wypetni¢ sznurem smotowanym i masg
bitumiczng lub inng nie powodujgcyg korozji rur. Przy wejsciu do budynku - tuleja ochronna
wypetniona winna by¢ masg plastyczna.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 4%., w celu umozliwienia sptywania
skroplin wydzielajgcych sie z gazu w kierunku urzgdzen gazowych.

Podejscie do kottdw gazowych w kottowni wykona¢ nad posadzkg ok. 50 cm.



Kazde podejscie do przyboru gazowego umieszczone ok. 70 cm nad podtogg
powinno by¢ zaopatrzone w kurek odcinajgcy kulowy na cisnienie 0,4 MPa oraz trojnik
zaslepiony korkiem. Urzgdzenie gazowe nalezy tgczyc€ z instalacjg na state.

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Wykonang instalacje przed pomalowaniem oraz ustawieniem gazomierza i
reduktoréw nalezy podda¢ dwukrotnej probie szczelnosci. Pierwszg probe nalezy wykonac
przed podtgczeniem przewoddéw do odbiornikéw, drugg probe z podtgczonymi odbiornikami
do przytagcza gazowego. Przed probg nalezy przedmuchac instalacje sprezonym
powietrzem.

Kontrole szczelno$ci nalezy przeprowadziC za pomocg sprezonego powietrza o
cisnieniu 0,1 MPa, przez 30 min bez podtgczonego kotta, natomiast z podtgczonym
urzgdzeniem na cisnienie 5 kPa. Cisnienie mierzy sie manometrem precyzyjnym. Instalacja
jest uwazana za szczelng gdy wytworzone cisnienie w okresie 30 min nie zmieni sie.
Badanie szczelnosci potgczen, kurkdw gazowych nalezy wykonac¢ uzywajgc specjalnych
testerow szczelnosci. Wszelkie nieszczelnosci nalezy usung¢ przez rozebranie urzgdzenia w
miejscu nieszczelnym i ponowne jego zmontowanie.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym nalezy spisa¢ protokot.

Do instalowania gazomierza, reduktora i napetniania instalacji gazem uprawniony jest
wytgcznie dostawca gazu. Przed rozpoczeciem napetniania instalacji gazem w budynku
nalezy sprawdzi¢, czy nie pozostawiono otwartych wylotow. Wszystkie kurki przed
gazomierzem i urzgdzeniami gazowymi powinny by¢ zamkniete. W pomieszczeniach, w
ktdrych przeprowadza sie odpowietrzanie instalacji, nie mozna uzywacC otwartego ognia.
Poszczegolne odcinki odpowietrza sie kolejno. Po zakonczeniu odpowietrzania dostawca
gazu zamyka i plombuje kurki odcinajgce przed kazdym urzgdzeniem gazowym oraz
przekazuje protokolarnie catg instalacje wraz z gazomierzem zarzgdzajgcemu budynkiem.

Po przeprowadzeniu pozytywnych préb szczelnosci przewody gazowe nalezy
oczysci¢ i pomalowac farbg antykorozyjng i nawierzchniowg. Roboty powinny by¢ wykonane
przy temperaturze powietrza minimum 10 stopni i wilgotnosci wzglednej do 70%.

4.1. Obliczenia dotyczace akumulaciji ilosci gazu
4.1.1. Pojemnosci przewodu gazowego przed kotltami 1xQ=24kW
Wymagana pojemnos¢ akumulacyjna przewodu gazowego przed palnikiem przy
wydajnosci od 0 do 100% - wg. ,Projektowanie instalacji gazowych” — K. Bgkowski, J.
Bartus, R. Zajda:
Va=Q/{360(1+p2/1000)} [M3]
Gdzie:
-Q=2,5 m3/h — tgczne zapotrzebowanie gazu przez palniki [m3/h],
-p2=2,5kPa=250mmH20-cisnienie wylotowe
V=25/[360(1+250/1000)]=0,0090m3
Konieczna diugos¢ przewodu akumulacyjnego
V=(0*d%/4)*L
L=[V*4/0* d?]
L=[2,5*4/3,14*0,032%]=3,10m
Przyjeto przewdd dn 32 o dlugosci 6,50m .



4.2. Dobér aktywnego systemu zabezpieczenia kazdej kottowni przed wybuchem.
Biorgc pod uwage istniejgce rozwigzanie instalacji gazowej w budynku nie jest wymagany
aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej typu GX.

Jednak dodatkowo zaprojektowano detektor gazu sygnalizujgcy poziom stezenia gazu
Nalezy zapewni¢ podfgczenie pradu zmiennego jednofazowego do modutu sterujgcego.
Nalezy wspawa¢ dwa kotnierze w przewdd gazowy za gazomierzem w oddzielnej szafce
zlokalizowanej na budynku.

4. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j

Poniewaz kottownia bedzie zasilana gazem metanowym, pomieszczenie przeznaczone do
instalowania kotltdbw na paliwa gazowe bedzie odpowiadaé wymaganiom okreslonym w
Polskiej Normie PN-B-02431-1:1999 ,Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o0 gestosci
wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.”

Podiloga w kottowni bedzie wykonana z materiatow niepalnych. Szeroko$¢ drzwi do kottowni
bedzie wynosi¢ co najmniej 0,9 m i bedg otwierane na zewnatrz kottowni. Drzwi bedg miaty
od wewngtrz pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe, otwierajace sie z kottowni pod
naciskiem.

Kottownia bedzie wyposazona w kociot z zamknietg komorg spalania, w zwigzku z czym
wymagania dotyczgce wentylacji w pomieszczeniu nie dotyczg kottowni.

Kottownia bedzie oswietlona swiattem naturalnym, a powierzchnia otworu doswietlajgcego
bedzie nie mniejsza niz 1:15 w stosunku do powierzchni podfogi. Kottownia bedzie
wyposazona w o$wietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia
ochrony IP-65.

W kottowni bedzie znajdowat sie sygnalizator akustyczny informujacy uzytkownikow
budynku o przekroczeniu zatozonego, dopuszczalnego stezenia gazu, wynoszacego 10 %
dolnej granicy wybuchowos$ci mieszaniny gazu z powietrzem.

Projektowana instalacja zasilania gazem umozliwia¢ bedzie reczng obstuge odciecia:

— wewnatrz kottowni doptywu gazu do kotta,

— z zewnatrz budynku doptywu gazu do kottowni.

Instalacja gazowa doprowadzajgca gaz do kottowni bedzie przeznaczona tylko do zasilania
kotta.

Poniewaz urzgdzenia gazowe w kottowni, bedg pozostawaé bez statego dozoru w czasie
ich uzytkowania, urzadzenia te bedg wyposazone w samoczynnie dzialajgce
zabezpieczenia przed skutkami spadku ci$nienia lub przerwg w doptywie gazu.

Kottownia bedzie wyposazona w co najmniej jedng gasnice o masie $rodka gasniczego 2
kg.

4.1. Potozenie kottowni.

Kottownia znajduje sie w piwnicy z kottem do 30kW

4.2. Wejscia do kottowni.

Schody do kottowni oraz podtoga bedg wykonane z materiatdw niepalnych.
Szerokos¢ drzwi wejsciowych do kottowni wynosi¢ bedzie co najmniej 0,9 m. Drzwi
bedg miaty od wewnatrz pomieszczenia zamkniecie pozwalajgce na otwarcie ich
pod naciskiem na zewnatrz (np. zamek kulkowy)-na zewnatrz budynku.

4.3. Wentylacja w kottowni.

W kottowniach zainstalowane zostang kotlty gazowe posiadajgce zamkniete komory
spalania. Kottownia bedg posiada¢ doprowadzone z zewnatrz kanaty nawiewne-
nawietrzaki podokienne lub kanat typu Z dn 200 sprowadzony ok. 30 cm nad
posadzke.



Powierzchnia otworéw nawiewnych i kanatéw nawiewnych bedzie wynosi¢ co
najmniej 5 cm? na kazdy kilowat nominalnej mocy ciepinej kotta. Kanaty i otwory
nawiewne bedg niezamykane. W celu regulacji nawiewu, zastosowane bedg
urzgdzenia zapewniajgce ograniczenie przekroju przeptywowego tylko do 50 %.
Usytuowanie otworéw nawiewnych nie bedzie powodowac¢ zamarzania instalacji
wodnych znajdujgcych sie w kottowni. Odlegtos¢ otworow wentylacji nawiewnej od
palnika kotta bedzie wieksza niz 1,5 m. Kottownie bedg posiada¢ niezamykane
kanaty i otwory wywiewne o odpowiedniej powierzchni w przestrzeni podstropowe;j.
W kottowniach nie bedzie stosowana wentylacja wyciggowa mechaniczna.
Wymagania dotyczgce wentylacji w Polskiej Normie PN-B-02431-1 (pkt 2.3.8.1 i pkt
2.3.8.2) sg wylgczone z obowigzku stosowania.

4.4. Oswietlenie kottowni.

Kottlownia bedzie wyposazone w oswietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z
wymaganiami stopnia ochrony IP-65. Zapewnione bedzie rowniez oswietlenie
naturalne pomieszczen przez otwory okienne.

Instalacja elektryczna istniejgca

4.5. Instalacje zasilania gazem.

Przewody gazowe od zaworéw gtownych zostang wprowadzone bezposrednio do
pomieszczen kottowni z poziomu terenu. Do kottowni doprowadzone zostang
przewody gazowe, z ktoérych nie bedg zasilane inne urzgdzenia gazowe w tych
budynkach. Doprowadzony przewdd od zaworu gtownego bedzie zasilat tylko
kottownie gazowg. Projektowane instalacje zasilania gazem umozliwia¢c bedg
reczng obstuge odciecia:

— wewnatrz kottowni doptywu gazu do kotta,

— z zewnatrz budynku doptywu gazu do kottowni.

Instalacje gazowe doprowadzajgce gaz do kottowni bedg przeznaczone tylko do
zasilania kottow. Poniewaz urzgdzenia gazowe w kottowni bedg pozostawione bez
statego dozoru w czasie ich uzytkowania, urzadzenia te bedg wyposazone w
samoczynnie dziatajgce zabezpieczenia przed skutkami spadku cisnienia lub
przerwg w doptywie gazu.

6.Technologia kotlowni gazowej

Opracowanie obejmuje projekt montazu kotta wodnego z palnikiem gazowym wraz z
osprzetem pracujgcej na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej

wody uzytkowe;j.

6.1.1.0pis szczegotowy

Jako zrédto ciepta zaprojektowano 1 kociot z palnikiem gazowym o mocy cieplnej do
24 kW z palnikiem modulowanym. W celu przygotowania cieptej wody zaprojektowano
podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci V=160I.

Ztad instalacji c.o. zabezpieczy¢ naczyniem wzbiorczym przeponowym i zaworami
bezpieczenstwa.

Kociot ustawi¢ na fundamencie w kottowni i zasobnik ustawi¢ na posadzce w
piwnicach opracowywanego budynku w wydzielonym pomieszczeniu.

Spaliny z kottdw usuwane bedg kominem koncentrycznym - rozwigzanie standartowe
stosowane do kottdw na gaz . Czopuch wykonac ze stali nierdzewnej w izolacji, komin
wykonac stalowy-ze stali nierdzewnej dwuptaszczowy koncentryczny o wysokosci 8,5 m z
wyczystka i odkraplaczem, mocowany za pomocg obejm do sciany budynku . Przewody
grzejne w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych w/g PN/H-74219 tgczonych
przez spawanie lub typu Steel tgczony przez zigczki zaprasowywane. Po zakonhczeniu



montazu przewody nalezy przeptukaC a nastepnie przeprowadzi¢ badania szczelnosci na
cisnienie 0,45MPa i rozruch prébny. Po wykonaniu préby cisnieniowej i rozruchu, rurociaggi
nalezy oczysci¢ do trzeciego stopnia czystosci i pomalowac farbg antykorozyjng odporng na
wysokie temperatury. Wszystkie rurociggi i rozdzielacze nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki
poliuretanowej w ptaszczu PVC.

Pomieszczenia kottowni nie kwalifikuje sie do zagrozonych wybuchem.

Pomieszczenie kottowni stanowi wydzielong strefe pozarowg i jest oddzielone od
sgsiednich pomieszczen przegrodami budowlanymi o odpornosci ogniowej co najmniej 60
min. dla $cian i stropow.

Wentylacja pom. kottowni:
-nawiew 5cm? na 1kW
-wywiew 0,75m%h na 1 kW zainstalowanej mocy kotfa.

6.1.2. Wentylacja kottowni
al. nawiew - kanat stalowy zetowy o wymiarach dn 0,20m, sprowadzi¢ na wys. 0,3m od
posadzki-1szt lub 2 nawietrzaki podokienne
b/. wywiew 1 kanat wentylacyjny grawitacyjny istn. 14x14cm
6.1.3. Obliczenia i opis urzadzen
6.1.3.1..Bilans mocy cieplnej
Dane kottow

-znamionowa moc cieplna do 24 kW
-dtugosc¢ catkowita 512 mm
-szerokosc¢ catkowita 570 mm
-wysokos¢ catkowita 1372 mm
-Srednica rury dymowej 80/125 mm

-palnik gazowy modulowany
6.1.3.2.. Dobdér pompy obiegowej kotta.
a/. wydajnosc¢:
-przeptyw wody grzewczej 1,6 m3/h
b/. wysokos¢ podnoszenia -25kPa
Przyjeto 1 pompe z silnikiem jednofazowym

6.1.3.3. Dobdér pompy obiegowej c.o.

al. wydajnosc¢:

-przeptyw wody grzewczej 0,8 m3/h

b/. wysokosé podnoszenia -25kPa

Przyjeto 1 pompe z silnikiem jednofazowym
6.1.3.4. Dobdér pompy obiegowej kociot — wymiennik c.w.

a/. wydajnos¢:

-przeptyw wody grzewczej 0,8 m3/h

b/. wysokosé podnoszenia -25kPa

Przyjeto 1 pompe z silnikiem jednofazowym
6.1.3.5. Dobdér pompy cyrkulacyjne;.

al. wydajnosé¢:

-przeptyw wody cyrkulacyjnej — 0,03 m3/h

b/. wysokos¢ podnoszenia — 15 kPa




- Przyjeto 1 pompe cyrkulacyjng z silnikiem jednofazowym .

6.1.4. Zabezpieczenie instalacii

Kotly zabezpieczone bedg naczyniem wzbiorczym przeponowym w/g PN-B-02414: 1999.
Pojemnos¢ ztadu 0,8 m3.

Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego

Na podstawie programu dobrano 1 naczynia Vc= 80 dm? z rurami wzbiorczymi o $rednicy 25
mm podtgczone do rozdzielacza powrotnego.

Przy kotle zaprojektowano zawor bezpieczenstwa dn 20. Naczynie nalezy zamontowac po
przeptukaniu i probie szczelnosci instalacji.

p = 1,2 bar - cisnienie wstepne w naczyniu

6.1.5. Dobdr zaworu bezpieczenstwa
zgodnie z PN-81/M-35630 i przepisami dozoru technicznego DT-UC-30KW
Przepustowos¢:
m>Qy/r [ka/h]
gdzie: Qx— moc kotta [kd/h]
r - ciepto parowania przy parametrach otwarcia zaworu, 3 bar, r=2190,4 kJ/kg
m>(120000/2190,4 = 54,78 kg/h
Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu:
4= [10x K, xe (p,+0,1)] [mmz]
gdzie : m- przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa
K1- wspétczynnik poprawkowy uwzgl. parametry przed zaworem, K;=0,54
[1 - wspotczynnik wyptywu zaworu wg producenta, (1=0,3
p1 — ciS$nienie otwarcia, p; = 0,30MPa
A =054,78/{10x0,54x0,3(0,3+0,1)} = 84,54mm®*
Srednica wewnetrzna kanatu przeptywowego zaworu bezpieczenstwa

__ |#xBa.54
N om 4 344

Przyjeto 1 membranowe zawory bezpieczenstwa dn 20 o ciSnieniu zadziatania 0,3
MPa.

=10,37mm

6.1.6.Kanaty

Komin

Zaprojektowano komin spalinowe zewnetrzne sktadajgce sie z pierscieniami
dystansowymi:

Do odprowadzania spalin zastosowano system powietrzno-spalinowy (koncentryczny)
o Srednicy 80/125 mm. System odprowadzania spalin przeznaczony jest do pracy z
urzgdzeniami grzewczymi z zamknietg komorg spalania w nadcisnieniu, w trybie mokrym,
takich jak kotty kondensacyjne, nagrzewnice gazowe i olejowe termy gazowe, ktorych
temperatura spalin nie przekracza 200 stopni Celsjusza. Rozwigzanie to umozliwia prace
niezalezng od wentylacji pomieszczenia (kottowni). System jest zbudowany z dwoch
wspotosiowych rur, z ktorych wewnetrzna jest kanatem spalinowym, a zewnetrzna jest
obudowg malowang proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016). Dzieki zastosowaniu
uszczelek uzyskuje sie wysokg szczelnos¢ systemu kominowego do 200 Pa.



System TWIN moze by¢é montowany jako indywidualny komin lub przytgcze (czopuch) do
uktaddéw zbiorczych. Systemu kominowego Twin nie mozna montowac na zewnatrz budynku
w odcinkach dtuzszych niz 1,5 mb.

Odcinki poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem trzy stopnie w kierunku urzgdzenia.

Na przytgczu kotta nalezy zastosowac rewizje.

Koncentryczne przewody spalinowo- powietrzne, powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w §266
Ptaszcz zewnetrzny zbudowany jest ze stali DCO1+ZE / 1.4301 malowany na biato RAL
9016 o grubosci 0,5mm.
6.1.7.Automatyka.

Zaprojektowano elektroniczne regulatory obiegu kotta, sterowany pogodowo, z
zegarem sterujgcym z programem dziennym i tygodniowym, z regulatorem i czujnikiem
temperatury wody w podgrzewaczu z wbudowanym systemem diagnostycznym
6.1.8.Stacja uzdatniania wody

Do uzdatniania wody do napetniania ztadéw zaprojektowano stacje uzdatniania wody
sktadajgcy sie ze stacji zmiekczania wody ze sterowaniem objetosciowym i filtra | 25-50.
6.1.9.Podgrzewacz c.w.u.

Do przygotowania c.w.u. zaprojektowano podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci V=160l
z uktadem przygotowania c.w.u. do Q=20 kW.

6.1.10. Instalacja c.0. i c.w.U.

Instalacje cieptej wody, zimnej i cyrkulacji do pomieszczenia z podgrzewaczem cieptej wody
doprowadzi¢ z kottowni i potgczy¢ z istniejgcymi rurami . Po wykonaniu kottowni gazowej i
zlikwidowaniu kottowni na paliwa state. Potgczenie projektowanej kottowni z istniejgcymi
rurami stalowymi ocynkowanymi potgczy¢ srednicami:

Z.w.-dn 20, c.w.u.-dn20, cyrkulacja dn 15. Wszystkie rury winny by¢ zaizolowane otulinami z
pianki poliuretanowej gr. 30mm.

7.Wytyczne dla instalacji elektrycznej w kottowni zgodnie z zatgczonymi do projektu z
wykazem urzadzen

Urzadzenia technologiczne kottowni zasili¢ z tablicy elektrycznej umieszczonej w
pomieszczeniu kottowni. Zasilanie tablicy elektrycznej z istniejgcej rozdzielni elektryczne;j
budynku. W tablicy elektrycznej przewiduje sie zamontowanie ochronnika przepiec typu Il.
Wszystkie urzgdzenia elektryczne muszg by¢ wyposazone w wytgczniki bezpieczenstwa.
Zasilanie istniejgcej instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych oraz uziemienia w postaci
bednarki stalowej pozostaje bez zmian.

Wykonawca prac budowlanych elektrycznych zobowigzany jest wykonywac instalacje

w Scistej koordynaciji z pozostatymi uczestnikami procesu inwestycyjnego i branzami.

8. Zagadnienia dla montazu kottowni gazowych

- Montaz instalacji kottowni nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” oraz zgodnie z DTR
producentéw poszczegolnych urzadzen, przestrzegajac przepiséw BHP i p.poz. oraz
wymagan przytgczy elektrycznych

- Montaz urzgdzen w pomieszczeniach kottowni gazowej w pomieszczeniu
przeznaczonym wytgcznie do zainstalowania urzgdzen kottowni,



- Odptywy do kanalizacji przez wpusty kanalizacyjny chtonny,

- pomieszczenie kottowni musi spetnia¢ wymagania przepisow ppoz. — zgodnie z opisem
w projekcie budowlanym

9.Zagadnienia BHP oraz PPOZ

- pomieszczenie jako wydzielona strefa pozarowa,

- sciany, strop — odpornos¢ ogniowa EIG60

- drzwi otwierane na zewnatrz, bezklamkowe, szer. 90cm.

- przejscia przewoddw przez Sciany p.poz. kottowni wykonac przy uzyciu kotnierzy
puchngcych lub zabezpieczy¢ pastg PROMAT

- potaczenia pomp i automatyki wykona¢ wedtug zalecen producentow,

- dla zabezpieczenia pozarowego nalezy przewidzie¢ gasnice sniegowe proszkowe o
masie Srodka gasniczego 2 kg usytuowane przy wejsciu na zewnatrz pomieszczenia
kottowni. Zastosowac gasnice ABC.

- Zagadnienia BHP, zwigzane z pracg kottowni, ograniczajg sie z jednej strony do
uniemozliwienia dostepu do kottowni osobom postronnym, z drugiej do zapewnienia
bezpieczenstwa osobom wykonujgcym czynnosci serwisowe, a takze zapewnienia
ciggtosci pracy kottowni. Wymaganiem odnosnie drzwi wejsciowych do kottowni jest
mozliwos¢ ich otwarcia pod naciskiem od strony kottowni /zamkniecie bezklamkowe .
Stosowanie w miare szorstkich wyktadzin podtogowych ma uniemozliwi¢ przewrdcenie
sie serwisanta.

- Wykonanie kottowni nie stwarza szczegolnych zagrozen dla pracownikéw Wykonawcy
robét. Nalezy przestrzega¢ ogoélnych wytycznych BHP. Nie wolno zatrudniac
pracownikow nie przeszkolonych w tym zakresie, z uwzglednieniem specyfiki robot
zwigzanych z poborem gazu ziemnego.

- Prace spawalnicze mogg wykonywac jedynie wykwalifikowani spawacze posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia. Podczas wykonywania robét spawalniczych i malarskich
nalezy zapewni¢ wtasciwg wentylacje obszaru wykonywania robo6t. Malowanie farbami
zawierajgcymi substancje szkodliwe dla zdrowia wykonywac¢ jedynie pedzlem.

- Prace zwigzane z podigczaniem, badaniem urzgdzen elektrycznych powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Skrzynki rozdzielcze
pradu do zasilania urzadzeh mechanicznych oraz o$wietlenia na czas budowy powinny
by¢ zabezpieczone przed dostepem osbéb niepowotanych.

- Rozruch i regulacje kottowni powinien wykonywaé jedynie przeszkolony personel
Dostawcy Kottowni (serwis Dostawcy). Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac podczas
prac, w czasie ktorych mozliwe jest wydzielanie sie do atmosfery pewnych ilo$ci gazu
ziemnego. Moze to mie¢ miejsce podczas podtgczania gazu do kotta, nagazowywania
instalacji, rozruchu kotta. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na stosowanie przy tego
typu robotach intensywnej wentylacji obszaru robdt, nie uzywanie narzedzi moggcych
wydziela¢ iskrzenie, nie uzywanie otwartego ognia, nie palenie tytoniu. Zabronione jest
palenie tytoniu oraz zblizanie sie do otwartych Zrédet ognia pracownikéw w ubraniach
roboczych nasyconych parami rozpuszczalnikow fatwopalnych.

- Drabiny uzywane do robét montazowych i malarskich nalezy zabezpieczyé przed
poslizgnieciem lub niekontrolowanym rozsunieciem. W pomieszczeniach w ktérych
prowadzone sg roboty malarskie roztworami wodnymi nalezy wytgczy¢ instalacje
elektryczna.



Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni uzywacC odziezy roboczej iochronnej
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Sprzet ochrony osobistej pracownikédw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposoéb jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania
napetnienie instalacji wykonac¢ przy wytgczonych kotle
wykonac sygnalizacje standw awaryjnych kottowni wyprowadzona w miejsce uzgodnione
z inwestorem
instalacja zasilania gazem z zewnatrz do kottowni oraz zapewni¢ mozliwos$¢ odciecie
gazu do kazdego kotta osobno. Instalacja zasilania gazem wytgcznie dla potrzeb
kottowni.
Kottownia przewidziana jest do pracy automatycznej. Wymagane sg okresowe czynnosci
serwisowe i konserwacyjne, wykonywane przez autoryzowany serwis techniczny,
wskazany przez Wykonawce kottowni oraz Dostawce urzgdzen. W ograniczonym
zakresie mozliwy jest dorazny serwis (gtéwnie diagnoza usterki, prosta obstuga tablicy
elektrycznej kottowni) przez odpowiednio przeszkolonego pracownika, Uzytkownika
kottowni. Staty dozér nad pracg kottowni powinien mie¢ miejsce poprzez wyprowadzenie
sygnatéw awarii do miejsca uzgodnionego z Uzytkownikiem obiektu, a takze poprzez
zdalny monitoring. Inwestor powinien okresli¢ miejsca wyprowadzenia sygnatéw awarii
kottowni.
10.Wykaz stosowanych norm:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ,Warunkow technicznych jakimi

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.

Opracowat:
Mgr inz. Danuta Piszczatowska



