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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia
Budowa wewnetrznej i zewnetrznej instalacji gazowej oraz dostosowanie kottowni w
budynku przy ul. Wilenskiej 10 w Sejnach

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg wewnetrznej instalacji gazowej doprowadzajgcej gaz
do kotléow z palnikami olejowymi, ktore nalezy wymieni¢. Obejmuje roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji gazowej na odcinku od kurka gléwnego na przylgczu do kotla,
montaz kotla, komina oraz montaz instalacji elektrycznej, detektora gazu, dostosowanie
kottowni do przepiséw p.poz. pod wzgledem budowlanym.
Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem wewnetrznej instalacji gazowej
obejmuja: - wymagania wykonawcze
- wymagania materialowe -
- technologie montazu
- transport i roztadunek
- skladowanie materiatow
- nadzoér i odbiory
Zakres robot objetych specyfikacja:
- montaz komina jako wktadki kominowe;j
- montaz instalacji gazowej wraz z detektorem gazu do sygnalizacji wycieku gazu
- montaz kotta gazowego i demontaz istniejacego kotta na paliwo state
- proby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci
- uruchomienie instalacji
- kontrole i odbiory
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych
Do prac towarzyszgcych zwigzanych z budowg instalacji gazowej naleza:
- wykonanie przejsS¢ przewodow przez przegrody budowlane
- wykonanie nawiewu powietrza
- antykorozyjne zabezpieczenie przewodow stalowych gazowych
- wykonanie robét elektrycznych i budowlanych
1.4. Informacja o terenie budowy
Zawarta jest w czesci architektonicznej specyfikacji.
1.5. Nazwy i kody robét
Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000-
0 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 45333200-
2 Instalowanie gazomierzy 45442000-7 Naktadanie
powierzchni kryjgcych
45333100-0 Instalowanie sprzetu regulacji gazu
1.6. Okresdlenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy u yte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowa ne
z Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzgdzeniem
MSWiA z dnia 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209), normami branzowymi ZG i tak np:
instalacja gazowa — uktad przewodow za kurkiem glownym, spetniajacy okreslone wymagania
szczelnosci wraz z urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz
urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami
spalinowymi.




kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtdwnym, montowane na
przewodzie instalacji gazowej w celu odcigcia doptywu gazu do czgsci instalacji,
gazomierza lub urzagdzenia gazowego.
urzadzenie gazowe — takie urzadzenie, w ktorym nastepuje ustabilizowane
spalanie mieszaniny paliwa gazowego i powietrza w celu uzyskania odpowiedniej
ilosci energii cieplnej.
kociol gazowy — urzadzenie gazowe z komora do spalania paliwa gazowego
przeznaczone do wytwarzania ciepta w postaci ogrzanej wody lub pary wodnej.
Urzadzenie typu C czyli urzadzenie zainstalowane w pomieszczeniu niezalezne od
rodzaju wystepujacej w nim wentylacji, (nie pobierajgce powietrza z
pomieszczenia, w ktorym jest zamontowane) i odprowadzajace spaliny na zewnatrz
z zastosowaniem koncentrycznych przewodow powietrzno — spalinowych
kotlownia gazowa — jako element budowlany; pomieszczenie stuzace do instalowania
w nim kotla gazowego (kottlow), spetniajgce okreslone wymagania w zakresie
kubatury, wysokosci, wentylacji, odprowadzenia spalin, nawiewu powietrza oraz
bezpieczenstwa przeciwpozarowego
» jako element instalacji gazowej; kociot gazowy (kotty) wraz z zespotem
urzadzen kontrolno — pomiarowych i regulacyjnych
» uklad odprowadzenia spalin z kotta
» antykorozyjne zabezpieczenie przewodu gazowego — powloka zabezpieczajaca
stalowy przewdd gazowy przed korozja, wykonana po odbiorze technicznym
instalacji gazowej
Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych przepisdOw, norm i instrukcji.
Nie wyszczego6lnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktoéw prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce wyrobow stosowanych w instalacji
gazowej

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia w Sprawie aprobat i kryteridéw technicznych wyrobow
budowlanych (Dz.U.Nr 10 z 1995r poz 48 oraz rozporzgdzenie zmieniajgce w/w
rozporzgdzenie Dz.U. z 1995r Nr 136 poz. 672), Zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 zmieniajgcym zarzgdzenie
W sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (M.P z 1997R Nr 22 poz
216) PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydanej przez
dostawcow.
W instalacji gazowej wewngtrz budynkow uzytecznosci publicznej nie sg dopuszczone do
stosowania materiaty, ktore zmieniajg swoje wlasnosci fizyczne w podwyzszonych
temperaturach.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Kociot gazowy
Zastosowano montaz kotta gazowego kondensacyjnego z zamknig¢ta komorg spalania o
mocy do 24 kW
Kotly gazowe winny by¢ wyposazony w aparature zamykajgcg doptyw paliwa do palnika
w wypadku:
- przekroczenia maksymalnej temperatury na wyjsciu z kotta — +80°C
- przekroczenia maksymalnego cisnienia — 3,0 bar
- spadku cisnienia
- braku wody na poziomie kr6éca wylotowego wody z kotta

spadku cisnienia gazu zasilajgcego palnik ponizej poziomu minimalnego




2.2.2. Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotla odprowadzane beda kominem koncentrycznym zastosowanym jako
wktadka kominowa dn 80/125

2.2.3. Instalacja gazowa

Instalacj¢ gazowa wykonuje si¢ z rur stalowych bez szwu tgczonych za pomoca spawania.
Dopuszcza si¢ stosowanie potaczen gwintowanych do przytaczania armatury. Rury
stalowe produkowane w Polsce na podstawie ustalen zawartych w nastepujacych normach:
PN — 74/H — 74200 ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

PN — 80/H — 74219 ,Rury stalowe bez szwéw walcowane na goragco ogo6lnego
zastosowania”

PN — 79/H — 74244 | Rury stalowe ze szwem przewodowe”

Do wykonywania nowych instalacji gazowych stosuje si¢ rury bez szwu, czarne (bez
pokrycia antykorozyjnego). Konce rur powinny mie¢ gwint rurowy stozkowy zgodny
znormg PN — 73/M — 02031. Wymiary tacznikow z zeliwa ciggliwego podane sa w normie
PN — 76/H — 74392. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur peknigtych lub
w inny sposob uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju.
Rury tzw. odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwale oznaczenia.
Nalezy je sktadowaé¢ w oddzielnych stosach.

Ztaczki instalacyjne

Stuza do taczenia poszczegdlnych odcinkow rur ze soba, armatury z przewodami

I potaczenia urzadzen gazowych.

Ksztattki

Stuza do taczenia ze sobg rur o réznych srednicach lub réoznym Kierunku ustawienia.
Ziaczki i ksztaltki majg wewnatrz gwint rurowy cylindryczny. Konce rur taczonych
powinny mie¢ gwint rurowy stozkowy.

Dwuztaczki

Jezeli taczone rury nie daja sie obraca¢ albo kiedy trzeba liczy¢ si¢ z koniecznoscia
rozkrecenia danego odcinka, wykonuje si¢ potaczenie za pomoca dwuziaczki.
Uszczelnienie skrecanych elementow dwuztaczki uzyskuje sie przez zastosowanie ptaskiej
uszczelki. Dwuzlaczka wmontowana poza kurkiem gldownym na doptywie umozliwia
oddzielenie przytacza od instalacji wewnetrznej na czas proby szczelnosci oraz ewentualne
czyszczenie przewodu .

Ztaczki gwintowane

Stosuje si¢ w ograniczonej ilosci, najczesciej do podiagczenia urzadzen  gazowych
i gazomierzy z instalacja. Obecnie stosuje sie powszechnie w instalacjach ~ gazowych
taczenie rur za pomoca spawania. Potaczenie spawane w poréwnaniu z innymi rodzajami
potaczen maja szereg zalet jak niski koszt, tatwo$¢ wykonania, szczelnos¢ oraz
wytrzymato$é. Instalacje taczone przez spawanie sg bezpieczniejsze.

Luki i kolana

Wykonuje si¢ w celu zmiany kierunku rury instalacyjnej przez odpowiednie gigcie

rur.

Rury ochronne

Sa to krotkie odcinki rur stalowych stosowane przy przej$ciach przewodéw gazowych
przez przegrody konstrukcyjne (sciany nosne i stropy). Rury ochronne powinny by¢
wykonane zgodnie z BN — 72/8976 — 52.

2.2.4. Punkt detekcji gazu-detektor gazu ziemnego

Odlegto$¢ punktu detekcji od najblizszych krawedzi drzwi, okna lub innego otworu
budynku powinna vgynosié co najmniej 0,5 m dla punktow o strumieniu objetosci paliwa
gazowego do 2,5 m /h wigcznie.

Detekcja gazu z glowica samozamykajaca nie jest wymagany ale zaleca si¢ montaz
detektora z sygnalizacja dzwiekows i $wietlng



2.2.5. Armatura na instalacji gazowej wewnetrznej

a) Kurki odcinajace

Stosuje si¢ aby umozliwi¢ zamkniecie doptywu gazu do budynku czy przyborow. Na
rurociggach gazowych stosowa¢ zawory odcinajgce kulowe do gazu o potaczeniach
gwintowanych oraz zamontowac¢ trojnik do poboru prob .

b) filtr

Typ instalowanego filtra na doprowadzeniu gazu przed kottem powinien by¢ zgodny z
projektem. Przy w/w urzadzeniu nalezy montowa¢ zawory odcinajace. Miejsce montazu
urzadzen zgodnie z projektem.

3. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Sprzet wykorzystany do wykonania robot musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujacych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom
nieupowaznionym do obstugi. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna
uruchamia¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Przekroczenie
parametréOw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

W celu przecinania rur, gwintowania itp. uzywa sie tzw. imadta rurowego. Rury przecina
si¢ pitkami do metalu Iub specjalnymi obcinakami kétkowymi. Po ich obcigciu konce
nalezy wyréwnac za pomoca frezu.

Do nacinania gwintu stuzg specjalne gwintownice rurowe. Zasadniczg Cczescig
gwintownicy jest glowica wyposazona w cztery narzynki. Naci¢ty gwint powinien by¢
lekko stozkowy tak, aby pierwsze zwoje mialy petng gtebokos¢, a nastepne byty stopniowo
coraz ptytsze. Stozkowatos¢ gwintu utatwia uszczelnienie przewoddéw. Konieczne jest
rownie doktadne, prostopadte ustawienie narzynek w stosunku do osi gwintowanej rury.
Dobrze naciety gwint nie powinien mie¢ zbyt cienkich zwojow, rys, peknigé¢ czy wytaman.
Dtugos¢ nacinanego gwintu stozkowego powinna by¢ dostosowana do srednicy rury. Zbyt
dhugi gwint powoduje za gtebokie wkregcenie rury w tacznik, co pociagga za sobg znaczne
opory przeptywu.

Do uszczelniania gwintu metoda tradycyjna uzywa sie¢ wyczesanych wiokien konopnych
nasyconych pasta niewysychajacg. Pasma konopi odpowiedniej dtugosci lekko si¢ smaruje
wymieniong pasta, a nastepnie nawija na gwint w kierunku od tytu ku przodowi mocno je
dociskajac. Po nawinigciu catosci wygladza si¢ je przez obrot reki w kierunku nakrecenia
gwintu. Nastepnie wkreca si¢ ostro nie ksztaltke lub ztaczke, najpierw reka, a pozniej
uzywajac klucza rurowego lub szczypiec. Rure wkreca sie w tacznik obracajac nig w lewa
strone, wzglednie tacznik nakrgca sie na rurg obracajac nim w prawa strong. Zamiast
wiokien konopnych do uszczelniania gwintéw rurowych odpowiedniejsze sa specjalne
tasmy uszczelniajace.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Srodki transportowe uzyte do transportu materialow muszg spelniaé wymagania
wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepisow o ruchu drogowym i innych
zwigzanych jak réwnie zapewniC bezpieczenstwo uzytkownikom drog oraz pracownikom
na terenie budowy.
Ponadto muszg zapewni¢ dostarczenie materialtdow gwarantujgcych utrzymanie wymaganej
jakosci.

4.2. Srodki transportowe
- samochod dostawczy o tadownosci do 0,9 t




5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania i zasady wykonania robét

Zaopatrzenie budynkow w gaz oraz instalacje gazowe powinny odpowiadaé potrzebom

uzytkowym 1 warunkom wynikajgcym z wilasnosci fizykochemicznych gazu oraz

warunkom technicznym przytgczenia do sieci gazowej okreslonym przez dostawce gazu.

W instalacjach gazowych nalezy do minimum ograniczy¢ ztacza gwintowane. Stalowe

przewody instalacyjne powinny by¢ taczone przez spawanie gazowe.

Sposob prowadzenia i taczenia przewodow, zastosowane materiaty, potfabrykaty, ksztaltki,

aparatura, a tak e przyjeta technologia wykonawstwa musi zapewnié¢ bezpieczne

uzytkowanie instalacji gazowej, polegajace przede wszystkim na niedopuszczeniu do
powstawania nieszczelnosci. Jedna z jej przyczyn jest powstawanie w elementach instalacji
naprezen wynikajacych z oddziatywania konstrukcji budynku lub odksztatcen termicznych.

Przeciwdziatanie temu zjawisku polega miedzy innymi na:
prowadzeniu przewodoéw z uwzglednienie ich samokompensaciji,
prowadzeniu przewodow przez $ciany konstrukcyjne w rurach ostonowych,
prowadzeniu przewoddéw przez $ciany dzialowe i inne przegrody w luznych

otworach z ich uszczelnieniem,

stosowanie do wykonywania przewodow gazowych materiatdéw gwarantujacych

bezpieczng eksploatacje,

stosowanie przy montazu przewodow gazowych sprawdzonych elementow

wyposazenia, posiadajacych certyfikat dopuszczajacy je do stosowania w budowie

instalacji gazowych,

wykonanie na stalowych przewodach gazowych zabezpieczen antykorozyjnych,

stosowanie takich rozwigzan technicznych instalacji gazowych, ktore maja mozliwosc¢
kompensowania odksztatcen konstrukceji budynku, gtownie przy przejsciach przewodow
przez sciany, stropy itp.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
dnia 14.06.2002 r. poz. 690) wraz z po6zniejszymi zmianami

- normag PN-B-02431-1 ,,Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o ge¢stosci
wzglednej mniejszej ni 17

- warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot

- obowigzujacymi przepisami

- projekt budowlano — wykonawczy z pozwoleniem na budowe

- dziennik budowy

- miejsce pod zaplecze
5.2. Prowadzenie przewodow

Przewody instalacji gazowych, w przypadkach ich nieszczelnosci, stanowia najwigksze

zagrozenie dla uzytkownikow w poréwnaniu z innymi instalacjami, ktore stanowig

wyposazenie budynku. Pomiedzy przewodami instalacji gazowych a przewodami innych
instalacji, takich jak centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji, elektrycznej, powinny by¢
zachowane odleglosci pozwalajace na bezpieczny montaz i pozniejsza eksploatacje.

Wzajemne oddalenie tych przewodéw musi wieC umozliwia¢ wykonywanie prac

naprawczych, konserwacyjnych, a tak e wymiane przewodow gazowych jak rownie

sasiadujacej instalacji bez ich uszkodzenia.

Przyjmuje si¢, e powyzszy warunek jest spelniony, jezeli pomiedzy poziomymi odcinkami

instalacji gazowych a innymi réwnolegltymi przewodami zachowany jest minimalny odstep

nie mniejszy ni 10 cm. W przypadkach uzasadnionych, gléwnie wzgledami
bezpieczenstwa, odlegtos¢ ta powinna by¢ odpowiednio zwigkszona. W stosunku do
pionowych odcinkow instalacji gazowych przepis nie okresla wymaganej

odlegtoéci od innych przewodéw usytuowanych rownolegle. W praktyce zaleca si¢

przyjac, przez analogie, rownie odlegtos¢ 10 cm.




Przy krzyzowaniu si¢ przewodow gazowych z przewodami innych instalacji, pomiedzy
nimi musi by¢ zachowane $wiatto nie mniejsze ni 2 cm. Zmniejszenie z 10 cm do 2 cm
wymagania odnos$nie minimalnej odlegtosci miedzy przewodami w przypadku ich skrzy-
zowania si¢, a nie przebiegu rownoleglego, wynika z tego, ¢ zblizenie to ma jedynie
charakter miejscowy, a tym samym nie ma wigkszego wpltywu na wykonywanie prac
konserwacyjnych lub naprawczych.
Przejscia przewoddéw gazowych przez sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach
ochronnych.
Tuleja ochronna powinna wystawaé po ok. 2 cm z kazdej strony przegrody.
Przestrzen migdzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem
trwale plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure, a umozliwiajgcym jej wydtuzenie.
W tulei ochronnej nie moze by¢ zadnego potaczenia rury.

5.3 Mocowanie przewodow
Przewody instalacji gazowych, bez wzgledu na rodzaj materiatu z jakiego beda wykonane,
musza by¢ mocowane do scian lub innych trwatych elementéw wyposazenia budynku za
pomoca zamocowan wykonanych z materialdw niepalnych. Niedopuszczalne jest
stosowanie zamocowan wykonanych z tworzyw sztucznych, gdy takie zamocowania sa na
ogot nieodporne na podwyzszone temperatury i w przypadku pozaru w pomieszczeniu nie
spetniajg swojej funkcji, przyspieszajac rozszczelnienie potaczen, a tak e pekniecia i
urwanie si¢ przewodow.
Odlegtosci pomiedzy zamocowaniami przewodow gazowych do $ciany zaleza glownie od
srednicy przewodu gazowego oraz rodzaju materialu z jakiego jest wykonany, lecz nie
powinny by¢ mniejsze ni 1,5 m. Dla dtuzszych, prostych odcinkow odlegtos¢ ta moze by¢
zwigkszona do 3,0 m. W przypadku zataman, zmian kierunku itp., odlegtosci pomiedzy
zamocowaniami nalezy dostosowa¢ do potrzeb z uwzglednieniem koniecznosci
kompensacji wydtuzen.

5.4. Laczenie przewodow
W instalacjach gazowych nalezy do minimum ograniczy¢ ztacza gwintowane. Stalowe
przewody instalacyjne powinny byc¢ taczone przez spawanie gazowe. Niedopuszczalne jest
wbudowanie w instalacje rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych oraz rur o
zmniejszonym lub znieksztalconym przekroju.
Rury spawa si¢ na styk, pozostawiajac konce prostopadle scigte oraz zachowujac ich
odlegtos¢ od siebie (w celu uniknigcia przetopu) w granicach 0,5 — 1,5 mm. Miejsce
spawane powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a nastgpnie starannie
osuszone przez przepalanie palnikiem gazowym. Przed rozpoczgciem spawania nalezy
sprawdzi¢ wspotosiowos¢ rur za pomoca drewnianej taty. Spoina powinna by¢ wykonana
szybko 1 bez przerwy, a wlasnosci drutu spawalniczego zblizone do materiatu spawanego.
Spawanie instalacji gazowych powinno by¢ wykonywane przez spawaczy o duzych
kwalifikacjach zawodowych.
Ztacza gwintowane w instalacjach gazowych wykonuje si¢ glownie dla umozliwienia
wmontowania kurkow oraz podtaczenia gazomierzy i urzadzen gazowych.
Ztaczy rurowych, zaro6wno gwintowanych jak i spawanych, nie wolno stosowaé w
miejscach przechodzenia przez $ciany i stropy. Ztacza gwintowane powinny by¢ ponadto
lokalizowane w miejscach widocznych 1 tatwo dostepnych dla kontroli. W czasie prac
nalezy zwraca¢ uwage na jakos¢ wykonanych potaczen, doktadnos¢ ustawienia w pionie i
pewnos¢ zamocowania rur.
W przypadku prowadzenia przewodéw w bruzdach, po pozytywnym wyniku prob szczelnosci,
bruzdy nalezy wypeni¢ chudg zaprawa cementows tatwa do usunigcia w razie
koniecznosci kontroli przewodu. Stosowanie zapraw gipsowych i wapiennych jest
niedopuszczalne.
Materiat uszczelniajacy przewody gazowe nie powinien by¢ palny, nie powinien wysychaé
I zmienia¢ wtasnoséci fizycznych, a tak e sktadu chemicznego. Aktualnie zaleca si¢
stosowanie do uszczelnien potaczen skrecanych tasm teflonowych lub innych materiatow o
zblizonych wtasnosciach oraz réznego rodzaju elastycznych preparatéw uszczelniajacych.




Jednym z preparatow uszczelniajacych jest na przykilad pasta GEBATOUT stosowana
wraz z konopiami. Rozwigzanie takie jest wytrzymate na temperatur¢ do + 135 C i
wysokie cisnienie. Preparat nie twardnieje z uptywem czasu, nie wysycha i dobrze
zabezpiecza gwint przed korozja. Po jego zastosowaniu, instalacja moze by¢ natychmiast
uzytkowana. Innym preparatem jest zywica beztlenowa GEBETANCHE
— GAZ przeznaczona do uszczelniania potaczen gwintowanych zywica ulega polimeryzacji
przy braku powietrza i w zetoknie;ciu z metalami. Moze by¢ ona stosowana przy
temperaturze -55°C do + 150 C. Instalacja gazowa moze by¢ podigczona do sieci
natychmiast po wykonaniu potaczenia.
Do uszczelniania i smarowania wszelkiego rodzaju kurkow i zaworéw gazowych mozna
stosowa¢ SMAR S 6959, ktory jest odporny na temperature do + 175 C. Smar ten nie
rozpuszcza sie¢ w wodzie i dobrze wytrzymuje odczynniki chemiczne.
Poza wymienionymi materiatami uszczelniajagcymi mozliwe jest rOwnie zastosowanie
innych, dopuszczonych do stosowania zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne
Stalowe przewody gazowe, po wykonaniu proby szczelnosci, nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

1. Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdzg, oleje i smary, u

le i topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

2. Powierzchnie nalezy przygotowac przez mechaniczne usuniecie nieroOwnosci |
zadziorow, zaokraglenie krawedzi i wyrownanie spoin.

3. Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone
powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powtoka ochrony okresowej lub zagruntowaé w
nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do
przewidywanego zestawu malarskiego.

4. Oczyszczanie powierzchni reczne nalezy wykonywaé za pomoca metalowych
szczotek recznych lub  mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkéw
mechanicznych.

5. Oleje i smary, ktorych nie usunigto metodami mechanicznymi, nalezy usunaé
metodami odtluszczania za pomoca rozpuszczalnika.

6. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunac¢ pyt.

Warunki prowadzenia prac malarskich

1. Pokrycie nawierzchniowe nalezy uktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki
podktadowe;j. Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie
magazynowania, transportu lub montazu nalezy podda¢ renowacji.

2. Nalezy dokonywac¢ odbioru jakosciowego materiatdéw malarskich oraz
przeprowadzi¢ proby techniczne malarskie.

3. Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknieé.

4. Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych
zabezpieczen. W przypadku gdy przed montazem nie wykonano powtoki
nawierzchniowej, nalezy ja wykona¢ po montazu.

Rury gazowe powinny by¢ pomalowane na zétto.

5.6. Podlaczenie urzadzen gazowych

Obowiazkiem wykonawcy przystepujacego do podiaczenia urzadzen gazowych
(atestowanych) jest sprawdzenie, czy maja one kompletne wyposazenie i fabryczng
instrukcje uzytkowania w jezyku polskim. W razie potrzeby montuje si¢ elementy
pakowane oddzielnie na czas transportu. Konieczne jest roOwnie zwrdcenie uwagi na
wentylacje pomieszczenia i odprowadzenie spalin. Drozno$¢ kanalow spalinowych i
wentylacyjnych powinna by¢ sprawdzona przez uprawnionego mistrza kominiarskiego i
potwierdzona odpowiednim protokotem.

Podlaczenie armatury gazowej kotla do instalacji doprowadzajacej gaz wewnatrz kottowni
nalezy wykona¢ za pomoca ztacza rozbieralnego — dwuztaczki. Zaleca si¢ aby koncowa




cze$¢ instalacji gazowej byla wyposazona w ztaczke 27z korkiem, dla umozliwienia
pomiaru cisnienia i odpowietrzenia instalacji.

5.6.1. Montaz kotla

Kociol montowa¢ do $ciany przy pomocy zestawu zawieszeniowego ktory nalezy zamoéwié
wraz z kotlem.

Kociot dostarcza si¢ na miejsce montazu w fabrycznych opakowaniach i dopiero na
miejscu zostanie zawieszony zgodnie z zaleceniami instrukcji montazu.

Dostarczony kociot oraz palnik wraz z osprzetem i aparaturg nalezy podda¢ ogledzinom
zewngtrznym oraz sprawdzi¢ kompletnos¢ oprzyrzadowania i dokumentacji.

5.6.2. Montaz pozostalych urzadzen

Wszystkie urzadzenia w kottowni nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno
— ruchowymi dostarczanymi przez producentow urzadzen.

Przed uruchomieniem kotla instalacje €.0. nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyc.

5.6.3. Montaz armatury

Przed zamontowaniem armatur¢ nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ oraz dokonaé proby

otwarcia i zamknigcia. _ o
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji

w ktorej jest zainstalowana. Nalezy ja montowa¢ w miejscach dostgpnych, umoz
liwiajacych personelowi obstuge i konserwacje. Na przewodach poziomych armature
nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do
gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

Armature nalezy montowac¢ tak, aby Kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem
przeptywu czynnika. Montaz armatury regulacyjnej i sterujacej nalezy wykonac¢ scisle wg
instrukcji producenta.

5.6.4. Montaz punktu redukcyjno — pomiarowego-wg. odrebnego opracowania
Urzadzenia punktu umiesci¢ w obudowie metalowej pokrytej powloka antykorozyjna.
Kolor zewngtrzny obudowy —zotty. Szafka powinna posiada¢ dno. W przedniej czesci
obudowy nalezy wykona¢ otwory wentylacyjne @ 20. Lokalizacja punktu musi
gwarantowac¢ pewne mocowanie do $ciany. Na obudowie punktu nalezy umiesci¢ napis
GAZ.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robét
Wszystkie odcinki przewodow gazowych od kurka gléwnego do urzadzen gazowych
(tacznie z urzadzeniami gazowymi) powinny by¢ poddane kontroli szczelnosci. Badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem elementéw instalacji.
Po uprzednim sprawdzeniu wartosci cisnienia roboczego w instalacji, wszystkie miejsca
potencjalnego uchodzenia gazu takie, jak: kurki, ksztaltki, potaczenia skrecane nalezy
pokry¢ roztworem ptynu powierzchniowo czynnego (np. roztwor wody z mydiem).
Tworzenie si¢ na powierzchni elementow instalacji baniek $wiadczy o uchodzeniu w tym




miejscu gazu do otoczenia. Zabronione jest badanie szczelnosci potaczen i elementow
wyposazenia instalacji gazowej z wykorzystaniem otwartego ognia.
Kontrola szczelnosci wykonana roztworami powierzchniowo — czynnymi nalezy do
najprostszych sposobow wykrywania nieszczelno$ci miejscowych (potgczenia, zawory
itp.), jednak o duzej skutecznosci. Do kontroli zewnetrznych szczelnosci instalacji
gazowych mozna stosowac rownie caty szereg wykrywaczy gazu.

6.2. Odbior techniczny instalacji gazowej.
Przed podtaczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej musi zosta¢ przeprowadzony
jej odbiodr techniczny, przeprowadzony (organizowany) przez wykonawcg instalacji
w obecnosci wiasciciela (inwestora) obiektu budowlanego oraz przedstawiciela dostawcy
gazu. Odbiodr techniczny instalacji gazowej polega na wykonaniu szeregu czynnosci, do
ktorych zalicza sie przede wszystkim sprawdzenie:

a)  zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym i z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy, a dotyczacymi zmian i odst¢pstw do dokumentacji
technicznej,

b)  jakosci wykonania instalacji gazoweyj,

c)  szczelnosci wszystkich elementow instalacji gazowej

6.2.1. Kontrola zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym
Instalacja gazowa jak juz wczesniej podano, musi by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja
techniczna, z odpowiednimi normami i przepisami szczegétowymi oraz stosowng wiedza
techniczna.
W trakcie odbioru technicznego instalacji gazowej nalezy przedstawi¢ nastgpujace
dokumenty:
dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie budowy, czyli tzw. dokumentacj¢ powykonawcza,
dziennik budowy,
protokoty wykonania prob szczelnosci instalacji, protokot kontroli przewodow
odprowadzajacych spaliny z urzadzen gazowych, ktore wymagaja takiego
odprowadzenia,
dokument okreslajacy prawidtowos¢ funkcjonowania kanatow spalinowych i
wentylacyjnych (tzw. protoko6t kominiarski),
atesty i zaswiadczenia wydawane przez dostawcOw urzadzen i materiatow
podlegajacych specjalnym odbiorom technicznym,
instrukcja obstugi urzagdzenia gazowego.
W oparciu o powyzsze dokumenty odbierajacy stwierdza poprawnos¢ wykonania instalacji
gazowej i dopuszcza ja do eksploatacji.
6.2.2. Kontrola jakosci wykonania instalacji gazowej
Podczas przeprowadzania kontroli jakosci wykonania instalacji gazowej oraz jej zgodnosci
z projektem nalezy sprawdzi¢:
zastosowanie wlasciwych materiatbw 1 urzadzen, przewidzianych projektem
I posiadajacych atesty dopuszczajace do stosowania w instalacjach gazowych,
prawidlowos$¢ wykonania wszystkich potagczen gwintowanych i spawanych
pomiedzy elementami instalacji gazowej,
sposob prowadzenia przewodow gazowych, w tym przede wszystkim: trwato§¢
zamocowan rurociaggéw, rozstaw podpor, itp.,
poprawnos¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych elementéw stalowych,
zachowanie odpowiednich odlegtosci przewodow gazowych od innych instalacji,
szczegoblnie od instalacji elektrycznej,



poprawnos¢ wykonania przej$¢ przewodow przez Sciany budynku, ze zwroceniem
szczegolnej uwagi na niedopuszczenie do powstania w przewodach naprg en
wywotywanych odksztatceniami konstrukcji,
spetienie ewentualnych, dodatkowych zalecen projektanta oraz ich wprowadzenie

do dokumentacji powykonawczej instalacji,

prawidlowo$¢ usytuowania urzadzenia gazowego w pomieszczeniu w stosunku do

scian, urzadzen i kratki wentylacji nawiewne;j.
6.2.3. Kontrola szczelnosci przewodow gazowych
Probie szczelno$ci, zwanej proba odbiorows, podlegaja wszystkie odcinki instalacji od
kurka glownego do kotta gazowego. Probe szczelnosci instalacji nalezy wykonaé 7a
pomoca sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa (0,5 kG/cm™),
utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania proby szczelnosci niedopuszczalne jest
stosowanie gazow palnych. Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac
bezposrednio po napehieniu instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz
temperatura sprezonego powietrza jest wy sza od temperatury otoczenia. Stabilizacja
temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewodow
poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia
wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow i tym samym zmian ci$nienia, prob
szczelnosci nie mozna te wykonywaé¢ w warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wptywom
promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowczas,
gdy urzadzenie do pomiaru cisnienia bedzie wykazywato jego stabilno$c¢.
Pomiar cisnienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej
,U-rurki” lub manometru jednostupowego, napetnionego rt¢cig. Dopuszczalne jest
stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, e posiada ono aktualne $wiadectwo
legalizacji i gwarantuje doktadnos¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania.
Instalacj¢ gazowsa uznaje sie za szczelng i nadajaca si¢ do uruchomienia, jezeli podczas
proby szczelno$ci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe.
W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usunaé
przyczyny i probe wykonac¢ powtornie. Trzykrotnie wykonana proba szczelnosci instalacji
z wynikiem negatywnym kwalifikuje instalacje gazowa do rozebrania i powtdrnego
wykonania.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego. Obmiar

ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi

w kosztorysowaniu. Przedmiary robdt sporzadza si¢ zgodnie z nastgpujacymi zasadami:

- dlugos$¢ rurociagdw mierzy si¢ wzdhuz ich osi

- do ogdlnej dtugosci rurociggow wlicza si¢ dtugosci rur wraz armaturg tgczong na gwint i
taczniki

m dla montaz u rur, prob szczelnosci

szt dla armatury, przy robotach zwigzanych z przejsciem gazociagu przez
przegrody budowlane

kpl dla urzadzen gazowych

kpl. dla instalacji spalinowej

kpl dla automatyki



8. WYKAZ PRZEPISOW

8.1. Normy

PN —80/H — 74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogdlnego zastosowania (rury
bez szwu walcowane na goraco ze stali weglowej i stopowej stosowane do
budowy przewodow, podziat, oznaczenia, wymagania, wymiary, badania

PN — 76/H — 74392

Laczniki z eliwa ciagliwego (taczniki z eliwa ciagliwego stosowane
W rurociggach, ich zestawienie i 0znaczenia, wymiary)

PN — 86/M — 75198

Osprzet przewodow gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania (dla
kurkow sto kowych stosowanych w instalacjach gazowych, przeznaczonych
do pracy przy cisnieniach roboczych do10 kPa i temp. od 30 do +60°C
okreslono podziat i oznaczenia, wymagania i badania dotyczace wygladu,
wymiarow, materialéw odlewow i odkuwek, powtok ochronnych, monta u,
szczelnosci)

PN — 88/H — 74393

Laczniki z eliwa ciagliwego. Wymagania i badania (wymagania i badania
tacznikow z eliwa ciagliwego, stosowanych w rurociggach)

PN —88/M — 75199

Osprzet przewodoéw gazowych niskiego cisnienia. Kurki sto kowe
z przytaczami kielichowymi gwintowymi. (wielkosci i wymiary kurkow
sto kowych z przytaczami kielichowymi gwintowanymi stosowanymi

w instalacjach gazowych, przeznaczonych do pracy przy cisnieniach
roboczych do 10 kPa i temp -30 do +60°C)

PN — 89/B — 10425

., Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne”.

PN — 79/H — 97053

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Og6lne
Wytyczne.

8.2. Rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414; zm. 1997
r. Nr 111, poz. 726), i z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki ,,W sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe” (Dz. Ustaw Nr 97 z dnia 30.07.2001).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 z dnia
15.06.2002 r.) W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie”

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250;
zm. 1994 r. Nr 27 poz. 96 art. 139)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. w sprawie aprobaty i kryteriow technicznych wyrobow
budowlanych Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 48; zm. Dz. U. z 1995 r. Nr 136, poz.

672)

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 24 sierpnia 1964 r. w sprawie
zasad przylaczania do wspoélnej sieci urzadzen do wytwarzania, przetwarzania,
przytaczania rozdzielania i odbioru energii elektrycznej i cieplnej oraz paliw
ptynnych i gazowych (M. P. Nr 62, poz. 286)
Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 21 lipca
1994 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M. P.
Nr 39, poz. 335; zam. Nr 60, poz. 535)




