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Dobdr pojemnosci naczynia wzbiorczego - naczynie po stronie ssawnej
Data wydruku: 22-12-2023 08:17

Komentarz:

woda

0°C <t<100°C

Pnad = 0.2 bar

Po = 3 bar

E=0.50%
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Uwaga: Dotozylismy wszelkich staran aby obliczenia byty prawidtowe, jednak kalkulatorprojektanta.pl nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne ukryte btedy w kalkulatorze, oraz za wszelkie
negatywne skutki i straty wynikajace z jego uzytkowania.
Strona 1



p(tl) = 999.73 kg/m?

p(tz) = 974.87 kg/m?

Av = 0.0255 dm3/kg

Pst = 0.9 bar

p=1.1bar

pmax = 3.0 bar

Vu = 20.4 dm3
Vn =42.6dm3
d=20.0mm

VuR = 24.4 dm3

pR = 1.3 bar

VnR = 56.1 dm?3

Uwaga: Dotozylismy wszelkich staran aby obliczenia byty prawidtowe, jednak kalkulatorprojektanta.pl nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne ukryte btedy w kalkulatorze, oraz za wszelkie
negatywne skutki i straty wynikajace z jego uzytkowania.
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NACZYNIE WZBIORCZE PO STRONIE SSAWNE]J
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Uwaga: Dotozylismy wszelkich staran aby obliczenia byty prawidtowe, jednak kalkulatorprojektanta.pl nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne ukryte btedy w kalkulatorze, oraz za wszelkie
negatywne skutki i straty wynikajace z jego uzytkowania.
Strona 3



