Projekt 1

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokoé¢: 2.000 m)
Jezdnia 1

Zielen (Szerokosé: 1.000 m)
Chodnik 2 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

3
=
0.51m
l l
0.00 30.00m
Oprawa: Oprawa oswietleniowa

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa;

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

8018 Im

9400 Im

62.0 W

jednostronnie na dole
30.000 m

12.095 m

12.000 m

0.516 m

50°

1.000 m

DIALux

11.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

(Szerokoéé: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

o
@™ s
&

(1

2)

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°; 542 cd/klm
przy 80°: 189 cd/klm
przy 90°: 1.33 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku odwietieniu.

Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5. |
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DIALux

Projekt 1
11.05.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Wyniki szczegolowe
@ To00m
17.00
—>
£
AN
—>
1 0.00
@ -1.00
i
\ . ; . -3.00
0.00 30.00m
Wspslczynnik konserwagji: 0.85 Skala 1:258

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugose: 30,000 m, Szerokossé: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME3c

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Spetnicne/nie spelnione:

DlALux 4,13 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [ed/im?] Uo Ul TI%) SR

1.01 0.64 0.90 8 0.80
z1.00 = 0.40 2 0.50 <15 z 0.50

v v v v v

e
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Projekt 1

Lista pél oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugose: 30.000 m, Szerokose: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: 52

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Dlugosé; 30,000 m, Szerokose: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: 52

Woartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug kiasy:

Speinione/nie speinione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

11.05,2022

Ulica 1/ Wyniki szczegéiowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E,, [Ix] Emin [IX]
11.53 8.87
= 10.00 2 3.00
e v

{Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

E,, Ix] Epmin [X]
10.32 556
=10.00 z 3.00
v v
Lol
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Projekt 1

Profil ulicy

Chodnik 1

Zielen
Chodnik 2

Wspéiczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos¢; 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 14.000 m, Liczba pasow jezdni: 4, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokose: 1.000 m)
(Szerokosé: 2.000 m)

=~
—
T T 0.00
0.00 21.50 43.00 m
Oprawa: Oprawa oswietleniowa

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

8018 Im

9400 Im

62.0 W

obustronnie na skos
43.000 m

10.095 m

10.000 m

0.008 m

5.0°

1.000 m

DIALuxX

11.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 2/ Dane planowania

“
() b
(1)
-

@

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°% 542 cd/kim
przy 80°: 189 cd/kim
przy 90°% 1.33 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

Strona 5




DIALux

Projekt 1
11.05.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mait
Ulica 2 / Wyniki szczegdtowe
@ T18.00m
T14.00
—
—>
——r
—
(2) T-1.00
) - ) - T-3.00
0.00. 43.00 m
Wspblczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:351
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Dlugosé: 43.000 m, Szerokoss: 2.000 m
Siatka: 156 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E, [Ix] E in X
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 11.08 4.21
Warto$ci zadane wedtug klasy: 27.50 = 1.50
Spetnione/nie spetnione; v v
e,
Strona 6
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Projekt 1

Lista pél oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2

Diugo$¢: 43.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Speinione/nie spetnione:

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugos¢: 43.000 m, Szerokos¢: 14.000 m
Siatka: 15 x 12 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME3¢

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Speinione/nie spelnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

11.05.2022

Ulica 2 / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

By [IX] Ein [IX]
9.29 3.36
=7.50 =1.50
W g

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [ed/m?]
1.10
=1.00

e

uo Ul TI{%) SR
0.53 0.86 8 0.53
z 0.40 =050 - =15 =z 0.50
e v Y o

e
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Projekt 1

Profil ulicy

Jezdnia 1

Zielen

Chodnik 2

Sciezka dla rowerzystow 1

m‘ !

Edytor
Telefon

DIALUX

11.05.2022

faks
e-Mail

Ulica 3 / Dane planowania

(Szerokosé: 14.000 m, Liczba pasow jezdni: 4, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(Szerokos¢: 1.000 m)
(Szerokos¢: 2.000 m)
(Szerokos¢: 2.000 m)

Wspdiczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

13.90 m

T
1

T 0.10

0.00 30.00

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Qdstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysoko$¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

60.00 m

Oprawa o$wietleniowa

10765 Im

12000 Im

72.0W

obustronnie na skos
60.000 m

10.095 m

10.000 m

0.108 m

5.0°

1.000 m

%

M

@

Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 570 cd/kim
przy 80°: 198 cd/kim
przy 90°: 1.40 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

FY
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DIALuUX

Projekt 1
\ 11.05.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 3 / Wyniki szczego6towe
—_ 14.00 m
u..._)
— ®
_....,
(1) T-1.00
(3) 2,00
- ., -5.00
0.00 60.00m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:472
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 2
Dlugo$¢: 80.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 20 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa; S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spefnione.)
E, [ix] Enin [1X]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 8.78 2.36
Wartosci zadane wediug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: e <

’ N

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9




DIALUX

Projekt 1
11.05.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 3 / Wyniki szczegolowe
Lista p6l oszacowania
2 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugos¢: 60.000 m, Szerokos¢: 14.000 m
Siatka; 20 x 12 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070 _
Wybrana kiasa oswietleniowa: ME3c (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
by [cd/m?] uo Ul TH%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.07 0.40 0.52 11 0.51
Wartosct zadane wedtug klasy: =z 1.00 = 0.40 20,50 <15 2 0.50
Speinione/nie spetnione: e Ve Ve Ve e

3 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1

Diugosé: 60,000 m, Szerokosc: 2.000 m
Siatka: 20 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E,, [IX] E i [X]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 3.73 1.33
Wartosci zadane wediug klasy: = 3.00 =z 0.60
Speinione/nie speinione: ve v

s
DiALux 4.13 by DIAL GmbH Sfrona 10







DIALuUX

Projekt 1
11.05.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mall
Ulica 4 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokose: 6.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Zielen (Szerokos¢: 1.000 m) ~

Wspolczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

5
. 5,
. T T-1.00m
0.00 30.00m
Oprawa: Oprawa oswietleniowa

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokoé¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosc wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

8018 Im

9400 Im

62.0 W
jednostronnie na dole
30.000 m

10.095 m

10.000 m

-0.992 m

50°

1.000 m

4
() -k

M

Y

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;

przy 70° 542 cd/kim

przy 80°: 189 cd/kim

przy 90° 1.33 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku odwietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G1.

Rozmieszczenie spefnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

s
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DIALuUX

Projek{ 1
11.05.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 4/ Wyniki szczego6towe
T650m
—>
"
1 0.00
l I0.00 ‘30.00 ;
Wspdlczynnik konserwacii: 0.85 Skala 1.258
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc: 30.000 m, Szerokosé: 6.500 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oéwietleniowa: ME3¢ (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
Ly [cd/im?] uo Ul TH%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 1.05 0.54 0.92 8 0.80
Wartosci zadane wedtug kiasy: 2 1.00 = 0.40 = 0.50 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: wa e e v v
ke

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12




