Grudziądz, dnia 10 maja 2022 r.

Opis przedmiotu zamówienia
Dotyczy zadania: „Modernizacja oświetlenia – wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta Grudziądza.

Zadanie obejmuje zakresem:
1. demontaż 337 opraw oświetleniowych typu sodowego zamontowanych na słupach oświetleniowych o wysokości 10m i 12m. Zdemontowane oprawy pozostają do wykorzystania na stanie Wykonawcy zadania.
2. dostawę i montaż (na istniejących słupach oświetleniowych o wysokości 10m i 12m) 337 opraw oświetleniowych typu LED, w tym: 
a) 14 opraw o parametrach: strumień świetlny oprawy min. 18000 lm, moc max. 125 W, temperatura barwowa 4000K, klosz ze szkła hartowanego IK min. 0,9, szczelność oprawy IP66, trwałość eksploatacyjna oprawy L97B10 dla 100 tys. godzin pracy, obudowa odlew aluminium bez wnęk zbierających zanieczyszczenia, certyfikat CE oraz ENEC+, 
b) [bookmark: _GoBack]44 opraw o parametrach: strumień świetlny oprawy min. 15425 lm, moc max. 116 W, temperatura barwowa 4000K, klosz ze szkła hartowanego IK min. 0,9, szczelność oprawy IP66, trwałość eksploatacyjna oprawy L97B10 dla 100 tys. godzin pracy, obudowa odlew aluminium bez wnęk zbierających zanieczyszczenia, certyfikat CE oraz ENEC+,
c) 30 opraw o parametrach: strumień świetlny oprawy min. 10765 lm, moc max. 72 W, temperatura barwowa 4000K, klosz ze szkła hartowanego IK min. 0,9, szczelność oprawy IP66, trwałość eksploatacyjna oprawy L97B10 dla 100 tys. godzin pracy, obudowa odlew aluminium bez wnęk zbierających zanieczyszczenia, certyfikat CE oraz ENEC+,
d) 249 opraw o parametrach: strumień świetlny oprawy min. 8018 lm, moc max. 62 W, temperatura barwowa 4000K, klosz ze szkła hartowanego IK min. 0,9, szczelność oprawy IP66, trwałość eksploatacyjna oprawy L97B10 dla 100 tys. godzin pracy, obudowa odlew aluminium bez wnęk zbierających zanieczyszczenia, certyfikat CE oraz ENEC+.
3. Wykonanie pomiarów fotometrycznych.
Do oferty należy załączyć karty katalogowe opraw oświetleniowych proponowanych przez Oferenta, celem potwierdzenia spełnienia minimalnych wymagań określonych w dokumentach niniejszego postępowania. 
W załączonych plikach obliczenia.pdf i obliczenia1.pdf określono wartości luminancji i natężenia oświetlenia przy określonych odległościach między istniejącymi słupami, szerokości jezdni i chodników oraz minimalnej wartości strumienia świetlnego i maksymalnej mocy opraw dla poszczególnych lokalizacji.

