DIALuX

Projekt 1

15.05.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Rondo Skalskiego / Dane planowania
T96.00m
]
, . 4317
1712 69.90 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:490
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 12  Oprawa LED 116W DM11 15426 18000 116.0
. W sumie:
W sumie: 185116 216000 1392.0
F's
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Projekt 1

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

Rondo Skalskiego / Element podioza 1 / Powierzchnia

DIALux

15.05.2022

1/ Grafika wartosci (E)
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Nie wszystkie obliczone wartoéci moga zostaé przedstawione.,

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(17.117 m, 83.440 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkly

Wartosci Lux, Skala 1 : 411

Em [ix] Emin {ix] Emax [1X] Emin / Em Emir; / Emax
41 16 68 0.402 0.241

-
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DIALux

Projekt 1
156.05.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Rondo Lildl / Dane planowania
T343.82m
) . 289.10
35.84 87.16 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio); 0.0% Skala 1:508
Wykaz opraw
Nr. llog¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 7  Oprawa LED 116W DM11 15426 18000 116.0
2 1 Oprawa LED 116W DW10 14961 18000 116.0
W sumie: 122946 Weume:  gas0
S
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.056.2022

Rondo Lildl / Element podtoza 1 / Powierzchnia 1 / Grafika wartosci (E)

38 35 32 "
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T54.72m
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13263

1 30.90

$20.02
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1&24.12

[ 2157

T1e.10

T 16.74

11280
T10.28
1728
Ts5.16

]' 2.08
" 0.00

321 8.74

0.00 12.18 16.56 20.66 25.66 30.86 34.90 41.49 4532

Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostac przedstawione,

Polozenie powierzehni w scenie
zewnegtrznej;

Zaznaczony punkt:

(41.800 m, 334.200 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, [ix]
29

Epin 1M E

13

E,ax [IX]
57

DIALux 4.13 by DiAL GmbH

51.32m

Wartogci Lux, Skala 1 : 428

min / Em Emiﬂ / Emax
0.428 0.220
FY
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Projekt 1 [

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.05.2022

Rondo Dmowskiego / Dane planowania

To478m
, . 2131
6066.43 6139.14 m
Wspotczynnik konserwagji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:682
Wykaz opraw
Nr. llog¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] ~ P [W]
1 17  Oprawa LED 116W DM11 15426 18000 116.0
W sumie: 262248 W S 1972.0
'S
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Projekt1 |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.05.2022

Rondo Dmowskiego / Element podioza 1 !/ Powierzchnia 1 / Grafika wartosci (E)

T65.91m
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[ ra—— 1 1 i M 1 L P TS L i - | 3 et ! nooo
0.00 741 1171 17.86 23.28 2841 34.35 3952 47.68 58.01 m

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Polozenie powierzchni w scenie
Zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(6071.967 m, 29.022 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, [Ix]
42

E

Enin 1]
20

max [X]
65

DIALuUx 4.13 by DIAL GmbH

Wartosei Lux, Skala 1 : 516

Emin / Em Emin / Emax
0.468 0.299

s
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DIALux

Projekt 1
15.05.2022
Telefon
Sikorskiego / Dane planowania
T-168.15m
. 21771
1183.15 1246.38 m
Wspotczynnik konserwacii: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:460

Wykaz opraw

Nr.  llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 8 Oprawa LED 116W DM11
2 1 Oprawa LED 116W DW10

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

15426 18000 116.0
14961 18000 116.0
- W sumie:
W sumie: 138372 162000 1 01'44.0
oA
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.06.2022

Sikorskiego / Element podioza 1/ Powierzchnia 1/ Grafika wartosci (E)
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Nie wszystkie obliczone wartoci moga zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punki:

(1187.864 m, -208.873 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkly

Em (Ix] Emin L Emax [ Efm'n / Em
32 14 46 0.431

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

T 49.55 m
Taz.18

T 44.62
§43.02
14161

40.23

T 38.41

" 36.91

13546
1 33.86
[ 32.09

T29.886

T25.43
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T11.84

F10.43
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i
+ " Lk | - [T St & i 4 i 0'00
0.00 341 7.05 10.35 14.19 1858 2539 3138 3571 40.07 44.20 47.98 5235m

Wartosci Lux, Skala 1 : 388

Emin / Emax
0.295

e
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