ZAKRES PRAC NA POZIOMIE PIWNICY:
1. Wymiana wskazanych okien (3 szt.) na okna PCV, U=0,9 W/(m2K) dla catego okna/zestawu w kolorze biatym RAL 9003. Demontaz i ponowny montaz
y y g Y p y
rolety antywt. (1 szt)
2. Docieplenie wnek okiennych i drzwiowych budynku warstwa styropianu grafitowego EPS 032 gr. 3 cm A= 0,032 W/mK.
3. Wymiana wskazanych drzwi zewnetrznych (1 szt.) na drzwi stalowe, U=1,3 W/(m2K) dla calego zestawu.
4. Wymiana wszystkich parapetow- zewnetrzne (3 szt) na nowe z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm (kolor dopasowac¢ do parapetdéw istniejgcych, opierzen);
wewnetrzne (3 szt) na nowe, komorowe PVC w kolorze biatym; usunigcie istniejacych parapetéw zewnetrznych oraz wewnetrznych.
Docieplenie stropu nad Il pietrem : 5. Zamurowanie wskazanych okien (4 szt.) za pomoca bloczkéw betonowych gr.24 ¢cm, po uprzednim usunieciu krat okiennych.Montaz wentylatorow wg.
Granulat izolacyjnym z celulozy gr. 30 cm. o wspoétczynniku A =0,040 W/(m-K). wytycznych projektu instalacji wentylacji ( odrebne pracowanie);
+12.99 6. Ocieplenie zamurowanych wnek - metodg bezspoinowg ( lekka - mokra) - styropian grafitowy EPS 032 gr. 15 cm, A= 0,032 W/mK ; montaz
C——————— i : wentylatoréw w wybranych miejscach wg projektu instalacji wentylacji.
‘ +1 ;32 L ! @ 7.Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - szlamowanie powierzchni poziomych i pionowych pomieszczen metodg szlamowania_z_wyijatkiem pomieszczen
X D1 od - 1.8 do -1.14 (lokal mieszkalny). Wykonczenie $cian wg technologii Producenta, w tym prace przygotowawcze (oczyszczenie,gruntowanie) oraz
55°(9.62%) +12.32 550.62%) wykonczeniowe - wykonanie tynkdw renowacyjnych, warstw wyréwnujgcych posadzki.
—_— N” 1:20 8.Naprawa elementéw wsporczych stalowych stropu piwnicy - wg opisu Konstrukcji
\\J\}gq\ +11,99 ’ 9. Wykonanie poziome;j izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnieniowej w murze z cegty o normalnej twardosci o gr. Pow.55-60 cm - zel;
b 104 - L 7§ ‘ T 10. Renowacja tynkéw oraz malowanie sklepien kolebkowych - wg proj.Konstrukcji (odrebne opracowanie).
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T — ‘v\ S SCIANKI G-K _ 3 — . = T /—LL ZAKRES PRAC NA POZIOMIE PARTERU:
™ plyta 2x 12,5 mm na ruszcie Ud ™1 T 1. Wymiana wskazanych okien (21 szt.) na okna PCV, U=0,9 W/(m2K) - dla catego okna, w kolorze RAL 9003. Demontaz rolety antywtamaniowe;j ( 1szt)
o ] %% — In o tynk cementowo- 2. Docieplenie wnek okiennych i drzwiowych budynku warstwg styropianu grafitowego EPS 032 gr. 3 cm A= 0,032 W/mK.
= = = wapienny tynk mineralny 3. Wymiana wskazanych drzwi zewnetrznych (3 szt.) na drzwi aluminiowe, U=1,3 W/(m2K) dla catego zestawu.
+11,11 hps 3 J barwiony 4. Wymiana wszystkich parapetéw ; demontaz istniejgcych parapetow; zewnetrzne na nowe (21 szt.) z blachy tytan-cynk gr.0,7 mm (kolor dopasowac do
— | lokalne obnizenia - obudowa gips.-kart. © Korytarz ——————— — L parapetow istniejgcych), wewnetrzne (21 szt.) na nowe komorowe PVC w kolorze biatym RAL 9003;
E +10,77 przewodéw wentylacynych pod sufitem +10,77 E 15 30465 10 05 5. Wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych. Rozmieszczenie rastrow sufiow podwieszanych w danym pomieszczeniu nalezy rozpatrywac
< N 5 1 < N 5 TH 40:75 A indywidualnie, z uwzglednieniem wiasciwego rozmieszczenia elementéw instalacyjnych ( o$wietlenia, wentylacji e.t.c.). Rozpatrywaé zgodnie z wytycznymi
= EZ T = r Z - * - + branzowymi.
Suw 3 O S guw = o
o) '<l( W> o = - & © o o © Ie) f<l( w > 6. Renowacja tynkéw wewnetrznych - w miejscach sku¢, luznych lub uszkodzonych tynkéw - nowe powtoki tynkarskie ( renowacyjne); pozostate
@ <Z( Q(f E % @ © 0 ~w ) e H—+ © © © <Z( 0<f E % @ powierzchnie przetarcia oraz zeskrobanie starych powtok malarskich.Wykonanie gtadzi gipsowych oraz malowanie farbami emulsyjnymi dedykowanymi dla
< '<l( E ”§J —wymiana parapetu wew 5 b < '<l( E ”§J danej funkcji pomieszczenia ( suche, mokre).
>=zZ =0 58 S . =z 5©°
g < 8 % E)) o || wymiana parapetu wew. g < 8 ZAKRES PRAC NA POZIOMIE +1 PIETRA:
E e +9.11 — n:O (< I M1 +9.11 \ E = 1. Wymiana wszystkich okien (20 szt.) NA OKNA PCV, U=0,9 W/(m2K) - dla catego okna, w kolorze biatym RAL 9003. Demontaz rolet antywtamaniowych
= 58 ———— = T (3s21);
§ S 2. Docieplenie wnek okiennych i drzwiowych budynku warstwa styropianu grafitowego EPS 032 gr. 3 cm, A= 0,032 W/mK.
N & 8 @ <3 3. Wymiana wszystkich parapetow - demontaz istniejgcych parapetéw ; zewnetrzne na nowe 20 szt z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm (kolor dopasowa¢ do
+5.29 < parapetdw istniejgcych), wewnetrzne 20 szt. na nowe komorowe PVC w kolorze biatym RAL 9003;
| ’ 4:_&& | 5. Wykonanie sufitéw podwieszanych kasetonowych. Rozmieszczenie rastréw sufiow podwieszanych w danym pomieszczeniu nalezy rozpatrywac
7 7 //Z I indywidualnie, z uwzglednieniem wtasciwego rozmieszczenia elementéw instalacyjnych ( o$wietlenia, wentylacji e.t.c.). Rozpatrywa¢ zgodnie z wytycznymi
§ % / %’; — § branzowymi.
+7905 // L D1 6. Wykonanie obudéw z ptyt g-k,niepalnych, na stelazu,zakrywajacych projektowane kanaty wentylacyjne - wg.wytycznych projektu instalacji wentylacji.
i 471 213 2 30 310 v 167 7. Renowacja tynkéw wewnetrznych - w miejscach skug¢, luznych lub uszkodzonych tynkéw - nowe powtoki tynkarskie ( renowacyjne); pozostate
Py sufit podwieszany kasetonowy L © Papa termozgrzewalna X2 powierzchnie przetarcia oraz zeskrobanie starych powlok malarskich.Wykonanie gtadzi gipsowych oraz malowanie farbami emulsyjnymidedykowanymi dla
\ = Deskowanie 2.5cm danej funkcji pomieszczenia ( suche, mokre).
- s . — i Krokwie Bx15¢m 15¢m ZAKRES PRAC NA POZIOMIE +2 PIETRA:
| +7,98 H] 1. Wymiana wszystkich okien (20 szt.) NA OKNA PCV, U=0,9 W/(m2K) - dla catego okna, w kolorze biatym RAL 9003.
= Korytarz e = P5 2. Docieplenie wnek okiennych i drzwiowych budynku warstwa styropianu grafitowego EPS 032 gr. 3 cm, A= 0,032 W/mK.
i} UXI < uNJ UXI 3. Wymiana wszystkich parapetow - demontaz istniejgcych parapetéw ; zewnetrzne na nowe 20 szt z blachy tytan-cynk gr.0,7 mm (kolor dopasowaé do
<Z( E z - E > Z T parapetdw istniejgcych), wewnetrzne 20 szt. na nowe komorowe PVC w kolorze biatym RAL 9003;
é E E o L 4Z o E E O Granluat izolacyjny z celulozy , A= 0,040 W/mK 30 cm 4. Wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych. Rozmieszczenie rastrow sufiow podwieszanych w danym pomieszczeniu nalezy rozpatrywac
S = sz z E S8 = 9 Ny s g = Z S Belki drewniane ze slepym putapem i plytg "suprema”  ~25cm indywidualnie, z uwzglednieniem wlasciwego rozmieszczenia elementéw instalacyjnych ( o$wietlenia, wentylacji e.t.c.). Rozpatrywaé zgodnie z wytycznymi
o < g u 5 N« —wymiana parapetu wew. « N« %’: < u 5 N Podsufitka _ branzowymi.
E < & g 2 % zg & g Plyta kartonowo-gipsowa 5. Wykonanie obudéw z plyt g-k,niepalnych, na stelazu,zakrywajgcych projektowane kanaty wentylacyjne - wg.wytycznych projektu instalacji wentylacji.
= < o N © 2 s < O 6. Renowacja tynkéw wewnetrznych - w miejscach skug, luznych lub uszkodzonych tynkéw - nowe powtoki tynkarskie ( renowacyjne); pozostate
E 8 i § IB E 8 @ powierzchnie przetarcia oraz zeskrobanie starych powlok malarskich.Wykonanie gtadzi gipsowych oraz malowanie farbami emulsyjnymidedykowanymi dla
= +4.90 2 § = danej funkcji pomieszczenia ( suche, mokre).
- [}
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Posadzka wg rzutu pigtra Il (Rys. nr 4) ZAKRES PRAC NA POZIOMIE PODDASZA:
~ P3 < Desl-q - - % 1.Impregnacja grzybobdjcza i ognioochronna wigzby drewnianej - wg wytycznych proj .Konstrukgji (
© =) giltl; dfr-tel::‘nlane ze $lepym putapem cm odrebne opracowanie):
+4,09 Przesutrlzeﬁ techniczna 2. Rozbidrka istniejgcej papy oraz elementéw wigzby dachowej oraz montaz elementéw podkonstrukcji pod centrale went.- wg
I 7 Strop podwieszany kasetonowy wytycznych proj .Konstrukcji (odrebne opracowanie);
§ - S S S S S S S S S S SSSSSSS //343 S S S YO s 1= 3. Obudowa $ciankami gips.- karton. przejécia z budynku na dach - gr. 2 x 12,6 mm na ruszcie;
4. Docieplenie stropu nad Il pietrem izolacjg z granulatu z celulozy gr. 30 cm. o wspoétczynniku A =0,040 w/(m-k);
+3,75 g g @
Yol N
o  sufit podwieszany kasetonowy © 1 @ = ZAKRES PRAC NA POZIOMIE DACHU:
_\ S Posadzka wg rzutu pietra | (Rys. nr 3) 1. Prace poprzedzajace montaz centrali wentylacyjnej:
3310 433 52 185 - Posadzka zbrojona - Rozbidrka istniejgcej papy oraz elementéw wigzby dachowej -
- Strop Zelbetowy//strop Kieina - Po wykonaniu wzmocnien wiezby/pokonstrukcji pod centrale -wykonanie deskowania potfaci dachu;
+2,83 Korytarz Tynk cementowo-wapienny - Wykonanie pokrycia dachu - izolacji poziomej z papy asfaltowej na sucho 2x podkonstrukgji pod centrale went.- wg wytycznych proj
|1 | | Przestrzen techniczna Konstrukgji (odrgbne opracowanie)
Strop podwieszany kasetonowy 2. Montaz centrali wentylacyjnej i jednostek klimatyzacyjnych
- = 3. Montaz paneli fotowoltaicznych - wg.odrebnego opracowania.
= & s S — <G
,‘E g § o & 4 E |>—- é T @ ZAKRES PRAC ELEWACYJNYCH:
- $ § g - 5 b @ i o o og o g 1. Naprawa zarysowan istniejgcych muréw - wg. projektu Konstrukcji ( odrebne opracowanie)
& N = & g montaz = gl 2 = <Z( é zz 8 ) S 2. Cokdt zewnetrzny - piaskowanie i impregnacja cokotu kamiennego wg. projektu Konstrukgji ( odrebne opracowanie);
= > % X parapetu - <g 4 5 - Piytki gresowe ( komunikacja i sanitarne) / panele podtogowe 3. Ocieplenie zamurowanych wnek okiennych piwnicy - metodg bezspoinowg ( lekka - mokra) - styropian grafitowy EPS 032 gr. 15
,% w = wew. ~ = < & S Skleplemg Ceglaf‘e i __ X ) cm, A=0,032 W/mK ; montaz wentylatoréw w wybranych miejscach wg projektu instalacji wentylagcii.
nD: AN © |1 +07§37§A | | | g S | Renowacja tynkow oraz malowanie sklepieri kolebkowych - wg proj. Konstrukgji 4. Po zamontowaniu okien i drzwi uzupetni¢ na o$ciezach zewnetrznych tynk zgodny z renowacjg/ malowaniem elewacji. Ocieplenie
< O DDC < I 2 A I o$ciezy okiennych i drzwiowych styropianem gr.3 cm EPS 032, A= 0,032 W/mK;
<Z( o E 5. Wymiana parapetéw zewnetrznych - demontaz istniejgcych i montaz nowych - blacha tytan. - cynk gr.0,7 mm, malowana w kolorze
S [a} @ &0 3 parapetow istniejgcych;
E 6. Demontaz i ponowny montaz po wykonaniu malowania elewacji elementéw monitoringu, kamer, tablic, godta, elementéw systemu
+0,00 Izolacja przeciwwodna (szlamowanie + warstwa wyrdwnujgca) - 2-3 cm alarmowego, lamp zewnetrznych, uchwytéw na flagi oraz wszelkich innych elementéw zamocowanych na elewacji. Przed montazem
> X 017 = T Posadzka betonowa ( w czesci mieszkalnej plytki gresowe i panele podiogowe elementy stalowe nalezy podda¢ oczyszczeniu z nawarstwien farby olejnej, uzupetni¢ ubytki i pomalowa¢ farbg odpowiadajgca
N A pierwotnej barwie.
LT __?QZEMU_ LTI 7. Malowanie elewacji po uprzednim przygotowaniu podfoza ( czyszczenie, oddttuszczenie i gruntowanie - wg wytycznych
S Q -] 170,37 ) S AN L SRS E S NV LRSS LRSS S & Producenta).
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