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Zastosowanie okreslenia przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem,

ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore
sg przedstawione w dokumentacji techniczne;.

W przypadku ztozenia ofert rtownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materiatow (i urzadzen) rownowaznych, zawierajacych ich dane
techniczne.

Obowiazkiem oferenta jest uwzglednienie w ofercie wszelkich dostaw 1 prac
koniecznych do wykonania instalacji w taki sposob, aby spetnialy wymagania Inwestora i
reprezentowaly wymagany standard. Jezeli w trakcie analizy zawartych w projekcie
rozwigzan materialowo — projektowych powstang pewne rozbieznos$ci, oferent zobowigzany
jest zatozy¢ korzystniejsze z punktu widzenia Inwestora i sztuki budowlanej rozwigzania.

Jako podstawy do opracowania oferty nie wolno przyjmowa¢ samego tylko zestawienia
robot, materialow i urzadzen. Nalezy rowniez przeanalizowa¢ opis techniczny i rysunki.

Jesli w niniejszym projekcie pominigte zostalty konkretne rozwigzania instalacyjne 1
materialowe wymagane przez arkana sztuki budowlanej, to oferent zobowigzany jest
uwzglednié te rozwigzania tak, aby kompletny oraz prawidlowo funkcjonujacy obiekt mozna
byto przekaza¢ Inwestorowi.
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Obiekt budowlany:
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Inwestor:
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OSWIADCZENIE

Mysligoszcz: 23-03-2020r

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
os$wiadczam, ze projekt budowlany ARCHITEKTURY termomodernizacji
obiektu uzytecznosci publicznej - budynku Urzedu Gminy w Gizycku —
zlokalizowany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja / branza Imig i nazwisko

Podpis

architektoniczna bez ograniczen

Specialnodd mgr inz. arch. Renata Sarnot
pecjarnose 7131/27/P/2004
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

l. Dokumenty formalno — prawne

1. Uprawnienia projektantow wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o wpisie do do wtasciwe;j
izby samorzadu zawodowego.
2. Oswiadczenia projektantow o zgodnos$ci projektu z obowigzujgcymi przepisami.

1. Projekt budowlany — branza architektoniczna.

1. Projekt zagospodarowania terenu — cze$¢ opisowa.

1.1 Przedmiot Inwestycji i zakres zamierzenia.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

1.4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czegsci zagospodarowania dziatki
budowlane;.

1.5 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest planowana inwestycja
budowlana ( obiekt budowlany), sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.6 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.

1.7 Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

1.8 Obszar oddziatywania obiektu.

2.0pis techniczny do projektu budowlanego - czesé architektoniczna

2.1 DANE OGOLNE.
Zadanie.
Inwestor.
Adres budowy.
2.2 Podstawa opracowania .
2.3 Przedmiot opracowania projektu czeéci architektonicznej
2.4 Charakterystyka obiektu
24.1 Lokalizacja
2.4.2 Opis budynku
2.4.3 Zestawienie powierzchni i pomieszczen budynku
2.4.4 Podstawowe parametry okreslajace wielkos¢ budynku
25 Ocena cieptochronnosci przegrod budynku
2.6 Wybor rodzaju izolacyjnosci cieplne;j
2.7 Szczegotowy wykaz robot
2.8 Opis rozwigzan projektowych zwigzanych z termomodernizacja
2.8.1 Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja
2.8.2 Docieplenie $cian zewngtrznych
2.8.3 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
2.8.4 Wymiana parapetow wewnetrznych i zewnetrznych
2.85 Wyprawa tynkarska -prace renowacyjne
2.8.6 Wykonanie powtoki malarskiej — elewacje
2.8.7 Obudowy projektowanych kanatéw wentylacji
2.8.8 Montaz sufitow podwieszanych kasetonowych
2.8.9 Izolacja przeciwwodna wewngtrzna piwnicy
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2.8.10 Instalacje fotowoltaiczne

3. Wymagania ogo6lne dotyczace materialow

3.1 Plyty styropianowe

3.2 Zaprawa klejaca

3.3 Preparat gruntujacy

3.4 Siatka z wtdkna szklanego

3.5 Silikonowa farba fasadowa

3.6 Izolacja — docieplenie poddasza z granulatu celulozowego
3.7 Izolacja przeciwwodna

3.8 Tynki renowacyjne w piwnicy

3.9 Narzedzia, sprzet i urzadzenia

4, Prace przygotowawcze

5. Bezpieczenstwo pozarowe

6. Dostepnos¢ dla 0séb z niepetnosprawnosciami

7. Kategoria geotechniczna i warunki gruntowo - wodne

8.. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

9. Swiadectwo charakterystyki energetycznej — znajduje sie w branzy sanitarnej c.o

10.Dokumentacja zdjeciowa

11. Plan Sytuacyjny —rys A 01

1. CZESC GRAFICZNA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — (w rozdziale nr 1)

RYS. A 01 |PLAN SYTUACYINY 1:500
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
RYS. A_02 |Rzut piwnicy 1:50
RYS. A_03 |Rzut parteru 1:50
RYS. A_04 |Rzut pietra | 1:50
RYS. A 05 |Rzut pietra Il 1:50
RYS. A 06 |Rzut poddasza 1:50
RYS. A 07 |Rzut dachu 1:50
RYS. A _08 |Przekroj A-A 1:50
RYS.A_09 |ElewacjaS+W 1:50
RYS.A_10 |Elewacja N+ E 1:50
RYS. A_11 |Zestawienie stolarki okiennej i §lusarki drzwiowe;j 1:100
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I. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
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Il. PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA ARCHITEKTONICZNA
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA.
1.1 Przedmiot Inwestycji i zakres zamierzenia.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji wraz z robotami
towarzyszacymi obiektu uzytecznosci publicznej Urzedu Gminy w Gizycku, zlokalizowanego
przy ul. A. Mickiewicza 33, na dzialce o nr. ew. 484/6. Projektowana termomodernizacja ma
na celu polepszenie warunkow termoizolacyjnosci przegrod zewnetrznych przedmiotowego
obiektu.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Przedmiotowa dziatka nr 484/6 o powierzchni ok 1350 m?, potozona jest w centralnej czesci
miasta Gizycko. Najblizsze sasiedztwo to budynki mieszkalne, szkota z internatem oraz
biblioteka. Na terenie dziatki usytuowany jest obiekt biurowo-administracyjny objety
przedsiewzigciem oraz budynek garazu. Od strony wschodniej do budynku Urzgedu Gminy
przylega parterowy obiekt znajdujacy sie na dzialce 484/1. Od strony pdinocnej sgsiaduje z
parkingiem.

Usytuowanie terenu — wznoszace w kierunku potnocnym, zréznicowanie wysokosci migdzy
poludniowg a pdinocng czescig dziatki ok 3 m, skarpa od strony wschodnie;.

Dziatka nie jest ogrodzona, poros$ni¢ta pojedynczymi drzewami i zielenia niska.

Dojazd z drogi publicznej do dziatki drogg o nawierzchni utwardzonej. Glowne wejscie na teren
oraz do obiektu (z tarasu wejsciowego) znajduje si¢ od strony potudniowo — zachodniej.
Pozostate wejscia: wejscie do windy (W szybie przylegajacym od strony poinocno- zach.) oraz
wejscie od strony pdtnocno — wschodniej — dostepne z utwardzonej komunikacji pieszej. W
poziomie przyziemia od strony potudniowej znajduje si¢ dodatkowe wejscie do lokalu
mieszkalnego.

Na terenie dziatki nie znajduja si¢ obiekty przewidziane do rozbiorki. Do budynku
doprowadzone sa przylacza: wodne, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
elektroenergetyczne oraz teletechniczne. Przedmiotowy budynek zaopatrzony jest w instalacje
cieplowniczg.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.

Przedmiotowa inwestycja nie wplynie na zmiang¢ zagospodarowania terenu. Wejscie na teren

dzialki, teren utwardzony, sieci uzbrojenia terenu pozostaja bez zmian.

1.4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeSci zagospodarowania dzialki
budowlanej.

Istniejgce bez zmian.
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1.5 Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest planowana inwestycja
budowlana ( obiekt budowlany), sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obiekt znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.
1.6 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.

Obiekt znajduje si¢ poza granicami terendw gorniczymi.

1.7 Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia.
Powyzsza inwestycja nie wplynie na zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, pogorszenie

stanu $rodowiska, pogorszenie warunkéw zdrowotno-sanitarnych, nie spowoduje
wprowadzenia utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terendéw

sgsiednich.

1.9 Obszar oddzialywania obiektu.

Na podstawie § 12 ust. 1 oraz §13 i §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) ustalono, ze obszar oddziatywania obiektu
miesci si¢ wylacznie na terenie dziatki na ktorej zostat usytuowany tj. dziatce nr ew. 188/5,

obr.0014 i nie bedzie wptywat na sgsiednig zabudowe.
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2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
CZESC ARCHITEKTONICZNA

21 DANE OGOLNE.

Zadanie. Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Gizycku;
ul. A. Mickiewicza 33,
11-500 Gizycko.

Inwestor/

Zamawiajacy : Gmina Gizycko,
ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko

Adres budowy : Gizycko, ul .A. Mickiewicza 33, dziatka ewidencyjna 484/6,
obreb 02 Gizycko, Powiat Gizycki, woj. warminsko - mazurskie .

2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

o Zlecenie Inwestora.

. Uzgodnienia z Inwestorem dot. zakresu prac.

o Wizja w terenie.

. Dokumentacja inwentaryzacyjna obiektu.

o Uwarunkowania techniczne oraz obowiazujace normy i przepisy.
o Audyt energetyczny budynku.

. Mapa zasadnicza 1:500

2.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU CZESCI
ARCHITEKTONICZNEJ

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji istniejacego budynku
Urzedu Gminy w Gizycku.(dziatka nr ew. 484/6 , obr.02 Gizycko) w celu poprawy
cieptochronnosci struktury tego obiektu i obnizZenia zuzycia energii oraz kosztow ogrzewania
budynku, wykonany w oparciu o audyt energetyczny budynku opracowany przez BN-Instal
Grzegorz Zandarski w w marcu 2020 r.

Uktad funkcjonalno — przestrzenny pozostaje bez zmian.

W ramach projektowanej termomodernizacji obiektu przewiduje sie wykonanie nizej

wymienionych zakresow:

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian i posadzek piwnicy od wewnatrz ( nie dotyczy
lokalu mieszkalnego);

- Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowe] metodg iniekcji bezcisnieniowej w murze
z cegly o gr.>55-60 cm;
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- Odbicie tynkow z zaprawy z murow cegly gotyckiej na wysoko$¢ calej Sciany;

- Wykonanie poziome;j izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji bezcisnieniowej w murze
z cegly;

- Wykonanie nowych warstw wykonczeniowych podtogi piwnicy ( nie dotyczy lokalu
mieszkalnego);

- Zmniejszenie wskazanych powierzchni okien w piwnicy — zamurowania otworow;

- Docieplenie w strefie cokotu ( zamurowane otwory okienne) styropianem grafitowym EPS-
032, (A= 0,032 W/mK) gr. 15cm;

- Docieplenie stropu poddasza granulatem izolacyjnym z celulozy - gr. 30 cm,

AD=0,040 W /mK;

- Catkowita wymiana okien na nowe z PCV, U=0,9 W/(m2K) w kolorze biatym ( RAL 9003)-
wg wykazu stolarki;

- Catkowita wymiana drzwi zewnetrznych na nowe aluminiowe oraz stalowe ( lokal
mieszkalny), U=1,3 W/(m2K) w kolorze ciemno - bragzowym ( RAL 80119) wg wykazu
Slusarki;

- Wymiana parapetéw zewnetrznych na nowe tytan — cynk gr. 0,7 mm (kolor dopasowac do
koloru pierwotnego);

- Celem likwidacji mostkow cieplnych np. przy otworach okiennych i drzwiowych, nalezy
zastosowac styropian grubos$ci ok 3 cm;

- Wymiana parapetéw wewnetrznych na komorowe PCV, biate;

- Obudowa przejscia z budynku na dach w czesci poddasza ( Scianki g-k 0 wiasciwosciach
ognioochronnych i niepalnych);

- Uzupekienia tynkdéw renowacyjnych §cian zewnetrznych 1 wewnetrznych;

- Cokot zewnetrzny — piaskowanie 1 impregnacja cokolu kamiennego

- Czyszczenie, gruntowanie i malowanie powierzchni Scian wewnetrznych; farbami
emulsyjnymi;

- Czyszczenie , oddtluszczenie, gruntowanie i malowanie elewacji ; farbami
paroprzepuszczalnymi (silikonowymi);

- Montaz sufitow podwieszanych oraz obudow g-k zakrywajacych projektowane kanaty

wentylacyjne;

ROBOTY ROZBIORKOWE ( ODTWORZENIOWE):

- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej;

- Demontaz elementéw mocowanych do elewacji w tym: oprawy o§wietleniowe, kamery
monitoringu, tablice informacyjne, klimatyzatory;

- Skucie posadzek i tynkow piwnicy - wg. projektu Konstrukcji;

- Rozbiodrka istniejacej papy oraz elementow wigzby dachowej ( deskowanie z desek na styk)
pod wzmocnienia podkonstrukcji jednostki instalacyjnej — wg. projektu Konstrukcji;
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ODREBNYM OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM OBJETE SA NASTEPUJACE

ZAKRESY:

- montaz paneli fotowoltaicznych;

- montaz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta — kondygnacje nadziemne;

- montaz wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie — piwnica budynku;

- instalacja c.0. — montaz nowego uktadu grzewczego z nowymi przewodami i nowymi
grzejnikami z zaworami termostatycznymi, regulacja hydrauliczna instalacji.

- konstrukcja — impregnacja wiezby drewnianej; renowacja tynkow i malowanie sklepien
kolebkowych;

24  CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.4.1 Lokalizacja

Budynek objety opracowaniem to obiekt uzytecznosci publicznej o funkeji administracyjno —
biurowej, mieszczacy Urzad Gminy w Gizycku, zlokalizowany na dzialce o nr. ew. 484/6,
przy ul. A. Mickiewicza 33 w Gizycku.

W najblizszym sasiedztwie znajduja si¢ budynki mieszkalne, szkota z internatem oraz
biblioteka.

Od strony wschodniej do budynku Urzedu Gminy przylega parterowy obiekt znajdujacy si¢
na dzialce 484/1. Od strony pdinocnej sasiaduje z parkingiem.

Glowne wejscie do budynku od strony potudniowo — zachodniej, dostgpne z tarasu
zewnetrznego , wyniesionego ponad poziom terenu ok 2 m. Prowadzg do niego schody
zewnetrzne; od zachodu 15 stopni, od wschodu 15 stopni. Dostep dla oséb niepelnosprawnych
poprzez boczne wejscie prowadzace do windy, znajdujace si¢ w poziomie przyziemia, w linii
elewacji frontowe;j.

2.4.2 Opis budynku

Budynek Urzedu Gminy w Gizycku wzniesiony zostat w XX w. w technologii tradycyjnej na
planie prostokata o wymiarach 26,03m x 13,13m. Jest obiektem wolnostojacym, o trzech
kondygnacjach naziemnych i w catosci podpiwniczony — tacznie cztery kondygnacje uzytkowe.
Do budynku od strony wschodniej przylega szyb windy murowany o wymiarze 2,46m x 5,06m.
Budynek byt wielokrotnie rozbudowywany 1 przebudowywany. Obecnie obiekt jest
przystosowany dla osob niepetnosprawnych dzigki wyposazeniu go w dzwig osobowy z

bezposrednim dostepem z zewnatrz oraz odpowiednie przystosowanie tazienek.

Obiekt posiada tawy fundamentowe kamienne; $ciany no$ne zewnetrzne murowane z cegly
ceramicznej petnej na zaprawie cementowo — wapiennej, ocieplone styropianem grubosci 10
cm obtozonego siatkg. Tynk mineralny barwiony, kolor stomkowy oraz ciemno -
pomaranczowy u szczytu. Cokét — tynk mineralny barwiony, kolor ciemno brazowy.
Czesciowo cokot obtozony kamieniami ciosanymi. Sciany wewnetrzne dziatowe z cegly
dziurawki.
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Strop nad piwnica — sklepienia kolebkowe z cegly petnej ceramicznej, czgsciowo wzmocnione
el. konstrukcji stalowej ( dwuteowniki). Strop nad parterem gr. ok. 30cm, odcinkowe na belkach
stalowych typu ,,Kleina” dodatkowo wzmocnione ptytg zelbetowq. Strop nad I pigtrem belkowy
- drewniany z tzw. ,,$lepym putapem” w uktadzie poprzecznym. Stropowe belki drewniane ok.
20-25 cm wysokosci, obite podbitka. Strop nad II pigtrem rowniez belkowy, drewniany z tzw.
»Slepym putapem”. Stropowe belki drewniane ok. 120x250mm wysokosci, obite podbitka.
Slepy putap docieplony ptyta widrowo-cementowa ,,suprema”.

Wiezba dachowa budynku ptatwiowo-krokwiowa na stolach drewnianych, Dach
dwuspadowy, zaizolowany podwdjng warstwa papy termozgrzewalnej, o spadku potaci 5,5 °,
Attyki wykonczone obrobkami blacharskimi z kapinosami. Rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej. Nad drzwiami wejsciowymi daszki z poliwegglanu na konstrukceji stalowe;.
Schody gtéwnej klatki schodowej, schody prowadzace do piwnicy oraz przy wejsciu glownym
wykonane sg jako zelbetowe plytowo-belkowe.

Drzwi zewngtrzne czg¢éci urzedowej w kolorze bragzowym, wykonane z PVC, czgéciowo
przeszklone. Drzwi zewngtrzne cze$ci mieszkalnej stalowe, biate.

Okna w kolorze biatym, wykonane z PVC, jednokomorowe, jedno-, dwu- lub trzydzielne.
Cze$¢ otworéow okiennych w piwnicy zamurowana, pozostatle okna piwniczne czesci
archiwalnej zabezpieczone okratowaniem stalowym. M.in. w pomieszczeniach kasy i
serwerowni okna zabezpieczone sg roletami antywtamaniowymi. Drzwi wewngtrzne gtownie
plytowe lub stalowe w okleinie drewnopodobnej. Drzwi do m.in. pomieszczen kasy i
serwerowni zabezpieczone roletami antywlamaniowymi. Parapety zewnetrzne blaszane w
kolorze ceglastym.

Budynek wyposazony w instalacje:

- wodociggowa ( woda z wodociggu miejskiego); c.w.u. przygotowana w elektrycznych
podgrzewaczach wody zlokalizowanych bezposrednio przy umywalkach;

- sanitarng — $cieki odprowadzane do miejskiej kanalizacji;

- deszczowg — odwodnienie dachu za pomoca rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej
do kanalizacji miejskiej;

- centralnego ogrzewania — ogrzewanie z wezta cieplnego w piwnicy budynku, instalacja
prowadzona natynkowo w rurach stalowych niezaizolowanych;

- wentylacji grawitacyjnej - kanaty wentylacji z ceramicznej cegly petnej, z kratkami w
$cianach 1 wylotami na dachu w kominkach murowanych. Cz¢$¢ kanatéw niewykorzystana.
W piwnicy wentylacja przez otwory pozostawione w zamurowanych oknach.

- wentylacji mechanicznej/ klimatyzacji — jednostki zewnetrzne rozmieszczone na elewacji i
dachu obstugujace pomieszczenie wojta gminy oraz sale konferencyjna.

- elektryczna i teletechniczna - Budynek wyposazony w instalacje o$wietlenia ogdlnego i
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gniazd wtykowych. Rozdzielnia 1 gtéwny wylacznik pradu znajduja si¢ na parterze. Obiekt
posiada o$wietlenie zewnetrzne, ktore usytuowane jest na elewacjach. Na $Scianach budynku
znajduja si¢ urzadzenia monitoringu. Wewnatrz rOwniez znajduje si¢ monitoring. Na parterze
znajduje si¢ serwerownia, skad instalacja teletechniczna rozprowadzana jest w listwach
kablowych natynkowych po catym budynku.

Posadzki piwnic w czesci archiwalnej i technicznej wykonane jako betonowe. Sg nierowne z
wtoérnie wykonanymi dolewkami. Posadzki sg w dostatecznym stanie technicznym wymagajace
wykonanie warstw wyréwnujacych oraz poziomej izolacji przeciwwilgociowej i
przeciwwodnej. Posadzki piwnic w czeSci mieszkalnej wykonane z paneli, ptytek
ceramicznych oraz wykladziny. Posadzki na korytarzach parteru wykonane z ptytek
ceramicznych, gres, natomiast na obu pigtrach wykonane z wykladziny PVC. Lazienki
wykonczone plytkami ceramicznymi. Biura parteru w wigkszo$ci pokryte sa panelami,
natomiast na wyzszych kondygnacjach stosuje si¢ wyktadzing dywanowa.

Tynki wewnatrz pomieszczen - cementowo-wapienne. Cze$¢ Scian pomieszezen piwnicznych
obtozona zostala podatng na wilgo¢ gladza gipsowa. Z uwagi na brak izolacji
przeciwwilgociowej tynk w piwnicach w znaczacych fragmentach odspajaja si¢ od struktury
murowej 1 kruszeje (wietrzeje). Pojawiaja si¢ spekania oraz zagrzybienie. Stan tynkow w
piwnicy ocenia si¢ jako dostateczny ze znaczacymi fragmentami tynkow gipsowych do
ponownego zerwania i wykonania tynkow cementowych, (renowacyjnych). Tynki kondygnacji
nadziemnych bez widocznych ubytkéw. Sciany w tazienkach wytozone glazurg do wysokosci
2,0m. Brak widocznych odspojen i ubytkow.

2.4.3 Zestawienie powierzchni i pomieszczen budynku:

W budynku znajdujg si¢ pomieszczenia o gtdéwnej funkcji administracyjno — biurowej wraz z

funkcjami towarzyszacymi wg ponizszego zestawienia:
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIWNICY

Nr Nazwa pomieszczenia Pow.(m?) Typ posadzki
-1.1 Komunikacja 8.09 Posadzka betonowa
1.2 Pomieszczenie gospodarcze 4.54 betonowa/piasek
-1.3 Pomieszczenie gospodarcze 10.87 Posadzka betonowa
-1.4 Pomieszczenie gospodarcze 1.93 Posadzka betonowa
-1.5 Cieptownia 13.19 Posadzka betonowa
-1.6 Archiwum UGG 18.72 Posadzka betonowa
-1.7 Pé’org'ﬁg’dzgﬁgz”;e 2.63 Posadzka betonowa
-1.8 tazienka 1.81 Gres
-1.9 Pokdj 21.25 Panel podiogowy

-1.10 Wiatrotap 2.20 Gres

-1.11 Kuchnia 6.18 Gres

-1.12 Pokoj 8.80 Panel podiogowy
-1.13 Komunikacja 6.23 Wyktadzina PVC
-1.14 Pokoj 8.06 Gres

115 Komunikacja 4.87 Posadzka betonowa
-1.16 Archiwum RFK 11.23 Posadzka betonowa
117 Magazyn GOPS 6.60 Posadzka betonowa
-1.18 Archiwum UGG 11.02 Posadzka betonowa
-1.19 Archiwum UGG 8.65 Posadzka betonowa
-1.20 Archiwum UGG 7.46 Posadzka betonowa
-1.21 Archiwum OC 9.09 Posadzka betonowa
-1.22 Maszynownia 8.88 Posadzka betonowa
-1.23 Archiwum GOPS 8.59 Posadzka betonowa
-1.24 Archiwum GOPS 8.17 Posadzka betonowa

Razem: 198.96

Powierzchnie i kubatury policzone wg normy PN-ISO 9836:1997
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

Nr Nazwa pomieszczenia Pow.(m?) Typ posadzki

0.1 Komunikacja 3.96 Gres

0.2 Korytarz 41.68 Gres

0.3 Lazienka 6.90 Gres

0.4 Biuro GOPS 13.70 Panel podtogowy

0.5 Serwerownia 9.00 Panel podtogowy

0.6 Sala konferencyjna 65.57 Panel podtogowy

0.7 Biuro Rady 20.64 Panel podtogowy

0.8 Biuro 12.89 Panel podlogowy/Gres

0.9 Biuro GOPS 12.87 Panel podtogowy

0.10 Biuro GOPS 20.76 Panel podtogowy

0.11 Wiatrotap 3.33 Gres

0.12 Biuro GOPS 11.66 Panel podtogowy

0.13 Biuro GOPS 13.46 Panel podtogowy

0.14 Biuro GOPS 6.03 Panel podtogowy
Razem: 242.45

Powierzchnie | kubatury policzone wg normy PN-ISO 9836:1997
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIETRA |

Nr Nazwa pomieszczenia Pow.(m?) Typ posadzki
1.1 Korytarz 33.82 Wykiadzina PVC
1.2 Lazienka 7.70 Gres
13 Biuro GOPS 15.06 Panel podiogowy
14 Kasa 10.36 Panel podtogowy
1.5 Referat Finansowo-Ksiegowy 12.37 Wyktadzina dywanowa
1.6 Referat Finansowo-Ksiggowy 13.20 Wyktadzina dywanowa
1.7 Referat Spraw Spot. i Organiz. 5.70 Wyktadzina dywanowa
1.8 Referat Finansowo-Ksiegowy 25.21 Panel podtogowy
1.9 Biuro 14.37 Wyktadzina dywanowa
1.10 Sekretarz Gminy 19.29 Wyktadzina dywanowa
1.1 Sekretariat 16.49 Wyktadzina dywanowa
1.12 Wojt Gminy 35.22 Wyktadzina dywanowa
1.13 Korytarz 5.12 Wyktadzina PVC
1.14 Archiwum 13.83 Wyktadzina dywanowa
1.15 Biuro 14.95 Wyktadzina dywanowa
1.16 Informatyk 6.72 Wyktadzina dywanowa
Razem: 249.41

Powierzchnie i kubatury policzone wg normy PN-ISO 9836:1997
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIETRAII

Nr Nazwa pomieszczenia Pow.(m?) po;rgszki

21 Korytarz 39.59 Wyktadzina PVC
22 tazienka 7.83 Gres

2.3 Biuro PZERIl 15.80 Wyktadzina dywanowa
24 Stanowisko ds. o$wiatowych 11.59 Wykfadzina dywanowa
2.5 Referat Finansowo-Ksiggowy 12.41 Wyktadzina dywanowa
26 Skarbnik Gminy 15.17 Wyktadzina dywanowa
2.7 Biuro 5.61 Panel podtogowy
2.8 Referat Finansowo-Ksiggowy 21.82 Wyktadzina dywanowa
2.9 Radca Prawny 16.31 Wyktadzina dywanowa
2.10 | Referat Rozwoju Gospodarczego 20.67 Wyktadzina dywanowa
2.1 Referat Rozwoju Gospodarczego 13.57 Wyktadzina dywanowa
2.12 Referat Rozwoju Gospodarczego 12.85 Wyktadzina dywanowa
2.13 | Referat Rozwoju Gospodarczego 26.38 Wyktadzina dywanowa
2.14 Referat Rozwoju Gospodarczego 15.41 Wyktadzina dywanowa
2,15 | Referat Rozwoju Gospodarczego 14.69 Wyktadzina dywanowa
2.16 Pomieszczenie gospodarcze 7.30 Wyktadzina PVC

Razem: 257.00

Powierzchnie | Kubatury policzone wg normy PN-ISO 9836:1997
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2.44 PODSTAWOWE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC BUDYNKU

Calkowita dlugos¢ 28,49 m
Calkowita szerokosc¢: 13,13 m
Wysokos¢ obiektu ( budynek SW- $redniowysoki):
Wysokos$¢ do okapu 12,89 m
Wysokos¢ do kalenicy 13,52 m
Pow. zabudowy 354,22 m?
Powierzchnia calkowita  1741,88 m?
piwnice 340,21 m?
parter 354,22 m?
pietro | 349,15 m?
pietro 11 349,15 m?
poddasze nieuzyt. 349,15 m?
Powierzchnia uzytkowa 947,82 m?
Piwnice 198,96 m?
parter 242,45 m?
pietro | 249,41 m?
pietro 11 257,00 m?
poddasze nieuzyt. 0,00 m?
KUBATURA (netto) 3 054,26 m?
[los¢ klatek schodowych 1
Ilo$¢ kondygnacji naziemnych 3

llo$¢ kondygnacji podziemnych 1

25 OCENA CIEPLOCHLONNOSCI PRZEGROD BUDYNKU.

Ogo6lny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest zadowalajacy. Stolarka okienna w
stanie ztym wymaga wymiany. Okna 1 drzwi nalezy wymieni¢ przed wykonywang renowacjg i
malowaniem elewacji. Stan techniczny dachoéw jest dobry, wymagana jest czgsciowa wymiana
1 wzmocnienie elementdw konstrukcyjnych. Budynek nie speilnia wymagan dotyczacych
maksymalnej warto$ci wskaznika E [ kWh/m3*a] rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym, gdyz przegrody zewngtrzne - $ciany
zewngtrzne, stropodachy, okna 1 drzwi majg niedostateczng izolacyjnos¢ termiczng.
Charakterystyka energetyczna budynku — stanowi zatgcznik opisu w branzy sanitarne;j.
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26  WYBOR RODZAJU IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ

Proponuje si¢ wykonanie docieplenia §cian zewnetrznych metodg (bezspoinowa, lekka-mokra)

ze styropianu grafitowego EPS-032 gr. 15cm w poziomie przyziemia ( wneki po zamurowaniu

okien piwnicznych) oraz ocieplenie stropu nad drugim pi¢trem granulatem z celulozy —gr 30

cm, A = = 0,040 W /mK. Grubos¢ izolacji cieplnej i obliczenia wspolczynnika przenikania

ciepla U okres$lona zostala z audytu.

Wspolezynniki przenikania ciepla Stan PRZED Stan PO
przez przegrody budowlane U termomodernizacjg termomodernizacji
[W/(m?K)]

Strop - Stropodach 1,11 0,12

Okna zewngtrzne 2,70 0,9

Drzwi zewngtrzne 2,70 1,3

27 SZCZEGOLOWY WYKAZ ROBOT:
ZAKRES PRAC NA POZIOMIE PIWNICY:

1. Wymiana wskazanych okien (3 szt.) na okna pcv, U=0,9 w/(m2k) dla calego
okna/zestawu w kolorze biatym RAL 9003; demontaz i ponowny montaz rolety

antywlamaniowej (1 sz);

2. Wymiana wskazanych drzwi zewngtrznych (1 szt.) na drzwi stalowe, U=1,3 w/(m2k)

dla catego zestawu;

3. Docieplenie wnek okiennych 1 drzwiowych budynku warstwg styropianu grafitowego

EPS 032 gr.3 cm A=0,032 W /mK;

4. Wymiana wszystkich parapetow - zewngtrzne / 3 szt na nowe z blachy tytan-cynk gr.

0,7 mm (kolor dopasowac¢ do parapetow pierwotnych), wewngtrzne / 3 szt na nowe
komorowe PVVC w kolorze biatym RAL 9003; usunigcie istniejacych parapetow

zewngtrznych oraz wewnetrznych;

5. Zamurowanie wskazanych okien (4 szt.) za pomoca bloczkéw betonowych; montaz
wentylatoréw wg. wytycznych projektu instalacji wentylacji ( odrgbne pracowanie);

6. Ocieplenie powstalych wnek - metodg bezspoinowsa ( lekka - mokra) styropian
grafitowy EPS- 032 gr. 15 cm, A=0,032 W/mK ;

7. Wykonanie izolacji przeciwilgociowej powierzchni poziomych i pionowych

pomieszczen metoda szlamowania_( za wyjatkiem pomieszczen od - 1.8 do -1.14
lokal mieszkalny) oraz wykonczenie $cian wg tej samej technologii, w tym prace
przygotowawcze (oczyszczenie, gruntowanie) oraz wykonczeniowe - wykonanie

tynkow renowacyjnych, wykonanie warstwy wyréwnujacej posadzki oraz

wykonczeniowej;
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10.

Wykonanie poziome;j izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji bezci$nieniowej w
murze z cegly o normalnej twardosci o gr. Pow.55-60 cm — zZel,

Naprawa el. konstrukcji stalowej - wg projektu Konstrukcji ( odrgbne opracowanie).
Renowacja tynkow oraz malowanie sklepien kolebkowych - wg proj. Konstrukcji

(odrgbne opracowanie).

ZAKRES PRAC NA POZIOMIE PARTERU:

Wymiana wskazanych okien (21 szt.) na okna pcv, U=0,9 w/(m2K) - dla catego okna, w
kolorze biatym RAL 9003; demontaz i ponowny montaz rolet antywtamaniowych

(1 szt);

Wymiana wskazanych drzwi zewngtrznych (3 szt.) na drzwi aluminiowe, U=1,3
w/(m2k) dla zestawu (drzwi + naswietle);

Docieplenie wngk okiennych i drzwiowych budynku) warstwa styropianu EPS 032 gr.
3cm, A=0,032 W /mK

Wymiana wszystkich parapetow - demontaz istniejagcych parapetow; zewnetrzne na
nowe (21 szt.) gr. 0,7 mm z blachy tytan-cynk (kolor dopasowac¢ do parapetow
istniejgcych); wewngtrzne (21 szt.) na nowe, komorowe PVC w kolorze biatym,;
Wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych; Rozmieszczenie rastréw sufitu
podwieszanego w danym pomieszczeniu nalezy rozpatrywaé¢ indywidualnie, z
uwzglednieniem wilasciwego rozmieszczenia elementdw instalacyjnych ( o$wietlenia,
wentylacji e.t.c.) ; Rozpatrywa¢ zgodnie z wytycznymi branzowymi.

Renowacja tynkow wewnetrznych - w miejscach sku¢, luznych lub uszkodzonych
tynkow - nowe powtoki tynkarskie ( renowacyjne); pozostate powierzchnie przetarcia
oraz zeskrobanie starych powlok malarskich. Wykonanie gtadzi gipsowych oraz
malowanie farbami emulsyjnymi dedykowanymi dla danej funkcji pomieszczenia (
suche, mokre).

ZAKRES PRAC NA POZIOMIE | PIETRA:

Wymiana wskazanych okien (20 szt.) na okna PCV, U=0,9 W/(m2k) - dla catego okna,
w kolorze biatym RAL 9003; demontaz i ponowny montaz rolet antywtamaniowych ( 3
szt)

Docieplenie wngk okiennych i drzwiowych budynku warstwg styropianu grafitowego
EPS 030, gr. 3 cm A=0,032 W /mK

Wymiana wszystkich parapetéw - demontaz istniejacych parapetow; zewnetrzne na
nowe (20 szt.) z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm (kolor dopasowa¢ do parapetow
istniejgcych); wewnetrzne (20 szt.) na nowe komorowe PVC w kolorze biatym;
Wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych, rozmieszczenie rastrow sufitu

podwieszanego w danym pomieszczeniu nalezy rozpatrywac¢ indywidualnie, z
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uwzglednieniem wlasciwego rozmieszczenia elementow instalacyjnych ( o$wietlenia,
wentylacji e.t.c.) Rozpatrywaé zgodnie z wytycznymi branzowymi.

Wykonanie obuddéw z ptyt g-k, niepalnych, na stelazu zakrywajacych projektowane
kanaty wentylacyjne - wg. wytycznych projektu instalacji wentylacji( odrgbne
opracowanie);

Renowacja tynkow wewnetrznych - w miejscach skué, luznych lub uszkodzonych
tynkow - nowe powloki tynkarskie ( renowacyjne); pozostate powierzchnie przetarcia
oraz zeskrobanie starych powlok malarskich. wykonanie gladzi gipsowych oraz
malowanie farbami emulsyjnymi dedykowanymi dla danej funkcji pomieszczenia
(suche, mokre).

ZAKRES PRAC NA POZIOMIE 11 PIETRA:

1.

Wymiana wskazanych okien (20 szt.) na okna PCV, U=0,9 W/(m2K) - dla catego okna,
w kolorze biatym RAL 9003;

Docieplenie wngk okiennych i drzwiowych budynku warstwa styropianu grafitowego
EPS 032, gr. 3 cm A= 0,032 W /mK;

Wymiana wszystkich parapetéw - demontaz istniejacych parapetow: zewngetrzne na
nowe (20 szt )z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm (kolor dopasowa¢ do parapetow
istniejacych), wewnetrzne 20 szt. na nowe w kolorze biatym,;

Wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych; rozmieszczenie rastrow sufitu
podwieszanego w danym pomieszczeniu nalezy rozpatrywac indywidualnie, z
uwzglednieniem wlasciwego rozmieszczenia elementéw instalacyjnych ( oswietlenia,
wentylacji e.t.c.) rozpatrywa¢ zgodnie z wytycznymi branzowymi;

Wykonanie obudow z ptyt g-k, niepalnych, na stelazu zakrywajacych projektowane
kanaty wentylacyjne - wg. wytycznych projektu instalacji wentylacji;

Renowacja tynkéw wewnetrznych - w miejscach sku¢, luznych lub uszkodzonych
tynkow - nowe powloki tynkarskie ( renowacyjne); pozostate powierzchnie przetarcia
oraz zeskrobanie starych powlok malarskich. wykonanie gladzi gipsowych oraz
malowanie farbami emulsyjnymi dedykowanymi dla danej funkcji pomieszczenia
('suche, mokre).

ZAKRES PRAC NA POZIOMIE PODDASZA:

1.

Impregnacja grzybobdjcza i ognioochronna wiezby drewnianej —Wg wytycznych proj.

Konstrukcji ( odrebne opracowanie;

Rozbiorka istniejqcej papy oraz elementow wigzby dachowej oraz montaz elementow

podkonstrukcji  pod centrale went.- wg wytycznych proj .Konstrukcji (odrebne

opracowanie);

Obudowa $ciankami gips.- karton. przej$cia z budynku na dach - gr. 2 X 12,6 mm na

ruszcie.

Docieplenie stropu nad ii pigtrem izolacjg z granulatu z celulozy gr. 30 cm. o
wspotczynniku A =0,040 w/(m-k);
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ZAKRES PRAC NA ELEWACJACH:

1. Naprawa zarysowan istniejagcych muréw — wg. projektu Konstrukcji (odrgbne
opracowanie);

2. Cokot zewnetrzny — piaskowanie i impregnacja cokotu kamiennego wg. projektu
Konstrukcji ( odrebne opracowanie);

3. Ocieplenie zamurowanych wnek okiennych piwnicy- metoda bezspoinowa ( lekka —
mokra) - styropian grafitowy EPS 032 gr. 15 cm, A= 0,032 W/mK;

4. Po zamontowaniu okien i drzwi uzupehi¢ na o$ciezach zewnetrznych tynk zgodny z

renowacja/ malowaniem elewacji. Ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych
styropianem gr.3 cm EPS 032, A= 0,032 W/mK;

5. Wymiana parapetéw zewnetrznych - demontaz istniejagcych i montaz nowych - blacha
tytan. - cynk gr.0,7 mm, malowana w kolorze parapetow istniejacych;

6. Demontaz i ponowny montaz po wykonaniu malowania elewacji elementéw
monitoringu, kamer, tablic, godta, elementow systemu alarmowego, lamp
zewngtrznych, uchwytéw na flagi oraz wszelkich innych elementéw zamocowanych na
elewacji. Przed montazem elementy stalowe nalezy podda¢ oczyszczeniu z nawarstwien
farby olejnej, uzupetnic ubytki i pomalowac farbg odpowiadajaca pierwotnej barwie.

7. Malowanie elewacji po uprzednim przygotowaniu podtoza ( czyszczenie,
oddttluszczenie i gruntowanie — wg wytycznych Producenta).

UWAGI:

Okna i drzwi nalezy wymieni¢ przed wykonywang renowacjg i malowaniem elewacji. Po
zamontowaniu stolarki i Slusarki nalezy uzupeklni¢ ubytki na os$ciezach wewnetrznych
tynkiem i pomalowa¢ farba emulsyjna w kolorach dostosowanych do aktualnego koloru
danego pomieszczenia.

W pokazanych na rysunkach miejscach budynku gdzie przez przegrody prowadzone sa
kanaly wentylacyjne wykona¢ otwory o wymiarach o 40 mm wi¢kszych. Po zakonczeniu
montazu elementow szczeliny wypekic¢ pianka montazowa, uzupeknic¢ ubytki tynku oraz
pomalowac¢ powierzchnie.

Wykona¢ na dachu w pokazanych na rysunkach miejscach konstrukcje wsporcza z
ksztaltownikow stalowych pod centrale wentylacyjna o masie 436 kg wg. projektu
Konstrukcji.

Materialy wchodzace w sklad systemu docieplenia powinny stanowic¢ spojny system, prace
wchodzace w sklad docieplenia nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta
wykorzystywanych materialow.

Podczas projektowania oraz wykonywania prac budowlanych stosowac si¢ do zalecen
audytu energetycznego.
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28 OPIS  ROZWIAZAN  PROJEKTOWYCH  (ZWIAZANYCH Z
TERMOMODERNIZACJA).

2.8.1 DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACIJA.

Nieuzytkowa przestrzen poddasza budynku Urzedu Gminy w Gizycku jest strefg nieogrzewana.
W zwigzku z powyzszym zaprojektowano docieplenie stropu kondygnacji ponizej (czyli
posadzki poddasza) bedacej strefg ogrzewang budynku, granulatem celulozowym gr. 30 cm i
wspotczynniku przewodzenia ciepta 1 =0,040 W/(m'K). Koniecznosé¢ zastosowania foli
paroizolacyjnej nalezy dostosowaé do wymogow technologii Producenta. Wykonanie izolacji
cieplnej powinno si¢ poprzedzi¢ ogledzinami stanu faktycznego. Kontrola termograficzna
umozliwi dobranie wtasciwej grubosci izolacji 1 jej rodzaju. Wdmuchiwanie celulozy musi si¢
koniecznie odbywaé przy uzyciu specjalistycznego sprzetu. Welna celulozowa zostaje
zaaplikowana za posrednictwem podmuchu wytwarzanego przez tzw. agregat nadmuchowy.
Najczesciej do tego celu stosuje si¢ rure, ktorg wprowadza si¢ do konkretnych szczelin miedzy
konstrukcjami. Rozdrobniona w maszynie welna jest transportowana w miejsce aplikacji z
wykorzystaniem elastycznych wezy. Material izolacyjny powinien by¢ odpowiednio
napowietrzony oraz mie¢ przewidziang przez producenta gestos¢. Docieplenie nalezy wykonac
korzystajac z certyfikowanych materiatow izolacyjnych. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Do ulozenia
warstwy granulatu uzy¢ agregatu wdmuchujacego, weza przesytowego, specjalnej koncowki
natryskowe;j.

Uwaga! Przed rozpoczeciem wykonywania izolacji nalezy wykonac :

- Impregnacje¢ grzybobodjcza 1 ognioochronng, wzmocnienie wig¢zby dachowej pod konstrukcje
wsporczg dla centrali wentylacyjno — klimatyzacyjnej (projekt Konstrukcji); oraz wynikowo
dla paneli fotowoltaicznych (odrebne opracowanie);- wg wytycznych projektu konstrukciji;

- demontaz ptyt widrowo — cementowych Suprema;

- obudowe z ptyt g-k na ruszcie, dla przejscia na dach do wysokosci umozliwiajgcej wykonanie
docieplenia. Rozwigzanie to uniemozliwi wysypywanie si¢ granulatu przez otwor w stropie
na kondygnacje II pigtra. Po wykonaniu izolacji nalezy wykona¢ kompletng zabudowe
scianek.

Przed rozpoczegciem prac nalezy Sprawdzi¢ stan stropow i ewentualnie usuna¢ zanieczyszczenia
1 $mieci. Po wykonaniu prac przygotowawczych nalezy wykona¢ wszelkie ewentualne
dodatkowe prace na poddaszu, ktéore powinny by¢ zrealizowane przed dociepleniem wg.
Wytycznych producenta izolacji np. uszczelnienie szachtow. Usypa¢ rownomiernie warstwe
materiatu izolacyjnego powiekszong o 15%. Wdmuchiwana warstwa ocieplenia powinna by¢

roztozona rGwnomiernie, bez przerw i ubytkow.
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Do utozenia materiatu izolacyjnego nalezy zastosowa¢ metode sucha: rozdrobniony materiat
izolacyjny mieszany z powietrzem w agregacie, podawany wezem przesytem powietrznym w
przygotowang przestrzen poddasza. W tym celu nalezy wykorzysta¢ bezposrednie wyjscie na
stropodach. lzolacje mozna wykonywaé prosto z samochodu. Przy wykonywaniu robot

izolacyjnych nalezy przestrzega¢ bezpieczenstwa i higieny pracy.
2.8.2. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH.

W strefie cokotu nalezy wykona¢ izolacje wnek po zamurowaniu okien piwnicznych — przyjeto
styropian grafitowy EPS 032 gr.15cm . A =0.032 W /m K

Metoda polega na zwigkszeniu izolacyjno$ci $cian zewnetrznych budynku przez
przymocowanie do $cian od strony zewngetrznej plyt styropianowych o gr. 15 cm (wspotczynnik
A = 0,032 W/mK) 1 pokrycie ich cienkg wyprawa elewacyjng wzmocniong tkaning zbrojaca.
Ocieplenie $cian metoda "bezspoinowa" powinno by¢ wykonywane $cisle wedtug wytycznych
szczegotowych producenta wybranego systemu .

Przyklejanie ptyt styropianowych metoda lekka — mokra ,bezspoinowa.

Podtoze, czyli powierzchnia $ciany zewngtrznej do ktorej bedzie przyklejany styropian,
powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementow zmniejszajacych
przyczepno$¢ materialbw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje
szalunkowe itp.).Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawierajace material, ktorego wejscie w
reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow. Podtoze silnie nasigkliwe takie
jak bloczki gazobetonowe nalezy zagruntowaé. Aby sprawdzi¢ jego stan nalezy przyklei¢ do
sciany co najmniej 2 kostki styropianu (wyciete z dostarczonych plyt) o wymiarach 10 x 10 cm
I po 3 dniach oderwac. Rozerwanie w strukturze styropianu oznacza prawidlowa przyczepnosc¢
kleju do podtoza i do materiatu izolacyjnego. Powierzchnia ptyty, na ktorg przed przyklejeniem
bedzie naktadany klej, powinna by¢ uszorstniona odpowiednig tarkg do szlifowania styropianu
lub grubym papierem Sciernym, co poprawia przyczepnos¢ kleju do styropianu. W czasie prac
montazowych, w tym przyklejania plyt styropianowych, nalezy przestrzega¢ zakresow
temperatur podanych przez producenta systemow ocieplen (zazwyczaj w przedziale pomigdzy
5 a 25°C). Ma to szczeg6lne znaczenie w okresie wiosny 1 jesieni, kiedy to wystgpuja duze
dobowe roznice temperatury. Do przyklejania ptyt zaleca si¢ stosowanie klejow uniwersalnych,
podobnie zresztg jak do przyklejania innych szarych ptyt dostepnych na rynku.

ZACHOWANIE CIAGLOSCI IZOLACIL

Jezeli w trakcie montazu plyt styropianowych powstang kilkumilimetrowe szczeliny pomiedzy
nimi, to - przed przystgpieniem do etapu wykonywania warstwy zbrojonej - nalezy je wypehnic
pianka poliuretanowa i cato§¢ warstwy ociepleniowej przeszlifowac tarkg lub grubym papierem
sciernym.
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ZABEZPIECZENIE IZOLACJI POPRZEZ WY KONANIE WARSTWY ZBROJONEJ.

Po przymocowaniu do $ciany zewngtrznej ptyt styropianowych nalezy niezwlocznie przykry¢
je warstwa zbrojona i tynkiem cienkowarstwowym w systemach ocieplen bezspoinowa lub inng
oktadzing o zblizonych wtasciwos$ciach. Jezeli - z r6znych przyczyn - etap wykonania warstwy
zbrojonej zostat odtozony w czasie, to wierzchnia warstwa ptyt moze pokry¢ si¢ nalotem pod
wptywem dtugotrwatej ekspozycji na czynniki atmosferyczne. W takim przypadku, przed
wykonaniem warstwy zbrojonej, powstaly nalot nalezy usungé¢ poprzez przeszlifowanie ptyt
odpowiednig tarkg do szlifowania styropianu lub grubym papierem $ciernym.

Ocieplenie nalezy wykona¢ z warstwy styropianu grafitowego EPS 032 gr. 15 cm . Zabrania

si¢ zmniejszana grubosci warstwy ocieplenia .
2.8.3 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Projektuje si¢ wymiane wszystkich istniejacych drzwi zewnetrznych na nowe ( wg zestawienia
Slusarki drzwiowej). Istniejagce drzwi nalezy zdemontowaé. Gtowne drzwi zewngtrzne
wejsciowe ( z samozamykaczem), drzwi do szybu windowego ( z samozamykaczem) oraz
drzwi od strony potnocnej ( z samozamykaczem) projektuje si¢ o ramie aluminiowej, jedno lub
dwuskrzydtowe, przeszklone, o wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,3 W/( m2K) w kolorze
RAL 8019. Drzwi do lokalu mieszkalnego o ramie stalowej lub aluminiowej ( profil ciepty) o
wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,3 W/( m2K) w kolorze RAL 8019 lub RAL 9003.
Okucia w kolorze ram. Drzwi z przeszkleniami (witrynami) powinny spetnia¢ wymogi
bezpieczenstwa i by¢ szklone szklem bezpiecznym i antywtamaniowym P4. Grubos¢ skrzydta
gléwnego po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szeroko$ci otworu w $wietle oscieznicy
drzwi. Minimalna szerokos$¢ otwieranego gléwnego skrzydta drzwi w $§wietle o$cieznicy — 90
cm.

Projektuje si¢ wyming wszystkich okien na nowe PCV, o wspolczynniku przenikania ciepta

U = 0,9 W/(m2K) ( wg zestawienia stolarki okiennej) w kolorze biatym RAL 9003. Wszystkie
okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki. Klamki we wszystkich oknach nie powinny by¢ wyzej
niz 160 cm od poziomu podtogi. Wyznaczone okna w poziomie piwnicy (4 szt) planuje si¢
zamurowa¢ bloczkami betonowymi gr. 24 cm. Nalezy uwzgledni¢ lokalizacje wentylatorow
wg. projektu wentylacji ( odrebne opracowanie). Powstate szczeliny przy usunigtych ramach
okiennych oraz powyzej parapetow wewnetrznych nalezy uzupehi¢ przycietymi bloczkami 1
zaprawg murarskg. Nieszczelno$ci przy otworowaniu pod wentylatory nalezy uszczelnié. Przed
wykonaniem wypraw tynkarskich nalezy wyszlifowa¢ nierownosci.

Wszystkie okna i drzwi oznaczono na rysunkach. Kolorystyka dobrana zostata wg wzornika
koloréw NCS.
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2.8.4 WYMIANA PARAPETOW WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH

Lacznie z wymiang stolarki okiennej nalezy wymieni¢ parapety wewngtrzne i zewnetrzne, oraz
wykona¢ demontaz i ponowny montaz rolet antywlamaniowych ( tacznie 5 szt) po
zamocowaniu okien.

Przyjeto zamontowanie nowych parapetow z tworzywa komorowego w kolorze biatym.
Wykona¢ i zamontowaé parapety z blachy tytan,- cynk.gr. 0,7 mm). Parapety o szerokosci
dostosowanej do szeroko$ci otworow okiennych i grubos$ci $cian. Powinny one wystawac poza
lico ocieplanych $cian co najmniej 4,0 cm 1 musza zabezpieczaé elewacj¢ przed przeciekami
wody deszczowej. Ponadto parapety na wyzszej kondygnacji powinny by¢ o 1 cm dtuzsze od
parapetoOw na nizszej kondygnacji.

2.8.5 WYPRAWA TYNKARSKA - UBYTKI, STAN PO WYMIANIE OKIEN | DRZWI
- PRACE RENOWACYJNE

Wyprawe tynkarska nalezy wykona¢ stosujac tynk silikonowy, cienkowarstwowy,
dekoracyjny. Prace nalezy rozpocza¢ od odpowiedniego przygotowania podtoza. Podtoze musi
by¢ réwne, czyste, suche, mocne, nosne oraz pozbawione substancji zmniejszajacych
przyczepnos¢. Nienosne powtoki z lakieréw, farb dyspersyjnych lub tynkéw z zywic
syntetycznych usuna¢ calkowicie. Nosne powloki oczy$ci¢. Tynk naklada¢ paca ze stali
nierdzewnej lub natryskiwa¢ odpowiednimi aparatami natryskowymi na catej powierzchni, a
nastgpnie $ciaggna¢ na grubos¢ ziarna. Wybdr narzedzia do wygladzania tynku wptywa na
fakture uzyskanej powierzchni, dlatego prace nalezy zawsze wykonywacé przy uzyciu tego
samego narzedzia. Ze wzgledu na uzycie dodatkow naturalnych mozliwe sa nieznaczne roznice
w odcieniach. Na obrabianych na biezaco powierzchniach nalezy z tego powodu uzywac tylko
materialow o tym samym numerze serii. Materiaty posiadajgce rozne numery serii wymieszac
ze sobg przed rozpoczeciem prac. W temp. +20°C 1 wzglednej wilgotnosci powietrza 65% tynk
jest powierzchniowo suchy po 24 godz., po 2-3 dniach jest suchy i nadaje si¢ do malowania.

Renowacja tynkéw wewnetrznych : w miejscach wczes$niejszych skué, luZznych oraz
uszkodzonych tynkéw rowniez w wyniku przeprowadzonych prac remontowych, we
wszystkich pomieszczeniach znajdujacych w zakresie opracowania wykona¢ nowe powtoki
tynkarskie, przy uzyciu tynkéw renowacyjnych o wysokim stopniu porowatosci, emulsyjne,
dedykowane dla funkcji pomieszczen (suche, mokre).Na pozostatych powierzchniach tynkoéw
$cian 1 sufitow wykona¢ przetarcie wraz z zeskrobaniem starych powtok malarskich. Wykona¢
gladzie gipsowe. Po wykonaniu tynkow i gladzi gipsowych malowa¢ farbami emulsyjnymi,

catg powierzchnie $cian oraz sufitow.
2.8.6 WYKONANIE POWLOKI MALARSKIEJ - ELEWACJE

Malowanie tynkow istniejgcych - po uprzednim oczyszczeniu/ zmyciu, oddttuszczeniu i
zagruntowaniu istniejgcych $cian zewnetrznych. Ubytki - odpowiednio wysezonowane (dobrze
wyschnigte 1 zwigzane) tynki mozna malowac¢ farbg zolowo - krzemianowg lub opcjonalnie
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silikonowa. Przy niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych jak np. wiatr, deszcz, mgta
czas sezonowania tynku ulega znacznemu wydluzeniu. W celu zminimalizowania ryzyka
wystapienia wykwitow wapiennych w wypadku barwnych wymalowan zalecane jest
wykonanie warstwy podktadowej. Farb¢ mozna naktada¢ za pomoca pedzla, watka lub metoda
natryskowa. Malowanie powinno by¢ wykonane przez doswiadczonego wykonawce. Aby
unikna¢ roznic w odcieniu. Nalezy ja naktadaé ciggla warstwg, a ostatnie ruchy watka lub
pedzla powinny by¢ zawsze wykonane w tym samym kierunku. Przy zmianie koloru nalezy
zawsze naktada¢ dwie warstwy farby. Malowanie zbyt suchym watkiem moze doprowadzi¢ do
nieréwnomiernego pokrycia podtoza. Narzedzia nalezy my¢ woda przed zaschnigciem resztek
farby. Unika¢ malowania $cian nagrzanych i nastonecznionych. Wykonanie powtoki malarskiej
wykona¢ wedtug kolorystyki okreslonej na rysunkach elewacji.

UWAGA:

KOLORYSTYKE DOBRAC BEZPOSREDNIO NA BUDOWIE WG WZORNIKOW
TOZSAMYCH Z PALETA KOLOROW NCS (ODWZOROWAC KOLOR ELEWACJI
PRZED TERMOMODERNIZACJA )

2.8.7 OBUDOWY PROJEKTOWANYCH KANALOW WENTYLACJI :

We wskazanych pomieszczeniach II pigtra wykona¢ obudowy ze $cianek GKF z ptyt gipsowo
- kartonowych, niepalnych gr. 12,5 mm, na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym, dwuwarstwowo. Wysokos$¢ od posadzki do sufitu podwieszanego rozna dla
poszczegblnych pomieszczen, uzalezniona jest od wysokos$ci zawieszenia elementow
projektowanego systemu wentylacji mechanicznej wyciggowej. Projektowany system — wg
odrebnego opracowania.

2.8.8 MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH KASETONOWYCH ( PARTER, |
PIETRO)

Kasetonowe plyty sufitowe do stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej, powinien
posiada¢ parametr nierozprzestrzeniajacy ognia, niepalne.Sufit podwieszany powinien byc¢
wykonywany zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz instrukcji technicznej
projektowania 1 montazu opracowanej przez producenta. Sufit podwieszany powinien by¢

wykonywany przez firmy posiadajgce licencje producenta oraz wtasciwe atesty higieniczne.

W ramach robét przygotowawczych przewiduje si¢ wykonanie demontazu m.in.:
- demontaz zawiesi lamp o$wietleniowych.,

- demontaz el.systemu alarmowego

Zdemontowane elementy wyposazenia nalezy przekaza¢ gospodarzowi budynku lub w
przypadku zakwalifikowania jako odpad utylizowa¢ zgodnie z przepisami Ochrony
Srodowiska.
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Swietlne oznakowanie drogi ewakuacyjnej zamontowaé nad drzwiami wyjsciowymi z
korytarza na suficie podwieszanym.

Na catej powierzchni sufitu pomieszczen biurowych oraz korytarzy I oraz II pigtra wykonaé
sufit podwieszany, systemowy, kasetonowy o wymiarach modulowych 60x60x6 cm
uktadanych na ruszcie metalowym (konstrukcja samodzielna) ponizej stropu — wysokosci
podane na rysunku przekroju -Rys. nr A_08.

Konstrukcja sufitu podwieszanego.

Panel sufitowy z ptyty gipsowo kartonowej o gtadkiej, matowo-bialej powierzchni,
kolor biaty , dedykowany obiektom uzytecznosci publiczne;.

Sufit podwieszany wykonany jest z:

— plyt gipsowo-kartonowych grubosci 8 mm o wymiarze modularnym 600 x 600 mm, oparcie
ptyt na 4 krawedziach rusztu ;

— ruszt sufitu podwieszanego z profili zimnogietych, wykonanych z blachy stalowej
zabezpieczonej antykorozyjnie, w sktad ktorego wchodza:

. profile gtdowne no$ne taczone na zatrzask w rozstawie co 1200 mm

. profile poprzeczne dtugie o dtugosci 1200 mm i rozstawie co 600 mm

. profile poprzeczne krétkie o dtugosci 600 mm i rozstawie co 600 mm

. profile przyscienne katowe lub schodkowe mocowane do $cian stalowymi kotkami

rozpreznymi w rozstawie co 500 mm

. Ruszt sufitu mocowany jest do stropu przy pomocy wieszakéw stalowych z oczkiem z
elementem rozpreznym lub wieszakoéw stalowych z oczkiem i hakiem z podwdjng stalowa
sprezyna wieszakowa potaczonych z no$nymi profilami gtownymi rusztu. Wieszaki mocowane
sa w rozstawie max. 1200 x 1200 mm do stropu przy pomocy stalowych kotew rozpreznych
lub dybli. Nosnos¢ konstrukcji zgodna z wymaganiami normy PNEN 13964,

2.8.9 IZOLACJA PRZECIWWODNA WEWNETRZNA PIWNICY

Posadzki pomieszczen piwnicznych zabezpieczy¢ przeciwwodnie zgodnie z wytycznymi:
Izolacja przeciwwodna posadzek - sztywny, mineralny szlam uszczelniajacy o wysokiej
odpornosci na siarczany. Na technologie sktadajg si¢:

- oczyszczenie gotowego podioza,

- gruntowanie (gruntowanie krzemionkujace) czyli spryskanie oczyszczonej powierzchni
preparatem  (bezrozpuszczalnikowym  koncentratem  krzemionkujacym 0  dziataniu
wzmacniajgcym),rozcienczonym 1:1 woda,

- naniesienie "$§wieze na $wieze" szlamu uszczelniajacego - po odczekaniu 15-30 minut,

- naniesienie drugiej warstwy szlamu uszczelniajacego - po odczekaniu 15-30 minut,

- naniesienie elastycznej powtoki przeciwwodnej wraz z wtopieniem tkaniny zbrojace;j,

- wykonanie nowej posadzki betonowe;j.

W pomieszczeniach piwnic, na powierzchni scian wewnetrznych, zewnetrznych oraz sklepien

nanie$¢ system tynkow renowacyjnych. Na elewacji oraz w drzwiach budynku, do wysokosci
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nie nizszej niz 70 cm powyzej widocznych §ladow zawilgocenia, rdwniez zastosowac System

tynkoéw renowacyjnych. Tynki renowacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi:

Wykonanie reczne tynku renowacyjnego dwuwarstwowego, z warstwg magazynujgca
sole. Na technologie sktadajg si¢:

- przygotowanie podtoza (usunigcie starego tynku, oczyszczenie podioza przez intensywne
piaskowanie, usuni¢cie wypehlienia spoin w murze na glgbokos¢ 20 mm, oczyszczenie
powierzchni muru przez odkurzenie lub poréwnywalng metoda),

- naniesienie na podtoze preparatu ( szlamu uszczelniajacego);

- narzucenie reczne obrzutki z zaprawy na przygotowane podtoze (pokrycie powinno wynie$¢
ok. 50%),

- naniesienie na przygotowane podtoze tynku magazynujacego sole np.: o grubo-$ci co najmnie;j
10 mm oraz wyrdéwnanie i nadanie szorstkosci,

- naniesienie r¢czne tynku renowacyjnego warstwa o grubosci minimum 15 mm na stwardnialg
warstwe tynku magazynujacego sole,

- wygladzenie powierzchni tynku pacg gabkowa lub przetarcie kratowym zdzierakiem.

2.8.10 INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - wg odrebnego opracowania

Projektowana instalacja odnawialnego zrodta energii (OZE) zainstalowana na dachu budynku
UG o mocy 3100 Wp, sktada¢ si¢ bedzie z modutow fotowoltaicznych 10szt. o identycznych
parametrach technicznych. Zastosowane panele fotowoltaiczne (310Wp/szt.) potaczone
zostang z inwerterem (przetwornica DC/AC). Montaz modutéw wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta i projektem wykonawczym ( odrgbne opracowanie). Nalezy
dostosowac uktad zestawow fotowoltaicznych do stanu faktycznego dachu 1 wystepujacych na
nim przeszkod.

Nalezy zachowa¢ szczegolng uwage podczas montazu na powierzchnie moduldéw, aby nie
ulegta porysowaniu. W przypadku ochrony powierzchni modutéw za pomoca folii ochronnej,
foli¢ nalezy usung¢ po zamontowaniu i podigczeniu modutéw. Optymalne ustawienie modutow
to 35 0 odchylenia od poziomu i kierunek 00 potudnie.

Panele fotowoltaiczne muszg by¢ przymocowane, niezaleznie od lokalizacji systemu, do
konstrukcji wsporczej. Rodzaj konstrukcji wsporczej nalezy dostosowywac indywidualnie do
pokrycia dachowego, lokalizacji oraz dodatkowo istniejgcej infrastruktury. Do ustawienia
urzadzen stosowac systemowe wsporniki ramowe, ktore powinny by¢ dobrane ze wzgledu na
odpowiadajace im obcigzenie i spadek dachu, a takze powinny by¢ zgodne z przyjetym
modelem statycznym wg projektu wzmocnienia konstrucji dachu. Konstrukcja wsporcza dla
paneli fotowoltaicznych powinna posiada¢ nastgpujace parametry:

e dedykowana do miejsca montazu (odpowiednia konstrukcja do posadowienia na dachu
ptaskim 1 skosnym);

e wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej;
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e sposob montazu dedykowany do istniejacego pokrycia dachowego, zgodnie z
wytycznymi producenta konstrukcji.

Ponadto instalacja fotowoltaiczna powinna spetnia¢ wymogi w zakresie:

e Ochrony przeciwporazeniowej - projektowanie instalacji zgodne z przepisami

budowlanymi w zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz wymogami normy PN—IEC—
6364;

e Ochrony przepigciowej, ochrony odgromowe;j;

3.0 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW.

Materialy powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej i spelnia¢ wymagania stosownych norm polskich, branzowych i
europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie
przewiduje si¢ zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie materiatow lub wyrobow
budowlanych, oprocz zawartych ponizej oraz w dokumentacji projektowe;j.

Wymagany jest system spetniajacy wszystkie ponizsze parametry (lub przewyzszajacy je):

- przyczepnos¢ kleju do betonu (stan powietrzno-suchy) > 1,5 MPa;

- klej do wykonywania warstwy bazowej posiada mikrozbrojenie (wzbogacony wtoknami);

- siatka z wtdokien szklanych o masie 145 g/m.kw., impregnowana i odporna na dziatanie
srodowiska alkalicznego;

- wyprawa tynkarska mineralna, zawierajaca wytacznie kruszywo kwarcowe;

- odporne na dziatanie ,.kwasnego deszczu” i agresywnego srodowiska miejskiego;

- odpornos¢ systemu na uderzenie (stan powietrzno-suchy) > 6 J

- system musi zawierac¢ srodki chronigce elewacj¢ przed rozwojem alg i grzybow (biocydy);

- system zawiera srodki antyelektrostatyczne chronigce elewacje przed osadzaniem kurzu i
pylow oraz utatwiajace mycie i konserwacje

Producent systemu powinien posiada¢ system zapewnienia jakosci ISO potwierdzony

certyfikatem (dodatkowym atutem beda inne certyfikaty w tym zakresie). Oferowany system

musi posiada¢ aktualng aprobate techniczna, certyfikaty i atesty.

3.1 PLYTY STYROPIANOWE styropian grafitowy EPS 032 gr. 15 cm, A= 0,032 W/mK

- Poziom wytrzymalos$ci na zginanie BS75 > 75 kPa;

- Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 +
02%;

- Poziom stabilno$ci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury 1 wilgotnos$ci (temp.
48 h, 70°C) DS(70,-)2 2% ;

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie silg prostopadta do powierzchni czotowych TR80 > 80 kPa ;

- Obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepta (A D = 0,032 W /m K);

- Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Adekl. w temp. 10°C
(A D=10,032 W /m K);
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- Wspotezynnik przewodzenia ciepta z RTQ ITB ARTQ*) 0,030 W/(m-K);
- Klasa reakcji na ogien E;
- dokumenty: Certyfikat Zgodnosci ITB, Atest Higieniczny PZH, itp.

3.2 ZAPRAWA KLEJACA - metoda bezspoinowa lekka - mokra

- Do przyklejania plyt styropianowych do podtoza oraz do przyklejania tkaniny szklanej
wzmacniajacej do ptyt styropianowych nalezy zastosowac klej stosowany w wybranym
systemie.

- baza: mieszanka cementowo wapienna z wypetniaczami mineralnymi;

- gestos¢ nasypowa: 0k.1,3kg/dm3;

- przyczepno$¢: do betonu > 0,6MPa;
do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu);

3.3 PREPARAT GRUNTUJACY PRZED PRZYKLEJENIEM PLYT

TERMOIZOLACYJINYCH

Do zagruntowania warstwy zbrojonej nalezy zastosowaé preparat gruntujacy stosowany w

wybranym systemie.

- baza : wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- Temperatura podtoza: od +5°Cdo +25°C

- Czas schnigcia jednej warstwy: ok. 4-6 h w warunkach norm.

- Konsystencja: ciecz

- Kolor: bezbarwny

- Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,00 kg/dm3
/wszystkie dane techniczne zosta’y podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% 1
temperatury powietrza + 20°C/

3.4 SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

- Zgodna z PN-92/P-05010;

- Szeroko$¢ tkaniny 100+2,-0 cm;

- Masa powierzchniowa >145g/m?,

- Surowiec-prze¢dza szklana;

- [lo$¢ nici: osnowa 48+1 dm, watek 161 dm;

- Sita zrywajaca po niemniej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek — >150 daN/5cm,;

- Wydtuzenie przy zarwaniu nie wigcej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek -
<3,5%;

Tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersja tworzywa sztucznego,

pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN - 92/P — 85010;
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3.5 SILIKONOWA FARBA FASADOWA

- Najwigkszy rozmiar ziarna: < 100 pm, S1;

- Gestosé: ok. 1,5 g/em3;

- Grubos¢ warstwy suchej: 100200 pm, E3;

- Kategoria przepuszczalno$ci wody:(warto$¢-w): < 0,1 [kg/(m2 - h0,5)] (niska), W3(0,09);
- Przenikanie pary wodnej (warto$¢ - sd): (warto$¢ - sd): < 0,14 m (duza), V1 (0,06);

- Produkt nr. M-SFO1F;

3.6 IZOLACJA z granulatu celulozowego

- Posta¢ — sypka, luzna wtoknina celulozowa montowana metodg wdmuchiwania bez strat
technologicznych ( 100% wykorzystania materiatu);

- Gesto$é montazowa dla stropodachu, poddasza nieuzytkowego 30-35 kg/m?

- Wspotezynnik przewodzenia ciepta A=0,040 W/(m-K);

-,,0ddychanie” — w przegrodach izolowanych granulatem z celulozy nie nalezy stosowac
paroizolacji (wg rekomendacji Producenta);

- Odpornos¢ na grzyby i plesnie;

- Ochrona konstrukcji drewnianych przed biodegradacja i konstrukcji stalowych przed korozja;

- Trudnozapalnos$¢ — nie rozprzestrzenianie ognia;

- Nieprzyjazny dla insektoéw i gryzoni,

- wysoka zdolno$¢ izolacji akustycznej oraz nie pochtanianie wilgoci;

3.7 1IZOLACJA PRZECIWWODNA
Wskazane wartosci przedstawiajg typowe wiasciwosci produktu i nie nalezy ich uznawac za
wigzqcq specyfikacje wyrobu.

Koncentrat gruntujacy, krzemionkujacy o dzialaniu wzmacniajacym

- Gestos¢ (20 °C) okoto 1,15 g/em?

- Wzmacnianie do 5 N/mm?

- Hydrofobowo$¢ w < 0,5 kg/m**h 0.5

- Przepuszczalno$¢ pary wodnej > 90 %
- Odczyn pH ok. 11

Szlam uszczelniajacy — mineralny, odporny na siarczany

- Zapotrzebowanie wody 20-21 %, co odpowiada 5,0 | / 25 kg
- Wspotezynnik nasigkliwos$ci w24 < 0,1 kg/(m h)

- Opor dyfuzji pary wodnej p < 200

- Wytrzymato$¢ na zginanie (po 28 dniach) okoto 6 N/mm?

- Odporno$¢ chemiczna XA2

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dobach okoto 30 N/mm?
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3.8 TYNKI RENOWACYJNE - PIWNICA
Obrzutka zgodna z wymaganiami WTA

- Reakcja na ogien klasa Al

- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dobach CS IV ($rednio 9,0 N/mm?)
- Gesto$¢ nasypowa okoto 1,7 kg/dm?

- Zapotrzebowanie wody6,0 1/30 kg

- Glebokos¢ wnikania wody okoto 1 h > 5 Mm

Tynk magazynujacego sole
- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie CS |11

- Nasigkliwos¢ kapilarna> 1,0 kg/m?
- Porowatos¢> 50 % obj.
- Gestos$¢ nasypowa Ok. 1,0 kg/dm?

- Glgbokos¢ wnikania wody> 5 mm

3.8 NARZEDZIA, SPRZET | URZADZENIA.

Do robot ocieplajacych nalezy stosowac nastepujace narzedzia i sprzet:

- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni scian (reczne i mechaniczne),

- szpachle i packi metalowe z tworzywa sztucznego do naktadania zapraw i mas klejacych
oraz tynkarskich,

- pace pokryte papierem $ciernym do wyrownywania powierzchni i krawedzi przyklejonych
plyt styropianowych,

- pitki reczne lub noze do cigcia ptyt styropianowych,

- noze lub nozyce do ciecia tkaniny szklanej,

- faty do sprawdzania plaskosci powierzchni warstwy przyklejonych ptyt styropianowych,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do
przygotowywania mas klejacych i mas tynkarskich

- agregaty tynkarskie lub rgczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiorkiem i sprezarka

- powietrza do naktadania zaprawy lub masy tynkarskiej,

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania stojakowe,

- aparaty do zmywania woda powierzchni scian.

4.PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet

zgodnie ze specyfikacja podana w projekcie technicznym. Sprawdzenie jakosci materiatow jest

obowiazkiem wykonawcy, gdyz on odpowiada za prawidtowe wykonanie ocieplenia.
Sprawdzi¢ nalezy przede wszystkim jakos¢ styropianu, zwlaszcza samogashiecie
wytrzymato$¢ na rozrywanie, a takze mas lub zapraw tynkarskich. Nastepng czynnoscig jest
zamontowanie rusztowania.
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4.1 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SCIAN MUROWANYCH
OTYNKOWANYCH.

Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez opukanie
(dzwigk przyttumiony $wiadczy, ze tynk nie jest zwigzany z podtozem). W przypadku, gdy
tynk nie jest zwigzany z podtozem, nalezy go zbi¢ i narzuci¢ warstwe zaprawy cementowej 1:3.
Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy rowniez usunaé¢ i wyréwnac¢ zaprawa cementows.
Calg powierzchnie scian wraz z osciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy zmy¢ woda z
hydrantu pod cisnieniem. Przed zaimpregnowaniem poprzedzajacym malowanie nalezy
odczeka¢ do wyschnigcia.

4.2 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SCIAN MUROWANYCH
OTYNKOWANYCH, POKRYTYCH POWLOKAMI MALARSKIMI.

Powtoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, ktore tuszcza Si¢ w sposob widoczny nalezy usunaé

za pomocg szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami. Po

usunigciu powtoki lub wyprawy cata powierzchnig $ciany nalezy zmy¢ woda.

4.3 NAPRAWA SPOIN.

Kolor zaprawy nalezy dobra¢ do koloru istniejacej spoiny. Usunaé zniszczong spoing na
glebokos¢ min. 2 cm. Oczy$ci¢ naprawiane miejsce i dobrze nasgczy¢ wodg. Wymieszac
odpowiednig zaprawe z woda (ok. 13%). Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestoplastyczna.

Woecisngé zaprawe w szczeling i1 $ciggnac.

4.3 RUSZTOWANIA.
Po wykonaniu wszystkich robot elewacyjnych (malowanie) nalezy zdemontowa¢ rusztowania,
a nastepnie wyreperowa¢ wszystkie miejsca mocowania rusztowan.

4.4 WARUNKI FIZYCZNE WYKONANIA ROBOT.

Roboty docieplajace mozna wykonywaé jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy
temperaturze nie mniejszej niz +5°C, w miejscach nie narazonych na bezposrednie
nastonecznienie. Latem temperatura nie wigksza niz +25°C.

45 RYNNY I RURY SPUSTOWE.
Istniejace rynny i rury spustowe pozostawi¢ bez zmian.

4.6 WYMIANA OKIEN.
Przewiduje si¢ catoSciowa wymiang okien (wskazanych w czesci rysunkowej) na okna PCV,
U=0,9 w/(m?-k) w kolorze biatym, z parapetami komorowymi koloru biatego.

4.7 MONTAZ NAWIEWNIKOW W OKNACH

We wszystkich oknach nalezy zamontowa¢ nawiewniki.
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4.8 ROBOTY UZUPELNIAJACE.

- Istniejace przewody, anteny, szyldy, kamery, jednostki klimatyzacyjne e.t.c. nalezy
zdemontowac i ponownie zalozy¢ po wykonaniu malowania elewacji.

- Istniejgce numery wejsciowe oczysci¢, zakonserwowac 1 pomalowac.

5. BEZPIECZENSTWO POZAROWE.

Ochrona przeciwpozarowa zostala okreslona dla celow projektowych.

Budynek posiada wysokos¢ ponizej 25 m w zwigzku z czym od strony bezpieczenstwa
pozarowego zostaje przepis wynikajacy z Rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
mowiacy, ze budynek do wys. 25 m nie musi by¢ ocieplony materialem niepalnym.

5.1 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
NAZWA | ADRES INWESTYCIJI:

Termomodernizacja Urzgdu Gminy w Gizycku

Gizycko (dziatka nr ew. 484/6, obr.02 Gizycko)

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Wysoko$¢ obiektu ( budynek SW— $redniowysoki):

Wysoko$¢ do okapu 12,89 m
Wysokos¢ do kalenicy 13,52 m
[los¢ klatek schodowych 1
Ilo$¢ kondygnacji naziemnych 3
[lo$¢ kondygnacji podziemnych 1
Pow. zabudowy 354,22 m?
Powierzchnia uzytkowa 947,82 m?
KUBATURA (netto) 3 054,26 m®

KLASYFIKACJA POZAROWA OBIEKTU :

- budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Dla obiektow zaliczanych do
kategorii ZL nie oblicza si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

- w obiekcie nie wystgpuja pomieszczenia zagrozone wybuchem

- klasa odpornosci pozarowej, grupa wysokosci:

Budynek — ZL 1l grupa wysokosci SW (sredniowysokie). Caty budynek musi spetniac

wymagania odporno$ci pozarowej nie nizszej niz klasy "B”. Styropian samogasnacy, osloniety

w lekkiej mokrej metodzie docieplania warstwami kleju i tynku strukturalnego, jest traktowany

jako uktad nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).
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STREFY POZAROWE.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku ZL III, grupa wysokosci SW
(sredniowysokie) wynosi 5000m? — analizowany obiekt nie przekracza dopuszczalnych
wartosci (powierzchnia uzytkowa wynosi ok. 948 m?)

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budynku oraz wymagana klasa odpornosci
ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego budynku — bez zmian.

Projektowana termomodernizacja ma na celu polepszenie warunkéw termoizolacyjnosci
przegrod zewngtrznych i1 nie zmienia  warunkdéw przeciwpozarowych obiektu. Prace
remontowe nie pogarszaja warunkéw ochrony PPOZ obiektu. Jako materiaty izolacji $cian i
poddasza zastosowano materialy NRO. Zastosowany system izolacji $cian zewngtrznych jest
klasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia przy dziataniu ognia od strony elewacji.
Przyjete rozwigzania projektowe spetniajg wymagania przepisdéw ochrony pozarowej budynku.

Zagadnienie stanu istniejacego budynku w odniesieniu do zachowania warunkéw
ochrony ppoz jest po za zakresem opracowania z uwagi na planowane wystapienie
Inwestora o odstepstwo od wymagan techniczno-budowlanych w zakresie ochrony
przeciwpozarowej do Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Olsztynie.

6. DOSTEPNOSC DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
Obecnie obiekt jest przystosowany dla osob niepetnosprawnych dzigki wyposazeniu go w
dzwig osobowy z bezposrednim dostepem z zewnatrz oraz odpowiednie przystosowanie

tazienek.

7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.
Warunki gruntowo-wodne bez zmian. Obcigzenia zmienne i technologiczne nie wptywaja w
sposob istotny na zwigkszenie oddziatywan na podtoze.

Uwagi:

Wszystkie roboty ogolnobudowlane i rozbiorkowe prowadzi¢ z zgodnie zobowigzujacymi
przepisami 1 , Technicznymi warunkami wykonania 1 odbioru robot budowlano -
montazowych” pod nadzorem uprawnionych osoéb. Prace zwigzanie z mocowaniem,
przygotowaniem docieplenia i wykonczeniem powierzchni wykona¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi w swiadectwie ITB dla przyjetego systemu. Wszystkie roboty budowlane nalezy
wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana oraz przepisami BHP i PPOS. | Ochrony Srodowiska.
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8. INFORMACJA BIOZ

Do projektu budowlanego termomodernizacji obiektu uzytecznosci publicznej Urzedu Gminy
w Gizycku zlokalizowanego przy ul.
A. Mickiewicza 33, nr.ewid.dz. 484/6.

8.1 WSKAZANIA

8.1.1 Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Budynek — w zwigzku z prowadzeniem prac montazowych, demontazowych,
dociepleniowych i malarskich na wysokosci;

8.1.2 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
zwigzanych z dociepleniem budynku

- zagrozenia zwigzane zZ montazem rusztowania

- zagrozenia zwigzane z odbiciem czgsci tynkdw zewnetrznych

- zagrozenia zwigzane z rozbidrka parapetéw, demontazem okien

- zagrozenia zwigzane z upadkiem z rusztowan

- zagrozenia zwigzane z przebywaniem w obrebie pracy weiggarki

- zagrozenia zwigzane z z obstuga sprzetu 1 urzadzen budowlanych

- zagrozenia zwigzane z roztadunkiem materiatow budowlanych

8.1.3 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot.

8.2 ROBOTY ZWIAZANE Z OCZYSZCZENIEM PODLOZA

Roboty zwigzane z odbiciem starego tynku oraz czyszczeniem podtoza jak rowniez roboty
demontazowe parapetow, elementdw wiezby dachowej i pokrycia dachu prowadzi¢ nalezy
pod nadzorem u$wiadamiajac skalg zagrozen. Roboty wykonywane na wysoko$ci powyzej 1
m nalezy wykonywa¢ z pomostow rusztowan.

Roboty wstrzymac, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s. Do usuwania gruzu w czasie
robot nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe.

Wszelkie roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

8.3 ROBOTY OGOLNO - BUDOWLANE — REMONT ELEWACJI, DOCIEPLENIE

Przed przystapieniem do robot termomodernizacyjnych nalezy zapoznac si¢ z projektem
budowlanym, §cisle przestrzegajac zawartych w nim wytycznych. Pracownicy powinni by¢
wyposazeni w odziez ochronng uzalezniong od rodzaju robo6t a takze od stopnia zagrozenia

zdrowia i zycia na stanowisku pracy. W zwigzku z prowadzeniem robot przy uzyciu
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wciggarek budowlanych oraz prowadzenia prac na wysokosci i rusztowaniach, winny by¢ one

prowadzone pod nadzorem z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i przepisow BHP.

8.4 PODSTAWOWE PRZEPISY B,EZPIECZENSTWA PRACY NA
RUSZTOWANIACH I WYSOKOSCI

W trakcie robot na rusztowaniach i wysokosciach nalezy zachowac szczeg6lng ostroznosc¢ z
zachowaniem nastepujacych zasad:

rusztowanie ustawi¢ na rownym, twardym podtozu;

zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i1 odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia;
przed przystapieniem do prac na rusztowaniu dokona¢ odbioru technicznego rusztowan przez
osobe majaca odpowiednie uprawnienia ( z wpisem tego faktu do dziennika budowy);
montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonanie zgodnie z instrukcja
obstugi producenta lub projektem indywidualnym;

pracownicy zatrudnieni na wysoko$ciach oraz pracownicy wspotpracujacy z nimi maja
obowigzek uzywania kaskéw ochronnych;

przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna;
rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, w miejscach przej$¢ dla pieszych

powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

Zabronione jest:

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych:

- jezeli po zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobra widoczno$¢,

- widoczno$¢ w czasie gestej mgty, opadow deszczu, $niegi 1 gotoledzi;

- w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s;

Pozostawienie materiatdbw wyrobowych na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakonczeniu pracy;

Zrzucanie elementdw demontowanych rusztowan i ruchomych podestow roboczych;
Przecigzenie pomostow rusztowan materiatami;

Wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie si¢ przez porgcze, gromadzenie wyrobow,
materialéw, narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie si¢ o
$ciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie.

UWAGI:

- uzywac wylacznie materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- pracownicy wykonujacy wszystkie prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie

bhp, sprawni fizycznie 1 psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie;
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- prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i zgodnie ze sztuka
budowlang.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Kierownik budowy ma obowigzek w ramach stosowania srodkow zapewniajacych
bezpieczenstwo i higieng pracy, przed przystapieniem do kolejnych robot, przeprowadzié
instruktaz okreslajagcy wymagania bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla poszczegdlnych
stanowisk.

Roboty szczegolnie niebezpieczne nie wystepuja.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczeg6lnego zagrozenia zdrowia nie wystgpuja.

W celu zapobiezeniu powyzszym zagrozeniom nalezy wykona¢ co najmniej nizej
wyszczegdlnione zabezpieczenia techniczne 1 przedsiewzia¢ nast¢pujace dzialania

organizacyjne :

e Wygrodzi¢ teren budowy na czas prowadzonych robdt budowlanych, gwarantujac
brak dostepu 0s6b postronnych na teren budowy,

e Oznakowac teren budowy

e Wyznaczy¢ strefy szczeg6lnego zagrozenia

e Zorganizowac plac budowy z uwzglednieniem warunkéw bhp 1 p-poz

e W trakcie prac na wysokosci stosowac¢ zabezpieczenia przed upadkiem ( barierki
ochronne, pasy bezpieczenstwa itp. ),

e wykopy wykonywac¢ z bezpiecznym nachyleniem $cian lub z odpowiednim rozporem,

o okresli¢ dopuszczalny zasieg pracy dzwigu montazowego 1 okresli¢ zakres
bezpiecznych warunkéw pogodowych do prowadzenia prac przy wykorzystaniu
dzwigu,

e cewentualnie przewidzie¢ dziatania organizacyjne na okres duzych mrozoéw i opadow
$niegu (zabezpieczenie mozliwo$ci ogrzewania si¢ przez pracownikow, organizacja
bezpiecznych przej$¢ na terenie budowy itp. ),

e przewidzie¢ odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i

magazynowe budowy (poza obiektem ).



PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZEDU GMINY
ul. Mickiewicza 33, 11-500 GIZYCKO

WSZELKIE PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2016r., poz. 1666 z pozn.
zm.)

2. Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o0 Dozorze Technicznym (Dz.U. z 2015 poz. 1125 z poznh.
zm.)

3. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pozn. zm.)
4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celow przewidzianych w Kodeksie
pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z p6zn. zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pozn.
zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

7. Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

8. Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych

9. Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy
spetic¢ przy wprowadzaniu §ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego.

10. Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z pdézn. zm. i
powigzane rozp.

11. Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z
pézn. zm. I powigzane rozp.

12. Dz. U. 04.150.1579 Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan
konserwatorskich 1 architektonicznych, a takze innych dziatah przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych 1 poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkow ruchomych

13. Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zn. zm. I powigzane rozp.

14. Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r. z p6zn. zm. i
powigzane rozp.

15. Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r. z p6zn.
zm. [ powigzane rozp.

16. Stolarka okienna i drzwiowa zgodna z: PN-88/B-10085 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania oraz PN-EN 1192, PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.”, PN-B-
02151-03:1999 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach oraz
1zolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych.”

Opracowanie:
mgr inz.arch. Renata Sarnot
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9.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
(OPIS W BRANZY SANITARNEJ)
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10.DOKUMENTACJA ZDJECIOWA
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Widok elewacji frontowej od strony poludniowo — zachodniej ( wejscie gtowne)
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Widok elewacji od strony poinocne;j

Widok elewacji od strony wschodniej
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11.PLAN SYTUACYJINY



