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it Do ustawienia urzqdzen stosowa¢ systemowe wsporniki ramowe, ktore
I powinny by¢ dobrane ze wzgledu na odpowiadajgce im  obciqzenie i
H spadek dachu, a takze powinny by¢ zgodne z przyjetym modelem
it statycznym wqg projektu wzmocnienia konstrucji dachu. Nalezy stosowac
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‘ ‘ ‘ ‘ zestaw ndg z matami antywibracyjnymi.
‘ ‘ ‘ ‘ #i:::::::::::::::::::::j# Drewniane elementy konstrukcyjne wiezby | stropu nalezy odgrzybic¢
‘ ‘ ‘ e —— = poprzez oczyszczenie i perforacje $rodka deratyzacyjnego do wewnegtrzych
‘ 15x15 cm 15x15 cm 15x15¢in X } } } } warstw sfojow drewna. Po odgrzybieniu elementy wigzby dachowe] poddac
g ‘ 1‘ ‘ ‘T B j‘ ‘F 1L ﬂ ‘ l ik it impregnacji (zabezpieczy¢ przed ogniem i korozjq biologiczng).
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: ‘ mT ¢ ‘F \ \ __ \ ‘ LI T ¢ A 120 i Gabaryty istniejqeych elementdw nalezy zweryfikowae na  budowie. Jesli
T 7] RN ik ik podczas prac wykonawczych uszkodzenia okazg sig wigksze, a korozja
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‘ ‘ } } ‘ e-----—-—--—-—-—----------- il znacznie glebsza, nalezy zuzyte elementy wymieni¢ lub wzmocni¢ oraz
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‘ ‘ \_@ Nr Element Szer. [em] | Wys. [em] | Dt. [em] | llose [szt] | Obletose [m7]
\@ L@ ‘ L4 \_@ L4+ ‘ ‘ — / \ ‘ @D KROKIEW 8.00 15.00 305.00 1 0.04
‘ \ 15 331 15 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ~ / \ ‘ @ PLATEW 15.00 15.00 155.00 1 0.03
A Ky : } / & ® STOLEC 15.00 15.00 33.00 2 0.01
‘ ‘ ‘ L 10/7,5 120 107,5 L ‘ vZ
o / 7 — — —— _— - — — —— — _— ® ZASTRZAL 10.00 10.00 50.00 2 0.01
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‘ ‘ = ‘ o ‘ ‘ ® MIECZ 8.00 1000 | 100.00 2 0.02
MZ 25cm ~1225cem ~1225cem ~1225cm ® PODWALINA 15.00 15.00 335.00 i 0.08
‘ ‘ ‘ ‘ RAZEM 0.19
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‘ ‘ ‘ ‘ Klasa uzytkowania: 2
MODEL STATYCZNY SYSTEMOWEGO WSPORNIKA RAMOWEGO Zebezpieczenie fqcznikéw: min. Fe/Zn 12¢
‘ ‘ ‘ flosc: 1 szt
15x15¢cm ‘ ‘ 15%x15¢cm 15x15¢cm 15x15¢em
~ Gmina Gizycko BN-Instal Grzegorz Zandarski
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‘ ‘ ‘ ‘ —_ - . mgr inz. Kamil Serkowski i Upr. nr
| RN L NER 111 111 g —_— e — z # + SPRAWDZIt.: g - Kal erkows konstrukcyjno-budowlana WKP/0083/POOK/15
‘ ‘ ‘ INWESTYCJA: Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy ul. Mickiewicza 33 w Gizycku
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—— > PROJEKT: Projekt budowlany termomodernizacji budynku Urzedu Gminy w Gizycku
- konstrukcja budowlana
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