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SZCZEGOt. — WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DACHU
POD CENTRALE WENTYLACJI wg rys.K.02

SZCZEGOr — WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DACHU
POD JEDNOSTKI KLIMATYZACJI wg rys.K.03

Do ustawienia urzqdzen stosowa¢ systemowe wsporniki  ramowe,
ktore powinny by¢ dobrane ze wzgledu na odpowiadajgce im
obcigzenie i spadek dachu, a takze powinny by¢ zgodne 7z
przyjetym modelem statycznym wq projektu
konstrukcyjno—budowlanego. Nalezy stosowa¢ zestaw ndg z matami
antywibracyjnymi.

Drewniane elementy konstrukcyjne wiezby i stropu nalezy odgrzybic
poprzez oczyszczenie i perforacje $rodka deratyzacyjnego  do
wewnetrzych  warstw  sfojow drewna. Po odgrzybieniu  elementy
wiezby dachowej poddac impregnacji (zabezpieczy¢ przed ogniem i
korozjq biologiczng).

Gabaryty istniejqcych elementow nalezy zweryfikowa¢ na budowie.
Jesli podczas prac wykonawczych uszkodzenia okazq sie wigksze, a
korozja znacznie glebsza, nalezy zuzyte elementy wymienic lub
wzmocni¢ oraz powiadomic projektanta.

/godnie z art. 61

Budowlane (tekst jedn. Dz. U.

pkt. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo
z 2019r. poz. 1186 z pbzn. zm.)

wlasciciel  lub  zarzqdca  obiektu  budowlanego  ma  obowiqzek

zapewnienia,
uzytkowania

obiektu

w razie wystgpienia

dochowujqgc  nalezytej  starannosci,  bezpiecznego
czynnikow  zewnetrznych

oddziatujgcych na obiekt, zwigzanych z dziataniem czfowieka lub sif

natury.

/ uwagi

na mozliwos¢  powstania

workow  $nieznych

pomiedzy panelami PV, urzqdzeniami klimatyzacyjno—wentylacyjnymi

oraz

attykami,

Snieznej z polaci

przekraczac

nalezy bezwzglednie usuwac
dachowych.  Obcigzenie

wartosci normowej  obcigzenia

wynoszqcej 0,72kN/m?.

Obiekt

atmosferyczne.

nadmiar  pokrywy

Sniegiem nie  moze

charakterystycznego

w czasie uzytkowania powinien by¢ poddawany okresowe]
kontroli, co najmniej raz w roku, polegajqce] na sprawdzeniu stanu
technicznego elementéw budynku narazonych na szkodliwe wplywy

wlasciwej  osobie
specjalnosci.

Drewno: (24

Klasa uzytkowania: 2
Zebezpieczenie fqcznikéw: min. Fe/Zn 12¢

Kontrole powinien zleca¢ wfasciciel lub zarzqdca
posiadajgcej  uprawnienia

w  odpowiednie]
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