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Zastosowanie okre$lenia przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane materialy (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore sa
przedstawione w dokumentacji techniczne;j.

W przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty
techniczne dla materiatow (i urzgdzen) rownowaznych, zawierajacych ich dane techniczne.

Obowigzkiem oferenta jest uwzglednienie w ofercie wszelkich dostaw 1 prac koniecznych do
wykonania instalacji w taki sposob, aby spelnialy wymagania Inwestora i reprezentowaly wymagany
standard. Jezeli w trakcie analizy zawartych w projekcie rozwigzan materialowo — projektowych
powstang pewne rozbiezno$ci, oferent zobowigzany jest zalozy¢ korzystniejsze z punktu widzenia
Inwestora i sztuki budowlanej rozwigzania.

Jako podstawy do opracowania oferty nie wolno przyjmowac¢ samego tylko zestawienia robot, materiatow
i urzadzen. Nalezy roéwniez przeanalizowac opis techniczny i rysunki.

Jesli w niniejszym projekcie pomini¢te zostaly konkretne rozwigzania instalacyjne i materialowe
wymagane przez arkana sztuki budowlanej, to oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ te rozwigzania tak, aby
kompletny oraz prawidtowo funkcjonujacy obiekt mozna bylo przekaza¢ Inwestorowi.
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BN-Instal Grzegorz Zandarski
Mysligoszez 15
77-310 Debrzno

Obiekt budowlany:
Budynek Urzedu Gminy w Gizycku

Inwestor:

Gmina Gizycko

ul. Mickiewicza 33
11-500 Gizycko

Adres inwestycji:

Gizycko ul. Mickiewicza 33
dziatka ewidencyjna 484/6
obreb Gizycko

OSWIADCZENIE

Mysligoszcz: 24- 03- 2020r

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane o$§wiadczam,
ze projekt budowlany termomodernizacji budynku Urzedu Gminy w Gizycku —
inwentaryzacja budowlana posadowiony w Gizycku ul. Mickiewicza 33, dziatka nr
484/6 obreb Gizycko zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja / branza Imig i nazwisko

Podpis

Specjalnos¢
konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Stawomir Serkowski
KUP/0061/PWBKb/16
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KUJAWSKO
i POMORSKA
k. OKREGOWA
Iz B A

i INZYNIEROW
=i BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0042/16
KUPOIIB/KK-0055-0118/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1i 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13
ust.1, ust 2, ust. 3iust4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym,

Pan Stawomir Serkowski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 12 grudnia 1979 r. w Piotrkowie Kujawskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0081/PWBKb/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) cdstepuje sie¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn
mgr inz. Jacek Kotodziej L[>

s inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuija: 120 i
1. Pan Stawomir Serkowski fo [an m\z NS TR
ul. Armii Krajowej 7A je /% B
88-200 Radziejow (2=
2. Okregowa Rada Izby PR
3. Glowny lnBsp:.ktc':r Xord A Za zgodno$¢ z oryginatem
i glaadzoru udowlanego X \- i / Data Podpis

24-03-2020 Grzegorz Zandarski
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Szczegdtowy zakres uprawniert budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 10 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie, Pan Stawomir Serkowski jest upowazniony w specjainosci konstrukeyjno - budowlanej do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -
budowlane;j,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji
oraz architektury obiektu.

Skiad Orzekajacy ,/
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne}/
- . 1
mgr inz. Jacek Kotodziej AR W
T
inz. Wojciech Klatecki o ity
inz. Pawet Gonczerzewicz /Z‘////’ .

Za zgodno$¢ z oryginalem
Data Podpis
24-03-2020 Grzegorz Zandarski
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Zaswiadczenie
B nuiTsrsE ey kacy] rym:
EUP-OGF-GI-0KD *

Pan Sfawomir Serkowski o numerze ewidencyjnym EURSB0/0105/16

adres zamieszkania ul. Armii Krajowe] 7a, BE-200 Radzisjow

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby InZyniercw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-08-31.

Zaiwiadczenie rostsio wygenerowane elektroniczrie i opatrzone bezpiecznym podpisem slsktroniczrym
weryfibowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2019-08-19 roku praez:

Renebs Skmszek, Proewodniczsoy Redy Kujawsko-Pomorskisj Okregowe] by Indynierow Budownichsms.

[Egodnia art. S uak 2 uitawy & dida 18 wigsdnka 3001 r. & podphile alakiFondcimgm [Di U, 3000 Nf 130 pai. 1880) dars w godbic]

wak¥ronicine| cpatrinnm baplesrem podpbem alskrenicerm wieepl e osanym ey pomoty wakbnmgs kel Pk owannge cartpficntu ig
réw roraeabne pod weglpdarr sbu®odes orawryeh doboumanfom opat reoym pod plearl wisarsmpeingrel.|

* Wery hedy poprawmsid danych s ninlejuymn cadwisdcpaniu medre aprew Sl e pomocq numens sk re s cabwladeienia na

stronle Polabkis] 12by Inkmisrdes Budownictwa s plibongel lus bentalctujges sby & bluram whakces| Ohrggows] 12by Inbmlecdw
B crwen | ebw.

Za zgodnos$¢ z oryginatem

% Data Podpis

24-03-2020 Grzegorz Zandarski
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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

e Wizja lokalna z dn. 24 stycznia 2020 roku
e Obowigzujgce przepisy, normy i literatura techniczna.

e Zlecenie opracowania przez inwestora

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest istniejacy budynek Urzgdu Gminy Gizycko na terenie dziatki nr 484/6
zlokalizowanego przy ul. Adama Mickiewicza 33 w Gizycku. Zakres obejmuje aktualizacje i
uszczegotowienie planow budynku w celu przygotowania projektu instalacji klimatyzacji i wentylacji.
Przedstawiono wszystkie rzuty, przekroje i elewacje budynku z podaniem szeregu wymiaréw oraz

powierzchni pomieszczen. Dokonano rdwniez okreslenia stanu technicznego elementéw budynku.

3 Lokalizacja

Na przedmiotowe]j dzialce wystepuje zabudowanie w postaci dwoch budynkéw: przedmiotowego
budynku biurowego oraz budynek garazu. Budynek Urzedu Gminy przylega od wschodu do budynku
oznaczonego jako budynek biblioteki/muzeum z dz. nr 484/1. Przedmiotowy budynek zaopatrzony jest w
instalacj¢ wodociggowa, instalacj¢ kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej, instalacj¢ cieplownicza oraz
instalacje energetyczne i teletechniczne. Do dziatki zapewniony jest dojazd z drogi publicznej - ul. Adama
Mickiewicza (dz. nr ewid. 494). Powierzchnia dziatki wynosi ok. 1350m?. Teren wokot obiektu jest
mocno zrdznicowany pod wzgledem wysokosci. Wokot budynku znajduje si¢ teren utwardzony kostka
betonowa oraz czeSciowo mieszankg mineralno-asfaltowsa. Od strony poétnocnej znajduje si¢ parking
(dojazd z dz. nr. 382/12 od ul. Romualda Traugutta). Wejscie gtéwne do Urzgdu Gminy znajduje si¢ od
strony potudniowej. Wejscie do windy od strony pdinocno-zachodniej, a dodatkowe wejscie tylne od
strony poOtnocnej. Na elewacji potudniowej znajduje si¢ dodatkowo wejscie do czg$ci mieszkalnej
budynku. Nieopodal przedmiotu opracowania znajduja si¢ budynki mieszkalne, szkota wraz z internatem

oraz biblioteka.

4 QOgolna charakterystyka obiektu

Przedmiot opracowania usytuowany jest w centrum dziatki 484/6. Budynek jest obiektem uzytecznosci
publicznej mieszczacym Urzad Gminy Gizycko. Budynek wykonany w XX w. w technologii tradycyjne;j
na planie prostokata o wymiarach 26,03m x 13,13m. Sktada si¢ z trzech kondygnacji naziemnych oraz
podpiwniczenia. Kryty jest niskag wigzba dachowa ptatwiowo-krokwiowa na stolcach drewnianych, dach

dwuspadowy. Do budynku przylega szyb windy murowany o wymiarze 2,46m x 5,06m. Budynek byt
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wielokrotnie rozbudowywany i1 przebudowywany. Obecnie obiekt jest przystosowany dla osob
niepetnosprawnych dzigki wyposazeniu go w dzwig osobowy z bezposrednim dostgpem z zewnatrz oraz

odpowiednie przystosowanie tazienek.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY:

CALKOWITA DLUGOSC BUDYNKU - 28,49 m
CALKOWITA SZEROKOSC BUDYNKU -13,13 m
WYSOKOSC BUDYNKU DO OKAPU -12,89m
WYSOKOSC DO KALENICY -13,52m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 354,22 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA - 1741,88 m?
w tym: piwnice - 340,21 m?
parter - 354,22 m?
pietro | - 349,15 m?
pietro 11 - 349,15 m?
poddasze nieuzyt. - 349,15 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 947,82 m?
w tym: piwnice - 198,96 m?
parter - 242,45 m?
pietro [ - 249,41 m?
pigtro II - 257,00 m?
poddasze nieuzyt. - 0,00 m?
KUBATURA (netto) -3054,26 m?

5 Elementy konstrukcji
5.1. Fundamenty
Budynek posadowiony na fawach kamiennych. Szeroko$¢ fundamentoéw okresla si¢ w piwnicach

na ok. 84+108 cm. Fundamenty cze$ciowo sg podbite betonem (cze$¢ poinocno-wschodnia). Brak

widocznych zarysowan.

5.2. Sciany

Sciany noéne murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci
4084 cm. Sciany coraz nizszych kondygnacji pogrubiane o ok. 1,0=% cegly. Brak widocznych
zarysowan 1 uszkodzen na kondygnacji piwnic, parteru i [ pietra. Na II pietrze powstata rysa oddzielajaca

komin od pozostatej §ciany. Sciany wewnetrzne dziatowe w wickszosci wykonane z cegly dziurawki.
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5.3. Stropy

Strop nad piwnica — sklepienia kolebkowe z cegly petnej ceramicznej. Promienie tukow sklepienia
sg zroznicowane 1 wynoszg ok. 180cm. W czes$ci potnocnej piwnic sklepienia zostaly poddane
wzmocnieniu przez dwuteowniki stalowe IPE 120, IPE 140, IPE180 oraz IPE 200. Te kiepskiej jakosci
prace wzmacniajagce spowodowaly miejscowe zarysowanie tukoéw. Pomieszczenia piwniczne sg

zawilgocone, stad na domiar tego niezabezpieczona konstrukcja stalowa jest gteboko skorodowana.

Strop nad parterem gr. ok. 30cm, typu Kleina wzmocniony siatka stalowa. Na przejsciach przy

klatkach schodowych tuki ceglane. Brak widocznych zarysowan i uszkodzen.

Strop nad I pigtrem drewniany z tzw. ,,Slepym putapem”. Stropowe belki drewniane ok. 200mm

wysokosci, obite podbitka. Brak widocznych ugig¢, uszkodzen i korozji biologiczne;.

Strop nad II pigtrem drewniany z tzw. ,Slepym putapem”. Stropowe belki drewniane ok.
120x250mm wysokosci, obite podbitka. Slepy putap docieplony plyta widrowo-cementows ,.suprema”.
Drewno podlega korozji biologicznej. Brak zabezpieczenia drewna $rodkami przeciwpozarowymi i
konserwujacymi. Wystepuja liczne peknigcia plyty gipsowo-kartonowej sufitu ze wzgledu na sztywne

polaczenie stelaza z konstrukcja drewniang.

5.4. Wigzba dachowa

Wigzba ptatwiowo-krokwiowa na stolcach drewnianych. Krokwie 80x150mm co 80+120 cm;
ptatwie 150x150mm, stolce 150x150mm co 240cm, podwaliny 150x150mm, murfata ok. 200x150mm,
belki stropowe ok. 120x250mm co 80+120 cm. Spadek dachu ok. 5,5°. Drewno podlega korozji

biologicznej. Brak zabezpieczenia drewna $rodkami przeciwpozarowymi i konserwujgcymi.

5.5. Klatka schodowa

Schody gtownej klatki schodowej wykonane sg jako zelbetowe plytowo-belkowe. Bieg stanowi
ptyta grubosci konstrukeji ok. 12cm, natomiast spocznik stanowi ptyta grubosci 12+14cm. Biegi oparte
sa na belkach spocznikowych oraz podciggach zelbetowych i tukach ceglanych. Spoczniki oparte sg na
zelbetowych belkach spocznikowych oraz scianach no$nych budynku. Schody prowadzace do piwnic oraz
schody przy wejsciu gtownym rowniez wykonane w konstrukcji zelbetowej. Brak widocznych ugig¢,

zarysowan 1 uszkodzen.
6 Ocena stanu technicznego elementoéw wykonczenia

6.1. Posadzki

Posadzki piwnic w czg$ci archiwalnej 1 technicznej wykonane jako betonowe. Sg nierdwne 1 nie

posiadajg hydroizolacji. Nieszczelne posadzki powodujg zawilgocenie pomieszczen piwnicznych.
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Posadzki piwnic w czg¢éci mieszkalnej wykonane z paneli, ptytek ceramicznych oraz wyktadziny.

Brak widocznych zawilgocen i efektow kapilarnego podciggania wody.

Posadzki na korytarzach parteru wykonane z ptytek ceramicznych, gres, natomiast na obu pigtrach
wykonane z wyktadziny PVC. Wykladzina jest miejscami odksztatcona. Lazienki wykonczone ptytkami
ceramicznymi. Biura parteru w wigkszos$ci pokryte sg panelami, natomiast na wyzszych kondygnacjach

stosuje si¢ wyktadzing dywanowa.

6.2. Tynki wewnetrzne

Tynki wewnatrz pomieszczen - cementowo-wapienne. Cze$¢ §cian pomieszczen piwnicznych
obtozona zostata podatng na wilgo¢ gtadza gipsows. Z uwagi na brak hydroizalacji, tynk w piwnicach

koroduje. Pojawiaja si¢ spekania, ztuszczenia, zagrzybienie oraz strefy wysolenia.

Tynki kondygnacji nadziemnych bez widocznych ubytkéw. Sciany w tazienkach wyltozone

glazurg do wysokosci 2,0m. Brak ubytkéw i spekan.

6.3. Pokrycie dachu i obrdobki blacharskie

Pokrycie dachu stanowig dwie warstwy papy termozgrzewalnej na deskowaniu. Attyki
wykonczone obrébkami blacharskimi z kapinosami. Parapety zewngtrzne blaszane w kolorze ceglastym.
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Nad drzwiami wej$ciowymi daszki z poliwgglanu na

konstrukcji stalowej.

6.4. Stolarka 1 slusarka

Drzwi zewnetrzne czg$ci urzedowej w kolorze brgzowym, wykonane z PVC, cze$ciowo
przeszklone. Drzwi zewnetrzne cze$ci mieszkalnej stalowe, biale. Okna w kolorze biatym, wykonane z
PVC, jednokomorowe, jedno-, dwu- lub trzydzielne. Czg¢$¢ otwordw okiennych w piwnicy zamurowana,
pozostate okna piwniczne cze¢sci archiwalnej zabezpieczone okratowaniem stalowym. Okna piwniczne sg
nieszczelne i przecieka nimi woda. Stolarka dla m.in. pomieszczen kasy i serwerowni zabezpieczona
roletami antywlamaniowymi. Drzwi wewng¢trzne gléwnie plytowe lub stalowe w okleinie
drewnopodobne;j. Stolarka zewnetrzna nie spelnia wymagan izolacyjnosci termicznej dopuszczalnego

wspotczynnika przenikania ciepta.

6.5. Elewacja i cokot

Tynk mineralny barwiony, kolor stomkowy oraz pomaranczowy u szczytu. Cokot — tynk
mineralny barwiony, kolor bragzowy. Czegsciowo cokdt obtozony kamieniami ciosanymi. Wysokos¢

cokotu nieregularna. Elewacja w duzej mierze przebarwiona z licznymi zaciekami.
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6.6. Izolacja termiczna

Z zewnatrz $ciany pokryte sg ok. 10cm warstwg styropianu oblozonego siatka. Izolacja poddasza
- Slepy pulap docieplony plyta widrowo-cementowa ,,suprema”. Izolacja nie spelnia wymagan

izolacyjnosci termicznej dopuszczalnego wspotczynnika przenikania ciepta.

6.7. l1zolacja przeciwwilgociowa

Brak izolacji fundamentow skutkuje pgkaniem, tuszczeniem, zagrzybieniem oraz powstawaniem

stref wysolen na tynkach.

7 Instalacje i urzadzenia

7.1. Instalacja wod.-kan.
Budynek zaopatrzony w wode z wodociagu miejskiego. Zrodlo wody cieplej z wezta cieplnego

zlokalizowanego w piwnicy budynku.

7.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Scieki odprowadzane za pomoca rur zeliwnych do miejskiej kanalizacji. Odwodnienie dachu za pomoca

rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej do kanalizacji miejskiej.

7.3. Instalacja centralnego ogrzewania
Budynek ogrzewany jest za pomoca wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku. Przewazaja
grzejniki zeliwne, ptytowe oraz czlonowe. Instalacja poprowadzona przewaznie natynkowo w rurach

stalowych.

7.4. Wentylacja
W catym budynku wentylacja grawitacyjna. Kanaty wentylacji z kratkami w §cianach i wylotami na dachu
w kominkach murowanych. Czg$¢ kanalow niewykorzystana. W piwnicy wentylacja przez otwory

pozostawione w zamurowanych oknach.

7.5. Instalacja klimatyzacji
W instalacje klimatyzacji zaopatrzone sg pomieszczenia wojta gminy oraz sala konferencyjna. Jednostki

zewngtrzne rozmieszczone sg na elewacji oraz dachu budynku.

7.6. Instalacja przeciwpozarowa

Obiekt wyposazony w gasnice proszkowe. Obiekt nie jest wyposazony w hydranty.
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7.7. Instalacja elektryczna i teletechniczna

Budynek wyposazony w instalacje o$wietlenia ogoélnego i gniazd wtykowych. Rozdzielnia i gtowny
wytacznik pradu znajdujg si¢ na parterze. Obiekt posiada o§wietlenie zewnetrzne, ktore usytuowane jest
na elewacjach. Na $cianach budynku znajdujg si¢ urzadzenia monitoringu. Wewnatrz rowniez znajduje
si¢ monitoring. Budynek nie posiada instalacji odgromowej. Na parterze znajduje si¢ serwerownia, skad

instalacja teletechniczna rozprowadzana jest w listwach kablowych natynkowych po catym budynku.

7.8. Dzwig osobowy
Obiekt wyposazony jest w dzwig osobowy, dzigki czemu kazda kondygnacja dostepna jest dla oséb
niepetnosprawnych. Udzwig urzadzenia to 850kg (11 osob), predkos¢ 0,5 m/s. Wejscie gtdéwne do dzwigu

Z ZewWnatrz.
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