ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIETRAII

Nr Nazwa pomieszczenia Pow.(m?) po;zgzki

21 Korytarz 39.59 Wyktadzina PVC
22 tazienka 7.83 Gres

23 Biuro PZERIl 15.80 Wyktadzina dywanowa
24 Stanowisko ds. o$wiatowych 11.59 Wyktadzina dywanowa
25 Referat Finansowo-Ksiggowy 12.41 Wyktadzina dywanowa
26 Skarbnik Gminy 15.17 Wyktadzina dywanowa
27 Biuro 5.61 Panel podiogowy
2.8 Referat Finansowo-Ksiggowy 21.82 Wyktadzina dywanowa
29 Radca Prawny 16.31 Wyktadzina dywanowa
2.10 Referat Rozwoju Gospodarczego 20.67 Wyktadzina dywanowa
2.1 Referat Rozwoju Gospodarczego 13.57 Wyktadzina dywanowa
212 Referat Rozwoju Gospodarczego 12.85 Wyktadzina dywanowa
213 Referat Rozwoju Gospodarczego 26.38 Wyktadzina dywanowa
2.14 Referat Rozwoju Gospodarczego 15.41 Wyktadzina dywanowa
2.15 Referat Rozwoju Gospodarczego 14.69 Wyktadzina dywanowa
2.16 Pomieszczenie gospodarcze 7.30 Wyktadzina PVC

Razem: 257.00

Powierzchnie i kubatury policzone wg normy PN-ISO 9836:1997
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Budynek przylegajacy na dziatce 484/1nie objety inwestycja
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istniejgca termoizolacja - styropian gr. 10 cm
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LEGENDA:
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- SCIANA ISTNIEJACA - CEGLA CERAMICZNA PELNA NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ

ISTNIEJACA IZOLACJA TERMICZNA 10 CM ( styropian oblozony siatka)

SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY 60X60 cm (uktad rastrow pogladowy)

WYKONANIE OTWOROWANIA - przej$¢ w przegrodach pod trasy instalacji wentylacji mechanicznej -
wg odrebnego opracowania.\W pokazanych na rysunkach miejscach budynku gdzie przez przegrody
prowadzone sg kanaty wentylacyjne wykona¢ otwory o wymiarach o 40 mm wigkszych. Po zakonczeniu

montazu elementéw szczeliny wypetni¢ piankg montazowa, uzupetni¢ ubytki tynku oraz pomalowaé

powierzchnie.

UWAGI OGOLNE!

1. ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE NAZWY | PRODUCENCI MATERIALOW, URZADZEN PODANO JAKO PRZYKLADOWE, BEDACE
PODSTAWA DO WYKONANIA OBLICZEN TECHNICZNYCH ORAZ OKRESLAJACE ICH STANDARD TECHNICZNY | ESTETYCZNY. W REALIZACJI
MOZNA STOSOWAC MATERIALY | URZADZENIA INNYCH PRODUCENTOW, KTORE ODPOWIADAJA STARNDARDOW! OKRESLONEMU W

PROJEKCIE LUB TEZ STANDARD TEN PODWYZSZAJA.

2. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZA POSIADAC ATESTY | CERTYFIKATY ZGODNE Z OBOWIAZUJACYMI

NORMAMI | PRAWEM BUDOWLANYM.

3. DLA KAZDEGO STOSOWANEGO MATERIALU LUB WYROBU, W TYM TAKZE POSZCZEGOLNYCH SKLADNIKOW NALEZY ZACHOWAC
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA | SKLADOWANIA, ZAWARTE W ODPOWIEDNICH TEMATYCZNYCH NORMACH ||
PRZEPISACH ZWIAZANYCH Z TYMI NORMAMI ORAZ INNYMI DOKUMENTAMI, NP INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW. W PRZYPADKACH

WYMAGAJACYCH DODATKOWYCH WYJASNIEN LUB USCISLEN WYKONAWCA MA OBOWIAZEK:
e UZYSKAC BRAKUJACE DANE BEZPOSREDNIO OD PRODUCENTA DANEGO MATERIALU LUB WYROBU

e PRAWDZIC POPRAWNOSC | ZGODNOSC OTRZYMANYCH DANYCH Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | INNYMI DOKUMENTAMI

4. W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU OBOWIAZUJA:

e WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH (WG MINISTRA BUDOWNICTWA | INSTYTUTU

TECHNIKI BUDOWLANEJ)

o INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATEST INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ; INSTRUKCJE, WYTYCZNE, WARUNKI

TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH
e PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT

5. WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT POWINIEN ZAPOZNAC SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTAMI. NIEZGODNOSCI POMIEDZY]

RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, A BRANZOWYMI POWINNY ZOSTAC WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
6. WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W CENTYMETRACH, A RZEDNE W METRACH.

7. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIAROW NA BUDOWIE. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB ROZNICY]
ZAUWAZONEJ MIEDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST POINFORMOWAC ~ PROJEKTANTA.

8. DLA

WSZYSTKICH NOWYCH DRZWI |

OKIEN, FIRMA WYKONUJACA OBIE STOLARKI,

POWINNA WYKONAC

PRZEDWYKONAWCZA, GDYZ PRZYJETE WIELKOSCI MOGA ULEC ZMIANIE PO DEMONTAZU ISTNIEJACYCH RAM.

9 .NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU. W PRZYPADKU WATPLIWOSCI WYKONAWCA WINIEN|

ZGLOSIC SIE DO PROJEKTANTA.

10 .WSZYSTKIE RYSUNKI (ARCHITEKTONICZNE ORAZ POZOSTALYCH BRANZ) NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE.

(=)

Tynk cemen. - wapienny

Sciana istniejaca /cegta petna/

Warstwa klejgca

Styropian gr. 10 cm

Siatka zbrojgca

tynk mineralny barwiony

ZAKRES PRAC NA POZIOMIE +2 PIETRA:

AN s
N Wentylacja mechaniczna - WYWIEW
71N
PO
N A
N4 Wentylacja mechaniczna - NAWIEW
7N

1. Wymiana wszystkich okien (20 szt.) NA OKNA PCV, U=0,9 W/(m2K) - dla catego okna, w kolorze biatym RAL 9003.
2. Docieplenie wnek okiennych i drzwiowych budynku warstwg styropianu grafitowego EPS 032 gr. 3 cm, A= 0,032 W/mK.

3. Wymiana wszystkich parapetéw - demontaz istniejgcych parapetéw ; zewnetrzne na nowe 20 szt z blachy tytan-cynk gr.0,7 mm (kolor dopasowac¢ do

parapetow istniejgcych), wewnetrzne 20 szt. na nowe komorowe PVC w kolorze biatym RAL 9003;

4. Wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych. Rozmieszczenie rastréow sufiow podwieszanych w danym pomieszczeniu nalezy rozpatrywac
indywidualnie, z uwzglednieniem wtasciwego rozmieszczenia elementéw instalacyjnych ( o$wietlenia, wentylacji e.t.c.). Rozpatrywac¢ zgodnie z wytycznymi

branzowymi.

5. Wykonanie obudéw z plyt g-k,niepalnych, na stelazu,zakrywajgcych projektowane kanaty wentylacyjne - wg.wytycznych projektu instalacji wentylacji.
6. Renowacja tynkéw wewnetrznych - w miejscach skué¢, luznych lub uszkodzonych tynkéw - nowe powtoki tynkarskie ( renowacyjne); pozostate
powierzchnie przetarcia oraz zeskrobanie starych powtok malarskich.Wykonanie gtadzi gipsowych oraz malowanie farbami emulsyjnymidedykowanymi dla

danej funkcji pomieszczenia ( suche, mokre).

INWENTARYZACJE]

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

=BN

BN-Instal Grzegorz Zandarski, Myéligoszcz 15, 77-310 Debrzno
NIP 843-156-12-91, Tel. 660 414 011, bninstal@gmail.com

INWESTOR:

Instal

Kompleksowa obstuga inwestycji budowlanych

GMINA GIZYCKO
ul.Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko

INWESTYCIA:

TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU URZEDU GMINY W GIZYCKU

LOKALIZACIA |
DLIALKE:

WOJ. WARMINSKO - MAZURSKIE

ul Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko, DZIALKA nr 426/5 obreb Gizycko, Gmina Gizycko - miasto, POWIAT GIZYCKI,

BRANZA:

SPECIALNOSC

ARCHITEKTONICZNA

NR UPRAVINIEN

PODPIS

PROJEKTOWAL:

mgr inZ. arch. RENATA SARNOT

architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

uprawnienia budowlane w specjalnosci

7131/27/P2004

OPRACOWAL:

mgr inz. arch. Ewa Chudy architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

uprawnienia budowlane w specjalnosci

TYTUL RYSUNKU:

RZUT +2 PIETRA

STADIUM:

DATA: SKALA :
PROJEKT BUDOWLANY }—1 20 }—l

NR RYSUNKU :
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