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Przej$cie kanatami/przebicie przez pokrycie dachu do
centrali wentylacyjnej

sie bedzie z modutow fotowoltaicznych 10szt. o identycznych parametrach technicznych. Zastosowane panele fotowoltaiczne
(310Wp/szt.) potaczone zostang z inwerterem (przetwornica DC/AC). Montaz modutéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta i projektem wykonawczym ( odrebne opracowanie). Nalezy dostosowac uktad zestawow fotowoltaicznych do stanu

faktycznego dachu i wystepujacych na nim przeszkdd. Rozmieszczenie paneli wg. odrebnego opracowania.

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZACJI
WG. PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACJI (odrebne opracowanie)
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MONTAZ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH wg.odrebnego opracowania CENTRALA WENTYLACYJNA
Projektowana instalacja odnawialnego zrodta energii (OZE) zainstalowana na dachu budynku UG o mocy 3100 Wp, sktadaé Z\é?éczljvgr{iiwu INSTALACJI WENTYLACJI (odrgbne

Budynek przylegajacy na dziatce 484/1nie objety inwestycja

UWAGI OGOLNE!

1. ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE NAZWY | PRODUCENCI MATERIALOW, URZADZEN PODANO JAKO PRZYKLADOWE, BEDACE]
PODSTAWA DO WYKONANIA OBLICZEN TECHNICZNYCH ORAZ OKRESLAJACE ICH STANDARD TECHNICZNY | ESTETYCZNY. W REALIZACJI
MOZNA STOSOWAC MATERIALY | URZADZENIA INNYCH PRODUCENTOW, KTORE ODPOWIADAJA STARNDARDOW! OKRESLONEMU W,
PROJEKCIE LUB TEZ STANDARD TEN PODWYZSZAJA.

2. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZA POSIADAC ATESTY | CERTYFIKATY ZGODNE Z OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI | PRAWEM BUDOWLANYM.

3. DLA KAZDEGO STOSOWANEGO MATERIALU LUB WYROBU, W TYM TAKZE POSZCZEGOLNYCH SKLADNIKOW NALEZY ZACHOWAC
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA | SKEADOWANIA, ZAWARTE W ODPOWIEDNICH TEMATYCZNYCH NORMACH |
PRZEPISACH ZWIAZANYCH Z TYMI NORMAMI ORAZ INNYMI DOKUMENTAMI, NP INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW. W PRZYPADKACH
WYMAGAJACYCH DODATKOWYCH WYJASNIEN LUB USCISLEN WYKONAWCA MA OBOWIAZEK:

o UZYSKAC BRAKUJACE DANE BEZPOSREDNIO OD PRODUCENTA DANEGO MATERIAtU LUB WYROBU

o PRAWDZIC POPRAWNOSC | ZGODNOSC OTRZYMANYCH DANYCH Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | INNYMI DOKUMENTAMI

4. W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU OBOWIAZUJA:

e WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH (WG MINISTRA BUDOWNICTWA | INSTYTUTU
TECHNIKI BUDOWLANEJ)

o INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATEST INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ; INSTRUKCJE, WYTYCZNE, WARUNKI
TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

e PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT

5. WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT POWINIEN ZAPOZNAC SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTAMI. NIEZGODNOSCI POMIEDZY]
RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, ABRANZOWYMI POWINNY ZOSTAC WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

6. WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W CENTYMETRACH, A RZEDNE W METRACH.

7. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIAROW NA BUDOWIE. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB ROZNICY]
ZAUWAZONEJ MIEDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST POINFORMOWAC ~ PROJEKTANTA.

8. DLA WSZYSTKICH NOWYCH DRZWI | OKIEN, FIRMA WYKONUJACA OBIE STOLARKI, POWINNA WYKONAC INWENTARYZACJE
PRZEDWYKONAWCZA, GDYZ PRZYJETE WIELKOSCI MOGA ULEC ZMIANIE PO DEMONTAZU ISTNIEJACYCH RAM.

9 .NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU. W PRZYPADKU WATPLIWOSCI WYKONAWCA WINIEN
ZGtOSIC SIE DO PROJEKTANTA.

10 .WSZYSTKIE RYSUNKI (ARCHITEKTONICZNE ORAZ POZOSTALYCH BRANZ) NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE.

ZAKRES PRAC NA POZIOMIE DACHU:

1. Prace poprzedzajgce montaz centrali wentylacyjnej:

- Rozbidrka istniejgcej papy oraz elementéw wiezby dachowej -

- Po wykonaniu wzmocnien wiezby/pokonstrukcji pod centrale -wykonanie deskowania potaci dachu;

- Wykonanie pokrycia dachu - izolacji poziomej z papy asfaltowej na sucho 2x podkonstrukcji pod centrale went.- wg wytycznych proj
Konstrukcji (odrebne opracowanie)

2. Montaz centrali wentylacyjnej i jednostek klimatyzacyjnych;

3. Montaz paneli fotowoltaicznych - wg.odrebnego opracowania.
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