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Odbicie tynkéw z zaprawy z muréw cegty gotyckiej na
wysokos$¢ catej ciany;

Cokot zewnetrzny - piaskowanie i impregnacja cokotu
kamiennego

UWAGA:

1. DLA WSZYSTKICH NOWYCH OKIEN, DRZWI | PARAPETOW, FIRMA WYKONAWCZA POWINNA SPORZADZIC INWENTARYZACJE, PRZEDWYKONAWCZA,
GDYZ PRZYJETE WIELKOSCI MOGA ULEC ZMIANIE PO DEMONTAZU RAM.

2. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ OBJETYCH INWESTYCJA.
3. PREZENTOWANE KOLORY NALEZYRAKTOWAC JAKO PRZYKLADOWE. Z UWAGI NA SPECYFIKE DRUKU ORAZ WLASCIWOSCI UZYTYCH
MATERIALOW, MOZLIWE SA ROZNICE W ODCIENIU MIEDZY KARTA KOLOROW A WZORCEM.STOPIEN NASIAKLIWOSCI PODLOZA ORAZ STRUKTURA A
TAKZE CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE, SZCZEGOLNIE W TRAKCIE APLIKACJI PRODUKTOW, MOGA MIEC WPLYW NA POWSTANIE ROZIC W ODCIENIU.

4. KOLORYSTYKE FARB ELEWACYJNYCH NALEZY WYBRAC WG WZORNIKA NCS. ABY UNIKNAC ROZNIC W ODCIENIACH BARW PRZY ZASTOSOWANIU
KOLOROWYCH BARW, NALEZY NA JEDNA POWIERZCHNIE NAKLADAC FARBE O TEJ SAMEJ DACIE PRODUKCJI.

5. OSTATECZNE DECYZJE KOLORYSTYCZNE CO DO WYBORU KOLOROW ORAZ PO WYKONANIU NA BUDOWIE PROBEK W/W KOLOROW FARB (
DOT.SCIAN) PODEJMIE INWESTOR.
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NCS 0510-Y30R
NCS 1020-Y10R

POWIERZCHNIA ELEWACJI
SCIANY /KOLOR PIASKOWY
£ACZNIE DLA CALEGO BUDYNKU: ~ 837 m?

NCS 0710-Y30R
NCS 7020-Y10R

POWIERZCHNIA ELEWACJI
COKOL /KOLOR CIEMNOBRAZOWY
LACZNIE DLA CALEGO BUDYNKU ~ 54 m?

NCS 4550-Y40R
NCS 4550-Y50R

POWIERZCHNIA ELEWACJI
SCIANA SZCZYTOWA /KOLOR CEGLASTY
LACZNIE DLA CALEGO BUDYNKU ~13m?
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ZAKRES PRAC ELEWACYJNYCH:

1. Naprawa zarysowan istniejgcych muréw - wg. projektu Konstrukcji ( odrebne opracowanie)
2. Cokot zewnetrzny - piaskowanie i impregnacja cokotu kamiennego wg. projektu Konstrukcji ( odrebne opracowanie);
3. Ocieplenie zamurowanych wnek okiennych piwnicy - metodg bezspoinowg ( lekka - mokra) - styropian grafitowy EPS 032 gr. 15 cm, A=
0,032 W/mK ; montaz

wentylatoréw w wybranych miejscach wg projektu instalacji wentylaciji.
4. Po zamontowaniu okien i drzwi uzupeti¢ na osciezach zewnetrznych tynk zgodny z renowacjg/ malowaniem elewacji. Ocieplenie os$ciezy
okiennych i drzwiowych styropianem

gr.3 cm EPS 032, A=0,032 W/mK;
5. Wymiana parapetéw zewnetrznych - demontaz istniejgcych i montaz nowych - blacha tytan. - cynk gr.0,7 mm, malowana w kolorze
parapetow istniejgcych
6. Demontaz i ponowny montaz po wykonaniu malowania elewacji elementéw monitoringu, kamer, tablic, godta, elementéw systemu
alarmowego, lamp zewnetrznych, uchwytéw

na flagi oraz wszelkich innych elementéw zamocowanych na elewacji. Przed montazem elementy stalowe nalezy podda¢ oczyszczeniu z

nawarstwien farby olejnej, uzupemicé

ubytki i pomalowa¢ farbg odpowiadajgca pierwotnej barwie.
7. Malowanie elewacji po uprzednim przygotowaniu podioza ( czyszczenie, oddttuszczenie i gruntowanie - wg wytycznych Producenta).

ZAKRES PRAC NA POZIOMIE PIWNICY:

1. Wymiana wskazanych okien (3 szt.) na okna PCV, U=0,9 W/(m2K) dla catego okna/zestawu w kolorze biatym RAL 9003. Demontaz i ponowny montaz rolety antywt. (1 szt)

2. Docieplenie wnek okiennych i drzwiowych budynku warstwa styropianu grafitowego EPS 032 gr. 3 cm A= 0,032 W/mK.

3. Wymiana wskazanych drzwi zewnetrznych (1 szt.) na drzwi stalowe, U=1,3 W/(m2K) dla catego zestawu.

4. Wymiana wszystkich parapetéw- zewngtrzne (3 szt) na nowe z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm (kolor dopasowa¢ do parapetéw istniejgcych, opierzen); wewngtrzne (3 szt) na
nowe, komorowe PVC w kolorze biatym; usunigcie istniejacych parapetéw zewnetrznych oraz wewngtrznych.

5. Zamurowanie wskazanych okien (4 szt.) za pomocg bloczkéw gazobetonowych gr.24 cm, po uprzednim usunieciu krat okiennych.Montaz wentylatorow wg. wytycznych projektu instalacji
wentylagji ( odrebne pracowanie);

6. Ocieplenie zamurowanych wnek - metodg bezspoinowg ( lekka - mokra) - styropian grafitowy EPS 032 gr. 15 cm, A= 0,032 W/mK ; montaz wentylatoréw w wybranych miejscach
wg projektu instalacji wentylacji.

7.Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - szlamowanie powierzchni poziomych i pionowych pomieszczen metodg szlamowania z_wyjatkiem pomieszczen od - 1.8 do -1.14 (lokal
mieszkalny). Wykonczenie $cian wg technologii Producenta, w tym prace przygotowawcze (oczyszczenie,gruntowanie) oraz wykonczeniowe - wykonanie tynkdw renowacyjnych, warstw
wyréwnujgcych posadzki.

8.Naprawa elementéw wsporczych stalowych stropu piwnicy - wg opisu Konstrukcji

9. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezci$nieniowej w murze z  cegty o normalnej twardosci o gr. Pow.55-60 cm - Zel;
10. Renowacja tynkéw oraz malowanie sklepien kolebkowych - wg proj.Konstrukcji (odrebne opracowanie).

ZAKRES PRAC NA POZIOMIE PARTERU:

1. Wymiana wskazanych okien (21 szt.) na okna PCV, U=0,9 W/(m2K) - dla catego okna, w kolorze RAL 9003. Demontaz rolety antywtamaniowej ( 1szt)

2. Docieplenie wnek okiennych i drzwiowych budynku warstwa styropianu grafitowego EPS 032 gr. 3 cm A= 0,032 W/mK.

3. Wymiana wskazanych drzwi zewnetrznych (3 szt.) na drzwi aluminiowe, U=1,3 W/(m2K) dla catego zestawu.

4. Wymiana wszystkich parapetéw ; demontaz istniejgcych parapetéw; zewnetrzne na nowe (21 szt.) z blachy tytan-cynk gr.0,7 mm (kolor dopasowac¢ do parapetéw istniejgcych),
wewnegtrzne (21 szt.) na nowe komorowe PVC w kolorze biatym RAL 9003;

5. Wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych. Rozmieszczenie rastréw sufiow podwieszanych w danym pomieszczeniu nalezy rozpatrywa¢ indywidualnie, z uwzglednieniem
wiasciwego rozmieszczenia elementdw instalacyjnych ( o$wietlenia, wentylacii e.t.c.). Rozpatrywa¢ zgodnie z wytycznymi branzowymi.

6. Renowacja tynkéw wewnetrznych - w miejscach sku¢, luznych lub uszkodzonych tynkéw - nowe powtoki tynkarskie ( renowacyjne); pozostate powierzchnie przetarcia oraz zeskrobanie
starych powtok malarskich.Wykonanie gtadzi gipsowych oraz malowanie farbami emulsyjnymi dedykowanymi dla danej funkcji pomieszczenia ( suche, mokre).

ZAKRES PRAC NA POZIOMIE +1 PIETRA:

1. Wymiana wszystkich okien (20 szt.) NA OKNA PCV, U=0,9 W/(m2K) - dla catego okna, w kolorze biatym RAL 9003. Demontaz rolet antywtamaniowych (3szt);

2. Docieplenie wnek okiennych i drzwiowych budynku warstwg styropianu grafitowego EPS 032 gr. 3 cm, A= 0,032 W/mK.

3. Wymiana wszystkich parapetéw - demontaz istniejgcych parapetéw ; zewnetrzne na nowe 20 szt z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm (kolor dopasowac¢ do parapetéw istniejgcych),
wewnegtrzne 20 szt. na nowe komorowe PVC w kolorze biatym RAL 9003;

5. Wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych. Rozmieszczenie rastréw sufiow podwieszanych w danym pomieszczeniu nalezy rozpatrywa¢ indywidualnie, z uwzglednieniem
wiasciwego rozmieszczenia elementdw instalacyjnych ( o$wietlenia, wentylacii e.t.c.). Rozpatrywa¢ zgodnie z wytycznymi branzowymi.

6. Wykonanie obudéw z ptyt g-k,niepalnych, na stelazu,zakrywajgcych projektowane kanaty wentylacyjne - wg.wytycznych projektu instalacji wentylacji.

7. Renowacja tynkéw wewnetrznych - w miejscach sku¢, luznych lub uszkodzonych tynkéw - nowe powtoki tynkarskie ( renowacyjne); pozostate powierzchnie przetarcia oraz zeskrobanie
starych powtok malarskich.Wykonanie gtadzi gipsowych oraz malowanie farbami emulsyjnymidedykowanymi dla danej funkcji pomieszczenia ( suche, mokre).

ZAKRES PRAC NA POZIOMIE +2 PIETRA:

1. Wymiana wszystkich okien (20 szt.) NA OKNA PCV, U=0,9 W/(m2K) - dla catego okna, w kolorze biatym RAL 9003.

2. Docieplenie wnek okiennych i drzwiowych budynku warstwg styropianu grafitowego EPS 032 gr. 3 cm, A= 0,032 W/mK.

3. Wymiana wszystkich parapetéw - demontaz istniejgcych parapetéw ; zewnetrzne na nowe 20 szt z blachy tytan-cynk gr.0,7 mm (kolor dopasowa¢ do parapetéw istniejacych),
wewnegtrzne 20 szt. na nowe komorowe PVC w kolorze biatym RAL 9003;

4. Wykonanie sufitéw podwieszanych kasetonowych. Rozmieszczenie rastréw sufiéw podwieszanych w danym pomieszczeniu nalezy rozpatrywac¢ indywidualnie, z uwzglednieniem
wiasciwego rozmieszczenia elementdw instalacyjnych ( o$wietlenia, wentylacii e.t.c.). Rozpatrywa¢ zgodnie z wytycznymi branzowymi.

5. Wykonanie obudéw z ptyt g-k,niepalnych, na stelazu,zakrywajgcych projektowane kanaty wentylacyjne - wg.wytycznych projektu instalacji wentylacji.

6. Renowacja tynkéw wewnetrznych - w miejscach sku¢, luznych lub uszkodzonych tynkéw - nowe powtoki tynkarskie ( renowacyjne); pozostate powierzchnie przetarcia oraz zeskrobanie
starych powtok malarskich.Wykonanie gtadzi gipsowych oraz malowanie farbami emulsyjnymidedykowanymi dla danej funkcji pomieszczenia ( suche, mokre).

ZAKRES PRAC NA POZIOMIE PODDASZA:

1. Impregnacja grzybobdjcza i ognioochronna wigzby drewnianej - wg wytycznych proj .Konstrukgji ( odrgbne opracowanie);

2. Rozbidrka istniejacej papy oraz elementdw wiezby dachowej oraz montaz elementéw podkonstrukcji pod centrale went.- wg
wytycznych proj .Konstrukcji (odrebne opracowanie);

3. Obudowa $ciankami gips.- karton. przejécia z budynku na dach - gr. 2 x 12,6 mm na ruszcie;

4. Docieplenie stropu nad ii pigtrem izolacjg z granulatu z celulozy gr. 30 cm. o wspdtczynniku A =0,040 w/(m-k);
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