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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIWNICY
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DZWIG 0SOBOWY

417

Nr Nazwa pomieszczenia Pow.(m?) Typ posadzki
-1.1 Komunikacja 8.09 Posadzka betonowa
1.2 Pomieszczenie gospodarcze 4.54 betonowa/piasek
-1.3 Pomieszczenie gospodarcze 10.87 Posadzka betonowa
-1.4 Pomieszczenie gospodarcze 1.93 Posadzka betonowa
15 Cieptownia 13.19 Posadzka betonowa
-1.6 Archiwum UGG 18.72 Posadzka betonowa
1.7 ng'gggg%&"ge 2.63 Posadzka betonowa
-1.8 tazienka 1.81 Gres
1.9 Pokoj 21.25 Panel podiogowy

-1.10 Wiatrotap 2.20 Gres

-1.11 Kuchnia 6.18 Gres

112 Pokdj 8.80 Panel podtogowy
-1.13 Komunikacja 6.23 Wyktadzina PVC
1.14 Pokoj 8.06 Gres

-1.15 Komunikacja 4.87 Posadzka betonowa
-1.16 Archiwum RFK 11.23 Posadzka betonowa
117 Magazyn GOPS 6.60 Posadzka betonowa
-1.18 Archiwum UGG 11.02 Posadzka betonowa
-1.19 Archiwum UGG 8.55 Posadzka betonowa
-1.20 Archiwum UGG 7.46 Posadzka betonowa
-1.21 Archiwum OC 9.09 Posadzka betonowa
-1.22 Maszynownia 8.88 Posadzka betonowa
-1.23 Archiwum GOPS 8.59 Posadzka betonowa
-1.24 Archiwum GOPS 8.17 Posadzka betonowa

Razem: 198.96
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Powierzchnie i kubatury policzone wg normy PN-ISO 9836:1997

istniejgca termoizolacja - styropian gr. 10 cm
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ELEWACJA /COKOL/ CZESCIOWO OBLOZONA KAMIENIEM CIOSANYM

108 ,

<

Zamurowanie wskazanych okien (4 szt.) za pomoca bloczkéw gazobetonowych gr.24 cm po uprzednim zdemontowaniu istniejgcych krat okienne;.
Ocieplenie zamurowanych wnek - metodg bezspoinowa ( lekka - mokra) - styropian grafitowy EPS 032 gr. 15 cm, A= 0,032 W/mK ; montaz wentylatoréw w wybranych miejscach wg projektu instalacji wentylacji.
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LEGENDA:

SCIANA ISTNIEJACA cegta petna, tawy fundamentowe kamienne, $ciany fundamentowe podbite betonem

XXX XXX XXXXXKXXNA ISTNIEJACA IZOLACJA TERMICZNA 10 CM ( styropian oblozony siatkg)

B SRR R S R PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE WNEK PO ZAMUROWANIU - styropian grafitowy EPS 032 gr.15 cm A= 0,032 W/mK

S ZAMUROWANIA OTWOROW OKIENNNYCH - bloczek gazobetonowy gr. 24 cm

U

g Z; POMIESZCZENIA OBJETE SZLAMOWANIEM
0
SANAANAAAAAAANAANSD

UWAGI OGOLNE!

1. ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE NAZWY | PRODUCENCI MATERIALOW, URZADZEN PODANO JAKO PRZYKLADOWE, BEDACE PODSTAWA
DO WYKONANIA OBLICZEN TECHNICZNYCH ORAZ OKRESLAJACE ICH STANDARD TECHNICZNY | ESTETYCZNY. W REALIZACJI MOZNA
STOSOWAC MATERIALY | URZADZENIA INNYCH PRODUCENTOW, KTORE ODPOWIADAJA STARNDARDOWI OKRESLONEMU W PROJEKCIE LUB|
TEZ STANDARD TEN PODWYZSZAJA.

2. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZA POSIADAC ATESTY | CERTYFIKATY ZGODNE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI
| PRAWEM BUDOWLANYM.

3. DLA KAZDEGO STOSOWANEGO MATERIALU LUB WYROBU, W TYM TAKZE POSZCZEGOLNYCH SKLADNIKOW NALEZY ZACHOWAC]
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA | SKLADOWANIA, ZAWARTE W ODPOWIEDNICH TEMATYCZNYCH NORMACH |
PRZEPISACH ZWIAZANYCH Z TYMI NORMAMI ORAZ INNYMI DOKUMENTAMI, NP INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW. W PRZYPADKACH
WYMAGAJACY CH DODATKOWYCH WYJASNIEN LUB USCISLEN WYKONAWCA MA OBOWIAZEK:

e UZYSKAC BRAKUJACE DANE BEZPOSREDNIO OD PRODUCENTA DANEGO MATERIALU LUB WYROBU
e PRAWDZIC POPRAWNOSC | ZGODNOSC OTRZYMANYCH DANYCH Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | INNYMI DOKUMENTAMI

4. W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU OBOWIAZUJA:

e WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH (WG MINISTRA BUDOWNICTWA | INSTYTUTU
TECHNIKI BUDOWLANEJ)

o INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATEST INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ; INSTRUKCJE, WYTYCZNE, WARUNKI
TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

e PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT

5. WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT POWINIEN ZAPOZNAC SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTAMI. NIEZGODNOSCI POMIEDZY]
RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, A BRANZOWYMI POWINNY ZOSTAC WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

6. WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W CENTYMETRACH, A RZEDNE W METRACH.

7. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIAROW NA BUDOWIE. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB ROZNICY]
ZAUWAZONEJ MIEDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST POINFORMOWAC ~ PROJEKTANTA.

8. DLA WSZYSTKICH NOWYCH DRZWI | OKIEN, FIRMA WYKONUJACA OBIE STOLARKI, POWINNA WYKONAC INWENTARYZACJE]
PRZEDWYKONAWCZA, GDYZ PRZYJETE WIELKOSCI MOGA ULEC ZMIANIE PO DEMONTAZU ISTNIEJACYCH RAM.

9 .NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU. W PRZYPADKU WATPLIWOSCI WYKONAWCA WINIEN|
ZGLOSIC SIE DO PROJEKTANTA.

10. RYSUNKI ROZPATRYWAC £ACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.WSZYSTKIE RYSUNKI (ARCHITEKTONICZNE ORAZ POZOSTALYCH BRANZ)
NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE.

Tynk renowacyjny dwuwarstwowy zgodny z technologig szlamowania

Sciana istniejgca /cegta petna/

Warstwa izolacji przeciwwilgociowej - szlamowanie
Warstwa klejgca

Bloczek betonu komérkowego gr 24 cm
Styropian gr. 10 cm

Warstwa klejgca
Siatka zbrojgca

Styropian grafitowy EPS 032 gr. 15 cm, A= 0,032 W/mK

tynk mineralny barwiony

Siatka zbrojgca

ZAKRES PRAC NA POZIOMIE PIWNICY: Tynk mineralny barwiony

1. Wymiana wskazanych okien (3 szt.) na okna PCV, U=0,9 W/(m2K) dla catego okna/zestawu w kolorze biatym RAL 9003. Demontaz i ponowny montaz
rolety antywt. (1 szt)

2. Docieplenie wnek okiennych i drzwiowych budynku warstwg styropianu grafitowego EPS 032 gr. 3 cm A= 0,032 W/mK.

3. Wymiana wskazanych drzwi zewnetrznych (1 szt.) na drzwi stalowe, U=1,3 W/(m2K) dla catego zestawu.

4. Wymiana wszystkich parapetéw- zewnetrzne (3 szt) na nowe z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm (kolor dopasowac¢ do parapetdw istniejgcych, opierzen);
wewnetrzne (3 szt) na nowe, komorowe PVC w kolorze biatym; usuniecie istniejacych parapetéw zewnetrznych oraz wewnetrznych.

5. Zamurowanie wskazanych okien (4 szt.) za pomocg bloczkéw betonowych gr.24 cm, po uprzednim usunieciu krat okiennych.Montaz wentylatoréw wg.
wytycznych projektu instalacji wentylacji ( odrebne pracowanie);

6. Ocieplenie zamurowanych wnek - metodg bezspoinowg ( lekka - mokra) - styropian grafitowy EPS 032 gr. 15 cm, A= 0,032 W/mK ; montaz
wentylatoréw w wybranych miejscach wg projektu instalacji wentylaciji.

7.Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - szlamowanie powierzchni poziomych i pionowych pomieszczen metodg szlamowania_z_wyjatkiem pomieszczen
od - 1.8 do -1.14 (lokal mieszkalny). Wykonczenie $cian wg technologii Producenta, w tym prace przygotowawcze (oczyszczenie,gruntowanie) oraz
wykonczeniowe - wykonanie tynkdw renowacyjnych, warstw wyréwnujgcych posadzki.

8.Naprawa elementéw wsporczych stalowych stropu piwnicy - wg opisu Konstrukcji

9. Wykonanie poziome;j izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnieniowej w murze z cegty o normalnej twardosci o gr. Pow.55-60 cm - zel;

10. Renowacja tynkéw oraz malowanie sklepien kolebkowych - wg proj.Konstrukgji (odrgbne opracowanie).
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RO — BN-Instal Grzegorz Zandarski, Mysligoszcz 15, 77-310 Debrzno
— BN NIP 843-156-12-91, Tel. 660 414 011, bninstal@gmail.com
o Instal GMINA GIZYCKO
Kompleksowa obstuga inwestycji budowlanych ul.Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko

IWESTYOR TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY W GIZYCKU
o] ul Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko, DZIALKA nr 426/5 obreb Gizycko, Gmina Gizycko - miasto, POWIAT GIZYCK],

WOJ. WARMINSKO - MAZURSKIE

- SPECIALNOSC
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA —— PODRIS
L. uprawnienia budowlane w specjalnosci

PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. RENATA SARNOT hitektonicznej

’ g?glr:eli}tmzam bez ograniczen 7131/27 pf2004
OPRACOWIAL: mgr inz. arch. Ewa Chudy Efc’ﬁ.?e"k'?&'ifn”é"w'a"e RIS

do projektowania bez ograniczen
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