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MODEL STATYCZNY SYSTEMOWEGO WSPORNIKA RAMOWEGO
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Do ustawienia urzqdzen stosowa¢ systemowe wsporniki  ramowe,
ktore powinny by¢ dobrane ze wzgledu na odpowiadajqce im
obcigzenie | spadek dachu, a takze powinny by¢ zgodne 7z

przyjetym modelem statycznym wg projektu wzmocnienia konstrucji
dachu. Nalezy stosowa¢ zestaw ndg z matami antywibracyjnymi.

Drewniane elementy konstrukcyjne wigzby i stropu nalezy odgrzybic
poprzez oczyszczenie i perforacje Srodka deratyzacyjnego do
wewngtrzych — warstw  slojow  drewna.  Po  odgrzybieniu  elementy
wigzby dachowe] podda¢ impregnacji (zabezpieczy¢ przed ogniem i
korozjq biologiczng).

Gabaryty istniejqcych elementow nalezy zweryfikowac na budowie.
Jesli podczas prac wykonawczych uszkodzenia okazg sig wigksze, a
korozja znacznie gligbsza, nalezy zuzyte elementy wymienic lub
wzmocni¢ oraz powiadomi¢ projektanta.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW WZMOCNIENIA

Nr Element Szer. [em] | Wys. [em] | Dt [em] | llos¢ [szt] | Obletose [m']

@ KROKIEW 8.00 15.00 305.00 2 0.07

@ PrATEW 15.00 15.00 155.00 2 0.07

@ STOLEC 15.00 15.00 33.00 4 0.03

@ ZASTRZAL 10.00 10.00 50.00 4 0.02

@ MIECZ 8.00 10.00 100.00 4 0.03

@ PODWALINA 15.00 15.00 335.00 2 0.15
RAZEM 0.38

Drewno: C24

Klasa uzytkowania: 2
Zebezpieczenie fqcznikdw: min. Fe/Zn 12¢c

Gmina Gizycko JEDNOSTKA BN-Instal Grzegorz Zandarski
INWESTOR: ul. Mickiewicza 33 . Mysligoszcz 15
11-500 Gizycko PROJEKTOWA: 77-310 Debrzno
IMIE i NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
. . N . Upr. nr
PROJEKTANT: mgr inz. Stawomir Serkowski konstrukcyjno-budowlana KUP/0061/PWBKb/16
.. " . Upr. nr
SPRAWDZIL : mgr inz. Kamil Serkowski konstrukcyjno-budowlana WKP/0083/POOK/15
INWESTYCJA: Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy ul. Mickiewicza 33 w Gizycku
PROJEKT: Projekt budowlany termomodernizacji budynku Urzedu Gminy w Gizycku
- konstrukcja budowlana
ADRES Gizycko ul. Mickiewicza 33; dziatka nr ewidencyjny 484/6 obreb Gizycko
INWESTYCJI: Y : ; yiny € Y
TYTUL RYSUNKU:|  WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DACHU POD JEDNOSTKI KLIMATYZACJI
BRANZA: . DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
konstrukcyjno-bud. 24.03.2020 r. 1:50 K-03
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 )
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione
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