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L.LOPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla

termomodernizacji budynku Urzgdu Gminy w Gizycku przy ul. Mickiewicza 33.

2. Podstawa opracowania
Dokumentacje opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora,

- branzy architektonicznej,

- przepisOw i obowigzujacych norm.

3. Zakres projektu

Projekt obejmuje wykonanie nowej instalacji elektrycznej w catym budynku wedtug branzy
architektonicznej w zakresie jak ponizej:

- rozdzielnica giéwna RG,

- tablice bezpiecznikowe w piwnicy 1 na pigtrach,

- wyltaczenie pozarowe,

- instalacja o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
- instalacja gniazd wtyczkowych 1f,

- instalacja odgromowa,

- instalacja ochrony przeciwporazeniowej,

- instalacja ochrony przepi¢ciowe;,

- instalacja sieci komputerowej LAN,

- instalacja potaczen wyréwnawczych,

- instalacja paneli fotowoltaicznych.

4. Zasilanie budynku - stan istniejacy

Budynek zasilany jest aktualnie ze ztacza kablowego niskiego napigcia ZK-3a nr
ZE1178 zlokalizowanego na elewacji budynku, w ukladzie tréjfazowym na napigciu
230/400V z moca przytaczeniowa 23kW, poprzez tablice licznikowa umieszczong réwniez na
elewacji obok w/w ztacza ZK-3a do rozdzielnicy giéwnej. Dodatkowo z tego zlacza, zasilana
jest winda oraz mieszkanie w budynku - odrebnymi liniami zasilajagcymi i odrebnie

opomiarowane.



4. Zasilanie budynku - stan projektowany

Projektuje si¢ pozostawienie istniejagcego zasilania elektroenergetycznego budynku z

nast¢pujacymi zmianami:

- dokona¢ zwigkszenia mocy przytaczeniowej do wartosci 47kW,

- zabudowac¢ na elewacji szafke (obudowa elektroenergetyczna zewnetrzna, zamykana w II kl.
ochronnosci, 1P44) z wylacznikiem przeciwpozarowym za ztagczem ZK-3a zasilajagcym
budynek, przed tablicami pomiarowymi wg schematu na rys. E-6 (w uzgodnieniu z
wlasciwym operatorem sieci elektroenergetycznej),

- dokona¢ wymiany wewng¢trznej linii zasilajacej do rozdzielni gtéwnej RG na 5xLgY 35mm?2
po istniejacej trasie w rurze ochronne;j,

- zasilanie windy 1 mieszkania w budynku bez zmian (poza zakresem opracowania).

Projektuje si¢ zabudowaé nowg rozdzielnicg¢ gléwna RG na parterze budynku oraz
nowe rozdzielnice w piwnicy oraz na I i II pigtrze (istniejace do demontazu). Rozdzielnice te
wykona¢ w obudowach zamykanych w II kl. ochronno$ci. Z rozdzielnicy gtéwnej RG
zasilane beda wszystkie obwody w budynku za wyjatkiem zasilania windy oraz mieszkania w
piwnicy (odrebne zasilanie i tablice licznikowe).

Istniejacg instalacje elektryczng w budynku (oprécz windy i mieszkania) nalezy trwale
unieczynni¢, a w miejscach widocznych oraz kolizji z innymi instalacjami zdemontowac.
Uktad sieci w budynku typu TN-S.

Dodatkowo dla budynku projektowana jest rowniez instalacja fotowoltaiczna typu
"on-grid" przytaczona do rozdzielnicy gtéwnej RG, o mocy 3,1kWp (panele zlokalizowane na
dachu) stuzagca do produkcji energii elektrycznej z promieniowania stonecznego,
ukierunkowana na wykorzystanie energii elektrycznej na wlasne potrzeby z blokada generacji

w sie¢ elektroenergetyczna.

5. Zasady prowadzenia instalacji

Instalacje nalezy uktadac:

- gtéwne ciaggi pionowe w szybach montazowych;

- piwnica - natynkowo w rurkach i/lub korytkach instalacyjnych,

- parter - gléwne ciggi poziome powyzej sufitu podwieszanego, w pomieszczeniach
biurowych instalacja gniazd wtyczkowych i teletechnicznych w kanatach kablowych
przypodtogowych i kanatach pionowych/naroznych nasciennie (stosowac¢ kanaty dzielone dla

instalacji elektrycznej i teletechnicznej), a w korytarzach podtynkowo; instalacja do



oswietlenia powyzej sufitow podwieszanych i podtynkowo dla osprzetu i pomieszczen bez
sufitow podwieszanych,

- I pietro - gltéwne ciggi poziome powyzej sufitu podwieszanego, w pomieszczeniach
biurowych instalacja gniazd wtyczkowych i teletechnicznych w kanatach kablowych
przypodiogowych i kanatach pionowych/naroznych nasciennie (stosowa¢ kanaty dzielone dla
instalacji elektrycznej i teletechnicznej), a w korytarzach podtynkowo; instalacja do
oswietlenia powyzej sufitow podwieszanych i podtynkowo dla osprzetu i pomieszczen bez
sufitéw podwieszanych,

- IT pigtro - gtéwne ciagi poziome w kanatach kablowych przysufitowych, w pomieszczeniach
biurowych instalacja gniazd wtyczkowych 1 teletechnicznych w kanatach kablowych
przypodtogowych i kanatach pionowych/naroznych nasciennie (stosowac¢ kanaty dzielone dla
instalacji elektrycznej i teletechnicznej), a w korytarzach podtynkowo; instalacja do
oswietlenia podtynkowo.

Instalacje elektryczng wykona¢ przewodem o izolacji min. 750V i prowadzi¢ z
zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci po mozliwie najkrétszych trasach — poziomo i
pionowo - zachowa¢ odstep od instalacji teletechniczne;.

Przej$cia przewodéw przez S$ciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masami

ognioodpornym o odpornosci co najmniej takiej jak dana Sciana.

6. Wylaczenie pozarowe

Wylaczenie pozarowe realizowane bedzie poprzez przycisk wylaczenia pozarowego,
ktéry bedzie zamontowany przy wejsciu gtéwnym do budynku. Przycisk wytaczenia ppoz.
nalezy potaczy¢ z wyzwalaczem wzrostowym roziacznika gtéwnego typu FRX 125A, ktéry z
kolei nalezy zamontowa¢ w projektowanej szafce na zewnatrz, na elewacji budynku przy
ztaczu kablowym wg rys. E-1 i E-6. Przycisk potaczy¢ z w/w rozitacznikiem przewodami

ognioodpornymi typu HDGs 5x1mm?2 (PH90).

7. Instalacja o§wietlenia podstawowego

Instalacje  o$wietlenia  podstawowego nalezy wykona¢ we  wszystkich
pomieszczeniach. Instalacje wykonaé przewodami typu YDYpzo 3(4)x1,5mm?” o napigciu
izolacji min. 750V. Oswietlenie zaprojektowano przy zastosowaniu opraw LED wedtug rys.
E-1 do E4. Montaz opraw w sufitach podwieszanych modutowych oraz nasufitowy.

Projektowane natgzenie o§wietlenia:



- pomieszczenia biurowe - min. 5001x (barwa $wiatta 4000K, Ra>80, stosowaé oprawy o
wspoiczynniku Ugr<19);

- pomieszczenia gospodarcze, archiwa i sanitarne - min. 200lx (barwa S$wiatla 4000K,
Ra>80);

- komunikacja - min. 1501x (barwa $§wiatla 4000K, Ra>80).

Sterowanie oS$wietleniem zaprojektowano przy zastosowaniu tacznikéw recznych
zlokalizowanych przy wejsciach do poszczegdlnych pomieszczen. Stosowa¢ laczniki o
parametrach 10A/250V.

Oswietlenie wej$s¢ do budynku zaprojektowano przy uzyciu opraw zewng¢trznych
dwufunkcyjnych (praca normalna/awaryjna) sterowanych przez czujnik zmierzchowy w celu
pracy automatycznej. Rozmieszczenie opraw wedtug plandéw instalacji, a potaczenie wedtug
schematéw zasilania z poszczegdlnych rozdzielnic. Istniejace os$wietlenie na dachu
pozostawi¢ funkcjonujace jak dotychczas. W piwnicy zastosowac oprawy w stopniu ochrony

min. [P44 (zalecane IP65).

8. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Jako o$wietlenie ewakuacyjne, w korytarzach, pracowa¢ beda oddzielne oprawy LED
z piktogramami kierunkowymi oznaczone EWI1, a w piwnicy réwniez dodatkowo, w
korytarzu 1 wewnatrz pomieszczen, bez piktograméw oznaczone EW?2 - wszystkie
wyposazone w wewnetrzne moduly awaryjne, stuzace do podtrzymania zasilania o§wietlenia
w przypadku zaniku napigcia. Zatozony czas pracy opraw po zaniku napigcia - min. 1
godzina. Oprawy te beda pracowac tylko w ruchu awaryjnym - rodzaj pracy ,.ciemny”.
Rozmieszczenie i typ opraw wg rzutéw poszczegdlnych kondygnacji.

Zestawy ewakuacyjne nalezy zamawia¢ u dystrybutora opraw jako oprawe kompletng
i sprawdzong oraz posiadajacg wtasciwy atest CNBOP.

Zalaczenie o$wietlenia ewakuacyjnego bedzie nastgpowalo automatycznie po zaniku
napi¢cia podstawowego. Czas zalgczenia opraw oS$wietlenia awaryjnego 1 znakéw
bezpieczenstwa nie powinien by¢ dluzszy niz 2s od momentu zaniku napi¢cia. Wymagane
minimalne poziomy nat¢zenia o$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego:

- w osi drogi ewakuacyjnej natezenie o§wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 1x (komunikacja),
- wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emax./Emin. 40/1.
Wszystkie oprawy awaryjne powinny by¢ wyposazone w diodowy wskazniki koloru

zielonego oznaczajacy prawidlowa pracg¢ opraw oraz funkcje autotestu.



Oswietlenie wejs¢ do budynku zaprojektowano przy uzyciu opraw zewnetrznych

dwufunkcyjnych (praca normalna/awaryjna) wyposazonych w grzatke 1 modut awaryjny 1h.

9. Instalacja gniazd wtyczkowych

Dla poszczegélnych pomieszczen projektuje sie instalacje gniazd wtyczkowych
przewodami YDYzo 3x2,5mm2. Zastosowa¢ gniazda =z uziemieniem, podwdjne.
Rozmieszczenie gniazd wedlug planéw instalacji, a potaczenie wedtug schematéw zasilania z
poszczegbdlnych rozdzielnic. Instalacje wykona¢ nasciennie w kanatach kablowych
instalacyjnych, przypodtogowych. W piwnicy zastosowa¢ gniazda o stopniu ochrony min.

IP44 natynkowo.

10. Instalacja gniazd teletechnicznych i instalacja alarmowa

W budynku zaprojektowano sie¢ strukturalng, petnigcg funkcje zaréwno sieci
komputerowej jak 1 telefonicznej. Sie¢ okablowania strukturalnego pracowata bedzie w
topologii gwiazdy, z centralnym punktem dystrybucyjnym umieszczonym w serwerowni na
parterze budynku. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012r. z pézn. zm. oraz
norm EN 50173-4, EN 50174-2.

W poszczegblnych pomieszczeniach wedtug rzutéw kondygnacji nalezy zamontowac
gniazda teletechniczne 2x RJ45 kategorii 6, do ktérych doprowadzi¢ z serwerowni przewody
skretkowe UTP, 4 parowe (4x2x0,5mm?2) kategorii 6. Instalacj¢ wykona¢ w kanatach
kablowych instalacyjnych przypodlogowych i kanatach pionowych/naroznych nasciennie
(stosowac kanaty dzielone dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej) oraz powyzej sufitow
podwieszanych. Rozmieszczenie gniazd wedtug planéw instalacji.

W zakresie modernizacji instalacji alarmowej nalezy do istniejacych czujek ruchu
wskazanych na planach instalacji doprowadzi¢ nowe przewody typu YTDY 6x0,5mm?2 z
pomieszczenia serwerowni na parterze budynku - trasg wzdtuz przewodoéw teletechnicznych

sieci komputerowej.

11. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji jest przedmiotem opracowania w branzy sanitarnej
projektu. Do agregatow chlodniczych klimatyzacji na dachu nalezy doprowadzi¢ zasilanie z
wydzielonych obwodéw elektrycznych w ukladzie 3-faz., a do centrali wentylacyjnej w

uktadzie 1- faz. kablami YKYzZo, wedlug schematéw zasilania z rozdzielnicy gtéwnej RG
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szachtem wzdluz kanatéw wentylacyjnych. Przewody na dachu prowadzi¢ w rurkach
instalacyjnych odpornych na UV. Do jednostek wewnetrznych klimatyzacji rowniez nalezy

doprowadzi¢ zasilanie. Sterowanie wykona¢ wedtug DTR producenta.

12. Instalacja odgromowa

Dla budynku przyjeto IV stopien ochrony odgromowej zgodnie z PN-EN 62305. Jako
instalacj¢ odgromowg na budynku nalezy zastosowa¢ zwody poziome niskie z drutu
stalowego FeZn d=8 mm, ktére nalezy takze potaczy¢ z metalowymi elementami dachu i
rynnami. Dodatkowo wykona¢ trzy zwody pionowe h=2,5m wedlug rzutu dachu. Jako
przewody odprowadzajace nalezy zastosowaé drut FeZn 8mm prowadzony na elewac;ji.
Uziomy wykona¢ jako pionowe (prety FeZn ¢16mm). Maksymalna rezystancja uziomu
instalacji piorunochronnej powinna wynosi¢ ponizej 10Q, w przypadku nie spetnienia
warunku nalezy rozbudowa¢ uziom. Zigcza kontrolne nalezy umiesci¢ w izolowanych
skrzynkach probierczych.

Instalacj¢ odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305.

13. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
Sie¢ elektryczna odbiorcza w obiekcie bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-S Do kazdego
gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i aparatu elektrycznego doprowadzi¢ osobny,
oprocz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne musza posiada¢
izolacje koloru zielono-zéttego i nalezy taczy¢ je do szyn ochronnych PE rozdzielnicy
zasilajacej.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) bedzie zrealizowana:
- przez zastosowanie izolowania czg¢$ci czynnych (nalezy zastosowac przewody o
izolacji 750V)
- przez zastosowanie obudow i oston
Jako uzupetnienie ochrony podstawowej w celu zwigkszenia skutecznosci ochrony przy
dotyku bezposrednim bedg zastosowane urzadzenia ochronne réznicowopradowe.
Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) bedzie zrealizowana:
- przez zastosowanie szybkiego wylaczenia zasilania (zastosowanie urzadzen
przetgzeniowych),
- przez zastosowanie potaczen wyréwnawczych.

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wg norm serii PN-HD 60364.



14. Instalacja poltaczen wyréwnawczych

Potaczeniami wyréwnawczymi nalezy obja¢ wszystkie przewodzace czgsci obce.
Elementy te nalezy potaczy¢ ze sobg w sposéb trwaty. Miejscowe potaczenia wyréwnawcze
wykona¢ przewodem koloru zéttozielonego min. LgY 4mm?, a giéwne polaczenia
wyréwnawcze min. LgY 25mm?®.

Potaczenia wyréwnawcze powinny obejmowac m.in.:

- uziom budynku wraz z instalacja odgromowsg;

- wszelkie metalowe przewody wodne, kanalizacyjne, grzewcze, wentylacyjne itp.;

- zyly zewnegtrzne przewodoéw wspdétosiowych, metalowe powloki badz ekrany
wprowadzanych do budynkéw przewodéw telekom., w tym Internetu,

- szyne PE rozdzielnicy giéwne;.

Do gtéwnej szyny wyréwnawczej GSU nalezy potaczy¢ wyzej wyspecyfikowane

elementy i urzadzenia.

15. Instalacja ochrony przepieciowej

W instalacji elektrycznej bedzie zastosowana ochrona przeciwprzepigciowa
zapobiegajgca przeniesieniu si¢ na instalacj¢ wewngtrzng budynku wysokiego potencjatu
spowodowanego wytadowaniem atmosferycznym lub przepi¢ciami taczeniowymi. Przewiduje
si¢ zainstalowanie w rozdzielnicy RG ogranicznikow kl. B+C/4 oraz w rozdzielnicach

pietrowych ogranicznikéw kl. C.

16. Instalacja fotowoltaiczna

16.1. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

* Montaz modutéw (paneli) fotowoltaicznych o mocy 3,1 kWp,

* Montaz inwertera (przetwornicy),

* Wykonanie instalacji po stronie statonapigciowej DC systemu fotowoltaicznego,

* Wykonanie okablowania strony AC systemu fotowoltaicznego z doprowadzeniem

przewodow do rozdzielnicy giéwnej RG.

16.2. Montaz instalacji
Instalacja fotowoltaiczna (PV) zostanie ulokowana na dachu budynku. Moduty
fotowoltaiczne (PV) zostang zamocowane na dachu budynku wg rys. E-5, z wykorzystaniem

mocowan 1 konstrukcji systemowych.



Budynek posiada zasilanie przez sie¢ niskiego napiecia. Planuje si¢ wykorzystaé
istniejagce przylacze elektroenergetyczne. Przylaczenia instalacji fotowoltaicznej nalezy
dokona¢ do rozdzielni gtéwnej RG poprzez inwerter i projektowang rozdzielnice instalacji
fotowoltaicznej RPV-AC. Obwdd zasilajacy rozdzielni¢ RPV-AC wraz z zabezpieczeniami,
nalezy wykona¢ jako 3faz. zgodnie z rys. E-7. Uruchomienia instalacji dokona¢ na zasadach

ustalonych z wlasciwym operatorem sieci elektroenergetycznej.

16.3. Opis rozwigzan projektowych

Projektowana instalacja fotowoltaiczna sklada¢ si¢ bedzie z 10 szt. moduldéw
monokrystalicznych o mocy 310 Wp kazdy, pracujacych w uktadzie ,,on-grid". Moc instalacji
fotowoltaicznej wynosi tacznie 3,1 kWp. Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest
instalacjg typu ,,on-grid" przytaczong do sieci elektroenergetycznej. Schematy potaczen wg
rys. E-6 1 E7.

Wyprodukowana energia elektryczna pradu stalego zostaje zamieniona w
przetwornicy DC/AC na energi¢ pradu przemiennego tréjfazowego o napieciu 0,4 [kV].
Energia elektryczna produkowana przez instalacj¢ fotowoltaiczng bedzie wykorzystywana na
potrzeby witasne obiektu. Nie przewiduje si¢ generacji w sieC elektroenergetyczna, jednak w

celu zabezpieczenia nalezy zastosowa¢ inwerter z blokada generacji.

16.4. Dane techniczne instalacji fotowoltaicznej
Dane techniczne instalacji fotowoltaicznej (PV):
- lokalizacja 1 powierzchnia zabudowy modutéw fotowoltaicznych (m2) - dach skosny (5,5°) /
powierzchnia zabudowy okoto 17m2
- rodzaj zainstalowanych modutéw PV - moc nominalna (Wp)/ ilo$¢ (szt.) - 310Wp / 10szt.
- rodzaj zainstalowanych inwerteréw - moc wyjsciowa (kW)/ ilo$¢ (szt.) - 3,0kW / 1szt.
- moc nominalna instalacji PV (kWp) - 3,1kWp.

- szacowana roczna produkcja energii- zgodnie z symulacjg instalacji PV: 2471 (kWh).

16.5. Symulacja uzysku energetycznego z instalacji fotowoltaicznej

Ponizej przedstawiono wynik symulacji rocznej produkcji energii elektrycznej z
instalacji fotowoltaicznej. Obliczenia przeprowadzono dla kata nachylenia modutow PV o
wartosci 5,5 stopnia tak jak nachylenie dachu oraz dla odchylenia w kierunku potudniowo-

zachodnim.
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Annual PV energy
Spec. annual yield
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Przedstawione w projekcie uzyski energii elektrycznej sg wartoSciami szacunkowymi. Zostaty
one obliczone za pomocg wzorOw matematycznych w specjalistycznym oprogramowaniu.
Autor projektu nie gwarantuje osiggnigcia w rzeczywistosci uzyskow energii elektryczne;j
rownych podanej w tym miejscu wartosci. Przyczyng tych rozbieznos$ci sg rozne czynniki
zewngetrzne, akie jak np. zacienienie, zabrudzenie lub wahania sprawnosci modutow

fotowoltaicznych.

16.6. Zestawienie urzadzen i materiatéw instalacji fotowoltaicznej

1. Zestaw modutéw fotowoltaicznych, w ilosci 10 szt. wraz z dedykowanym systemem
montazowym kpl. 1

2. Inwerter DC/AC o mocy 3,0 kW szt. 1

3. Przewdd solarny miedziany 4 mm?2 - 2x 45m

4. Przewod YDYzo 5x2,5mm?2; 0,6/1kV - 18m

5. Rozdzielnica natynkowa DC, kompletna tablica S12 N+PE 1P44, II kl. ochronnosci - kpl. 1
6. Rozdzielnica natynkowa AC, kompletna tablica S12 N+PE 1P44, II kl. ochronnosci - kpl. 1
7. Materiaty instalacyjne - rury, zaciski itp. - 1 kpl.
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16.7. Moduly fotowoltaiczne

Baterie stoneczne sa to ogniwa polprzewodnikowe, ktére wykorzystuja zjawisko
fotowoltaiczne do zamiany promieniowania stonecznego na prad elektryczny. Ogniwa
potaczone miedzy sobg tworza moduty (panele) fotowoltaiczne (PV), z ktérych energia
przekazywana jest za pomocg polaczen kablowych DC do inwerteréw (przetwornic). Energia
z zespoléw modutow fotowoltaicznych przekazywana jest poprzez system DC i inwertera do
wezla energetycznego zlokalizowanego w rozdzielnicy giéwne;.
Moduty fotowoltaiczne (PV) o mocy 310Wp (parametr ponizej) lub r6wnowazne w zakresie
produkcji energii elektrycznej umieszczone na systemowych konstrukcjach wsporczych
taczone beda tancuchy kablami DC.

Specyfikacija Elektryczna

Charakterystyka elektryczna w zakresie +/- 3% podanych wartosci: Pmax, Voc, Isc, w
Standardowych Warunkiach Badania (1000 W/m2, 25 °C, AM 1.5 zgodnie z EN 60904-3)
Maksymalne napigcie systemu 1000 V

Wydajnos$¢ na podstawie Standardowych Warunkéw Badania (STC): 1000 W/m2, 25 °C, AM
1.5

Moc znamionowa Pmax 310 Wp

Tolerancja mocy -0/+5Wp

Napiecie maksymalne Vmpp 33,4 V

Prad maksymalny Impp 9,29 A

Napiecie Jatowe maks. Voc 40,6 V

Prad zwarciowy Isc 9.86 A

Gwarancja Produktowa: 12 lat

Gwarancja Mocy: 10 lat ( nie mniej niz 92% minimalnej mocy szczytowej) 25 lat (nie mniej

niz 83% minimalnej mocy szczytowe;j).

Moduty fotowoltaiczne powinny takze posiadac:

- antyrefleksyjng powloke na szkle dla wyzszej absorpcji swiatla,

- pakowanie w systemie zabezpieczajagcym przed mikropgknieciami,

- jeden z certyfikatow zgodnos$ci z normg PN-EN 61215 "Moduly fotowoltaiczne z krzemu
krystalicznego do zastosowan naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji 1 aprobata typu" lub
PN-EN 61646 "Cienkowarstwowe naziemne moduty fotowoltaiczne - Kwalifikacja
konstrukcji i zatwierdzenie typu" lub z normami réwnowaznymi, wydany przez wiasciwg

jednostke certyfikujaca.
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16.8. Inwerter DC/AC

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej zastosowa¢ dedykowany inwerter 3faz.
(przetwornice¢) "on-grid" o mocy znamionowej 3,00 kW (1 szt.) z blokada generacji w sie¢
elektroenergetyczng. Przeksztattniki tego typu automatycznie synchronizujg si¢ z siecig
elektroenergetyczng. Inwertery posiadaja wtasne uktady regulacji i zabezpieczen majgce na
celu utrzymanie wilasciwych parametrow energii elektryczne] oraz zabezpieczenia
uniemozliwiajagce podanie napigcia na wyltaczong sie€. Oprdcz sterowania, inwertery
posiadaja réwniez opcje monitoringu pracy systemu. Inwerter montowa¢ w piwnicy.

Dane techniczne Inwerter

Dane wejsciowe:

Maks. prad wejsciowy 16.0 A

Maks. prad zwarciowy dla pola modutéw 24.0 A

Zakres napiecia wejsciowego (Udc min - Udc max) 150 - 1000 V
Napiecie rozpoczecia pracy (Udc start) 200 V

Uzyteczny zakres napie¢ MPP 150 - 800 V

Dane wyjsciowe:

Moc znamionowa AC (Pac,r) 3000 W

Maks. moc wyjsciowa 5000 VA

Maks. prad na wyjsciu (Iac max) 4,3 A

Przylacze sieciowe (zakres napigcia) 3-NPE 400 V /230 V or 3~NPE 380 V /220 V (420 % /
-30 %)

Czestotliwos¢ (zakres czestotliwosci) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)

Wsp6étczynnik zawarto$ci harmonicznych THD < 3 %

Wspétczynnik mocy (cos ¢ac,r) 0,7-1 ind. / poj.

Dane ogoélne:

Stopien ochrony IP 65

Klasa ochronnosci 1

Kategoria przepieciowa (DC/ AC) 2 /3

Pobor energii w nocy < 1 W

Topologia falownika Beztransformatorowa

Chiodzenie Regulowana wymuszona wentylacja

Montaz Montaz wewngtrzny i zewng¢trzny

Zakres temperatury otoczenia od -25 do +60°C

Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza 0-100%

Certyfikaty 1 zgodno$¢ z normami

OVE / ONORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2,
IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,

AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, S1 4777, CEI 0-21, NRS 097

ZABEZPIECZENIA:

Pomiar izolacji DC
Zabezpieczenie od przecigzenia
Odtacznik DC

Ograniczniki przepig¢ DC
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16.9. Konstrukcja montazowa i okablowanie

Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowac na systemowej konstrukcji montazowej stalowe;j
wykonanej ze stali ocynkowanej lub/i aluminiowej - sprawdzenie wytrzymatosci konstrukcji
dachu wg branzy konstrukcyjno-budowlanej. Moduty nalezy taczy¢ szeregowo w tancuchy za
pomocg przewodow dostarczonych wraz z modutami PV. Do podigczenia moduléw
znajdujacych si¢ w roznych rzedach, a przyporzadkowanych do jednego tancucha
wykorzysta¢ zlaczki w standardzie MC4 1 kabel solarny o przekroju 4 mm?2 1,8kV DC.
Nadmiary ww. przewodéw nalezy przymocowac do konstrukcji za pomocg opasek odpornych
na promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne.

Przewody solarne musza charakteryzowac¢ si¢ takimi cechami jak odporno$¢ na szkodliwe
dziatanie czynnikéw atmosferycznych, a w szczeg6lnosci promieniowania UV, podwdjna
izolacja, wzmocniong odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne. W budowe inwertera
wchodzi rowniez roztacznik strony stalopradowej oraz ograniczniki przepie¢ klasy II. Kable
DC pomigdzy rzedami modutéw a inwerterem prowadzi¢ w rurze instalacyjnej
nierozprzestrzeniajacej plomienia. Po stronie DC jako zabezpieczenie zainstalowac
bezpieczniki. Po stronie AC inwertera zainstalowa¢ zabezpieczenie przeciwprzepigciowe i

przecigzeniowe.

Odbidr robot montazowych

Roboty objete niniejszym projektem podlegaja czesciowo odbiorowi robot zanikajacych i
ulegajacym zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikoéw pomiaréw, badan i oceny
wizualnej. Na podstawie wynikéw badan i kontroli, nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru

robot koncowych.

Zagadnienia BHP

Nalezy przestrzega¢, aby roboty byly prowadzone, a odbiory byly dokonywane zgodnie z
wymienionymi ponizej normatywami.

Dla petnego bezpieczenstwa nalezy opracowaé projekt organizacji robot uwzgledniajac
ustalenia zawarte w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. Poz. 401),

- Rozporzadzeniu MIPS z 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy (tekst jednolity w Dz.U. nr 169 z 2003r. Poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami),
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Kierownik Budowy winien opracowa¢ plan ,,BIOZ” zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. (Dz.U. Nr120 poz. 1126).
Do montazu konstrukcji wsporczej uzywac¢ jedynie systemowych materiatéw. W przypadku

skracania elementéw konstrukcyjnych zabezpieczac¢ te miejsca farbg antykorozyjna.

16.10. Sposéb prowadzenia przewodow

Prowadzenie instalacji DC

Do inwertera nalezy prowadzi¢ przewody DC po trasach w kanale wzdluz przewodow
wentylacji (zachowaé odstgpy w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi
kabli). Przejscie przez stropy, $ciany uszczelni¢ do odpornosci ogniowej przegrody.
Prowadzenie instalacji AC

Od inwertera do rozdzielni gléwnej, nalezy przewdd prowadzi¢ w kanale oraz natynkowo w
rurce instalacyjnej, podtynkowo i powyzej sufitu podwieszanego . Przejscie przez stropy,
$ciany uszczelni¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

Po utozeniu przewodéw AC i DC nalezy dokonac¢ ich sprawdzenia:

- Sprawdzi¢ ciagtos¢ zyt.

- Dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji i1 skutecznosci samoczynnego wytaczenia zasilania.

Wyniki pomiaréw dotaczy¢ do dokumentacji odbiorczej w formie protokotu.

16.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja fotowoltaiczna objeta projektem bedzie wykonana w uktadzie TN-S.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) realizowana jest przez
zastosowanie izolacji podstawowej przewoddow i aparatow elektrycznych, obudéw i oston
rozdzielnic 1 osprzgtu. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) jako
samoczynne wylaczenie zasilania w czasie t<5s (dla rozdzielnic). Ochrona przed dotykiem
posrednim (ochrona dodatkowa) w instalacji gniazd wtykowych jako samoczynne wylaczenie
zasilania w czasie t<0,4 s realizowane przez wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe.

Instalacje wykona¢ wg serii aktualnych norm PN-HD-60364.

16.12. Ochrona przeciwprzepieciowa

Instalacja elektryczna wewnetrzna obiektu oraz elementy instalacji PV narazone sg na
przepigcia spowodowane bezposrednim trafieniem pioruna w obiekt i urzagdzenia zewnetrzne
oraz przepigcia taczeniowe indukowane w sieci zasilajacej.
Instalacja elementéw elektrowni PV wymaga wykonania strefowej skoordynowanej ochrony

przepieciowej obejmujacej instalacje DC i AC.
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Po stronie statopragdowej inwerter jest wyposazony (zaméwi¢ w takim wykonaniu) w
wbudowane ograniczniki przepig¢ np. typu II. Po stronie zmiennopragdowej ochronnik
zostanie  zlokalizowany w  proj. rozdzielnicy RPV-AC. Zastosowa¢ ochrong
przeciwprzepieciowa (ochronniki przepieciowe B+C,4P) zabezpieczajace falownik przed

przepieciami w sieci elektroenergetycznej.

16.13. Wylacznik gléwny i ppoz. instalacji PV
Jako wylacznik gléwny instalacji PV przewidziany jest roziacznik izolacyjny typu
FR303 zlokalizowany w projektowanej rozdzielnicy RPV-AC w piwnicy. W sytuacjach

wylaczenia nast¢puje odlaczenie inwertera i wytaczenie generowanego napiecia DC.

16.14. Zabezpieczenie przed praca wyspowa

Inwertery pracujg w synchronizacji z zasilaniem. Nie posiadajg one funkcji regulacji
czestotliwoscei, dzigki ktérej mozna dopasowa¢ wydatkowang moc do zapotrzebowania,
dlatego tez praca wyspowa jest niemozliwa. W przypadku wystgpienia pracy wyspowej
przekaznik zabezpieczenia czestotliwosci wylaczy je. Po wylaczeniu uktady inwerteréw
powracaja do normalnego stanu po zaniku zasilania. System czeka na powr6t napigcia sieci
do okreslonego zakresu przed probg ponownej synchronizacji.

Nie jest dopuszczalna instalacja inwertera pozwalajacego na prace wyspowa.

16.15. Synchronizacja instalacji fotowoltaicznej

Inwertery dostosowuja si¢ samoczynnie do czestotliwosci aktualnie wystepujacej w
sieci. Inwertery synchronizujg si¢ z siecig sprawdzajac krotkimi impulsami probnymi faze, a
nastepnie ustawig kat fazowy mocy tak, aby dopasowac¢ go do zasilania.

Nie jest dopuszczalna instalacja inwertera bez automatycznej synchronizacji.

16.16. Istotne parametry techniczne inwertera

Inwerter jest w stanie kompensowa¢ moc bierng w zakresie mocy biernej o
charakterze pojemnosciowym i indukcyjnym od 0,7 poj. do 0,7 ind. Projektowane urzadzenie
bedzie miato charakter czysto rezystancyjny (cos fi=1).
Interfejs inwertera wyposazony jest w autoryzacje, dzieki czemu wykluczony jest dostep
lokalny, lub zdalny os6b postronnych. Inwerter posiada zabezpieczenia ktére badaja sie¢ w
zakresie zwar¢ 1 przecigzen. Projektowany inwerter posiada¢ bedzie wbudowane
zabezpieczenia: zerowo-nadnapigciowe, zabezpieczenia do ochrony przed: obnizeniem

napiecia, wzrostem napigcia oraz zapobiegajace pracy niepetnofazowej. Dodatkowo Inwerter
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wyposazony jest w automatyke uniemozliwiajagcg prace wyspowaq. Dziatanie wszystkich
wbudowanych zabezpieczen odbywac si¢ bedzie bezzwlocznie lub z krotkg zwtoka czasowa
ponizej 0,2 s.

Nie jest dopuszczalna instalacja inwertera nie spetniajagcego w/w wymogow.

16.17. Pomiary
Po wykonaniu prac montazowych przed uruchomieniem urzadzen nalezy wykonac
pomiary:
* stanu izolacji kabli zasilajacych,
* rezystancji uziemienia punktu PE inwertera - max 10 €,
* inne wymagane przepisami badania i pomiary w tym skutecznos$ci samoczynnego wyt.
zasilania.
Z przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty stanowigce

podstawe do uruchomienia i oddania do eksploatacji objetej projektem instalacji PV.

16.18. Uwagi do instalacji PV

Dobrane w projekcie instalacji fotowoltaicznej urzadzenia 1 materialty s3
przyktadowymi, mozliwe jest przyjecie innych urzadzen i materiatdéw zamiennych, pod
warunkiem zachowania ich parametrow.

Wszystkie urzadzenia sktadowe instalacji fotowoltaicznej muszg posiada¢ deklaracje
zgodno$ci z obowigzujacymi normami oraz dokumenty potwierdzajace parametry
oferowanych urzadzen, wykonane wg obowigzujacych norm. Minimalna gwarancja na
podzespoty instalacji fotowoltaicznej i roboty montazowe 5 lat, na moduty PV 12 lat.
Wszystkie materialy do wykonania systemu instalacji fotowoltaicznej powinny odpowiadaé
parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej, oraz
wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych. Prace wykonywaé w stanie
beznapi¢ciowym instalacji i przestrzega¢ przepiséw BHP.

Catos¢ prac powinny wykona¢ osoby majace do tego celu uprawnia. Prace powinny
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami oraz wytycznymi
producentéw instalowanych urzadzen. Zastosowane aparaty i urzadzenia winny posiadac
wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

Instalacje¢ fotowoltaiczng, przed przylaczeniem, nalezy zglosi¢ do wiasciwego Zaktadu

Energetycznego wraz z wszystkimi wymaganymi przez Zaklad Energetyczny zalacznikami.
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17. Wskazniki energetyczne

Napiecie zasilania: Un = 400/230VAC, 50Hz.

Napiecie odbiornikéw elektrycznych: Uo = 400/230VAC 1 230VAC, 50 Hz.

Moc przytaczeniowa budynku: 23kW na napieciu 0,4kV - wymagane zwigkszenie do 47kW.

Moc instalacji wytwoérczej paneli fotowoltaicznych: 3,1kWp.

18. Uwagi koncowe

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z aktualnymi normami, przepisami,
wymaganiami eksploatacyjnymi oraz z wiedza techniczng. Po zakonczeniu prac
elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji i pomiary ochronne w obwodach
elektrycznych oraz rezystancji instalacji uziemienia. Wyniki pomiaréw i testow dotaczy¢ do

dokumentacji powykonawcze;j.

Projektant mgr inz. Tomasz Upr. nr
Inst. elektryczne Zeglicz KUP/0140/PWOE/07
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I1I. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobér kabla zasilajacego

WLZ:

Linia wykonana przewodami YKY 4x35 mm? (po wymianie)
- Moc przytaczeniowa (po zwigkszeniu):

Ps =47 kW

- Prad obliczeniowy:

Ps _ 47
J3-U-cosg ~/3-04-098

=69,2A

Ig=

- Dobor przekroju przewodow:

warunek Iz > I

Iz — obcigzalno$¢ dtugotrwata

Zaprojektowano kable typu YKY 4x35 mm” — Iz = 94A.
94A > 69,2A — warunek spetniony.

- Dobor zabezpieczen

warunki [g<In<1Iz
L<1,451z
gdzie: In — prad znamionowy zabezpieczenia
I, — prad zadziatania zabezpieczenia

12:1(2'11’1

gdzie: k, — wsp. krotnosci pradu powodujacego zadziatanie zabezpieczenia

Dla wktadki topikowej gG przyjeto k;, = 1,6.

Dla zabezpieczenia WLZ w ztaczu wkiadki gG80A.
69,2A < 80A < 94A — warunek spetniony
1,6 - 80A < 1,45 -94A
128A < 136,3A — warunek spetniony

Spadek napiecia na wewnetrznej linii zasilajacej:

AU < Y3100 In-L-cosp _/3-100-69.2-30-0.98

y-S-Un 57-35-400

=0,44% < 0,5%
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III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:
Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Gizycku przy ul. Mickiewicza 33

Inwestor:
Gmina Gizycko

Projektant;
Tomasz Zeglicz
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
e trasowanie linii pod instalacje elektryczne;
e zabudowa puszek rozgateznych;
e ukladanie przewodéw na przygotowanym podtozu;
® laczenie przewodow w puszkach rozgateznych;
e zabudowa osprzetu elektrycznego i rozdzielnic;
e zabudowa instalacji uziemiajacej i odgromowe;j

¢ wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptaciji
Brak

3. Wskazanie elementow, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Napotkanie podczas prac na nie zinwentaryzowane urzadzenia np. elektryczne,
telekomunikacyjne, gazowe, wodne itp. oraz praca poblizu urzadzen elektrycznych

mogacych by¢ pod napigciem, praca na wysokosci.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Wykonania robét elektrycznych wymaga uprawnien wykonawczych firmy. Zatrudnione
osoby powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz przeszkolenie BHP w branzy
elektrycznej. Pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia zezwalajagce na obstuge
sprzetu, ktorym beda si¢ postugiwac. Pracownicy powinni wykonywaé prace zgodnie z
,Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych”,
»dzczegétowa instrukcja organizacji 1 prowadzenia prac na wysokosci” oraz ,Instrukcja

stanowiskowg elektromontera”.
5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6ét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen czas ich

wystapienia
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Lp Rodzaj zagrozenia Skala Czas wystgpienia

1 Porazenie pradem elektrycznym Czgste Podczas wykonywanych prac

2 Upadek z wysokosci Czgste Podczas wykonywanych prac

3 Przedmlrogy spadajace na ziemi¢ podczas prac na Creste Podczas wykonywanych prac
wysokosci

4 Napotkar}le podczas robét na nie zinwentaryzowane Rzadkic Podczas wykonywanych prac
urzadzenia

5 Prace z zastosowaniem sprzgtu udarowego (wibracje) Rzadkie Podczas wykonywanych prac

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie

Lp

Rodzaj zagrozenia

Srodki zapobiegajace zagrozeniu

Porazenie pradem elektrycznym

e Urzadzenia, przy ktérych beda wykonywane prace powinny by¢ wylaczone

z ruchu, pozbawione czynnikéw stwarzajacych zagrozenie i skutecznie
zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane;
ePrace w poblizu napi¢cie powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkow
ochronnych odpowiednich do wystgpujacych warunkéw pracy;

ePrace pod napi¢ciem nalezy wykonywac w oparciu o technologi¢ pracy i przy
zastosowaniu wlasciwych narzedzi i Srodkéw ochronnych.

Upadek z wysokosci

Prace poza statymi pomostami roboczymi na wysoko$ci powyzej 2 m od
poziomu terenu (posadzki) moga by¢ prowadzone przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw technicznych np. rusztowania, pomosty, podnosnik,
stupotazy oraz wlasciwych dla danego rodzaju pracy narzedzi i sprzetu ochrony
indywidualne;j.

Przedmioty spadajace na ziemi¢ podczas
prac na wysokosci

ePrzed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ doktadnych ogledzin urzadzen, na
ktérych beda wykonywane prace;

ePrace polegajace na podawaniu i odbieraniu narz¢dzi i materialéw przy pracach
na wysokosci moga odbywac si¢ tylko przy pomocy linki transportowej;

eNalezy stosowa¢ hetmy ochronne i rekawice.

Napotkanie podczas robdt na nie
zinwentaryzowane urzadzenia

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy rozpoznac i oznaczy¢
uzbrojenie podziemne w szczegdlnosci sieci elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe, gazowe i inne.

Prace z zastosowaniem sprz¢tu udarowego
(wibracje)

Nalezy stosowa¢ odpowiednie rekawice thtumigce drgania , okulary ochronne,
ochronniki stuchu oraz przestrzega¢ instrukcji BHP sporzadzonej dla danego
urzadzenia.
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt na budowe instalacji elektrycznej dla termomodernizaciji
budynku Urzedu Gminy w Gizycku przy ul. Mickiewicza 33 zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 20
ust. 4 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202).

Projektant mgr inz. Tomasz Upr. nr
Inst. elektryczne Zeglicz KUP/0140/PWOE/07
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

\ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 14 grudnia 2007 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0039/07
KUPOIIB/KK-0055-0127/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z poZn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje .
Panu Tomaszowi Zeglicz
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 23 lipca 1979 r. w Piotrkowie Kujawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0140/PWOE/07
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zagdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

mgr inz. Witold Przybylski N See——

mgr inz. Andrzej Mankowski

Otrzymujq
. Pan Tomasz Zeglicz
Karolin 7a
88-220 Osieciny
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-V9L-G12-LV4 *

Pan Tomasz Zeglicz o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0044/08

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 48c/23, 88-100 Inowroctaw

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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V. RYSUNKI
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