ZESTAWIENIE NOWEJ SLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
TYP DWUSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE
NASWIETLE NASWIETLE
SCHEMAT ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE wejSciowe do lokalu
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SYMBOL (zgodny z oznaczeriami okien istiejacych na Dz.1 Dz.2 Dz.3 Dz.4
1y: vzadji)
KIERUNEK OTWIERANIA GLOWNEGO SKRZYDLA L L P L
ZEWNETRZNE WYMIARY szeroko$¢ S 1460 (skrzydto gtéwne szer.min. 90 cm) 1000 170 1080
otworuwmurze [mm] | coos H 4030 2800 (210 +70) 2100 200
ILOSC [szt) 1 PARTER 1 PARTER 1 PARTER 1 Piwnica

OPIS WYPOSAZENIA
kolor RAL RAL 8019 RAL 8019 RAL 8019 RAL 9003 lub 8019
szyba od zewnafrz szklo bezpieczne P4 szklo bezpieczne P4 szklo bezpieczne P4 szklo bezpieczne P4
ilos¢ zamkow 1 szt 1 szt 1 szt 2 szt
samozamykacz tak tak tak nie
pochwyt od zewnafrz 1 szt 1 szt 1 szt
pochwyt od wewnatrz 1 szt 1 szt 1 szt
klamka od zewnatrz 1 szt
klamka od wewnatrz 1 szt
wspdtczynnik przenikania ciepta U< 1,3 W(m2K) U< 1,3 W(m2*K) U< 1,3 W(m2K) U< 1,3 W(m2°K)

1. Przed wykonaniem drzwi Wykonawca/producent powinien sprawdzi¢, wszystkie wymiary na budowie.

2.Drzwi z przeszkleniami powinny spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa i by¢ szklone szktaem bezpiecznym i antywtamaniowym P4.

3.Grubo$¢ skrzydta gtéwnego po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w $wietle o$cieznicy drzwi. Minimalna szeroko$¢
otwieranego gtéwnego skrzydta drzwi w $wietle o$cieznicy - 90 cm

4. Docieplenie wnek drzwiowych budynku warstwa styropianu grafitowego EPS 030 gr. 3 cm, A= 0,032 W/mK.

5. Drzwi nalezy wymieni¢ przed wykonywana renowacjg i malowaniem renowacjg i malowaniem elewacji.

ZESTAWIENIE NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ - OKNA PVC,
JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE / STALE | JEDNOSKRZYDLOWE / STALE JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE / STALE | JEDNOSKRZYDLOWE / STALE DWUSKRZYDLOWE DWUSKRZYDLOWE
SCHEMAT 11 11 o .
WIDOK 0D STRONY ’ ’ ’ ’
ELEWAC ‘ ‘ ‘ BN 1
SYMBOL ( zgodny z oznaczeniami okien istniejacych na rys.inwentaryzacj) 0.2 03 04 05 0.6 o7 0.9 0.10
TYP: R-rozwierane,U-uchylne, N - nigotwieralne 1RU INHRU+IN INHRUHIN 1RU INH+IRU+IN INHRUHIN dot 1RU+1U géra dot 1RU+1U géra
ZEWNETRZNE WYMARY szerokosé S 1190 1190 600 550 1190 600 1130 600
OSCIEZNICY [mm] wysokost | H 1560 230 230 1100 2130 27130 1630 2130
PIWNICA ILOSC [szt) 3
PARTER ILOSC [szt] 18 2 1
1PIETRO ILOSC [szt) 18 2
2PIETRO ILOSC [szt) 18 2
RAZEM WSZYSTKIE KONDYGNACJE 3 18 2 1 18 2 18 2
UWAGL: 1 OKNA Z PVC W KOLORZE BIALYM RAL 9003.
2.W POMIESZCZENIACH POBYTU DZIENNEGO, KUCHNI, BIURACH ITP. OKNA NALEZY WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI OKIENNE.
3. PIWNICA SZYBA P4 ( SZKLO BEZPIECZNE | ANTYWLAMANIOWE), POZOSTALE KONDYGNACJE - P2 ( SZKLO BEZPIECZNE)
4, PRZED WYKONANIEM OKIEN, PRODUCENT POWINIEN SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY NA BUDOWIE.
5. WSPOLCZYNNIK U= 0,9 W/(m2*K) OBOWIAZUJE DLA CALEGO ZESTAWU ( OSCIEZNICA + SZKLO ZESPOLONE).
8. KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEL - WG RZUTOW KONDYGNACUI.
7.PODZIALY WG ISTNIEJACEJ STOLARKI.
8.WYMIANA PARAPETOW ZEWNETRZNYCH - BLACHA TYTAN CYNK W KOLORZE PARAPETOW PODLEGAJACYCH WYMIANIE.
9.WYMIANA PARAPETOW WEWNETRZNYCH - KOMOROWY PVC KOLOR BIALY / DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM
10. PRZY OTWORACH OKIENNYCH | DRZWIOWYCH NALEZY ZASTOSOWAC STYROPIAN 3 CM
11,0KNA NALEZY WYMIENIC PRZED WYKONYWANA RENOWACJA | MALOWANIEM ELEWACI.
12.KLAMKI WE WSZYSTKICH OKNACH NIE POWINNY BYC WYZEJ NIZ 160 cm OD POZIOMU PODLOGI.
13, LACZNIE Z WYMIANA OKIEN | DRZWI NALEZY WYKONAC DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ ROLET ANTYWEAMANIOWYCH.
DANE OGOLNE DLA WSZYSTKICH OKIEN
MATERIAL PVC
JEDNOSTKA - . .
. o o PROJEKTOWA: — BN-Instal Grzegorz Zandarski, Mysligoszcz 15, 77-310 Debrzno
KONSTRUKCJA okna jednoramowe z podziatami na wzor istniejacych — BN NIP 843-156-12-91, Tel. 660 414 011, brinstal@gmai.com
KOLOR bialy - RAL 9003 NESTOR | nsta | GMINA GIZYCKO
PARAPETY wewnetrzne - komorowe pvc/ biate; zewnetrzne - tytan - cyn kolor jak istniejace Kompleksowa obstuga inwestycji budowlanych ul.Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko
KLAMKA typowa, kolor bialy IWESTYCI: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY W GIZYCKU
OKUCIE obwiedniowe z funkcja rozszczelniania (mikrowentylacji) g ul.Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko, DZIALKA nr 426/5 obreb Gizycko, Gmina Gizycko - miasto, POWIAT GIZYCKI,
i - WOJ. WARMINSKO - MAZURSKIE
SZKLENIE 3 - szybowe ze szklem niskoemisyjnym U = 0,9 W/imK, Rw = 32 dB —
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