
11,0 kPa

2532,7 kg/h

59,4 kW
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Φ=1223 W
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1000 mm

20 °C

3,00

0,6

Φ=1223 W

VKU 22/600

1000 mm

20 °C

3,00

0,6

Φ=1223 W
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1000 mm

20 °C

2,00

1,6

Φ=1281 W

VKU 22/600

1100 mm

20 °C

3,00

1,5

Φ=921 W

VKU 21/600

1000 mm

20 °C

2,00

1,7

Φ=570 W

VKU 21/600

600 mm

20 °C

1,00

2,6

Φ=920 W

VKU 21/600

1000 mm

20 °C

2,00

2,5

Φ=589 W

VKU 21/600

700 mm

20 °C

1,00

2,7

Φ=423 W

VKU 21/600

500 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

1509 W

15 x 1,2

589 W

15 x 1,2

921 W

15 x 1,2

3712 W

15 x 1,2

1223 W

15 x 1,2

423 W

15 x 1,2

992 W

15 x 1,2

570 W

18 x 1,2

2215 W
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900 mm

20 °C

2,00

1,4

Φ=763 W

VKU 21/600

800 mm

20 °C

2,00

1,3

Φ=1195 W

VKU 22/600

1000 mm

20 °C

2,00

2,4

Φ=554 W

VKU 21/600

600 mm

20 °C

1,00

2,3

Φ=844 W

VKU 21/600

900 mm

20 °C

2,00

18 x 1,2

1934 W

18 x 1,2

1380 W

18 x 1,2

1319 W

18 x 1,2

4610 W

18 x 1,2

1659 W

22 x 1,5
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Φ=605 W

VKU 21/600

700 mm

20 °C

1,00

1,2

Φ=718 W

VKU 21/600

800 mm

20 °C

2,00

2,2

Φ=536 W

VKU 21/600

600 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

536 W

4

0,14

Φ=566 W

VKU 21/600

600 mm

20 °C

1,00

1,16

Φ=667 W

VKU 21/600

700 mm

20 °C

1,00

2,16

Φ=511 W

VKU 21/600

600 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

511 W

15 x 1,2

1178 W

18 x 1,2

2130 W

3

0,2

Φ=386 W

VKU 21/600

400 mm

16 °C

1,00

0,12

Φ=1185 W

VKU 22/600

1000 mm

20 °C

3,00

0,13

Φ=883 W

VKU 21/600

900 mm

20 °C

2,00

1,15

Φ=1004 W

VKU 22/600

800 mm

20 °C

3,00

1,14

Φ=1333 W

VKU 33/600

800 mm

20 °C

3,00

2,15

Φ=680 W

VKU 21/600

700 mm

20 °C

2,00

2,14

Φ=979 W

VKU 22/600

800 mm

20 °C

3,00

15 x 1,2

1660 W

15 x 1,2

979 W

15 x 1,2

1333 W

18 x 1,2

3996 W

15 x 1,2

883 W
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0,6

Φ=1223 W

VKU 22/600

1000 mm

20 °C

2,00

0,6

Φ=1223 W

VKU 22/600

1000 mm

20 °C

2,00

1,8

Φ=1069 W

VKU 22/600

900 mm

20 °C

2,00

1,8

Φ=1069 W

VKU 22/600

900 mm

20 °C

2,00

2,8

Φ=783 W

VKU 21/600

900 mm

20 °C

2,00

2,8

Φ=783 W

VKU 21/600

900 mm

20 °C

2,00

15 x 1,2

1566 W

15 x 1,2

783 W

15 x 1,2

1069 W

15 x 1,2

3703 W

15 x 1,2

1223 W
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0,7

Φ=700 W

VKU 21/600

700 mm

20 °C

2,00

0,7

Φ=700 W

VKU 21/600

700 mm

20 °C

2,00

1,10

Φ=718 W

VKU 21/600

800 mm

20 °C

1,00

1,9

Φ=1008 W

VKU 22/600

800 mm

20 °C

2,00

2,10

Φ=522 W

VKU 21/600

600 mm

20 °C

1,00

2,9

Φ=734 W

VKU 21/600

800 mm

20 °C

2,00

15 x 1,2

1257 W

15 x 1,2

734 W

15 x 1,2

1008 W

15 x 1,2

2982 W

15 x 1,2

700 W
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0,2

Φ=364 W

VKU 21/600

400 mm

16 °C

0,50

0,8

Φ=1002 W

VKU 22/600

800 mm

20 °C

2,00

1,11

Φ=1116 W

VKU 22/600

900 mm

20 °C

3,00

1,10

Φ=718 W

VKU 21/600

800 mm

20 °C

2,00

2,11

Φ=666 W

VKU 21/600

700 mm

20 °C

2,00

2,10

Φ=522 W

VKU 21/600

600 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

1188 W

15 x 1,2

522 W

15 x 1,2

718 W

15 x 1,2

3022 W

15 x 1,2

1002 W
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0,9

Φ=985 W

VKU 21/600

1000 mm

20 °C

3,00

1,12

Φ=954 W

VKU 21/600

1000 mm

20 °C

2,00

2,12

Φ=608 W

VKU 21/600

700 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

608 W

15 x 1,2

1562 W

15 x 1,2

954 W
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0,10

Φ=887 W

VKU 21/600

900 mm

20 °C

3,00

0,10

Φ=887 W

VKU 21/600

900 mm

20 °C

3,00

1,12

Φ=954 W

VKU 21/600

1000 mm

20 °C

4,00

1,12

Φ=954 W

VKU 21/600

1000 mm

20 °C

4,00

2,13

Φ=820 W

VKU 21/600

900 mm

20 °C

3,00

2,13

Φ=820 W

VKU 21/600

900 mm

20 °C

3,00

15 x 1,2

1640 W

15 x 1,2

820 W

15 x 1,2

954 W

15 x 1,2

3548 W

15 x 1,2

887 W
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0,2

Φ=375 W

VKU 21/600

400 mm

16 °C

1,00

1,1

Φ=671 W

VKU 21/600

700 mm

16 °C

1,00

2,1

Φ=373 W

VKU 21/600

400 mm

16 °C

1,00

15 x 1,2

373 W

15 x 1,2

1044 W

15 x 1,2

671 W
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6148 W
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-1,20

Φ=1148 W

VKU 21/600

1100 mm

16 °C

3,00

22 x 1,5

6472 W

-1,20

Φ=1148 W

VKU 21/600

1100 mm

16 °C

3,00

18 x 1,2

4029 W

-1,17

Φ=334 W

VKU 21/600

400 mm

16 °C

0,50

-1,15

Φ=597 W

VKU 21/600

600 mm

16 °C

1,00
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-1,22

Φ=805 W

VKU 21/600

800 mm

16 °C

2,00

-1,23

Φ=881 W

VKU 21/600

900 mm

16 °C

2,00

-1,5

Φ=1298 W

VKU 21/600

1200 mm

16 °C

3,00

-1,2

Φ=472 W

VKU 21/600

500 mm

16 °C

1,00

18 x 1,2

3629 W

-1,5

Φ=1298 W

VKU 21/600

1200 mm

16 °C

3,00

4,6 kPa

240,9 kg/h

5,8 kW

-1,8

Φ=463 W

A-600/M

[870 mm]

24 °C

-1,9

Φ=1782 W

VKU 33/600

1000 mm

20 °C

6,00

-1,9

Φ=1782 W

VKU 33/600

1000 mm

20 °C

7,00

-1,11

Φ=280 W

VKU 21/600

400 mm

20 °C
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DN15
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TYTUŁ RYSUNKU:

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA:

PROJEKT:

INWESTOR:

IMIĘ i NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

PODPIS

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 )

Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione

SPECJALNOŚĆ

S-5
 1:100

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
BRANŻA:

Sanitarna

ADRES

INWESTYCJI:

Rozwinięcie instalacji c.o. i schemat rozdzielaczy

24.03.2020 r.

BN-Instal Grzegorz Żandarski

Myśligoszcz 15

77-310 Debrzno

Gmina Giżycko

ul. Mickiewicza 33

11-500 Giżycko

Projekt budowlany termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Gizycku

- instalcjacja c.o. i wentylacji

PROJEKTANT:

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych

i kanalizacyjnych

mgr inż. Grzegorz Żandarski

Upr. nr

POM/0040/POOS/14

INWESTYCJA:

Termomodernizacja  budynku Urzędu Gminy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku
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Legenda

1. Sterownik ogrzewania Tech I2

2. Zewnętrzny czujnik temperatury

3. Zawór ze złączką do napełniania i upustowy DN 15
4. Zawór bezpieczeństwa  SYR 1915; 1/2" d 12 mm ciśnienie otwarcia 4 bary

5. Naczynie wzbiorcze reflex NG 12 ze złączką odcinającą reflex SU 3/4''

6. Wymiennik płytowy LA 22-10-3/4 " Secespol
7. Naczynie wzbiorcze reflex NG 80 ze złączką odcinającą reflex SU 1''

8. Zawór bezpieczeństwa zasobnika wody 4 bar SYR 1915 3/4"

9.1 Zawór mieszający ARV 384 Kvs 12  z siłownikiem  Afrisso DN 25

9.2 Zawór mieszający ARV 388 Kvs 4  z siłownikiem  Afrisso DN 20

10. Rozdzielacz DN 65

Dobór pomp

P1 - grundfos Alpha1 L 25-60 180

P2 - grundfos Alpha1 L 25-40 180

P3 - grundfos Alpha1 L 25-40 180
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Do węzła cieplnego

Do węzła cieplnego

DN 40

DN 25

15 x 1,2

536 W

15 x 1,2

718 W
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Giżycko ul. Mickiewicza 33; działka nr ewidencyjny  484/6 obręb Giżycko
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4,6 kPa

240,9 kg/h

5,8 kW

18 x 1,2

5500 W

B11

Φ=1443 W

VKU 22/600

1000 mm

20 °C

3,00

Nr pomieszczenia

Moc grzejnika dla pomieszczenia

Temperatura wpomieszczeniu

Nastawa

Typ grzejnika

Wielkość grzejnika

Zasilanie

Powrót


