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RAZEM WSZYSTKIE KONDYGNACJE 2

szerokość

wysokość

ZEWNĘTRZNE WYMIARY
OŚCIEŻNICY [mm] 2230

1190S

H

TYP: R-rozwierane,U-uchylne, N - nieotwieralne

SYMBOL   ( zgodny z oznaczeniami okien istniejących na rys.inwentaryzacji)

600

ELEWACJI

WIDOK OD STRONY

JEDNOSKRZYDŁOWE / STAŁE JEDNOSKRZYDŁOWE / STAŁE

ZESTAWIENIE NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ  - OKNA PVC,

2230

PIWNICA

PARTER

ILOŚĆ [szt.]

ILOŚĆ [szt.]

ILOŚĆ [szt.]

550

1100

1190

2130

-

2

--

-

-

600

-

2

JEDNOSKRZYDŁOWE

1RU

1190

1560

3

O.2O.2 O.3

2 PIĘTRO

1 PIĘTRO

ILOŚĆ [szt.]

ILOŚĆ [szt.]

UWAGI: 1. OKNA Z PVC W KOLORZE BIAŁYM RAL 9003.

2. W POMIESZCZENIACH POBYTU DZIENNEGO, KUCHNI, BIURACH ITP. OKNA NALEŻY WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI OKIENNE.

3. PIWNICA SZYBA P4 ( SZKŁO BEZPIECZNE I ANTYWŁAMANIOWE), POZOSTAŁE KONDYGNACJE - P2 ( SZKŁO BEZPIECZNE)

4. PRZED WYKONANIEM OKIEN, PRODUCENT POWINIEN SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY NA BUDOWIE.

5. WSPÓŁCZYNNIK U= 0,9 W/(m2*K)  OBOWIĄZUJE DLA CAŁEGO ZESTAWU ( OŚCIEŻNICA + SZKŁO ZESPOLONE).

6. KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ - WG RZUTÓW KONDYGNACJI.

7.PODZIAŁY WG ISTNIEJĄCEJ STOLARKI.

8.WYMIANA PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH - BLACHA TYTAN CYNK W KOLORZE PARAPETÓW PODLEGAJĄCYCH WYMIANIE.

9.WYMIANA PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH - KOMOROWY PVC KOLOR BIAŁY / DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

10. PRZY OTWORACH OKIENNYCH I DRZWIOWYCH NALEŻY ZASTOSOWAĆ STYROPIAN 3 CM

11.OKNA NALEŻY WYMIENIĆ PRZED WYKONYWANĄ RENOWACJĄ I MALOWANIEM ELEWACJI.

12.KLAMKI WE WSZYSTKICH OKNACH NIE POWINNY BYĆ WYŻEJ NIŻ 160 cm OD POZIOMU PODŁOGI.

13. ŁĄCZNIE Z WYMIANĄ OKIEN I DRZWI NALEŻY WYKONAĆ DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ ROLET ANTYWŁAMANIOWYCH.

18

~1/4

~1/4

~2/4

O.4

--

-

-

O.5

1RU

-

-

1

JEDNOSKRZYDŁOWE

O.6

18

- - - -

JEDNOSKRZYDŁOWE / STAŁE

~1/4

~1/4

~2/4

O.7

2130

-

2

-

1N+1RU+1N

~1/4

~1/4

~2/4

~1/4

~1/4

~2/4

1130

-

O.9

1630

-

18

dół 1RU+1U góra

600

-

2

O.10

2130

-

2

JEDNOSKRZYDŁOWE / STAŁE

1N+1RU+1N1N+1RU+1N1N+1RU+1N

-

DWUSKRZYDŁOWE

-

dół 1RU+1U góra

18181183

DWUSKRZYDŁOWE

DANE OGÓLNE DLA WSZYSTKICH OKIEN

MATERIAŁ

typowa, kolor biały

KONSTRUKCJA

KOLOR

PARAPETY

KLAMKA

OKUCIE

SZKLENIE 3 - szybowe ze szkłem niskoemisyjnym U = 0,9 W/mK, Rw = 32 dB

obwiedniowe z funkcją rozszczelniania (mikrowentylacji)

wewnętrzne - komorowe pvc/ białe; zewnętrzne - tytan - cyn kolor jak istniejące

biały - RAL 9003

okna jednoramowe z podziałami na wzór istniejących

PVC

szerokość

wysokość

ZEWNĘTRZNE WYMIARY
otworu w murze [mm]

S

H

KIERUNEK OTWIERANIA GŁÓWNEGO SKRZYDŁA

SYMBOL   ( zgodny z oznaczeniami okien istniejących na
rys.inwentaryzacji)

ELEWACJI

WIDOK OD STRONY

ZESTAWIENIE NOWEJ ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

PARTERILOŚĆ [szt.]

DWUSKRZYDŁOWE

L

1460

4030

1

RAL 8019

JEDNOSKRZYDŁOWE

1 szt

Dz.1

TYP

SCHEMAT
SCHEMAT

Dz.1

O
KN

O
 0

3

OPIS  W YPOSAŻENIA

kolor RAL

szyba od zewnątrz szkło bezpieczne P4

ilość zamków

samozamykacz

pochwyt od zewnątrz

pochwyt od wewnątrz

klamka od zewnątrz

klamka od wewnątrz

współczynnik przenikania ciepła

1 szt

1 szt

-

-

U≤ 1,3 W/(m2*K)

L

1000

Dz.2

(skrzydło główne szer.min. 90 cm)

1

tak

RAL 8019

1 szt

szkło bezpieczne P4

1 szt

1 szt

-

-

U≤ 1,3 W/(m2*K)

tak

JEDNOSKRZYDŁOWE
NAŚWIETLENAŚWIETLE

10
0

20
0

Dz.3

10
0

20
0

Dz.4

JEDNOSKRZYDŁOWE

PARTER 1

RAL 8019

1 szt

szkło bezpieczne P4

1 szt

1 szt

-

-

U≤ 1,3 W/(m2*K)

tak

PARTER

RAL 9003 lub 8019

2 szt

nie

-

-

1 szt

1 szt

U≤ 1,3 W/(m2*K)

1 Piwnica

Dz.3 Dz.4

L

1080

2200

poziom cokołu

1170

21002800 (210 +70)

szkło bezpieczne P4

wejściowe do lokalu
mieszkalnego
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1. Przed wykonaniem drzwi Wykonawca/producent  powinien sprawdzić, wszystkie wymiary na budowie.

2.Drzwi z przeszkleniami powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa i być szklone szkłaem bezpiecznym i antywłamaniowym P4.

3.Grubość skrzydła głównego po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy drzwi. Minimalna szerokość

otwieranego głównego skrzydła drzwi w świetle ościeżnicy - 90 cm

4. Docieplenie wnęk drzwiowych budynku  warstwą styropianu grafitowego EPS 030 gr. 3 cm,  λ= 0,032 W/mK.

5. Drzwi należy wymienić przed wykonywaną renowacją i malowaniem  renowacją i malowaniem elewacji.
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