
ELEKTRYCZNA mgr inż. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06 

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o 
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy, 
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną 
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją 
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku 
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5 

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

ELEKTRYCZNA

Sprawdzający:

mgr inż. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07 

E-1 1:100Rzut sutereny / piwnicy 
- instalacja oświetlenia
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LEGENDA

A3

B1

B3

B2

Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP65, min. 1h, 
z autotestem, certyfikat CNBOP

Ew

Oprawa awaryjna LED ok. 5W, IP65, II klasa ochronności, min. 1h, n/t,
optyka asymetryczna, przystosowana do niskich temperatur, certyfikat CNBOPAw7

Aw6

Oprawa awaryjna LED ok. 6.8W,  min. 615lm, IP20, II klasa ochronności, 
min. 1h, n/t, optyka uniwersalne, certyfikat CNBOP,

Aw4

Aw3

Aw2
Oprawa natynkowa typu LED, ok. 45W, min. 6100lm, IP20, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 63 000 h (L70/B50)

Oprawa typu plafon LED, ok. 18W, min. 2800lm, IP65, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, 
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 60 000 h (L70/B50)
z wbudowaną czujką ruchu i obecności

Oprawa typu plafon LED, ok. 26W, min. 4100lm, IP65, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, 
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 60 000 h (L70/B50)
z wbudowaną czujką ruchu i obecności

Oprawa awaryjna LED ok. 5.8W,  min. 241lm, IP65, II klasa ochronności, 
min. 1h, n/t, optyka uniwersalne, certyfikat CNBOP

Oprawa awaryjna LED ok. 5.8W,  min. 246lm, IP20, II klasa ochronności, 
min. 1h, p/t, optyka korytarzy, certyfikat CNBOP,

Oprawa awaryjna LED ok. 4.5W,  min. 325lm, IP20, II klasa ochronności,
min. 1h, n/t lub p/t, optyka asymetryczna - doświetlanie urządzeń, certyfikat CNBOP

Łącznik pojedynczy 10A, p/t - IP20/IP44

Łącznik grupowy 10A, p/t - IP20/IP44

Mikrofalowy czujnik ruchu

Przycisk 10A - IP20/IP44

Oprawa natynkowa typu LED, ok. 29W, min. 5000lm, IP20, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 63 000 h (L70/B50),

Oprawa natynkowa typu LED, ok. 21W, min. 3600lm, IP20/IP44, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 63 000 h (L70/B50)

Oprawa szczelna LED, ok. 12W, min. 2100lm, IP66, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 100 000 h (L80/B10)

Oprawa naścienna, szczelna, typu LED, ok. 9W, min. 1300lm, IP44, IK10, klosz z 
poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwałość 
źródeł LED - 100 000 h (L80/B10)

E1

A2

A1

Łącznik schodowy 10A, p/t - IP20/IP44 C2
Oprawa szczelna LED, ok. 29W, min. 4800lm, IP66, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 100 000 h (L80/B10)
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Oprawa typu plafon LED, ok. 26W, min. 4100lm, IP65, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, 
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 60 000 h (L70/B50)

Aw1 Oprawa awaryjna LED ok. 5.8W,  min. 288lm, IP20, II klasa ochronności, 
min. 1h, n/t, optyka uniwersalne, certyfikat CNBOP

Aw6Aw6

Aw7

UWAGA!
- Przed rozpoczęciem prac kierownik robót powinien skoordynować prace oraz 

trasy przewodów z kierownikami pozostałch branż,
- Stosować osprzęt podtynkowy lub natynkowy w zależności od rodzaju podłoża. 

Łączniki montować na wysokości 1,4m od podłogi. 
- Ostateczną lokalizacje łączników uzgodnić z Inwestorem na etapie 

wykonawstwa,
- Dopuszcza się alternatywne rozwiązania oświetlenia pod warunkiem 

zachowania ilości strumienia świetlnego padającego na powiechnię roboczą. 

A4

Oprawa do sufitu podwieszanego typu LED, ok. 21W, min. 3600lm, IP20, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 63 000 h (L70/B50)
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F1
Oprawa dekoracyjna LED ok. 19W, min. 3100lm, IP65, IK04,
przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, trwałość źródeł LED 
- min. 50 000 h (L80/B10)

F2 Oprawa dekoracyjna LED ok. 4W, min. 710lm, IP65, IK08, mont. na elewacji budynku

H-Ø25mm H-Ø25mm

C1

Aw5 Oprawa awaryjna LED ok. 3W,  min. 282lm, IP65, II klasa ochronności, 
min. 1h, n/t, optyka korytarzy, certyfikat CNBOP,

ZL Zasilacz LED 24V

Taśma LED, ok. 7,2W/m, min. 650lm/m, 24V, barwa 4000K, 
montowana w natynkowym profilu
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ETAP I

KOLOREM SZARYM
OZNACZONO II ETAP INWESTYCJI

KOLOREM POMARAŃCZOWYM
OZNACZONO I ETAP INWESTYCJI
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PROJEKTANCI :
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NAZWA I ADRES OBIEKTU

28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o 
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy, 
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną 
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją 
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku 
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5 

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

ELEKTRYCZNA

Sprawdzający:

mgr inż. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07 

Rzut parteru 
- instalacja oświetlenia E-2 1:100
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Oprawa natynkowa typu LED, ok. 45W, min. 6100lm, IP20, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 63 000 h (L70/B50)

Oprawa typu plafon LED, ok. 18W, min. 2800lm, IP65, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, 
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 60 000 h (L70/B50)
z wbudowaną czujką ruchu i obecności

Oprawa typu plafon LED, ok. 26W, min. 4100lm, IP65, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, 
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 60 000 h (L70/B50)
z wbudowaną czujką ruchu i obecności

Łącznik pojedynczy 10A, p/t - IP20/IP44

Łącznik grupowy 10A, p/t - IP20/IP44

Mikrofalowy czujnik ruchu

Przycisk 10A - IP20/IP44

Oprawa natynkowa typu LED, ok. 29W, min. 5000lm, IP20, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 63 000 h (L70/B50),

Oprawa natynkowa typu LED, ok. 21W, min. 3600lm, IP20/IP44, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 63 000 h (L70/B50)

A2

A1

Łącznik schodowy 10A, p/t - IP20/IP44

Oprawa typu plafon LED, ok. 26W, min. 4100lm, IP65, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, 
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 60 000 h (L70/B50)

A4

Oprawa do sufitu podwieszanego typu LED, ok. 21W, min. 3600lm, IP20, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 63 000 h (L70/B50)

E1

E1

PPWP
+PPWP-PV
+PPWP-UPS

H-Ø25mm H-Ø25mm

Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP65, min. 1h, 
z autotestem, certyfikat CNBOP

Ew

Oprawa awaryjna LED ok. 5W, IP65, II klasa ochronności, min. 1h, n/t,
optyka asymetryczna, przystosowana do niskich temperatur, certyfikat CNBOPAw7

Aw6

Oprawa awaryjna LED ok. 6.8W,  min. 615lm, IP20, II klasa ochronności, 
min. 1h, n/t, optyka uniwersalne, certyfikat CNBOP,

Aw4

Aw3

Aw2 Oprawa awaryjna LED ok. 5.8W,  min. 241lm, IP65, II klasa ochronności, 
min. 1h, n/t, optyka uniwersalne, certyfikat CNBOP

Oprawa awaryjna LED ok. 5.8W,  min. 246lm, IP20, II klasa ochronności, 
min. 1h, p/t, optyka korytarzy, certyfikat CNBOP,

Oprawa awaryjna LED ok. 4.5W,  min. 325lm, IP20, II klasa ochronności,
min. 1h, n/t lub p/t, optyka asymetryczna - doświetlanie urządzeń, certyfikat CNBOP

Oprawa szczelna LED, ok. 12W, min. 2100lm, IP66, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 100 000 h (L80/B10)

Oprawa naścienna, szczelna, typu LED, ok. 9W, min. 1300lm, IP44, IK10, klosz z 
poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwałość 
źródeł LED - 100 000 h (L80/B10)

E1

C2
Oprawa szczelna LED, ok. 29W, min. 4800lm, IP66, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 100 000 h (L80/B10)

C1

Aw1 Oprawa awaryjna LED ok. 5.8W,  min. 288lm, IP20, II klasa ochronności, 
min. 1h, n/t, optyka uniwersalne, certyfikat CNBOP

UWAGA!
- Przed rozpoczęciem prac kierownik robót powinien skoordynować prace oraz 

trasy przewodów z kierownikami pozostałch branż,
- Stosować osprzęt podtynkowy lub natynkowy w zależności od rodzaju podłoża. 

Łączniki montować na wysokości 1,4m od podłogi. 
- Ostateczną lokalizacje łączników uzgodnić z Inwestorem na etapie 

wykonawstwa,
- Dopuszcza się alternatywne rozwiązania oświetlenia pod warunkiem 

zachowania ilości strumienia świetlnego padającego na powiechnię roboczą. F1
Oprawa dekoracyjna LED ok. 19W, min. 3100lm, IP65, IK04,
przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, trwałość źródeł LED 
- min. 50 000 h (L80/B10)

F2 Oprawa dekoracyjna LED ok. 4W, min. 710lm, IP65, IK08, mont. na elewacji budynku

Aw5 Oprawa awaryjna LED ok. 3W,  min. 282lm, IP65, II klasa ochronności, 
min. 1h, n/t, optyka korytarzy, certyfikat CNBOP,
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Zasilacz LED 24V

Taśma LED, ok. 7,2W/m, min. 650lm/m, 24V, barwa 4000K, 
montowana w natynkowym profilu

istn. 
ZK

proj. 
ZK-TL+ZK-PWP ETAP I

KOLOREM SZARYM
OZNACZONO II ETAP INWESTYCJI

KOLOREM POMARAŃCZOWYM
OZNACZONO I ETAP INWESTYCJI



ELEKTRYCZNA mgr inż. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06 

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o 
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy, 
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną 
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją 
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku 
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5 

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

ELEKTRYCZNA

Sprawdzający:

mgr inż. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07 

Rzut 1-piętra 
- instalcja oświetlenia E-3 1:100

N

2/1 2/2
2/3

2/4
2/5

2/6 2/7

2/8

2/92/102/11

2/12

2/13

2/14

2/152/16
Szacht 
instalacyjny
EI60
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LEGENDA

A3

B1

B3

B2

Oprawa natynkowa typu LED, ok. 45W, min. 6100lm, IP20, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 63 000 h (L70/B50)

Oprawa typu plafon LED, ok. 18W, min. 2800lm, IP65, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, 
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 60 000 h (L70/B50)
z wbudowaną czujką ruchu i obecności

Oprawa typu plafon LED, ok. 26W, min. 4100lm, IP65, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, 
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 60 000 h (L70/B50)
z wbudowaną czujką ruchu i obecności

Łącznik pojedynczy 10A, p/t - IP20/IP44

Łącznik grupowy 10A, p/t - IP20/IP44

Mikrofalowy czujnik ruchu

Przycisk 10A - IP20/IP44

Oprawa natynkowa typu LED, ok. 29W, min. 5000lm, IP20, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 63 000 h (L70/B50),

Oprawa natynkowa typu LED, ok. 21W, min. 3600lm, IP20/IP44, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 63 000 h (L70/B50)

A2

A1

Łącznik schodowy 10A, p/t - IP20/IP44

Oprawa typu plafon LED, ok. 26W, min. 4100lm, IP65, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, 
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 60 000 h (L70/B50)

A4

Oprawa do sufitu podwieszanego typu LED, ok. 21W, min. 3600lm, IP20, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 63 000 h (L70/B50)

E1

E1

H-Ø25mm H-Ø25mm

Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP65, min. 1h, 
z autotestem, certyfikat CNBOP

Ew

Oprawa awaryjna LED ok. 5W, IP65, II klasa ochronności, min. 1h, n/t,
optyka asymetryczna, przystosowana do niskich temperatur, certyfikat CNBOPAw7

Aw6

Oprawa awaryjna LED ok. 6.8W,  min. 615lm, IP20, II klasa ochronności, 
min. 1h, n/t, optyka uniwersalne, certyfikat CNBOP,

Aw4

Aw3

Aw2 Oprawa awaryjna LED ok. 5.8W,  min. 241lm, IP65, II klasa ochronności, 
min. 1h, n/t, optyka uniwersalne, certyfikat CNBOP

Oprawa awaryjna LED ok. 5.8W,  min. 246lm, IP20, II klasa ochronności, 
min. 1h, p/t, optyka korytarzy, certyfikat CNBOP,

Oprawa awaryjna LED ok. 4.5W,  min. 325lm, IP20, II klasa ochronności,
min. 1h, n/t lub p/t, optyka asymetryczna - doświetlanie urządzeń, certyfikat CNBOP

Oprawa szczelna LED, ok. 12W, min. 2100lm, IP66, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 100 000 h (L80/B10)

Oprawa naścienna, szczelna, typu LED, ok. 9W, min. 1300lm, IP44, IK10, klosz z 
poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwałość 
źródeł LED - 100 000 h (L80/B10)

E1

C2
Oprawa szczelna LED, ok. 29W, min. 4800lm, IP66, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 100 000 h (L80/B10)

C1

Aw1 Oprawa awaryjna LED ok. 5.8W,  min. 288lm, IP20, II klasa ochronności, 
min. 1h, n/t, optyka uniwersalne, certyfikat CNBOP

UWAGA!
- Przed rozpoczęciem prac kierownik robót powinien skoordynować prace oraz 

trasy przewodów z kierownikami pozostałch branż,
- Stosować osprzęt podtynkowy lub natynkowy w zależności od rodzaju podłoża. 

Łączniki montować na wysokości 1,4m od podłogi. 
- Ostateczną lokalizacje łączników uzgodnić z Inwestorem na etapie 

wykonawstwa,
- Dopuszcza się alternatywne rozwiązania oświetlenia pod warunkiem 

zachowania ilości strumienia świetlnego padającego na powiechnię roboczą. F1
Oprawa dekoracyjna LED ok. 19W, min. 3100lm, IP65, IK04,
przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, trwałość źródeł LED 
- min. 50 000 h (L80/B10)

F2 Oprawa dekoracyjna LED ok. 4W, min. 710lm, IP65, IK08, mont. na elewacji budynku

Aw5 Oprawa awaryjna LED ok. 3W,  min. 282lm, IP65, II klasa ochronności, 
min. 1h, n/t, optyka korytarzy, certyfikat CNBOP,
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Zasilacz LED 24V

Taśma LED, ok. 7,2W/m, min. 650lm/m, 24V, barwa 4000K, 
montowana w natynkowym profilu

R3+RK3R4+RK4 RU3+RKU3 RU2+RKU2

RU1+RKU1

RU4+RKU4RU6+RKU6RU7+RKU7

RU8+RKU8 RU9+RKU9
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ETAP I

KOLOREM SZARYM
OZNACZONO II ETAP INWESTYCJI

KOLOREM POMARAŃCZOWYM
OZNACZONO I ETAP INWESTYCJI
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1 - taśmy led pod sufitem napinanym
współczynnik dyfuzji około 46%

ELEKTRYCZNA mgr inż. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06 

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o 
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy, 
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną 
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją 
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku 
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5 

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

ELEKTRYCZNA

Sprawdzający:

mgr inż. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07 

Rzut 2-piętra 
- instalcja oświetlenia E-4 1:100
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LEGENDA

A3

B1

B3

B2

Oprawa natynkowa typu LED, ok. 45W, min. 6100lm, IP20, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 63 000 h (L70/B50)

Oprawa typu plafon LED, ok. 18W, min. 2800lm, IP65, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, 
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 60 000 h (L70/B50)
z wbudowaną czujką ruchu i obecności

Oprawa typu plafon LED, ok. 26W, min. 4100lm, IP65, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, 
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 60 000 h (L70/B50)
z wbudowaną czujką ruchu i obecności

Łącznik pojedynczy 10A, p/t - IP20/IP44

Łącznik grupowy 10A, p/t - IP20/IP44

Mikrofalowy czujnik ruchu

Przycisk 10A - IP20/IP44

Oprawa natynkowa typu LED, ok. 29W, min. 5000lm, IP20, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 63 000 h (L70/B50),

Oprawa natynkowa typu LED, ok. 21W, min. 3600lm, IP20/IP44, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 63 000 h (L70/B50)

A2

A1

Łącznik schodowy 10A, p/t - IP20/IP44

Oprawa typu plafon LED, ok. 26W, min. 4100lm, IP65, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, 
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 60 000 h (L70/B50)

A4

Oprawa do sufitu podwieszanego typu LED, ok. 21W, min. 3600lm, IP20, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 63 000 h (L70/B50)

A1

Aw1

E1
E1

E1

COD

Aw3

Aw3

Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP65, min. 1h, 
z autotestem, certyfikat CNBOP

Ew

Oprawa awaryjna LED ok. 5W, IP65, II klasa ochronności, min. 1h, n/t,
optyka asymetryczna, przystosowana do niskich temperatur, certyfikat CNBOPAw7

Aw6

Oprawa awaryjna LED ok. 6.8W,  min. 615lm, IP20, II klasa ochronności, 
min. 1h, n/t, optyka uniwersalne, certyfikat CNBOP,

Aw4

Aw3

Aw2 Oprawa awaryjna LED ok. 5.8W,  min. 241lm, IP65, II klasa ochronności, 
min. 1h, n/t, optyka uniwersalne, certyfikat CNBOP

Oprawa awaryjna LED ok. 5.8W,  min. 246lm, IP20, II klasa ochronności, 
min. 1h, p/t, optyka korytarzy, certyfikat CNBOP,

Oprawa awaryjna LED ok. 4.5W,  min. 325lm, IP20, II klasa ochronności,
min. 1h, n/t lub p/t, optyka asymetryczna - doświetlanie urządzeń, certyfikat CNBOP

Oprawa szczelna LED, ok. 12W, min. 2100lm, IP66, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 100 000 h (L80/B10)

Oprawa naścienna, szczelna, typu LED, ok. 9W, min. 1300lm, IP44, IK10, klosz z 
poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwałość 
źródeł LED - 100 000 h (L80/B10)

E1

C2
Oprawa szczelna LED, ok. 29W, min. 4800lm, IP66, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 100 000 h (L80/B10)

C1

Aw1 Oprawa awaryjna LED ok. 5.8W,  min. 288lm, IP20, II klasa ochronności, 
min. 1h, n/t, optyka uniwersalne, certyfikat CNBOP

UWAGA!
- Przed rozpoczęciem prac kierownik robót powinien skoordynować prace oraz 

trasy przewodów z kierownikami pozostałch branż,
- Stosować osprzęt podtynkowy lub natynkowy w zależności od rodzaju podłoża. 

Łączniki montować na wysokości 1,4m od podłogi. 
- Ostateczną lokalizacje łączników uzgodnić z Inwestorem na etapie 

wykonawstwa,
- Dopuszcza się alternatywne rozwiązania oświetlenia pod warunkiem 

zachowania ilości strumienia świetlnego padającego na powiechnię roboczą. F1
Oprawa dekoracyjna LED ok. 19W, min. 3100lm, IP65, IK04,
przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, trwałość źródeł LED 
- min. 50 000 h (L80/B10)

F2 Oprawa dekoracyjna LED ok. 4W, min. 710lm, IP65, IK08, mont. na elewacji budynku

Aw5 Oprawa awaryjna LED ok. 3W,  min. 282lm, IP65, II klasa ochronności, 
min. 1h, n/t, optyka korytarzy, certyfikat CNBOP,
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Zasilacz LED 24V

Taśma LED, ok. 7,2W/m, min. 650lm/m, 24V, barwa 4000K, 
montowana w natynkowym profilu
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R6/o6 RDzwRDzw

3/1

1

1

1

1

2
2

2

3 3

3 3

4

4

3,4 5,67

7

8

8

5 5

55

6

1,2 3,4 5,6

KOLOREM SZARYM
OZNACZONO II ETAP INWESTYCJI

ETAP I

KOLOREM POMARAŃCZOWYM
OZNACZONO I ETAP INWESTYCJI



ELEKTRYCZNA mgr inż. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06 

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o 
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy, 
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną 
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją 
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku 
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5 

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

ELEKTRYCZNA

Sprawdzający:

mgr inż. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07 

Rzut strychu
 - instalacja oświetlenia E-5 1:100

N

4/1 + 10,43+ 11,58

Wyłaz 
strychowy EI30

wyłaz 
dachowy

ścianka instalacyjna w 
konstrukcji stalowej

Szacht 
instalacyjny
EI60

A B C D

2

3

4

5

1

C1

C1

C1

C1

LEGENDA

A3

B1

B3

B2

Oprawa natynkowa typu LED, ok. 45W, min. 6100lm, IP20, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 63 000 h (L70/B50)

Oprawa typu plafon LED, ok. 18W, min. 2800lm, IP65, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, 
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 60 000 h (L70/B50)
z wbudowaną czujką ruchu i obecności

Oprawa typu plafon LED, ok. 26W, min. 4100lm, IP65, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, 
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 60 000 h (L70/B50)
z wbudowaną czujką ruchu i obecności

Łącznik pojedynczy 10A, p/t - IP20/IP44

Łącznik grupowy 10A, p/t - IP20/IP44

Mikrofalowy czujnik ruchu

Przycisk 10A - IP20/IP44

Oprawa natynkowa typu LED, ok. 29W, min. 5000lm, IP20, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 63 000 h (L70/B50),

Oprawa natynkowa typu LED, ok. 21W, min. 3600lm, IP20/IP44, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 63 000 h (L70/B50)

A2

A1

Łącznik schodowy 10A, p/t - IP20/IP44

Oprawa typu plafon LED, ok. 26W, min. 4100lm, IP65, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, 
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 60 000 h (L70/B50)

A4

Oprawa do sufitu podwieszanego typu LED, ok. 21W, min. 3600lm, IP20, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 63 000 h (L70/B50)

RAC1
IPV1
RDC1

Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP65, min. 1h, 
z autotestem, certyfikat CNBOP

Ew

Oprawa awaryjna LED ok. 5W, IP65, II klasa ochronności, min. 1h, n/t,
optyka asymetryczna, przystosowana do niskich temperatur, certyfikat CNBOPAw7

Aw6

Oprawa awaryjna LED ok. 6.8W,  min. 615lm, IP20, II klasa ochronności, 
min. 1h, n/t, optyka uniwersalne, certyfikat CNBOP,

Aw4

Aw3

Aw2 Oprawa awaryjna LED ok. 5.8W,  min. 241lm, IP65, II klasa ochronności, 
min. 1h, n/t, optyka uniwersalne, certyfikat CNBOP

Oprawa awaryjna LED ok. 5.8W,  min. 246lm, IP20, II klasa ochronności, 
min. 1h, p/t, optyka korytarzy, certyfikat CNBOP,

Oprawa awaryjna LED ok. 4.5W,  min. 325lm, IP20, II klasa ochronności,
min. 1h, n/t lub p/t, optyka asymetryczna - doświetlanie urządzeń, certyfikat CNBOP

Oprawa szczelna LED, ok. 12W, min. 2100lm, IP66, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 100 000 h (L80/B10)

Oprawa naścienna, szczelna, typu LED, ok. 9W, min. 1300lm, IP44, IK10, klosz z 
poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwałość 
źródeł LED - 100 000 h (L80/B10)

E1

C2
Oprawa szczelna LED, ok. 29W, min. 4800lm, IP66, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 100 000 h (L80/B10)

C1

Aw1 Oprawa awaryjna LED ok. 5.8W,  min. 288lm, IP20, II klasa ochronności, 
min. 1h, n/t, optyka uniwersalne, certyfikat CNBOP

UWAGA!
- Przed rozpoczęciem prac kierownik robót powinien skoordynować prace oraz 

trasy przewodów z kierownikami pozostałch branż,
- Stosować osprzęt podtynkowy lub natynkowy w zależności od rodzaju podłoża. 

Łączniki montować na wysokości 1,4m od podłogi. 
- Ostateczną lokalizacje łączników uzgodnić z Inwestorem na etapie 

wykonawstwa,
- Dopuszcza się alternatywne rozwiązania oświetlenia pod warunkiem 

zachowania ilości strumienia świetlnego padającego na powiechnię roboczą. F1
Oprawa dekoracyjna LED ok. 19W, min. 3100lm, IP65, IK04,
przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, trwałość źródeł LED 
- min. 50 000 h (L80/B10)

F2 Oprawa dekoracyjna LED ok. 4W, min. 710lm, IP65, IK08, mont. na elewacji budynku

Aw5 Oprawa awaryjna LED ok. 3W,  min. 282lm, IP65, II klasa ochronności, 
min. 1h, n/t, optyka korytarzy, certyfikat CNBOP,

ZL

R5/o3 R5/o3

R5/o3 R5/o3

14 14

14 14

Zasilacz LED 24V

Taśma LED, ok. 7,2W/m, min. 650lm/m, 24V, barwa 4000K, 
montowana w natynkowym profilu

KOLOREM SZARYM
OZNACZONO II ETAP INWESTYCJI

KOLOREM POMARAŃCZOWYM
OZNACZONO I ETAP INWESTYCJI



ELEKTRYCZNA mgr inż. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06 

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o 
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy, 
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną 
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją 
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku 
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5 

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

ELEKTRYCZNA

Sprawdzający:

mgr inż. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07 

E-6 1:100Rzut sutereny / piwnicy 
- instalacja gniazdowa

N

16,20

30,63

0/1

0/2

0/3

0/4

0/5

0/6

0/7

0/9

0/10

0/11
0/12

0/13
0/14

0/150/16

0/17

h pom. min 2,20m

h 
po

m
. m

in
 2

,2
0m

0/8

12
x1

1,
4

x2
9

(    )
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(    )

400
950

O-6

(    )

400
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O-6

(    )

400
950

O-6
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O-6
(    )

400
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O-6
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O-6
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400
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O-6
(    )
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950

O-6

(    )

800
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O-7
(    )

800
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O-7
(    )

800
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O-7
(    )

800
950

O-7
(    )

800
950

O-7
(    )

800
950

O-7
(    )

800
950

O-7
(    )

800
950

O-7

h 
po

m
. m

in
 2

,2
0m

A B C D

2

3

4

5

1

j.zewn 2p
AJY090LELDH
Qch=28,0kW
Qgrz=31,5,0kW
3N400V 50Hz
P=8,59kW
I=3,9A
poziom ciśnienia akustycznego  54/57dB(A)
wym.1428x1080x480
waga 178kg 

j.zewn.parter 1 p
AJY126LELDH
Qch=40,0kW
Qgrz=40,0kW
3N400V 50Hz
P=12,12kW
I=19A
poziom ciśnienia akustycznego  62/63dB(A)
wym.1638x1080x480
waga 213kg j. zewnętrzna klimatyzacji 

RG/jz2 - 400V/8,6kW
(wg proj. inst. sanitarnych)

j. zewnętrzna klimatyzacji 
RG/jz1 - 400V/12,2kW

(wg proj. inst. sanitarnych)

centrala wentylacji - UKŁAD IV

nagrzewnica elektryczna - UKŁAD III

przepompownia

3

ZG1

R0

wlz. do R0
R0/pp - 2,2kW/230V

(wg proj. inst. sanitarnych) 

R1/5
mata grzejna 

150W/m²

mata grzejna 
150W/m²

mata grzejna 
150W/m²

mata grzejna 
150W/m²

mata grzejna 
150W/m²

T

T

TTT

R0/g2 R0/g2R0/g1

R0/g1

R0/g1

R0/g1

R0/mg1

centrala wentylacji - UKŁAD III
R0/cw1 - 1,2kW/230V

(wg proj. inst. sanitarnych) 

R0/ne1 - 2,4/230V
(wg proj. inst. sanitarnych) 

R0/g2
R-GK/gk1
PL1,2

R0/g2 R0/g2

R0/mg2

R0/mg3R0/mg4R0/mg5

R0/g3 R0/g3 R0/g3 R0/g3

R0/g1
nagrzewnica elektryczna - UKŁAD IV

R0/cw2 - 0,75kW/230V
(wg proj. inst. sanitarnych) 

R0/ne2 - 1,2/230V
(wg proj. inst. sanitarnych) 

podumywalkowy podgrzewacz wody
R0/pw1 - 3,5kW 

R0/g4R0/g4

R0/g4

R0/g4R0/g4R0/g4R0/g4

R0/g4 R0/g4

R0/g5

R0/g6 R0/g6

R0/g6

R0/zg1

ZG

ZG

ZG
R0/g3
R-GK/gk1
PL5,6

R0/g3
R-GK/gk1
PL3,4

PW
KD

Z
PE

KM

 KD2

PW
KD

Z
PE

KM

 KD3

PW
KD

Z
PE

KM  KD1

PW
KD

Z
PE

KM  KD5

MPL3

MPL2MPL1

C1

C2

C3C4C5

cm5 cm4 cm3

cm1 cm2

CZ1

CZ2CZ3CZ4

Trasy WLZ

- gniazdo 2xRJ45
INT

- gniazdo HDMI
HDMI

Szafa głównego punktu dystrybucyjnego 
okablowania strukturalnego GPD

Lokalna szafa punktu dystrybucyjnego LPD

GŁ - gniazdo głośnikowe

Rozdzielnica elektrycznaR

Gniazdo elektryczne, IP44, p/t
Gniazdo elektryczne, IP20, p/t

Wypust elektryczny

P2
K
B
Z

P1

Kasownik
Buczek z lampką
Zasilacz 230V/24V

Przycisk z lampką
Przycisk pociągowy

PPWP Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
Zestaw gniazd komputerowych p/t IP20:
- 2 gniazda komputerowe z kluczem DATA,
- 2 gniazda ogólne,
- 2 gniazda RJ45

ZG

Złącze kablowe z przeciwpożarowym wył. prąduZK-PWP

3ZG1
Zestaw gniazdowy IP65 z rozłącznikiem 0-1,
- 1x gniazdo 16A 5P 400V,
- 1x gniazdo 16A 230V,

Zestaw gniazd w puszce podłogowej typu floorbox
- 4 x gniazdo 16A 250V p/t IP20
- 4 x gniazdo komputerowe z kluczem DATA
- 2 x gniazdo 2xRJ45

ZG

kontroler dostępu nr1
4 przejści 

8 czytników

przejście kontroli 
dostępu KD2

przejście kontroli 
dostępu KD3

Okablowanie system kontroli dostępu

KD

PE

Z

KM
KD

PE

Z

KM

PW PW

przejście kontroli 
dostępu KD1

KD

PE

Z

KM

PW

zasilanie
 z R0/kd1

elektrorygiel

przycisk wyjścia ewakuacyjnego
czytnik zbliżeniowy z klawiaturą

przycisk wyjścia

magnetyczny czujnk otwarcia

przejście kontroli 
dostępu KD4

KD

PE

Z

KM

PW

kontroler dostępu nr2
4 przejści 

8 czytników
Okablowanie system kontroli dostępu

przejście kontroli 
dostępu KD5

KD

PE

Z

KM

PW

zasilanie
 z R1/kd2

przejście kontroli 
dostępu KD6

KD

PE

Z

KM

PW

CA centrala systemu SSWIN

sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny

wewnętrzna czujka PIR

manipulator

magnetyczny czujnk otwarcia (kontaktron)

czujka zalania (liniowa)

LEGENDA

 

KZ1

KZ1

KZ2

R0/kd1

Zespół pomp pożarowych
COR-2 Helix VF 604/SC-FFS

na fundamencie min 30cm

hydrofor
ZK-PWP/zh - 400V/2,2kW
(wg proj. inst. sanitarnych) 

ETAP I

KOLOREM SZARYM
OZNACZONO II ETAP INWESTYCJI

KOLOREM POMARAŃCZOWYM
OZNACZONO I ETAP INWESTYCJI



ELEKTRYCZNA mgr inż. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06 

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o 
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy, 
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną 
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją 
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku 
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5 

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

ELEKTRYCZNA

Sprawdzający:

mgr inż. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07 

Rzut parteru 
- instalacja gniazdowa E-7 1:100

N

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5
1/6

1/7

1/91/101/111/121/131/14

1/15

Platforma 
NS

sufit 
podwieszany 
instalacyjny
EI60

sufit 
podwieszany 

sufit 
podwieszany 1/16

7x
15

,2
x3

3

11
x1

5,
4

x3
2

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

A B C D

2

3

4

5

1

2 2

ZG ZG ZG

ZG

ZG

K

B Z

P1
P2

j. wewn. klimatyzacji 
R2/jw1 - 230V/0,1kW

2

ZG

j. wewn. klimatyzacji 

ZG ZG ZG ZG ZG ZG

ZG ZG ZG ZG ZG ZG ZG ZG ZG ZG

ZG

ZG ZG

2 22 2

2

2

2

2 2

RG PPWP
+PPWP-PV
+PPWP-UPS

R2/jw2 - 230V/0,1kW
j. wewn. klimatyzacji j. wewn. klimatyzacji j. wewn. klimatyzacji 

R1/jw1 - 230V/0,1kW R1/jw2 - 230V/0,1kW

j. wewn. klimatyzacji 
R1/jw3 - 230V/0,1kW

zasilanie platformy NS

2

2

istn. 
ZK

j. zewnętrzna klimatyzacji 
R2/jz - 230V/1,5kW

R1+RK1R2+RK2

ZG

wlz. do R, RDC, COD 

GPD

zasilanie GPD 
RGK/gpd - 230V/0,5kW

proj. 
ZK-TL+ZK-PWP

wlz. do R0

(wg proj. inst. sanitarnych) 

(wg proj. inst. sanitarnych) 

(wg proj. inst. sanitarnych) 

(wg proj. inst. sanitarnych) (wg proj. inst. sanitarnych) (wg proj. inst. sanitarnych) (wg proj. inst. sanitarnych) (wg proj. inst. sanitarnych) 

(wg proj. inst. sanitarnych) j. wewn. klimatyzacji 

proj. kanalizacja teletechniczna 
2 rury Φ110/6,3 typu HDPE
- połączenie z istn. bud UM

Trasy WLZ

- gniazdo 2xRJ45
INT

- gniazdo HDMI
HDMI

Szafa głównego punktu dystrybucyjnego 
okablowania strukturalnego GPD

Lokalna szafa punktu dystrybucyjnego LPD

GŁ - gniazdo głośnikowe

R1/3

R1/4

mata grzejna 
150W/m²

Rozdzielnica elektrycznaR

Gniazdo elektryczne, IP44, p/t
Gniazdo elektryczne, IP20, p/t

Wypust elektryczny

P2
K
B
Z

P1

Kasownik
Buczek z lampką
Zasilacz 230V/24V

Przycisk z lampką
Przycisk pociągowy

PPWP Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
Zestaw gniazd komputerowych p/t IP20:
- 2 gniazda komputerowe z kluczem DATA,
- 2 gniazda ogólne,
- 2 gniazda RJ45

ZG

Złącze kablowe z przeciwpożarowym wył. prąduZK-PWP

3ZG1
Zestaw gniazdowy IP65 z rozłącznikiem 0-1,
- 1x gniazdo 16A 5P 400V,
- 1x gniazdo 16A 230V,

Zestaw gniazd w puszce podłogowej typu floorbox
- 4 x gniazdo 16A 250V p/t IP20
- 4 x gniazdo komputerowe z kluczem DATA
- 2 x gniazdo 2xRJ45

ZG

R1/g1

T

R1/mg1

R1/g1

R1/g1

R1/g2

CSP
zasilanie centrali SSP

ZG

R1/g3

R1/g3

R1/g4

R1/g2
RK1/gk1

PL7,8

R1/g4
RK1/gk2
PL17,18

R1/g3
RK1/gk1
PL27,28

R1/g4
RK1/gk2
PL15,16

R1/g5
RK1/gk3
PL23,24

R1/g5
RK1/gk3
PL25,26

R1/g5
RK1/gk3
PL21,22

R1/g5
RK1/gk2
PL19,20

R1/g6
RK1/gk4

PL9,10

R1/g6
RK1/gk4
PL11,12

R1/g6
RK1/gk4
PL13,14

R1/g6

R2/g1

R2/g1

R2/g2
RK2/gk1
PL53,54

R2/g2
RK2/gk2
PL57,58

R2/g3
RK2/gk2
PL58,60

R2/g2
RK2/gk1
PL55,56

R2/g3
RK2/gk1
PL51,52

R2/g2

R2/g3

R2/g4
RK2/gk3
PL49,50

R2/jz/jw - 230V/0,1kW

R2/g4

ZK-PWP/ssp - 230V/0,5kW

By-Pass

baterie
UPS

UPS

RGK

j. wewn. klimatyzacji 

R2/g5
RK2/gk3
PL47,48

R2/g6
RK2/gk4
PL41,42

R2/g6
RK2/gk4
PL45,46

R2/g6
RK2/gk4
PL43,44

R2/g7
RK2/gk5
PL39,40

R2/g7
RK2/gk5
PL37,38

R2/g8
RK2/gk6
PL33,34

R2/g8
RK2/gk6
PL31,32

R2/g7
RK2/gk5
PL35,36

R2/g8
RK2/gk6
PL29,30

R2/g6 R2/g7 R2/g8

RG/g1

RG/g1

RG/pns

R2/jw3 - 230V/0,1kW R2/jw4 - 230V/0,1kW

podumywalkowy 
podgrzewacz wody

R2/pw1 - 3,5kW 

podumywalkowy 
podgrzewacz wody

R1/pw1 - 3,5kW 

ND

NDND1

ND2

 KD5

KM
PE

Z
KD

PW

CA

zasilanie centrali SSWiN
RGK/sswin - 230V/0,5kW

kontroler dostępu nr1
4 przejści 

8 czytników

przejście kontroli 
dostępu KD2

przejście kontroli 
dostępu KD3

Okablowanie system kontroli dostępu

KD

PE

Z

KM
KD

PE

Z

KM

PW PW

przejście kontroli 
dostępu KD1

KD

PE

Z

KM

PW

zasilanie
 z R0/kd1

elektrorygiel

przycisk wyjścia ewakuacyjnego
czytnik zbliżeniowy z klawiaturą

przycisk wyjścia

magnetyczny czujnk otwarcia

przejście kontroli 
dostępu KD4

KD

PE

Z

KM

PW

kontroler dostępu nr2
4 przejści 

8 czytników
Okablowanie system kontroli dostępu

przejście kontroli 
dostępu KD5

KD

PE

Z

KM

PW

zasilanie
 z R1/kd2

zestaw kontrolerów 
systemu SKD
R2/kd1,kd2 - 230V/0,1kW

 KD6

KM
PE

Z
KD

PW

przejście kontroli 
dostępu KD6

KD

PE

Z

KM

PW

C6

C7

MPL4

cm9 cm8 cm7 cm6

CZ5

CA centrala systemu SSWIN

sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny

wewnętrzna czujka PIR

manipulator

magnetyczny czujnk otwarcia (kontaktron)

czujka zalania (liniowa)

LEGENDA

KZ4

KZ2

KZ3KZ1

 

KZ2

KZ1

KZ2

R1/kd1

SZ

SW

kamera kolorowa tubiwa zewnętrzna 
dualna IP (dostarcza Inwestor)

ETAP I

cm10

KOLOREM SZARYM
OZNACZONO II ETAP INWESTYCJI

KOLOREM POMARAŃCZOWYM
OZNACZONO I ETAP INWESTYCJI



j. wewn. klimatyzacji 

ELEKTRYCZNA mgr inż. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06 

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o 
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy, 
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną 
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją 
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku 
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5 

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

ELEKTRYCZNA

Sprawdzający:

mgr inż. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07 

Rzut 1-piętra 
- instalacja gniazdowa E-8 1:100

N

2/3

2/4

2/5

2/8

2/92/102/11

2/12

2/132/142/152/17

H-Ø25mm

Szacht 
instalacyjny
EI60

2/17

11
x1

6,
2

x3
1

11
x1

5,
4

x3
1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

2640
hp-0,001000
O-2

(    )

2640
hp-0,001000
O-2

(    )

2640
hp-0,001000
O-2

(    )

2640
hp-0,001000
O-2

(    )

2640
hp-0,001000
O-2

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1900
hp-0,902250
O-4

sufit 
podwieszany 

sufit 
podwieszany 

A B C D

2

3

4

5

1

ZG ZG ZG ZG ZG

ZG

ZG

2 2ZG

ZG

ZG ZG

2

j. wewn. klimatyzacji 

ZG

ZG ZG

2ZG

ZG

2

j. wewn. klimatyzacji 

ZG ZG ZG ZG
ZG

2

2

j. wewn. klimatyzacji 

ZG

j. wewn. klimatyzacji 

2 ZG

ZG ZG ZG ZG

j. wewn. klimatyzacji 

ZG

ZG

2

j. wewn. klimatyzacji 

K

B Z

P1
P2

ZG ZG

ZG ZG

j. wewn. klimatyzacji 

2

22

2

2 2R3+RK3R4+RK4

2

wlz. do R, RDC, COD 

(wg proj. inst. sanitarnych) j. wewn. klimatyzacji 

(wg proj. inst. sanitarnych) 

(wg proj. inst. sanitarnych) (wg proj. inst. sanitarnych) (wg proj. inst. sanitarnych) (wg proj. inst. sanitarnych) (wg proj. inst. sanitarnych) 

R1/2

RU3+RKU3 RU2+RKU2

RU1+RKU1

R3/g1

R3/g1

R3/g1

R3/g2

R3/g2

R3/g2
R3/g2

R3/g3

R3/g3

R3/jw1 - 230V/0,1kW

R3/g3

RU1/g1
RKU1/gk1
PL63,64

RU1/g1
RKU1/gk2

PL67,68

2/6 2/7

RU1/g1
RKU1/gk1

PL61,62

RU1/g1
RKU1/gk2
PL65,66RU1/g1

RU1/jw1 - 230V/0,1kW

RU2/g1
RKU2/gk1
PL69,70

RU2/g1
RKU2/gk1
PL71,72

RU2/jw1 - 230V/0,1kW

RU2/g1
RU3/g1
RKU3/gk1
PL73,74

RU3/g2
RKU3/gk2
PL81,82

RU3/g1
RKU3/gk1
PL77,78

RU3/g1
RKU3/gk1

PL75,76

RU3/g2
RKU3/gk2

PL83,84

ZG
RU3/g2

RKU3/gk2
PL79,80

RU3/g1

RU3/jw1 - 230V/0,1kW

RU4+RKU4

RU4/g1
RKU4/gk1
PL87,88

RU4/g1
RKU4/gk1
PL85,86

RU4/g1
RKU4/gk1

PL89,90

RU4/g1
2

RU4/jw1 - 230V/0,1kW

RU5+RKU5

RU5/g1
RKU5/gk1
PL91,92

RU5/g1
RKU5/gk1

PL93,94

RU5/g1

RU5/g1

RU5/jw1 - 230V/0,1kW

RU5/g2
RKU5/gk2
PL97,98

RU5/g2
RKU5/gk2
PL99,100

RU5/jw2 - 230V/0,1kW

RU5/g2

(wg proj. inst. sanitarnych) 
RU6/jw1 - 230V/0,1kW

RU6+RKU6

R4/g1

R4/g2

RU6/g1
RKU6/gk2
PL105,106

RU6/g1
RKU6/gk2

PL107,108

RU6/g1
RKU6/gk1

PL103,104

RU6/g1
RKU6/gk1
PL101,102

RU6/g1

RU7+RKU7

RU7/g1
RKU7/gk1
PL109,110

RU7/g1
RKU7/gk1
PL111,112

RU7/g1
RKU7/gk2

PL113,114

RU7/g1

RU7/jw1 - 230V/0,1kW

2/1 2/2
j. wewn. klimatyzacji 

230V/0,1kW
j. wewn. klimatyzacji 

230V/0,1kW
(wg proj. inst. sanitarnych) (wg proj. inst. sanitarnych) 

RU8+RKU8 RU9+RKU9

RU8/g1
RKU8/gk1
PL115,116

RU8/g1
RKU8/gk1
PL117,118

RU8/g1
RKU8/gk1

PL119,120

RU8/g1

RU9/g1
RKU9/gk1
PL123,124

RU9/g1
RKU9/gk1

PL125,126

RU9/g2
RKU9/gk2
PL127,128

RU9/g2
RKU9/gk2

PL129,130

RU9/g2
RKU9/gk2
PL121,122RU9/g1

R3/g1

podumywalkowy 
podgrzewacz wody

R4/pw1 - 3,5kW 

podumywalkowy 
podgrzewacz wody
R3/pw1 - 3,5kW 

podumywalkowy 
podgrzewacz wody
R3/pw2 - 3,5kW 

Trasy WLZ

- gniazdo 2xRJ45
INT

- gniazdo HDMI
HDMI

Szafa głównego punktu dystrybucyjnego 
okablowania strukturalnego GPD

Lokalna szafa punktu dystrybucyjnego LPD

GŁ - gniazdo głośnikowe

Rozdzielnica elektrycznaR

Gniazdo elektryczne, IP44, p/t
Gniazdo elektryczne, IP20, p/t

Wypust elektryczny

P2
K
B
Z

P1

Kasownik
Buczek z lampką
Zasilacz 230V/24V

Przycisk z lampką
Przycisk pociągowy

PPWP Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
Zestaw gniazd komputerowych p/t IP20:
- 2 gniazda komputerowe z kluczem DATA,
- 2 gniazda ogólne,
- 2 gniazda RJ45

ZG

Złącze kablowe z przeciwpożarowym wył. prąduZK-PWP

3ZG1
Zestaw gniazdowy IP65 z rozłącznikiem 0-1,
- 1x gniazdo 16A 5P 400V,
- 1x gniazdo 16A 230V,

Zestaw gniazd w puszce podłogowej typu floorbox
- 4 x gniazdo 16A 250V p/t IP20
- 4 x gniazdo komputerowe z kluczem DATA
- 2 x gniazdo 2xRJ45

ZG

CA centrala systemu SSWIN

sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny

wewnętrzna czujka PIR

manipulator

magnetyczny czujnk otwarcia (kontaktron)

czujka zalania (liniowa)

LEGENDA

Uwaga

1. Transformator 230V/24V AC zasilający system przyzywowy
     zamontować w puszcze p/t.
2. Buczek z lampką montować nad drzwiami wejściowymi.
3. Do połączeń elementów systemu przyzywowego
    zastosować przewód YnTKSY1x4x0,5 prowadzonym w rurze RB p/t
4. Linka pociągowa winna mieć zakończenie na wysokości 5-10cm
    od powierzchni posadzki

Z

K

P

B

P

System przyzywowy
Schemat blokowy

ZG
RU5/g2
RKU5/gk2
PL95,96

ETAP I

KOLOREM SZARYM
OZNACZONO II ETAP INWESTYCJI

KOLOREM POMARAŃCZOWYM
OZNACZONO I ETAP INWESTYCJI



ELEKTRYCZNA mgr inż. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06 

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o 
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy, 
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną 
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją 
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku 
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5 

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

ELEKTRYCZNA

Sprawdzający:

mgr inż. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07 

Rzut 2-piętra 
- instalacja gniazdowa E-9 1:100

N

3/2

3/3 3/4 3/5

3/6

3/73/8
3/9

Wyłaz 
strychowy EI30

H-Ø25mm

Szacht 
instalacyjny
EI60

3/10 sufit 
podwieszany 

okna jako klapa 
dymowa 4 szt.

okno jako klapa 
dymowa 1 szt.

11
x1

6,
2

x3
1

11
x1

4,
5

x3
1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

3660
hp-0,902250
O-5

A B C D

2

3

4

5

1

ZG 2

ZG 2

2

gniazda montowane
na suficie (projektor)

j. wewn. klimatyzacji 

j. wewn. klimatyzacji 

ZGZG

j. wewn. klimatyzacji 

2

2

ZG ZG ZGZG

2

2

j. wewn. klimatyzacji j. wewn. klimatyzacji 

j. wewn. klimatyzacji 

K
P2

B Z

P1

ZG ZG ZG ZG

ZG2

R6+RK6

R5+RK5

2

R6/jz - 230V/2,5kW
j. zewnętrzna klimatyzacji 

COD

INT

wlz. do R, RDC, COD, RDzw 

GŁ

RDzw

LPD
24U

zasilanie LPD 
RK6/lpd - 230V/0,5kW

GŁ
GŁ

GŁ

(wg proj. inst. sanitarnych) 

(wg proj. inst. sanitarnych) (wg proj. inst. sanitarnych) (wg proj. inst. sanitarnych) 
j. wewn. klimatyzacji 

(wg proj. inst. sanitarnych) 

(wg proj. inst. sanitarnych) 

j. wewn. klimatyzacji 

(wg proj. inst. sanitarnych) 

N

R1/1
PP1

N1/4

N

N1/3

N

N1/2

N

N1/1

N

N2/1 2

ZG

ZG

ZG

ZG

ZG

ZG

ZG

ZG R5/g1

R5/g4
RK5/gk2
PL131,132

R5/g1

R5/g2

R5/g4

R5/g2

R5/g3
RK5/gk1
PL137,138

R5/g4
RK5/gk2
PL139,140

R5/g3
RK5/gk1

PL135,136

R5/g3
RK5/gk1
PL133,134

(wg proj. inst. sanitarnych) 
R5/jw1 - 230V/0,1kW

R5/g5
RK5/gk3
PL141,142

R5/g5
RK5/gk3
PL145,146

R5/g5
RK5/gk3
PL143,144

R5/jw2 - 230V/0,1kWR5/jw3 - 230V/0,1kWR5/jw4 - 230V/0,1kW

R5/g5
ZG

R5/g6
RK5/gk4
PL147,148

R5/g6
RK5/gk4
PL151,152

R5/g6
RK5/gk4

PL149,150

R5/g6

R5/g7
RK5/gk5
PL155,156

R5/g7
RK5/gk5

PL153,154

R5/g7

R5/g7

R6/g6

R6/g6

R6/g3
RK6/gk5
PLD5,6

R6/g3
RK6/gk6
PLD7,8

R6/g4
RK6/gk7
PLD15,16

R6/g4
RK6/gk8
PLD17,18

3/1

3/2
Wyłaz 
strychowy EI30

H-Ø25mm

Szacht 
instalacyjny
EI60

50 os

- szafa typu rak do rutera, nagłosnienia, 
zasilaczy do taśm LED ( węży świetlnych ) itp.

puszka 
podłoga

puszka 
podłoga

puszka 
podłoga

puszka 
podłoga

puszka 
podłoga

puszka 
podłoga

puszka 
podłoga

puszka 
podłoga

1 - taśmy led pod sufitem napinanym
współczynnik dyfuzji około 46%

winda do rzutnika
+ rzutnik

ekran do rzutnika

elektryczne rolety
wewnętrzne 
zaciemniające

elektryczne rolety
wewnętrzne 
zaciemniające

elektryczne rolety
wewnętrzne 
zaciemniające

elektryczne rolety
wewnętrzne 
zaciemniające

elektryczne rolety
wewnętrzne 
zaciemniające

elektryczne rolety
wewnętrzne 
zaciemniające

mównica

kamera do transmisji 
obrad - internet

2 2

ZG

2 2
ZG

ZG

rolety elektryczne rolety elektryczne rolety elektryczne

rolety elektryczne rolety elektryczne
R6/re1 - 230V/0,1kW

rolety elektryczne

2
HDMI

H
D
M
I

H
D
M
I

Przewód HDMI - długość 
min. 7m

gniazda 
na ścianie

gniazda rzutnika
na suficie Schemat połączeń

R6/re1 - 230V/0,1kWR6/re1 - 230V/0,1kW

R6/re1 - 230V/0,1kWR6/re1 - 230V/0,1kWR6/re1 - 230V/0,1kW

R6/jw4 - 230V/0,1kW

R6/jw3 - 230V/0,1kW

R6/jw2 - 230V/0,1kW R6/jw1 - 230V/0,1kW

HDMI

R6/g1
RK6/gk1
PLD1,2

R6/g1
RK6/gk2
PLD3,4

R6/g2
RK6/gk3
PLD11,12

R6/g2
RK6/gk4
PLD13,14

R6/g9
RK6/gk9
PLD19,20

R6/g5
RK6/gk9
PLD9,10

R6/g7
RK6/gk10
PLD21,22

R6/g7
RK6/gk10
PLD23,24

2

PLD25,26

R6/g5

R6/g5R6/g5

R6/g9R6/g9R6/g9

2R6/g5

R6/g7

R6/g8 podumywalkowy 
podgrzewacz wody
R5/pw2 - 3,5kW 

podumywalkowy 
podgrzewacz wody
R5/pw1 - 3,5kW 

R6/g8

gniazdo montowane
na suficie (ekran)

INTPLD27,28

zasilanie centrali COD
ZK-PWP/cod - 230V/0,5kW

Trasy WLZ

- gniazdo 2xRJ45
INT

- gniazdo HDMI
HDMI

Szafa głównego punktu dystrybucyjnego 
okablowania strukturalnego GPD

Lokalna szafa punktu dystrybucyjnego LPD

GŁ - gniazdo głośnikowe

Rozdzielnica elektrycznaR

Gniazdo elektryczne, IP44, p/t
Gniazdo elektryczne, IP20, p/t

Wypust elektryczny

P2
K
B
Z

P1

Kasownik
Buczek z lampką
Zasilacz 230V/24V

Przycisk z lampką
Przycisk pociągowy

PPWP Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
Zestaw gniazd komputerowych p/t IP20:
- 2 gniazda komputerowe z kluczem DATA,
- 2 gniazda ogólne,
- 2 gniazda RJ45

ZG

Złącze kablowe z przeciwpożarowym wył. prąduZK-PWP

3ZG1
Zestaw gniazdowy IP65 z rozłącznikiem 0-1,
- 1x gniazdo 16A 5P 400V,
- 1x gniazdo 16A 230V,

Zestaw gniazd w puszce podłogowej typu floorbox
- 4 x gniazdo 16A 250V p/t IP20
- 4 x gniazdo komputerowe z kluczem DATA
- 2 x gniazdo 2xRJ45

ZG

CA centrala systemu SSWIN

sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny

wewnętrzna czujka PIR

manipulator

magnetyczny czujnk otwarcia (kontaktron)

czujka zalania (liniowa)

LEGENDA

Uwaga

1. Transformator 230V/24V AC zasilający system przyzywowy
     zamontować w puszcze p/t.
2. Buczek z lampką montować nad drzwiami wejściowymi.
3. Do połączeń elementów systemu przyzywowego
    zastosować przewód YnTKSY1x4x0,5 prowadzonym w rurze RB p/t
4. Linka pociągowa winna mieć zakończenie na wysokości 5-10cm
    od powierzchni posadzki

Z

K

P

B

P

System przyzywowy
Schemat blokowy

ETAP I

KOLOREM SZARYM
OZNACZONO II ETAP INWESTYCJI

KOLOREM POMARAŃCZOWYM
OZNACZONO I ETAP INWESTYCJI



ELEKTRYCZNA mgr inż. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06 

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o 
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy, 
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną 
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją 
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku 
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5 

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

ELEKTRYCZNA

Sprawdzający:

mgr inż. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07 

Rzut strychu
- instalacja gniazdowa E-10 1:100

N

4/1 + 10,43+ 11,58

Wyłaz 
strychowy EI30

wyłaz 
dachowy

ścianka instalacyjna w 
konstrukcji stalowej

Szacht 
instalacyjny
EI60

A B C D

2

3

4

5

1

RAC1
IPV1
RDC1

centrala wentylacji - UKŁAD I

nagrzewnica elektryczna - UKŁAD I
R6/ne1 - 7,2/400V

(wg proj. inst. sanitarnych) 

R6/cw1 - 1,25kW/400V
(wg proj. inst. sanitarnych) 

centrala wentylacji - UKŁAD II

nagrzewnica elektryczna - UKŁAD II
R6/ne2 - 12,0/400V

(wg proj. inst. sanitarnych) 

R6/cw2 - 2,0kW/400V
(wg proj. inst. sanitarnych) 

Rozdzielnica elektrycznaR

Gniazdo elektryczne, IP44, p/t
Gniazdo elektryczne, IP20, p/t

Wypust elektryczny

P2
K
B
Z

P1

Kasownik
Buczek z lampką
Zasilacz 230V/24V

Przycisk z lampką
Przycisk pociągowy

PPWP Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
Zestaw gniazd komputerowych p/t IP20:
- 2 gniazda komputerowe z kluczem DATA,
- 2 gniazda ogólne,
- 2 gniazda RJ45

ZG

Złącze kablowe z przeciwpożarowym wył. prąduZK-PWP

3ZG1
Zestaw gniazdowy IP65 z rozłącznikiem 0-1,
- 1x gniazdo 16A 5P 400V,
- 1x gniazdo 16A 230V,

Zestaw gniazd w puszce podłogowej typu floorbox
- 4 x gniazdo 16A 250V p/t IP20
- 4 x gniazdo komputerowe z kluczem DATA
- 2 x gniazdo 2xRJ45

ZG

LEGENDA

KOLOREM SZARYM
OZNACZONO II ETAP INWESTYCJI

KOLOREM POMARAŃCZOWYM
OZNACZONO I ETAP INWESTYCJI



- projektuje się wykonanie instalacji odgromowej z zastosowaniem naturalnych zwodówm poziomych 
   oraz zwodów pionowych sztucznych wykonanych z drutu ocynkowanego o śrenicy Ø8mm,
- przewody odprowadzając, uziom otokowy, złacza kontrolne istniejące

powyżej 0,5mm pozwala wykorzystać ją jako naturalne zwody poziome,
- Zastosowanie do pokrycia dachu blachy stalowej o grubości

- naturalne elementy zwodów powinny charekteryzować się trwałą ciągłością 

UWAGA!

   elektryczną pomiędzy różnymi ich częściami,

ELEKTRYCZNA mgr inż. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06 
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28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o 
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy, 
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną 
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją 
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku 
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5 

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

ELEKTRYCZNA

Sprawdzający:

mgr inż. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07 

Rzut dachu
-instalacja odgromowa i fotowoltaicznaE-11 1:100

N

+ 13,77

15°

15°

15° 15°

15°

15°15°

wyłaz 
dachowy

istniejący 
komin

istniejący 
komin

A B C D

2

3

4

5

1

istn. uziom otokowy

istn. złącze kontrolne

Połączenie elementu z pokryciem dachu

Zwód pionowy podwyższony, iglica szczytowa 
l=1m

Drut DFeZn8

Panel fotowoltaiczny PV:
- monokrystaliczny,
- moc min. 455W (+0-5W),
- sprawność powyżej 20,0%,

LEGENDA:

ZK

ZK

ZK

ZK

ZK

ZK

ZK

I1/S1
WDC1+WDC2

- korytko kablowe perforowane z pokrywą na klejonych uchwytach 
betonowych

- obudowa metalowa, ocynkowana, przewiewna, 
z żaluzjami, z daszkiem pełnym

WDC - przeciwpożarowy wyłącznik bezpieczeństwa

I1/S1

I1/S1 I1/S1

I1/S1 I1/S1

I1/S1 I1/S1

I1/S1

I1/S1

I1/S5

I1/S5

I1/S5I1/S5

I1/S5 I1/S5

I1/S5 I1/S5

I1/S5

I1/S5

I1/S2 I1/S2 I1/S2

I1/S2 I1/S2

I1/S2I1/S2I1/S2I1/S2I1/S2I1/S2I1/S2

I1/S3 I1/S3 I1/S3

I1/S3

I1/S4 I1/S4 I1/S4

I1/S4 I1/S4

YnKYżo 5x25mm²
2 x NHXH FE180/E90 3x1,5mm² 

10 x przewód solarny 1x6mm²
LgYżo35mm²

przejście przewodów przez dach
w rurze zakończonej fajką

KOLOREM SZARYM
OZNACZONO II ETAP INWESTYCJI

KOLOREM POMARAŃCZOWYM
OZNACZONO I ETAP INWESTYCJI

I1/S2 I1/S2 I1/S2 I1/S2

I1/S2 I1/S2

I1/S3 I1/S3 I1/S3 I1/S3 I1/S3 I1/S3 I1/S3

I1/S3 I1/S3 I1/S3 I1/S3 I1/S3 I1/S3 I1/S3

I1/S4 I1/S4 I1/S4 I1/S4

I1/S4 I1/S4 I1/S4 I1/S4 I1/S4 I1/S4 I1/S4 I1/S4



Wyłącznik PWP będzie odcinał dopływ energii 
elektrycznej do wszystkich odbiorników z wyjątkiem 

obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których 
funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.

Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym 
wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego 

załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym 
zespołu UPS i inst. fotowoltaicznej.

zegar 
sterujący

PEN

istn. kable zasilające 

Fundament
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podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy, 
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PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku 
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5 
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DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

ELEKTRYCZNA
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Schemat zasilania E-12 -:--

CSP COD
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18
0 

PH
90

/E
90

PPWP

R-G

PE
N

R≤10[Ω]

R1
+R3
+R5 By-Pass

zewnętrzny
bezprzerwowy

PE
N

R≤10[Ω]

- obudowa wtynkowa
- meteriał: estrodur
- min. IP30
- I kl. ochronności
- z drzwiami metalowymi

R-AC

3x
La

m
pk

a

kl. I+II
3P+N

NHXH E90/FE180 3x2,5mm²

I1

R-DC
+WDC1+WDC2

st
ac

ja
 ła

do
w

an
ia

 p
oj

az
dó

w
R

EZ
ER

W
A

przeciwpożarowy
wielotorowy przycisk 

wyłącznika prądu przy 
drzwiach wejściowych

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wyłączenie 
zasilania w układzie TN-S oraz wyłącznik różnicowo 
prądowy

UWAGA
- fazy w rozdzielnicach obciążyć równomiernie,
- rozdzielnice wykonać z drzwiami zamykanymi na zamek,
- w rozdzielnicach pozostawić rezerwę min. 30% miejsca,
- należy stosować kable i przewody spełniające wymogi ze 
względu na klasę reakcji na ogień zgodnie z klasyfikacją 
bezpieczeństwa pożarowego.

przeciwpożarowy
przycisk wyłącznika

prąduinst. fotowoltaicznej

PPWP-PV

2x NHXH E90/FE180 3x2,5mm²

PPWP-UPS
przeciwpożarowy

przycisk wyłącznika 
prądu

U>B 6A
3x1P
10 kA

NHXH PH90/E90
5x2,5mm²

N

AC-7a
25A 
230V
NO+NC

Odbiór

Zasilanie

SCHEMAT STEROWANIA 
PRZECIWPOŻAROWYM 
WYŁACZNIKIEM PRĄDU
Z SYGNALZIACJĄ ZADZIAŁANIA

przycisk przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu z sygnalizacją pracy 

(2LED zielony/czerwony 230V NC)

PPWP

autom. przeł. faz 
trójfazowy
16A/230V

rozłącznik izolacyjny
z wyzwalaczem wzrostowym

3-faz
+NO

PF-431
wg. F&F

PEN

U>

R≤10[Ω]

PE
N

ZK-PWP

- złącza wolnostojące
- meteriał: estrodur
- min. IP44
- I kl. ochronności
- z drzwiami i zamkiem

Comp.
250A
3P

3x
B 6A
1P

centrala
oddymiania

B 16A
1P

B 16A
1P

N
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 E
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/F

E1
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*
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*

*istn. Ska P-1 *
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RDzw

ZK-TL
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istn. ZK

Yn
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żo
 5

x1
6m
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² (

D
ca

)

5 x YnKXS 1x120mm²

- obudowa wtynkowa
- meteriał: estrodur
- min. IP30
- I kl. ochronności
- z drzwiami metalowymi
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Ps=16,9kW

UPS
centralny - 3f

baterie
UPS

t=15min

6x10kVA/kW

R0
rezerwa

- złącza wolnostojące
- meteriał: estrodur
- min. IP44
- I kl. ochronności
- z drzwiami i zamkiem
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LEGENDA:

- projektowane elementy elektroenergetyczne ETAP II

- projektowane elementy elektroenergetyczne ETAP I
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OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wyłączenie 
zasilania w układzie TN-S oraz wyłącznik różnicowo 
prądowy

UWAGA
- fazy w rozdzielnicach obciążyć równomiernie,
- rozdzielnice wykonać z drzwiami zamykanymi na zamek,
- w rozdzielnicach pozostawić rezerwę min. 30% miejsca,
- należy stosować kable i przewody spełniające wymogi ze 
względu na klasę reakcji na ogień zgodnie z klasyfikacją 
bezpieczeństwa pożarowego.
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ELEKTRYCZNA mgr inż. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06 

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o 
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy, 
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną 
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją 
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku 
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5 

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

ELEKTRYCZNA

Sprawdzający:

mgr inż. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07 

Schemat rozdzielnicy R0 E-13 -:--
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LEGENDA:

- projektowane elementy elektroenergetyczne ETAP II

- projektowane elementy elektroenergetyczne ETAP I
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OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wyłączenie 
zasilania w układzie TN-S oraz wyłącznik różnicowo 
prądowy

UWAGA
- fazy w rozdzielnicach obciążyć równomiernie,
- rozdzielnice wykonać z drzwiami zamykanymi na zamek,
- w rozdzielnicach pozostawić rezerwę min. 30% miejsca,
- należy stosować kable i przewody spełniające wymogi ze 
względu na klasę reakcji na ogień zgodnie z klasyfikacją 
bezpieczeństwa pożarowego.

ELEKTRYCZNA mgr inż. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06 

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o 
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy, 
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną 
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją 
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku 
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5 

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

ELEKTRYCZNA

Sprawdzający:

mgr inż. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07 

Schemat rozdzielnicy 
R1, R3, R5 E-14 -:--
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LEGENDA:

- projektowane elementy elektroenergetyczne ETAP II

- projektowane elementy elektroenergetyczne ETAP I
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OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wyłączenie 
zasilania w układzie TN-S oraz wyłącznik różnicowo 
prądowy

UWAGA
- fazy w rozdzielnicach obciążyć równomiernie,
- rozdzielnice wykonać z drzwiami zamykanymi na zamek,
- w rozdzielnicach pozostawić rezerwę min. 30% miejsca,
- należy stosować kable i przewody spełniające wymogi ze 
względu na klasę reakcji na ogień zgodnie z klasyfikacją 
bezpieczeństwa pożarowego.
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ELEKTRYCZNA mgr inż. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06 

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o 
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy, 
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną 
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją 
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku 
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5 

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

ELEKTRYCZNA

Sprawdzający:

mgr inż. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07 

Schemat rozdzielnicy R2, R4 E-15 -:--

LEGENDA:

- projektowane elementy elektroenergetyczne ETAP II

- projektowane elementy elektroenergetyczne ETAP I
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OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wyłączenie 
zasilania w układzie TN-S oraz wyłącznik różnicowo 
prądowy

UWAGA
- fazy w rozdzielnicach obciążyć równomiernie,
- rozdzielnice wykonać z drzwiami zamykanymi na zamek,
- w rozdzielnicach pozostawić rezerwę min. 30% miejsca,
- należy stosować kable i przewody spełniające wymogi ze 
względu na klasę reakcji na ogień zgodnie z klasyfikacją 
bezpieczeństwa pożarowego.
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ELEKTRYCZNA mgr inż. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06 

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o 
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy, 
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną 
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją 
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku 
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5 

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

ELEKTRYCZNA

Sprawdzający:

mgr inż. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07 

Schemat rozdzielnicy R6 E-16 -:--
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LEGENDA:

- projektowane elementy elektroenergetyczne ETAP II

- projektowane elementy elektroenergetyczne ETAP I
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OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wyłączenie 
zasilania w układzie TN-S oraz wyłącznik różnicowo 
prądowy

UWAGA
- fazy w rozdzielnicach obciążyć równomiernie,
- rozdzielnice wykonać z drzwiami zamykanymi na zamek,
- w rozdzielnicach pozostawić rezerwę min. 30% miejsca,
- należy stosować kable i przewody spełniające wymogi ze 
względu na klasę reakcji na ogień zgodnie z klasyfikacją 
bezpieczeństwa pożarowego.
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- obudowa podtynkowa
- min. IP40
- II kl. ochronności
- z drzwiami 
metalowymi i kluczem
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PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o 
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy, 
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną 
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją 
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku 
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5 

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

ELEKTRYCZNA

Sprawdzający:

mgr inż. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07 

Schemat rozdzielnicy 
RK1, RK3, RK5 E-17 -:--

LEGENDA:

- projektowane elementy elektroenergetyczne ETAP II

- projektowane elementy elektroenergetyczne ETAP I



PE

C 25A
4P

3x
B 6A
1P

3x
La

m
pk

a

63A
3P

R-GK
C 32A
3P YnKYżo 5x16mm² (Dca)

RK2
Pi=6,6kW

kj=0,6
Ps=4,0kW

B 16A
ΔI=30mA
2P, A

Yn
D

Yż
o 

3x
2,

5m
m

² (
D

ca
)

gk1

gn
ia

zd
a 

ko
m

pu
te

ro
w

e 
po

m
. 1

/6
, 1

/9

1,2kW

B 16A
ΔI=30mA
2P, A

Yn
D

Yż
o 

3x
2,

5m
m

² (
D

ca
)

gk2
1,8kW

B 16A
ΔI=30mA
2P, A

Yn
D

Yż
o 

3x
2,

5m
m

² (
D

ca
)

gk3
1,8kW

B 16A
ΔI=30mA
2P, A

Yn
D

Yż
o 

3x
2,

5m
m

² (
D

ca
)

gk4
1,8kW

- obudowa podtynkowa
- min. IP40
- II kl. ochronności
- z drzwiami 
metalowymi i kluczem

kl. II
4P

Up≤1,5kV
Iimp=20kA

gn
ia

zd
a 

ko
m

pu
te

ro
w

e 
po

m
. 1

/1
0

gn
ia

zd
a 

ko
m

pu
te

ro
w

e 
po

m
. 1

/1
0

gn
ia

zd
a 

ko
m

pu
te

ro
w

e 
po

m
. 1

/1
1

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wyłączenie 
zasilania w układzie TN-S oraz wyłącznik różnicowo 
prądowy

UWAGA
- fazy w rozdzielnicach obciążyć równomiernie,
- rozdzielnice wykonać z drzwiami zamykanymi na zamek,
- w rozdzielnicach pozostawić rezerwę min. 30% miejsca,
- należy stosować kable i przewody spełniające wymogi ze 
względu na klasę reakcji na ogień zgodnie z klasyfikacją 
bezpieczeństwa pożarowego.
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ELEKTRYCZNA mgr inż. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06 

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o 
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy, 
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną 
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją 
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku 
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5 

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

ELEKTRYCZNA

Sprawdzający:

mgr inż. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07 

Schemat rozdzielnicy 
RK2, RK4, RK6 E-18 -:--
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LEGENDA:

- projektowane elementy elektroenergetyczne ETAP II

- projektowane elementy elektroenergetyczne ETAP I
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Typowy schemat rozdzielnic RU i RKU

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wyłączenie 
zasilania w układzie TN-S oraz wyłącznik różnicowo 
prądowy

UWAGA
- fazy w rozdzielnicach obciążyć równomiernie,
- rozdzielnice wykonać z drzwiami zamykanymi na zamek,
- w rozdzielnicach pozostawić rezerwę min. 30% miejsca,
- należy stosować kable i przewody spełniające wymogi ze 
względu na klasę reakcji na ogień zgodnie z klasyfikacją 
bezpieczeństwa pożarowego.

ELEKTRYCZNA mgr inż. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06 

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o 
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy, 
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną 
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją 
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku 
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5 

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

ELEKTRYCZNA

Sprawdzający:

mgr inż. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07 

Typowy schemat 
rozdzielnic RU i RKU E-19 -:--

LEGENDA:

- projektowane elementy elektroenergetyczne ETAP II

- projektowane elementy elektroenergetyczne ETAP I
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ELEKTRYCZNA mgr inż. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06 

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o 
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy, 
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną 
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją 
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku 
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5 

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

ELEKTRYCZNA

Sprawdzający:

mgr inż. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07 

Schemat inst. fotowoltaicznej E-20 -:--
In - 30kW - inwerter o parametrach:
- Znamionowa moc wyjściowa AC - 30 kW
- Napięcie wyjściowe - 400/230V
- Częstotliwość AC (nominalna) - 50Hz
- Beztransformatorowy
- Maksymalne napięcie wejściowe - 1100Vdc

Panel PV

AC

DC

Panel fotowoltaiczny:
- monokrystaliczny,
- moc 455W (+0-5W),
- sprawność min. 20%

3x B6A
1P

czujnik
zaniku
fazy

LEGENDA:

- projektowane elementy elektroenergetyczne ETAP II

- projektowane elementy elektroenergetyczne ETAP I



napęd elektryczny klap oddymiających 
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28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o 
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy, 
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną 
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją 
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku 
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5 

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

ELEKTRYCZNA

Sprawdzający:

mgr inż. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07 

Schemat oddymiania E-21 -:--

PIWNICA

przycisk przewietrzania

System oddymiania - schemat blokowy
I ETAP INWESTYCJI
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LEGENDA:

moduł sterujący 2we/1wy + obudowa

Sterowanie i monitorowanie z SSP
z  modułu EKS
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N N N N
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z przyłącza:
- kabel światłowodowy
- kabel telekomunikacyjny

Okablowanie strukturalne
 szafa GPD

Cokół 800x800x2000

1 U

2 U

3 U

4 U

5 U

6 U

7 U

8 U

9 U
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11 U

12 U
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14 U

15 U

16 U

17 U

18 U

19 U

20 U

21 U

22 U

23 U

24 U

25 U

26 U

27 U

28 U

29 U

30 U

31 U

32 U

33 U

34 U

35 U

36 U

37 U

38 U

39 U

40 U

41 U

42 U

32x UTP kat. 6+
124x UTP kat. 6

zasilacz awaryjny UPS
o mocy 3000VA

kabel światłowodowy
do szafy LPD

kabel światłowodowy
z szafy GPD

Cokół 800x800x1250

1 U

2 U

3 U

4 U

5 U

6 U

7 U

8 U

9 U

10 U

11 U

12 U

13 U

14 U

15 U

14x2xRJ45

28 x UTP kat. 6

SALA ZEBRAŃ

zasilacz awaryjny UPS
o mocy 500VA

PLD1-28

Okablowanie strukturalne
szafa LPD

Panel UTP RJ45 kat.6 - 48 port

Panel FTP 25xRJ45

Switch 24x10/100 Mb/s

gniazdo 2xRJ45 kat 6 UTP

przewód kat 6 UTP 4x2x0,5
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LEGENDA :

Panel zasilający

Organizator kabli
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9 10 11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7 8

78x2xRJ45
GPD1-156

17 18 19 20 21 22 23 24

10 M

100 M

9 10 11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7 8

17 18 19 20 21 22 23 24

10 M

100 M

9 10 11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7 8

16 U

17 U

18 U

19 U

rezerwa miejsca
na urządzenia 

nagłośnienia i TV

panel światłowodowy 19"/1U

ELEKTRYCZNA mgr inż. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06 

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o 
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy, 
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną 
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją 
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku 
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5 

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

ELEKTRYCZNA

Sprawdzający:

mgr inż. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07 

Schemat instalacji 
strukturalnej E-22 -:--

kamera kolorowa tubiwa zewnętrzna 
dualna IP (dostarcza Inwestor)

Rejestrator IP NVR

KZ4KZ3KZ2KZ1

4 x UTP kat. 6

projektowane elementy ETAP II

projektowane elementy ETAP I



CA centrala systemu SSWIN

sygnalizator optyczno-akustyczny

wewnętrzna czujka PIR

manipulator

centrala 
systemu 

alarmowego
SSWiN

YTDY 6x0,5

C1 C7

MPL2

MPL1

MPL3

SZ

YTDY 6x0,5

YTDY 6x0,5

CA

przewód YTDY 6x0,5

YnDYżo 3x2,5mm² (Dca)

zasilanie z R-GK

System blokowy
SSWiN

YT
D

Y 
6x

0,
5

YT
D

Y 
6x

0,
5

YT
D

Y 
6x

0,
5

magnetyczny czujnk otwarcia (kontaktron)

YTDY 6x0,5

cm1 cm10

YTDY 6x0,5

centrala 
zalania

MPL4

YT
D

Y 
6x

0,
5

YTDY 6x0,5

CZ5CZ1

czujka zalania (liniowa)

ELEKTRYCZNA mgr inż. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06 

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o 
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy, 
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną 
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją 
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku 
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5 

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

ELEKTRYCZNA

Sprawdzający:

mgr inż. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07 

Schemat blokowy SSWiN E-23 -:--

SWYTDY 6x0,5

LEGENDA:

projektowane elementy ETAP II

projektowane elementy ETAP I



UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją
projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.
2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z
rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca
zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.
3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.
5.Projekt chroniony prawem autorskim.
6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

N

A B C D

2

3

4

5

1

0/1

0/2
0/3

0/4

0/5

0/6

0/7
0/9

0/10
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h 
po

m
. m
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 2

,2
0m

0/8
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x1

1,
4
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(    )
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(    )
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O-6

(    )
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400
950

O-6
(    )

400
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O-6
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400
950

O-6
(    )
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O-6
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O-7
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O-7
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O-7
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800
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O-7
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h 
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m
. m
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 2

,2
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TELETECHNICZNA

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

Sprawdzający:

TELETECHNICZNA

PDL/0055/PWBT/17,
PDL/BT/0139/17mgr inż. Michał Redo

DT-WBT/02430/03/U,
PDL/IE/0139/04inż. Dariusz Mocarski

Rzut piwnicy - inst. SSP

R

R

R R R RRRR

R

R

R
R

R

R

R

R
R

RR

SSP-1 - : - -

1/1

1/2
1/3

1/4

1/5

1/6

1/8

1/10

1/11

1/13

1/14 1/18

1/19

1/201/211/221/231/241/251/26

LS1/-1/2LS1/-1/1 LS1/-1/3
1/9

LEGENDA:

optyczna czujka dymu

ręczny ostrzegacz pożarowy

centrala oddymianiaCOD

R

R

centrala alarmowaCSP

sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny

Czujka dualna optyczno - temperaturowa
R

optyczna czujka dymu
ze wskaźnikiem zadziałania

1/15

1/7

1/16 1/17

1/12

M Element kontrolny 8wej

Element sterujący 8wyj

Element kontrolno-sterujący 2wej/1wyjE

S

S S S

S

ETAP I

KOLOREM POMARAŃCZOWYM
OZNACZONO I ETAP INWESTYCJI

projektowane elementy ETAP II

projektowane elementy ETAP I



UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją
projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.
2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z
rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca
zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.
3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.
5.Projekt chroniony prawem autorskim.
6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

N

A B C D

2

3

4

5

1

1/1 1/2

1/4

1/5
1/6

1/8
1/7

1/101/11
1/121/131/14

1/15

H-Ø25mmH-Ø25mm
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instalacyjny
EI60
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podwieszany

sufit
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3
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4
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1740
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1740
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(    )
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O-1
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O-1
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1740
hp-0,901000
O-1
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O-1

(    )
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O-1

(    )
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1740
hp-0,901000
O-1
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O-1
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1740
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O-1

(    )
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1740
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O-1

(    )

1740
hp-0,901000
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TELETECHNICZNA

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

Sprawdzający:

TELETECHNICZNA

PDL/0055/PWBT/17,
PDL/BT/0139/17mgr inż. Michał Redo

DT-WBT/02430/03/U,
PDL/IE/0139/04inż. Dariusz Mocarski

Rzut parteru - inst. SSP

CSP

RRRRRRR

R

R
R

R

R

R

R

R

R

R

R RR R

SSP-2 - : - -

2/1

2/5

2/3 2/4
2/7

2/8

2/11

2/12

2/13

2/16

2/14 2/15

2/172/182/192/212/222/232/24

2/25

2/2

2/20

2/9

LS1/0/1 LS1/0/2 LS1/0/3
2/102/6

LEGENDA:

optyczna czujka dymu

ręczny ostrzegacz pożarowy

centrala oddymianiaCOD

R

R

centrala alarmowaCSP

sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny

Czujka dualna optyczno - temperaturowa
R

optyczna czujka dymu
ze wskaźnikiem zadziałania

M Element kontrolny 8wej

Element sterujący 8wyj

Element kontrolno-sterujący 2wej/1wyjE

S

ETAP I

KOLOREM POMARAŃCZOWYM
OZNACZONO I ETAP INWESTYCJI

projektowane elementy ETAP II

projektowane elementy ETAP I



UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją
projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.
2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z
rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca
zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.
3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.
5.Projekt chroniony prawem autorskim.
6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

N
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5
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Szacht
instalacyjny
EI60

2/17

11
x1

6,
2

x3
1

11
x1

5,
4

x3
1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

2640
hp-0,001000
O-2

(    )

2640
hp-0,001000
O-2

(    )

2640
hp-0,001000
O-2

(    )

2640
hp-0,001000
O-2

(    )

2640
hp-0,001000
O-2

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1900
hp-0,902250
O-4

sufit
podwieszany
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TELETECHNICZNA

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

Sprawdzający:

TELETECHNICZNA

PDL/0055/PWBT/17,
PDL/BT/0139/17mgr inż. Michał Redo

DT-WBT/02430/03/U,
PDL/IE/0139/04inż. Dariusz Mocarski

Rzut 1-piętra - inst. SSP

RRRRRRR

R R

R

R

R

R

R

R

R

R RR R

SSP-3 - : - -

3/1

3/2 3/3

3/4

3/5

3/7

3/8

3/10

3/12

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

3/183/193/203/213/223/233/24

LS2/1/1

LS2/1/2

LS2/1/3

R

3/93/6

LEGENDA:

optyczna czujka dymu

ręczny ostrzegacz pożarowy

centrala oddymianiaCOD

R

R

centrala alarmowaCSP

sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny

Czujka dualna optyczno - temperaturowa
R

optyczna czujka dymu
ze wskaźnikiem zadziałania

M Element kontrolny 8wej

Element sterujący 8wyj

Element kontrolno-sterujący 2wej/1wyjE

S

ETAP I

KOLOREM POMARAŃCZOWYM
OZNACZONO I ETAP INWESTYCJI

projektowane elementy ETAP II

projektowane elementy ETAP I



UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją
projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.
2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z
rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca
zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.
3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.
5.Projekt chroniony prawem autorskim.
6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

N

3/1
3/2

3/10

3/3 3/4 3/5

3/6

3/73/8
3/9

Wyłaz
strychowy EI30

H-Ø25mm

H-Ø25mm

Szacht
instalacyjny
EI60

3/11 sufit
podwieszany

okna jako klapa
dymowa 4 szt.

11
x1

6,
2

x3
1

11
x1

4,
5

x3
1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

1740
hp-0,901000
O-1

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

2940
hp-0,001000
O-3

(    )

3660
hp-0,902250
O-5

TELETECHNICZNA

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

Sprawdzający:

TELETECHNICZNA

PDL/0055/PWBT/17,
PDL/BT/0139/17mgr inż. Michał Redo

DT-WBT/02430/03/U,
PDL/IE/0139/04inż. Dariusz Mocarski

Rzut 2-piętra - inst. SSP

RRR

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R R

SSP-4 - : - -

CO
D

4/1

4/2

4/3

4/4

4/7
4/8

4/10

4/11

4/12
4/13

4/14 4/15

4/16

4/19

4/6

4/20

50 os

R

R

4/21

4/22

LS2/2/1

LS2/2/2

4/9

4/18

E

4/5

S
M4/17

LEGENDA:

optyczna czujka dymu

ręczny ostrzegacz pożarowy

centrala oddymianiaCOD

R

R

centrala alarmowaCSP

sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny

Czujka dualna optyczno - temperaturowa
R

optyczna czujka dymu
ze wskaźnikiem zadziałania

M Element kontrolny 8wej

Element sterujący 8wyj

Element kontrolno-sterujący 2wej/1wyjE

S

ETAP I

KOLOREM POMARAŃCZOWYM
OZNACZONO I ETAP INWESTYCJI

projektowane elementy ETAP II

projektowane elementy ETAP I



A B C D

2

3

4

5

1

Wyłaz
strychowy EI30

wyłaz
dachowy

ścianka instalacyjna w
konstrukcji stalowej

inwerter do
instalacji PV

projektowana
trasa instalacji PV

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją
projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.
2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z
rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca
zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.
3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.
5.Projekt chroniony prawem autorskim.
6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

N

TELETECHNICZNA

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

Sprawdzający:

TELETECHNICZNA

PDL/0055/PWBT/17,
PDL/BT/0139/17mgr inż. Michał Redo

DT-WBT/02430/03/U,
PDL/IE/0139/04inż. Dariusz Mocarski

Rzut poddasza - inst. SSP

RR R

SSP-5 - : - -

4/23 4/24 4/26

LS2/3/1

4/25

4/274/28
SS

LEGENDA:

optyczna czujka dymu

ręczny ostrzegacz pożarowy

centrala oddymianiaCOD

R

R

centrala alarmowaCSP

sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny

Czujka dualna optyczno - temperaturowa
R

optyczna czujka dymu
ze wskaźnikiem zadziałania

M Element kontrolny 8wej

Element sterujący 8wyj

Element kontrolno-sterujący 2wej/1wyjE

S

projektowane elementy ETAP II

projektowane elementy ETAP I



TELETECHNICZNA

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

Sprawdzający:

TELETECHNICZNA

PDL/0055/PWBT/17,
PDL/BT/0139/17mgr inż. Michał Redo

DT-WBT/02430/03/U,
PDL/IE/0139/04inż. Dariusz Mocarski

Schemat instalacji SSP SSP-6 - : - -
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 - 

US
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.

UT
A

linia sygnalziacyjna LS1

sprzed WYŁACZNIKA GŁÓWNEGO

pojemnik na akumulatory

17 Ah

zasilanie projektowanej centrali
ujęte w części dotyczącej instalacji elektrycznych

puszka
ppoż

10k / 0.25W

puszka
ppoż

puszka
ppoż

puszka
ppoż

HTKSH PH90 1x2x1

[2k7 - 16k]
LS1

LS1/-1/1

max 127
E 25 szt

max 127
E 29 szt

L1

YnTKSYekw 1x2x1,0

P1

CSP
PK

2nr PK
1

2/1
NCsty
k

typ
/w
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t

NC
R

pętla nr 1 - piwnica

1/1

17 Ah

R
1/2

R
1/3

R
1/4

R
1/5

R
1/6

R R
1/8

R
1/9

R
1/10

R
1/11

R
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R
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R
1/14

R
1/15

R
1/16

R
1/17

R
1/18

R
1/19

R
1/20

R
2/1

R
2/2

R

2/3
R

2/4
R

2/5
R

2/7
R

2/8
R

2/9 2/11
R R

2/12
R

2/13
R

2/14

R
2/15

R
2/16

R
2/17

R
2/18

R
2/19

R
2/20

R
2/21

R
2/22

R
2/23

R
3/1

R
3/2

R

3/3
R

3/4
R

3/5
R

3/7
R

3/8
R
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R R

3/11
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R
3/15
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R
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R
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R
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R
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R
4/1

R

4/2

R R
4/4 4/6

R
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R R R
4/11

R
4/12

R
4/13

R

4/14
4/15

R
4/16

R
4/17 4/18

R
3/21

R
3/22

R
3/23

R
4/21

R
4/22

R
4/23

pętla nr 1 - parter

pętla nr 2 - I piętro

pętla nr 2 - II piętro i poddasze

ster. i monit.: centrala oddymiania
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P) R

4/3

R
4/19

R
4/20

2/24 2/25

L2

YnTKSYekw 1x2x1,0
P2

L3

YnTKSYekw 1x2x1,0
P3

max 127
E 25 szt

max 127
E 24 szt

L4

YnTKSYekw 1x2x1,0
P4

puszka
ppoż

puszka
ppoż

LS1/-1/2 LS1/-1/3 LS1/0/1 LS1/0/2 LS1/0/3

puszka
ppoż

10k / 0.25W

puszka
ppoż

puszka
ppoż

puszka
ppoż

HTKSH PH90 1x2x1

[2k7 - 16k]
LS1

LS2/1/1

puszka
ppoż

LS2/1/2 LS2/1/3 LS2/2/1 LS2/2/2

linia sygnalziacyjna LS2

R

R
4/244/9

puszka
ppoż

LS2/3/1

4/25

ster.: winda

4/27 4/28

ster.: centrala went. ukł. I
ster.: centrala went. ukł. II

1/7

ster.: centrala went. ukł. IV ster.: centrala went. ukł. IV
ster.: jedn. klim. I

ster.: jedn. klim. II

1/21 1/22 1/23 1/24 1/25

E

S S S S

S S

1/26

2/6 2/10

3/6 3/12

4/5 4/26
S M

monit.: czujki zasysającej w szybie windy

LEGENDA:

optyczna czujka dymu

ręczny ostrzegacz pożarowy

centrala oddymianiaCOD

R

R

centrala alarmowaCSP

sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny

Czujka dualna optyczno - temperaturowa
R

optyczna czujka dymu
ze wskaźnikiem zadziałania

M Element kontrolny 8wej

Element sterujący 8wyj

Element kontrolno-sterujący 2wej/1wyjE

S

projektowane elementy ETAP II

projektowane elementy ETAP I


