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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja remontu kładki dla pieszych z dopuszczo-

nym ruchem małych samochodów osobowych w ciągu drogi gminnej nr 270073 K w km 

0+440 nad rzeką Biała Tarnowska w Bobowej. 

Administrstorem mostu jest Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa 

Na podstawie  opracowania zostaną wykonane roboty budowlano – montażowe odtwo-

rzeniowe uszkodzonych elementów obiektu mostowego w miejscowości Bobowa. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1) Zlecenie Inwestora. 

2) Decyzja nr 89/2021 z 09.07.2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gorlicach , znak PINB.5162.14.2021 nakazujaca zarządcy obiektu przywrócenie 

obiektu do odpowiedniego stanu technicznego, 

3) Podkład sytuacyjno – wysokościowy terenu obiektu, 

4) Pomiary inwentaryzacyjne mostu 

5) Ocena stanu technicznego dokonana przez Firmę Scanlaser Pracownia Badan  

i Technik Pomiarowych sp. z o.o. , 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 199A 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje remont obiektu mostowego - (kładki) wraz z wyposażeniem  

w celu poprawy stanu technicznego obiektu. 

4. PODSTAWA PRZEPISY I NORMATYWY 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021, poz. 

2351  z późniejszymi zmianami). 

2) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inży-

nierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000, nr 63, poz. 735 z późniejszymi zmianami). 

3) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usy-

tuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 124 z późniejszymi zmianami). 

4) GDDKiA „Vademecum bieżącego utrzymania i odnowy drogowych obiektów mosto-

wych” 

5) GDDKiA „ Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej 

betonu w konstrukcjach mostowych” 
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5. STAN ISTNIEJĄCY 

Przedmiotowy obiekt to most jednoprzęsłowy. Konstrukcję nośną stanowią elementy stalowe 

(teowniki, ceowniki, kątowniki) na których ułożony jest pomost drewniany. Podpory z betonu 

wylewanego na mokro. 

Funkcją obiektu jest przeprowadzenie ruchu drogowego i pieszego lokalnego nad rzeką Bia-

ła Tarnowska do gospodarstw zlokalizowanych po drugiej stronie rzeki. 

Parametry obiektu: 

- nośność użytkowa – 1,5 t 

- długość mostu – 39,30 m  

- szerokość całkowita – 2,85 m 

- szerokość użytkowa – 2,55 m 

- konstrukcja ustroju nośnego -  konstrukcja stalowa kratownicowa z pomostem drewnianym 

6. OPIS USZKODZEŃ DO NAPRAWY: 

Most w ciągu drogi gminnej nr 270073K wymaga naprawy i uzupełnienia niektórych elemen-

tów konstrukcyjnych: 

 

6.1 Konstrukcja pomostu  

Konstrukcja pomostu wymaga: 

-  rozebrania elementów drewnianych:  

� bezpieczniki (krawędziaki) : wymiary - 15x7 cm x 2 strony na długości 39,3 m, 

� podkładki: wymiary – gr. 3,2 cm x szer. 7,0 cm x dł. 15,0 cm w rozstawie co 55 cm 

po obu stronach mostu, 

� dylina górna: wymiary – 2,85m x 39,3 m grubości 70 mm - tarcica iglasta układa-

na poprzecznie do kierunku ruchu. Bale układać stronną rdzenną do góry, 

� podłużnice: wymiary – krawędziaki 10 cm  x 10 cm – 7 szt. na długości 39,3m  

każdy, 

-  wbudowanie elementów drewnianych w miejsce rozebranych:  

� bezpieczniki: wymiary - 15x7 cm na długości 39,3 m po obu stronach mostu, 

� podkładki: wymiary - 3,2x7x15 cm co 55 cm po obu stronach mostu, 

� dylina górna: wymiary – 2,85m x 39,3 m grubości 70 mm 

� podłużnice: wymiary – krawędziak 10x10 cm długości 39,3m – 7 szt.  

 

Drewno przed ułożeniem impregnować środkami grzybobojczymi. Przy układaniu na-

wierzchni na stalową konstrukcję pomostu, należy odizolować drewno od bezpośredniego 
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kontaktu ze stalą poprzez ułożenie na elementach stalowych pasków z papy. Zabieg ten 

zmniejsza tempo korozji zarówno drewna jak również stali.  Drewno użyte do konstrukcji po-

mostu powinno mieć wilgotność 12 ÷ 14 %. 

 

6.2 Łożyska   

Łożyska mostowe należy oczyścić oraz zabezpieczyć antykorozyjnie ich powierzchnię po-

przez dwukrotne pomalowanie. 

 

6.3 Konstrukcja stalowa   

Wszystkie elementy stalowe ustroju nosnego wraz elementami barier stalowych należy 

oczyścić, wykonać niezbędne prace ślusarskie, spawalnicze i zabezpieczyć powłoką antyko-

rozyjną farbami o istniejącej kolorystyce tych elementów.   

 

6.4  Teren podmostowy oraz teren wokół dojazdów 

Teren pod obiektem oraz teren wokół dojazdów wymaga dokonania wycinki krzewów, drzew 

samosiejek, obcięcia gałęzi drzew , wykoszenia traw na długości 60 m pasem o szer. co 

najmniej  10,0 m. Uporządkowanie terenu pod mostem należy dokonać na powierzchni co 

najmniej 600 m2. 

 

6.5  Dojazdy do mostu 

Nawierzchnia bitumiczna w miejscu styku z pomostem kładki wymaga uszczelnienia masą 

zalewową. 

Dojazdy do mostu wymagaja remontu nawierzchni bitumicznej na długości po 6,0m, poprzez 

zfrezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 6,0 cm wraz z ich odtworzeniem przy uszczelnie-

niu krawędzi styków roboczych. 

 

6.6  Bezpieczeństwo ruchu drogowego 

Wymiany wymagają wszystkie elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego  

a) Oznakowanie pionowe (słupki fi 70mm i tarcze znaków): 

- zakazu – B - 8 – „zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych” – 2szt., 

- zakazu – B–15(1,6m) – „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad 1,6m” – 2 szt., 

- zakazu – B–16(1,9m) – „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad 1,9 m” – 2 szt., 

- zakazu–B-18(1,5t) –„zakaz wjazdu pojazdów o rzecz. masie całkowitej 1,5 t”– 2 szt., 

- zakazu – B-31 – „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” – 1 szt., 

- informacyjny – D-5 – „pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi” – 1 szt.  

- tablice ograniczające skrajnię drogowe: 

♦ U-9a – 2 szt, 

♦ U-9b – 2 szt, 
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♦ U-9c – 2 szt. o dł. 3,0m i szer. 0,30 m każda, 

Tarcze znaków należy zastosować z grupy znaków „małych” o wymiarach: 

- Znaki ostrzegawcze – dł. boku 750 mm, 

- Znaki zakazu i nakazu – średnica 600 mm, 

- Znaki informacyjne – dł. podstawy 600 mm, wysokość 600 mm 

 

6.7  Podstawowe informacje o sposobie remontu obiektu. 

- remont obiektu przeprowadzony zostanie zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 

zmiany organizacji ruchu, 

- zorganizowanie i zabezpieczenie placu robót, 

- uporządkowanie terenu podmostowego, 

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne łożysk, 

- uzupełnienie powłoki antykorozyjnej elementów stalowych mostu, 

- wykonanie robót porządkowych, nawierzchniowych i remontowych na dojazdach do mostu, 

- wymiana oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- wykonanie drobnych robót uzupełniających (ślusarskich, spawalniczch itp.) 

 

7. KLAUZULA 

 

Wszystkie ewentualne specyfikacje i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę 

będą zatwierdzane przez Inwestora lub Projektanta. 

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy w wycenie uwzględ-

nić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. Niezale-

znie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów ottrzymanych od Inwestora, definiujących 

usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końco-

wego. 

W związku z tym wykonanie prac związanych z remontem musi zapewnić utrzymanie zało-

żonych parametrów. 

Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów niezbędny dla właści-

wego funkcjonowania remontowanego obiektu. 

Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zapewniania 

minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora. 

Wszystkie elementy i prace budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu, a zdaniem Wy-

konwacy niezbędne do prawidłowego wykonania remontu obiektu, nie zwalniają Wykonawcy 

z ich zastosowania i wykonania. 
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W czasie prowadzenia remontu należy zapewnić wykoanie robót zgodnie ze sztuką budow-

laną, obowiązujacymi przepisami w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Remont realizowany jest na podstawie zapisów art. 66 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowalne 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) 

 

 

Opracował: 

 

inż. Stanisław Chumikowski 

                                                                     (GAS.834/A-51/81, GPA-7342-127/94) 
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UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIE 
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