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[ Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajace wody
deszczowe i roztopowe z przebudowywanej drogi w Potulinie (wg. odrgbnego opracowania) wraz z
odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do istniejacego odbiornika.

Calo$§¢ zamierzenie inwestycyjnego planowane jest do wykonanie zgodnie z
opracowywanym projektem budowlanym. Sie¢ zaprojektowano na terenie dziatki nr 69/4, 67, 134,
133, 99 obrgb 0018 Jeziorki.

Podstawg formalng opracowania jest umowa zawarta pomi¢dzy Gming Gotancz ul. dr Piotra
Kowalika 2, 62-130 Golancz a biurem projektowym HYDROTOM Pawet Tomczak z siedzibg w
Wagrowcu przy ul. Kosciuszki 9/6; na wykonanie dokumentacji projektowej ,,Budowa kanalizacji
deszczowej w Potulinie”.

Inwestycja zlokalizowany jest w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie wagrowieckim,
w miescie Potuli w gminie Gotancz.

2. Oznaczenie ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia
2.1. Nazwa zgtaszajgcego roboty budowlane
Gmina Golancz

dr Piotra Kowalika 2, 62-130 Golancz

2.2. Nazwa i adres jednostki projektowania
HYDROTOM Pawel Tomczak
62-100 Wagrowiec, ul. Kosciuszki 9/6

3. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu inwestycji
Inwestycja jest zlokalizowana:

Tabela 1. Lokalizacja inwestycji

Lp. | Oznaczenie obrebu | Nr dzialki Wiasciciel / Wladajacy
Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
1. 0018 Jeziorki 69/4 Oddziat Terenowy w Poznaniu

ul. Fredry 12, 61-701 Poznan
Gmina Gotancz

. 0018 Jeziorki 67 dr Piotra Kowalika 2, 62-130 Gotancz
iorki Gmina Gotancz

> 0018 Jeziorki 134 dr Piotra Kowalika 2, 62-130 Gotancz
iorki Gmina Gotancz

* 0018 Jeziorld 133 dr Piotra Kowalika 2, 62-130 Gotancz

5. 0018 Jeziorki 99 Gmina Gotanicz

dr Piotra Kowalika 2, 62-130 Gotancz
4. Istniejgcy stanu zagospodarowania terenu

Cze$¢ terenu inwestycji znajduje si¢ w obszarze miejscowosci Potulin cze§ciowo na
obszarze zabudowy wielorodzinnej oraz pozostat teren, stanowi obszar terendw zielonych i drog
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nieutwardzonych oraz drogi wojewoddzkiej nr 242. Na uzbrojenie terenu sklada si¢ z sieci
kanalizacji sanitarnej, kable energetyczne i telekomunikacyjne.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Z uwagi na charakter prowadzonych prac planowana inwestycja nie zmieni znaczaco
istniejacego zagospodarowania terenu. W ramach projektowanych inwestycji planowane s3
odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego. Natomiast elementy sieci kanalizacji deszczowej
zostanie wbudowana pod ziemig. W ramach niniejszej budowy projektuje si¢ wykonanie budowli
wylotowej do istniejgcego rowu.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zawiera

6.1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 471 z pdzn.
zmianami) — art. 5 ust. 1 — projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie
wymagan ogo6lnych

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych (Dz.U.
2009 nr 124 poz. 1030)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej] w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.
1609) art. 13a

6.2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Zgodnie rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030) oraz rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegblowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) art. 13a,
obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w granicach dzialek objetych inwestycja oraz dziatek
przylegtych do drogi. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 341/1, 353/6. Zakres prac
instalacyjnych zwigzanych z budowa sieci wodociggowej praz kanalizacji sanitarnej w granicach
w/w dzialek nie bedzie oddzialywat na tereny sagsiednie. Budowa nie ogranicza funkcjonowania
terenéw sasiednich.

7. Informacja o wpisaniu dziatek do rejestru zabytkéw oraz czy dziatki podlegaja
ochronie

Zgodnie z pismem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu z dnia
08.10.2021 w zasiggu oddzialywanie inwestycji nie ma zaewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych 1 w zwigzku z tym nie ma konieczno$ci prowadzenia badan archeologicznych
podczas realizacji inwestycji.

8. Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatki

Nie dotyczy
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9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska, higieny oraz zdrowia uzytkownikoéw.

Planowana budowa nie zawiera cech zagrozen dla $rodowiska, higieny oraz zdrowia
uzytkownikow.

Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14

Strona 4



PROJEKT BUDOWLANY Budowa kanalizacji deszczowej w Potulinie dz. nr 69/4, 67, 134, 133, 99
INWESTOR: Gmina Gotancz, dr Piotra Kowalika 2, 62-130 Gofancz

10. Oswiadczenia projektanta

Wagrowiec, 28.10.2021

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane tekst
jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 471 z pdzniejszymi zmianami), o§wiadczam, jako projektant projektu
zagospodarowania terenu inwestycji pn.:”Budowa kanalizacji deszczowej w Potulinie dz. nr 69/4,

67, 134, 133, 99, ze powyzszy projekt sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14
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11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wagrowiec, 28.10.2021

INWESTOR:

Gmina Golancz

dr Piotra Kowalika 2
62-130 Golancz

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

dla obiektu

pt. ,,Budowa kanalizacji deszczowej w Potulinie dz. nr 69/4, 67, 134, 133, 99”.

Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14
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11.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ktéra powinna by¢ uwzgledniona w planie bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 20 ust.
1 pkt. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

Celem niniejszego opracowania jest podanie podstawowych informacji dla przysztego
Wykonawcy robét dotyczacych:

—  rodzaju robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi,

—  szczegbdlowego zakresu i1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
dalej ,,planem bioz”,

—  aktow prawnych i rozporzadzen, z ktérymi powinien zapozna¢ si¢ Wykonawca
robot — kierownik budowy.

11.2. Obowiagzujgce rozporzadzenia i akty prawne

I. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczeg6lowy zakres rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 pazdziernika2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych.

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
Nr 62, poz. 288)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
Nr 80, poz. 912)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

11.3. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow

Projektuje si¢ rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w Potulinie dz. nr 69/4, 67, 134, 133,
99

Kolejno$¢ realizacji przedsigwzigcia:
- wykop
—  montaz elementdéw sieci
—  wykonanie préby szczelno$ci;

—  zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem
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11.4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W pasie prowadzonych robot wystgpuje uzbrojenie nadziemne takie jak: drogi, stupy linii
energetycznych, kable energetyczne i telekomunikacyjne.

11.5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi mogg stwarza¢ nastgpujace elementy
zagospodarowania terenu:

—  Infrastruktura podziemna taka jak przewody gazu, wody i kable energetyczne;
—  droga publiczna;

11.6. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepuja nastepujace zagrozenia zwigzanie z
prowadzeniem robdt ziemnych i montazowych takich jak:

—  prace na wysokosci

—  prace w wykopie

—  poparzenie w wyniku prac spawalniczych i zgrzewania rurociggéw
—  potracenie pojazdem mechanicznym;

11.7. Wskazanie = sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt w zakresie bhp na budowie
oraz na temat prowadzonych technologii robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Zasady postgpowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone w trakcie
przeszkolenia prowadzonego ws$réd wszystkich zatrudnionych pracownikow (generalnego
wykonawcy i podwykonawcoOw z wpisem listy imiennej do ksiggi bhp i1 ztozeniem podpisoéw).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zostaé
przeszkolony na poszczeg6lnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator, bedacy
jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkow indywidualnej ochrony
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa,
liny asekuracyjne, szelki bezpieczenistwa i inne niezb¢dne dla bezpiecznego wykonywania robot.

Nadzoruja to kierownicy poszczegdlnych zakreséw robot i kierownik budowy.
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11.8. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia Ilub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajagca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

—  opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na
budowie;

—  wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprze¢tu mechanicznego;
—  ustawienie tablic ostrzegawczych;

—  prawidlowe skladowanie materiatow budowlanych;

—  wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz;

Wszelkie $rodki zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas prowadzenia robdt branzy
budowlanej muszg by¢ zgodne z wlasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje si¢
odstepstwa od tych przepisow ani nie ustala si¢ niniejszym specjalnych wymagan nie objetych
przepisami.

Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14
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13. Zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynieréw Budownictwa

® POLSKA Za zgodnos$¢ z oryginatem
| I B A

mgr inz. Pawel Tomczak

INZYNIERGOW
WKP/0277/PWOS/14

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ICK-YM8-1B9 *

Pan Pawet Tomczak o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0296/14

adres zamieszkania ul. Srednia 37/9, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-21 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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HYDROTOM PAWEL. TOMCZAK
62-100 WAGROWIEC, ul. Kosciuszki 9/6

Tel.:+48 502 399 203
Inwestor: Gmina Gotancz
dra Piotra Kowalika 2, 62-130 Gotancz
Obiekt:

Budowa kanalizacji deszczowej w Potulinie

dz. nr 52/4 obr. Potulin

Tres¢ rysunkus

Mapa pogladowa
WKP/SE?%P\?\?SS/M
Projektant: mgr inz. Pawet Tomczak  specj. instal. i urzadz. sanitarne
Asystent: inz. Dominika Kantorska
Branza: Sanitarna Projekt budowlany
Data opracowania: 28.10.2021 Skala --- Nrrys. 1SO0




=245 =1.2% <
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy GK.6640.1.1007.2021
geodezyjnej

Miejscowosé Potulin
Jednostka identyfikator 302803_5
ewidencyjna nazwa Gofancz

Obreb identyfikator 302803 _5.0018
ewidencyjny Nazwa Jeziorki

Skala mapy 1:500

Nazwa ukladu prostokatnych ptaskich 2000 s.18
wspoirzednych | wysokosci Kronsztadt 86
Sekcja 6.190.15.11.1
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt e —
przedmiotem aktualizacji

Stan na dzien 29.05.2021
Stuzebnosci gruntowe majgce wplyw na Brak
zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych

w granicach projektowanej inwestyciji

Kontur uzytku, ktory nie jest ujawniony w Brak

bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéow

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzaciji
lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

R ) ©omgrinz. RAFAL SIWKA
62-10(‘WQ§£3?£ Y odziejska 5 geodetauprawniony
NIP 766-106-86-35 REGON mgs;%ll nrinsN115

sreail roen@
Nazwa wykondwgy Geodeta uprawniony

£

Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku
ktérych powstal niniejszy dokument uzyskal pozytywny wynik weryfikacii.

Identyfikator zgloszenia prac
i it GK.6640.1.1007.2021

Organ stuzby geodezyjnej
1 kartograficznej, ktory otrzymal Starosta Wagrowiecki
zgloszenie prac geodezyinych:

Wykonawea prac geodezyjnych: R-Gep Robert Jemiol
ul Bartodziejska 5
62-100 Wagrowiec

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu

zawierajacego wynik pozytywnej Protokél nr /( z dnia 202] -US- 3 {]
wervfikaci

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien

zawodowych kierownika prac Rafal Siwka nr uprawnier 20415
geodezyinych

Data i podpis kierownika prac Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za

geodezyinych dorprdptE AU SIWK A
geodeta uprEwniony

nrupr. MN415

UWAGA!!!
Zakres na terenie dziatki nr 69/4, 67, 134, 133, 99

obr. Jeziorki wg. odrebnego opracowania

OZNACZENIA
—o—— projektowana kanalizacja deszczowa
— —— — projektowana kanalizacja deszczowa wg.

odrebnego opracowania

HYDROTOM PAWEL TOMCZAK
62-100 WAGROWIEC, ul. Kosciuszki 9/6
Tel.:+48 502 399 203

Gmina Gotancz

Inwestor: . ) i
dra Piotra Kowalika 2, 62-130 Gotancz

Obiekt: Budowa kanalizacji deszczowej w Potulinie
dz. nr 52/4 obr. Potulin
Tres¢ rysunkug| Projekt zagospodarowania terenu
WKP/S;?%E’S\%;S/M

Projektant: mgr inz. Pawet Tomczak  spec;. instal. i urzadz. sanitame
Asystent: inz. Dominika Kantorska
Branza: Sanitarna Projekt zagospodarowania terenu

Data opracowania: 28.10.2021 Skala 1:500 Nrrys. 1SO1




SKLADNIK PROJEKTU BUDOWLANEGO:

I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W POTULINIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Dz. nr dz. nr 52/4 obreb 0018 Jeziorki, 62 - 132 Potulin
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XXVI

NAZWE JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWE | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO ORAZ
NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY:

Dz. nr 52/4 obreb 0018 Jeziorki
IMIE, | NAZWISKO LUB NAZWE INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

Gmina Gotancz
dr Piotra Kowalika 2, 62-130 Gotancz

BRANZA PROJEKTANT DATA PIECZATKA | PODPIS

mgr inz. Pawet Tomczak

Uprawnienia budowlane do projektowania kierowania

28 N 0 202 1 robotami budowlanymi

mgr inZz.
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

Pawe* Tomczak sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

SANITARNA

nr ewidencyjny WKP/0277/PWOS/14




PROJEKT BUDOWLANY Budowa kanalizacji deszczowej w Potulinie dz. nr 52/4
INWESTOR: Gmina Gotancz, dr Piotra Kowalika 2, 62-130 Gofancz

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ...outtiiiiiiiiiiiiiiieeeeee et 3
1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego ........ 3
2. MALETIAY WYJSCIOWE ..eeieeiiiiieeeiiiiiee et ee e ettt e e ettt e e e ettt e e eetbaeeeeeabaeeeeesbbeeeeenssaeeeeessaaeaeansseeens 3
3. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego............ccoevuiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee e 3
4. Parametry tECHNICZIEG SIECI...ueeeiiuuiiireeiiiiiee ettt ieeeeiit e e e eeitt e e e eibteeeeeabaeeeeeabbeeeeessaeeeeensseeeeesneeeens 3
5. Obliczenie doptywu WO deSZCZOWYCH.........ciiiiiiiiiiiiiiiiie e 4
6. Realizacja budowy sieci kanalizacji dESZCZOWE] .......cccuvviiiiriiiiiieiiiiee et 5
6.1. Uklad konstrukcyjno — technologiCzny ...........cceeiiiiiiiiiiiiiiiiieeeiiie e 5
6.2. Wymagania materialowe dla kanalizacji deSZCZOWE] ........c.eeevuieiriiiiiiiiiiiiiiieieceieeeieeee 5
6.3. RODOLY ZICTINE .....eeieiiiiiiiieiiiiie e et ettt ettt e e e ettt e e e stte e e e e s ebeeeeeetbaeeeeennsbeeeeenssaeeeeennnees 5
6.4. PrzejScia Przez PrzeSZKOAY .....oeiiiiiiiie ettt ettt e e e e e baa e e e 6
6.5.Roboty w pasie drog WOJEWOAZKIC] .....ccuveieeeriiiiieeiiiiiee ettt e 6
0.0. KKOLIZJC ...t e e e e e e et e e e et ba e e e e e tbbaeeeenbbaeeeennees 7
6.7.0dWOANIENIE WYKOPOW ...ceeuiiiiiieeiiiiieeeiiiieeeeeitieeeeeitteeeesibeeeeesnbeeeeessraeeeeensseeeeassaeeeeesnees 7
6.8.Proba szczelno$ci sieci kanalizacji deSZCZOWE] .......eeeuviiiiiiiiiiiiiiiiceeiee e 7
7. UWAZE KOTICOWE.......eiiieeeiiiiiee ettt ettt e ettt e e ettt e e e ettt e e e e ebeeeaeensbbeeeeesbaeeeeesssaeesanssseeesannsaeaasanes 7
8. OSWiadczenia ProJEKIANTA ..........cceviiiiieeiiiiiee et eee ettt e ettt e e e ettt e e e et eeeeeebbeeeeennbeeeeennaeeaeenes 10
9. Uprawnieni€ BUAOWIANE ........ccuuiiiiiiiiiiie ettt et e e e et e e e e e ebteeeeeenaeeeas 11
10. Zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynier6w Budownictwa ............ccceeeuviiienniiiiienniiiieeeieen. 12
11. Warunki techniczne WyKONania SIECT ........uuiiierruiieeeriiieeeeiiiieeeesieeeeeeitteeeeerteeeeeeaaeeeeeeneeeeas 13
12, Uzgodnienie Z WZDW .....coiiiiiiiieiiiiie ettt e ettt e e ettt e e e ettt e e e e abteeeeensbaeeeeesnaeeeas 14
13. Odpis z narady KOOTAYNACYJNE] ..eccuvvviiieiiiiiieieiiiiee ettt et e e et e e e eiaae e e e eebaeeeas 18

Cze¢$¢ graficzna projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rys IS2 — Profil podluzny kanalizacji deszczowej
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa kanalizacji deszczowej w Potulinie dz. nr 52/4
INWESTOR: Gmina Gotancz, dr Piotra Kowalika 2, 62-130 Gotancz

IT Projekt architektoniczno-budowlany

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej zaliczona zostala do XXVI kategorii obiektu
budowlanego.

2. Materiaty wyjsciowe
1. Ustawa Prawo budowlane — z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 471 ze zm.),

2. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej — Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.
U. Nr 109, poz. 719).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010
I. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz 690)

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010 r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyroboéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania

8. Obowigzujace normy, normatywy i przepisy szczegdlowe dotyczace instalacji wod. —

kan.

3. Zamierzony sposo6b uzytkowania obiektu budowlanego

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowe infrastruktury technicznej takiej jak sie¢ kanalizacji
deszczowej wraz z budowla wylotu do rowu.

4. Parametry techniczne sieci

Calos¢ (Etap I — wg. odrebnego opracowania) sieci kanalizacji deszczowej w Potulnie
obejmuje planowanej do realizacji wynosi:

Dn 315mm Dn 200mm
Zakres [mb] [mb]
Etap I — wg. odrf;bnego 1525 53,0
opracowania
Etap II (w zakresie dziatek 131.5 -
nr 69/4, 67, 134, 133, 99) ’
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa kanalizacji deszczowej w Potulinie dz. nr 52/4
INWESTOR: Gmina Gotancz, dr Piotra Kowalika 2, 62-130 Gotancz

Etap II (w zakresie drogi 21.0 _
wojewodziej nr 242 dz. 52/4) ’
RAZEM 305,0 53,0

Kanalizacji deszczowa — grawitacyjna ETAP II - w zakresie drogi wojewodzkiej nr 242 dz.
52/4

— rura® 315 PVC SN8 Lita kl. S —21.0mb

5. Obliczenie doptywu wéd deszczowych

Planowana ogdélna ilo$¢ wod deszczowych i roztopowych zrzucanych do rowu melioracji
szczegdlowej zlokalizowanego na dzialce nr 69/4 z przebudowywanej drogi w Potulinie jest wprost
proporcjonalna do $redniej rocznej sumy opadow, ktdra wynosi 550mm.

Odplyw jednostkowy z terenu zlewni przebudowywanej drogi w Potulinie

Wody opadowe oraz roztopowe ze zlewni

— powierzchnia terenu utwardzonego (¥ =0.80) —1408m’
RAZEM ~ 1408 m*
Powierzchnia zredukowana F,=1126 m>

Maksymalny godzinowy zrzut Sciekow deszczowych:

Dla czasu deszczu miarodajnego t = 10 min i prawdopodobienstwa p=100%, maksymalny
godzinowy zrzut wod deszczowych:

A

gdzie:

A — wspotezynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia si¢ deszczu i $redniej
rocznej wysokos$ci opadu.

Omax = Frea® 9 * q
Qumax = 0.13 + 0.95 « 131 = 16.2 dm’/s
Maksymalny sumaryczny odplyw roczny wod opadowych:
O max =P+ Fe 10
Q 1 max = 0,550 0,14 « 10* = 7 700 m*/rok
gdzie:
P — $redni opad roczny P = 550mm
F - Powierzchnia odwadniana
Sredni dobowy zrzut wod deszczowych:
Osra=Qrmax - 365 dni
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa kanalizacji deszczowej w Potulinie dz. nr 52/4
INWESTOR: Gmina Gotancz, dr Piotra Kowalika 2, 62-130 Gotancz

Q«ua=2md
6. Realizacja budowy sieci kanalizacji deszczowej
6.1. Uktad konstrukcyjno — technologiczny

Projektowane budowa sieci kanalizacji deszczowej projektuje si¢ poprzez budowe
zamknietego systemu odprowadzania wod deszczowych i roztopowych, w sktad ktérego kanaty
glowne z rur tworzywowych. Splyw wod nastapi grawitacyjnie poprzez wpusty uliczne do
przykanalikow, gdzie zostang one wigczone do kanatow glownych.

Przebieg nalezy wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i wysokosciowym.
6.2. Wymagania materiatowe dla kanalizacji deszczowej

6.2.1. Materiat przewodow kanalizacyjnych

Rury PVC-u SDR 34, klasy S, SN 8 Dn 315mm o jednolitej strukturze $cianki tagczone na
kielichy z uszczelkami wargowymi. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od
zewnatrz 1 wewnatrz, bez widocznych wzeréw 1 ubytkéw spowodowanych korozja Ilub
uszkodzeniami. Srednice i spadki podano w czesci rysunkowe;.

6.2.2. Studnie kanalizacyjne

W projekcie zastosowano studzienki kanalizacyjne z elementow prefabrykowanych z
kregéw zelbetowych o $rednicy 1,0 m. Studnie prefabrykowane nalezy posadowi¢ na
wypoziomowanej plycie z betonu C 8/10 o grubosci min. 10 m i o $rednicy min. 0,10m wigkszej niz
$rednica zewngtrzna kregu betonowego. Ulozenie tej plyty bedzie mozliwe na zaggszczonej
podsypce piaskowej. Czeé¢ dolna prefabrykowana razem z kineta z betonu C 35/45 i
zamontowanymi w otworach tulejami z uszczelka tzw. przej$ciem szczelnym odpowiednim dla typu
i rodzaju dokonanego podlaczenia rury. Kregi studzienne taczone sa z poszczegdlnymi elementami
studni na specjalne uszczelki gumowe 1 posiadaja fabrycznie montowane stopnie ztazowe kanalowe
(klamry) speiniajace wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem,
rozmieszczone w pionie co 25 — 30cm, w uktadzie drabinkowym, w odleglosci 15cm od $ciany
studzienki. W zwezce studni, pod wltazem (ok. 10cm), nalezy montowaé tzw. porecz chwytng, z
preta stalowego ocynkowanego, o $rednicy 30mm — w odleglosci 7cm od S$ciany. Kregi sa
produkowane o wysokosciach h = 1000; 750; 500; 250 mm. Grubo$¢ $cianek 125 mm. Zwe¢zka o
$rednicy 1000/625 mm z wyprowadzeniem pod wilaz Zeliwny typu cigzkiego D-400 z pokrywa
wypetniong betonem klasy C 35/45 o wysokosci nie mniejszej niz 14 cm z wentylacja dla kanatu
deszczowego. Pierscienie dystansowe stuza do dopasowania wlazu do poziomu jezdni lub gruntu.
Pier$cienie sg o $rednicy wewnetrznej 625 mm i wysokosci 60, 80 oraz 100 mm.

6.3. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczgcia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje 1 uzytkownikéw, ktérych instalacje znajduja si¢ w poblizu trasy
projektowanego rurociggu. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
probne poprzeczne wykopy dla dokfadnego usytuowania przewodoéw. Pozwoli to na ewentualng
korekte trasy rurociggu lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem rurociagu w
przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odleglo$ci migdzy nimi.

W trakcie budowy rurociggu nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie
wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Wszelkie roboty 1 wykopy powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w
obowigzujacych normach w powigzaniu z obowigzujacymi normami oraz z wytycznymi Warunki
techniczne Wykonania i1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych zeszyt 9 — wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury.

Przewiduje sie catkowita wymiane gruntu w wykopie. Projektowany rurociag nalezy utozy¢
na podsypce piaskowej o grub. 15 cm i stosowaé nadsypke o grubosci 30 cm ponad najwyzszy
punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku
kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wilasciciela
istniejacej sieci. Pozostalg cz¢s¢ wykopu zasypaé nalezy piaskiem wg PN-86/B-02480 o wilgotnos$ci
zblizonej do optymalnej, bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpadéw i czesci
ro$lin. Grunt wydobyty z wykopu niespetniajacy tych wymagan musi by¢ zastgpiony piaskiem
dowiezionym. Zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is wyznaczanego zgodnie z PN-
B-04481:1988 w wysokosci 0,98 w jezdniach, parkingach i chodnikach oraz 0,95 w terenie
zielonym.

Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie
z Instrukcja Producenta rur oraz z normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robot, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢
wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy o$wietli¢ $wiattem sztucznym
— ostrzegawczym.

6.4. Przejscia przez przeszkody

Projekt przewiduje wykonanie przej$¢ poprzecznych kanalizacji deszczowej pod droga
krajowa metoda przewiertu sterowanego oraz wykonanie przejs¢ metoda przecisku lub przewiertow
sterowanych. Przekroczenia wykona¢ nalezy metoda przewiertu sterowanego lub przecisku z
wykorzystaniem rur PCV Dn315 mm prowadzonych w rurze stalowej ostonowej Dn 573 mm i o
grubos$ci $cianek 8,0 mm. Rury przewodowe nalezy wprowadza¢ do rury ostonowej na plozach
slizgowych typu L wys. 40 mm produkcji np. Integra. Rure przewodowa wprowadzi¢ do rury
ostonowej po uprzednim zamontowaniu pléz dystansowych. Koncowki rury ostonowej
zabezpieczy¢ np. manszetami wykonanymi z elastomeru EPDM lub z silikonu. Wykonanie
zabezpieczenia rury ostonowej (montaz manszet) oraz przewodowej (montaz ptdz) nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta.

Laczna dlugos$¢ przeciskow / przewiertow sterowanych w stalowej rurze oslonowe;j
Dn 573 mm wynosi 21,0 mb

6.5. Roboty w pasie drég wojewodzkiej

W ramach realizacji inwestycji zaprojektowano przekroczenie drogi wojewddzkiej nr 242
km 55+588, dz. nr 52/4 obr. Jeziorki. PrzejScie poprzeczne pod droga krajowa nalezy wykonac
metodg przewiertu lub przecisku bez rozkopywania jezdni drogi krajowej, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Wykonawca i Inwestor winni uzyska¢ z WZDW w Zlotowie zezwolenie
na zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot w jego obrebie oraz na umieszczenie
urzadzenia nie zwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
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6.6. Kolizje

Z uwagi na wstepujace istniejace uzbrojenie, a takze brak informacji na temat glebokosci
posadowienia niektdrych sieci, istnieje ryzyko wystgpienia kolizji nieujetych w niniejszym
projekcie. W celu zminimalizowania ryzyka kolizji dopasowano tak przebieg kanatu, jego spadki
oraz $rednice by maksymalnie omingé¢ istniejace uzbrojenie terenu oraz zachowaé grawitacyjny
przeptyw wod opadowych. Wszelkie kolizje nieujete w niniejszym opracowaniu, a wykryte na
etapie wykonawstwa, nalezy kazdorazowo zglosi¢ do inwestora i gestora sieci oraz przebudowaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami branzowymi.

6.7. Odwodnienie wykopow

Cze$¢ prac ziemnych przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody gruntowej, konieczne jest
zastosowanie odwodnienia wykopoéw. W celu tymczasowego odwodnienia wykopoéw pod rurociag
zalecamy zastosowanie iglofiltrow wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na dlugosci Lf=1
m 1 $rednicy df=0,032 m. Iglofiltry nalezy polaczy¢ za pomoca wezy gumowych zbrojonych @50
mm z odcinkami kolektora ©@152x1,2 mm w zestawy iglofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw
iglofiltrow nalezy podlaczyé za pomoca przewodu przylaczeniowego do agregatu pompowo-
prézniowego. Odprowadzenie wody z wykopow do najblizszego odbiornika (istniejagcego rowu lub
kanalizacji).

Dopuszcza si¢ wykonanie odwodnienia wykopdéw inng niz wyzej wymieniong metoda
rownowazna.

Wykonujac wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrdci¢ uwage, by zasigg depresji
zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu objal sasiednie budynki, grozi to, bowiem ich
zwigkszonymi, nierdwnomiernymi osiadaniami. Skutkiem takich odwodnien jest wystgpienie
duzych i nierownomiernych osiadan podloza pod sasiednimi budynkami, co objawia si¢
zarysowaniem ich §cian — nieraz o charakterze awaryjnym. Koniecznym jest podjecie dziatan
likwidujacych (lub znacznie ograniczajacych) skutki odwodnienia podloza na pogorszenie stanu
technicznego sasiednich budynkow. Przed rozpoczgciem projektowanych robdt nalezy dokonaé
rozpoznania i udokumentowania stanu technicznego budynkéw sasiadujacych z rejonem robot.

Przed podj¢ciem decyzji o potrzebie pompowania nalezy zatozy¢ dziennik pompowan oraz
poinformowac o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.8. Proba szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej, a
takze przeprowadzi¢ probg jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy réwniez stosowac si¢
do zalecen producenta rur. Proponuje si¢ wykonanie proby szczelnosci rownoczesnie dla studzienki
i dla przewodu z uzyciem wody (metoda ,,W”’) wg punktu 13.3 powyzszej normy. Z proby
szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. Uwagi koncowe

— Roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano Montazowych" t. I1 z 1992 r.
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— Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, Polskimi Normami i
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI
INSTAL Zeszyt 9”

— Wszystkie roboty na budowie nalezy realizowa¢ zgodnie z zatwierdzonymi: Projektem
Architektonicznym, Projektem Zagospodarowania terenu oraz Projektem Techniczny i
specyfikacjami technicznymi.

— Roboty wykona¢ zgodnie z Polskimi normami:

PN EN 805 Zaopatrzenie w wodg¢, wymagania dotyczace systemow zewnetrznych ich czgsci
sktadowych,

PN-B-10725:1997 Wodociagi, przewody zewngtrzne.

— Stosowa¢ si¢ do instrukcji i warunkoéw technicznych producentéw materiatdéw, oraz
warunkow zawartych w certyfikatach materialow.

— Stosowac¢ si¢ do warunkéw BHP zgodnie z:

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003rok, (Dz. U. 2003 nr. 47 p. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, (Dz. U. 1997, nr. 129 p. 844.) w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozp. M. 1. z dn. 23.06.2003 rok, (Dz. U. 2003. nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozp. M. G. z dn. 20.09.2001 rok, Dz. U. Nr 118, poz. 1263.

— Stosowa¢ si¢ do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 27.06.2002r (z poz.
zmianami), w sprawie dziennika budowy, oraz tablicy informacyjne;.

— Przed wykonaniem rob6t, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomié
nadzér uzytkownika sieci i ustali¢ faktyczny przebieg uzbrojenia. Szczegdlowy przebieg
istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na podstawie probnych przekopow.
Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonaé
recznie. Odkryte przewody podziemne zabezpieczy¢.

— Zastosowane materialty powinny spetnia¢ wymagania techniczne odpowiedniej normy
zharmonizowanej EN, normy krajowej PN lub aprobaty technicznej i posiadaé
odpowiednig deklaracje zgodnos$ci, stosownie do wymagan Ustawy z dnia 30.08.2002 r.
(Dz.U. Nr 166, poz. 1360) o systemie oceny zgodnosci oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 r.
(Dz.U. Nr 92, poz. 881) o wyrobach budowlanych.

— W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejacych instalacji
podziemnych, a nie uwidocznionych na planie sytuacyjnym.

Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwac¢ przedstawiciela uzytkownika w celu
petnienia nadzoru technicznego.
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UWAGA:

Powyzszy przedmiar ma charakter orientacyjny. Wykonawca przed przystgpieniem do prac jest zobowigzany
do wykonania szczegotowego przedmiaru robot na podstawie projektu wykonawczego i specyfikacji

technicznych.
Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14
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8. Oswiadczenia projektanta

Wagrowiec, 28.10.2021

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane tekst
jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 471 z pdzniejszymi zmianami), o§wiadczam, jako projektant projektu
architektoniczno - budowlanego inwestycji pn.:”’Budowa kanalizacji deszczowej w Potulinie dz. nr
52/4”, ze powyzszy projekt sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14
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10. Zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynieréw Budownictwa

POLSEKHA

7 B A Za zgodnos¢ z oryginatem
INZYNIEROW mgr inz. Pawet Tomczak
BUDOWNICTWA WKP/0277/PWOS/14

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ICK-YM8-1B9 *

Pan Pawet Tomczak o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0296/14

adres zamieszkania ul. Srednia 37/9, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-21 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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11. Warunki techniczne wykonania sieci

Gotanicz dn. 09.11.2020

Binw. 7011.1.2020

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA SIECI KANALIZACJI

DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOSCI POTULIN

Dotyczy sprawy: zgoda na odprowadzenie wod deszczowych z obiektu przebudowywanej drogi
gminnej w Potulinie, dzialki nr 99, 82 i 52/4 jed. ewidencyjna Jeziorki, do rowu melioracji
szczegOtowej w Potulinie dziatka nr 69/4.

Dla w/w sieci Gmina Golaficz okresla nastgpujace warunki techniczne wykonania robot:

L. Wymagania w zakresie projektowania:

—

Projekt techniczny sieci wymaga uzgodnienia przez Gming Gotancz.
2. Do wykonania projektu nalezy uzyé map dla celow projektowych wykonanych przez
uprawnionego geodete.

L. Wymagania w zakresie wykonawstwa:

Gmina Gotancz zapewni odbior ciekéw deszezowych dla projektowanej

przebudowywanej drogi gminnej w Potulinie, dzialki nr 99, 82 i 52/4 po spelnieniu n/w
warunkow:

1.

Odbior scickéw deszezowych i roztopowych z terenéw utwardzonych bedzie realizowany
projektowana siecig na dziatkach nr 82 1 99 (nalezacych do Urzedu Miasta i Gminy Gotaficz)
oraz wedlug odrgbnego opracowania do istniejagcego  rowu melioracji szczegdlowej
zlokalizowanego na dziatce nr 69/4 obr. Potulin.

Scieki deszczowe i roztopowe z w/w terenow musza by¢ oczyszezone W piaskowniku i
separatorze o parametrach zgodnych ze zrzutem $ciekow. Urzadzenia oczyszezajace zostang
zlokalizowane przed wylotem do rowu.

Przylacze wykonaé z rur PVC-U (SN8) rura lita o przekroju wg obliczen, jednak nie
mniejszym niz 315 mm.

Na przytacza nalezy opracowa¢ projekt budowlany (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskicj w sprawie szczegblowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 r. poz. 462). Z uwagi na fakt, ze projektowane
przylacze moze kolidowaé z istniejaca infrastrukturg podziemna projekt przylaczy nalezy
skierowaé na narade koordynacyjng przy Staro$cie Wagrowieckim.

Studnie rewizyjne betonowe o Sr 1000 mm z betonu B45/C35 W10 z wlazami zeliwnymi
przejazdowymi i czedcia osadeza.

Wpusty przewidzie¢ seliwne na studniach betonowych $r 500 mm z osadnikiem.
Niedopuszezalne jest podiaczenie instalacji kanalizacji sanitarnej do projektowanej siec.
Kazdorazowe odstepstwo od ,Warunkow..” i uzgodnione;j dokumentacji wymaga
ponownego uzgodnienia.

Wykonane prace musza by¢ zainwentaryzowane przez uprawnionego geodete posiadajacego
uprawnienia.

10. Wydane warunki sa wazne przez okres 36 miesiecy od daty wystawienia.
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12. Uzgodnienie z WZDW
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l Wielkopolski Zarzad
\{\ Drog Wojewddzkich

Rejon w Zlotowie

RDW.Zt.5.6511-72/22 Zratow, 08.06.2022 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r,, poz. 1376 ze zm.)
po rozpatrzeniu wniosku nr: 959 7 06.05.2022 r. (data wphywu wniosku do ROW w Ztatowie: 16.05.2022 r., uzupetnionego:
06.06.2022 1), ztozonego przez: Pana Mieczystawa Durskiego Burmistrza Miasta i Gminy Gotanicz, dziatajacego w imieniu
Inwestora: Gmina Gotaricz, ul. dr Piotra Kowalika 2, 62-130 Gofaricz w sprawie; wydania zezwolenia na lokalizacje:
kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 242 Wiecbork - tobzenica - Wyrzysk - Gotaicz -
- Morakowo, dziatajac na podstawie upowaznienia udzielonego przez Zarzad Wojewddztwa Wielkopolskiego

ZEZWALAM

Inwestorowi: Gmina Gotancz, ul. dr Piotra Kowalika 2, 62-130 Gotaricz na lokalizacje kanalizacji deszczowej
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 242 (dziatka nr ewid. 52/4 - obreb Jeziorki), gmina: Gotaricz, miejscowoéc:
Potulin, km: 55+588, zgodnie z zataczonym planem stanowiacym zatacznik do niniejszej decyzji oraz przy zachowaniu
ponizszych warunkow:

1. Przejscie poprzeczne pod drogg wojewddzka nalezy wykonac bez naruszenia stanu nawierzchni metoda przewiertu
w rurze ochronnej na gtebokosdi min. 1,0 mliczac od najnizszej rzednej terenu w pasie dragowym do gdrnej krawedzi
rury ochronnej;

2. Rurg ochronng nalezy utozy¢ na catej dfugosci przejscia poprzecznego w pasie dragowym;

3. Komory do przewiertu nale?y zlokalizowac poza pasem drogowym w miejscu projektowanych studni;

4. Elementy konstrukcyjne uszkodzone w trakcie wykonywania robdt zwiazanych z realizacjg inwestycji nalezy
wymieni¢ na nowe, petnowartosciowe elementy posiadajgce takie same parametry techniczne, eksploatacyjne,
kolorystyke jak istniejace obecnie w terenie;

5. Pozakoriczeniu rob6t zajmowany pas drogowy przywréci¢ do stanu poprzedniego. Szczegdtowy zakres i warunki
odtworzenia pasa drogowego zostana okreslone przez Kierownika Rejonu Drog Wojewddzkich w Ztotowie.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021,
poz. 735 ze zm.) odstepuje od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zadanie strony.

POUCZENIE

Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym wydane niniejsza decyzja waine jest w ciaqu 2 lat od daty
jej wydania. Jezeli jednak w czasie obowizzywania tej decyzji, inwestor uzyskat dokumenty wymagane przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 ze zm.), wéwczas wydana decyzja zachowuje waznoé¢
do czasu obowigzywania wskazanych dokumentéw.

0 pozwolenie na prowadzenie robdt oraz podanie szczegotowych warunkéw realizacji robdt w pasie drogowym,
zwigzanych z wyrazonym w niniejszej decyzji zezwoleniem oraz pobranie opfat za zajecie pasa drogowego na czas
wykonywania robdt i za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nalezy zwrédi¢ sie z wnioskiem
do Rejonu Drég Wojewddzkich w Ztotowie zgodnie z § 11 2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r.
w sprawie okreslenia warunkdw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 1., poz. 1264).

71-400 Zlatow TEL. 61 22584 90 NIP 9720914891 E-MAIL: rdwzlotow@wzdw.pl
ul. ZaDworcem3a  FAX 672635618  REGON 631280809  wwwwzdw.pl

farzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu. Szczegoly odnosnie ochrony danych osobowych oraz treéd obowigzku informacyinego dostepne s3 na
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Do wniosku, ktdry dostepny jest na stronie: https:/fwww.wzdw.pl/bip/zalatw-sprawe/wnioski-do-pobrania nalezy

dofaczyc:

1. oswiadczenie Strony o zgtoszeniu do Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z art. 30a ww. ustawy Prawo budowlane
budowy infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej i braku wniesienia przez Wojewode
Wielkopolskiego sprzeciwu lub uzyskania innych dokumentéw wymaganych ww. ustawa Prawo budowlane;

2. szczegGtowy plan sytuacyjny w skali 11000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowanej
powierzchni zajecia pasa drogowego (dtugoéé, szerokod(, powierzchnia zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 1
ww. rozporzadzenia w sprawie warunkdw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego) oraz wymiary zewnetrzne
rzutu poziomego lokalizowanej infrastruktury technicznej w pasie drogowym;

3. zatwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego projekt organizacji ruchu, opracowany zgodnie
zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r,, poz. 784). Projekt przed
przedtozeniem do zatwierdzenia w WZDW wymaga opinii wydanych przez: Komende Wojew6dzka Policji w Poznaniu
oraz Rejon Drog Wojewodzkich w Ztotowie.

Optaty za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robdt i za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia zostang
naliczone na podstawie art. 40 ust. 3 i 8 ww. ustawy o drogach publicznych oraz przepisow wykonawczych
do ustawy.

Optata za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robdt i optata roczna za umieszczenie wskazanego urzadzenia
obcigzata bedzie: Gmina Gotaricz, ul. dr Piotra Kowalika 2, 62-130 Gotancz, a w przypadku zmiany whadciciela
obcigzany bedzie kazdy nastepca prawny.

Inwestor powinien ztozy¢ wniosek na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robdt budowlanych w pasie drogowym
w Rejonie Drag Wojewddzkich w Ztotowie 30 dni przed zamierzonym terminem ich rozpoczecia.

Zgodnie z cyt. ustawg Prawo budowlane niniejsza decyzja jest rwnoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomoscig
nr ewid. 52/4 na cele budowlane w zakresie i na warunkach w niej okreslonych.

W przypadku remontu lub przebudowy drogi, koszty zwigzane z koniecznocig przetozenia infrastruktury technicznej,
zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej ponosi whasciciel przedmiotowego urzadzenia, zgodnie
zart. 39 ust. 5 ww. ustawy o drogach publicznych.

Zgodnie z art. 127§ Tustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735
ze zm.), zwana dalej KPA, Stronie przystuguje mozliwos¢ wniesienia odwotania od niniejszej decyzji do Samarzadowego
Kolegium Odwatawczego w Poznaniu, al. Niepodlegtosci 16/18, za posrednictwem RDW w Ztotowie, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA, przed uptywem terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje mozliwos¢ zrzeczenia sie
prawa do odwotania. Zrzec sie prawa do odwotania mozna poprzez skierowanie oswiadczenia do organu, ktéry wydat
decyzje. 7 dniem doreczenia organowi ww. o$wiadczenia (w przypadku wielodci stron: z dniem doreczenia oéwiadczenia
przez ostatnig ze stron postepowania) decyzja stanie sie ostateczna i prawomocna, zatem nie bedzie mozna sie od nigj
odwotac ani wnies¢ skargi do sadu administracyjnego.

Zakacznik: 1egz. mapy snienia
lapsva Wielkopolskiego

|

b Wrtdr—__
\‘ e Wojewddzkich

el
i

u
Zarzadu Woje
Otrzymuja: Kieronik R.,“h::l
1. Gmina Gofaricz
ul. dr Piotra Kowalika 2, 62-130 Gotaricz
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77-400 Ziotdw TEL. 6122584 90 NIP 9720914891 E-MAIL: rdwzlotow@wazdw.pl
ul. Za Dworcem 3a FAX 672635618 REGON 631280 809 www.wzdw.pl
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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13. Odpis z narady koordynacyjnej

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczace]j usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Wagrowieckiego sposobem elektronicznym
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Wagrowcu
w terminie do 2022-01-19

Znak sprawy: GK.6630.9.2022

Whioskodawca: Hydrotom Pawel Tomczak
62-100 Wagrowiec, ul. Kosciuszki 9/6, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: JE: GOLANCZ - OBSZAR WIEJSKI, Obr.: 0018, Dz.: 52/4, 67, 69/4, 99, 133, 134

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej

Informacje uzupetniajace:

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Monika Kotos

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakonczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: <brak>

Podmioty wladajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 |AQUANET Miescisko pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 |AQUANET Poznan nie dotyczy
Matgorzata Pietras Nie dotyczy

3 |ASTA-NETSA pozytywne bez uwag
Tadeusz_Siwiec Brak uwag
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4  |ENEA Operator Sp.z 0.0.Chodziez pozytywne z uwagami
[Jarostaw Magdziarz - Przed rozpoczgciem robot nalezy zgtosic sig do Kierownika
Posterunku Energetycznego w Szamocin,
ktéry poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych
przez "Energetyke"
urzgdzen podziemnych | pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu.
W celu ustalenia
dokfadnej trasy przebiegu linii kablowej nalezy dokonac probnych
przekopow
- Uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych nie
bedacych
wlasnoscig ENEA Operator RD Chodziez
- Przy skrzyzowaniach lub zblizeniach z urzgdzeniami ENEA Operator
zachowat
dopuszczalne odleglosci wzajemne zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami
- Stosowac wykopy reczne
- Prace pod nadzorem kierownika PE Szamocin tel. 61 33 85620
5 |EuRoPol GAZ s.a. Warszawa pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |[Gmina Skoki ZW.i K. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |Gminny Zakiad Gospodarki Komunalnej i pozytywne bez uwag
Mieszkaniowej w Wagrowcu
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8  |INEA Spotka Akcyjna pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 |M.P.W.i K. Wagrowiec nie dotyczy
Natalia Nowak Nie dotyczy
10 [Miasto i Gmina Gotancz pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 [NETIAS.A. pozytywne bez uwag
Andrzej Grycmacher Brak uwag
12 |Novatek Green Energy Sp. z 0.0. nie dotyczy
Michat Zawal Nie dotyczy
13 |Operator gazociggéw Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM Oddziat w Poznaniu
Brak uwag
[Janusz Wesolowski
14 |Orange Polska S.A pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |Panstwowe Gospodarstwo Wodne - Wody pozytywne bez uwag
Polskie/Nadzor Wodny w Wagrowcu
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 |Polska Spotka Gazownictwa Sp.z 0.0. pozytywne bez uwag
Poznan RDG Chodziez
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
17 |Powiatowy Zarzad Drég w Wagrowcu pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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18 |Przewodniczacy narady koordynacyjnej pozytywne z uwagami
Monika Kotos - Zobowigzuje sig wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia
znajdujacych sig na terenie realizowanych inwestyciji punktéw
osnowy geodezyjnej
i punktow granicznych zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989r. -
Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r poz. 2052 z zm.). Zniszczone lub
uszkodzone
znaki geodezyjne nalezy odtworzy¢ na koszt inwestora
- Obiekty uzbrojenia terenu podlegajg geodezyjnemu wytyczeniu w
terenie, a po
ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed ich zasypaniem)
- Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczgcych ustalen
lokalizaciji
istniejgcego uzbrojenia terenu za pomocg probnych przekopow.
Prace ziemne
w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
bezwzglednie nalezy wykonaé
recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody
zabezpieczy¢
- Przediozony na naradzie koordynacyjnej projekt zostal uzgodniony
pozytywnie
z zachowaniem w/w uwag i zalecen
19 |Urzad Gminy Miescisko pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
20 |Urzad Gminy Wagrowiec nie dotyczy

IMonika Kubalewska

Nie dotyczy

21 |Urzad Miasta i Gminy Skoki

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

22 |Urzad Miasta Wagrowiec pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
23 |VECTRA S.A -telewizja kablowa pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
24 |Veolia Wagrowiec Sp. z 0.0. nie dotyczy
Krzysztof Stos Nie dotyczy
25 |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa Spétka pozytywne bez uwag
[Akcyjna
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
26 |Z.G.K.iM. Gotancz pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
SASE = = S

Woit/burmistrz wedtuag wlasciwosci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
0soby upowaznionej przez organ:
1
Inne podmioty:
Lp. Oznaczenie innych Ow, ktdre mogg by¢ e Stanowisko/tresé uwagi:
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osob
upowaznionych przez te podmioty:
1
Uwaaa wiasna przewodniczaceqo:
Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
1
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa kanalizacji deszczowej w Potulinie dz. nr 52/4
INWESTOR: Gmina Gotancz, dr Piotra Kowalika 2, 62-130 Gotancz

Whniosek o koordynacj¢ robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b
<https://sip.lex.pl/#/document/17624877?unitld=art(36(a))ust(3)pkt(5)lit(b)&cm=DOCUMENT>
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat
zlozony:

nie zlozono****,

'Z‘}'Séeﬂe****.

**#*niewlasciwe skreslic

Integralng czescia protokolu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy =zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem przez projektanta z przedstawiong mna nim propozycja usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, Ze ta dokumentacja byla przedmiotem narady
koordynacyjnej.

Moni - Dokument podpisany elektronicznie przez: Monika Kotos .

ka ez Monka

20220124

Kotos o

Podpis i piecz¢¢ przewodniczacego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 28ba ust. lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. DzU.2020.276z pézn. zm.),
nicobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie  stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig¢, Ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

Zgodnie z § 10ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 20151, w  sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze¢ GESUT (...) aktualizuje sig w drodze
czynnosci  materialno-technicznych  na  podstawie danych lub informacji zawartych w  dokumentach, ktore byly przedmiotem
narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikow tej narady sa jednomysine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15ust. lw zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy 2z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (L.
Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te  znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto
wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki  geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyezne 1 urzgdzenia
zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiadciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu
lub przemieszczeniu znakow geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz
budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie

wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoécei albo pozbawienia wolnosci do lat dwach.
O wymagane zezwolenia na usunigcic drzew lub krzew6éw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé
do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2018.1614 z

pozn. zm.).

Strona 4 z 4 (15s)

Strona 21



PROJEKT BUDOWLANY Budowa kanalizacji deszczowej w Potulinie dz. nr 52/4

INWESTOR: Gmina Gotancz, dr Piotra Kowalika 2, 62-130 Gotancz
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8 Droga wojewodzka nr 242

km 55+588, dz. nr 52/4
Zakres na terenie dziatki nr 69/4, 67, 134, 133, 99 obr. Jeziorki, obr. Jeziorki |
rNg. odrebnego opracowania

Zakres na terenie dziatki nr 69/4, 67, 134, 133, 99 obr. Jeziorki |
wg. odrebnego opracowania
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HYDROTOM PAWEt. TOMCZAK
62-100 WAGROWIEC, ul. Kosciuszki 9/6
Tel.:+48 502 399 203

Inwestor:

Gmina Gotancz
dra Piotra Kowalika 2, 62-130 Gotancz

Obiekt:

Budowa kanalizacji deszczowej w Potulinie
dz. nr 52/4 obr. Potulin

Tres$¢ rysunku:

Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowej

nr upr. bud.
WKP/0277/PWOS/14

Projektant: mgr inz. Pawet Tomczak  w spec. instal. i urzadz. sanitarne
Asystent: inz. Dominika Kantorska
Branza: Sanitarna Projekt budowlany

Data opracowania: 28.10.2021

Skala 1:100/1000 Nrrys. 1S02
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