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Projekt techniczny

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej zaliczona zostala do XXVI kategorii obiektu
budowlanego.

2. Materiaty wyjsciowe

1.
2.
3.

Ustawa Prawo budowlane — z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 471 ze zm.),
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej — Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.
U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010
I. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz 690)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010 r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyroboéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania

Obowigzujace normy, normatywy i przepisy szczegdlowe dotyczace instalacji wod. —

kan.

3. Zamierzony sposo6b uzytkowania obiektu budowlanego

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowe infrastruktury technicznej takiej jak sie¢ kanalizacji
deszczowej wraz z budowla wylotu do rowu.

4. Parametry techniczne sieci

Calos¢ (Etap I — wg. odrebnego opracowania) sieci kanalizacji deszczowej w Potulnie
obejmuje planowanej do realizacji wynosi:

Zakres Dn 315mm Dn 200mm
[mb] [mb]
Etap I — wg. odrebnego 152.5 53,0
opracowania ’
Etap 11 152,5 )
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RAZEM 305,0 53,0

Kanalizacji deszczowa — grawitacyjna ETAP 11

— rura @ 315 PVC SN8 Lita kl. S — 152.5mb
— Studnia betonowa @ 1000 —6 szt.
—  Typowy wylot do rowu Dn300

5. Obliczenie doptywu wéd deszczowych

Planowana ogdélna ilo$¢ wod deszczowych i roztopowych zrzucanych do rowu melioracji
szczegdlowej zlokalizowanego na dzialce nr 69/4 z przebudowywanej drogi w Potulinie jest wprost
proporcjonalna do $redniej rocznej sumy opadow, ktdra wynosi 550mm.

Odplyw jednostkowy z terenu zlewni przebudowywanej drogi w Potulinie

Wody opadowe oraz roztopowe ze zlewni

— powierzchnia terenu utwardzonego (¥ =0.80) —1408m’
RAZEM ~ 1408 m*
Powierzchnia zredukowana F,.=1126 m>

Maksymalny godzinowy zrzut Sciekow deszczowych:
Dla czasu deszczu miarodajnego t = 10 min i prawdopodobienstwa p=100%, maksymalny

godzinowy zrzut wod deszczowych:

q = 15.347 - [l/s - ha]

A

q = 15.347 - 131

((249)0:667} =
gdzie:

A — wspotezynnik zalezny od prawdopodobienistwa pojawienia si¢ deszczu 1 $redniej
rocznej wysokos$ci opadu.

Omax = Frea® 9 * q
Qumax = 0.13 + 0.95 « 131 = 16.2 dm’/s
Maksymalny sumaryczny odplyw roczny wod opadowych:
O max =P+ Fe 10
Q 1 max = 0,550 0,14 « 10* = 7 700 m*/rok
gdzie:
P — $redni opad roczny P = 550mm
F - Powierzchnia odwadniana
Sredni dobowy zrzut wod deszczowych:
srd = Qrmax - 365 dni
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Q«ua=2md
6. Realizacja budowy sieci kanalizacji deszczowej
6.1. Uktad konstrukcyjno — technologiczny

Projektowane budowa sieci kanalizacji deszczowej projektuje si¢ poprzez budowe
zamknietego systemu odprowadzania wod deszczowych i roztopowych, w sktad ktérego kanaty
glowne z rur tworzywowych. Splyw wod nastapi grawitacyjnie poprzez wpusty uliczne do
przykanalikow, gdzie zostang one wigczone do kanatow glownych.

Przebieg nalezy wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i wysokosciowym.
6.2. Wymagania materiatowe dla kanalizacji deszczowej

6.2.1. Materiat przewodow kanalizacyjnych

Rury PVC-u SDR 34, klasy S, SN 8 Dn 315mm o jednolitej strukturze $cianki tagczone na
kielichy z uszczelkami wargowymi. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od
zewnatrz 1 wewnatrz, bez widocznych wzeréw 1 ubytkéw spowodowanych korozja Ilub
uszkodzeniami. Srednice i spadki podano w czesci rysunkowe;.

6.2.2. Studnie kanalizacyjne

W projekcie zastosowano studzienki kanalizacyjne z elementow prefabrykowanych z
kregéw zelbetowych o $rednicy 1,0 m. Studnie prefabrykowane nalezy posadowi¢ na
wypoziomowanej plycie z betonu C 8/10 o grubosci min. 10 m i o $rednicy min. 0,10m wigkszej niz
$rednica zewngtrzna kregu betonowego. Ulozenie tej plyty bedzie mozliwe na zaggszczonej
podsypce piaskowej. Czeé¢ dolna prefabrykowana razem z kineta z betonu C 35/45 i
zamontowanymi w otworach tulejami z uszczelka tzw. przej$ciem szczelnym odpowiednim dla typu
i rodzaju dokonanego podlaczenia rury. Kregi studzienne taczone sa z poszczegdlnymi elementami
studni na specjalne uszczelki gumowe 1 posiadaja fabrycznie montowane stopnie ztazowe kanalowe
(klamry) speiniajace wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem,
rozmieszczone w pionie co 25 — 30cm, w uktadzie drabinkowym, w odleglosci 15cm od $ciany
studzienki. W zwezce studni, pod wltazem (ok. 10cm), nalezy montowaé tzw. porecz chwytng, z
preta stalowego ocynkowanego, o S$rednicy 30mm — w odleglosci 7cm od $ciany. Kregi sa
produkowane o wysokosciach h = 1000; 750; 500; 250 mm. Grubo$¢ $cianek 125 mm. Zwe¢zka o
$rednicy 1000/625 mm z wyprowadzeniem pod wilaz Zeliwny typu cigzkiego D-400 z pokrywa
wypetniong betonem klasy C 35/45 o wysokosci nie mniejszej niz 14 cm z wentylacja dla kanatu
deszczowego. Pierscienie dystansowe stuza do dopasowania wlazu do poziomu jezdni lub gruntu.
Pier$cienie sg o $rednicy wewnetrznej 625 mm i wysokosci 60, 80 oraz 100 mm.

6.3. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczgcia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje 1 uzytkownikéw, ktérych instalacje znajduja si¢ w poblizu trasy
projektowanego rurociggu. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
probne poprzeczne wykopy dla dokfadnego usytuowania przewodoéw. Pozwoli to na ewentualng
korekte trasy rurociggu lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem rurociagu w
przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odleglo$ci migdzy nimi.

W trakcie budowy rurociggu nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie
wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Wszelkie roboty 1 wykopy powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w
obowigzujacych normach w powigzaniu z obowigzujacymi normami oraz z wytycznymi Warunki
techniczne Wykonania i1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych zeszyt 9 — wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury.

Przewiduje sie catkowita wymiane gruntu w wykopie. Projektowany rurociag nalezy utozy¢
na podsypce piaskowej o grub. 15 cm i stosowaé nadsypke o grubosci 30 cm ponad najwyzszy
punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku
kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wilasciciela
istniejacej sieci. Pozostalg cz¢s¢ wykopu zasypaé nalezy piaskiem wg PN-86/B-02480 o wilgotnos$ci
zblizonej do optymalnej, bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpadéw i czesci
ro$lin. Grunt wydobyty z wykopu niespetniajacy tych wymagan musi by¢ zastgpiony piaskiem
dowiezionym. Zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is wyznaczanego zgodnie z PN-
B-04481:1988 w wysokosci 0,98 w jezdniach, parkingach i chodnikach oraz 0,95 w terenie
zielonym.

Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie
z Instrukcja Producenta rur oraz z normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robot, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢
wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy o$wietli¢ $wiattem sztucznym
— ostrzegawczym.

6.4. Kolizje

Z uwagi na wstepujace istniejace uzbrojenie, a takze brak informacji na temat glebokosci
posadowienia niektdrych sieci, istnieje ryzyko wystapienia kolizji nieujetych w niniejszym
projekcie. W celu zminimalizowania ryzyka kolizji dopasowano tak przebieg kanatu, jego spadki
oraz $rednice by maksymalnie omingé¢ istniejace uzbrojenie terenu oraz zachowaé grawitacyjny
przeptyw wod opadowych. Wszelkie kolizje nieujete w niniejszym opracowaniu, a wykryte na
etapie wykonawstwa, nalezy kazdorazowo zglosi¢ do inwestora i gestora sieci oraz przebudowaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami branzowymi.

6.5. Odwodnienie wykopow

Cze$¢ prac ziemnych przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody gruntowej, konieczne jest
zastosowanie odwodnienia wykopoéw. W celu tymczasowego odwodnienia wykopoéw pod rurociagg
zalecamy zastosowanie iglofiltrow wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na dhugosci Lf=1
m 1 $rednicy df=0,032 m. Iglofiltry nalezy polaczy¢ za pomoca wezy gumowych zbrojonych @50
mm z odcinkami kolektora ©@152x1,2 mm w zestawy iglofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw
iglofiltréw nalezy podlaczyé za pomoca przewodu przylaczeniowego do agregatu pompowo-
prézniowego. Odprowadzenie wody z wykopow do najblizszego odbiornika (istniejagcego rowu lub
kanalizacji).

Dopuszcza si¢ wykonanie odwodnienia wykopdéw inng niz wyzej wymieniong metoda
rownowazna.

Wykonujac wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrdci¢ uwage, by zasigg depresji
zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu objal sasiednie budynki, grozi to, bowiem ich
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zwigkszonymi, nierdwnomiernymi osiadaniami. Skutkiem takich odwodnien jest wystgpienie
duzych i nierownomiernych osiadan podloza pod sasiednimi budynkami, co objawia si¢
zarysowaniem ich §cian — nieraz o charakterze awaryjnym. Koniecznym jest podjecie dziatan
likwidujacych (lub znacznie ograniczajacych) skutki odwodnienia podloza na pogorszenie stanu
technicznego sasiednich budynkéw. Przed rozpoczgciem projektowanych robdt nalezy dokonaé
rozpoznania i udokumentowania stanu technicznego budynkéw sasiadujacych z rejonem robot.

Przed podj¢ciem decyzji o potrzebie pompowania nalezy zatozy¢ dziennik pompowan oraz
poinformowac o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.6. Proba szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej, a
takze przeprowadzi¢ probg jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy réwniez stosowac si¢
do zalecen producenta rur. Proponuje si¢ wykonanie proby szczelno$ci rownoczesnie dla studzienki
i dla przewodu z uzyciem wody (metoda ,,W”’) wg punktu 13.3 powyzszej normy. Z proby
szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. Uwagi koncowe
— Roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano Montazowych" t. I1 z 1992 r.

— Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, Polskimi Normami i
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI
INSTAL Zeszyt 9”

— Wszystkie roboty na budowie nalezy realizowa¢ zgodnie z zatwierdzonymi: Projektem
Architektonicznym, Projektem Zagospodarowania terenu oraz Projektem Techniczny i
specyfikacjami technicznymi.

— Roboty wykona¢ zgodnie z Polskimi normami:

PN EN 805 Zaopatrzenie w wode, wymagania dotyczace systemow zewnetrznych ich czegsci
sktadowych,

PN-B-10725:1997 Wodociagi, przewody zewngtrzne.

— Stosowa¢ si¢ do instrukcji i warunkow technicznych producentéw materiatéw, oraz
warunkow zawartych w certyfikatach materialow.

— Stosowac¢ si¢ do warunkéw BHP zgodnie z:

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003rok, (Dz. U. 2003 nr. 47 p. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, (Dz. U. 1997, nr. 129 p. 844.) w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Rozp. M. 1. z dn. 23.06.2003 rok, (Dz. U. 2003. nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozp. M. G. z dn. 20.09.2001 rok, Dz. U. Nr 118, poz. 1263.
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Stosowa¢ si¢ do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 27.06.2002r (z poz.
zmianami), w sprawie dziennika budowy, oraz tablicy informacyjne;.

Przed wykonaniem robdt, przy wyst¢pujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomié
nadzor uzytkownika sieci i ustali¢ faktyczny przebieg uzbrojenia. Szczegdlowy przebieg
istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na podstawie probnych przekopow.
Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem wykonad
recznie. Odkryte przewody podziemne zabezpieczy¢.

Zastosowane materialy powinny spelnia¢ wymagania techniczne odpowiedniej normy
zharmonizowanej EN, normy krajowej PN lub aprobaty technicznej i posiadaé
odpowiednig deklaracje zgodnos$ci, stosownie do wymagan Ustawy z dnia 30.08.2002 r.
(Dz.U. Nr 166, poz. 1360) o systemie oceny zgodnosci oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 r.
(Dz.U. Nr 92, poz. 881) o wyrobach budowlanych.

W  protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejacych instalacji
podziemnych, a nie uwidocznionych na planie sytuacyjnym.

Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwac¢ przedstawiciela uzytkownika w celu
petnienia nadzoru technicznego.

Powyzszy przedmiar ma charakter orientacyjny. Wykonawca przed przystgpieniem do prac jest zobowigzany

do wykonania szczegotowego przedmiaru robot na podstawie projektu wykonawczego i specyfikacji

technicznych.

Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14
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8. Oswiadczenia projektanta

Wagrowiec, 28.10.2021

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane tekst
jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 471 z pdzniejszymi zmianami), o§wiadczam, jako projektant projektu
architektoniczno - budowlanego inwestycji pn.:”’Budowa kanalizacji deszczowej w Potulinie dz. nr

69/4, 67, 134, 133, 997, ze powyzszy projekt sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14
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10. Zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynieréw Budownictwa

Za zqodnos$é z oryginatem

mgr inz. Pawel Tomczak
WKP/0277/PWOS/14

@ POLSKDA
| I B A
INZYNIERGOW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ICK-YM8-1B9 *

Pan Pawet Tomczak o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0296/14

adres zamieszkania ul. Srednia 37/9, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-21 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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11. Warunki techniczne wykonania sieci

Gotanicz dn. 09.11.2020

Binw. 7011.1.2020

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA SIECI KANALIZACJI

DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOSCI POTULIN

Dotyczy sprawy: zgoda na odprowadzenie wod deszczowych z obiektu przebudowywanej drogi
gminnej w Potulinie, dzialki nr 99, 82 i 52/4 jed. ewidencyjna Jeziorki, do rowu melioracji
szczegOtowej w Potulinie dziatka nr 69/4.

Dla w/w sieci Gmina Golaficz okresla nastgpujace warunki techniczne wykonania robot:

L. Wymagania w zakresie projektowania:

—

Projekt techniczny sieci wymaga uzgodnienia przez Gming Gotancz.
2. Do wykonania projektu nalezy uzyé map dla celow projektowych wykonanych przez
uprawnionego geodete.

L. Wymagania w zakresie wykonawstwa:

Gmina Gotancz zapewni odbior ciekéw deszezowych dla projektowanej

przebudowywanej drogi gminnej w Potulinie, dzialki nr 99, 82 i 52/4 po spelnieniu n/w
warunkow:

1.

Odbior scickéw deszezowych i roztopowych z terenéw utwardzonych bedzie realizowany
projektowana siecig na dziatkach nr 82 1 99 (nalezacych do Urzedu Miasta i Gminy Gotaficz)
oraz wedlug odrgbnego opracowania do istniejagcego  rowu melioracji szczegdlowej
zlokalizowanego na dziatce nr 69/4 obr. Potulin.

Scieki deszczowe i roztopowe z w/w terenow musza by¢ oczyszezone W piaskowniku i
separatorze o parametrach zgodnych ze zrzutem $ciekow. Urzadzenia oczyszezajace zostang
zlokalizowane przed wylotem do rowu.

Przylacze wykonaé z rur PVC-U (SN8) rura lita o przekroju wg obliczen, jednak nie
mniejszym niz 315 mm.

Na przytacza nalezy opracowa¢ projekt budowlany (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskicj w sprawie szczegblowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 r. poz. 462). Z uwagi na fakt, ze projektowane
przylacze moze kolidowaé z istniejaca infrastrukturg podziemna projekt przylaczy nalezy
skierowaé na narade koordynacyjng przy Staro$cie Wagrowieckim.

Studnie rewizyjne betonowe o Sr 1000 mm z betonu B45/C35 W10 z wlazami zeliwnymi
przejazdowymi i czedcia osadeza.

Wpusty przewidzie¢ seliwne na studniach betonowych $r 500 mm z osadnikiem.
Niedopuszezalne jest podiaczenie instalacji kanalizacji sanitarnej do projektowanej siec.
Kazdorazowe odstepstwo od ,Warunkow..” i uzgodnione;j dokumentacji wymaga
ponownego uzgodnienia.

Wykonane prace musza by¢ zainwentaryzowane przez uprawnionego geodete posiadajacego
uprawnienia.

10. Wydane warunki sa wazne przez okres 36 miesiecy od daty wystawienia.
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12. Pozwolenie wodnoprawne

Inowroctaw, dnia 01 luty 2022 r.

UDEBRUN &
Panistwowe Gospodarstwo 2022 -0- 08
Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Inowroctawiu

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Inowroctawiu

BD.ZUZ.1.4210.6.2022.BC

DECYZIA

Na podstawie art. 16 pkt 65) lit. f), art. 35 ust. 3 pkt 7), art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 1)
i pkt 6), art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403, art. 407,
art. 408, art. 409 i art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.z 2021 r.
poz. 624 z p6in. zm.), rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takie przy
odprowadzaniu wéd opadowych Ilub roztopowych do wéd lub do urzadzeri wodnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z péZn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Gotaricz, ul. Kowalika 2, 62-130 Gotaricz w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne obejmujace odprowadzanie wdéd opadowych
i roztopowych pochodzacych ze zlewni przebudowywanej drogi w Potulinie, dziatka nr 99 obreb 0018
Jeziorki, do urzadzenia wodnego — rowu melioracyjnego na dziatce nr 69/4 obreb 0018 Jeziorki
projektowanym wylotem oraz na wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu kanalizacji deszczowe]j
o $rednicy @315 mm, sluzgcego do wprowadzania do rowu melioracyjnego wod opadowych
i roztopowych pochodzacych ze zlewni ulicy w Potulinie, zlokalizowanego na dziatce nr 69/4, obreb
0018 Jeziorki, gmina Gotaricz, powiat wagrowiecki, wojewddztwo wielkopolskie

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W INOWROCtAWIU
orzeka:

I. Udzielam Gminie Gotaricz, ul. Kowalika 2, 62-130 Gotaricz pozwolenia wodnoprawnego na ustugi
wodne obejmujace odprowadzanie wod opadowych i roztopowych pochodzacych ze zlewni
przebudowywanej drogi w Potulinie, dziatka nr 99, obreb 0018 Jeziorki, do urzadzenia wodnego —
rowu melioracyjnego na dziatce nr 69/4 obreb 0018 Jeziorki projektowanym wylotem, w ilosci:

Qmax./sek— 0,02 m3/s
Qs’r./rok - 1 700,0 m3/r

Powierzchnia rzeczywista zlewni: Frzecz. = 1 408 m?
Powierzchnia zredukowana zlewni: Fared. =1126 m?

Il. Udzielam Gminie Gotarncz, ul. Kowalika 2, 62-130 Gotarncz pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu kanalizacji deszczowej stuzgcego do wprowadzania
do rowu melioracyjnego wod opadowych i roztopowych pochodzacych ze zlewni ulicy w Potulinie,
zlokalizowanego na dziatce nr 69/4, obreb 0018 leziorki, gmina Gotaricz, powiat wagrowiecki,
wojewodztwo wielkopolskie.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Inowroctawiu, ul. Krélowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroctaw

tel. +48 52 356 57 50 email: zz-inowroclaw@wodypolskie.gov.pl Stronalzd

Strona 14



PROJEKT TECHNICZNY Budowa kanalizacji deszczowej w Potulinie dz. nr 69/4, 67, 134, 133, 99
INWESTOR: Gmina Gotancz, dr Piotra Kowalika 2, 62-130 Gotancz

Parametry projektowanego wylotu:

— $rednica wylotu — 3315 mm;

— materiat — beton;

— rzedna dna wylotu = 93,65 m n.p.m.;

— rzedna dna rowu =93,55 m n.p.m.;

— lokalizacja — dziatka nr 69/4 obreb nr 0018 Jeziorki, gmina Gotaricz;
— wspotrzedne — X:5872629.0 Y-6452165.0.

Ill. Pozwolenia wodnoprawnego okreslonego w punkcie | na ustugi wodne udziela sie na czas
okreslony, tj. 30 lat liczone od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna i zobowigzuje sie
uprawnionego do:

1) Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do odbiornika nie moga przekracza¢ dopuszczalnych
wartosci wskaZznikdw zanieczyszczen:
—zawiesiny ogdlne —100 mg/I
—weglowodory ropopochodne -15 mg/|

2

Spetnienie warunkéw, o ktérych mowa w punkcie 1 dla urzadzeri o przepustowosci nominalnej mniejszej

niz 300 I/s ocenia sie na podstawie przeprowadzanych przez uprawnionego, co najmniej 2 razy w roku,

przegladéw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajgcych.

3) Eksploatacji zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwacji urzadzer oczyszczajacych, aczynnosci z nig
zwigzane odnotowywac w zeszycie eksploatacji tego urzadzenia.

4) Utrzymywania urzadzen wodnych w nalezytym stanie technicznym oraz ich eksploatacji zgodnie
z przeznaczeniem i wydang decyzja.

5) Naprawienia wszelkich szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, ktére powstang w zwigzku

z wykanywaniem pozwolenia wodnoprawnego.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzern wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnoéci i uprawnieri oséb trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

V. Na podstawie art. 410 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 .
poz. 624 z pézn. zm.) pozwolenie wodnoprawne moze by¢ zmienione bez odszkodowania.

VI. Na podstawie art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624
z péin. zm.) pozwolenie wodnoprawne mozna cofna¢ lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jezeli
wystapig przestanki, o ktérych mowa w art. 415 pkt 1) do pkt 8) ustawy Prawo wodne.

VIl. Na podstawie art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
urzadzert wodnych wygasa, jezeli wnioskodawca nie rozpoczat wykonywania urzadzeri wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktorym pozwolenie na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

VIIl. Na podstawie art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne nalezy dokona¢ zgtoszenia urzagdzed wodnych
Wodom Polskim w celu wpisania ich do systemu informacyjnego gospodarowania wodami.
Zgtoszenia dokona¢ w terminie 60 dni od dnia przystgpienia do uzytkowania urzgdzenia wodnego
do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

IX. Niniejsza decyzja winna by¢ zawsze dostepna organom kontroli.
UZASADNIENIE

Gmina Gotancz, ul. Kowalika 2, 62-130 Gofaricz wystapita poprzez petnomocnika — Pana
Pawta Tomczaka reprezentujgcego firme Hydrotom Pawet Tomczak z siedzibg w Wagrowcu, do
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Inowroctawiu
z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne obejmujace
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych pochodzacych ze zlewni przebudowywane] drogi
w Potulinie, dziatka nr 99, obreb 0018 Jeziorki, do urzgdzenia wodnego — rowu melioracyjnego na
dziatce nr 69/4 obreb 0018 lJeziorki projektowanym wylotem oraz na wykonanie urzadzenia
wodnego — wylotu kanalizacji deszczowej o srednicy @315 mm, stuzacego do wprowadzania do rowu
melioracyjnego wod opadowych i roztopowych pochodzacych ze zlewni ulicy w Potulinie,
zlokalizowanego na dzialce nr 69/4, obreb 0018 lJeziorki, gmina Gotancz, powiat wagrowiecki,
wojewddztwo wielkopolskie.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Inowroctawiu, ul. Krélowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroctaw
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Do wniosku zatgczono operat wodnoprawny oraz potwierdzenie wniesienia opfaty.

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z nawierzchni drogi w Potulinie nie sg oczyszczane,
a zawarte w nich wielkosci stezer zanieczyszczenn dotrzymujg ilosci nieprzekraczajgce: 15 mg/l
weglowodoréw ropopochodnych i 100 mg/| zawiesiny ogdlnej, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do
wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do waéd lub
do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Burmistrz Miasta i Gminy w Gotarniczy, w dniu 17.01.2022 r. pismem znak:
BUD.6724.7.2022.EM wydat oswiadczenie o braku koniecznosci wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegajagcej na wykonaniu urzadzenia wodnego —
betonowego wylotu do rowu Dn. 315, zlokalizowanego na dziatce nr 69/4 obreb 0018 Jeziorki.

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w dorzeczu Odry, w obszarze jednolitej czesci wod
powierzchniowych rzecznych (JCWP) o nazwie Margoninka, oznaczonej europejskim kodem
PLRW600023188569, ktérej aktualny stan w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika
2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1967) okreélono jako zly. Cele srodowiskowe dla w/w JCWP: dobry stan ekologiczny oraz dobry
stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw $rodowiskowych dla JCWP — zagrozona.

Teren potozony jest w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) oznaczonej
kodem PLGW600035. Stan ilosciowy JCWPd — dobry, stan chemiczny — dobry. Cele $rodowiskowe dla
w/w JCWPd: dobry stan chemiczny, dobry stan ilosciowy. Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw
srodowiskowych dla JCWPd — niezagrozona.

Po zapoznaniu sie z przedtozonym operatem wodnoprawnym Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd
Polskich w Inowroctawiu wszczat postepowanie wodnoprawne. Informacje o wszczeciu postepowania
zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, podano do publicznej wiadomosci. Ustalone po
analizie dokumentacji strony postepowania, wymienione w decyzji, zostaly dodatkowo
zawiadomione o postepowaniu odrebnymi pismami w trybie art. 61 §4 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego, celem zapewnienia stronom czynnego udziatu w prowadzonym postepowaniu
administracyjnym. Poinformowano strony o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy,
wypowiedzenia sie co do zebranych dowoddw i zgtaszania ewentualnych uwag.

Dowody przediozone przez wnioskodawce i okolicznosci wskazane we wniosku organ uznat
za udowodnione. Strony pouczono w trybie art. 10 k.p.a. o mozliwosci zapoznania sie w terminie
7 dni z aktami sprawy, wypowiedzenia sie co do zebranych dowododw i zgtaszania ewentualnych
uwag.

W trakcie prowadzonego postepowania zadna ze stron nie wniosta uwag i zastrzezen. Biorac
pod uwage powyisze oraz caloksztatt zebranego podczas przeprowadzonego postepowania
materiatu dowodowego Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Inowroctawiu postanowit udzieli¢
wnioskodawcy pozwolenia i orzekt jak w sentencji.

Zgodnie z art. 389 pkt 1) i pkt 6) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r.
poz. 624 z pdin. zm.) na ustugi wodne oraz na wykonanie urzgdzerh wodnych wymagane jest
pozwolenie wodnoprawne.

Pozwolenie wydane zostato w oparciu o przepisy na podstawie art. 16 pkt 65) lit. f), art. 35
ust. 3 pkt 7), art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 1) i pkt 6), art. 393 ust. 4i ust. 5, art. 397 ust. 1iust. 3
pkt 2), art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409 i art. 414 ust. 1 pkt 3) podstawie
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z pdin. zm.), cytowane
w podstawie prawnej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wad
Polskich w Inowroctawiu, ul. Krolowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroctaw, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Inowroctawiu, ul. Krélowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroctaw
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Zgodnie z art. 127a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. strony w trakcie biegu terminu do
whniesienia odwotania, mogg zrzec sie prawa do wniesienia odwotania od decyzji wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

W mys| art. 127a §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z péZn. zm.) za wydanie
pozwolenia pobrano optate w wysokosci 475,74 zt. Dowdd wpfaty dofgczono do akt sprawy.

~Otrzymuija:

mina Gotanicz, ul. Kowalika 2, 62- otaricz
(1 ina Gofancz, ul. Kowalika 2, 62-130 Gotar
\ poprzez petnomocnika:

Pawet Tomczak
Hydrotom Pawet Tomczak z siedzibg w Wagrowcu
ul. Kosciuszki 9/6, 62-130 Gotaricz
2) Krajowy O$rodek Wsparcia Rolnictwa
Oddziat Terenowy w Poznaniu
ul. Fredry 12, 61-701 Poznan
3) ZUZ a/a

Do wiadomosci:
1) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
RZGW w Bydgoszczy (SIGW)
Aleje A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
2) Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
ul. Ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
3) Nadzdr Wodny w Chodziezy
Milcz 4B, 64-800 Milcz

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Inowroctawiu, ul. Krélowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroctaw
tel. +48 52 356 57 50 email: zz-inowroclaw @ wodypolskie.gov.pl Strona4:z4
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13. Odpis z narady koordynacyjnej

QOdpis protokotu z narady koordynacyjne;j
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Wagrowieckiego sposobem elektronicznym
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Wagrowcu
w terminie do 2022-01-19

Znak sprawy: GK.6630.9.2022

Whioskodawca: Hydrotom Pawet Tomczak
62-100 Wagrowiec, ul. Kosciuszki 9/6, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: JE: GOLANCZ - OBSZAR WIEJSKI, Obr.: 0018, Dz.: 52/4, 67, 69/4, 99, 133, 134
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej

Informacje uzupetniajace:

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Monika Kotos

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakonczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Protokolant: <brak>

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imieg i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 |AQUANET Miescisko pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 |AQUANET Poznan nie dotyczy
Malgorzata Pietras Nie dotyczy

3 |ASTA-NET S.A pozytywne bez uwag
Tadeusz_Siwiec Brak uwag
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4  |ENEA Operator Sp.z 0.0.Chodziez pozytywne z uwagami
[Jarostaw Magdziarz - Przed rozpoczgciem robot nalezy zgtosic sig do Kierownika
Posterunku Energetycznego w Szamocin,
ktéry poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych
przez "Energetyke"
urzgdzen podziemnych | pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu.
W celu ustalenia
dokfadnej trasy przebiegu linii kablowej nalezy dokonac probnych
przekopow
- Uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych nie
bedacych
wlasnoscig ENEA Operator RD Chodziez
- Przy skrzyzowaniach lub zblizeniach z urzgdzeniami ENEA Operator
zachowat
dopuszczalne odleglosci wzajemne zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami
- Stosowac wykopy reczne
- Prace pod nadzorem kierownika PE Szamocin tel. 61 33 85620
5 |EuRoPol GAZ s.a. Warszawa pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |[Gmina Skoki ZW.i K. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |Gminny Zakiad Gospodarki Komunalnej i pozytywne bez uwag
Mieszkaniowej w Wagrowcu
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8  |INEA Spotka Akcyjna pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 |M.P.W.i K. Wagrowiec nie dotyczy
Natalia Nowak Nie dotyczy
10 [Miasto i Gmina Gotancz pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 [NETIAS.A. pozytywne bez uwag
Andrzej Grycmacher Brak uwag
12 |Novatek Green Energy Sp. z 0.0. nie dotyczy
Michat Zawal Nie dotyczy
13 |Operator gazociggéw Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM Oddziat w Poznaniu
Brak uwag
[Janusz Wesolowski
14 |Orange Polska S.A pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |Panstwowe Gospodarstwo Wodne - Wody pozytywne bez uwag
Polskie/Nadzor Wodny w Wagrowcu
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 |Polska Spotka Gazownictwa Sp.z 0.0. pozytywne bez uwag
Poznan RDG Chodziez
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
17 |Powiatowy Zarzad Drég w Wagrowcu pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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18 |Przewodniczacy narady koordynacyjnej pozytywne z uwagami
Monika Kotos - Zobowigzuje sig wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia
znajdujacych sig na terenie realizowanych inwestyciji punktéw
osnowy geodezyjnej
i punktow granicznych zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989r. -
Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r poz. 2052 z zm.). Zniszczone lub
uszkodzone
znaki geodezyjne nalezy odtworzy¢ na koszt inwestora
- Obiekty uzbrojenia terenu podlegajg geodezyjnemu wytyczeniu w
terenie, a po
ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed ich zasypaniem)
- Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczgcych ustalen
lokalizaciji
istniejgcego uzbrojenia terenu za pomocg probnych przekopow.
Prace ziemne
w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
bezwzglednie nalezy wykonaé
recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody
zabezpieczy¢
- Przediozony na naradzie koordynacyjnej projekt zostal uzgodniony
pozytywnie
z zachowaniem w/w uwag i zalecen
19 |Urzad Gminy Miescisko pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
20 |Urzad Gminy Wagrowiec nie dotyczy

IMonika Kubalewska

Nie dotyczy

21 |Urzad Miasta i Gminy Skoki

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

22 |Urzad Miasta Wagrowiec pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
23 |VECTRA S.A -telewizja kablowa pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
24 |Veolia Wagrowiec Sp. z 0.0. nie dotyczy
Krzysztof Stos Nie dotyczy
25 |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa Spétka pozytywne bez uwag
[Akcyjna
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
26 |Z.G.K.iM. Gotancz pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
SASE = = S

Woit/burmistrz wedtuag wlasciwosci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
0soby upowaznionej przez organ:
1
Inne podmioty:
Lp. Oznaczenie innych Ow, ktdre mogg by¢ e Stanowisko/tresé uwagi:
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osob
upowaznionych przez te podmioty:
1
Uwaaa wiasna przewodniczaceqo:
Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
1
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Whniosek o koordynacj¢ robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b
<https://sip.lex.pl/#/document/17624877?unitld=art(36(a))ust(3)pkt(5)lit(b)&cm=DOCUMENT>
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat
zlozony:

nie zlozono****,

'Z‘}'Séeﬂe****.

**#*niewlasciwe skreslic

Integralng czescia protokolu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy =zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem przez projektanta z przedstawiong mna nim propozycja usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, Ze ta dokumentacja byla przedmiotem narady
koordynacyjnej.

Moni - Dokument podpisany elektronicznie przez: Monika Kotos .

ka ez Monka

20220124

Kotos o

Podpis i piecz¢¢ przewodniczacego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 28ba ust. lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. DzU.2020.276z pézn. zm.),
nicobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie  stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig¢, Ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

Zgodnie z § 10ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 20151, w  sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze¢ GESUT (...) aktualizuje sig w drodze
czynnosci  materialno-technicznych  na  podstawie danych lub informacji zawartych w  dokumentach, ktore byly przedmiotem

narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikow tej narady sa jednomysine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15ust. lw zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy 2z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (L.
Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te  znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto
wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki  geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyezne 1 urzgdzenia

zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiadciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu
lub przemieszczeniu znakow geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz
budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie

wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoécei albo pozbawienia wolnosci do lat dwach.
O wymagane zezwolenia na usunigcic drzew lub krzew6éw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé
do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2018.1614 z

pozn. zm.).
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PROJEKT TECHNICZNY Budowa kanalizacji deszczowej w Potulinie dz. nr 69/4, 67

INWESTOR: Gmina Gotancz, dr Piotra Kowalika 2, 62-130 Gotancz
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HYDROTOM PAWEL. TOMCZAK
62-100 WAGROWIEC, ul. Kosciuszki 9/6

Tel.:+48 502 399 203
Inwestor: Gmina Gotancz
' dra Piotra Kowalika 2, 62-130 Gotancz
Obiekt:

Budowa kanalizacji deszczowej w Potulinie
dz. nr 69/4, 67, 134, 133, 99

Tres¢ rysunku: Mapa pogladowa

nr upr. bud.
H . L. WKP/0277/PWOS/14
PrOJektant. mgr inz. Pawet Tomczak w spegc;j. instal. i urzadz. sanitarne
Asystent: inz. Dominika Kantorska
Branza:

Sanitarna ‘ Projekt budowlany

Data opracowania: 28.10.2021 ‘ Skala ---

Nr rys. IS00




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy GK.6640.1.1007.2021
geodezyjnej

Miejscowosé Potulin
Jednostka identyfikator 302803_5
ewidencyjna nazwa Gofancz

Obreb identyfikator 302803 _5.0018
ewidencyjny Nazwa Jeziorki

Skala mapy 1:500

Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000 .18
wspbirzednych | wysokosci Kronsztadt 86
Sekcja 6.190.15.11.1
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt ——  —
przedmiotem aktualizaciji

Stan na dzien 29.05.2021
Stuzebnosci gruntowe majgce wplyw na Brak
zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych

w granicach projektowanej inwestycji

Kontur uzytku, ktory nie jest ujawniony w Brak

bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéw

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji
lub o ktérych brak jest informacji w insfytucjach branzowych.

R - Feo  mgrinz. RAFAL SIWKA
Robert Je : a [\;aa ;
: € Hodziejsks 5 geodeta uprawnion
T EGONSMBNSJI nroenigN41§ g

\
tal 541 0473 9% smail rgeonl@

Nazwa wykondwgy Geodeta uprawniony

e

Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku
ktérych powstal ninisjszy dokument uzyskal pozytywny wynik weryfikacii.

Identyfikator zgloszenia prac

3 : GK.6640.1.1007.2021
geodezyjnych:

Organ stuzby geodezyjnej
i kartograficznej, ktory otrzymal
zgloszenie prac geodezyinych:

Starosta Wagrowiecki

R-Geo Robert Jemiol
ul Bartodziejska 5
62-100 Wagrowiec

Wykonawca prac geodezyjnych:

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

zawierajgcego wynik pozytywnej
weryfikacj

Protokol nr /{ zdniaZUZl -08- Hﬂ

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac
geodezyjnych

Rafal Stwka nr uprawnien 20415

Data i podpis kierownika prac

Jestem swiadomy odpowiedzialnosei kamej za

geadezyjnych mz’”‘;gife ke R ZH'SI WKA
geodeta u Wniony

nrunr. N4 15

UWAGAI!!
Zakres na terenie dziatki nr 52/4 obr. Jeziorki

drogi wojewddzkiej nr 242 wg. odrebnego
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HYDROTOM PAWEt. TOMCZAK
62-100 WAGROWIEC, ul. Kosciuszki 9/6
Tel.:+48 502 399 203

Inwestor:

Gmina Gotancz
dra Piotra Kowalika 2, 62-130 Gotancz

Obiekt:

Budowa kanalizacji deszczowej w Potulinie
dz. nr69/4, 67, 134, 133, 99

Tres¢ rysunku:

Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowej

nr upr. bud.
WKP/0277/PWOS/14

Projektant: mgr inz. Pawet Tomczak  w spec. instal. i urzadz. sanitarne
Asystent: inz. Dominika Kantorska
Branza: Sanitarna Projekt budowlany

Data opracowania: 28.10.2021
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Rz.t.

4 szt. 2000mm

KRATA ZAéEZPIECZAJA

CA

>

Q)z umocnienie skarp i dna

umocnienie skarp i dna

narzutem kamiennym gr. 30cm

WIDOK Z GORY

SO T O OHT T
S0-0:0.0./

T~ Y

ROW MELIORACYJNY

BETON klasy C30/37

narzutem kamiennym gr. 30cm

owve!

prerere

7 Yy kY Y o
s-0:0-0:

oz oz
— 2 C = HYDROTOM PAWEL TOMCZAK
— 0 62-100 WAGROWIEC, ul. Kosciuszki 9/6
-— Tel.:+48 502 399 203
] ™
] Z Inwestor: Gmina Gotancz
— a ' dra Piotra Kowalika 2, 62-130 Gofaricz
— \// Obiekt: Budowa kanalizacji deszczowej w Potulinie
1P dz. nr69/4, 67, 134, 133, 99
- - |

Tres¢ rysunku;

Typowy wylot do rowu

nr upr. bud.
WKP/0277/PWOS/14

O Projektant: mgr inz. Pawet Tomczak w spec;. instal. i urzadz. sanitame
% Asystent: inz. Dominika Kantorska
Branza: Sanitarna Projekt budowlany
Data opracowania: 28.10.2021 Skala --- Nr rys. 1IS03
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