Remont drogi gminnej nr 664 005S w Walerczowie, gmina Opatdéw.

Opis techniczny

Remont drogi gminnej nr 664 005S — ul. Julianéw (numery ewidencyjne
dziatek: 603, 603/2, 218/1) w Walennczowie, gmina Opatow.

Droge zaliczono do kategorii drog gminnych na podstawie:

1. Uchwaty Nr 45/2007 Zarzadu Powiatu w Ktobucku z dnia 27 marca 2007r.

W sprawie wyrazenia opinii o zaliczeniu drég pofozonych na terenie
Gminy Opatéw do kategorii drég gminnych.

. Uchwaty Nr 31/VI/2007 Rady Gminy w Opatowie z dnia 25 kwietnia
2007r. w sprawie zaliczenia drég potozonych na terenie Gminy Opatéw
do kategorii drég gminnych i ustalenia ich przebiegu.

. Uchwaly nr 2001/107/111/2007 Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego z dnia
29 pazdziernika 2007 roku w sprawie nadania numeréw drogom
gminnym na terenie gminy Opatdw.

. Uchwaly nr 79/341/111/2010 Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego z dnia 19
stycznia 2010 roku w sprawie nadania numeréw drogom gminnym na
terenie gminy Opatow.

Podstawa opracowania:

. Umowa z Inwestorem — Gming Opatéw.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie  przepisow  techniczno-budowlanych  dotyczacych  drég
publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1518).

. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

. Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Opis stanu istniejgcego

Droga gminna nr 664 005S — ul. Julianéw w Walenczowie znajduje sie w

gminie Opatow, powiecie ktobuckim, wojewddztwie $lgskim. Przedmiotowa
droga ma dtugos¢ 1,631km, stanowi pofgczenie od drogi krajowej nr 43
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Remont drogi gminnej nr 664 0055 w Walericzowie, gmina Opatow.

Czestochowa — Ktobuck — Wielun (ulica Czestochowska), poprzez droge gminng
nr 664 047S (ulica Polna) i droge gminng nr 664 048S (ulica Sadowa) do drogi
powiatowej nr 2020S Kfobuck — Wilkowiecko (ul. Pogodna i ul. Dtugosza).

Planowany do remontu odcinek drogi znajduje sie na dziatkach nr: 603,
603/2, 218/1 jednostka ewidencyjna Opatdéw, obreb Walenczéw i obejmuje
1,615km.

Dla obszaru, na ktérym znajduje sie odcinek planowany do remontu
uchwalono  miejscowy plan  zagospodarowania  przestrzennego. W
obowigzujgcym planie, zatwierdzonym uchwatg nr 42/X1V/2011 Rady Gminy w
Opatowie z dnia 22 wrzesnia 2011 r. teren inwestycji stanowi droga gminna (DD
— tereny drdég publicznych) przebiegajaca przez tereny uzytkowane rolniczo (R)
oraz tereny zabudowy mieszkaniowej (RM i MN). Tereny przylegajgce do pasa
drogowego stanowig pola uprawne nie podlegajgce ochronie akustycznej. W
bezposrednim sgsiedztwie odcinka planowanej do remontu drogi wystepuja
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ktére to podlegajg ochronie
akustycznej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w sSrodowisku (Dz.U. z 2014
r., poz. 112 — tekst jednolity).

Projektowane prace polegajg na remoncie istniejgcego odcinka drogi, a
zasieg oddziatywania prac zamyka¢ sie bedzie w graniach pasa drogowego. Nie
zwieksza sie rowniez obszar oddziatywania obiektu liniowego.

Stan techniczny nawierzchni drogi przewidziany do remontu - ziy.
Wystepujg wyboje i nierownosci. Profil poprzeczny zdeformowany.

Na catym odcinku, wedtug oceny makroskopowej, grunty zalegajgce po obu
stronach drogi to grunty przepuszczalne, niewysadzinowe, charakteryzujgce sie
duzg wodoprzepuszczalnoscia.

Charakter drogi

Odcinek drogi stanowi dojazd do istniejgcych zabudowan mieszkalnych
oraz dojazd do gruntdw rolnych i le$nych. Odcinek ten stanowi droge klasy L.
Podstawowg funkcjg drogi jest obstuga komunikacyjna mieszkancéw
Walenczowa oraz mieszkanncéw gminy Opatow.
Ruch pojazdow, ktory odbywa sie aktualnie po tej drodze nie powinien zmienié
sie w sposob znaczgcy w najblizszym czasie.
Celem remontu odcinka drogi jest jego dostosowanie do odpowiedniego stanu
technicznego oraz zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikdw poruszajgcych
sie po drodze.
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Przekroj normalny i konstrukcja drogi

Przyjeto nawierzchnie typowg dla pasa drogowego zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022
r., poz. 1518) i dostosowano do istniejgcej sytuacji na gruncie.

Przyjete rozwigzania wynikajg rowniez z ograniczonej szerokosci pasa
drogowego i warunkéw terenowych.

Parametry techniczne przebudowywanego odcinka drogi:

dtugos¢ odcinka drogi 1,615 km
szerokos¢ jezdni 4,00 —-4,50m
rodzaj nawierzchni dwuwarstwowa bitumiczna:

4,00cm + 3,00cm,
wykonana z betonu asfaltowego

podbudowa Istniejaca

pochylenie poprzeczne nawierzchni drogi -

dwustronne 2%

predkos¢ projektowa 50km/h
nosnos$¢ nawierzchni 100kN
szerokos¢ pobocza umocnionego 0,50m

Strona | 3




Remont drogi gminnej nr 664 0055 w Walericzowie, gmina Opatow.

Na planowanym do remontu odcinku drogi przewidziano wykonanie
nastepujacych prac:
e roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drog w
terenie rowninnym,
e frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4cm z wywozem
materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km,
e mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy — zuzycie emulsji 0,8kg/m?,
e skropienie asfaltem modyfikowanym polimerami nawierzchni
drogowych pod geosiatke do bitumu,,
e warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne — geosiatka
do bitumu,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4cm,
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 3cm,
e plantowanie poboczy wykonane mechanicznie przy grubosci
$cinania 10cm,
e wzmocnhienie poboczy mieszankg kruszywa 0/31,5 mmm, grubosé¢
po zageszczeniu 10cm,
e oznakowanie pionowe.

Profil podtuzny

Niwelete remontowanego odcinka drogi i pobocza pozostawiono na
istniejgcym poziomie.

Odwodnienie drogi

Na planowanym do remontu odcinku drogi wody powierzchniowe
sptywac beda tak jak dotychczas na przylegty teren i do istniejgcych rowéw
przydroznych i urzagdzen melioracyjnych.

Wykonanie prac nie spowoduje naruszenia stosunkdw wodnych na przylegtych
gruntach.

Uwagi koncowe

W obrebie planowanego do remontu odcinka drogi (zabudowa
mieszkaniowa) znajduje sie podziemna sie¢ wodociggowa oraz naziemna sie¢
energetyczna.

Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢c w
uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawujacej nadzor nad danym
urzagdzeniem. W przypadku stwierdzenia wystepowania urzgdzenia nie
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zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, nalezy bezwzglednie wstrzymac
roboty, powiadomié wtasciwg instytucje, a dalsze prace kontynuowac¢ w sposob
przedstawiony wyzej.

Poszczegdlne elementy robdét winny by¢é wykonywane zgodnie ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami dla danego asortymentu
robot.

Wszystkie prace prowadzone pod ruchem winny by¢é oznakowane i
zabezpieczone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Obowigzkiem Wykonawcy robdt jest zapewnienie witasciwej obstugi
geodezyjnej, zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

Roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, zachowujgc obowigzujace
przepisy BHP.
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