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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie pn. ,Modernizacja sieci energetycznej na terenie catej nieruchomosci” jest inwestycjq
Wojewoddztwa Wielkopolskiego, w ktérego imieniu zadanie realizuje Wielkopolski Osrodek Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznan. Uzytkownikiem zrealizowanych robdt bedzie
Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznan.
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych w zakresie budowy
oswietlenia zewnetrznego, zestawow gniazdowych 230V+400V oraz zasilania deszczowni na terenie

kompleksu w miejscowosci Sielinko na dz. nr 20/12 obreb Sielinko, jedn. ewidencyjna Opalenica.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje wszystkie prace wchodzace w zakres procesu budowlanego poczawszy od
wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych oraz
wykonanie robdt budowlanych i powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Przedmiot zamdwienia ma by¢
wykonany w oparciu o dokumentacje przetargowg oraz niezbedng wizje lokalng w miejscu prowadzenia

robét.

1.1 Parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot budowlanych

1.1.1 Zakres opracowania

Opracowany program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i
robdt budowlanych szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.
Wybudowanie zaprojektowanego o$wietlenia, zestawodw gniazdowych oraz zasilania deszczowni i przekazanie

ich wraz z dokumentacjg powykonawcza Zamawiajacemu.

Jezeli w dokumentacji zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materiatéw lub zostaty wskazane normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust.
1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatdw lub rozwigzan réwnowaznych pod
warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w ww.
dokumentach. Wykonawca, ktéry powotuje sie w swojej ofercie na rozwigzania rwnowazne opisywanym
przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty i roboty budowlane

spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Zadanie z zakresu projektu technicznego oraz budowy oswietlenia zewnetrznego,
zestawow gniazdowych 230V+400V oraz zasilania deszczowni w oparciu o program

funkcjonalno - uzytkowy

a. Oswietlenie zewnetrzne (uliczne oraz parkowe lampy LED) - wykonanie projektu technicznego
obiektu liniowego wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i uzgodnien prawnych (zgodnie z
wymaganiami stawianymi o$wietleniu i elementom os$wietlenia zewnetrznego
(ulicznego/parkowego) spetniajac tym samym norme oswietleniowag PN-EN 13201 odcinek o
dtugosci ok. 2500 mb. Budowa okoto 22 aluminiowych latarni ulicznych o wys. 7m (stup +
oprawa LED) oraz 42 aluminiowych latarni parkowych o wys. 4m (stup + oprawa LED). Zasilanie
os$wietlenia wykona¢ w ramach istn. mocy przytaczeniowej z istn. rozdzielnic wskazanych przez
Inwestora i zlokalizowanych na terenie kompleksu. Istn. moc przytaczeniowa dla o$wietlenia
wynosi 17kW (zabezpieczenie przedlicznikowe 40A). Zasilanie wykonac¢ kablem ziemnym YAKXS

4x35mm?. Wykona¢ uziemienie kazdego stupa o rezystancji R<10Q.
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W zakresie inwestycji lezy rowniez demontaz istniejacej infrastruktury (starych stupow
oswietleniowych wraz z linig kablowg) na odcinku objetym zakresem przedmiotu zamdwienia.

Stupy nalezy zamontowac zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Zestawy gniazdowe 230V+400V > wykonanie projektu technicznego obiektu liniowego wraz z
uzyskaniem wszelkich decyzji i uzgodnien prawnych. Zabudowaé kompletne zestawy gniazd
2x230V + 2x400V) posadowione na fundamentach prefabrykowanych w obudowach
hermetycznych (min. IP44) z zabezpieczeniami:

- 1x wyt. RCD AIn 63A 30mA, 4P, AC

- 2x gn. 230V 16A zabezp. C25A

- 2x gn. 400V 32A zabezp. 2xC32A.

Dla potrzeb zasilania sceny wykonac zestaw gniazdowy w uktadzie 4x230V + 4x400V
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym w obudowie hermetycznej (min. IP44) z
zabezpieczeniami:

- 1x wyt. RCD AIn 100A 30mA, 4P, AC

- 4x gn. 230V 16A zabezp. 2xC25A

- 2x gn. 400V 32A zabezp. 2xC32A

- 2x gn. 400V 63A zabezp. 2xC63A.

Stosowac obudowy z gniazdami dostepnymi od zewnatrz szafek. Stopien szczelnosci gniazd min.
IP54. Przedmiotowe zestawy gniazdowe wolnostojace winny by¢ wykonane z tworzywa
sztucznego odpornego na dziatanie promieni UV. Drzwiczki szafek muszg by¢ zamykane na zamki
z wktadkami Master Key.

Kilka przyktadowych wizerunkéw w/w zestawdw gniazdowych:




Zasilanie skrzynek rozdzielczych wykonac¢ kablami YAKXS 4x70mm? - w uktadzie trzy skrzynki na
jeden obwod zasilajacy. Skrzynke przy scenie zasili¢ odrebnie jako niezalezng. Wykona¢
uziemienie kazdego zestawu gniazdowego o rezystancji R<10'Q. Projektowane uziemienie
wykonac z pograzanych pretéw miedziowanych z zachowaniem minimalnych parametrow:

$rednica preta 14,2mm i dtugosci 3m - potgczonych ptaskownikiem FeZn 30x4mm.

Ilo$¢ kompletnych zestawdw gniazdowych 2x230V + 2x400V wynosi 84szt.
Tloé¢ kompletnych zestawdw gniazdowych 4x230V + 4x400V dla sceny wynosi 1szt.
taczny odcinek kablowy do wszystkich w/w gniazd o dtugosci ok. 5400 mb. Zasilanie wykonac¢ w
ramach istn. mocy przytaczeniowej z istn. rozdzielnic (oznaczonych zgodnie z zatgcznikiem
graficznym numerami od 1 do 4) wskazanych przez Inwestora i zlokalizowanych na terenie
kompleksu. Istn. moc przytaczeniowa dla istniejacych punktéw pomiarowych wynosi odpowiednio:
a) Nr 1 - zlagcze ozn. Oéw. Terenu - moc 17kW
b) Nr 2 - zlgcze ozn. Paszarnia - moc 36kW
c) Nr 3 - rozdzielnica RG ozn. Pod Zegarem - moc 36kW
d) Nr 4 - ztacze ozn. Biuro Komisarza - moc 50kW
W zakresie inwestycji lezy rdwniez demontaz istniejacej infrastruktury (starych skrzynek/punktéow
gniazdowych) na odcinku objetym zakresem przedmiotu zamowienia. Lokalizacje

zestawdw/gniazd przedstawiono zgodnie z zatacznikiem graficznym.

c. W czesci wschodniej kompleksu zlokalizowana zostanie deszczownia o tacznej mocy
zapotrzebowanej w wysokosci ok. 26kW. Zabezpieczenie gtéwne deszczowni bedzie stanowit
roztacznik bezpiecznikowy z wktadkami o In.=50A/gF w ztaczu oznaczonym jako Biuro
Komisarza. Z pod zaciskdéw pradowych w/w zabezpieczenia w ztaczu nalezy wyprowadzic¢ linie

kablowg nN zasilajacg deszczownie o przekroju YAKXS 4x70mm2 i dtugosci ok L=220mb.

Kable uktadac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy i normami oraz zaleceniami
producenta. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza sie do robdt ulegajacych zakryciu
- dlatego tez utozenie kabli przed zasypaniem nalezy zgtosic¢ inwestorowi (inspektorowi nadzoru) do
sprawdzenia.

Przy oznaczaniu trasy kablowej powinny by¢ spetnione nastepujace wymagania:

- Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci trasy, na okreslonej
gtebokosci wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub oston otaczajacych, oznaczona za
pomoca folii perforowanej o trwatym kolorze niebieskim - kable o napieciu znamionowym do 1
kV;

- Folia powinna znajdowac sie w wykopie nad utozonym kablem (rurg) w odlegtosci nie mniejszej
niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm;

- Grubo$c¢ folii powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5 mm;

- Folia powinna by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, ktére w temperaturze 20°C ma
wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej 200 %;

- Krawedzie folii powinny wystawac co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz utozonego
kabla.

W miejscach skrzyzowan proj. kabli z innymi mediami i instalacjami podziemnymi - kable uktadaé
w rurach ostonowych HDPE 50/75/110mm. Ponadto w miejscach newralgicznych (pod drogg, w poblizu
przeszkod) kable ukfadaé bezinwazyjng metodq przecisku/przewiertu sterowanego tzw. ,kretem” w rurach
ostonowych HDPE. Konce rur ostonowych zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy uzyciu uszczelnien
mutoszczelnych.

Kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci trasy kablowej w trwate oznaczniki
(opaski kablowe) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach

charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejéciach do kanatéw i oston otaczajacych. Na oznacznikach

-6 -



(opaskach kablowych) nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace: numer ewidencyjny linii, typ kabla,
znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla, symbol wykonawcy, dtugos¢ kabla.

W miejscu przytaczenia obwoddéw odbiorczych nalezy zamontowac grawerowane tabliczki
informacyjne okreslajace typ kabla, uzytkownika, kierunek oraz rok budowy.

Po utozeniu poszczegdlnych odcinkdw linii kablowej wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz

sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt. Pomiary zakonczy¢ podpisanym i zatwierdzonym protokotem.

Zamawiajacy nie dopuszcza zatrudnienia podwykonawcy w zakresie prac energetycznych. Do
wykonawcy nalezy ztomowanie i utylizacja wszystkich materiatdw z demontazu nie nadajacych sie do

ponownego zamontowania.

1.1.2 Zakres zamoOwienia

1) Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robét budowlano-
montazowych, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen

administracyjnych.

Zakres opracowania dokumentacji:
1. Materialy przygotowawcze

a. mapa do celdéw projektowych
2. Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt Architektoniczno-Budowlany
3. Projekt Techniczny
4. Inne opracowania niezbedne do realizacji robét i zatwierdzenia dokumentacji
projektowej, w tym rozwigzanie wszystkich kolizji z istniejacym uzbrojeniem
terenu, zabezpieczenie terenu w rejonie wykonywanych robot na czas
prowadzenia robdt itp.

5. Uzyskanie decyzji administracyjnej.

Etap II - roboty budowlano - montazowe

Zakres robé6t budowlanych:

1. Prace przygotowawcze, w tym m.in.:

- Wyznaczenie terenu pod budowe

- Zabezpieczenie drzew i krzewow

- Zabezpieczenie terenu na czas prowadzenia budowy

2. Przygotowanie podtoza, w tym m.in.::

- Rozebranie nawierzchni,

- Wykonanie koryta z wywozem ziemi

- Wykonanie wykopdw pod kable, stupy oswietleniowe, skrzynki z gniazdami
- Wykonanie podsypki

3. Budowa oswietlenia, zestawdw gniazdowych, zasilania deszczowni w tym m.in.::
- Budowa odcinkdéw kablowych,

- Budowa kompletnych latarni (ulicznych i parkowych),

- Budowa zestawéw gniazdowych,

- Utozenie folii oznacznikowej wzdtuz trasy kabla

- Przejscie rurg ochronng pod droga metoda przecisku/przewiertu

- Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi,

- Wcigganie przewodow w stupy

- Montaz tabliczek bezpiecznikowych

- Montaz tabliczek znamionowych z numeracjg porzadkowa wedtug obowigzujgcego wzoru na wysokosci
2,5m

- Wykonanie zabezpieczenia stupdw oswietleniowych
- Wykonanie zabezpieczenia zestawdow gniazd

- Wykonanie zabezpieczenia deszczowni

- Prace taczeniowe w gniazdach



- Badanie linii kablowych
- Podfaczenie uziemienia

- Pomiar uziemienia

4. Odbudowa nawierzchni po robotach rozkopowych. Odbudowywane nawierzchnie winny by¢ odtworzone
wg. stanu istniejacego.

5. Wyw0z i utylizacja odpaddw oraz ziemi.

6. Inne roboty w tym rozwigzanie wszystkich kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu, zabezpieczenie
terenu w rejonie wykonywanych robot na czas prowadzenia robdt itp.

7. Wyréwnanie i uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

1.2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Tereny objete niniejszg przebudowa potozone sa w miejscowosci Sielinko, dz. nr 20/12 obreb Sielinko
w jednostce ewidencyjnej Opalenica sg wtasnoscig Wojewddztwa Wielkopolskiego i uzytkowane przez

Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1) Obliczenia o$wietlenia wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 13201.
a) Do obliczen przyja¢ zgodnie z normg PN-EN 13201 klase o$wietlenia ME5 .

2) Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajacy realizacje planowanych zmian w
zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametréw elementéw sieci
dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wtascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposéb nie gorszy
niz przed usunieciem kolizji.

3) Na caty zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng.

4) Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystac¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych
oraz zachowac wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.

5) Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowej.

6) Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnoscig operatora

energii wykonywac z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robdt zanikowych, a po zakonczeniu realizacji
catego zakresu prac zgtosi¢ je do koncowego odbioru technicznego.

7) Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

8) Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajaca w branzy
elektrycznej, przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

9) O wszelkich odstepstwach od dokumentacji nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i autorski celem
dokonania niezbednej korekty w dokumentacji — dotyczy kolizji z uzbrojeniem podziemnym odkrytym w
trakcie prowadzenia rob6t ziemnych.

10) Na Wykonawcy cigzy obowigzek wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

11) W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.
Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej.

12) Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobdéw Geodezyjnych.

13) Do odbioru prac przedtozy¢é powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna byc¢

wykonana zgodnie z wymaganiami w wersji papierowej i elektronicznej.



2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej.
1) Na etapie opracowania projektu robocze konsultacje z Zamawiajacym w celu akceptacji proponowanych
przez Wykonawce rozwigzan technicznych, materiatowych i standarddw;
2) Uzyskanie map do celéw projektowych.
3) Uzyskanie wszystkich niezbednych opinii i uzgodnien wymaganych przepisami prawa, w tym decyzji
administracyjnych i innych uzgodnien, opinii i zatwierdzen;
4) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen jednostek
uzgadniajacych;

5) Przedtozenie w ciqgu 4 tygodni od podpisania umowy, przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji
administracyjnej, dokumentacji projektowej uzgodnionej z wiasciwymi jednostkami;

6) Przed ztozeniem dokumentacji, celem uzyskania decyzji administracyjnej, do obowigzkdéw

wykonawcy bedzie nalezato uzyskanie akceptacji Zamawiajacego co do formy i tresci projektu
budowlanego;

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu zbyt pdznego przekazania Zamawiajacemu materiatéw,
opinii i uzgodnien, skutkujacych nieterminowosciq, realizacji przedmiotu zamdwienia;

8) Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami, ze sztuka budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

9) W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujaé wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robot
oraz obliczenia i inne szczegdtowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.
Dokumentacje nalezy opracowaé w sposob czytelny;

10) Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robdt, doboru materiatéw i
urzadzen powinny okresla¢ przedmiot zamdwienia w sposdb zgodny z ustawg z dnia 11.09.2019 r.

Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412);

11) Uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy wiasne okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry

i wyglad urzadzen, materiatow.

2.1.1 Wymagany zakres i forma dokumentacji projektowej.
1. Materialy przygotowawcze
1.1 Mapa do celdéw projektowych 2 egz.
2. Projekt budowlany 5 egz.
3. Decyzja administracyjna 1 egz. (oryginat)
Uwagi:
1) Dokumentacja winna byc¢ przekazana réwniez w wersji elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej).
2) Zapis w formie elektronicznej powinien zosta¢ dokonany na ptycie CD (DVD) w
nastepujacy sposob:
- katalog - nazwa ,wersja edytowalna dokumentacji”
- katalog - nazwa ,wersja nieedytowalna dokumentacji”
- plik (*doc) - nazwa , zestawienie dokumentacji”
3) W katalogach nalezy zamiesci¢ podkatalogi, ktére bedg zawieraty poszczegdlne opracowania zgodnie z
ich wersjq papierowa.
4) Wersja edytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedace przedmiotem
Umowy oraz zostac¢ zapisana na ptycie CD (DVD) w formie:
- pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako: *doc,
- tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako: *xls,
- rysunki wykonane w programie AutoCad i zapisane jako: *dwg,
- wyniki obliczen przy uzyciu programéw obliczeniowych zapisane w formatach tych programow,
5) Wersja nieedytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedace przedmiotem Umowy oraz
zostac¢ zapisana na ptycie CD (DVD) w formie plikow *pdf w taki sposdb, aby kazdy z plikow stanowit

kompletne opracowanie bedace wierng kopig jego wersji papierowej, tj. z podpisami Projektantow
- 9 -



Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczegdlnych stron opracowan. Zamieszczone opracowania

powinny by¢ zeskanowane, w jakosci umozliwiajacej odczytanie wszystkich detali.

2.1.2 Wymagana tres¢ dokumentacji projektowej
1) Dokumentacje projektowg nalezy opracowac zgodnie z:

a) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88).
b) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

c) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

d) Ustawg z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. Nr 627 z pdzniejszymi zmianami).
e) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r.
nr 120, poz. 1126).

f) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

g) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.
Nr 38 poz. 455).

h) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie t.j. Dz. U. z 1995 Nr 25, poz. 133).

i) Ustawq z dnia 23.07.2003 r. o ochronie Zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568 z
2003 r. z p6ézniejszymi zmianami).

j) Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru Zabytkéw oraz badan
archeologicznych.

k) Innymi obowigzujacymi przepisami.

2) Projekt wykonawczy nalezy opracowac z uszczegdtowieniem rozwigzan, jednoznacznym okresleniem
parametréw technicznych, w sposéb umozliwiajacy ryczattowa wycene roboét. Dokumentacja winna
zawierac:

a) Rozwigzania technologiczne, materiatowe zgodne z PFU, konstrukcyjne i kosztowe oraz wszystkie
niezbedne zestawienia, rysunki z dokladnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw
pozwalajacych na

identyfikacje materiatu, urzadzenia.

3) Tre$¢ mapy do celéw projektowych, poza elementami stanowigcymi tre$¢ mapy zasadniczej tacznie z
granicami wtadania (wfasnosci) nieruchomosci (dziatek), powinna zawierac¢:

a) Geodezyjnie linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, drég
itp., jezeli zostaty ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

b) Usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomnikdéw przyrody,

c) Usytuowanie innych obiektdw i szczegdtdw wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem

wykonywanej mapy.

2.1.3 Warunki odbioru dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang zgodnie z zamdwieniem po przekazaniu
Zamawiajacemu dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z wymogami danych do SIWZ, jej

sprawdzeniu i uznaniu za wykonang poprawnie oraz po uzyskaniu decyzji administarcyjnej.
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2.2 Wymagania Zamawiajacego w zakresie rob6t budowlanych
2.2.1 Warunki realizacji robét
1) Przed przystgpieniem do realizacji robdt, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu:
a) Dokumentacje projektowq wraz z uzgodnieniami,
b) Ostatecznag decyzje administracyjna,
c) Opinie w zakresie obstugi komunikacyjnej placu budowy oraz organizacji ruchu zastepczego na czas
budowy,
d) Oswiadczenie kierownika robdt o przejeciu obowigzkéw (oryginat),
e) Uprawnienia budowlane kierownika budowy (kserokopia potwierdzona za zgodnosc¢),
f) Aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci kierownika budowy do izby (kserokopia potwierdzona za

zgodnosé).

2) Rozpoczecie robot moze nastqpic¢ dopiero po zgtoszeniu przez Zamawiajgcego rozpoczecia realizacji
robot w PINB. W tym celu, najpdzniej na 10 dni przed terminem rozpoczecia robét, Wykonawca dostarczy
do siedziby Zamawiajacego niezbedne dokumenty do zgtoszenia rozpoczecia robét w Nadzorze
Budowlanym (Os$wiadczenie kierownika robét o przejeciu obowigzkdw (oryginat), Uprawnienia budowlane
kierownika budowy (kserokopia potwierdzona za zgodnos¢), Aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci

kierownika budowy do izby (kserokopia potwierdzona za zgodno$c¢)

3) Wykonawca ma obowigzek zorganizowad i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny, nie stwarzajacy
zagrozenia dla osob przebywajacych na terenie inwestycji. Szczegdlnie jest odpowiedzialny za:

a) Wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

b) Prowadzenie robdt rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

c) Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robdt oraz systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania

prac.

4) Wykonawca powinien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko
pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawg, sprzet i inne przedmioty Wykonawcy
sprowadzone na teren robdt. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji

ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

5) Wykonawca jako wytwdrca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14.12.2012r. 0
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji
zadania odpadow zgodnie z ustawg z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr

25, poz. 150 z pézniejszymi zmianami).

6) W cenie ryczattowej Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odlegtos¢, koszt wywozu,
sktadowania i utylizacji odpadow.

a) Zawiadomienia /ewentualnych/ wiascicieli posesji o terminie wprowadzenia zastepczej organizacji ruchu
i utrudnieniach w dojezdzie, jakie powstang podczas trwania robét, co najmniej na 7 dni przed dniem

wprowadzenia

7) Do zakresu robdt i obowigzkéw Wykonawcy przedmiotu zamowienia w ramach ceny ryczattowej
wchodzi¢ bedzie rowniez:
a) Organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z uporzadkowanie placu budowy, zaplecza budowy i

drogi dojazdowej do budowy.
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b) Poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystapieniu do robdt i ewentualnych utrudnieniach,
zabezpieczy¢ dojscia do posesji oraz zapewni¢ awaryjny dojazd w miare postepu robdét.

c) Obstuga geotechniczna i geodezyjna, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji i mapy
powykonawczej i przekazanie jej Zamawiajacemu po 3 egz. dla kazdej branzy oddzielnie. Nalezy dotaczy¢
wersje elektroniczng mapy powykonawczej zapisang na ptycie CD lub DVD w formacie *.rdl, *.dgm lub
*.cit.

d) Dokonanie zgtoszenia zmian w Os$rodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej oraz uzyskanie
mapy z ODGK potwierdzajacej wprowadzenie zmian (pomiaréw powykonawczych),

e) Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej i odbiorowej w ilosci 3 egz.
Nalezy dotaczy¢ wersje elektroniczng dokumentacji powykonawczej zapisang na ptycie CD lub DVD w
formacie *.pdf, *.doc lub *.docx.

f) Dokonanie pomiaréow GPS nowo wybudowanych lub zamontowanych punktow swietinych w
standardzie wspotrzednych WGS 84 - wyniki pomiaréw nalezy przekaza¢ zamawiajacemu wraz
z dokumentacjq powykonawczj.

g) Natychmiastowe usuniecie w sposdb docelowy wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez
wykonawce w trakcie realizacji robdt.

h) Demontaz obiektéw tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét.

8) Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato rowniez:

a) Prowadzenie robot ziemnych w poblizu drzew i krzewdw recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego, nie
uszkadzajac systeméw korzeniowych,

b) Zabezpieczenie rosnacych w obrebie inwestycji drzew- pnie wszystkich drzew nalezy ostonic i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

c) Prowadzenie wykopow w miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem
terenu bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci. W miejscach zblizen i
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy stosowac rury ochronne oraz zachowac

normatywne odlegtosci,

d) Prowadzenie rob6t w obrebie linii napowietrznych i kabli elektroenergetycznych pod nadzorem Rejonu
Energetycznego,

e) Pisemne powiadomienie Zamawiajacego o wszelkich trudnosciach zwigzanych z realizacjg zadania w
celu niezwtocznego podjecia skutecznych dziatan, niezaleznie od dokonanych wpisow w dziennik budowy,
f) Uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach w celu omoéwienia spraw zwigzanych
z realizacjq przedmiotu umowy,

g) Zgtoszenie i czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne.

9) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacja przetargowgq, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi normami, warunkami
technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych oraz sztukg budowlang. Do wbudowania moga,
by¢ uzyte materiaty i urzadzenia odpowiadajace wymogom dokumentacji projektowej zgodnej z
programem funkcjonalno-uzytkowym, ponadto:

a) Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskq,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejska aprobata techniczng (EAT) lub krajowaq
specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi.

b) Oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do niniejszej ustawy.
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10) Nie dopuszcza sie mozliwosci ztozenia oferty przewidujacej odmienny sposoéb wykonania przedmiotu

zamdwienia niz okreslony w dokumentacji przetargowej.

11) Uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy wlasne urzadzen i materiatéw okreslajg jedynie minimalne
oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard i wyglad. Mogq by¢ zastapione przez inne

réwnowazne, z tym, ze obowigzek udowodnienia rGwnowaznosci nalezy do Wykonawcy.

12) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania wiasne, swoich

pracownikéw oraz podmiotow ktérymi sie postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot umowy.

13) Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski.

14) Za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi. Zarzadca drogi wymierzy w drodze decyzji

administracyjnej kare pieniezng (zgodnie z ustawg z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych).

15) Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robot w terenie. Za btedy w
pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialno$¢ ponosi

Wykonawca i zobowigzany jest usuna¢ je na wiasny koszt bez wezwania.

2.2.2 Warunki odbioru robét
1) Odbidr robdt zakonczonych elementdw robdt na podstawie protokotdow odbioru.
2) Odbidr koncowy:
a) Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ na pismie Zamawiajacemu fakt wykonania przedmiotu Umowy i
gotowosci do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajace ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu.
b) Zmawiajacy wyznaczy termin odbioru w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru. Z
czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru koncowego zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie
odbioru
ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze,
podpisany przez uczestnikédw odbioru.
c) W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadajacych sie do usuniecia,
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego oraz do
zawiadomienia o powyzszym Zamawiajacego.
d) Zamawiajacy odmowi odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady
uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodnie z Umowa.
e) W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub
stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajacy moze:
- zadac usuniecia tych wad - jezeli wady nadajg sie do usuniecia - wyznaczajac pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin
- obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usungc¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sa nieistotne odstgpi¢ od Umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub
z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie
usunagt wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — a wady sq istotne.
f) W przypadku gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastepczego

usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co



Wykonawca wyraza zgode.

2.3 Wymagania materiatlowe

Oprawy oswietlenia ulicznego/parkowego LED

Rozwigzania réwnowazne muszg spetnia¢ nastepujace parametry.
Napiecie znamionowe oprawy 230V/50Hz
Zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +40°C.
Zakres temperatury pracy zasilacza: od -40°C do +70°C.
Sprawnos¢ panelu LED wraz z zasilaczem, z uwzglednieniem strat na optyce nie mniejsza niz 89
Im/W
Trwatos¢ zrodet LED nie mniejsza niz 150 000 h dla temperatury pracy 55°C - L70, parametr ten
nalezy potwierdzi¢ poprzez dostarczenie raportu LM-80 dla diody.
Wartos¢ strumienia $wietlnego przez okres 10 lat uzytkowania nie wiecej niz 50 000 H $wiecenia
nie moze spasc¢ ponizej 85% wartosci poczatkowej.
Temperatura barwowa LED 4000K dopuszczalna réznica +/- 1% w wymaganym zakresie.
Wspotczynnik oddawania barw RA < 70
Oprawa z dostepnymi minimum dwoma brytami fotometrycznymi, pozwalajace dostosowac bryte
do miejsca zastosowania. Dane fotometryczne oprawy pozwalaja na spetnienie wszystkich
zaktadanych przez projekt wymagan klas os$wietleniowych zgodnych z obowigzujacymi normami
os$wietleniowymi. Oprawa musi zapewnia¢ drogowy rozsyt $wiatta.
Dostawca zobowigzany jest do dostarczenia bryt fotometrycznych oferowanych opraw,
umozliwiajac tym samym wykonanie oraz weryfikacje obliczen fotometrycznych w programie
Dialux.
Obudowa oprawy wykonana z cisnieniowego odlewu aluminiowego malowana proszkowo na kolor
z palety RAL.
Oprawa posiada budowe dwukomorowg. Komore z osprzetem elektrycznym oraz komore z
uktadem optycznym.
Oprawa posiada poziom szczelnosci nie mniejszy niz IP 66 dla komory optycznej, oraz IP66 dla
zasilacza.
Konstrukcja oprawy umozliwia tatwg modutowg wymiane LED oraz ukfaddéw zasilajacych.
Zrodto éwiatta jest zabezpieczone materiatem odpornym na warunki atmosferyczne LQ2643 lub
szktem, materiatem odpornym na promieniowanie UV o odpornosci na udarnos¢ IK 08.
Oprawa musi posiadac ochrone przeciw przepieciowg < 3 kV
Oprawa przy ustawieniu 0° (poziomym) nie moze emitowac $wiatta w gdra pdtprzestrzen zgodnie
z Rozporzadzeniem komisji Europejskiej nr 245/2009 z 18 marca 2009. Parametr ten
nalezy potwierdzi¢.
Zastosowana oprawa musi posiadaé certyfikat bezpieczenstwa CE zgodny z wymaganiami
zasadniczymi dyrektywy 2006/95/WE oraz wymaganiami szczegétowymi norm zharmonizowanych
wydany lub potwierdzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez certyfikowane laboratorium
badawcze. Przedstawiony certyfikat CE musi by¢é rowniez zgody z PN-EN 60598-1, PN-
EN 60598-2-3, PN-EN 62031
Zrédio éwiatta (dioda) musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 6247: 2010 Bezpieczeistwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych, co powinien potwierdza¢ odpowiednie badania.
Na proponowane materialy jest wymagana minimum 8 letnia gwarancja. Okres gwarancyjny jest
liczony od dnia odbioru.
Rozktad natezenia o$wietlenia zastosowanych opraw musi by¢ zbiezny z rozktadem widocznym na
ponizszej ilustracji ,,A” . Nie dopuszczalne jest zastosowanie opraw z rozktadem natezenia

widocznym na ilustracji ,,B”.



Stupy o$wietleniowe:
Stup aluminiowy o $rednicy 178mm (uliczne wys. 7m) oraz 120mm (parkowe wys. 4m),
anodowany na kolor C-0 naturalny E-6 z konstrukcjg wsporczg osadzong na fundamencie
prefabrykowanym.
Kolor stupa oraz ksztatt wysiegnika uzgodni¢ z Zamawiajacym,
Wymiary wysiegnikéw oraz katy nachylenia dostosowac do kategorii o$wietlanego terenu.
Na stupach nalezy zamontowac tabliczki znamionowe z numeracjg porzadkowg(nadajac kolejny

numer porzadkowy wediug inwentaryzacji) wedtug obowigzujacego wzoru na wysokosci 2,5m

Zestawy gniazdowe:
Obudowy hermetyczne (min. IP44) odporne na dziatanie promieni UV na fundamentach

prefabrykowanych.

Gniazda dostepne z zewnatrz obuddw.
Kolor i wymiary obudéw uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Na zestawach gniazdowych wykona¢ numeracje.

II. CZESC INFORMACYINA

1. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

a) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88).

b) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

c) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
e) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. Nr 627 z pdzniejszymi zmianami).
f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z

2003r. nr 120, poz. 1126).

g) Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o

postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2014 poz. 897).

h) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266).



i) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie t.j. Dz. U. z 1995 Nr 25, poz. 133).

j) Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568 z
2003 r. z pOzniejszymi zmianami).

k) Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru Zabytkow oraz badan
archeologicznych.

I) Polskie Normy i inne obowigzujace przepisy.

2. INNE POSIADANE INFORMACJIE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ) )
ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W SZCZEGOLNOSCI
(JAKO ZALACZNIK DO PFU)

1) Mapa sytuacyjna z lokalizacjg oprzetu elektrycznego.



56/2

59/10
"

& T ”
]
i sy
of
]
|
i
lampa duza (uliczna) wys. 7m
z oprawg LED max. 100W, IP66
lampa mata (parkowa) wys. 4m
z oprawg LED max. 50W, IP66
skrzynka rozdz. z gniazdami
2x400V/32A + 2x230V/16A
skrzynka rozdz. dla sceny
z gniazdami 2x400V/63A +
2x400V/32A + 4x230V/16A
/
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
///
zasilanie deszczowni / ______
2x13kw/400V \ /
\\ /
\\ /
\\ //
v
istn. ztacze ZK-1 /
/u Zab. 80A ///
\ )@/ . g o licznik energii S/
\\ " '\" 'l\\\,__/ 8 " 7 /[\"\u ! " " n n " 51 g ! ] / Nr 96 864 118 //
\ T~ e, )/ // \‘\--\j L g i / o & /] e (ozn. Biuro Komisarza) /
" %4 - \\‘\\\u " —_— //
~—— T~as ~< g y ——— #
- " T /o ———
\7 (u [T u\\‘\\\\\ /n / / : ¥ < / 7 ® gei g d g2 /// ——— ——— ——
/ I\u.II " ! | "_ " ! il \\u\ / " ! \ F = - / & /// 822 20/ —_— —_— c—
/ Nisthy rozdmelmcaw T \ o . 4 - e /
RG zab-10Q0A ", " . /i o/ A\ oo - 4 J/
~7=_ licznik energiit" ", "o AL £ - G R y /e / o
NF96:861859- /" 7, S N S " /] “_/ /
(e@n. Pod Zegaren)- / = . ~ ) Y (B /
\\\\\';"Lv*:\t St ' ‘ s 50 i : ‘ N/ —— e

7 INTADT (NI




		2023-07-04T08:41:20+0200
	RAFAŁ LIEDTKE
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: RAFAŁ LIEDTKE, PESEL: 85050615392, PZ ID: rafalliedtke1985




