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1. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja - wymagania ogéllne - odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla zestawu
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostana
wykonane w ramach budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej, ogrzewania, wentylacji mechaniczne;.

1.1 Zakres robot objetych ST.

Wymagania og6lne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

* Instalacja ogrzewania.

* Instalacja wodno - kanalizacyjna.

* Instalacja wentylacji mechaniczne;j.

1.2 Ogoélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i1 poleceniami inspektora nadzoru.

- Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Lokalizacje
punktéw gtéwnych, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje¢ Projektowa i ST.

- Dokumentacja projektowa:
Dokumentacja projektowa zawiera niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.3 Zgodnos$é Robét z Dokumentacjg Projektows i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczefh w Dokumentacjach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

1.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w
tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne begda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robét.
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢ ze jest wiaczony
w cen¢ ofertows.

1.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace

ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojace;j

* podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na :

* lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, baz, sktadowisk, wykopoéw i drég dojazdowych.

» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwos$cia powstania pozaréw.

1.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo

ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia Robdét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

1.11 Materialy.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora.

Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto§ciowany .

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.12 Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wtasciwos$¢ do Robét i
byty dost¢pne do kontroli .

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.13 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i jakoSci z projektem
organizacji robdt zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym ofertg.

1.14 Transport.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$§ przy transporcie
materiatéw i sprzetu na i z terenu roboét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST, 1 wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2. INSTALACJA GRZEWCZA

2.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z instalacjg ogrzewania elektrycznego.

2.2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji ogrzewania elektrycznego powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:
Materiaty
Urzadzenia.
Grzejniki elektryczne prod. np. Bursa lub réwnowazne:

- typu np. Spot I o mocy 500W — 4szt

- typu np. Spot I 0 mocy 1250W — 2szt

- typu np. Spot IT 0 mocy 1500W — 1szt
Nagrzewnica elektryczna nadmuchowa z wbudowanym termostatem i regulacja mocy o wydajnosci
nie mniejszej niz 9,0kW

TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Ogrzewanie projektowanego budynku odbywac si¢ bedzie za pomocg grzejnikéw elektrycznych oraz
nagrzewnicy elektrycznej nadmuchowej. Podiaczenie grzejnikéw zgodne z branza elektryczna.
Swietlica wiejska ogrzewana bedzie poprzez nagrzewnice elektryczng nadmuchowa z wbudowanym
termostatem 1 regulacja mocy o wydajnosci nie mniejszej niz 9kW. Montaz urzadzenia zgodnie z
wytycznymi producenta. Do pomieszczenia doprowadzi¢ prad tréjfazowy (napiecie 400V). Grzejniki
elektryczne montowaé na wysoko$ci min. 20cm nad poziomem podtogi. Grzejniki posiadaja uchwyty
do mocowania na tylnej §ciance, rozmieszczone w zaleznosci od typu i wielkosci grzejnika.

Grzejniki nalezy montowa¢ w poszczegllnych pomieszczeniach w miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej. Dokladne opisy technologii montazu grzejnikéw elektrycznych zostana
podane przez producentéw lub dostawcédw materiatéw

ODBIOR ROBOT.

Odbiér materialéw, elementéw i urzadzen.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budoweg. Odbidr
materiatléw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako$¢ materialéw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
sposéb stosowania.

2.5 Badania.

Regulacja dziatania.
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Przed przystgpieniem do czynno$ci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i
drzwi oraz spowodowac usuni¢cie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w
protokole odbioru.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania,
nalezy dokonywa¢ pomiaréw w nastgpujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometru zapewniajagcego doktadno$¢
pomiaru #0,5°C; termometr ten nalezy umieszczaé w miejscu zacienionym na
wysokosci 1,5m nad ziemia i w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od budynku;

b) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termome-
trow zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru + 0,5°C; termometry te zabezpieczone
przed wptywem promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5m nad podioga
w Srodku pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki
sposéb, aby odlegto$¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5m, a
odlegto$¢ migdzy punktami pomiarowymi - 10 m;

c) sprawdzi¢ prawidlowos$¢ dziatania zrédet ciepta (grzejniki elektryczne) poprzez
podtaczenie grzejnika do zrédta pradu oraz sprawdzenie co najmniej reka ,,na dotyk",
funkcji grzania urzadzenia.

Ocena regulacji i kryteria oceny:

a) Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania elektrycznego
nalezy dokona¢ przy temperaturze zewngtrznej, mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej
niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

b) Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej polega na:

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposéb
przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej reka ,na dotyk", a w
przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na grzejniku,

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy
odbiorze poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.
W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych
konieczne jest uwzglednienie wplywu warunkéw  uzytkowania
(dodatkowych zrédet ciepla, intensywnosci wentylacji itp.), na
ksztaltowanie si¢ temperatury powietrza.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spelnia wymagan, nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie
termostatow grzejnikéw elektrycznych,

- okresli¢ inne wlasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btad w doborze
wielkosci grzejnikéw lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe
wykonanie elementéw konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o rzeczywistym zuzyciu
ciepla itp.) i usunac¢ te przyczyny.

2.6. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiér miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem:

- S$ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),
Odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem grzejnikow.
Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$s¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robét i elementéw do prawidlowego wykonania i montazu; protokét podpisuje kierownik
rob6t instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.

Przy odbiorze koncowym instalacji grzewczej nalezy przediozy¢ protokoly odbioréw cze$ciowych
oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z dokumentacja
techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe"
oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
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W szczeg6lnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materialéw i elementéw instalacji,

- prawidlowos¢ przeprowadzania wstgpnej regulacji,

- prawidlowos¢ zainstalowania grzejnikow,

- zgodnos$¢ montazu grzejnikow z dokumentacja techniczng.
Z kazdego odbioru i1 préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbidér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbioréw czgsciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

3. INSTALACJA WODNO -KANALIZACYJNA
3.1 INSTALACJA WODY ZIMNE] - RURY
3.1.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej - rury.

3.1.2 MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.

Materialy uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

Przewody zimnej wody.

Przewody z rur polipropylenowych PN16.

Otuliny izolacyjne.

Izolacja otulinami o wspodtczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(m/K) i gr.6 mm - przewody
prowadzone w komponentach budowlanych

Izolacja otulinami o wspéiczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(m/K) i grubosci odpowiadajacej
srednicy zewngtrznej rury - przewody prowadzone poza komponentami budowlanymi

Izolacja otulinami z folig zabezpieczajaca izolacj¢ wlasciwa - przewody prowadzone w bruzdach
$ciennych

Zawory przelotowe.

Zawory przelotowe kulowe mosiezne wg PN-74/M-75224.

Zawor zwrotny.

Zawor zwrotny poziomy mosiezny wg PN-81/M-75013.

Zawory wyplywowe ze zlaczka do weza.

Zawory wyplywowe ze zlaczka do weza mosigzne wg PN - 75/M-75208.

Zestaw wodomierzowy

Wodomierz typu np. JS 3,5 o $rednicy 25mm, prod. np. PoWoGaz lub réwnowazny

Zawor antyskazeniowy typu np. EA o Srednicy 25mm prod. np. Danfoss lub réwnowazny

Zawory odcinajace o $rednicy 25mm,

3.1.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE.

Instalacja wodociggowa w projektowanym budynku bedzie zasilana poprzez przytacze wodociagowe,
wg odrebnego opracowania, wykonane od sieci wodociggowej przebiegajacej w drodze.
Opomiarowanie instalacji nalezy dokona¢ za pomoca zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w
budynku, w pomieszczeniu gospodarczym, za S$ciang zewngtrzng. W sklad zestawu wchodzi
wodomierz JS 3,5 o $rednicy 25mm, zawory odcinajace o $rednicy 25mm, zawor antyskazeniowy typu
EA o $rednicy 25mm. Instalacje na cele socjalno-bytowe nalezy wykonac z rur polipropylenowych
jako instalacje tréjnikowa, taczona poprzez zgrzewanie polifuzyjne, polegajace na wzajemnym
przetopieniu czasteczek materialu zewnetrznej powierzchni rury 1 wewnetrznej powierzchni ztaczki.
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Rury prowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacji. Przewody wody zimnej nalezy wykona¢ z rur o
klasie cisnienia PN 16. Podejscia do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przewody
rozprowadzajace nalezy utozy¢ z minimalnym spadkiem, aby wydzielajace si¢ powietrze mogto
przedostawac si¢ do pionéw i by¢ usuni¢te wraz z pobierang woda. Przewody nalezy mocowaé do
elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Pomiedzy obejma uchwytu
lub wspornika a przewodem nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Przejscia przez przegrody
budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie
przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne polaczenie na przewodzie.
Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen
badz wstrzaséw. Ze wzgledu na wystepowanie wydluzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje
przewodéw wykorzystujac w tym celu naturalne zatamania tras przewodéw (zapewni to
samokompensacj¢). Przewody wody zimnej w celu ochronny przed skraplaniem si¢ pary wodnej na
powierzchni przewodéw oraz ochrong przed podgrzewaniem nalezy zaizolowaé otuling z pianki
poliuretanowej gr. 6mm. Przewody wody zimnej prowadzone poza komponentami budowlanymi
zaizolowa¢ materialem izolacyjnym o wspodtczynniku przenikania ciepta 0,035W/(m/K) i grubosci
odpowiadajacej Srednicy zewnetrznej rury. Dla przewoddéw prowadzonych w bruzdach $ciennych
nalezy zastosowa¢ otulinge z folia zabezpieczajaca izolacje wilasciwg. Przewody prowadzone w
bruzdach po prébie ci$nienia nalezy zamurowac. Przejécia i piony instalacyjne przechodzace przez
Sciany i stropy (oddzielenia przeciwpozarowe-granice stref pozarowych) nalezy zabezpieczyc
pozarowo uszczelnieniami o odporno$ci ogniowej jak dany element budowlany.

3.1.4 ODBIOR ROBOT
Odbior materiatow.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Odbidr

materiatléw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw

odniesienia. Jako$¢ materialéw musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami dopuszczajacymi

materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub

opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okre$lajaca zakres stosowania i

sposéb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatno$ci. Sprawdzi¢ nalezy typ,

klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robdt zanikajacych

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacj¢ wodociagowa prowadzong w
bruzdach $ciennych, na $cianach i pod stropem parteru . Powinien on by¢ przeprowadzony przed
zakryciem .

Odbidér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatéw,

- sprawdzenie prawidlowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnoSci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe",

- badanie szczelnoSci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwré6ci¢ uwage na:

- przejscia przewoddw przez §ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw,

- bruzdy w Scianach - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ ich z pionami i zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
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Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowosci potaczen rur oraz
armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% polaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebraé; w
przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo
nastgpne 3% potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawa do
podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potaczen.

Badanie szczelno$ci instalacji wodociggowej nalezy wykonaé przy uwzglednieniu nastgpujacych
uwag:

- Badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0°C.

- Badana instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociagowa lub
z innego zrédla, dokladnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy
polaczenia przewoddw i1 armatury sg szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelnoSci nalezy urzadzenie poddaé prébie podwyzszonego
ciSnienia za pomoca recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci
ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé
przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach.

- Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje
spadku ci$nienia.

Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik
rob6t instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.

W zwiazku z tym, ze wigkszos$¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach i nad sufitami
podwieszanymi, badanie szczelnoSci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru
mig¢dzyoperacyjnego.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy dokonaé regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to
wykonaé¢ w nastepujacy sposéb:

- Przed przystapieniem do wilasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie
kilkakrotnie przeptuka¢ czysta woda (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia
wyplywu nie zanieczyszczonej wody ptuczne;.

- Urzadzenia instalacji wodociagowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli
woda wyptywa z najwyzej polozonych punktéw czerpalnych, a czas napetnienia
zbiornikéw sptukujacych nie przekracza 1 minuty.

- Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacja montazowa nalezy dokonad
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tre$¢ tego wpisu powinna by¢
po$wiadczona przez inspektora nadzoru.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz inspektor nadzoru.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:

- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementow,

- prawidlowos¢ wykonania potaczen,

- wielko$¢ spadkoéw przewodow,

- prawidlowos¢ ustawienia armatury,

- prawidlowos¢ przeprowadzenia wstgpnej regulaciji,

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczng.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyc¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksiazke obmiardw,

- protokoly odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokolty wykonanych préb i badan,
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- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,
- instrukcje obstugi.
Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbioréw czgsciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

3.2. INSTALACJA WODY CIEPLE] - RURY

3.2.1 WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji wody ciepte;].

3.2.2. MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.

Materialy uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

Przewody instalacji cieplej wody.
Przewody z rur polipropylenowych PN16.
Otuliny izolacyjne.
Izolacja otulinami o wspodtczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(m/K) i gr.6 mm - przewody
prowadzone w komponentach budowlanych
Izolacja otulinami o wspdtczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(m/K) o grubosci:
Dw 22 - 20mm
Dw 22 + 35 - 30mm
Dw 35 +100 - réwna $rednicy wewngtrznej rury
Izolacja otulinami z folig zabezpieczajaca izolacje wlasciwa - przewody prowadzone w bruzdach
$ciennych
Zawory przelotowe.
Zawory przelotowe kulowe mosiezne wg PN-74/M-75224.
Zawor zwrotny.
ZawOr zwrotny poziomy mosiezny wg PN-81/M-75013.
Zawory wyplywowe ze zlaczka do weza.
Zawory wyptywowe ze ziaczka do weza mosiezne wg PN - 75/M-75208.
Podgrzewacze wody
Elektryczny pojemnosciowy ogrzewacz wody typu OSV-Slim o pojemnosci 501 prod. Kospel lub
réwnowazny — szt.1

3.2.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych jako instalacje
tréjnikowa, taczona poprzez zgrzewanie polifuzyjne, polegajace na wzajemnym przetopieniu
czasteczek materialu zewnetrznej powierzchni rury i wewnetrznej powierzchni zlaczki. Rury
prowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacji. Przewody wody cieptej nalezy wykona¢ z rur o klasie
ci$nienia PN 16. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie poprzez elektryczny pojemnosciowy
podgrzewacz wody OSVSIlim o pojemnosci 501, zlokalizowany w pomieszczeniu gospodarczym

nr 6. Podej$cia do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przewody rozprowadzajace
nalezy utozy¢ z minimalnym spadkiem, aby wydzielajace si¢ powietrze mogto przedostawa¢ si¢ do
pionéw i by¢ usuni¢te wraz z pobierang wodg. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji
budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikdw. Pomiedzy obejma uchwytu lub wspornika a
przewodem nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Przejécia przez przegrody budowlane nalezy
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wykonywa¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w
przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie. Nalezy tez
zagwarantowa¢, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wplywem ewentualnych uderzen badz
wstrzasow. Ze wzgledu na wystgpowanie wydluzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje
przewodéw wykorzystujac w tym celu naturalne zatamania tras przewodéw (zapewni to
samokompensacj¢. W celu ograniczenia strat ciepta przewody wody cieplej prowadzone w posadzce w
warstwie izolacji nalezy zaizolowa¢ materialem izolacyjnym o wspétczynniku przenikania ciepla
0,035W/(m/K) o grubosci 6mm, pozostate przewody zaizolowa¢ materiatem izolacyjnym o grubosci:
Dw22 - 20mm;

Dw22, 35 - 30mm;

Dw35, 100 - réwna $rednicy wewngtrznej rury.

Dla przewodéw prowadzonych w bruzdach S$ciennych nalezy zastosowa otuling z folia
zabezpieczajacg izolacje wilasciwa. Przewody prowadzone w bruzdach po prébie ci$nienia nalezy
zamurowac. Przejscia 1 piony instalacyjne przechodzace przez Sciany i stropy (oddzielenia
przeciwpozarowe-granice stref pozarowych) nalezy zabezpieczy¢ pozarowo uszczelnieniami o
odpornosci ogniowej jak dany element budowlany.

3.2.4 ODBIOR ROBOT
Odbior materiatow.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materialéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialéw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okre$lajaca zakres stosowania i
sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatno$ci. Sprawdzi¢ nalezy typ,
klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robdt zanikajacych
Odbiér migdzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje cieptej wody prowadzona w
bruzdach $ciennych. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji.
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:
- przejscia przewoddw przez §ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,
- bruzdy w Scianach - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionami i zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowosci potaczen rur oraz
armatury. Do badah nalezy wybra¢ losowo 3% polaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebraé; w
przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo
nastgpne 3% potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawa do
podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich potaczen.
Badanie szczelno$ci instalacji wodociggowej nalezy wykonaé przy uwzglednieniu nastepujacych
uwag:
- Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0°C.
- Badana instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub
z innego zrédla, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegélng uwage czy
polaczenia przewoddw i1 armatury sg szczelne.
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- Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie poddaé prdébie podwyzszonego
ciSnienia za pomoca recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu préobnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci
ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé
przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potagczeniach.

- Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje
spadku ci$nienia.

- Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje
woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydluzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébe
szczelnosci na goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

Z odbioru nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatno$¢ robét i elementéw
do prawidlowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udziale
majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.

W zwiazku z tym, ze wigkszo$¢ instalacji wody cieptej bedzie prowadzona w bruzdach, badanie

szczelnos$ci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru miedzyoperacyjnego.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy dokonaé regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to

wykona¢ w nastepujacy sposéb:

- Przed przystapieniem do witasciwych czynno$ci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptukac¢ czysta woda (najlepiej woda pitna), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej
wody ptuczne;.

- Regulacje rozptywu wody cieplej w poszczegdlnych obiegach urzadzen nalezy wykonaé przy
uzyciu kryz dtawiacych lub innych elementéw regulujacych.

- Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzi¢
termometrami rt¢ciowymi z podziatka 1°C.

- Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru plynie
woda o temperaturze 50°C, z odchytka +£5°C. Pomiaru temperatury wody nalezy dokonaé po 3
minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

- Po dokonaniu czynno$ci zwigzanych z regulacja montazowa nalezy dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy; tre$¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez przedstawiciela
nadzoru inwestorskiego.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego

wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru koficowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementow,

- prawidlowos$¢ wykonania potaczen,

- prawidlowos¢ ustawienia armatury,

- prawidlowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- wykonanie instalacji z dokumentacja technicznag.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzen cieptej wody nalezy przedtozyc¢:

- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupeinieniami dokonanymi
w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czeSciowych na roboty zanikajace,

- protokoly wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i

przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest migdzy innymi na
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podstawie protokotéw odbioréw czgsciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

3.3 INSTALACJA KANALIZACYJNA - RURY

3.3.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji kanalizacyjne;.

3.3.2. MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadaé
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie.

Materialy uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

3.3.2.1. Piony i podejscia kanalizacyjne.

Piony i podejscia kanalizacyjne do urzadzen z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC),
taczone na wcisk - rury wg PN-80/C-89205, ksztattki kanalizacyjne wg PN-81/C-89203.

- rury wywiewne z PVC U 110/160mm o potaczeniu wciskowym

- czyszezaki z PVC O 110mm o potaczeniu wciskowym

- wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego Ll 50mm

3.3.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Scieki socjalno-bytowe z projektowanego budynku beda odprowadzane do bezodptywowego
zbiornika na $cieki o pojemno$ci 4 m3. Instalacja kanalizacji sanitarnej sklada si¢ z podejs¢ do
przyboréw sanitarnych i przewodéw spustowych wykonanych z rur i ksztattek PVC 160, 110, 75, 50,
40 taczonych metoda potaczen kielichowych. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego i urzadzenia
powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne. Pion kanalizacyjny wyposazy¢ w czyszczak i rurg
wywiewna zamontowana ponad dachem budynku. Pion obudowaé. Podejscia do przyboréw
sanitarnych prowadzi¢ pod posadzka oraz wku¢ w sciang. Roboty ziemne pod ulozenie rury nalezy
wykona¢ mechanicznie oraz recznie. Nie przegigbiaé wykopu. Na wyréwnanym dnie wykonaé
podsypke z piasku grubosci 10cm. Obsypke wykonywaé warstwami po 10cm i prowadzi¢ do
uzyskania zageszczonej warstwy o grubo$ci 30cm nad rurg. Po wykonaniu obsypki pozostata czgsé
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym pod warunkiem usunigcia z niego twardych bryl i
zanieczyszczen. Rury nalezy uklada¢ z projektowanym spadkiem. Na instalacji kanalizacji sanitarne;j
zamontowa¢ jedng studzienkg¢ zelbetowa @1000mm. Studni¢ wykona¢ z prefabrykowanych
elementow zelbetowych laczonych za pomoca uszczelek gumowych. Studnie nalezy posadowi¢ na
wylewce betonowej z betonu C16/20 grubosci 15cm. Prefabrykowany element denny studni zostanie
zaopatrzony w przejscie szczelne (tuja przejsciowa z uszczelka). Stosowac stopnie ztazowe - klamry,
zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem w rozstawie w pionie co 25cm, w ukladzie drabinkowym
w odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki. Na studni zamontowa¢ wtaz kanalowy okragty typu lekkiego
z dopuszczalnym obcigzeniem do 10t. Instalacj¢ kanalizacyjng doziemna w zwigzku z matym
zaglebieniem nalezy wykona¢ z rur PVC-U typu superciezki o sztywno$ci obwodowej SN 16,
taczonych metoda potaczen kielichowych, dodatkowo przewody te nalezy ociepli¢ warstwa keramzytu
grubosci 20cm pod przykryciem z papy.

3.3.4. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatow.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Odbidr
materiatléw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako$¢ materialéw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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- certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okre$lajaca zakres stosowania i
sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatno$ci. Sprawdzi¢ nalezy typ,
klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robét zanikajacych .

Odbidr robdt zanikajacych powinien obja¢ swym zakresem instalacj¢ kanalizacyjng prowadzong pod
posadzka. Powinien on by¢ przeprowadzony przed potozeniem posadzki.

Odbiér robdt zanikajacych powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatéw,

- sprawdzenie prawidlowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe",

- badanie szczelnoSci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych,

- spos6b prowadzenia przewodow,

- lokalizacja podej$¢ pod przybory sanitarne.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur. Do
badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebraé; w przypadku
stwierdzenia choc¢by jednego wadliwie wykonanego polaczenia wybiera si¢ losowo nast¢pne 3%
potaczen. Stwierdzenie wadliwos$ci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawa do podjecia
decyzji powtérnego wykonania wszystkich potaczen.

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajac sprawdzeniu przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajace S$cieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez
ogledziny po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik
rob6t instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.
Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy instalacj¢ podda¢ badaniu na szczelno$¢. Nalezy
to wykona¢ w nastepujacy sposob:

- podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace S$cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napelnieniu woda powyzej kolana
faczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu préb nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W
sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru koficowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementow,

- prawidlowos¢ wykonania potaczen,

- wielko$¢ spadkéw przewodow,

- prawidlowos¢ ustawienia podejs$¢ pod przybory sanitarne,

- prawidlowos$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidlowos¢ wykonania podpdr przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami.

- wykonanie instalacji z dokumentacja techniczng.
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Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,
- protokoly odbioréw cze$ciowych na roboty "zanikajace",
- protokoly wykonanych préb szczelnosci,
- $Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOw urzadzen i materiatéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,
- instrukcje obstugi.
Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest migdzy innymi na
podstawie protokotéw odbioréw czgsciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

3.4. MONTAZ PRZYBOROW I ARMATURY INSTALACJI WOD.-KAN. (BIALY MONTAZ)

3.4.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem przyboréw sanitarnych i armatury instalacji wodociggowe;j i
kanalizacyjnej, tzw. bialy montaz.

3.4.2 MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej powinny odpowiadaé
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie.

3.4.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE
Wszystkie przybory sanitarne podiaczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfondw.
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nasciennej nad przyborem lub podioga:

Przybor Wysoko$¢ osi wylotu $ciennego podejscia
czerpalnego
Wysokose gbrnej
Nazwa krawedzi  przedniej | Nad przyborem Nad podtoga
scianki nad podloga
M m m
Umywalka 0,75-0,80 0,25-0,35 1,00-1,15
nad gérng krawedzia
przedniej Scianki
Pisuar od 0,65
Brodzik natryskowy 1,00-1,50 nad dnem
brodzika

- Umywalki pojedyncze porcelanowe

- Pétpostumenty porcelanowy do umywalek

- Umywalki pojedyncze porcelanowe w wykonaniu dla niepelnosprawnych
- Miski ustepowe typu "kompakt"

- Miski ustepowe typu "kompakt" w wykonaniu dla niepetnosprawnych
- Pisuary pojedyncze z zaworem pisuarowym podsciennym

- Zlewozmywaki dwukomorowe z ociekaczem

- Baterie umywalkowe stojace w wykonaniu antywandalicznym

- Baterie umywalkowe stojace w wykonaniu dla niepelnosprawnych

- Baterie zmywakowe stojagce w wykonaniu antywandalicznym

- Porecz WC $cienna tukowa stala z zestawem montazowym
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- Porecz WC $cienna tukowa uchylna z zestawem montazowym
- Porecz umywalkowa prawa z zestawem montazowym
- Porecz umywalkowa prosta z zestawem montazowym

Przybory nalezy zamocowa¢ w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz i ich wilasciwe uzytkowanie.
Rozwiagzania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewnia¢ tatwy i pewny montaz do
instalacji przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczySci¢ elementy
wspoélpracujace ze sobg. Montaz armatury powinien zapewni¢ prawidtowg i niezawodng eksploatacije
oraz bezpieczenstwo uzytkownikow.

3.4.4. ODBIOR ROBOT.

Odbior materiatow.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Odbidr

materiatléw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw

odniesienia. Jako$¢ materialéw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi

materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

3) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

4) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub

opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okre$lajaca zakres stosowania i

sposéb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatno$ci. Sprawdzi¢ nalezy typ,

klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory koncowe.

W ramach odbioru obiektu nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisji
wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i
uzytkownika.
W ramach odbioru koficowego nalezy sprawdzic:
- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementow,
prawidtowo$¢ wykonania potaczen,
prawidtowos$¢ ustawienia armatury,
prawidtowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
- wykonanie instalacji z dokumentacja techniczng.
Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:
- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i ksiazk¢ obmiaréw,
- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,
- instrukcje obstugi.
Z odbioru ma by¢ sporzadzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacja budowy.

3.4 KANALIZACJA SANITARNA ZEWNETRZNA
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdélne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, jako§¢ uzytych materiatéw oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.
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Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt rob6t opracowany na podstawie
harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowigcego zatacznik do umowy.

Wszystkie materialy stosowane do realizacji obiektu powinny posiada¢ certyfikat lub aprobatg
techniczng a urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

3.4.1 Przedmiot robot objetych ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i
odbioru kanalizacji sanitarnej zewng¢trzne;j.

3.4.2 Zakres robot objetych ST.

Zakres rob6t zawarty w niniejszej ST obejmuje wykonanie robdt ziemnych oraz montazowych przy

budowie i montazu

* kanatu kanalizacji sanitarnej 0,16 PVC odprowadzajacej $cieki sanitarne z budynku, do
bezodptywowego zbiornika na $cieki o pojemnosci 4,0m?,

e bezodptywowego zbiornika na $cieki o pojemnosci 4,0m?.

W zakres robo6t wchodzi:
1. kanat kanalizacji sanitarnej o $rednicy 0,16m z rur PVC,
2. bezodptywowy zbiornik na $cieki o pojemnosci 4,0m?
3. izolacja cieplna warstwa keramzytu o grubosci 20cm przykrytego papa

3.4.3 Materialy.

- przewody:
rury z niespienionego polichlorku winylu PVC o $rednicy 160mm,

Skladowanie.

Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je
odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podioza, na ktérym
sa sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
zatadunku.

Rury w pakietach sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci
nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1
m dla rur o mniejszych Srednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach. Rury luzem mozna
sktadowa¢ na przygotowanym podlozu gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen
twardych. Koncéwki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronami.

W miare moznosci przewody przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczaé¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wiazek
lub kregéw po podtozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m.

Ksztaltki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odttuszczania ) powinny
by¢ skladowane w sposéb uporzagdkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach z
zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dlugotrwata ekspozycja sloneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta.

3.4.4 Roboty ziemne.

Trasa rurociaggu powinna by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomocg kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych - co
okoto 30 do 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu
Podczas wykonywania rob6t nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy celownicze
nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach
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wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie projektowanej osi
przewodu. Gérne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzgdnymi projektowanymi za
pomoca niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczgciem montazu
przewodoéw.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji techniczne;j.
Spéd wykopu wykonywanego mechaniczne ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzgdnej
projektowanej. Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Tolerancja dla
rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych, +5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +5 cm. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Podloze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymalo$ci nie mniejszej niz dokumentacji
technicznej. Podloze powinno by¢ wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwarta
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze przekraczac: -
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuacji, kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu t;.
wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu ulozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ tg
warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Podloze z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm. Grubos¢
podsypki 100 mm.

Réznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie
moze w zadnym punkcie przekroczy¢ warto$ci + Scm dla przewoddw z tworzyw sztucznych.
Wystepujace roznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego ani
tez jego zmniejszenia do zera.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzia wykopu a stopa odkladu wolnego pasa terenu o szeroko$ci co najmniej 1 m dla
komunikacji.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja uprzednio uzgodniong, w sposéb wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen.

Uzyty material i spos6b zasypania przewodu nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;j.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna
wynosi¢ dla przewodéw kanalizacyjnych 0,3 m. Przewody prowadzone przy malym zaglebieniu
nalezy ociepli¢ warstwg keramzytu o grubosci 20 cm przykrytego papa
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Material zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materialem sypkim. Zaggszczenie
poszczegdlnych warstw powinno osiagna¢ min. 95 %.

3.4.5 Metody i zakres kontroli jakoSci:

Przed przystapieniem do wilasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostalty wykonane zgodnie z dokumentacj3 i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:

* wykonanie wykopu i podtoza,

» zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrgbie wykopu,

* stan deskowan wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,

* wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdéw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm 1 by¢ przymocowane do deskowan.

3.4.6 Zasady wykonywania robét instalacyjno-montazowych :

Montaz przewodow z PVC:
Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C jednak
z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach, przy montazu w
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temperaturach 0 do 10°C nalezy  przechowywal zlaczki, uszczelki i ksztaltki w cieptym

pomieszczeniu lub podgrzewa¢ w momencie montazu ( palnikiem gazowym ).

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz

z ziemi sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi,

* oczysci¢ pierwsza lub drugg bruzde z zanieczyszczen,

» zalozy¢ uszczelke we wlasciwym kierunku, starannie posmarowac ja np. pasta BHR chroniac ja
przed zanieczyszczeniem

* opusci¢ rur¢ do wykopu chroniac przed zanieczyszczeniem,

* wprowadzi¢ koniec rury z uszczelka w mufe¢ i metoda wciskowa wprowadzi¢ do mufy do
uzyskania oporu wykorzystujac dzwigni¢ rgczng.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywaé dopiero po przygotowaniu

podtoza. Spos6b montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z

dokumentacjg. Podtoze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu , a grunt z podtoza wykorzystuje si¢

do stabilizacji ulozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po

utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co

najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewod wzdtuz jednej ze Scian wykopu nastepnie wykonuje si¢

kolejne zlacza i uktada przewdéd w wyrobionym podiozu, przygotowuje odpowiednio osypke i

nastepnie si¢ jg ubija.

ZYacza powinny pozosta¢ odstonigte z 15 cm wolng przestrzenia po obu stronach potaczenia, do czasu

przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelno$¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych

elementéw ( kawalki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczac¢

0,10 m., a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ +0,05 m.

3.4.7 Metody i zakres kontroli jakoS$ci:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbidr

techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw cze$ciowych.

Odbiory czeSciowe dokona¢ przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow,

* sprawdzi¢ prawidlowosci wykonania robot ziemnych a w szczegélnosci podloza, zasypki,
glebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

* sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdllnosci zachowania kierunku i
spadku, potaczen, zmian kierunku,

* sprawdzi¢ prawidlowo$¢ i zgodno$¢ =z dokumentacja zamontowania studzienek i innych
elementow.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje

$ciekéw do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamknaé wszystkie odgalezienia i przewdd

napetni¢ woda. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rz¢dna

nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potozonej. Po

ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience

polozonej wyzej, w czasie:

* 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m.,

* 60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m.

Odbidr techniczny koncowy polega na:

» sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

* sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia,

* sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja techniczng wbudowania studzienek,
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3.4.8 Przepisy zwiazane:
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN-81/B-03020 - ,, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i
projektowanie”.

PN-88/B-06250 — ,,Beton zwykly”.

PN-84/B-03264 - ,, Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

PN-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

PN-92/B-10735 — ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 -, Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-01070 - ,,Sie¢ kanalizacyjna zewn¢trzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia”
PN-87/H-74051/01 - ,,Wtazy kanatowe. Klasa A”

PN-64/H-74086 - ,,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”

BN-86/8971-08 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

PN-EN 124:2000 — ,,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotlowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig”.

PN-EN 295-1:1999+A3:2002 — ,,Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania (+zmiana A3)”.

PN-EN 295-2:1999+A1:2002 — ,,Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Sterowanie jakoscia i pobieranie prébek (+ zmiana A1)”.

PN-EN 295-3:1999+A1:2002 — ,,Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Metody badan (+ zmiana A1)”.

PN-EN 295-4:2000+Ap1:2002 — ,,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek, tacznikéw i elementéw zamiennych
(+poprawka Apl)”.

PN-EN 295-6:2001 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace studzienek kanalizacyjnych”.

PN-EN 476:2001 — ,,Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej”.

PN-EN 752-1:2000 — ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje”.

PN-EN 1610:2002 — ,,Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych”.

prPN-EN 1916 — ,, Rury i ksztaltki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji”.
PN-EN 877:2002(U) — ,, Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzenia wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jako$ci”.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL. Warszawa
2003r.

4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE].

4.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z montazem instalacji wentylacji mechaniczne;j.

4.2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materialy, elementy i1 urzadzenia uzyte do wykonania wentylacji mechanicznej powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie.
Przewody i akcesoria wentylacyjne.
- Kratki transferowe umieszczone w drzwiach typu np. LTAb 400x100 prod. np. Swegon lub
réwnowazne
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- Wentylatory tazienkowe typu np. EDM 80 prod. np. Venture Industries lub réwnowazne
- Wentylatory dachowe typu WDp12,5 prod. np. Metalplast lub réwnowazne

- Podstawy dachowe okragte ttumigce

- Nawietrzaki $cienne typu NP1 prod. np. Smay lub réwnowazne

- Zawory powietrzne typu np. LS prod. np. Gryfit lub réwnowazne

- Wywietrzaki dachowe

- Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej,

4.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE.

Projektowany budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym. W celu
zapewnienia w pomieszczeniach odpowiedniego stanu czystoSci powietrza 1 zapewnienia
wymaganych kierunkéw jego przeptywu wykona¢ nalezy wentylacj¢ wywiewna. W pomieszczeniach
nie objetych wentylacja wywiewng zastosowa¢ wentylacje grawitacyjng. Powietrze z sali usuwane
bedzie w sposéb grawitacyjny za pomoca dwdch wywietrzakéw dachowych @200. Nawiew powietrza
do komunikacji 1 szatni realizowany bedzie za pomocg nawietrzakéw NP1. Wywiew powietrza bedzie
odbywat si¢ z zastosowaniem wentylatora dachowego WDp 12,5. Nawiew do pomieszczeh weztow
sanitarnych i gospodarczych realizowany bedzie posrednio za pomoca kratek transferowych
umieszczonych w drzwiach. Wywiew z tych pomieszczen realizowany bedzie z zastosowaniem
wentylatora dachowego WDp 12,5 i osiowych EDM80 i EDM100. Poszczegdlne uktady wiaczane sa
niezaleznie za pomocg czujek ruchu lub sprzezone z wiacznikiem §wiatta z opdznionym wylaczeniem
10min. Przewody wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego (WC damskie i
meskie) oraz pod stropem w obudowie z plyty gipsowo-kartonowej (pomieszczenia gospodarcze).
Przewody wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej. Przewody wywiewne pozostawi¢ bez
izolacji. Przewody wentylacyjne przed zamontowaniem nalezy wyczys$ci¢ a w trakcie montowania
za$lepi¢ otwory. Na przewodach wykona¢ rewizje umozliwiajace oczyszczenie wewngtrznych
powierzchni przewodéw, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jezeli konstrukcja tych urzadzen i

elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny spos6b. Wykonujac sufity podwieszone i obudowy
kanatéw wentylacyjnych nalezy zapewni¢ dostgp do otwordéw rewizyjnych, nagrzewnic, chtodnic, klap
pozarowych, wentylatoréw, przepustnic, ttumikéw. Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. 1. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

4.4. ODBIOR ROBOT

Odbioér materialow, elementow i urzadzen.
Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Odbidr
materiatléw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako$¢ materialéw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
5) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
6) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okre$lajaca zakres stosowania i
sposob stosowania.

Przy odbiorze urzadzen i elementéw nalezy:

- dokona¢ ogledzin zewngtrznych,

- sprawdzi¢ recznie, czy wirnik wentylatora nic ociera si¢ o korpus obudowy,

- sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

- sprawdzi¢ sztywno$¢ konstrukcji,

- sprawdzi¢ wzrokowo szczelnos$¢ polaczen i spawow.

Badania.
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Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonaé przegladu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem.
Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie 1 ustawienie kratek
nawiewno-wyciggowych.
Prébny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidlowos¢ pracy silnikéw elektrycznych,

- temperature tozysk wentylatoréw (temperatura dopuszczalna 50°C),

- prawidlowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.
W czasie prébnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci oraz elementéw zakanczajacych,

- sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spigtrzenia wentylatora,

- sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora,

- regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego nat¢zenia hatasu w pomieszczeniach.
Po zakoniczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonaé¢ sprawozdanie z pomiaréw
i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajno$ci na schemat instalacji. Wyniki badaf i pomiaréw
powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.
Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjgcia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.

Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja nastepujace elementy robét:

- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest proba szczelno$ci, a mianowicie: odcinki

kanatéw przewidziane do obudowania oraz ich potaczenia z innymi elementami,

- otwory w Scianach, stropach i dachach,
Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidlowego wykonania i montazu; protokét podpisuje kierownik
rob6t instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru.

Odbiory koncowe.

Odbiér techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu, przeprowadzeniu
préb i ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje si¢ do
eksploatacji i osiaga zaktadane parametry.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢:

- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoly wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOw urzadzen i materiatéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokot, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest migdzy innymi na
podstawie protokotéw odbioréw czgsciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

4.5. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:
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- "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom
I - Instalacje sanitarne i przemystowe"

- Normy Polskie:
* PN-B-03434 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania.

* PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.
e PN-B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i
badania.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).
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