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2. Oswiadczenia projektantow

O sporzadzeniu projektu budowlanego pt. ,Budowa S$wietlicy wiejskiej.” zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy oswiadczam, Ze projekt budowlany
sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwos$é
danych zamieszczonych wyzej.

Projektowane rozwigzania sa zgodne z wymogami oszczednosci energii.
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3. Opis techniczny

3.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budowa swietlicy wiejskiej.

Budynek swietlicy wiejskiej — IX

3.2 Zamierzony sposéb uzytkowania

Przedmiotem opracowania jest budowa S$wietlicy wiejskiej. W obiekcie zlokalizowana
bedzie sala gléwna z przeznaczeniem dla max. 50 oséb. W pozostalych pomieszczeniach
zlokalizowane zostang pomieszczenia gospodarcze oraz we¢zet higieniczno sanitarny. Wykonane
zostang dwie toalety - jedna dla me¢zczyzn, druga dla kobiet z przystosowaniem do os6b
niepelnosprawnych. W pomieszczeniu nr 1 poprzez zastosowanie rolety zostanie wydzielona
szatnia. W pomieszczeniu nr 5 nalezy zamontowac¢ szafe z przeznaczeniem na srodki czystosci. W
obiekcie nie przewiduje si¢ przygotowywania positkow. Ze wzgledu na przeznaczenie przewiduje

si¢ wykonywanie jedynie napoi cieptych w pomieszczeniu nr 7.

3.3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Budynek zaprojektowano na rzucie prostokata. Obiekt przykryte dachem dwuspadowym o
konstrukcji drewnianej, pokrycie z blacho dachéwki lub blachy.

Budynek bedzie petni¢ funkcje Sali wiejskiej. Kolorystyka budynku w stonowanych
kolorach szarosci.

Fundamenty

Lawy wykonane jako zelbetowe z betonu C20/25.

Sciany fundamentowe
Sciany wykonane z bloczkéw betonowych B-6. Na $cianach wykonaé nalezy izolacje

pionowa i pozioma.

Sciany zewnetrzne
Projektowane $ciany zewnetrzne wykonane z bloczkéw ceramicznych np. Porotherm 25 lub
elementéw gazobetonowych lub silikatowych. Wszystkie §ciany nowoprojektowane w
budynku mieszkalnym nalezy dociepli¢ styropianem gr. 20 cm. Styropian nalezy kotkowac
stosujac min 4 kotki na 1m? powierzchni. Styropian ponizej linii gruntu oraz na wysoko$é
cokolu — ok. 30 cm ponad terenem nalezy klei¢ na ten sam produkt, ktérym wykonano

izolacje pionowa. Do poziomu fundamentu wykona¢ docieplenie ze styropianu gr. 20 cm.



Na styropianie zostanie wykonany tynk mineralny cienkowarstwowy 1,5 mm, na siatce min
160 g/m? i kleju. Strefe cokolowa nalezy ponizej linii gruntu zabezpieczyé
przeciwwilgociowo np. preparatem Ceresit CP1. Wierzchnig warstwe stanowi¢ bedg farby
elewacyjne silikonowe np. CT 49 firmy Ceresit. Przed przystgpieniem do malowania calg
powierzchni¢ elewacji nalezy zagruntowac np. CT 16 firmy Ceresit.

Wspétczynnik przenikania ciepta dla §cian zewnetrznych wynosi

U =0,20 W/m2K

Pokrycie dachowe

Dach dwuspadowy kryty blacho dach6wka lub blacha.

Obrébki dachu
Obrébki  dachu obejmujg opierzenia przewodéw kominowych, opierzenie pasa

nadrynnowego. Obrébki wykonane z blachy powlekanej lub tytanowo - cynkowe;.

Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe wykonane jako tytanowo - cynkowe lub z blachy powlekanej. Rynny

zastosowac ¢ 120, rury spustowe ¢ 100.

Okna
Nalezy zastosowac okna drewniane, z drewna klejonego typu EURO lub z PCV. W oknach
zastosowa¢ nawiewniki higrosterowane z tasma poliamidowa.

Wszystkie okna o wspétczynniku przenikania ciepta Umin=0,9 (W/m?K)

Parapety
Parapety zewnetrzne wykonane z blachy powlekanej lub z PCV. Parapety wewngtrzne

drewniane lub z PCV.

Drzwi zewnetrzne
Drzwi zewnetrzne drewniane ramowo — ptycinowe lub aluminiowe z profila cieptego.

Drzwi o wspétczynniku przenikania ciepta Umin=1,3 (W/m?K)

Elewacje
Sciany zewnetrzne otynkowane tynkiem mineralnym cienkowarstwowym 1,5 mm, na siatce

min 160 g/m?> i kleju. Strefe cokotowa nalezy ponizej linii gruntu zabezpieczyé



przeciwwilgociowo np. preparatem Ceresit CP1. Wierzchnig warstwe stanowi¢ beda farby
elewacyjne silikonowe np. CT 49 firmy Ceresit.

Na cokole wysokosci ok 30 cm wykona¢ tynk mozaikowy np. CT 77 firmy Ceresit. Przed
przystapieniem do malowania catg powierzchni¢ elewacji nalezy zagruntowa¢ np. CT 16
firmy Ceresit. Kolorystyka wykonana wedlug przysztego uzytkownika po przedstawieniu

prébek — stonowane kolory.
Wykonczenie wnetrza

Wykonczenie wnetrza budynku mieszkalnego
Wnetrze nalezy wykanczaé wedlug projektu, z zachowaniem zaprojektowanego
wymiarowania pomieszczen oraz innych elementéw budynku, objetych przepisami prawa

budowlanego.

Posadzki
W pomieszczeniach parteru wykonane posadzki na gruncie. Kolejne warstwy posadzki to:

Wykonczenie posadzki - ptytki ceramiczne, panele
Warstwa anhydrytowa/jastrych gr. 5-7 cm,
Folia podposadzkowa
Styropian gr. 15 cm
Folia podposadzkowa
Papa termozgrzewalna
Chudy beton z betonu C 8/10 gr. 15 cm
Podsypka piaskowa gr. 10 cm

Przegrody wewnetrzne
Scianki dziatowe parteru murowane wykonywane z elementéw drobnowymiarowych gr 12
cm. Wszystkie Scianki obustronnie otynkowane, wyszpachlowane i pokryte powlokami

malarskimi.

Tynki wewnetrzne

Zastosowa¢ wykonanie tynkow gipsowych lub cementowo - wapiennych.

Malowanie i powloki zabezpieczajgce
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych projektuje si¢ okladzing z materialéw tatwo
zmywalnych i odpornych na wilgo¢ na wysokosci 2,2 m — plytki ceramiczne, powyzej malowanie
6



z farb emulsyjnych. W pom. gospodarczym z zlewozmywakiem i umywalka nalezy wykonac
fartuch z pltytek wychodzacych po 30 cm z kazdej strony i wysokosci min 60 cm.

Sciany w pozostatych pomieszczeniach pokryte farbami emulsyjnymi, w kolorach wg przysztych
uzytkownikéw. W pomieszczeniach komunikacji, szatni i sala gléwna nalezy wykona¢ lamperie

wysokosci 1,5 m z diacoloru.

Drzwi wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne wykonane jako ptytowe np. typu PORTA. W drzwiach do tazienki i WC

nalezy wykona¢ w dolnej czesci kratki nawiewne o powierzchni min. 0,022m?,

Lazienki
Fazienki wyposazone zgodnie z normami 1 wymogami technicznymi. Na Scianach wykona¢
oktadziny z plytek ceramicznych na wysokos¢ ok 2,2 m, powyzej wykona¢ powloki
malarskie zmywalne.
Dach
Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej wykonanej z kratownic. Poszczegdlne
warstwy dachu to:
- Blachodachéwka
- Laty
- Kontrtaty
- Folia paroprzepuszczalna
- Kratownica drewniana
- Wetna mineralna gr. 25 cm
- Folia paroizolacyjna
- Ptyta 2 x GKF gr. 15 mm
- Gladz
- Powtoka malarska
Wszystkie elementy konstrukcji dachu zaimpregnowa¢ srodkiem chemicznym ogniotrwatym i
grzybobdjczym, np. ,,FOBOS II” naktadany czterokrotnie. Bezposredni styk muru i elementow

drewnianych izolowa¢ papg izolacyjng. Drewno klasy K 27

Wentylacje
Wentylacja mechaniczna w wigkszosci pomieszczen. W wentylacje grawitacyjng w stropie
wyposazona sala gtéwna. Do pomieszczenia gospodarczego (nr 5) nalezy doprowadzi¢ nawiew

powietrza. Nawiew wykonany w posadzce obiektu.



Na sali gléwnej oraz przy wejsciu gléwnym nalezy zamontowaé przy drzwiach

wyjsciowych kurtyny powietrzne.

Wyposazenie budynku w instalacje
Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje:
* instalacja wodociggowa - wedlug opracowania branzowego
* instalacja ogrzewania - wedlug opracowania branzowego
* instalacja elektryczna i odgromowa - wedlug opracowania branzowego
* kanalizacja sanitarna - wedlug opracowania branzowego
Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przytacza do sieci

zewngetrznych sporzadzone wedtug odrebnego opracowania.

3.4. Charakterystyczne parametry techniczne budynku mieszkalnego

» powierzchnia zabudowy - 150,00 m?
e dlugos¢ obiektu - 15,00 m

e szeroko$¢ obiektu -10,00 m

* ilo$¢ kondygnacji nadziemnych -1

» powierzchnia uzytkowa - 127,70 m?
*  wysokos¢ -ok 7,05 m
o kubatura -848,0 m?

Zestawienie powierzchni uzytkowej parter 127,70 m?,

3.5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia

Uklad konstrukcyjny

Obiekt wybudowane w technologii tradycyjnej, murowej. Fundamenty zelbetowe, $cianki
fundamentowe z bloczkéw betonowych. Sciany zewnetrzne wykonane z elementéw ceramicznych
gr. 24 lub bloczki gazobetonowe lub silikatowe.

Wigzba dachowa drewniana, pokrycie z blacho dachéwki lub blachy.



Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Przyjeto:
* obcigzenia $niegiem wg PN/B-02010 = I strefa,
* obcigzenia wiatrem wg PN/B-02011 = I strefa,
* obcigzenia uzytkowe wg PN/B-02003,
* obcigzenia state wg PN/B-02001.

Opinia geotechniczna

Budynek zostaty zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej — posadowione w prostych
warunkach gruntowych.

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych niz proste warunki gruntowe (np.
wystepowanie gruntéw stabonos$nych lub wystgpowanie wody gruntowej powyzej
projektowanego poziomu posadowienia obiektu) niezb¢dne jest przeprowadzenie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu 1 ewentualne przeprojektowanie
fundamentéw (rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych — Dz.U.Nr 126 poz. 839).

Warunki i sposob posadowienia
Fundamenty zaprojektowano jako tawy fundamentowe zelbetowe dla prostych warunkéw
gruntowych (warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, réwnolegte do
powierzchni terenu, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych) - o wartosci
jednostkowego obliczeniowego oporu granicznego podioza nie mniejszego niz g = 150 kPa.
Gtebokos¢ posadowienia minimalnie 0,90 metra ponizej poziomu terenu.
Posadowienie na gruntach naturalnych, rodzimych mineralnych w stanie co najmniej
plastycznym (grunty spoiste), wzglednie pétzwartym (grunty niespoiste),
Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz
na gruntach organicznych nieskalistych (torfy, muly itp.) — bez ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektu .

Jezeli wystapig inne warunki niz w projekcie nalezy powiadomi¢ projektanta.



Izolacje przeciwwilgociowe

* izolacje przeciwwilgociowe poziome — wykona¢ izolacj¢ pozioma z papy na poziomie
tawy fundamentowej i ok. 30cm nad poziomem terenu, wykona¢ izolacje w posadzce na
gruncie,

* izolacje przeciwwilgociowe pionowe — wykona¢ izolacje pionowa z mas bitumicznych
na wysoko$¢ ok. 30cm nad poziom terenu, ponizej poziomu terenu dodatkowo zastosowac

folie kubetkowa. 1zolacje wykonac z np. Ceresit CP 43.

Obliczenia

ZALOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH GLOWNYCH ELEMENTOW
BUDYNKU.

Norny 1 literatura.

PN-82/B-02000 “Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci”

PN-82/B-02001 “Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”

PN-82/B-02003 “Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe”

PN-80/B-02010/Az1:2006 “Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”
PN-77/B-02011/Az:2009 “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem”
PN-90/B-03200 “Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-81/B-03020 ““Grunt budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie”.

PN-EN 1090-1+A1:2012 ,,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cz¢$¢ 1: Zasady
oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych”.

PN-EN 1090-2:2012 ,,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czgs¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych”.

W. Bogucki, M. Zyburtowicz “Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” - ARKADY
1984

Blachy Pruszynski — Ksztattowniki Z 1 C wytyczne do projektowania.

Blachy Pruszynski — Tabelaryczne zestawienia charakterystycznych nosnosci blach

trapezowych i kaset $ciennych.

Lokalizacja budynku oraz wartosci przyjetych obcigzen.

Projektowany budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Koronowo wg norm

[1,2,3,4,5,7] do obliczen przyjeto nastepujgce wartosci obcigzen:

— obcigZenie charakterystyczne $niegiem =1,0kN/m? ( strefa I-sza wg normy [4] ), ze

wspotczynnikiem zwigkszajacym y=1,5)
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— charakterystyczng warto$¢ cisnienia wiatru =0,30kN/m? /300kPa/ (I — sza strefa obcigzenia
wiatrem /wg [5]/ ze wspoiczynnikiem zwigkszajacym Ye=1,5

— glebokos¢ strefy przemarzania 0,9 m wg [7],

— wspotczynnikiem zwigkszajacy dla obcigzen cigzaru wtasnego konstrukcji budynku y=1,1

— wspo6tczynnikiem zwigkszajacy dla cigzaru pozostalych elementéw oraz obcigzen uzytkowych
budynku budynku y=1,2

— wsp6tczynnik zmniejszajacy dla wytrzymato$¢ charakterystyczng stali /granice plastycznosci
fy/ y=1,15 (dla stali S-235 fo=fy/y=235/1,1 =215MPa),
Opis przyjetych w budynku rozwigzan konstrukcyjnych.
Sciany murowane z elementéw drobnowymiarowych. Nad otworami drzwiowymi i okiennymi

nadproza strunobetonowe. Dach na budynku prefabrykowany — kratownice drewniane.

ZESTAWIENIE NAJWAZNIEJSZYCH OBCIAZEN:

Tablica 1. obciazenie dachu domu (przyjeto obciazenie na 1,0m? dachu, przyjeto
maksymalny rozstaw kratownic réwny 1,50m, kat nachylenia potaci dachowej
wynoszacy 30°= 58,0%) — obcigzenia przedstawiono na 1m? dachu:

1.1. Obciazenia stale dachu domu czesci uzytkowej

Obcigzenie . . Obcigzenie
; L Wspdtczynnik . .
L.p. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obciazenia | obliczeniowe
[kN/m?] 2 "l [kN/m?]
- — 3
1. | Pokrycie dachowe ci¢zar 75,0 kg/m 0750 12 0,900
2. | Wetna mineralna (péitwarda)
gr. 30,0cm 0,250 1,2 0,300
3. Systemowy stalowy ruszt sufitu 0.150 13 0.195
(przyjeto)
4. | Ptyta gipsowo-kartonowa
or. 1,25cm 0,150 1,3 0,195
RAZEM 1,3 1,59
2. Obciazenie wiatrem dachu gléwnego - wg PN ze zmiang Az1:2009
; Lo Obcigzenie Wspdtczynnik Ot.)cu;zc?me
L.p. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obciazenia | obliczeniowe
[kN/m?] 2 "l [kN/m?]
1. | Parcie wiatru:
Ia C dla dachu dwuspadowego -0,109 1,5 -0,163
Ila C dla dachu dwuspadowego 0,157 1,5 0,235
2. | Ssanie wiatru:
Ia C dla dachu dwuspadowego -0,193 1,5 -0,289
IIa C dla dachu dwuspadowego -0,193 1,5 -0,289
3.1. Obciazenie $niegiem
. L Obcigzenie Wsp6étczynnik Obaqze;me
L.p. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obciazenia | obliczeniowe
[kN/m?] 2 "l [kN/m?]
1. C; dla dachu 1,0 1,5 1,5

11



4 Obciazenia zmienne - uzytkowe strychu (obciazenie przylozone w strefie sufitow

podwieszanych)

Obcigzenie p . Obcigzenie
. Lo Wspétczynnik . .
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obciazenia || obliczeniowe
[kN/m?] 4 "l [kN/m?]
1. Obciazenie technologiczne 0,10 1,3 0,13
Tablica 3. obciazenie $cian:
1. Obciazenia stafe Sciany zewnetrznej fundamentowej (ponizej terenu)
. L Obeigzenie Wspétczynnik Ot;cu;zgme
L.p. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obciazenia [ obliczeniowe
[kN/m?] 4 f [kN/m?]
1. | Izolacja przeciwwodna np. folia
kubetkowa 0,020 1,2 0,024
2. | Styropian gr. 20,0cm 0,054 1,2 0,065
3. | Bloczek betonowy gr. 25,0cm 5,500 1,1 6,050
4. | Tynk cementowo-wapienny
or. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
RAZEM 5,954 1,114 6,633
2. Obciazenia stale $ciany zewnetrznej fundamentowej (powyzej terenu)
. L Obcigzenie Wspétczynnik O‘pcw;ze;me
L.p. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obciazenia | obliczeniowe
[kN/m?] 2 ' [kN/m?]
1. | Warstwa wykonczeniowa
or. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
2. | Styropian gr. 20,0cm 0,054 1,2 0,065
3. | Bloczek betonowy gr. 25,0cm 5,500 1,1 6,050
4. | Tynk cementowo-wapienny
gr. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
RAZEM 6,314 1,125 7,103
3. Obciazenia stale $ciany wewnetrznej fundamentowej
. L Obcigzenie Wsp6étczynnik O‘pcw;ze;me
L.p. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obciazenia | obliczeniowe
[kN/m?] 2 ' [kN/m?]
1. | Tynk cementowo-wapienny
gr. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
2. | Bloczek betonowy gr. 25,0cm 5,500 1,1 6,050
3. | Tynk cementowo-wapienny
or. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
RAZEM 6,260 1,124 7,038
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4. Obciazenia stale $ciany zewnetrznej

Obcigzenie . . Obcigzenie
. S Wsp6tczynnik . .
L.p. Rodzaj obciazenia charakterystyczne obciazenia || obliczeniowe
[kN/m?] 1qzema [kN/m?]
1. | Warstwa wykonczeniowa
or. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
2. | Izolacja termi , gr. 20,0
zolacja termiczna, gr cm 0.180 12 0216
3. | Pustak ceramiczny, np. ROBEN
Poroton T25 gr. 25,0cm 3,125 L1 3,438
4 | Tynk cementowo-wapienny
or. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
RAZEM 4,065 1,142 4,642
5. Obciazenia stale Sciany wewnetrznej
. L Obcigzenie Wsp6étczynnik O‘pcw;ze;me
L.p. Rodzaj obciazenia charakterystyczne obciazenia || obliczeniowe
[kN/m?] 1qzema [kN/m?]
1. | Warstwa wykonczeniowa
or. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
2. | Pustak ceramiczny, np. ROBEN
Poroton T25 gr. 25,0cm 3,125 L1 3438
3. | Tynk cementowo-wapienny
or. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
RAZEM 3,885 1,139 4,426

Wyniki obliczen podano jako rozwigzania konstrukcyjne na poszczegdlnych rysunkach.

3.6. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

a) wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych:
+ $ciany zewnetrzne: U=0,20 W/m’K < Umax=0,20W/m’K;
o dach U=0,15 W/m?K<Umax=0,15W/m?*K
e drzwi zewngetrzne U=1,30 W/m?K<Umax=1,30 W/m?K
* okno zewngtrzne U=0,90 W/m?K £ Umax=0,90 W/m*K
» posadzka na gruncie U=0,30 W/m*K<Umax=0,30 W/m*K

b) parametry sprawnosci energetycznej:

1) ogrzewanie wodne:

- sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta 0,88

- sprawnos¢ przesytu ciepta 0,96

- sprawnos$¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym 1,0

- sprawnos$¢ wytwarzania ciepta 0,82

¢) przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j
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— sprawno$¢ wytwarzania ciepta (dla przygotowania cieptej wody) w zrédtach 0,65
— sprawnos¢ przesytu wody cieptej uzytkowej 0,60
— sprawnos$¢ akumulacji ciepta w systemie cieptej wody 0,85
d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane 1 instalacyjne spelniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych:
- w celu ograniczenia strat ciepta przewody wody cieptej zostang zaizolowane otuling
termoizolacyjng z pianki PE
- w celu ochrony przed skraplaniem si¢ pary wodnej na powierzchni przewodéw wody zimne;j
oraz ochrony przed podgrzewaniem przewody wody zimnej zostang zaizolowane otuling z
pianki PE
- wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych (zgodnie z punktem ,b”) s3 spetnione dla

wszystkich przegrod

Wskaznik EP

Na postawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego poréwnano referencyjny wskaznik
energii pierwotnej z maksymalnym wskaznikiem podanym w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;.

Dla budynku wzigto pod uwage stosowane instalacje jakimi s3:

- instalacja ogrzewania,

-instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Dla budynku objetego opracowaniem wskaznik EP=45 kWh/m?rok. Jest on mniejszy od

maksymalnego wspétczynnika dla budynku 45 Wh/m? rok.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodel energii, Analiza
mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédel energii
a) wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych:

+ $ciany zewnetrzne: U=0,20 W/m’K < Umax=0,20W/m’K;

o dach U=0,15 W/m?>K<Umax=0,15W/m*K

e drzwi zewngtrzne U=1,30 W/m?K<Umax=1,30 W/m’K

+ okno zewnetrzne U=0,90 W/m’K < Umax=0,90 W/m’K

+ posadzka na gruncie U=0,30 W/m*K<Umax=0,30 W/m*K
Przeprowadzono kompleksowa analize mozliwosci wykorzystania alternatywnych zrédet energii
do ogrzewania budynku oraz przygotowania cieplej wody uzytkowej. Z przeprowadzonej analizy

wybrano wariant najbardziej korzystny ekonomicznie.
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Dla potrzeb ogrzewania projektowanego obiektu rozwazono wykorzystanie energii odnawialnej,
w tym zastosowanie pomp ciepta oraz paneli fotowoltaicznych. Z uwagi na koszt inwestycyjny
,wyprodukowania” 1kW energii grzewczej niskotemperaturowej oraz zastosowanie wentylacji
mechanicznej zdecydowano si¢ wykona¢ ogrzewanie za pomocg klimatyzacji oraz grzejnikow
elektrycznych oraz opcjonalnie zamontowa¢ panele fotowoltaiczne. Rozwazono réwniez
zastosowanie kolektoréw stonecznych do podgrzewu cieptej wody uzytkowej. Z uwagi na wysoki
koszt inwestycyjny takiej instalacji (ok. 2500z1/1kW) oraz konieczno$¢ zaprojektowania
dodatkowego zrddta ciepta do podgrzania wody nie zastosowano takiego rozwigzania.

Obiekt zostanie podigczony do sieci elektroenergetycznej oraz opcjonalnie zostanie wykonana

instalacja fotowoltaiczna.
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Warunki pozarowe
Obiekt zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami p.poz.

Przeznaczenie obiektu: ZL I1I

Powierzchnia uzytkowa — powierzchnia uzytkowa catego budynku wynosi 127,7 m?
Wysokos¢: budynek wysokosci max. 7,05 m — budynek niski.

Liczba kondygnacji nadziemnych: budynek posiada jedng kondygnacje naziemna.

Warunki usytuowania: Podzial na strefy pozarowe: budynek w jednej strefie
pozarowej.

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowej:

gesto$¢ obcigzenia ogniowego < 500[MJ/m?]

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: w budynku nie
przewiduje si¢ sktadowanie, badZ uzywanie materialdw niebezpiecznych pozarowo (cieczy

palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C).

Klasa odpornosci pozarowej -.budynek w klasie odpornosci ,,C” z mozliwoscig obnizenia do

klasy "D"

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: woda do zewnetrznego gaszenia
zapewniona z hydrantéw zewn¢trznych przeciwpozarowych — hydranty zlokalizowane w

odlegtosci mniejszej niz 75 m od budynku.

Drogi pozarowe: do budynku jako obiektu niskiego ze strefag ZL III nie istnieje obowigzek
zapewnienia drogi pozarowej. Pomimo tego dojazd do budynku zapewniony jest drogag gminng o
utwardzonej nawierzchni z jednej strony. Od strony od ktérej istnieje gtéwne wejscie do budynku.
Droga posiada wymagane parametry i no$no$¢, a dostep do budynku nie jest ograniczony stalymi
elementami zagospodarowania ani drzewami o wysokosci powyzej 3 m. Wymagania w
powyzszym zakresie sg spetnione.

Lokalizacja przeciwpozarowego wylacznika pradu: budynek wyposazony w przeciwpozarowy
wylacznik pradu. Wyltaczniki zlokalizowane przy wejsciach.

Uwaga- przed oddaniem budynku do uzytkowania inwestor zobowiazany jest do zlecenia
wykonania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz zgodnie z nig do wyposazenia

obiektu w przenosny sprzet gasniczy
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3.7. Uwagi ogolne

* Do realizacji obiektéw stosowa¢ wytacznie materiaty posiadajace aprobaty techniczne lub
certyfikaty wyrobow budowlanych. Podane nazwy wiasne i firmy sg tylko przyktadowymi
mozna zastosowac inne rozwigzana o parametrach takich samych lub lepszych.

*  Wszystkie prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
technicznych warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

e W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych
rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

* Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczg¢ciem prac budowlanych, opracowac
plan BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budowlanych, elementéw dziatki mogacych
stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W czasie prowadzenia robét

nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP.

* Nalezy po zakonczeniu robét opracowa¢ dokumentacje powykonawczg.

3.8. Warunki wykonania robot budowlano - montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbiér robét wykona¢ zgodnie z ,,warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych”, wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki

Budowlane;.
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