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Oswiadczenia projektantow.

O sporzadzeniu projektu technicznego pt. ,Budowa Swietlicy wiejskiej.” zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane, zgodnie z art. 34
ust. 3d pkt 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych
wyze;j.

Projektowane rozwigzania s3 zgodne z wymogami oszczednosci energii.

Imie i nazwisko Podpis

PROJEKTANT mgr inz. Kamila Szyszka
INSTALACJE WKP/0190/PWOS/22

SANITARNE: spec. instalacji sanitarnych
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
INSTALACJI SANITARNYCH

—k
.

Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

— plan sytuacyjny z naniesionym aktualnym uzbrojeniem w skali 1:500,
— projekt architektoniczno — budowlany,

- wizja lokalna,

— normy i normatywy.

2. Zakres opracowania.

Projekt dotyczy budowy swietlicy wiejskiej w miejscowosci Koronowo, dz. nr 7/40,
gm. Lipno.

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, ogrzewania i wentylacji wywiewnej.

W zakres opracowania dotyczgcego projektu instalacji wodociggowej wchodzi
rozmieszczenie przyboréw sanitarnych, wytyczenie trasy przewoddéw zimnej i cieptej wody
uzytkowej, dobor srednic oraz obliczenia hydrauliczne uktadu. W zakres projektu instalaciji
kanalizacji sanitarnej wchodzi wytyczenie trasy przewodoéw, dobér srednic oraz okreslenie
spadkéw. W zakres projektu ogrzewania wchodzi obliczenie zapotrzebowania budynku na
ciepto, zyskow ciepta i dobor grzejnikbw i urzadzen grzewczych. W zakres opracowania
wentylacji wywiewnej wchodzi obliczenie wymaganej ilosci powietrza, dobér wentylatoréw,

nawiewnikéw i wywiewnikdéw oraz wielkosci i trasy przewodéw.

3. Instalacja wodociggowa.

Instalacja wodociggowa w projektowanym budynku bedzie zasilana poprzez
projektowane przytgcze wodociggowe, wg odrebnego opracowania, wykonane od sieci
wodociggowej przebiegajgcej w drodze.

Opomiarowanie instalacji nalezy dokona¢ za pomocg zestawu wodomierzowego

zlokalizowanego w budynku, w pomieszczeniu gospodarczym, za sciang zewnetrzng.



W skiad zestawu wchodzi wodomierz JS 3,5 DN25, zawory odcinajgce DN25, zawor
antyskazeniowy typu EA DN 25..

Instalacje na cele socjalno-bytowe nalezy wykonac¢ z rur polipropylenowych jako
instalacje trojnikowa, taczong poprzez zgrzewanie polifuzyjne, polegajace na wzajemnym
przetopieniu czgsteczek materiatu zewnetrznej powierzchni rury i wewnetrznej powierzchni
ztgczki. Rury prowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacji. Przewody wody zimnej i cieptej
nalezy wykonacé z rur o klasie cisnienia PN 16.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie poprzez elektryczny pojemnosciowy
podgrzewacz wody o poj. 50I, zlokalizowany w pomieszczeniu gospodarczym nr 6.

Podejscia do przyborédw nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Przewody

rozprowadzajgce nalezy utozy¢ z minimalnym spadkiem, aby wydzielajgce sie powietrze
mogto przedostawacé sie do pionéw i by¢ usuniete wraz z pobierang woda. Przewody
nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy stosowaé podktadki
elastyczne. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.
W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie. Nalezy tez
zagwarantowac, aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen
badz wstrzgséw. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewnié
kompensacje przewoddéw wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewodoéw
(zapewni to samokompensacie).

Przewody wody zimnej w celu ochronny przed skraplaniem sie pary wodnej na
powierzchni przewodow oraz ochrong przed podgrzewaniem nalezy zaizolowac otuling
z  pianki poliuretanowej gr. 6 mm. Przewody wody zimnej prowadzone poza
komponentami budowlanymi zaizolowa¢ materiatem izolacyjnym o wspotczynniku
przenikania cieptg 0,035 W/(m/K) i grubo$ci odpowiadajgcej srednicy zewnetrznej rury. W
celu ograniczenia strat ciepta przewody wody cieptej prowadzone w posadzce w warstwie
izolacji nalezy zaizolowa¢ materiatem izolacyjnym o wspotczynniku przenikania cieptg
0,035 W/(m/K) o grubosci 6 mm, pozostate przewody zaizolowa¢ materiatem izolacyjnym o
grubosci: Dw 22 - 20mm; Dw 22 + 35 - 30mm; Dw 35 + 100 - réwna
Srednicy wewnetrznej rury.

Dla przewoddw prowadzonych w bruzdach $ciennych nalezy zastosowac otuling z

folig zabezpieczajgcy izolacje wtasciwa.



Przewody prowadzone w bruzdach po prébie cisnienia nalezy zamurowac.
W sanitariatach zamontowac baterie umywalkowe stojgce, miski ustepowe typu kompakt,

zawor pisuarowy podscienny.

3.1  Zapotrzebowanie na wode dla budynku.

Obliczenia przeptywu obliczeniowego wody

ZIMNA| CIEPLA | ILOSC | ZIMNA CIEPLA

baterie czerpalne dla 0,07 0,07 1 0,07 0,07
zlewozmywakow

ptuczka zbiornikowa 0,13 0,00 2 0,26 0,00
baterie czerpalne dla umywalek 0,07 0,07 3 0,21 0,21
zawor czerpalny do pisuaru 0,30 0,00 1 0,30 0,00
zawor czerpalny zw 0,30 0,00 2 0,60 0,00
q norm. 1,44 0,28
q obl. 0,66 0,24

>qgn = 1,72 dm%/s
q=0,73dm3/s
3.2 Dobér wodomierza.
Przeptyw obliczeniowy wody wynosi:

na cele bytowo-gospodarcze, q = 0,73 dm?/s = 2,628 m3/h
Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza

wynosi gw =2 x q = 2 x 2,63 m%h = 5,26 m3/h.

Dobrano wodomierz JS 3,5 DN 25,

Parametry techniczne wodomierza:
nominalny strumien objetosci [gp] — 3,5m%/h
$rednica nominalna [ DN] — 25 mm
maksymalny strumien objetosci [gs] — 7 m3/h
maksymalny roboczy strumien — 3,5 m3/h
posredni strumien objetosci [gst] — 0,28 m3/h
minimalny strumien objetosci [gmin] — 0,07 m3/h
prég rozruchu — 0,05 m°/h.



3.3 Zestawienie materiatow.

3.3.1 Baterie i punkty czerpalne.

Produkt llos¢ Jednostka
Bat. stojgca. dla zlewozmywaka 1 szt.
Bat. stojgca dla umywalki 3 szt.
Miska ust. 2 szt.
Pt. ustepowa - wlot z boku 2 szt.
lUmywalka pojedyncza 3 szt.
Zawor czerp. z.w. 2 szt.
Pisuar musz. $c. z syfonem 1 szt.
Zawor sptukujacy 1 szt.
lewozmywak dwukomorowy 1 szt.

3.3.2 Rury.
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Rury - WAVIN BOR Plus
Rura BOR Plus PN16 w sztangach 16 x 2,2 15 m
Rura BOR Plus PN16 w sztangach 20x 2,8 5 m
Rura BOR Plus PN16 w sztangach 25x 3,5 5 m
Rura BOR Plus PN16 w sztangach 32x4,4 10 m
Rura BOR Plus PN16 w sztangach 40 x 5,5 2 m

4. Instalacja kanalizacyjna.

Scieki socjalno-bytowe z projektowanego budynku bedg odprowadzane do sieci
kanalizacji sanitarnej poprzez przytacze wg odrebnego opracowania.

Instalacja kanalizacji sanitarnej sktada sie z podej$¢ do przybordéw sanitarnych i
przewoddw spustowych wykonanych z rur i ksztattek PVC 160, 110, 75, 50, 40 tgczonych
metodg potgczen kielichowych. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego i urzgdzenia
powinien byé zaopatrzony w zamkniecie wodne. Rzedne osi rurociggéw przyjeto tak, aby
zachowa¢ odpowiednie zagtebienie i spadki. Pion kanalizacyjny wyposazy¢ w czyszczak i
rure wywiewng zamontowang ponad dachem budynku. Pion obudowaé. Podejscia do



przybordw sanitarnych prowadzi¢ pod posadzkg oraz wkuc¢ w $ciane.

Roboty ziemne pod utozenie rury nalezy wykonaé mechanicznie oraz recznie. Nie
przegtebia¢ wykopu. Na wyréwnanym dnie wykona¢ podsypke z piasku grubosci 10 cm.
Obsypke wykonywac¢ warstwami po 10 cm i prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej
warstwy o grubosci 30 cm nad rurg. Po wykonaniu obsypki pozostatg czes¢ wykopu
zasypac gruntem rodzimym pod warunkiem usuniecia z niego twardych bryt
i zanieczyszczen. Rury nalezy uktada¢ z projektowanym spadkiem. Na instalacji
kanalizacji sanitarnej zamontowac studnie z tworzywa sztucznego o srednicy 400mm. Na
studni zamontowac wtaz kanatowy okragty typu lekkiego z dopuszczalnym obcigzeniem do
10t.

Instalacje kanalizacyjng doziemng w zwigzku z matym zagtebieniem nalezy wykonac z
rur PVC-U typu superciezki o sztywnosci obwodowej SN 16, tgczonych metodg potaczen
kielichowych

W weztach sanitarnych ogélnodostepnych zamontowac¢ armature typu antywandal.
Baterie umywalkowe stojgce. Miski ustepowe typu kompakt. W sanitariatach dla
niepetnosprawnych zamontowaé¢ armature, porecze oraz akcesoria przystosowane dla
0s6b niepetnosprawnych. Zastosowac kratki sciekowe z PVC z kratkg ze stali nierdzewne;j

z syfonem.

5. Ogrzewanie.

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje sie
projektowang temperature zewnetrzng -18°C oraz Srednig roczna temperature zewnetrzng
7,9 °C.

Ogrzewanie projektowanego budynku odbywaé sie bedzie za pomocg grzejnikow
elektrycznych oraz klimatyzatorow typu multisplit..

Na podstawie zapotrzebowania na ciepto dla poszczegdlnych pomieszczen dobrano
grzejniki elektryczne. Lokalizacja grzejnikbw zgodnie z rysunkiem ogrzewania. Podtgczenie
grzejnikdw zgodne z branzg elektryczna.

Swietlica wiejska ogrzewana bedzie poprzez klimatyzator multisplit. Montaz urzadzenia

zgodnie z wytycznymi producenta.



5.1 Zestawienie materiatow.

5.1.1 Grzejniki.

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

ISPOTIl 0 mocy 1500W 440 740 80 1 szt.

ISPOTII 0 mocy 1250W 440 500 80 2 szt.

ISPOT Il 0 mocy 500W 440 340 80 4 szt.

6. Wentylacja.

Projektowany budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym. W
celu zapewnienia w pomieszczeniach odpowiedniego stanu czystosci powietrza i
zapewnienia wymaganych kierunkéw jego przeptywu zaprojektowano wentylacje
wywiewng. W pomieszczeniach nie objetych wentylacjg wywiewng zastosowaé wentylacje
grawitacyjna. Powietrze z sali usuwane bedzie w sposéb grawitacyjny za pomoca dwéch
wywietrzakéw dachowych @200.

6.1 Wentylacja szatni, weztéw sanitarnych, pomieszczen gospodarczych i sali.

llo§¢ nawiewanego powietrza przyjeto na podstawie wymagan sanitarnych
pomieszczen.

Nawiew powietrza do komunikacji i szatni realizowany bedzie za pomocag
nawietrzakow NP1. Wywiew powietrza bedzie odbywat sie z zastosowaniem wentylatora
dachowego.

Nawiew do pomieszczen weztdbw sanitarnych i gospodarczych realizowany bedzie
posrednio za pomocg kratek transferowych umieszczonych w drzwiach, Wywiew z tych
pomieszczen realizowany bedzie z zastosowaniem wentylatora dachowego i osiowych.
Poszczegoblne uktady wigczane sg niezaleznie za pomoca czujek ruchu lub sprzezone z
wigcznikiem swiatta z op6znionym wytgczeniem 10 min.

Przewody wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego (WC
damskie i meskie) oraz pod stropem w obudowie z ptyty gipsowo-kartonowe;j
(pomieszczenia gospodarcze). Przewody wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej.
Przewody wywiewne pozostawi¢ bez izolacji. Przewody wentylacyjne przed
zamontowaniem nalezy wyczyscic a w trakcie montowania zaslepi¢ otwory. Na
przewodach wykonaé¢ rewizje umozliwiajace oczyszczenie wewnetrznych powierzchni

przewoddw, a takze urzadzen i elementdéw instalacji, jezeli konstrukcja tych urzgdzen i



elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Wykonujgc sufity podwieszone i
obudowy kanatow wentylacyjnych nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych.

Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

Uwaga.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw i produktdow innych producentéow o
parametrach co najmniej jak zaprojektowane.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

Opracowat

mgr inz. Kamila Szyszka

upr. nr WKP/0190/PWQS/22
spec. sanitarna



