SZAMBO BETONOWE WODO-SZCZELNE
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Wymiary pojedynczego zbiornika o pojemnosci 5m3 (250x200x125[h])
BUDOWA ZBIORNIKOW:

- Pojemno$¢ projektowanego zbiornika 10 m?

« Beton klasy B-25 (jesien B-30, zima B-35 lub B-40)

« Plastyfikator
(srodek chemiczny dodawany do betonu zapewniajacy wodoszczelnosc¢)

« Stalowe zbrojenie

« Kruszywo dolomitowe

« Podwdjna zewnetrzna warstwa [ZOLBETU
(na kazdym zbiorniku zapewniajaca dodatkowg szczelno$¢)

« Kazde szambo jest odpowiednio dlugo wibrowane (co zapewnia szczelnos¢ i gtadkos¢
Scian)

« Po wyprodukowaniu, zbiornik jest codziennie podlewany woda i po "odlezeniu"
czterech tygodni gotowy do sprzedazy

« Plyty wierzchnie standardowe 10 cm lub 12 cm wytrzymujace obcigzenie samochodu
osobowego

« Plyty wierzchnie 12 cm lub 15 cm, wzmocnione, podwdjnie zbrojone (wykonywane
na zamowienie)

«  Otwor na wlaz w ptycie wierzchniej @ 50 cm



ZALETY ZBIORNIKOW:

Niski koszt

Prosty montaz

Mozliwos$¢ uczynienia z naszych zbiornikéw oczyszczalni przydomowych oraz
podiaczenia drenazu

Brak potrzeby stosowania izolacji termicznych

Ogromna wytrzymatosc¢ i trwatos¢ w poréwnaniu do innych zbiornikéw betonowych
oraz plastikowych

Mozliwos$¢ bezproblemowego posadowienia w wodzie gruntowe]

Nie wymagajg dodatkowych kotwien mimo wyporu wéd gruntowych

Szamba pracujg bez zaktécen w zimie



