wo DOCI&GI Miejskie Przedsigbiorstwo

Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

LESZCZYNSKIE ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

Leszno, dnia 19 wrzesénia 2023 .
INW-R /41272023

Gmina Lipno
ul. Powstancow WIkp. 9
64 — 111 Lipno

Dotyczy: wydania warunkéw przytaczenia do sieci wodociggowej projektowanej swietlicy wiejskiej na dzialce

o nr ewid, 7/40, potozonej w Koronowie.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie (dalej zwane MPWiK),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 7 wrzesnia 2023 r. (uzupetniony emailem z dnia 19 wrzesnia 2023 r.), okresla
warunki przytaczenia do sieci wodociagowej dla projektowanej Swietlicy wiejskiej, zlokalizowanej w Koronowie

dziatka ewidencyjna nr 7/40.

l. Warunki ogélne
1. Przeznaczenie i sposob wykorzystania obiektu, ktéry ma zosta¢ przytgczony do sieci:

projektowana Swietlica wiejska.
2. Zapotrzebowanie na wode.
Woda pobierana bedzie do celéw: socjalno-bytowych
Qusr [m®/dobe]: 0,75 / Qnmax [M*/godzine]: 0,14
g [dm¥s]: 0,73
3. Warunki przytgczenia do sieci wodociagowej sg wazne przez okres 2 lat od dnia ich wydania tj. nadania

przesyki rejestrowanej lub wydania do rgk wtasnych.

L. Warunki wykonania przylacza
1. wodociaggowego na cele socjalno - bytowe tj. odcinka przewodu taczgacego sie¢ wodociggowg

z wewnetrzng instalacjg wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy usiug wraz z zaworem

za wodomierzem gtéwnym,

1.1. przylacze nalezy wybudowaé¢ od istniejacej sieci wodociggowej PE DN 110 mm
znajdujacej sie w drodze o numerze ewid. 5 oznaczonej na zatgczniku nr 2 kolorem
niebieskim). Kolorem czerwonym skorygowano trase przylacza wodociagowego z uwagi
na kolizje z istniejacym stupem energetycznym.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. + ul. Lipowa 76A + 64-100 Leszno

Sekretariat 6552983 11 Dzial Inwestycji 65 529 8315 Pogotowie wed — kan wodociagileszczynskie.pl G
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1.2,
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

1.10.
I

przytgcze nalezy utozy¢ ze spadkiem min. 0,3 % w kierunku sieci,

minimalna wysokos¢ przykrycia przylacza wodociggowego mierzona od terenu do grzbietu rury
- 1,4 m. Przy przykryciu mniejszym od wymaganego konieczne jest ocieplenie przewodu
(materiatem termoizolacyjnym np. tupkami poliuretanowymi) i zabezpieczenie przed
zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym izolacj,

przylacze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE 100 min. SDR 17 o s$rednicy
@ 40 - 63 mm. Srednica nominalna rurociagu powinna by¢ dobrana odpowiednio do diugosci
przytgcza, przeptywu obliczeniowego wody dla obiektu oraz uksztattowania terenu,

do budowy przytacza wodociggowego metodg bezwykopowg, nalezy zastosowaé rury
cisnieniowe min. dwuwarstwowe z zewnetrzng warstwg ochronng z ekstremalnie trwatego
tworzywa sztucznego i warstwg srodkowg z PE 100, SDR 11. Alternatywnym rozwigzaniem jest
pobudowanie przytgcza wodociggowego w rurze ostonowej,

podstawowym kryterium przy doborze rodzaju rury osfonowej i metody jej montazu jest jej
wytrzymatosé, trwato$¢ oraz skuteczno$c zabezpieczenia. Srednice rury ostonowej nalezy dobra¢
tak, aby mozna bylo swobodnie wprowadzi¢ do niej rure przewodows, biorgc pod uwage materiat
i polgczenia rury przewodowej. Rure ostonowg nalezy dobraé z uwzglednieniem specyfiki
przejscia przez przeszkode (metoda wykopowa lub bezwykopowa) z rur: stalowych, z zywic
poliestrowych wzmocnionych widknem szklanym lub z tworzyw sztucznych. Z dwéch stron rury
ostonowej nalezy uwzgledni¢ teren pod wykop montazowy eksploatacyjny lub wybudowaé
komory. Rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony dtuzsza min. 1,0 mm od obrysu
przeszkody kolidujacej z przewodem wodociggowym. W przypadku koniecznoéci wykonania
przytgcza w rurze ostonowej, nalezy zastosowaé rure przewodowg o potgczeniach
nieroztgcznych. Rura przewodowa powinna by¢ umieszczona w rurze osfonowej
na ptozach, opaskach dystansowych, dobranych zgodnie z instrukcjg producenta. Koricowki
rury ostonowej powinny by¢ zabezpieczone (uszczelnione). Podczas wykonywania proby
szczelnosci rury przewodowej, nalezy pozostawi¢ otwartg z obu koricéw rure ostonowa, aby
umozliwi¢ stwierdzenie ewentualnego wycieku, a po zakonczeniu préby oba korce nalezy
skutecznie uszczelnic,

nalezy unika¢ zbednych zataman trasy przytacza wodociggowego,

nalezy zachowac prostoliniowy, rownolegty lub prostopadly przebieg przytacza wodociggowego
do innego uzbrojenia terenu,

przytacze wodociggowe nalezy uktada¢ na gruncie rodzimym, posiadajgcym odpowiednig
nosnos¢ lub z uwzglednieniem wymiany gruntu,

pod przytgczem wodociggowym nalezy stosowac podsypke piaskows o grubosci 0,15-0,20 m,
przytacze uktada¢ w obsypce piaskowej grubosci 0,3 m ponad grzbiet rury; sposéb wykonania
obsypki i stopien jej zageszczenia powinien zapewni¢ catkowitg stabilno$é rurociggu,

. zasypke wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur, a w przypadku

ich braku, zgodnie z normg PN-B-10725:1997,

. W przypadku wystgpienia wéd gruntowych i zalewania dna wykopu nalezy wykonaé jego

odwodnienie,

. na trasie przylacza wodociggowego winien pozostaé pas technologiczny, bez zadrzewien

i elementéw matej architektury o szerokosci 1,0 m (liczac od krawedzi przewodu) po obu

stronach,
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1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

. trase przewodu przylacza nalezy oznaczy¢ tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego

z zatopiong wkiadkg metalowa. Tasme nalezy prowadzié na wysokosci 30 cm nad grzbietem
rury, a jej koncowki potgczy¢ ze skrzynka uliczng zasuwy/nawiertki,

. przewody wodociggowe, wykonane z materiatéw przewodzacych prad elektryczny, nalezy przed

i za wodomierzem potgczy¢ przewodem metalowym, zgodnie z Polskg Normg dotyczgca
uziemien i przewoddw ochronnych,
MPWIK w Lesznie dostarczy ksztaltke potgczeniowg oraz dokona wpiecia przytgcza do sieci

wodociggowsej,

. zasuwe odcinajgcg wyposazy¢ w obudowe teleskopows i zeliwng skrzynke uliczng do zasuw

wodociggowych o $rednicy pokrywy min 150 mm, oznaczong lit. "W'. Stosowac plyte
podktadowg do skrzynek ulicznych z PEHD. Obudowe teleskopowa po zamontowaniu
na trzpieniu zasuwy wyposazy¢ w ostone rury PCV-U, ktérej gérny koniec nalezy wprowadzi¢

do skrzynki do zasuw,

. obudowy do zasuw, skrzynki uliczne do zasuw wyregulowa¢ odpowiednio do poziomu terenu

i zamontowaé w sposdb umozliwiajgcy prawidiowe prowadzenie czynnoéci eksploatacyjnych,
w tym w szczegolnosci swobodny dostep do armatury, a takze wykluczajgcy przedostawanie
sie do ich wnetrza zanieczyszczen takich jak wody opadowe, roztopowe, grunt itp.,

w przypadku lokalizacji skrzynek ulicznych do zasuw w terenie nieutwardzonym zabezpieczy¢
je plytami z betonu klasy min. C25/30 o grubosci nie mniejszej niz 15 cm oraz o szeroko&ci
i dtugosci wiekszej o min. 30 cm od zewnetrznych wymiardw skrzynek,

przylacze wodociggowe nalezy zakonczy¢ zestawem wodomierzowym, wykonanym
wg. zalacznika nr 4, a umieszczonym w pomieszczeniu gospodarczym zgodnie
z zalacznikiem nr 5,

w przypadku koniecznosci zamontowania w zestawie wodomierzowym zasuw kotnierzowych,
zakotwi¢ nalezy pierwszg zasuwe przed wodomierzem od strony przytgcza,

po stronie instalacji wewnetrznej, bezpoérednio za zaworem odcinajgcym nalezy zamontowac
zawor antyskazeniowy odpowiedni do kategorii ptynu, przed ktdrego powrotem wymagane jest
zabezpieczenie (zgodnie z normg PN-EN 1717 2003 r.),

nalezy zapewni¢ mozliwos¢ montazu zestawu wodomierza gtéwnego poprzez umieszczenie
go tuz za zewnetrzng Sciang budynku w wydzielonym i utrzymanym we wiadciwym stanie
technicznym suchym pomieszczeniu w piwnicy budynku lub na parterze (pomieszczenie
gospodarcze, kottownia, garaz). Wymagane jest, aby pomieszczenie byto miejscem fatwo
dostepnym dla oséb reprezentujgcych Przedsigbiorstwo (w celu montazu, demontazu, obstugi
i konserwacji catego zestawu oraz odczytu wskazan wodomierza), zabezpieczonym przed
uszkodzeniem, dziataniem czynnikéw atmosferycznych (zalaniem woda, zamarzaniem,
wibracjami) oraz dostepem osdb niepowotanych (kradzieza). W budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznoéci publicznej miejscem tym powinno
by¢ odrebne pomieszczenie,

zestaw wodomierzowy nalezy odpowiednio umocowac do trwatego elementu konstrukcyjnego
pomieszczenia wodomierzowego oraz zainstalowac na wysokosci 0,4 m - 1,8 m nad poziomem
posadzki, w sposéb umozliwiajgcy swobodne oraz bezpieczne dokonywanie zaréwno odczytow
wskazan wodomierza jak i wymiany wszystkich elementéw potgczenia wodomierzowego
(uwzgledniajgc stosowanie urzgdzer lub narzedzi pomocniczych);, zestaw wodomierzowy
nalezy zamontowac w poziomie,

koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego ponosi MPWIK,
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1.27.

1.28.

1.29.
1.30,

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

MPWIK zastrzega sobie mozliwos¢ pozniejszej zmiany wodomierza na inny — zaréwno

co do typu jak i wielko$ci wodomierza. Ewentualna zmiana wodomierza nie spowoduje zaktoceri

w realizacji umowy o dostarczanie wody,

pomieszczenie, w ktérym bedzie zainstalowany zestaw wodomierza gtéwnego, powinno mieé:

1) w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku - wpust do kanalizacji, zabezpieczony
zamknigciem przeciwzalewowym, jezeli warunki lokalne tego wymagajg, a takze
wentylacje,

2) przewdd wodociggowy uksztattowany w taki sposob, aby zapewni¢ catkowite wypetnienie
przewodu wodg w  miejscu  zamontowania  zestawu  wodomierzowego
bez mozliwosci tworzenia sie poduszki powietrznej,

3) przewod wodociggowy przed i za zestawem wodomierzowym umocowany tak, aby zaden
element zestawu nie modgt zmienic swojego polozenia pod  wplywem
uderzenia wodnego, gdy wodomierz pozostaje zdemontowany lub z jednej strony
odtgczony, a odcinki przewodu wodociggowego przed i za zestawem wodomierzowym
powinny by¢ wykonane wspolosiowo,

4) przewidziane diugosci odcinkéw prostych przed i za wodomierzem zgodne
z instrukcjg montazu lub dokumentacjg techniczno-ruchows wodomierza,

5) wodomierz i pozostate elementy zestawu zainstalowane zgodnie z oznaczonym na nich
kierunkiem przepiywu wody.

na przylaczu nalezy stosowaé armature klasy Hawle, AVK, Jafar,

zabrania sie montowania na przytgczu na odcinku od miejsca przytgczenia do sieci do zaworu

odcinajacego za wodomierzem giéwnym - wszelkiego rodzaju tréjnikéw i innych odgatezien,

zawordw spustowych, filtréw, odmulaczy czujnikéw, reduktoréw, regulatoréw itp.,

zabronione jest tgczenie instalacji zasilanych z sieci MPWIK z instalacjami wodociggowymi

zasilanymi z indywidualnych uje¢ wody,

w miejscu przejs¢ rurociggu przez przegrody konstrukcyjne budynku zamontowaé ochronne

przejscia szczelne wtasciwe dla zastosowanego typu rur oraz materiatu i grubo$ci przegrody

konstrukcyjnej,

rurocigg na dlugosci przejs¢ poprzecznych oraz pod tawg budynku prowadzié w rurach

ochronnych,

w przypadku koniecznosci zastosowania urzgdzenia do podnoszenia ci$nienia wody, nalezy

je zamontowa¢ za zestawem wodomierza gléwnego, po stronie instalacji wewnetrznej.

Obowigzek i koszty zwigzane z realizacjg i eksploatacjg przedmiotowego urzadzenia lezg po

stronie Inwestora,

w przypadku gdy uktad wysokosciowy terenu i wysokie ciénienie w sieci wodociggowej,

wymusza konieczno$¢ zastosowania reduktora cisnienia, nalezy go zamontowaé na

wewnetrznej instalacji wodociggowej, za zestawem wodomierza gtéwnego. Obowigzek i koszty

zwigzane z realizacjq i eksploatacjg przedmiotowego urzgdzenia lezg po stronie Inwestora.

Przebieg przyigcza wodociggowego przedstawia plan zabudowy dziatki o numerze ewid. 7/40,

potozonej w Koronowie, okreslajacy usytuowanie przylacza wodociggowego w stosunku do

istniejacej sieci wodociggowej oraz innych obiektéw i sieci uzbrojenia terenu - zatacznik graficzny

nr 1 do warunkow przylgczenia do sieci.
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Obowiazki

1.

Realizacje budowy przytgcza wodociggowego zapewnia na wiasny koszt osoba ubiegajaca sig
o przytgczenie nieruchomoéci do sieci.

Po wybudowaniu przytgcza wodociggowego oraz przeprowadzeniu przegladu technicznego przytgcza
Inwestor zobowigzany jest zwrécic sie do MPWIK w Lesznie z wnioskiem o zawarcie umowy o dostawe

wody.

Warunki formalne, zgloszenia i odbiory przylacza

1.

Budowa przytgcza wodociggowego w zaleznosci od formy wybranej przez Inwestora, wymaga
sporzadzenia odpowiednich dokumentow okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane.
Z uwagi na potrzebe wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi
w terenie sieciami uzbrojenia terenu sugeruje sie ztozenie wniosku o skoordynowanie sytuowania
przylacza na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez Starostwo Powiatowe Wydz. Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomoéciami z siedzibg w Lesznie przy Al. Jana Pawta Il 23.
MPWiK w Lesznie informuje, Zze Inwestor przed przystapieniem do realizacji przylacza
wodociggowego ma obowiazek uzgodnienia lokalizacji urzadzen z zarzadcq drogi.
Odbiér przylgcza wodociggowego odbywa sie po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez
osobe ubiegajgca sie o przylgczenie nieruchomosci do sieci.
Zgtoszenie odbioru technicznego przytacza wodociggowego powinno zawierac:
1) date wniosku,
2) dane wnioskodawcy (imie/nazwisko/adres zamieszkania lub siedziby firmy/nr kontaktowy),
3) rodzaj wybudowanego przytgcza (przytgcza wodociggowe), wraz z okresleniem Srednicy
przytacza, diugoéci i gtebokoéci posadowienia,
4) adres lub nr ewid. dziatki na ktérej wybudowano przytgcze,
5)  dane dotyczace wykonawcy przytacza (nazwa i dane kontaktowe),
6) termin odbioru proponowany przez wnioskodawce,
7) oé$wiadczenie o wykonaniu przytacza zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi (podac nr
warunkéw),
8) zatgczniki w postaci kopii:
8.1 wydanych warunkéw przytaczenia do sieci,
8.2 planu zabudowy/szkicu sytuacyjnego lub uzgodnionego projektu budowlanego przytacza
wodociggowego.
Po zgloszeniu w formie pisemne] gotowosci do odbioru przez osobg ubiegajacy sig
o przytaczenie nieruchomosci do sieci oraz ztozeniu kompletnego wniosku, o ktérym mowa w pkt. 5,
MPWiK niezwiocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia w formie pisemnej, dokonuje
odbioru przytacza wodociggowego.
Odbiér techniczny wykonanego przytagcza wodociggowego przeprowadzany jest zgodnie
z nastepujgcymi zasadami:
1) MPWIK przeprowadza kontrole techniczng (przeglgd techniczny) w szczegdlnosci:
a) na wykopie otwartym sprawdza prawidlowo$¢ realizacji robét zgodnie z wydanymi
warunkami przytaczenia. W przypadku stwierdzenia odstepstw, nakazuje ich usunigcie,
b) potwierdza wykonanie robét zgloszonych przez Inwestora (wnioskodawce),

Strona 5z 7




10.

11.

12.

c) dokonuje sprawdzenia szczelnosci wykonanego przytgcza podpisuje wspélnie z Inwestorem
(wnioskodawca) dokument przegladu technicznego,

2) Inwestor zawiadamia MPWIK o checi wpiecia do sieci w postaci wniosku - zgtoszenia
w terminie max 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczeciem robét,

3) MPWIK po wykonaniu wcinki i zamontowaniu wodomierza podpisuje wspolnie z Inwestorem
protokét edbioru technicznego przytacza.

Przeglad techniczny oraz odbior sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli stron

(osoby ubiegajgce;j sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci i MPWIK).

Protokét odbioru technicznego przytacza wodociggowego zawiera co najmniej:

1) date odbioru,

2)  numer i datg wydania warunkéw przytgczenia do sieci w oparciu, o ktore wykonano przytgcze,

3) dane techniczne charakteryzujgce odbierane przylacze (rodzaj - przylacze wodociggowe,
srednica, materiat, diugo$¢, elementy uzbrojenia, wynik préby szczelnosci),

4) uwagi dotyczgce réznic pomiedzy wydanymi warunkami przytaczenia do sieci wodociggowej lub
dokumentacjg wymagang przepisami Prawa Budowlanego a sposobem realizacji przylgcza
wodociggowego,

5) oswiadczenie dotyczgce wiasnosci przylgcza i wynikajacych z tego faktu, obowigzkow Inwestora,

6) skiad komisji dokonujgcej odbioru, date podpisania i podpisy jej czionkdw,

7) adres nieruchomosci, do ktérej dokonano podtaczenia,

8) dane dotyczgce budowy przylacza, montazu wodomierza, urzgdzenia pomiarowego.

9) warunkiem podpisania protokofu odbioru technicznego jest dostarczenie przez Inwestora
Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o ktorej mowa w pkt. 11.

Roboty na czynnych sieciach wodociagowych bedgcych w eksploatacji MPWiK, w trakcie ktérych

dochodzi do bezpo$redniego kontaktu z wodg zdatng do spozycia przez ludzi, wykonywane

sg wytgcznie przez pracownikéw MPWIK (wpiecie przytacza wodociagowego do sieci wodociggowej).

Przytacza podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej. Obowigzkowi geodezyjnego wyznaczenia, o ktérym mowa

w zdaniu poprzedzajgcym, nie podlegajg przylacza, jezeli ich potgczenie z siecig wodociggowg lub

kanalizacyjng znajduje sig na terenie tej samej dziatki co przytgcza lub na dziatce do niej przylegtej.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonuje sie przed zakryciem przylgczy. Zapewnienie

wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy,

aw przypadku, gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony — do inwestora (osoby ubiegajacej sie

o przytaczenie nieruchomosci do sieci).

Przy wykonywaniu przytagcza wodociggowego nalezy uwzgledni¢é roéwniez zapisy zawarte

w opracowaniu pt. ,Wylyczne projektowania i realizacji sieci, przytaczy i urzgdzer wodociggowych

i kanalizacyjnych” MPWIK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej MPWIK:

www.wodociagileszczynskie.pl — Strefa Klienta — zatatwienie sprawy.

V. Warunki prawne

1.

Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej sg aktualne w stanie faktycznym i prawnym, dla ktérego
zostaly wydane. W przypadku podziatu nieruchomosci, warunki obowigzujg w odniesieniu do
nieruchomosci, ktéra posiada dostep do drogi publicznej, w ktorej posadowiona jest sie¢. W stosunku
do nieruchomosci powstatych w wyniku podziatu, ktore nie posiadajg dostepu do drogi publicznej

wymagane jest wystgpienie z odrgbnym wnioskiem o przytgczenie nieruchomosci do sieci.
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2. Dobér optymalnych parametrow oraz rozwigzan technicznych zwigzanych z realizacjg przylgcza
wodociggowego w oparciu o przedmiotowe warunki przytgczenia do sieci, sugeruje sig powierzyc
osobie/ firmie posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie techniczne.

3. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej nie stanowig podstawy prawnej do korzystania
z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktérg ma przebiega¢ przylgcze wodociggowe. Podmiot
ubiegajacy sie o wydanie warunkoéw przytgczenia do sieci wodociggowej winien we wiasnym zakresie
uregulowaé mozliwoé¢ korzystania z nieruchomosci. !

4. Wykonane przylgcze wodociggowe po dokonanym odbiorze technicznym pozostaje wiasnoscig }
Inwestora.

5. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej (jak réwniez ich zmiana, aktualizacja lub przeniesienie
na inny podmiot) wydawane sg bezptatnie.

6. W celu przeniesienia niniejszych warunkéw przytgczenia do sieci wodociggowej nalezy zwrocic sig do
MPWIK z pisemnym wnioskiem, ktory bedzie zawierat w swej tresci, co najmniej:

1) imie i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegajacego sie
o0 przytgczenie do sieci,
2) imie i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu na rzecz, ktérego majg

zostaé przeniesione warunki przytgczenia do sieci oraz jej dane do korespondencji,

3) podpisy podmiotéw wskazanych w pkt 12 powyzej.
7. W celu aktualizacji niniejszych warunkéw przylgczenia do sieci wodociggowej nalezy zwrécic sig do
MPWIK z pisemnym wnioskiem, ktory bedzie zawierat w swej tresci, co najmniej:
1) imie i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegajgcego
sie o przytaczenie do sieci,
2) numer i date wydania warunkéw przytgczenia do sieci, ktore majg ulec zmianie
3) postanowienia warunkéw przytgczenia do sieci, ktére majg ulec zmianie.
8. Nie pobiera sie optaty za odbiér przytgcza wodociagowego przez MPWIK, a takze za wigczenie

przytacza wodociggowego do sieci wodociggowej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane.

Warunki okreslita: Zatwierdzit:

Aleksandra Nowosielska — Bresirfiska Z-ca KIERO WNTEA

Dziatu Inpvestyglt

i ot ."!- ;r!';';",’ri
Otrzymuja; Katarzyna’ Weglpethor

1. Adresat
2. ala

Zalaczniki:

1. Plan zabudowy dziatki o numerze ewid. 7/40 polozonej w Koronowie zalgczony przez Inwestora do wniosku o wydanie warunkow przylgczenia do
siecl.

2. Mapa z siecig wodociagowa w drodze o numerze ewid. 5 w Koronowie, na wysokosci przedmiotowe] dzialki.

3.  Srkic geodezyjny powykonawczy sieci wodociggowej w drodze o numerze ewid. 5 w Koronowie, na wysokosci przedmiotowej dzialki. Podane rzgdne
na szkicu sg przed zmiang uktadu wysokosciowego.

4, Schemat zestawu wodomierzowego.

5. Rzut budynku z zaznaczonym propenowanym migjscem montazu zestawu wodomierzowego.

6. Harmonogram dziatai przy budowie nowego przylacza wodociggowego/kanalizacyjnego.
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