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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O sporzadzeniu projektu technicznego pt. ,,Budowa S$wietlicy wiejskiej” zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizZej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oSwiadczam, zZe projekt budowlany
sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o§wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyzej.

Projektowane rozwigzania sa zgodne z wymogami oszczednosci energii.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania
* Rzuty architektoniczne

* Obowigzujace przepisy 1 normy

2.2. Dane elektroenergetyczne

* Nowoprojektowane przytacze elektroenergetyczne — wedtug odrgbnego opracowania
*  Ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne wylaczenie, zabezpieczenia

réznicowopradowe.

2.3. Przedmiot opracowanie
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego instalacji elektrycznych dla

zadania ,,.Budowa $wietlicy wiejskiej” w Koronowie, gm. Lipno.

2.4. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Obiekt nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pragdu. Uruchomienie przycisku

spowoduje roztacznika. Zgodnie z zatacznikiem do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dn. 17. 11.2016r w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobow  budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
przeciwpozarowy wylacznik pradu musi si¢ sktada¢ z nastepujacych elementow
— urzadzenia wykonawczego, roztacznik 160A odcinajacy doptyw energii do budynku,
umieszczony w odrebnej obudowie,
— urzadzenia uruchamiajacego, przycisk umieszczony przy gtéwnym wejsciu do
budynku, uruchomienie go powoduje podanie sygnatu do urzadzenia wykonawczego,
— urzadzenia sygnalizujgcego, sygnalizator optyczny poprzez S$wiecenie ciagle
sygnalizuje o wylaczeniu zasilania w budynku, umieszczony w poblizu urzadzenia
uruchamiajgcego.
Urzadzenie uruchamiajgce oraz sygnalizacyjne przeciwpozarowego wylacznika pradu
zostanie zabudowane przy wejsciu do obiektu.
Caly zestaw systemu PWP musi by¢ certyfikowany. Polaczenie poszczegdlnych elementow
(urzadzenia wykonawczego, uruchamiajagcego oraz sygnalizujgcego) za posrednictwem

przewodu w wykonaniu ognioodpornym PH90 (facznie z systemem mocowan).



2.5. Zasilanie i rozdzielnia elektryczna
W obiekcie zlokalizowana bedzie rozdzielni¢ giéwna TR zasilajagca obwody os$wietlenia,

gniazd wtykowych 1 silowy, ktéra nalezy wykona¢ jako wnekowa. Rozdzielni¢ nalezy
wyposazy¢ zgodnie ze schematem.

Ze 7tacza nalezy wyprowadzi¢ lini¢ kablowa YKYZo 4x16mm?2 i doprowadzi¢ do rozdzielni
gléwnej TR. Kabel nalezy prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m od gérnej krawedzi na
podsypce z piasku o grubosci po 10 cm pod i nad kablami. Na wysokosci 25 cm nad kablem
nalezy potozy¢ foli¢ koloru niebieskiego o grubo$ci nie mniejszej niz 0,5 mm i szerokosci 20
cm. nastepnie zasypa¢ wykop ubijajac ziemi¢ warstwami.

W przypadku prowadzenia kabla pod utwardzeniami nalezy zwigkszy¢ gltebokos¢ do 1,0m
oraz kabel utozy¢ w rurze ostonowej DVK 50 na dtugosci wystgpowania utwardzenia.

W sytuacji wystepowania skrzyzowan z innymi sieciami nalezy zachowa¢ dopuszczalne

odlegtosci zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125.

2.6. Instalacja o$wietlenia, gniazd wtykowych i sily
Instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Obwody os$wietleniowe bedzie wykonana

przewodem N2XH-J 3x1,5 mm?2 natomiast obwody gniazd wtykowych N2XH-J 3x2,5 mm?2.
Przewody do wypustow os$wietleniowych na suficie utozy¢ pod tynkiem. Wylaczniki i
przyciski powinny by¢ montowane na wysokosci 125 cm. Wzdluz drogi ewakuacyjnej
przewiduje si¢ zastosowanie opraw oswietlenia awaryjnego oraz o$wietlenia ewakuacyjnego.
W oprawach tych zainstalowane bgdg moduty awaryjne 3h samotestujace si¢. Po zaniku
napi¢cia takie oprawy w ciggu 2 sekund uruchamiajg si¢ i §wiecg przez 3 godziny.

Gniazda wtyczkowe montowa¢ w pomieszczeniach na wysokosci 30 cm, a w kuchni na
wysokosci 125 cm. W tazienkach gniazda szczelne podtynkowe o stopniu ochronnosci min.
[P44 instalowane powinny by¢ na wysokosci 125 cm, w odlegtosci min. 60 cm od krawedzi
brodzika. Nalezy instalowa¢ gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym.

Nad drzwiami zewnetrznymi w sali zostaly przewidziane dwie kurtyny powietrzne zimne,
zamontowane obok siebie o tacznej szer. 2,0m i poborze pradu 520W

W pomieszczeniach wezta sanitarnego 1 magazynowo-komunikacyjnych, wentylatory nalezy
zalgcza¢ wraz z oswietleniem.

Natezenia o§wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane do wymagan PN-EN
12464-1; PN-EN 1838

Sterowanie os$wietleniem nad wejSciami bg¢dzie odbywalo si¢ automatycznie za pomocag

zegara astronomicznego. Dodatkowo zastosowano przetacznik obrotowy 1-0-2, ktéry pozwala



uzytkownikowi przetaczania z sterowania automatycznego na rgczne. Uklad sterowania

bedzie si¢ znajdowac¢ w rozdzielni gtéwne;.

2.7. Instalacja polaczen wyréwnawczych

W poblizu tablicy nalezy wykona¢ gtéwna szyne¢ potgczen wyréwnawczych. Do gidwnej
szyny potaczen wyréwnawczych nalezy przytaczy¢: przewody PE zasilania, uziemienie
budynku, dostepne czesci konstrukcji stalowych i instalacji wod-kan, i co.

W obiekcie nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze wykonane przewodem LgY
6mm?2, do ktérych nalezy przylaczyc¢: rury wodociagowe, c.o. metalowe urzadzenia takie jak
wanna, zlewozmywak, kré¢ce urzadzen sanitarnych itp. Potaczenia wykona¢ jako skrecane,
spawane lub lutowane.

W instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy stosowa¢ przewody w kolorze zétto —

zielonym, podobnie nalezy pomalowac szyn¢ potaczen wyréwnawczych.

2.8. Instalacja odgromowa

Na dachu obiektu nalezy wykona¢ siatke odgromowa z drutu Fe/Zn @ 8,0mm. Przewody
poziome uktada¢ na dachu na typowych wspornikach. Na powierzchni dachu do siatki
odgromowej podlaczy¢ wszystkie elementy wystajace ponad powierzchni¢ dachu (4.
wyprowadzenia kanaléw wentylacyjnych, anteny, urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne
itp.). Jako zwody pionowe wykorzysta¢ drut Fe/Zn @ 8,0mm instalowany w rurkach
elektroinstalacyjnych niepalnych umieszczonych w warstwie termoizolacyjnej budynku. Na
wysokosci 1,0m nad poziomem gruntu zwody pionowe wyprowadzi¢ na zewnatrz $ciany w
celu zainstalowania ztacza kontrolno-pomiarowego w puszce instalacyjnej.

Uziom projektuje si¢ jako otokowy w odlegtosci 1,0m od obrysu obiektu wykonany z

bednarki Fe/Zn 30x4mm na gtgbnosci 0,8m. Rezystancja uziemienia mniejsza niz 10 Ohm.

2.9. Ochrona przeciwporazeniowa
Na obiekcie zastosowany zostanie uklad sieciowy typu TN-S, w ktérym wszystkie dost¢gpne

czesci przewodzace powinny by¢ przytaczone do przewodu ochronnego PE w kolorze z6tto -
zielonym.
Jako ochrong przed dotykiem posrednim przyjeto szybkie samoczynne wylaczenie. Zostanie
to zrealizowane przy pomocy wylacznikow nadpradowych i réznicowopragdowych dla
obwodow.
Ochrong przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie cze$ci czynnych

(ochrona podstawowa) oraz stosowanie obudéw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.
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Ochrona

przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez:

* samoczynne wylgczenie zasilania — realizowane przez przewdd ochronny PE,
* wylaczniki nadpradowe,

* wylaczniki ochronne ré6znicowo-pradowe o czutosci 30mA,

* stosowanie urzadzen w II klasie ochronnosci.

W instalacji odbiorczej nie nalezy taczy¢ przewodéw PE i N.

2.10. Obliczenia
a) Bilans mocy

Lp Nazwa odbiornika | Moc zainstalowana | Wspdiczynnik [Moc szczytowa Pz

o (obwodu) Pi [kW] jednoczesnosci kj [kW]
1. |O$wietlenie 0,55 0,80 0,44
2. |Gniazda 1-fazowe 9,00 0,20 1,80
3. |Gniazda 3-fazowe 14,00 0,50 7,00
4. |Bojler elektryczny 1,50 0,80 1,20
5. |Grzejniki elektryczne 6,00 0,50 3,00
6. |Kurtyny elektryczne 0,52 0,70 0,37
7. |Klimatyzacja 3,00 0,70 2,10

RAZEM 31,05 0,51 15,91

b) Sprawdzenie przekroju przewodu ze wzgledu na zabezpieczenie przed skutkami

przecigzen

Iz<I,<I,

Iz = 1,45}'13

gdzie:

Iz — prad obliczeniowy (lub prad znamionowy odbiornika, jezeli z danego obwodu
jest zasilany tylko jeden odbiornik)

I, — prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego

I — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego przed przecigzeniem

Iz — prad dopuszczalnej, dlugotrwalej obcigzalnos¢ przewodu

I — E, 15910 i
B~ BxUxcosp 1,73x400x093
24,7<25<64
40 <928

Oba warunki sa spetniony



Zatozono wykonanie potaczenia kablem YKY 4x16mm?2.
c) Sprawdzenie przekroju przewodu ze wzgledu na dopuszczalny spadek napigcia
AU%=(100*P*1)/(y*s*U*U)=(100*15910*75)/(55*16*400%400)=0,85%

Dobér ze wzgledu na spadek napigcia jest prawidtowy



3. UWAGI KONCOWE

Calos¢ instalacji wewnetrznych wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem i
normami PN-IEC 1 PN-E (wg wykazu norm do obowigzkowego stosowania dla
budownictwa), Warunkami technicznymi dla instalacji elektrycznych Dz. U. nr 75 z dn.
15.06.2002r , poz. 690, Dziat 1V, rozdz. 8. W trakcie wykonywania robét elektrycznych
nalezy prowadzi¢ $cistg koordynacje z instalacjami sanitarnymi, wentylacja i wyposazeniem
wnetrz.

Wszystkie prace przylaczeniowe 1 przetaczeniowe wykonywaé przy bezwzglednie
wylaczonym napieciu a wszystkie napotkane przewody, kable traktowac jako czynne, bedace
pod napieciem. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji winny posiada¢ atest oraz
by¢ bez uszkodzen mechanicznych, ktére mogg powsta¢ w czasie transportu i sktadowania.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ szczegétowe ogledziny i pomiary
instalacji elektrycznych, obejmujace wszystkie wymagane prawem pomiary, w celu
sprawdzenia czy wykonana instalacja spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi i mienia
przed zagrozeniami (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008).

Po wykonaniu pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty sporzadzonych pomiaréw wraz z
potwierdzeniem poprawnosci uzyskanych wynikéw i o$wiadczenie o dopuszczeniu do
eksploatacji wykonanej instalacji. Sporzadzone pomiary 1 o$wiadczenia nalezy przekazac

Inwestorowi.
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