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2. Oswiadczenia projektantow

O sporzadzeniu projektu budowlanego pt. ,,Budowa S$wietlicy wiejskiej.” zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy osSwiadczam, Ze projekt budowlany
sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnor¢cznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych wyzej.

Projektowane rozwiazania sa zgodne z wymogami oszcz¢dnosci energii.
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3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa $wietlicy wiejskiej. W zakres opracowania wchodzi
wykonanie cze$ci utwardzen przy projektowanym budynku oraz wykonanie instalacji
wewngtrznych - sieci.
Na terenie objetym opracowaniem wykonane opracowanie zagospodarowania terenu —

odrgbne opracowanie i zgloszenie.

3.2. Stan formalno prawny

Projekt wykonany zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 06 wrzesnia 2022
roku.
Dziatka nr 7/40 ma uregulowany stan formalno — prawny. Prawowitym wtlascicielem jest

Gmina Lipno.

3.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie dziatka nr 7/40 jest zabudowana budynkiem gospodarczym przeznaczonym do
rozbiorki — odrgbne opracowanie, placem zabaw i terenem niezabudowanym. Przedmiotowa
dziatka sgsiaduje z dziatkami 7/41, 7/5, 7/18 oraz z dzialka drogowa. Dziatki w najblizszym
sgsiedztwie niezabudowane oraz zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.

Dziatka wolna od zabudowy podziemnej i nadziemnej — brak innych obiektow budowlanych.

3.4. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na przedmiotowej dzialce realizowana bedzie inwestycja polegajaca na budowie budynku
swietlicy wiejskiej.

Teren objety opracowaniem plaski z niewielkimi réznicami terenu. Przy budynku zostanie
wykonane utwardzenie z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie piaskowo - cementowej gr. 15
cm. Wejscie oraz taras wykonane z palisady i kostki betonowej lub granitowej. Pozostaty teren
dziatki zostanie obsiany trawg 1 wykonane zagospodarowanie zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Obiekt zostanie podlaczony do sieci energetycznej - kabel YKY 4x16mm?2.

Obiekt zaopatrzony w wode z nowoprojektowanego przylacza wodociggowego — woda
doprowadzona rurami PE 32.

Obiekt zostanie podlagczony do kanalizacji sanitarnej — przytacze wykonane z rur PCV 160.

Woda z dachow odprowadzana na nieutwardzony teren dziatki.

Projekty przytaczy wedtug odrebnych opracowan.

Na dzialce zlokalizowane miejsce na kubetl na odpadki stale.

Wjazd na dziatke z istniejgcy — bez zmian.



Na dzialce zlokalizowane miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych — na projektowanym
utwardzeniu z kostki - odrgbne opracowanie.
Pozostata cze$¢ dzialki zostanie obsiana trawg 1 obsadzona niskg roslinnoscia.

Obiekt usytuowany w normowych odlegtosciach od linii napowietrznej

3.5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnie z zagospodarowania terenu zgodnie z opracowaniem odrebnym

Powierzchnia dziatki 7557 m* = 100%
Powierzchnia istn. placu zabaw— ~250,0 m*> = 3,3%
Parking wraz z droga manewrowga — odrgbne opracowanie 500,0m* = 6,7%
Powierzchnia projektowanej zabudowy sali wiejskiej 150,00m* =2,0%

Powierzchnia projektowanych utwardzen

z kostki betonowej - chodniki: 25,00 m®>=10,3%
Powierzchnia taraséw 1 podjazdu: 16,41m*=0,2%
Powierzchnia biologicznie czynna 4567,59m*=61,2%

3.6. Informacje i dane.

Ograniczenia i zakazy warunkow zabudowy.

1) warunkow i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
1) obiekt — Swietlica wiejska:
~ usytuowanie — zgodnie z zalgeznikiem graficznym Nr | do decyzji w skali 1 : 500,
—  powierzchnia pod zabudowe — od 120,00 m? do 250,00 m?%
—  szerokosE elewacii frontowej — od 8,00 m do 20,00 m,
—  liczba kondygnacji nadziemnych —do 1,
—  wysokos¢ gornej krawgdzi elewacji frontowe], gzymsu lub attyki — od 3,00 m do 10,00 m,
- wysokosé w kalenicy — od 6,00 m do 10,00 m.
—  geometria dachu — dwuspadowy, czterospadowy, wielospadowy o kacie nachylenia od 25° do
45°,



Ochrona konserwatorska i ochrony srodowiska.

1. Planowana inwestycja potozona na obszarze Stanowisk Archeologicznych nr 8 wedlug gminne;j

ewidencji zabytkow archeologicznych.

Wplyw eksploatacji gorniczej

Budynek nie jest posadowiony na terenie szkdd gorniczych.

Charakter oraz cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla §rodowiska naturalnego oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow. Podczas prac wykonawczych kierownik

budowy powinien wykona¢ plan bioz.

3.7. Warunki pozarowe
Obiekt zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami p.poz.

Przeznaczenie obiektu: ZL III

Powierzchnia uzytkowa — powierzchnia uzytkowa catego budynku wynosi 127,7 m?
Wysokosé: budynek wysokosci max. 7,05 m — budynek niski.

Liczba kondygnacji nadziemnych: budynek posiada jedng kondygnacje naziemna.

Warunki usytuowania: Podzial na strefy pozarowe: budynek w jednej strefie
pozarowe;.

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$S¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowej:

gesto$¢ obcigzenia ogniowego < 500[MJ/m?]

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: w budynku nie
przewiduje si¢ sktadowanie, badz uzywanie materiatow niebezpiecznych pozarowo (cieczy

palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C).

Klasa odpornosci pozarowej -.budynek w klasie odpornosci ,,C” z mozliwoscig obnizenia do

klasy "D"



Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: woda do zewngtrznego gaszenia
zapewniona z hydrantow zewnetrznych przeciwpozarowych — hydranty zlokalizowane w

odlegtosci mniejszej niz 75 m od budynku.

Drogi pozarowe: do budynku jako obiektu niskiego ze strefa ZL III nie istnieje obowigzek
zapewnienia drogi pozarowej. Pomimo tego dojazd do budynku zapewniony jest droga gminng o
utwardzonej nawierzchni z jednej strony. Od strony od ktorej istnieje gtowne wejscie do budynku.
Droga posiada wymagane parametry i nosnos¢, a dostep do budynku nie jest ograniczony stalymi
elementami zagospodarowania ani drzewami o wysokosci powyze] 3 m. Wymagania w
powyzszym zakresie sg spetnione.

Lokalizacja przeciwpozarowego wylacznika pradu: budynek wyposazony w przeciwpozarowy
wylacznik pradu. Wylaczniki zlokalizowane przy wejsciach.

Uwaga- przed oddaniem budynku do uzytkowania inwestor zobowigzany jest do zlecenia
wykonania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz zgodnie z nia do wyposazenia

obiektu w przenosny sprzet gasniczy

3.8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Brak.

3.9. Obszar oddzialywania nieruchomosci

Obszar oddzialtywania inwestycji zawiera si¢ na terenie wiasnej dziatki — nie wplywa
negatywnie na dzialki sgsiednie.

Analiza uwarunkowan formalno- prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz
pozostate, ktorych uwarunkowania mogg mie¢ wplyw na okreslenie obszaru oddziatywania
obiektu.

Zabudowa i zagospodarowanie dzialki, analiza wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Naturalne o$wietlenie i przestanianie §13.1, §60 warunkéw technicznych

Na podstawie analizy przestaniania wykonanej zgodnie z §13.1 stwierdzono, iz zostaty

zachowane optymalne warunki w zakresie doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku projektowanym, jak réwniez w budynkach
istniejgcych na dziatkach sgsiednich.

Projektowany budynek jest budynkiem $wietlicy wiejskiej. Czas nastonecznienia w dniach

roéwnonocy jest spetniony.



Miejsce postojowe dla samochodéw osobowych, zostato zaprojektowane na terenie wilasnej
dziatki.

Miejsce gromadzenia odpadow zaprojektowane w odleglosci min. 3,0 m od dzialek
sgsiednich,

Budynek zostal zlokalizowany na dzialce zgodnie z obowigzujacymi warunkami
zabudowy oraz obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego w odlegtosci 3,0 m ( przy
dziatkach szerokosci do 16 m dopuszcza si¢ sytuowanie 1,5 m) od granicy z dziatka sgsiednia
zwrdéconym $ciang bez otwordw okiennych lub drzwiowych w strong tej granicy i 4,0 m od
granicy z dzialkg sasiednig zwrdconym $ciang z otworami okiennymi i drzwiowymi w strong
tej granicy.

Budynek nie zacienia i nie przystania obiektow sgsiednich.

Zachowane sg rowniez odleglosci zgodnie z przepisami ppoz.

Projektowany budynek stanowi kontynuacje funkcji terenu, na ktérym bedzie wybudowany,

jak réwniez nawigzuje do formy i architektury otaczajacych budynkow.



